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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.1 - Alternative 1

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P3), 165.55 m?

Fahrbahn 1 (M3), 1559.61 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 2 (P3), 129.00 m?

43.00m

385m

36.27m

3.00m

mgp

mgp gille + partner



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.1 - Alternative 1

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS ‘

SRy

Hersteller PHILIPS P 1200 W
Artikel-Nr. PrLampe 23000 Im
Artikelname BGP625 1251 PLeuchte 19838 Im
XLED160-45/830
DX10 n 86.25 %
Bestlckung benutzerdefiniert

BGP625 T25 1 xLED160-45/830 DX10 (beidseitig gegenuber)

Mastabstand 43.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 1400 m
(3) Auslegerneigung 2.0°

(4) Auslegerléange 2.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 120.0 W

Verbrauch

5520.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 638 cd/klm
> 80° 163 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*1
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN
13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.1

T

m

(e,

mgp gille + partner



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.1 - Alternative 1
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

U
mgp

mgp gille + partner

GroRe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P3) Em 10.24 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 3.15Ix 2 1.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) Lm 1.00 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo 0.40 2040 v
¥] 0.63 20.60 v
T 9% <15% v
Re" 0.66 - -
Gehweg 2 (P3) Em 11.09 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 3.83 Ix 2 1.50 Ix v
(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
GroRe Berechnet Verbrauch
Querschnitt 2.1 Dp 0.008 W/Ix*m? -
BGP625 T25 1 xLED160- De 0.5 kWh/m? p.a. 960.0 kWh p.a.
4S/830 DX10 (beidseitig
gegenuber)
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 1rm ,U

mgp gille + partner

Querschnitt 2.2 - Alternative 2
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P3), 136.17 m? 325m
[ ] [ ]
=
= Fahrbahn 1 (M3), 475.57 m? Rl
Belag: CIE C2, q0: 0.070
=
Strab (M3), 561.46 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070
=
1340 m
=
Fahrbahn 2 (M3), 349.86 m?
» Belag: CIE R3, q0: 0.070
8.35m
:’
[ | [ |
Gehweg 2 (P3), 125.70 m? 300m

4190 m



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.2 - Alternative 2

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS

Hersteller PHILIPS P 1200 W
Artikel-Nr. PrLampe 17500 Im
Artikelname BGP625 1251 PLeuchte 15932 Im
XLED160-45/830
DN33 n 91.04 %
Bestlckung benutzerdefiniert

BGP625 T25 1 xLED160-45/830 DN33 (beidseitig gegenuber)

Mastabstand 41.900 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 1400 m
(3) Auslegerneigung 2.0°

(4) Auslegerléange 2.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 120.0 W

Verbrauch

5760.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 353 cd/klm
> 80°: 27.0 cd/kIm
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*4
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.5

T

m

(e,

mgp gille + partner



2 o 1
16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 AN ,:’f ,U

mgp gille + partner

Querschnitt 2.2 - Alternative 2
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

Grofe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P3) Em 9.13 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 5.13 Ix >1.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) L@ 1.05 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo® 0.48 >0.40 v
U@ 0.60 2 0.60 v
TI® 8% <15% v
Re(1(2) 0.51 - -
Strab (M3) Uo 0.63 >0.40 v
U 0.78 2 0.60 v
TI 5% <15% v
Lm™ 0.55 cd/m? - -
Re™ 1.55 - -
Fahrbahn 2 (M3) Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m? (V4
Uo 0.56 20.40 v
U 0.62 2 0.60 v
TI 8% <15% v
Re™ 0.49 - -
Gehweg 2 (P3) Em 9.33 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Ermin 5.16 Ix 21.50 Ix v

(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
(2) Sollwert vom Planer gedndert, abweichend zur Norm

Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.2 - Alternative 2
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren

U
mgp

mgp gille + partner

GroRe Berechnet Verbrauch
Querschnitt 2.2 Dp 0.010 W/Ix*m? -
BGP625 T25 1 xLED160- De 0.6 KWh/m? p.a. 960.0 kWh p.a.

45/830 DN33 (beidseitig
gegenuber)




e,

A O T
16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 1 p

@
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Querschnitt 2.3 - Alternative 3
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P3), 195.05 m? 150
=8 [ ]
= Fahrbahn 1 (M3), 392.45 m? S8 m
Belag: CIE C2, q0: 0.070
.:“>
Strab 9.65m
Fahrbahn 2 (M3), 533.45 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070
—
11.35m
—
[ | [ ]
Gehweg 2 (P3), 195.05 m? neill

47.00 m



T

(e,

16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m

mgp gille + partner

Querschnitt 2.3 - Alternative 3
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS r‘ ~>

Hersteller PHILIPS P 112.0W
Artikel-Nr. PrLampe 15000 Im
Artikelname BGP625T25 1 Deuchte 13639 Im
XLED150-45/830
DM12 n 90.92 %
Bestlckung 1x LED150-45/830

BGP625 T25 1 XxLED150-45/830 DM12 (beidseitig gegenuber)

Mastabstand 47.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 1400 m
(3) Auslegerneigung 2.0°

(4) Auslegerléange 2.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 112.0 W

Verbrauch

4704.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 781 cd/klm
> 80°: 112 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*2
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.5

10



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.3 - Alternative 3
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

U
mgp

mgp gille + partner

Grofe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P3) Em 7.94 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 233 1x 21.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) L@ 1.07 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo® 0.57 20.40 v
U@ 0.75 2 0.60 v
TI® 12 % <15% v
Re@ 0.90 20.30 v
Fahrbahn 2 (M3) Lm 1.00 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo 0.58 2 0.40 v
v 0.74 2 0.60 v
TI 12 % <15% v
Re 0.57 20.30 v
Gehweg 2 (P3) Em 7.94 I [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.33Ix >1.50 Ix v
(2) Sollwert vom Planer gedndert, abweichend zur Norm
Fir die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
GroRe Berechnet Verbrauch
Querschnitt 2.3 Dp 0.013 W/lx*m? -
BGP625 T25 1 xLED150- De 0.7 kWh/m? p.a. 896.0 kWh p.a.

4S/830 DM12 (beidseitig
gegenuber)




16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.4 - Alternative 4

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P3), 173.89 m?

Fahrbahn 1 (M3), 1229.76 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 2 (P3), 173.89 m?

4190 m

4.15m

29.35m

4.15m

mgp

e

mgp gille + partner

12



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.4 - Alternative 4

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS

Hersteller PHILIPS P 1200 W
Artikel-Nr. Diampe 16700 Im
Artikelname BGP625 1251 PLeuchte 15204 Im
XLED160-45/830
DN33 n 91.04 %
Bestlckung benutzerdefiniert

BGP625 T25 1 xLED160-45/830 DN33 (beidseitig gegenuber)

Mastabstand 41.900 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 1400 m
(3) Auslegerneigung 2.0°

(4) Auslegerléange 2.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 120.0 W

Verbrauch

5760.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 353 cd/klm
> 80°: 27.0 cd/kIm
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*4
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.5

T

m

(e,

mgp gille + partner
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.4 - Alternative 4
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

U
mgp

mgp gille + partner

GroRe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P3) Em 8.15 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 481 Ix 21.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) L@ 1.00 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo@ 0.40 2040 v
U@ 0.62 20.60 v
TI® 8 % <15% v
N 0.45 - -
Gehweg 2 (P3) Em 8.15 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 481 Ix 21.50 I v
(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
(2) Sollwert vom Planer gedndert, abweichend zur Norm
Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
GroRe Berechnet Verbrauch
Querschnitt 2.4 Do 0.011 W/Ix*m? -
BGP625 T25 1 xLED160- De 0.6 kWh/m?p.a. 960.0 kWh p.a.
45/830 DN33 (beidseitig
gegenuber)




16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.5 - Alternative 5

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 Bus Haltestelle (P3), 167.66 m?

Fahrbahn 1 (M3), 1185.74 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 2 (P3), 167.66 m?

40.40 m

4.15m

29.35m

4.15m

mgp

e

mgp gille + partner

15



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.5 - Alternative 5

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS

Hersteller PHILIPS P 102.0W
Artikel-Nr. PrLampe 16000 Im
Artikelname BGP625 1251 PLeuchte 14566 Im
XLED140-45/830
DN33 n 91.04 %
Bestlckung benutzerdefiniert

BGP625 T25 1 xLED140-45/830 DN33 (beidseitig gegenuber)

Mastabstand 40.400 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 1400 m
(3) Auslegerneigung 2.0°

(4) Auslegerléange 2.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 102.0 W

Verbrauch

5100.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 353 cd/klm
> 80°: 27.0 cd/kIm
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*4
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.5

T

m

(e,

mgp gille + partner

16



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.5 - Alternative 5
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

U
mgp

mgp gille + partner

Grofe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 Bus Haltestelle  Em 8.09 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
(P3)
Emin 4.88 Ix 21.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) L@ 1.00 cd/m? >1.00 cd/m? v
U@ 0.42 2 0.40 v
U@ 0.66 2 0.60 v
TI® 8% <15% v
Re® 0.45 20.30 v
Gehweg 2 (P3) Em 8.09 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Ermin 4.88 Ix 2 1.50 Ix v
(2) Sollwert vom Planer geandert, abweichend zur Norm
Fir die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
GroRe Berechnet Verbrauch
Querschnitt 2.5 Dp 0.009 W/Ix*m? -
BGP625 T25 1 xLED140- De 0.5 kWh/m?p.a. 816.0 kWh p.a.
45/830 DN33 (beidseitig
gegenuber)




16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.7 - Alternative 6

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P3), 276.66 m?

[ ]
=
= Fahrbahn 1 (M3), 863.37 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070
=
[ |

Gehweg 3 (P3), 295.74 m?

47.70 m

5.80 m

18.10m

6.20m

mgp

mgp gille + partner

18



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.7 - Alternative 6

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS ‘

L

Hersteller PHILIPS P 102.0W
Artikel-Nr. PrLampe 14000 Im
Artikelname BGP625T25 1 Deuchte 12540 Im
xLED140-45/830
DM10 n 89.57 %
Bestlckung 1x LED140-45/830

BGP625 T25 1 xLED140-45/830 DM10 (beidseitig gegenuber)

Mastabstand 47.700 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 1400 m
(3) Auslegerneigung 2.0°

(4) Auslegerléange 1.997 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 102.0 W

Verbrauch

4284.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70° 582 cd/kim
> 80° 137 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*2
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.4

T

m

(e,

mgp gille + partner
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.7 - Alternative 6

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

U
mgp

mgp gille + partner

GroRe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P3) Em 7.94 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Ermin 2.30 Ix 2 1.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) Lm 1.18 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo 0.48 2040 v
v 0.60 20.60 v
TI 12 % <15% v
Rel 0.47 2030 v
Gehweg 3 (P3) Emin 1.98 Ix >1.50 Ix v
Em™ 7.63 Ix -
(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
GroRe Berechnet Verbrauch
Querschnitt 2.7 Dp 0.010 W/Ix*m? -
BGP625 T25 1 xLED140- De 0.6 kWh/m? p.a. 816.0 kWh p.a.
4S/830 DM10 (beidseitig
gegenuber)

20



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Querschnitt 2.6 - Alternative 7
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg (P3), 198.00 m?

I:‘J>

= Fahrbahn 1 (M3), 317.70 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070

l;’>

Gehweg 2 (P3), 102.60 m?

36.00 m

mgp

mgp gille + p:

550 m

8.82m

2.85m

21
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m

mgp gille + partner

Querschnitt 2.6 - Alternative 7
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS

Hersteller PHILIPS P 102.0W
Artikel-Nr. PrLampe 14000 Im
Artikelname BGP625T25 1 Deuchte 12837 Im
xLED140-45/830
DM32 n 91.70 %
Bestlckung 1x LED140-45/830

BGP625 T25 1 XxLED140-45/830 DM32 (einseitig oben)

Mastabstand 36.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 8.000 m
(2) Lichtpunkttberhang -0.600 m
(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerléange 0.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 102.0 W

Verbrauch

2856.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 494 cd/klm
> 80° 32.4 cd/kIm
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*4
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.6

22
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 AN é D

mgp gille + partner

Querschnitt 2.6 - Alternative 7
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

Grofe Berechnet Soll Check
Gehweg (P3) Em 10.63 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1.74 Ix >1.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) L@ 1.22 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo® 0.45 >0.40 v
U@ 0.6 2 0.60 v
TI® 13% <15% v
Re@ 0.57 20.30 v
Gehweg 2 (P3) Em 9.04 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 4.55 Ix 21.50 Ix v

(2) Sollwert vom Planer geandert, abweichend zur Norm

Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.

Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren

GroRe Berechnet Verbrauch
Querschnitt 2.6 Dp 0.011 W/lx*m? -
BGP625 T25 1 xLED140- De 0.7 kWh/m? p.a. 408.0 kWh p.a.
4S/830 DM32 (einseitig
oben)

23



16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Nurnberger EI - FuBganger Querung - Alternative 8

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg (P3), 72.00 m?
= Belag: CIE C2, q0: 0.070

1200 m

mgp

mgp gille + partner

6.00m

24
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m

mgp gille + partner

Nurnberger EI - FuBganger Querung - Alternative 8
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS

Hersteller PHILIPS P 8.7W
Artikel-Nr. PrLampe 1000 Im
Artikelname BGP615T25 1 PLeuchte 913 1Im

XxLED10-45/830 DM30

n 91.26 %

Bestlckung 1x LED10-45/830

BGP615T25 1 xLED10-45/830 DM30 (einseitig unten)

Mastabstand 12.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 4.000m
(2) Lichtpunkttberhang 0.000 m
(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerléange 0.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 8.7 W

Verbrauch

722.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 490 cd/klm
> 80°: 25.5 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*4
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.6
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Nurnberger EI - FuBganger Querung - Alternative 8
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

T

m

(e,

mgp gille + partner

Grofe Berechnet Soll Check
Gehweg (P3) TI 9% <25% v
Em 7.77 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1.84 Ix 21.50 I v
Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
Grole Berechnet Verbrauch
Nirnberger EI - FuBgénger D, 0.016 W/Ix*m? -
Querung
BGP615 T25 1 xLED10- De 0.5 kWh/m? p.a. 34.8 kWh p.a.

4S/830 DM30 (einseitig
unten)
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

KP: Nurnberger Str / Hohe Stral3e - Alternative 10
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P3), 249.00 m?

=

ﬂ

Fahrbahn 1 (M3), 1761.00 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070

|

Gehweg 2 (P3), 249.00 m?

60.00 m

4.15m

29.35m

4.15m

mgp

mgp gille + partner
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(e,

16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m

mgp gille + partner

KP: Nurnberger Str / Hohe Stral3e - Alternative 10
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

WS
PHILIPS

Hersteller PHILIPS P 740 W
Artikel-Nr. PrLampe 10000 Im
Artikelname BGP623 7251 Deuchte 8812 Im
XLED100-45/830
DS50 n 88.12 %
Bestlckung 1x LED100-45/830

BGP623 T25 1 xLED100-45/830 DS50 (beidseitig versetzt)

Mastabstand 60.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 9.810 m
(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerléange 0.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 74.0 W

Verbrauch

2516.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70° 362 cd/kim
> 80°:99.3 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*4
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.4
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(e,

16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m

mgp gille + partner

KP: Nurnberger Str / Hohe Stral3e - Alternative 10
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS r ~ =

Hersteller PHILIPS P 740 W
Artikel-Nr. PrLampe 10000 Im
Artikelname BGP623 7251 Deuchte 9092 Im
XLED100-45/830
DM12 n 90.92 %
Bestlckung 1x LED100-45/830

BGP623 T25 1 xLED100-45/830 DM12 (beidseitig gegenuber)

Mastabstand 40.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 1400 m
(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerléange 2.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 74.0 W

Verbrauch

3700.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 774 cd/kim
>80° 91.8 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*3
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.6
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

KP: Nurnberger Str / Hohe Stral3e - Alternative 10
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

m

T

(e,

mgp gille + partner

GroRe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P3) Em 10.29 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 5.12 Ix 2 1.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo 0.58 2040 v
v 0.69 20.60 v
T 13 % <15% v
Re" 0.32 - -
Gehweg 2 (P3) Em 10.29 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 4.72 I 2 1.50 Ix v
(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
GroRe Berechnet Verbrauch
KP: Nurnberger Str/ Hohe D, 0.002 W/Ix*m? -
StralRe
BGP623 725 1 xLED100- De 0.3 kWh/m? p.a. 592.0 kWh p.a.
4S/830 DS50 (beidseitig
versetzt)
BGP623 725 1 xLED100- De 0.3 kWh/m? p.a. 592.0 kWh p.a.

4S/830 DM12 (beidseitig
gegenuber)

Die EN 13201:2015-5 umfasst nicht den Planungsfall mit mehreren Leuchtenanordnungen. Die Berechnung der Leistungswerte erfolgt daher nur fir die
Leuchtenanordnung, deren Mastabstand die Lange der Bewertungsfelder bestimmt.
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m L:f _,O
artner

mgp gille + p:

Chemnitzer Stral3e - Alternative 12

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P3), 107.20 m? 3.35m
I:D
= Fahrbahn 1 (M3), 419.20 m? 13.10m
Belag: CIE C2, q0: 0.070
I:D
0
Gehweg 2 (P3), 96.00 m?2 3.00m

32.00 m
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m

mgp gille + partner

Chemnitzer Stral3e - Alternative 12

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

PHILIPS r‘ ~>

Hersteller PHILIPS P 102.0W
Artikel-Nr. PrLampe 14000 Im
Artikelname BGP625T25 1 Deuchte 12729 Im
xLED140-45/830
DM12 n 90.92 %
Bestlckung 1x LED140-45/830

BGP625 T25 1 xLED140-45/830 DM12 (einseitig unten)

Mastabstand 32.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 10.000 m
(2) Lichtpunkttberhang 1.390m
(3) Auslegerneigung 10.0°

(4) Auslegerléange 2.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 102.0 W

Verbrauch

3162.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 806 cd/klm
> 80°: 283 cd/kim
> 90°: 5.82 cd/klm

Lichtstarkeklasse

Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung
der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN
13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.

Blendindexklasse

D.0
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2

Chemnitzer Stral3e - Alternative 12

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

U
mgp

mgp gille + partner

GroRe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P3) Em 10.07 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 7.69 Ix = 1.50 Ix v
Fahrbahn 1 (M3) Lm 1.12 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo 0.56 2040 v
§] 0.79 20.60 v
I 10 % <15% v
ReM 0.43 - ,
Gehweg 2 (P3) Em 8.86 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 3.77 Ix 21.50 I v
(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
GroRe Berechnet Verbrauch
Chemnitzer StraRRe Dp 0.011 W/lx*m? -
BGP625 T25 1 xLED140- De 0.7 kWh/m? p.a. 408.0 kWh p.a.
4S/830 DM12 (einseitig
unten)
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m é _Q
artner

mgp gille + p:

Siebenlehner Stralke - Alternative 13

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P4), 123.84 m? 3.44m

Parkplatz (P4), 445.68 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070

12.38 m

36.00 m
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 m

mgp gille + partner

Siebenlehner Stralke - Alternative 13

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

TS

PHILIPS

Hersteller PHILIPS P 740 W
Artikel-Nr. PrLampe 10000 Im
Artikelname BGP623 7251 Deuchte 5338 Im
XLED100-45/830
DX51 n 53.38 %
Bestlckung 1x LED100-45/830

BGP623 T25 1 xLED100-45/830 DX51 (einseitig oben)

Mastabstand 36.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 8.000 m
(2) Lichtpunkttberhang -3.450 m
(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerléange 0.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 74.0 W

Verbrauch

2072.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 868 cd/klm
> 80°: 50.3 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kIm

Lichtstarkeklasse G*3
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafR3 EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.6
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16.5.1.4.2 Beleuchtungsberechnung Querschnitte 2 AN é D

mgp gille + partner

Siebenlehner Stralke - Alternative 13

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

Grofe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P4) Em 5.08 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 1.07 Ix >1.00 Ix v
Parkplatz (P4) TI 2% <30% v
Em 5.98 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Ermin 1.50 Ix 21.00 Ix v

Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.

Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren

GroRe Berechnet Verbrauch
Siebenlehner StraRe Dp 0.022 W/Ix*m? -
BGP623 T25 1 xLED100- De 0.5 kWh/m? p.a. 296.0 kWh p.a.
4S/830 DX51 (einseitig
oben)
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