Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2

(

Ermittlung der Abfliisse

Unterlage 18.2.1

Nossener Briicke / Nirnberger StraBe ’ ot s " Seite 1von 9
? und der Leistungsféahigkeit des Regenwasserkanalsystems
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21
Lfd. |Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- [Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen-| Form | Rauheit | Abfluss Geschwindigkeit Auslas-
Nr. |Einzel- > flache | flache | beiwert abfluss in gefélle und Voll- 3 tungs-
flache von I bis ris= 115,86 l/(sxha) GréBe fillung Voll- Teil- gl
Schacht einzeln zus. flllung
oben unten L Ag; YAe; U] A, X Y Q YQ, Qges Iso Ko Q, vy Vi %
Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha = ha I/s I/s I/s Nr. %o mm mm I/s m/s m/s
rechts (Ebertplatz bis FabrikstraBe)
=3 L.obtaver-Bricke 007+ | 804 88 0064 4358
L2 Loébtaver Brlicke 0045 | 617 58 0044 4755
Et Fahrbahi-Gehweag KSEQ+ | 08X17#5 | 365 0038 | 0454 08 0034 3833 16;053 18053 | MWK 5533 200 95 92 283 222 e
1 Ei-1 Fahrbahn, Gehweg KSEO1 | KSE02 14,9 0,017 | 0,017 0,9 0,015 1,789 1,789 1,789 | KSE02 | 38,9 200 0,5 77 2,46 0,93 2%
2 Ei-2 Fahrbahn, Gehweg KSE02 | 08X175 | 12,9 0,020 | 0,037 0,9 0,018 2.039 2,039 3,829 | MWK 42.8 200 0.5 81 2,58 1,32 5%
3 S8 Fahrbahn, Gehweg 0,035 | 0,035 0,9 0,032 3,683
4 S7-3 Fahrbahn, Gehweg KSR08 | KSR07 | 50,4 0,089 | 0,125 0,9 0,080 9,291 12,974 12,974 | KSR07 | 30,4 200 0,5 68 2,17 1,68 19%
5 L7 Fahrbahn, Gehweg S27 KSRO07 8,5 0,196 | 0,321 0,9 0,177 20,413 20,413 20,413 | KSR07 | 29,4 300 0,5 196 2,77 1,82 10%
6 S7-2 Fahrbahn KSR07 | KSR06 | 36,3 0,037 | 0,358 0,9 0,033 3,829 3,829 37,215 | KSR06 | 14,9 300 0,5 139 1,96 1,67 27%
7 S7-1 Fahrbahn, Gehweg KSR06 | KSR05 | 30,1 0,029 | 0,386 0,9 0,026 2,986 2,986 40,201 | KSRO5 | 23,9 300 0,5 176 2,49 2,03 23%
8 S6 Fahrbahn, Gehweg KSO02 | KSR05 | 18,6 0,063 | 0,449 0,9 0,056 6,503 6,503 6,503 | KSR05 8,1 200 0,5 35 1,11 0,86 19%
9 S5 Fahrbahn, Gehweg KSRO05 | KSR04 | 33,4 0,022 | 0,470 0,9 0,019 2,237 2,237 48,940 | KSR04 9,3 300 0,5 109 1,55 1,49 45%
10 | S3-1 Fahrbahn, Gehweg 0,099 [ 0,570 0,9 0,089 10,321
11 S3-2 unter Briicke S8 KSR03 | 20,6 0,042 | 0,612 0,6 0,025 2,913 13,234 62,174 | KSR0O3 | 51,1 300 0,5 258 3,65 3,02 24%
12 - = KSR03 | KSRO3A| 8,0 62,174 | KSRO3A|[ 29,9 300 0,5 197 2,79 2,48 32%
13 - - KSR03A| RRB 3,0 62,174 | RRB 20,0 300 0,5 161 2,28 2,12 39%
14 - - RRB | KSR03B| 3,0 15,000 |KSR03B| 10,0 300 0,5 113 1,60 1,13 13%
15 - - KSR03B| 08X90 12,8 15,000 | MWK 11,7 300 0,5 123 1,74 1,20 12%
16 L6 Lobtauer Briicke KSB03 | KSB02 | 26,1 0,043 | 0,043 0,9 0,038 4,422 4,422 4,422 | KSB02 | 23,4 200 0,5 60 1,90 1,13 7%
17 L5 Lobtauer Briicke KSB02 | KSBO1 31,0 0,057 | 0,100 0,9 0,051 5,930 5,930 10,352 | KSBO1 | 34,6 200 0,5 73 2,32 1,67 14%
18 S2 unter Brlicke 0,001 | 0,101 0,6 0,001 0,090
19 L4 Lobtauer Bricke KSB04 | KSBO1 8,4 0,057 | 0,158 0,9 0,051 5,899 5,989 5,989 | KSBO1 11,9 200 0,5 42 1,35 0,97 14%
20 - - KSBO01 | KSR02 | 10,3 16,341 | KSR02 | 42,8 200 0,5 81 2,58 2,04 20%
21 - Fahrbahn, Gehweg 0,014 | 0,172 0,9 0,013 1,457
22 - Fahrbahn, Gehweg 0,016 | 0,187 0,9 0,014 1,644
23 L3 Lobtauer Briicke 0,056 | 0,244 0,9 0,051 5,847
24 | S1-3 unter Briicke KSR02 | KSRO1 39,0 0,083 | 0,326 0,6 0,050 5,750 14,697 31,039 | KSRO1 [ 21,3 200 0,5 57 1,81 1,84 54%
25 E2-1 Fahrbahn, Gehweg 0,014 | 0,340 0,9 0,013 1,446
26 | E2-2 unter Briicke KSRO1 | 08X91 12,9 0,006 | 0,346 0,6 0,004 0,416 1,862 32,901 | MWK 11,6 200 0,5 42 1,33 1,47 78%
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Ermittlung der Abfliisse

Unterlage 18.2.1

assoner Brfloke Nilmbarge Shratie und der Leistungsfihigkeit des Regenwasserkanalsystems R
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21
Lfd. |Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- |Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen-| Form | Rauheit | Abfluss | Geschwindigkeit | Auslas-

inzel- : z a i abflu: in efall - -
Nr. ig‘:ﬁé 7o I Dis flache | flache | beiwert o= 115,6 U(sxha) SS gefélle GL:gge ﬁm:,g Vol- Toil t;r:gz
Schacht einzeln zus. fallung
oben unten L. Ag. YAe; V] Ag, X Y Q >Q, Qges Iso Kp Q, vy A %
Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha - ha I/s I/s I/s Nr. Yoo mm mm I/s m/s m/s
links (Ebertplatz bis Fabrikstral3e)
G8 Gleisbereich 0043 | 0043 08 6038 4432
[ Gleisbereich 0045 | 6-1#8 [ 004+ 4793
S0 Fahrbahay-Gehweg KSLOZ | KSLOS | 444 0030 | 9:208 68 0027 3432 834 21453 | KSLO6 | 308 200 05 69 249 194 31%
Si4 Fahrbahn,-Gehweg KSLOS | KSLBS | 592 6049 | 06309 68 8:044 5:£:8 ol 32180 | KSLO5 | 394 200 85 78 247 2,34 1%
St2 Fahrbahn-Gehweag KSLO5 | KSLo4 343 0014 | 06323 09 0673 1457 I457 33,636 | KSLo4 | 574 200 85 94 299 23 3%
G3-t Gleisbereich 0047 | 034 08 0:043 4931
$13 Fahrbahn;-Gehweg KSLO4 | KSLO3 | 50+ | 0089 | 0457 02 0062 7137 13282 46919 | KSLO3 | 138 250 85 82 +68 12 5%
G2-1 Gileisbereich 0039 | 0:496 08 6885 45078
G2-2 unter-Brijcke 0618 | 6516 08 g 1287
Gt Gicisbareich 0056 | 654 09 0.05% 5.257
Si4 Fahrbahn,-Gehweg KSLE3 | KSLo2 43:8 0061 | 0832 09 8055 2.315 17542 64467 | KSLO2 | 1682 298 25 145 1:62 166 56%
$16 Fahrbahn-Gehvieg KSLOt | KSLO2 | 246 | 0028 | 0880 08 0.025 2513 2843 2013 | KSLO2 | 252 200 95 62 4988 56+ 5%
S5 Fahrbahn, Gehwes KSLO2 | 88x182 | 133 8048 | 6878 68 0046 £283 15883 53263 | MWHC 2 398 9.5 120 170 175 589%
27 S9 Fahrbahn, Gehweg KSL08 | KSLO7 34,6 0,088 | 0,088 0.9 0.079 9,187 9,187 9,187 | KSLO7 | 28,0 200 0,5 65 2,08 1,49 14%
28 G6 Gleisbereich 0,043 | 0,131 0.9 0,038 4,432
29 | Si10 Fahrbahn, Gehweg KSLO7 | KSLO6 [ 50.9 0,030 [ 0,161 0.9 0,027 3,132 7,564 16,750 | KSLO6 | 29,5 200 0,5 67 2,14 1,78 25%
30 G5 Gleisbereich 0.045 | 0.206 0.9 0,041 4,703
31 S11 Fahrbahn, Gehweg KSL06 | KSLO5 | 50.1 0,030 | 0.236 0.9 0.027 3,090 7.793 24,543 | KSLO5 | 39.3 200 0,5 78 2,47 2,20 31%
32 G4 Gleisbereich 0,054 | 0.290 0.9 0,049 5,629
33 | s12 Fahrbahn, Gehweg KSLO5 | KSLO4 | 44.1 0,033 | 0,323 0.9 0,030 3.475 9,104 33,647 | KSLO4 | 46.5 200 0,5 84 2,69 2,52 40%
34 G3-1 Gleisbereich 0,047 | 0.371 0.9 0,043 4,931
35 G3-2 unter Briicke 0,018 | 0,388 0.6 0,011 1,214
36 S13 Fahrbahn, Gehweg KSL04 | KSLO3 50,1 0,069 | 0,457 0.9 0.062 7,137 13,282 46,929 | KSL03 13,8 250 0,5 82 1,68 1,72 57%
37 G2-1 Gleisbereich 0,039 | 0.496 0.9 0,035 4,078
38 G2-2 unter Briicke 0.019 [ 0515 0.6 0,011 1,297
39 Si14 Fahrbahn, Gehweg KSLO3 | KSL02 46,0 0,061 0.576 0.9 0,055 6.315 11,691 58,620 | KSLO2 10,2 300 0,5 115 1,62 1,61 51%
40 | Si16 Fahrbahn, Gehweg KSLO1 [ KSL02 | 24,6 0,028 | 0.604 0.9 0,025 2,913 2,913 2,913 | KSL0O2 | 25,2 200 0,5 62 1,98 1,01 5%
41 G1 Gleisbereich 0,062 | 0,665 0.9 0,056 6,430
42 S15 Fahrbahn, Gehweg KSL02 | 08X162 [ 13,3 | 0.018 | 0.683 0.9 0.016 1,883 8,313 69,846 [ MWK 11,3 300 0,5 120 1,70 1,76 58%
Oederaner Stral3e
43 | S21 Gehweg 0,014 | 0,014 09 | 0,013 1,477
44 520 Rasenmulde 0,015 | 0,029 gs= 150 l/(sxha) -0,516
45 S19 Bdschung 0,067 | 0,096 gs= 100 l/(sxha) 1,041
46 | S18 Gehweg KSMO01 | KSOO01 10,8 0,053 | 0,149 0,9 0,048 5,535 7,537 7,537 | KSO01| 62,0 200 0,5 98 3,11 1,88 8%
47 S17 Fahrbahn, Gehweg KSO01 | 08X41 21,2 0,041 0,190 0,9 0,036 4,214 4,214 11,750 | MWK 98,6 200 0,5 123 3,93 2,52 10%
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Ermittlung der Abfliisse

Unterlage 18.2.1

Nossener Brlcka / Namberger StraBe und der Leistungsfahigkeit des Regenwasserkanalsystems Seite 3von 9
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21
Lfd. |Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- |Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen-| Form | Rauheit | Abfluss | Geschwindigkeit | Auslas-

inzel- - a a i abfl in efélle und - -
Nr. Iilg;;zﬁé SR | bis flache | flache | beiwert o= 15,6 l(sxha) uss g e ﬁxﬂ:qg Vol | Tai tl;r:gg
Schacht einzeln zus. fallung
oben unten L Ag, YA, V] Ag, Xy Q >Q Qges Iso Ky Q, vy Vi %
Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha - ha Ils I/s I/s Nr. %o mm mm I/s m/s m/s
FabrikstraBBe
48 S22 Gehweg 0,019 | 0,019 09 [ 0017 2,018
49 S23 Bdschung 0,052 | 0,072 gs= 100 l/(sxha) 0,816
50 S24 Rasenmulde 0,011 0,083 gs= 150 l/(sxha) -0,385
51 S25 Gehweg KSM02 | 08Xi1 7,1 0,019 | 0,102 0,9 0,017 1,998 4,447 4,447 MWK 158,3 200 0,5 156 4,98 2,03 3%
52 FO1 Fahrbahn. Gehweg 0,054 | 0.054 09 0,048 5,597
53 F02 unter Briicke 0,067 | 0,121 0,6 0,040 4,640
54 FO3 Fahrbahn, Gehweg KSF03 | KSF04 | 50.0 0,013 | 0,134 0.9 0.012 1.384 11,621 11,621 | KSF04 | 13,4 200 0,5 45 1,43 1,21 26%
55 - - KSF04 | 08X12 5,9 11,621 | MWK | 34,0 200 0,5 72 2,30 1,70 16%
FabrikstraBe bis B0015
B3 Gleisbereich—Bricke - KSGot | 578 0083 | 6688 .| o8 6630 9187 8187 9197 | KSGO+| 145 299 0.5 52 4564 26 8%
- - KSGOt | KSR19 | 128 9497 | KSR18 | 43+ 200 85 8+ 259 4 %
B} | Fahrbahn-Gehweg—Bricke Kastearinne 757 | 9414 | 0202 68 0102 820 +hs28 KSR19| 195 290 +5 47 =48 425 25%
526 Fahrbaha-Gehweg KSB10 | KSRO9 255 0050 | 6253 62 0045 S244 ] 26270 | KSROS | 533 2069 85 90 288 2,50 20%
G7 Gleisbersich KSROQ | KSLB9 | 275 | 6022 | 0275 99 ez 2:299 2:298 28,569 | KSLOS | 557 200 6,5 93 2,95 2,61 31%
22 Fahrbahn,-Gehweg—-Brilgke Kastensnne 756 0430 | 0:485 0-2 O£ 43558 13.558 KSL10 | 480 200 15 45 442 28 30%
S27 Fahrbahn-Gehweg KSLI0 | KSLO9 [ 285 0059 | 6484 0. 6652 548 19,644 19:674 | KSLOS | 937 200 05 420 382 2,85 16%
-~ - KSLOY | KSFO2 | 148 48243 | KSFO2 | 786 200 95 Ho 358 335 44%
- ~ KSFO2 | esxi2 128 48243 | MWK 4377 200 05 82 261 278 59%
56 B3 Gleisbereich - Briicke - KSG02 | 57.8 0,088 | 0.088 0,9 0.080 9,197 9,197 9,197 | KSG02| 17.5 200 0,5 52 1,64 1,26 18%
57 - - KSG02 | KSR10 [ 128 9,197 | KSR10 | 43,1 200 0.5 81 2,59 1,74 11%
58 B1 Fahrbahn, Gehweg - Briicke Kastenrinne 9.7 0,114 | 0,202 0.9 0.102 11,829 11,829 KSR10| 19,5 200 1,5 47 1,48 1,25 25%
59 S26 Fahrbahn, Gehweg KSR10 | KSR09 255 0,050 0.253 0.9 0,045 5,244 17,073 26,270 | KSR09 | 53.3 200 0,5 90 2,88 2,50 29%
60 - - KSR09 | KSGO1 12,7 26,270 | KSGO1 | 56,6 200 0,5 93 2,97 2,56 28%
61 G7 Gleisbereich KSGO01 | KSL09 14,7 0.022 | 0.275 0.9 0,020 2,299 2,299 28,569 | KSL09 55,0 200 0,5 92 2,93 2,59 31%
62 B2 Fahrbahn, Gehweg - Briicke Kastenrinne 75.6 0,130 | 0,405 0,9 0.117 13,556 13,556 KSL10 | 18,0 200 1,5 45 1,42 1,26 30%
63 S27 Fahrbahn, Gehweg KSL10 | KSLO9 | 285 0,059 | 0.464 0.8 0,053 6,118 19,674 19.674 | KSLO9 | 93,7 200 0.5 120 3,82 2,85 16%
64 - - KSLO9 | KSF02 | 14.9 48,243 | KSF02 | 78,6 200 0,5 110 3,50 3,35 44%
65 - KSF02 [ 08X12 12.8 48,243 [ MWK 43,7 200 0,5 82 2,61 2,70 59%
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Ermittlung der Abfliisse

Unterlage 18.2.1

Hoseenst Bificksa N imiarger Sirabe und der Leistungsfahigkeit des Regenwasserkanalsystems Lo
1 2 3 4 [ 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21
Lfd. |Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- |Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen- [ Form [ Rauheit | Abfluss | Geschwindigkeit | Auslas-

inzel- n a a iw abfluss in efélle und Voll- tungs-
N, 'ﬁ!“fﬁé o T o flache | flache | beiwert AT g - tlong | VOl | Tel- arad
Schacht einzeln zus. fallung
oben unten L. Ag, YA, U} Ag Xy Q >Q, Qges Iso Ky Q, Vy Vi %
Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha - ha I/s I/s I/s Nr. Pbo mm mm I/s m/s m/s
S28 Fahrbahn-Gehweg KSRi12 | KSR4+ | 398 | 0,057 | 608+ 08 0.05¢ 5899 8,469 8469 | KSR+ | 33+ 269 6.5 F- 227 155 12%
e Gleisbereich KSR | KSLHH | 247 | 6024 | 0402 08 24 284 2154 10.822 | KSEH- | 489 269 95 87 276 96 2%
S29 Fahrbaha-Gehwey KSki2 | KSLi4 | 387 | 6083 | 0185 Q-9 0058 6-503 5568 6503 | KSktt | 965 209 o5 8 3,76 207 6%
-~ - KSL14 | KSABL | 146 17325 | KSABYL | 804 208 95 1144 354 260 5%
- - KSADL | KSAD2 | 33 17125 | KSAQ2 | #4 =20 95 33 198 1086 52%
- - KSAO2 | KSAG3 | 45 17125 | KSAB2 | #2 206 6.5 33 s 105 52%
- - KSAQ3 | KSFo+ 440 17125 | KSFo+ 89 2089 8.5 37 18 =13 48%%
- - KSEQY | 08X178 | 128 17425 | MWK | 266 208 85 64 203 173 27%
66 G9 Gleisbereich 0,025 | 0,025 0.9 0,022 2,570
67 S28 Fahrbahn, Gehweg KSR12 | KSR11 39,6 0,057 | 0,081 0.9 0,051 5,899 8,469 8,469 | KSR11 33,1 200 0,5 71 2,27 1,58 12%
68 * - KSR11 | KSGO03 13,7 8,469 | KSGO3 | 44,5 200 0,5 83 2,63 1,72 10%
69 G8 Gleisbereich KSG03 | KSL11 11,0 | 0,021 | 0,102 0.9 0,019 2,154 2,154 10,622 | KSL11 | 545 200 0,5 92 2,91 1,97 12%
70 S29 Fahrbahn, Gehweg KSL12 | KSL11 38,7 0,063 | 0,165 0,9 0,056 6,503 6,503 6,503 | KSL11 90,5 200 0,5 118 3,76 2,07 6%
71 - - KSL11 | KSAO1 14,6 17,125 | KSAO1 80,4 200 0,5 111 3,54 2,60 15%
72 - KSAO01 | KSA02 313 17,125 | KSAQ2 7,4 200 0,5 33 1,06 1,06 52%
73 - - KSA02 | KSA03 41.5 17,125 | KSA02 7.2 200 0,5 33 1,05 1,05 52%
74 - - KSA03 | KSFO1 44,0 17,125 | KSFO1 8,9 200 0,5 37 1,16 1,13 46%
75 - - KSFO1 | 08X178 12,8 17,125 | MWK 26,6 200 0,5 64 2,03 1,73 27%
B0015 bis Zwickauer StralB3e
27 Gleisbereich~Briicks - KSGO3 | 1074 | 06075 | 6075 69 57 751 R 7751 [ KSGO3| &8 200 65 30 985 0;84 26%
- - KSGO3 | KSH13 | 1683 775+ | KSLH3 | 447 200 95 59 255 165 10%
B5 | Fahrbahn,-Gehweg—Bricke Kastenrinne 1347 | 0474 | 6248 6:8 0:156 12L53 1306+ KSL13 | &8 200 +5 25 082 0,88 89%
S34+ Fahrbahn-Gehweg KSE3 | KSki4 48:3 0058 | 8367 88 6853 5142 24210 31961 | KSL4 &6 250 85 65 32 2t A9%
S33 Fahrbahn-SGehweg KSE14 | KSkis 55 0064 | 834 0.8 9058 5-658 B5:5659 38620 | KSL15 | 2880 250 08 8 240 216 38%
S35 Fahrbahn- Gehweg KSL15 | KSL18 284 0041 | 6442 0.8 0037 4245 4245 42.864 | KSL18 | 46+t 3909 85 144 2,04 8 30%
S37 Fahrbahn-Gehweg KSEHE | KSkiB 38:+ 0074 | 6:488 28 Gogd LEES #5388 7668 | KSL18 | 554 200 o5 92 288 18+ 8%
- - KSL16 | KSRi6 | 187 50532 | KSRi6 | 961 300 15 305 434 322 7%
76 B7 Gieisbereich - Briicke - KSG05 | 1074 | 0,075 [ 0,075 0.9 0,067 7,751 7751 7.751 | KSG05 6,0 200 0.5 30 0,95 0,81 26%
(i - - KSGO05 | KSL13 10,3 7,751 | KSL13 | 417 200 0,5 80 2,55 1,65 10%
78 B5 Fahrbahn, Gehweg - Briicke Kastenrinne 134,7 0,174 0,248 0,9 0,156 18,061 18,061 KSL13 6,0 200 1.5 26 0,82 0,88 69%
79 S31 Fahrbahn, Gehweg KSL13 | KSL14 46,3 0,059 | 0,307 0,9 0.053 6,149 24,210 31,961 | KSL14 8,6 250 0,5 65 1,33 1,31 49%
80 S33 Fahrbahn, Gehweg KSL14 | KSL15 46.5 0,064 | 0,371 0.9 0,058 6.659 6,659 38,620 | KSL15 28,0 250 0,5 118 2,40 2,16 33%
81 S35 Fahrbahn, Gehweg KSL15 | KSL16 28,7 0,041 0,412 0.9 0,037 4,245 4,245 42,864 | KSL16 16,1 300 0,5 144 2,04 1,78 30%
82 S37 Fahrbahn, Gehweg KSL17 | KSL16 36,1 0,074 | 0,486 0.9 0,066 7,668 7,668 7,668 | KSL16 55,1 200 0,5 92 2,93 1,81 8%
83 - - KSL16 | KSG06 9.4 50,532 | KSG06 | 96.1 300 1,5 305 4,31 3,22 17%
84 G12 Gleishereich KSG06 | KSR16 9.4 0.018 | 0,503 0.9 0.016 1,831 1,831 52,363 | KSR16 | 96,1 300 1,5 305 4,31 3,25 17%
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Ermittlung der Abfliisse

Unterlage 18.2.1

IimsRRR Ridasd Wiwberge: Siie und der Leistungsfahigkeit des Regenwasserkanalsystems Seite 5von 9
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21
Lfd. [Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- |Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen- [ Form | Rauheit | Abfluss | Geschwindigkeit | Auslas-

i - - 4 A i 1 i all und Voll- -
Nr. Iﬁ;;ﬁel von I bis flache | flache | beiwert o= 115,6 U(sxha) abfluss in gefélle e f[]||c:|qu VoIl | Toil t;r:g;
Schacht einzeln zus. fallung
oben unten L Ag, YAe, U] A Xy Q >Q Qges Iso Ko Q, vy Vi %
Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha - ha Is I/s I/s Nr. %o mm mm I/s m/s m/s
B8 Gleisbereich ~-Brilcka - KSGO2 | 1084 | 0688 | 654 08 0.0%7 8918 2946 8916 | KSGO2| 60 200 [ 30 095 0,84 30%
- - KSGO2 | KSR13 | 168 8916 | KSRI3 | 332 200 96 pas 227 157 13%
B4 | Fahrbahn-Gehweg-Bricke Kastenrinns 1285 | 6467 | 6738 09 0-+50 254 ek KSR13| &+ 200 5 28 0,82 088 67%
G+ Gleisbereich 0169 | 0928 08 9090 10352
532 Fahrbahn,-Gehwag KSRi4 | KSRi5 43+ 0069 | 06995 08 0052 7220 G572 52,988 | KSR15 | 125 250 85 9 160 s 87%
G2 Gleisbereich 0838 | 1033 [ 6034 3912
834 Fahrbahn,-Gehweg KSR15 | KSRi8 | 283 | 0042 | 1075 09 0:038 4376 8232 64269 | KSRi16| 283 250 55 9 2,41 244 51%
85 B6 Gleisbereich - Bricke - KSGO04 | 1084 | 0,085 | 0,589 0,9 0.077 8.916 8,916 8,916 | KSG04 | 6,0 200 0,5 30 0,95 0,84 30%
86 - - KSGO04 | KSR13 | 10,8 8,916 | KSR13 | 33,2 200 0,5 71 2,27 1,57 13%
87 B4 Fahrbahn, Gehweg - Briicke Kastenrinne 1265 | 0,167 | 0,756 0,9 0,150 17,354 17.354 KSR13 6,1 200 1.5 26 0,82 0,88 67%
88 | G10 Gleisbereich 0,040 | 0,796 0.9 0.036 4,182
89 S30 Fahrbahn, Gehweg KSR13 | KSR14 | 32,1 0,032 | 0,828 0,9 0,029 3,340 24,876 33,792 | KSR14 | 16,5 250 0,5 90 1,84 1,70 38%
90 S32 Fahrbahn, Gehweg KSR14 | KSR15 32,1 0,045 | 0,873 0,9 0,041 4,703 4,703 38,495 | KSR15| 16,5 250 0,5 90 1,84 1,75 43%
91 Gi1 Gleisbereich 0.120 | 0.993 0.9 0,108 12,433
92 S34 Fahrbahn, Gehweg KSR15 | KSR16 | 50.2 0,082 | 1,075 0,9 0,074 8,510 20,943 59,438 | KSR16 | 15,7 250 0,5 88 1,80 1,92 68%
93 G13 Gleisbereich 0,022 1,097 0,9 0,020 2,278
94 S36 Fahrbahn, Gehweg KSR17 | KSR16 39,2 0,071 1,168 0,9 0,064 7,408 9,686 9,686 | KSR16 | 47,5 200 0,5 85 2,72 1,83 11%
95 - - KSR16 | KSZ01 12,6 121,488| KSZ01 96,2 300 1,5 305 4,31 4,04 40%
96 S40 Gehweg/Rampe KSZ01 | KSz02 | 11,2 0,030 | 1,198 0.9 0,027 3,132 3,132 124,619| KSZ02 | 58,1 300 0,5 275 3,90 3,76 45%
97 - - KSZ02 RRB 3,0 124,619] RRB 26,7 300 0,5 186 2,63 2,81 67%
98 R3 Raseanwlde 0048 | 6018 g5= 15044sxhay 0663
99 R2 Béschung 0670 | 05088 45= 30045k 4097
108 | R+ GehwegRams2 KSME8 | KSZo4 44 6055 | 9143 68 0050 5422 8213 6213 | KSZo4 | 585 200 95 95 302 4 e
10+ | Ss8 Gehwseg/Rames KSZ04 | KSZO5 | 349 | 6,838 | o4&+ 09 0:834 3974 3974 10188 | KSZ05 | 583 200 955 95 36+ 280 H%
402 - - KSZ05 | MWK 68 10488 | MWK | 1408 200 05 147 469 245 b
103 | S59 Bdschung 0,071 0,071 gs= 100 l/(sxha) 1,111
104 | S60 Rasenmulde KSM07 [ KSGUW | 22,9 0,009 0,080 gs= 150 l/(sxha) -0,292 0,818 0,818 MWK 76,6 200 0,5 109 3,46 1,01 1%
105 | GUW Gebdude, Umfahrung KSGUW | 07D222 9,2 0,033 0,113 0,9 0,030 3,444 3,444 4,262 MWK 86,3 200 0,5 115 3,67 1,67 4%
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Nossener Briicke / Nirnberger StraBe . " % Seite 6 von 9
und der Leistungsfahigkeit des Regenwasserkanalsystems

1 2 3 4] 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 21
Lfd. [Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- |Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen-| Form | Rauheit| Abfluss | Geschwindigkeit | Auslas-
i3 ; in - -
Nr. %;;Zr?; T I bie flache | flache | beiwert = 115.6 U(sxha) abfluss gefalle Gurgge f;}c;l;g Vol I Tel- t:r:gds
Schacht einzeln zus. fllung

: oben unten L AEz ZAEZ y AEz Xy Qr Zor Qges ISo kb Qv Vy Vi %

Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha - ha I/s I/s I/s Nr. %o mm mm I/s m/s m/s
Zufahrt Eisenbahnmuseum
106 S43 Bdschung 0,012 0,012 gs= 100 l/(sxha) 0,192
107 | S48 Zufahrt 0,004 | 0,016 09 [ 0,003 0,395
108 | S46 Rasenmulde KSMO03 | KSM04 | 12,8 0,002 | 0,018 gs= 150 l/(sxha) -0,069 0,518 0,518 | KSM04 | 17,2 150 0,5 24 1,35 0,50 2%
109 | S41 Gehweg/Rampe 0,011 | 0,029 09 | 0010 1,165
110 | S44 Bdschung 0,030 | 0,059 qs= 100 l/(sxha) 0,462
111 | S49 Zufahrt 0,007 | 0,065 09 [ 0,006 0,687
112 | S47 Rasenmulde KSMO04 | KSM05 | 22,7 0,006 | 0,071 gs= 150 I/(sxha) -0,206 2,097 2,615 | KSM05| 18,5 200 0,5 53 1,69 0,89 5%
113 | S42 Gehweg/Rampe 0,011 0,083 09 | 0,010 1,176
114 | S45 Grinflache 0,083 | 0,115 gs= 100 l/(sxha) 0,507
115 | S50 Zufahrt 0,017 | 0,133 09 | 0016 1,810
116 | S51 Rasenmulde KSMO05 | KSM06 | 54,2 0,009 | 0,141 gs= 150 l/(sxha) -0,292 3,201 5,816 | KSM06 | 10,3 200 0,5 39 1,26 0,91 15%
117 - - KSMO06 | KSZ03 7,6 5,816 | KSZ03 | 26,2 200 0,5 63 2,01 1,28 9%
118 - - KSZ03 | 07D222 | 13,4 35,816 | MWK 58,3 300 0,5 276 3,90 2,74 13%
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Unterlage 18.2.1

Nossener Briicke / Nurnberger StraBe " ps . Seite 7 von 9
g und der Leistungsfahigkeit des Regenwasserkanalsystems
1 2 3 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 21
Lfd. [Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- [Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen- | Form | Rauheit | Abfluss | Geschwindigkeit | Auslas-
Nr. |Einzel- : flache | flache | beiwert abfluss in gefalle und Voll- = tungs-
i von | bis risay= 115,6 I/(sxha) GrBe filung | VoI | Tel | grag
Schacht einzeln zus. fullung
oben unten L AEz ZAEz y AEz Xy Qr ZQr Qges lSo kb Qv Vv Vi %
Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha - ha I/s Is I/s Nr. %o mm mm I/s m/s m/s
Zwickauer StraBBe bis Budapester StraB3e
833 Fahrbahn-Gehweg KSR18 | KSR20 48.8 008+ | 988+ 8.9 0-9538 8444 &4 8417 | KSR20 28 200 ;5 20 065 982 A2
Nt Fahrbahn-Gehweg KSR20 | KSR2+ | 453 0088 | 6149 02 005+ 7108 7186 15523 | KSR21| 28 200 05 20 0,65 0.7+ 78%
N2 Fahrbahn-Gehweg KSR21 | KSR22 | 458 0091 | 624 0:9 5082 G499 9499 25022 | KSR22 | 28 250 05 37 0.75 0,80 68%
G17 Gisisbereich KSR23 | KSk23 240 0044 | 0396 8 0,838 4357 4557 40:524 | KSk23 28 390 95 59 0,84 0;80 £9%
G4 Gleisbereish - “SiA8 0038 | 0038 [ 2034 3084 3884 3964 | KSL18
S39 Fahrbaha-Gehweg KSL18 | KSL49 | 450 0058 | 0898 02 06352 5,034 5:034 9008 | KSIH9 | 3+ 200 05 2% 0,68 085 48%
G15 Glaisbereich 0040 | 61386 88 5.836 4120 4120
N4 Fahrbahn-Gehweg KSL1g | KSL20 320 0034 0470 08 0:034 3589 7588 17687 | KSk20 3 200 25 24 0,68 845 849
N5 Fahrbahn-Gehweg KSL20 | KSk2t 450 0072 | 8284 o2 o885 #4388 9824 27-508 | KSi2t 34 258 ;5 38 078 0,85 2%
N& Fabrbahn-Gehweg KSk24 | KSk22 45 0055 | 05383 0.8 G848 5591 10:248 37756 | KSk22 37+ 389 095 82 988 902 E1%
N7 FahrbahnGebweg KSL22 | Ksk23 354 2058 Q424 82 0052 5:003 5:003 43759 | KSL23 3+ 280 85 52 £:.88 ;85 F%
N8 Fahrbahn- Gehweg KSL23 | KSk24 157 0044 | 9824 09 0010 4en 44es 85.386 | KSL24 28 <408 88 127 04 108 B
Ng Fahroabhn-Gehweg KSL24 | 07D196 | 164 0034 | 6:852 &9 0:028 3204 3,204 88590 | 67B196| 3+ 409 25 134 15086 42 68%
119 | G14 Gleisbereich 0.038 0,038 0.9 0,034 3,964 3,964 3,964 | KSR18
120 | S38 Fahrbahn, Gehweg KSR18 | KSR20 | 46,8 0.081 | 0.119 0.9 0,073 8.417 12,381 12,381 | KSR20| 2,8 200 0.5 20 0,65 0,68 62%
121 G15 Gleisbereich 0,040 0,040 0.9 0.036 4,120 4,120 4,120 | KSR20
122 | Ni Fahrbahn, Gehweg KSR20 | KSR21 45,3 0,068 | 0,227 0.9 0,061 7.106 11,226 23.607 | KSR21 2,8 250 0,5 37 0.75 0,79 64%
123 | G16 Gleisbereich 0.023 0,023 0,9 0,020 2,341 2.341
124 N2 Fahrbahn, Gehweg KSR21 | KSR22 45,8 0,091 0,341 0,9 0,082 9,499 11.840 35,446 | KSR22 2.8 300 0.5 59 0,84 0,88 60%
125 | G17 Gleisbereich 0,039 0,039 0,9 0,035 4,006 4,008
126 N3 Fahrbahn, Gehweg KSR22 | KSR23 47.0 0,112 0,491 0.9 0.101 11,642 15,648 51,094 | KSR23 2,8 300 0,5 59 0,84 0,94 87%
127 | G18 Gleisbereich KSR23 | KSL23 24.0 0.006 0.497 0,9 0,005 0,593 0,593 51,687 | KSL23 2,8 300 0,5 59 0,84 0,90 88%
128 | S39 Fahrbahn, Gehweg KSL18 | KSL19 45,0 0,058 0,058 0,9 0.052 6.034 6,034 6,034 | KSL19 3,1 200 0,5 21 0,68 0,68 29%
129 N4 Fahrbahn, Gehweg KSL19 | KSL20 30.0 0,034 0.092 0.9 0,031 3,569 3,569 9,603 | KSL20 3,1 200 0,5 21 0,68 0,68 46%
130 N5 Fahrbahn, Gehweg KSL20 | KSL21 45,0 0,072 | 0,164 0.9 0.065 7.480 7,480 17,083 | KSL21 34 200 0,5 21 0,68 0,68 81%
131 N6 Fahrbahn, Gehweg KSL21 KSL22 44,6 0,055 0,219 0.9 0,049 5,691 5,691 22,774 | KSL22 3,1 250 0,5 38 0,78 0,81 59%
132 N7 Fahrbahn, Gehweg KSL22 | KSL23 35,1 0.058 0,277 0.9 0,052 6,003 6,003 28,777 | KSL23 3,1 250 0,5 38 0,78 0.85 76%
133 N8 Fahrbahn, Gehweg KSL23 | KSL24 18.7 0,011 0,784 0,9 0.010 1,103 1,103 81,567 | KSL24 2,8 400 0,5 127 1,01 1,08 64%
134 | N9 Fahrbahn, Gehweg KSL24 | 07D196 | 16.4 | 0031 | 0.815 0.9 0.028 3.204 3,204 84,772 | 07D196| 3,1 400 0,5 135 1,07 1,13 63%
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Nossener Briicke / Nirnberger StraBe . —_ . Seite 8 von 9
¢ und der Leistungsféhigkeit des Regenwasserkanalsystems
1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21

Lfd. |Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- |Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen- | Form | Rauheit [ Abfluss | Geschwindigkeit | Auslas-
Nr. |Einzel- - flache | flache | beiwert abfluss in gefalle und Voll- - tungs-

Hchio von l bis Iisy= 115,6 /(sxha) GréBe fallung Voll- | Teil- grad

Schacht einzeln zus. fullung
oben unten L AEz ZAEZ Yy AEz Xy Qr er Qges lSo kb Qv Vy Vi %
Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha - ha I/s I/s Is Nr. %o mm mm I/s m/s m/s
Nirnberger StraB3e rechts

N9 Fahrbahn, Gebweg KSR30 | KSR34 202 0082 | 6082 89 0-074 3510 8:318 8510 | KSR3+ 50 268 95 27 2,87 [ARaa 22%

N+t Fahrbahn-Genweg KSR31 | KSR32 | 450 | 0845 | 6457 08 0:L27 F2 TR 16282 | KSR32 | 50 208 055 27 ;8% 0;94 80%

Ni2 Fahrbahn-Gehweg KSR32 | KSR33 | 458 | 8072 | 6229 0.8 0085 7522 %522 23804 | KSR33| 58 208 o5 27 9,87 0,97 88%

135 N10 Fahrbahn, Gehweg KSR30 | KSR31 30.2 0,071 0,071 0,9 0,064 7,428 7,428 7.428 | KSR31 5,0 200 0,5 27 0,87 0,74 28%

136 N11 Fahrbahn, Gehweg KSR31 | KSR32 45,0 0,065 0,137 0,9 0,059 6,804 6,804 14,233 | KSR32 5,0 200 0,5 27 0,87 0,88 53%

137 | Ni2 Fahrbahn, Gehweg KSR32 | KSR33 | 45.0 0,090 | 0,227 0,9 0,081 9,353 9,353 23,586 | KSR33 | 5.0 200 0,5 27 0,87 0,97 87%

138 - - KSR33 | 07D208 | 3.7 23,586 [ 07D208| 5.0 200 0,5 27 0,87 0,97 87%
N13 Fahrbahn-Ganweg KSR34 | KSR35 40.0 0093 | 06993 58 0-084 9.597 9587 9.697 | KSR35 50 200 85 27 0587 8,92 36%

-~ - KSR35 | 075209 2:9 8697 MWK | 5594 209 05 205 938 446 2%

139 N13 Fahrbahn, Gehweg KSR34 | KSR35 40,0 0.138 0,138 0,9 0,124 14.316 14,316 14,316 | KSR35 10,0 200 0,5 39 1,24 115 37%

140 - - KSR35 | 07D209 | 3.3 - 0,138 14,316 | MWK | 420,9 200 0,5 255 8,13 4,51 6%

N4 Fahrbahn.-Gebweg KSR40 | KSR44 4t 0060 | 0088 8 0054 8,254 6254 5234 | KSR4+ 58 200 05 27 ;87 074 23%

Ni5 Fahrbahny Genweg KSR41 | KSR42 50-9 0.073 | 68743 82 0055 7585 #5085 7595 | KSR42 50 200 86 27 0,87 075 28%

NiZ Fahrbahn-Gehweg KSR42 | KSR43 | 480 | 0049 | o422 09 0044 5077 5.077 12672 | KSR43| 50 200 6.5 27 9;87 285 47%

- - KSR43 | o712 [ 33 12672 | 07k212| 50 200 95 27 087 ;85 47%

141 N14 Fahrbahn, Gehweg KSR40 | KSR41 441 0.069 0,069 0.9 0.062 7.210 7.210 7.210 | KSR41 5.0 200 0,5 27 0,87 0,74 27%

142 N15 Fahrbahn, Gehweg KSR41 | KSR42 50,0 0,082 0,151 0.9 0,074 8,521 8,521 15,731 | KSR42 5,0 200 0,5 27 0,87 0,90 58%

143 N17 Fahrbahn, Gehweg KSR42 | KSR43 48.0 0.052 0,204 0,9 0,047 5,452 5.452 21,183 | KSR43 5.0 200 0,5 27 0,87 0,95 78%

144 - - KSR43 | 07K212 3,3 0,204 21,183 | 07K212 5,0 200 0,5 27 0,87 0,95 78%

N8 Fahrbahn; Gehweg KSR44 | KSR45 345 2.065 866 88 8:059 6845 6342 5848 | KSR45 50 2008 8.5 24 887 073 25%

N1g Fabrbabn-Genweg KSR45 | KSR46 34-6 2050 0128 08 0054 &2+ 3214 13.057 | KSR46 50 260 95 27 ;87 388 48%

N20 Fahrbabn, Gabweg KSR47Z | KSR48 ot 2:058 -394 89 002 FLaE 7085 70385 | KSR46 55 260 95 28 8;92 076 24%

- - KSR45 | 07214 | 33 20442 | 07K2H4 | 50 200 05 27 687 0:95 75%

145 N18 Fahrbahn, Gehweg KSR44 | KSR45 34,9 0.063 0,063 0.9 0,057 6,555 6,555 6,555 | KSR45 5,0 200 0,5 27 0,87 0,72 24%

146 N19 Fahrbahn, Gehweg KSR45 | KSR46 34.6 0,046 0,109 0.9 0,041 4,775 4,775 11,330 | KSR46 5,0 200 0,5 27 0,87 0,87 42%

147 N20 Fahrbahn, Gehweg KSR47 | KSR46 46,4 0,063 0,063 0.9 0,056 6.513 6,513 6,513 | KSR46 5.5 200 0,5 29 0,92 0,75 22%

148 | N20a Fahrbahn, Gehweg KSR46 | 07K214 3,3 0,034 0,206 0,9 0,031 3,537 3,537 21,380 | 07K214 5,0 200 0,5 27 0,87 0,96 79%

N22 Fahrbahn-Gehweg KSR49 | KSR58 32+ 2:L51 0054 89 0546 5316 5316 5316 | KSR56 | 168 200 85 39 24 288 445

N23 Eahrbahn-Gehweg KSR50 | KSR51 | 327 | 0481 | 6452 09 0634 1+0:488 15:814 15814 | KSR50 | 160 200 65 39 124 148 4%

- - KSR5+ | 07K80 45 15814 | O7K80 | 168 200 655 39 124 118 4%

149 N22 Fahrbahn, Gehweg KSR49 | 07K228 327 0,064 0,064 0.9 0.057 6,607 6,607 6.607 | 07K228| 10,0 200 0,5 39 1,24 0,93 17%

150 | N23 Fahrbahn, Gehweg KSR50 | 07K228 | 41,6 0,101 | 0.101 0.9 0,091 10,498 10,498 10,498 | 07K228| 10,0 200 0.5 39 1,24 1,06 27%
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Ermittlung der Abfliisse

Unterlage 18.2.1

Nossener Briicke / Nirnberger StraBe . i g Seite 9 von 9
= und der Leistungsfahigkeit des Regenwasserkanalsystems
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 ] 20 21
Lfd. |Nr. der Bezeichnung Haltung Lange | Einzel- |Gesamt-| Abfluss- Regenabfluss Gesamt-| Abfluss | Sohlen- [ Form | Rauheit | Abfluss | Geschwindigkeit | Auslas-
Nr. |Einzel- - flache | flache | beiwert abfluss in gefélle | und Voll- : tungs-
ik von I bis fsy= 115,6 (sxha) GroBe fllung | VOIF Teil | grad
Schacht einzeln zus. flllung
oben unten L Ag; SAe, U] A Xy Q >Q, Qges Iso ko Q, Vy Vi %
Nr. Nr. - Nr. Nr. m ha ha - ha I/s Is I/'s Nr. Yo mm mm I/'s m/s m/s
Niirnberger StraBe links
N4 Fahrbahn, - Gehweg KSL30 | KSL31 | 480 | 613 | 613 99 0102 11746 748 11746 | KSL3+ | 50 209 o5 27 087 0,84 44%
N25 Fahrbahn:-Gebweg KSL3t | KSL32 | 450 | 0:089 | 6482 G:9 0662 FA3E A 18883 | KSk32 | &0 200 05 27 0,87 0,93 70%
N25 Eahrbahn.Gebwesg KSL32 | KSL33 33.9 0068 | 0250 88 0-06+ 55 FOEE 25:958 | KSL33 50 250 98 48 1508 102 53%
N27 Fahrbahn,-Gehweg KSL33 | 075148 | 36,0 | 6026 | 0276 09 0-024 2736 2736 28694 | 07E148| 326 250 o5 127 2;59 2,06 23%
151 N24 Fahrbahn, Gehweg KSL30 | KSL31 48,0 0,103 0,103 0,9 0,093 10,695 10,695 10,695 | KSL31 5,0 200 0,5 a7 0,87 0,82 40%
152 | N25 Fahrbahn, Gehweg KSL31 | KSL32 | 45.0 0,091 | 0.193 0.9 0,081 9.416 9.416 20,111 [ KSL32 5,0 200 0,5 27 0,87 0,93 74%
153 | N26 Fahrbahn, Gehweg KSL32 | KSL33 | 39,9 0,058 | 0251 0,9 0,052 6,045 6,045 26,156 | KSL33 | 10,0 200 0,5 39 1,24 1,32 67%
154 | N27 Fahrbahn, Gehweg KSL33 | 07E148 | 30.0 0,037 | 0.289 0.9 0,033 3,860 3,860 30.016 [ 07E148| 30,0 200 0,5 68 2,16 2,09 44%
N34 Fahrbahn-Gehweg KSL40 | KSL33 | 449 0,679 | 8:079 98 007+ 3250 8250 8250 | KSE39 | 356 200 08 23 0,72 0567 36%
N33 Falwbahn,-Gehweg KSL39 | KSL38 | 500 | 6862 | 6144 09 0658 68431 646+ 14,741 | KSk38 35 208 25 23 0,72 077 84%
N3+ Fahrbahn-Gehweg KSL37 | KSL3s | 3500 | 0028 | 9235 08 0025 2322 2,892 24491 | KSE36 | 35 250 85 44 ;84 0,87 80%
N3g Fahrbahn-Gehweg KSL36 | KSL35 | 450 | 06059 | 0295 08 06228 8473 5478 30661 | KSL35 35 258 85 4 0:84 0,94 75%
N29 Fahrbahn, Gehweg KSL35 | 075148 | 485 0.070 | 96365 29 0,053 7262 7262 37823 | MWK 35 256 05 44 8:84 0,94 92%
155 | N33 Fahrbahn, Gehweg KSL38 | KSL37 50.0 0,068 0,068 0.9 0,061 7.044 7.044 7.044 | KSL37 5,0 200 0,5 27 0,87 0,73 26%
156 N32 Fahrbahn, Gehweg 0,021 0.088 0.9 0,018 2,133 2,133
157 | N31 Fahrbahn, Gehweg KSL37 | KSL36 50,0 0,026 0.114 0.9 0.023 2715 2,715 11,892 | KSL36 5,0 200 0,5 27 0,87 0,84 44%
158 | N30 Fahrbahn, Gehweg KSL36 | KSL35 50,0 0,066 0.180 0.9 0,059 6,825 6,825 18,717 | KSL35 5,0 200 0,5 27 0,87 0,93 69%
159 | N29 Fahrbahn, Gehweg KSL35 | 07E148 | 48,7 0,058 | 0.238 0.9 0,052 6,014 6,014 24,730 [ 07E148| 6,2 200 0,5 30 0,97 1,07 82%
160 N34 Fahrbahn, Gehweg KSL39 | KSL40 40,9 0.064 0,064 0.9 0,057 6,617 6,617 6,617 | KSL40 10,0 200 0,5 39 1,24 0,93 17%
161 | N34a Fahrbahn, Gehweg KSL40 |07E215b| 38,0 0,056 | 0.120 0.9 0,050 5,816 5,816 12,433 | MWK 10,0 200 0.5 39 1,24 1,11 32%
N35 Fahibahn-Gehweg KSE42 | KSL44 | 208 | 0826 | 0026 08 6:023 2633 2553 25653 | MWK | 108 200 95 39 124 072 %
162 N35 Fahrbahn, Gehweg KSL42 | KSL41 20,9 0,023 0,023 0.9 0,021 2,403 2,403 2,403 | KSL41 10,0 200 0,5 39 1,24 0,70 6%
163 - - KSL41 |07E215b 5,6 - 0,023 2,403 MWK 145,5 200 0,5 150 4,76 1,84 2%
N38 Fahrbahn-Gehweg KSL45 | KSk44 32:0 0.655 | 8655 -9 8050 5454 5754 5754 | KSk44 | 100 200 g5 39 24 3,80 15%
N37 Fahrbaha-Gehweg 0-829 | 0884 89 6825 2585 2955
Nas Fahtbaha-Gehweg KSL44 | KSL43 | 39+ | 0023 | 9107 08 0020 2,362 5:327 1409+ | KSL43 | 1008 208 65 39 124 107 28%
- - KSL43 | 07K224 | 10+ - 0107 29 14094 | 0AK224 99 200 955 39 23 07 28%
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