Anlage 3

Bohrprofile, Schichtenverzeichnisse
der Kernbohrungen und Protokolle
der Pumpversuche und Messung

von Grundwasserstanden

JoanniKling GmbH, NL Dresden



Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

01237 Dresden
Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu DHHN92:
Hohe der Pegeloberkante zu DHHN92:

Auftraggeber:
Bauvorhaben:

Bohrunternehmer :

Gebohrt :

Bohrlochdurchmesser:

Bohrverfahren :
Bohrverfahren :

vom:

bis
bis

bis
bis
bis

Projekt - Nr. :

15.450

Dresden

GWMS 1 Karte im MaBstab
Name des Kartenblattes :
........................ hoch :
Dresden Kreis :
Erkundung Baugrund / Grundwasser

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke - Dilker DREWAG

JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden Gerateflhrer: Scheibner
25.11. bis : 26.11. 2015 Endteufe: 8,00 m unter GOK
8,00 m 300 mm bis m mm
m mm bis m mm
0,10 m Aufbruch
8,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung

Rotationskernbohrung mit Wasserspulung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von 0,30 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt mit StraBenkappe

PegelverschluB: bei 0,10 m unter Ansatzpunkt mit Seba-Kappe

Sumpfrohr: von 7,00 m bis 6,00 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC

Filterrohr: von 6,00 m bis 4,00 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC, SW= 1,00 mm

Vollrohr: von 4,00 m bis 0,12 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC

Stahlschutzrohr: von 1,10 m  bis 0,10 m unter Ansatzpunkt, DN: 150 mm, Art: Stahl, verzinkt

Abstandhalter: bei 6,00/3,00 m unter Ansatzpunkt

Kiesschiittung: von 6,00 m bis 3,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung: 2-3 mm

Gegenfilter: von 3,50 m  bis 3,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung: 1-2 mm

Abdichtung: von 8,00 m  bis 6,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Wetronit

Abdichtung: von 1,50 m  bis 0,50 m unter Ansatzpunkt, Art: Wetronit

Verfullung: von 3,00 m  bis 1,50 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallkies

Verfullung: von 0,50 m  bis 0,30 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallkies

Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

Grundwasser angetroffen 25.11.15 4,50 4,00 5,00

Grundwasser in Ruhe 26.11.15 3,71 3,61 6,00
Unterschrift Geratefuhrer

gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :

Anzahl / Probenart : ... GP L UpP 8x KK .. Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden.
J?ﬁ!""' Oskar-Roder-StraBe 3 Nossener Briicke - Diker DREWAG
- L ing 01237 Dresden Projekt-Nr: 15450 .dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:50/1:20
GWMS 1 Messstellenausbau
Ansatzpunkt:GOK
0.00m +0.00m
<L _0.10m A Auffillung, Asphalt 0.10m/—=———— 1Seba-Kappe DN 150
: 0.12 “llki
0.° A 0.30m C,e C,° Ullkies
o ©
A | Auffiillung, Kies, stark sandig 0.50m Stahlschutzrohr DN 150
°o°A' (Ziegelschutt, Asche,
OAO 0,° Kohlereste) 1.10m Abdichtung Wetronit
O o
1.50m Ao 1.50m
Y o =" |Vollrohr PVC DN 125
o D% o:- o:.
OOO OOO O-l O-l
00203 oia| o Flllkies
0 o:o O, O,
Ooo .. 0,0 o,
= o2 s, | Kies, sandig, steinig, g ot
g c %07 %0° schwach schluffig 3.00m s o.* | Abstandhalter
| E . : .
518 o° 0% -| Gegenfilter
0 ©p ©
2| ® 0.0 3.50m B |Kérnung 1-2 mm
GW 3.71m £ 2 oco ool loco
< o o
(26,11.2015) 5 g 4.00m e” %c° 4.00m gog
Q|5 %" . o, o, |Filterkies Kérnung 2-3 mm
23 °0° 0% O F = %
GwW 4.50m g o OoO OoO ogo o _©
c © O e o o
(25.11.2015) § 2 o:oaé Kies, stark mittel- bis 220 o
|8 0,0 00| grobsandig, steinig £l £ = 2% Filterrohr PVC DN 125
E|2 %% %, o o|Schlitzweite 1,0 mm
> :
g °,°0° ggo 2 o
T | 5.50m|%° %" °o?F = 3oc°
ZOZ * + | Kies, mittel- bis grobsandig, igo o
o_U%| steinig, schwach schluffig oo = Joco
6.00m |°o" °o | verunreinigt, starker oo o °| Abstandhalter
T aromatischer Geruch!
= Sumpfrohr PVC DN 125
oa S22 Felszersatz (Schluff,
. °,|feinsandig) B K
* oa| Starker aromatischer Geruch! odenkappe
o8 ,,...
7.50m | & & . .
F, S Felszersatz (Schluff, stark Abdichtung Wetronit
e ' . |feinsandig)
ESgQr? ~a | starker aromatischer Geruch!
ndtiefe

300 mm




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 TA 1.2 DD, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. GWMS 1 Blatt 3 24.11.2015-
25.11.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Asphalt Aufbruch
b)
0.10
c) hart d) Aufbruch e) schwarzgrau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Kies, stark sandig (Ziegelschutt, Asche, Kohlereste) | Rammkern-
bohrung
b)
1.50
c) kantig d) leicht zu bohren e) schwarzbraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig, steinig, schwach schluffig Ruhewasser
3.71mu. AP
26.11.2015
b)
4.00
c) gerundet, d) mittel zu bohren e) braun
verbacken
f) Flusskies 9) Quartar h) )" erdfeucht-feucht
a) Kies, stark mittel- bis grobsandig, steinig Grundwasser
angetroffen
4.50m u. AP
b) 25.11.2015
5.50
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - nass
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig, schwach schluffig
b) verunreinigt, starker aromatischer Geruch!
6.00
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) schwarz bis
verbacken braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




f) Planerzersatz

g) Kreide

h) i)+

erdfeucht

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage
Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 TA 1.2 DD, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. GWMS 1 Blatt 4 24.11.2015-
25.11.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig)
b) starker aromatischer Geruch!
7.50
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) grau bis
dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) +)  |feucht
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig)
b) starker aromatischer Geruch!
8.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief




Joanni

ing

Telefax 0351/25695-31

JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13

Seite : 1

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diilker DREWAG | Projekt-Nr.: 15.450
Bearbeiter : Herr Lindner Datum: 04.12.2015
Pumpversuch in : GWMS 1
Messpunkt : Oberkante Pegel Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80
Einbau Pumpe bis: 6,90 m unter OK-Pegel
Grundwasserspiegel unter OK - Pegel (Messpunkt) in m Foérder- Temperatur Bemerkung |
Pegel-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / | GWMS 1 in in in Klarpumpen
Wiederanstieg l/sec °C °C
in min WSP WSP WSP
04.12.2015 3,57 vor Einbau
3,46 nach Einbau
3,50 Beginn Pumpversuch
1 4,68 1,000
2 5,46 0,080 Leistung reduziert!
3 5,52 0,080 Wasser braun
4 5,38 0,080 stark triib
5 5,30 0,080 starker aromatischer
6 5,26 0,080 Geruch!!
7 5,24 0,160 Leistung erhdht!
8 5,25 0,160
9 5,26 0,160 Wasser braun
10 5,26 0,160 stark triib
12 5,28 0,160
14 5,29 0,160
16 5,30 0,160
18 5,32 0,160
20 5,33 0,160 Wasser braun triib
25 5,35 0,160
30 5,36 0,160 Wasser leicht triib
35 5,38 0,160
40 5,39 0,160 Wasser leicht triib
45 5,41 0,160
50 5,42 0,160 Wasser klar
55 5,43 0,160
60 5,44 0,160 Ende Pumpversuch
1 4,73 Wiederanstieg
2 4,40
3 4,19
4 4,10
5 4,05
6 4,03
7 4,01
8 3,99
9 3,98
10 3,97
15 3,95
20 3,92
25 3,90
30 3,88




Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

Projekt - Nr. :

15.450

Dresden

SCHICHTENVERZEICHNIS
GWMS 2 Karte im MaBstab
Name des Kartenblattes :
........................ hoch :
Dresden Kreis :
Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu DHHN92:
Hohe der Pegeloberkante zu DHHN92:

Auftraggeber:
Bauvorhaben:

Bohrunternehmer :

Gebohrt :

Bohrlochdurchmesser:

Bohrverfahren :
Bohrverfahren :

vom:

bis
bis

bis

bis
bis

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke - Dilker DREWAG

JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden

26.11. bis : 04.12. 2015
8,00 m 300 mm
40,00 m 146 mm
0,10 m Aufbruch
8,00 m

40,00 m

Geréteflhrer: Scheibner

Endteufe: 40,00 m unter GOK
bis 26,50 m 240 mm
bis m mm

Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung

Rotationskernbohrung mit Wasserspuilung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von 0,30 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt mit StraBenkappe
PegelverschluB: bei 0,10 m unter Ansatzpunkt mit Seba-Kappe
Sumpfrohr: von 26,10 m bis 25,10  munter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC
Filterrohr: von 25,10 m bis 20,10 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC, SW= 1,00 mm
Vollrohr: von 20,10 m bis 0,15 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC
Stahlschutzrohr: von 1,10 m  bis 0,10 m unter Ansatzpunkt, DN: 150 mm, Art: Stahl, verzinkt
Abstandhalter: bei e m unter Ansatzpunkt
Kiesschiittung: von 25,10 m bis 19,60  m unter Ansatzpunkt, Kérnung: 2-3 mm
Gegenfilter: von 19,60 m  bis 19,00  munter Ansatzpunkt, Kérnung: 1-2 mm
Abdichtung: von 40,00 m bis 25,10  munter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Abdichtung: von 19,00 m  bis 6,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Abdichtung: von 1,50 m bis 0,50 m unter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Verfullung: von 6,00 m  bis 1,50 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallkies
Verfullung: von 0,50 m  bis 0,30 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallkies
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 26.11.15 4,50 4,00 5,00
Grundwasser in Ruhe 04.12.15 3,97 3,87 25,10
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner
Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart :  ......... GP UpP 40x KK K Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden.
J?ﬁ!""' Oskar-Roder-StraBBe 3 Nossener Briicke - Diker DREWAG
A2''NG (91237 Dresden Projekt-Nr: 15450 .dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:200/1:20
GWMS 2 Messstellenausbau
Ansatzpunkt:GOK
0.00m +0.00m Seba-Kappe DN 150
o 0.10m/ Ao * - )\Auffillung, Asphalt 0.10nf “Fullkies
X 1.50m |o_o A | Auffiillung, Kies, stark sandig 0.15m Stahlschutzrohr DN 150
Z § ° Z * . | (Ziegelschutt, Asche, 0.30mj?" ~+* |Abdichtung Wetronit
| = “o_ %5 [Kohlereste) ??8"1 - .-
[ =) o K . .. . Mo » 5 o - .
=] . .2 | Kies, sandig, steinig, . «* |Flllkies
GWY 3.9/m £l 4.00m 9o’ | schwach schluffig 1.50mj. o
(04.12.2015) - & | 3 G Ki tark mittel- bi Cu® SR
GW 7 450m/ € £ 550m |20 Do Kies, stark mittel- bis o, o
Q= 5-8-%—"\grobsandig, steinig 6.00m %" 0.
(26.11.2015) < | 5_ 6.00m%a” * . . . .
E = = Kies, mittel- bis grobsandig, Abdichtuna Wetronit
5 7.50m laa © . | SteINig, schwach schiuffig Ichtung Yvetron
N 8.00m Lt se verunreinigt, starker 8.00m
N aromatischer Geruch!
E Felszersatz (Schluff,
© feinsandig) Vollrohr PVC DN 125
i starker aromatischer Geruch!
@ Felszersatz (Schluff, stark
2 feinsandig)
g E starker aromatischer Geruch! ) ]
-§ S Mergelstein, stark Abdichtung Wetronit
Al angewittert, stark kllftig
o | 5_15.00m Kernstlicke bis 20 cm
i
:§- E
5 -§ Mergelstein, angewittert,
213 Kluiftig
g - Kernstlicke bis 70 cm 19.00
—| 3 i 60m = Gegenfilter
E | £ 20.00m -O0m g% oo Kérnung 1-2 mm
S 20.10mjpe——c°
(= e} —|T0F — 470
S| © oo = Jog
g2 %o = 29 Filterkies Kérung 2-3
< 3 Mergelstein, stark verwittert, e lterkies Kornung - mm
> stark kliftig, teilw. zerbohrt 20 = EZO )
% Kernsticke bis 15 cm, ab 21 o F = Filterrohr PVC DN 125
& m 100% Spulungsverlust! oof = oo SChlitzweite 0,75 mm
© Cof = 3%
S Sumpfrohr PVC DN 125
©| 26.00m Bodenkappe
AN
N
(o))
c
=]
3
Q.
o
[
Q| E
Q| E
=g
T Mergelstein, angewittert, _ _
o3 kluftig bis schwach klftig Abdichtung Wetronit
52 Kernstlicke bis 100 cm
| E
816
£\|5
g|Aa
2
RS
T
gs]
o
N\ 40.00m
Endtiefe

146 mm




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 TA 1.2 DD, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. GWMS 2 Blatt 3 26.11.2015-
04.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Asphalt Aufbruch
b)
0.10
c) hart d) Aufbruch e) schwarzgrau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Kies, stark sandig (Ziegelschutt, Asche, Kohlereste) | Rammkern-
bohrung
b)
1.50
c) kantig d) leicht zu bohren e) schwarzbraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig, steinig, schwach schluffig Ruhewasser
3.97m u. AP
04.12.2015
b)
4.00
c) gerundet, d) mittel zu bohren e) braun
verbacken
f) Flusskies 9) Quartar h) )" erdfeucht-feucht
a) Kies, stark mittel- bis grobsandig, steinig Grundwasser
4.50m u. AP
26.11.2015
b) angetroffen
5.50
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - nass
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig, schwach schluffig
b) verunreinigt, starker aromatischer Geruch!
6.00

c) gerundet,
verbacken

d) schwer zu bohren

e) schwarz bis
braun

f) Flusskies

g) Quartar

h) iy -

nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:
Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 TA 1.2 DD, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. GWMS 2 Blatt 4 26.11.2015-
04.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig)
b) starker aromatischer Geruch!
7.50
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) grau bis
dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) +)  |feucht
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig)
b) starker aromatischer Geruch!
8.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) i) * erdfeucht
a) Mergelstein, stark angewittert, stark kliiftig Rotationskern-
bohrung mit
W Ul
b) Kernstiicke bis 20 cm asserspulung
15.00
c) méaBige bis gute d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
KB
f) Planermergel- g) Kreide h) i)y ++
stein
a) Mergelstein, angewittert, kliiftig
b) Kernstiicke bis 70 cm
20.00
c) gute KB d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergel- g) Kreide h) i)y ++
stein
a) Mergelstein, stark verwittert, stark kliiftig, teilw. zerbohrt
b) Kernstiicke bis 15 cm, ab 21 m 100% Spiilungsverlust!
26.00

c) schlechte bis
méBge KB

d) mittel zu bohren

e) dunkelgrau

f) Planermergel-
stein

g) Kreide

h) |) ++




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Oskar-Roder-StraBBe 3
01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az.:

Bericht:

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 TA 1.2 DD, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. GWMS 2 Blatt 5 26.11.2015-
04.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mergelstein, angewittert, kliiftig bis schwach kl{iftig
b) Kernstiicke bis 100 cm
40.00
c) gute KB d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planermergel- g) Kreide h) iy *+*
stein




JOG_I'II'Ii JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

Kllng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden Seite : 1
— Tel. 0351/25695-13  Telefax 0351/25695-31

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diilker DREWAG | Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter : Herr Scheibner Datum: 01.12.2015
Pumpversuch in : GWMS 2
Messpunkt : Oberkante Verrohrung = 1,55 m tiber GOK! Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80
Einbau Pumpe bis: 26,50 m unter OK-Verrohrung
Grundwasserspiegel unter OK - Verrohrung_] (Messpunkt) in m Foérder- Temperatur Bemerkung_
Bohrloch-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / | GWMS 2 in in in Testpump-
Wiederanstieg l/sec °C °C versuch
in min WSP WSP WSP
01.12.2015 4,55 vor Einbau
4,55 nach Einbau
4,55 Beginn Pumpversuch
1 6,51 1,200
2 6,70 1,200 Wasser grau-
3 6,80 1,200 stark triib
4 6,85 1,200
5 6,88 1,200
6 6,90 1,200
7 6,90 1,200
8 6,90 1,200
9 6,90 1,200 Wasser grau-
10 6,91 1,200 stark triib
12 6,92 1,200
14 6,93 1,200
16 6,94 1,200
18 6,96 1,200
20 6,98 1,200 Wasser grau trilb
25 7,00 1,200
30 7,02 1,200 Wasser grau trilb
35 7,05 1,200
40 7,10 1,200 Wasser leicht triib
45 7,12 1,200
50 7,15 1,200
55 7,15 1,200 Wasser klar
60 7,15 1,200 Ende Pumpversuch
1 6,30 Wiederanstieg
2 6,12
3 6,05
4 6,00
5 5,95
6 5,92
7 5,89
8 5,86
9 5,84
10 5,82




Joanni

ing

JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13

Telefax 0351/25695-31

Seite : 1

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt :

Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diiker DREWAG

Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter :

Pumpversuch in :

Herr Lindner

GWMS 2

Datum:

04.12.2015

Messpunkt : Oberkante Pegel Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80

Einbau Pumpe bis: 26,00 m unter OK-Pegel

Grundwasserspiegel unter OK - Pegel (Messpunkt) in m Foérder- Temperatur Bemerkung |

Pegel-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / | GWMS 2 in in in Klarpumpen
Wiederanstieg l/sec °C °C
in min WSP WSP WSP
04.12.2015 3,87 vor Einbau
3,85 nach Einbau
3,86 Beginn Pumpversuch

1 4,89 1,200
2 5,37 1,200 Wasser grau-
3 5,62 1,200 stark triib
4 5,60 1,200
5 5,60 1,200
6 5,60 1,200
7 5,60 1,200
8 5,60 1,200
9 5,60 1,200 Wasser grau-
10 5,60 1,200 stark triib
12 5,60 1,200
14 5,60 1,200
16 5,60 1,200
18 5,60 1,200
20 5,60 1,200 Wasser grau trilb
25 5,60 1,200
30 5,60 1,200 Wasser grau trilb
35 5,60 1,200
40 5,60 1,200 Wasser leicht triib
45 5,60 1,200
50 5,60 1,200 Wasser klar
55 5,60 1,200
60 5,60 1,200 Ende Pumpversuch
1 4,36 Wiederanstieg
2 4,24
3 417
4 4,14
5 410
6 4,08
7 4,06
8 4,05
9 4,04
10 4,03
15 3,98
20 3,96
25 3,95
30 3,94




Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

01237 Dresden |

Projekt - Nr. :

15.450

Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu DHHN92:
Hohe der Pegeloberkante zu DHHN92:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Bohrunternehmer :

Gebohrt :

Bohrlochdurchmesser:

Bohrverfahren :
Bohrverfahren :

vom:

bis
bis

bis
bis
bis

GWMS 3 Karte im MaBstab

Name des Kartenblattes :
........................ hoch :
Dresden Kreis : Dresden
Erkundung Baugrund / Grundwasser

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke - Dilker DREWAG

JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden Gerateflhrer: Scheibner
07.12. bis : 08.12. 2015 Endteufe: 12,00 m unter GOK
8,00 m 300 mm bis m mm
m mm bis m mm
................ m Aufbruch
8,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung
................ m Rotationskernbohrung mit Wasserspiilung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von -0,15 m bis 0,45 m Uber Ansatzpunkt mit Betonsockel
PegelverschluB: bei 0,75 m Uber Ansatzpunkt mit Seba-Kappe
Sumpfrohr: von 11,40 m bis 10,40 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC
Filterrohr: von 10,40 m bis 7,40 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC, SW= 1,00 mm
Vollrohr: von -7,40 m bis 0,30 m Uber Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC
Stahlschutzrohr: von -0,75 m bis 0,75 m Uber Ansatzpunkt, DN: 150 mm, Art: Stahl, verzinkt
Abstandhalter: bei 10,00/7,00/4,00 m unter Ansatzpunkt
Kiesschiittung: von 10,40 m bis 6,80 m unter Ansatzpunkt, Kérnung: 2-3 mm
Gegenfilter: von 6,80 m  bis 6,30 m unter Ansatzpunkt, Kérnung: 1-2 mm
Abdichtung: von 12,00 m bis 10,40  munter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Abdichtung: von 3,00 m bis 2,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Verfullung: von 6,30 m bis 3,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallkies
Verfullung: von 2,00 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallkies
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 07.12.15 5,50 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 08.12.15 4,90 5,65 10,40
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner
Fachtechnisch bearbeitet von : AM I e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : ... GP UpP 12x KK K Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden.
J?ﬁ!""' Oskar-Roder-StraBBe 3 Nossener Briicke - Diker DREWAG
- L ing 01237 Dresden Projekt-Nr: 15450 .dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:75/1:20
GWMS 3 Messstellenausbau
Ansatzpunkt:GOK +0.75m — Seba-Kappe DN 150
+0.45m
+0.30m
0.00m 045mi 7 Stahlschutzrohr DN 150
A : 65 o
ee [} O,° 0,°]
A A Auffallung, Schluff, sandig bis 0.75m 2:: f o
«a **|stark sandig, kiesig, steinig o, o« FUllkies
° . | mit Ziegel- und Betonstiicken e O
A Ooo O'l O.-
e O.' O.'
2.00m|** A 2.00m%: [t
Schluff, sandig bis stark . .
2.50m &S sandig, schwach feinkiesig Abdichtung Wetronit
[} [
°° 0% 3.00m
OOO OOO O,
°.0 e, Co°
°° 0% o
£ Jo; %" o.:| Abstandhalter
CE> € °° 0% o
S| E %07 %" 52+  Vollrohr PVC DN 125
GW 490m E) 8 O O e o O,-
(08.12.2015) @ | °° 0% C.*
GW L 550m £ | 8 %07 %0° o |Fillkies
7.12.2015) G| @ - -
(© 015) % E °5° 0% | Kies, mittel- bis grobsandig, 2
Qo ©5° ©5°| steinig, mit Blécken 6.30m o,
23 °5° * 4| MeiBelarbeiten von 5,00 m . 7 Gegenfil
S © 0 el : : genfilter
c|lo o O%| bis 5,50 m= 1,0 Std.! 6.80m “TKdérnung 1-2
c © 0o © . . - : g mm
83 MeiBelarbeiten von 7,00 m %l Abstandhalter
c < °o° * s/ bis 8,00 m = 1,0 Std.! 5 B
g2 °.°08 7.40mjo? g0
[S () © 0o O 90 ©0°
£~ 000 °0° ©o°
2 5 0o o.°|Filterki 5 -
= oco s i s ilterkies Kérnung 2-3 mm
OOO OOO OOO OOO
OOO ° . OOO OOO
ooo 0 °0° 0o° .
0 og o 00° o.°|Filterrohr PVC DN 125
020 & go‘; 202 Schlitzweite 1,0 mm
[} (] (o) o]
ooO 0s 0° 0,°
0 %0 © oOO ooo
S0n o] o0 Abstandhalter
[} [ [e3S)
10.40m [°° O3 10.40mjoce
10.70m S Schluff, sandig Sumpfrohr PVC DN 125
,L: F | Felszersatz (Schluff,
. «a | feinsandig bis stark Bodenkappe
12.00 .L. i feinsandig) Abdichtung Wetronit
.00m F
Endtiefe

300 mm




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 TA 1.2 DD, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. GWMS 3 Blatt 3 07.12.2015-
08.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig, steinig mit | Rammkern-
Ziegel- und Betonstiicken bohrung
b)
2.00
c) brockelig, Kiese d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
und Steine kantig
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach feinkiesig
b)
2.50
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig, mit Blécken Ruhewasser
4.90m u. AP
.12.201
b) MeiBelarbeiten von 5,00 m bis 5,50 m = 1,0 Std.! 08 015
10.40 MeiBelarbeiten von 7,00 m bis 8,00 m = 1,0 Std.! Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
5.50m u. AP
- 07.12.2015
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
erdfeucht-nass
a) Schluff, sandig
b)
10.70
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - feucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig)
b)
12.00
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht




Joanni

ing

Telefax 0351/25695-31

JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13

Seite : 1

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diilker DREWAG | Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter : Herr Scheibner Datum: 16.12.2015

Pumpversuch in : GWMS 3

Messpunkt : Oberkante Pegel Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80

Einbau Pumpe bis: 12,45 m unter OK-Pegel

Grundwasserspiegel unter OK - Pegel (Messpunkt) in m Foérder- Temperatur Bemerkung |

Pegel-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / | GWMS 3 in in in Klarpumpen
Wiederanstieg l/sec °C °C
in min WSP WSP WSP
16.12.2015 5,65 vor Einbau
5,64 nach Einbau
5,65 Beginn Pumpversuch

1 6,02 1,200
2 6,03 1,200 Wasser graubraun
3 6,03 1,200 stark triib
4 6,04 1,200
5 6,04 1,200
6 6,05 1,200
7 6,05 1,200
8 6,05 1,200
9 6,06 1,200 Wasser graubraun
10 6,06 1,200 stark triib
12 6,06 1,200
14 6,07 1,200
16 6,07 1,200
18 6,07 1,200
20 6,07 1,200 Wasser leicht triib
25 6,08 1,200
30 6,08 1,200 Wasser leicht triib
35 6,08 1,200
40 6,08 1,200 Wasser fast klar
45 6,08 1,200
50 6,09 1,200 Wasser klar
55 6,09 1,200
60 6,09 1,200 Ende Pumpversuch
1 5,67 Wiederanstieg
2 5,67
3 5,67
4 5,66
5 5,66
6 5,66
7 5,66
8 5,66
9 5,66
10 5,66
15 5,65
20 5,65




Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

01237 Dresden
Fax 0351/25695-31

Projekt - Nr. :

15.450

Dresden

SCHICHTENVERZEICHNIS
GWMS 4 Karte im MaBstab
Name des Kartenblattes :
........................ hoch :
Dresden Kreis :
Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu DHHN92:
Hohe der Pegeloberkante zu DHHN92:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Bohrunternehmer :

Gebohrt :

Bohrlochdurchmesser:

Bohrverfahren :
Bohrverfahren :

vom:

bis
bis

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke - Dilker DREWAG

JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden

Geréteflhrer: Scheibner

Endteufe: 40,00 m unter GOK
bis 26,50 m 240 mm
bis m mm

Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung

08.12. bis : 14.12. 2015

12,00 m 300 mm

40,00 m 146 mm
................ m Aufbruch

12,00 m

40,00 m

Rotationskernbohrung mit Wasserspuilung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von -0,15 m bis 0,45 m Uber Ansatzpunkt mit Betonsockel
PegelverschluB: bei 0,65 m Uber Ansatzpunkt mit Seba-Kappe
Sumpfrohr: von 26,30 m  bis 25,30  munter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC
Filterrohr: von 25,30 m bis 20,30 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC, SW= 1,00 mm
Vollrohr: von 20,30 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, DN: 125 mm, Art: PVC
Stahlschutzrohr: von -0,85 m bis 0,65 m Uber Ansatzpunkt, DN: 150 mm, Art: Stahl, verzinkt
Abstandhalter: bei e m unter Ansatzpunkt
Kiesschiittung: von 25,30 m bis 19,80  m unter Ansatzpunkt, Kérnung: 2-3 mm
Gegenfilter: von 19,80 m  bis 19,30  munter Ansatzpunkt, Kérnung: 1-2 mm
Abdichtung: von 40,00 m bis 25,30  munter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Abdichtung: von 19,30 m bis 10,40  munter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Abdichtung: von 3,00 m bis 2,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Verfullung: von 10,40 m bis 3,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallkies
Verfullung: von 2,00 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallkies
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 08.12.15 5,45 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 15.12.15 4,73 5,38 25,30
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner
Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : ... GP UpP 40x KK K Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden.
Oskar-Rdder-StraBe 3 Nossener Briicke - Diker DREWAG
01237 Dresden Projekt-Nr: 15450 .dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |Mafstab: 1:200/1:20

GW !5 4.73m
(15.12.2015)
GW SA 5.45m/

(08.12.2015)

GWMS 4

Messstellenausbau

Ansatzpunkt:GOK +0.65m —_ Seba-Kappe DN 150
0.00m +0.45mp7777,
. - 2 4

e A ] Auffillung, Schiuff, sandig bis +0.00m o= Stahischutzrohr DN 150
IS 200 e ; stark sandig, kiesig, steinig 0.15m g g Fillkies
2| £_2.00m mit Ziegel- und Betonstiicken 0.85m| 2= £ . .
<
& B 2.50m SRR Soniutt, sandig bis stark 2.00m [SApdichtung Wetroni
21 o_° e |\sandig, schwach feinkiesig 3.00m/°.* C,.°
17} © e o, o,
() (T) OOO OOO o.- o'-
E|l @ ® 0 B 5
_(C) $ % . o,° o,
= | £ 05°02 0,¢ Og| i .
als 0.5 0.9 Kies, mittel- bis grobsandig, 0wt o Fillkies
23 0,° * | steinig, mit Bldcken gl oo
2 °,° 0 | MeiBelarbeiten von 3,50 m o oo
§ §> ©,°0,°| bis 4,00 m = 1,0 Std.| o : Vollrohr PVC DN 125
c|E o0 % ol lome
g g °° 0% o:- o:-
IS g 10.40m |°6° °o° 10.40mjo » o e
§ |7 10.70m Schiuff, sandig
'I; 12.00m Felszersatz (Schluff,

feinsandig)

feinsandig bis stark

Mergelstein, stark
angewittert, stark
Kernstiicke bis 20

19.00m

v Rotationskernbohrung mit Wasserspilung DN 146
aufgebohrt auf Durchmesser 240 mm

schwach klUftig

Rotationskernbohrung mit Wasserspilung
Durchmesser 146 mm

40.00m

Kernstlicke bis 1,0 m

Mergelstein, angewittert,

Abdichtung Wetronit

= Gegenfilter
Kérnung 1-2 mm

20.30m,

Filterkies Kérnung 2-3 mm

Filterrohr PVC DN 125 mm
Schlitzweite 0,75 mm

O O OO0 0 O O O O OF:

O O O|O0 O 0,0 O O O

O 0O 0O 0 00 0 0 00
FEEEETE TR
LLLLLLL Ll

Sumpfrohr PVC DN 125
Bodenkappe

Abdichtung Wetronit

40.00m

Endtiefe

146 mm




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 TA 1.2 DD, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. GWMS 4 Blatt 3 08.12.2015-
14.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig, steinig mit | Rammkern-
Ziegel- und Betonstiicken bohrung
b)
2.00
c) brockelig, Kiese d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
und Steine kantig
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach feinkiesig
b)
2.50
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig, mit Blocken Ruhewasser
4.73m u. AP
15.12.201
b) MeiBelarbeiten von 3,50 m bis 4,00 m = 1,0 Std.! S 015
10.40 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
5.45m u. AP
- 08.12.2015
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
erdfeucht-nass
a) Schluff, sandig
b)
10.70
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - feucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig)
b)
12.00
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht




) JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Joanni | Oskar-Réder-StraBe 3

Anlage

Klin Bericht:
IKling | ;1557 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 TA 1.2 DD, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. GWMS 4 Blatt 4 08.12.2015-
14.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mergelstein, stark angewittert, stark Rotationskern-
bohrung mit
b) Kernstiicke bis 20 Wasserspulung
19.00
¢) maBige bis gute KB | d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergel- g) Kreide h) iy *+*
stein
a) Mergelstein, angewittert, schwach kliiftig
b) Kernstiicke bis 1,0 m
40.00
c) gute KB d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planermergel- g) Kreide h) i)y ++
stein




JKling  oskar-Roder-str. 3, 01237 Dresden
= Tel. 0351/25695-13  Telefax 0351/25695-31

Joanni JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

Seite : 1

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Dilker DREWAG

Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter : Herr Scheibner Datum: 10.12.2015

Pumpversuch in : GWMS 4

Messpunkt : Oberkante Verrohrung = 1,85 m tiber GOK! Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80

Einbau Pumpe bis: 26,80m unter OK-Verrohrung

Grundwasserspiegel unter OK - Verrohrung_] (Messpunkt) in m Foérder- Temperatur Bemerkung_

Bohrloch-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / | GWMS 4 in in in Testpump-
Wiederanstieg l/sec °C °C versuch
in min WSP WSP WSP
10.12.2015 3,05 vor Einbau
3,05 nach Einbau
3,05 Beginn Pumpversuch

1 9,61 1,200
2 11,64 1,200 Wasser grau-
3 12,53 1,200 stark triib
4 12,40 1,200
5 12,88 1,200
6 13,45 1,200
7 15,50 1,200
8 16,48 1,200
9 17,16 1,200 Wasser grau-
10 18,09 1,200 stark triib
12 18,67 1,200
14 19,03 1,200
16 19,66 1,200
18 19,93 1,200
20 20,01 1,200 Wasser grau trilb
25 20,30 1,200
30 21,12 1,200 Wasser grau trilb
35 21,39 1,200
40 21,45 1,200 Wasser leicht triib
45 21,50 1,200
50 21,52 1,200
55 21,50 1,200 Wasser klar
60 21,50 1,200 Ende Pumpversuch
1 18,20 Wiederanstieg
2 16,86
3 13,52
4 12,09
5 11,45
6 10,82
7 10,21
8 9,57
9 9,32
10 8,80
15 7,37
20 7,26
25 7,13
30 7,01
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PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diilker DREWAG | Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter : Herr Scheibner Datum: 16.12.2015

Pumpversuch in : GWMS 4

Messpunkt : Oberkante Pegel Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80

Einbau Pumpe bis: 26,95 m unter OK-Pegel

Grundwasserspiegel unter OK - Pegel (Messpunkt) in m Foérder- Temperatur Bemerkung |

Pegel-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / | GWMS 4 in in in Klarpumpen
Wiederanstieg l/sec °C °C
in min WSP WSP WSP
16.12.2015 5,38 vor Einbau
5,01 nach Einbau
5,06 Beginn Pumpversuch

1 8,20 0,900
2 14,65 0,900 Wasser grau
3 17,17 0,900 stark triib
4 19,28 0,900
5 21,52 0,900
6 22,80 0,900
7 23,46 0,900
8 25,40 0,900
9 25,43 0,125 Wasser grau
10 25,43 0,125 stark triib
12 25,43 0,125
14 25,43 0,125
16 25,43 0,125
18 25,43 0,125
20 25,43 0,125 Wasser grau trilb
25 25,43 0,125
30 25,43 0,125 Wasser grau trilb
35 25,43 0,125
40 25,43 0,125 Wasser leicht triib
45 25,43 0,125
50 25,43 0,125 Wasser klar
60 25,43 0,125 Ende Pumpversuch
1 25,24 Wiederanstieg
2 24,72
3 24,29
4 23,71
5 23,24
6 22,69
7 21,98
8 21,64
9 21,16
10 20,54
15 17,34
20 14,49
30 10,06
45 6,79
60 5,85
90 5,38




