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Verkehrsprognose 2030, Stadtbahn 2020, Umleitungsverkehr wahrend der BaumaRnahme im TA 1.2

1. Zielstellung

Die Realisierung des Projektes Stadtbahn 2020 im Teilabschnitt 1.2 (TA 1.2) Kesselsdorfer Stralle —
Nossener Briicke — Nirnberger StraRe erfordert die temporare Sperrung von ausgewahlten Abbie-
gern fur den Kfz-Verkehr an einzelnen Knotenpunkten (KP) dieses Streckenabschnittes.

Die Sperrung ausgewahlter Abbiegespuren an den Knotenpunkten erfolgt dabei in zeitlich aufeinan-
der folgenden Bauphasen. Wahrend dieser Bauphasen ist die Flihrung des Kfz-Verkehrs iber folgen-
de Umleitungsstrecken geplant:

= Hohe StraRe — Altenzeller StralRe (im Einrichtungsverkehr stadtwarts),

=  Miinchner StralRe — Wirzburger StraRe,

= HahnebergstraRe — Zwickauer Stralle — Wirzburger StraRe,

=  Tharandter — Oederaner StraRe,

= Qederaner StraRe — Freiberger StralRe — Hirschfelder StraRRe — Lobtauer Stralle.

Die vorliegende verkehrsplanerische Untersuchung (VPU) hat das Ziel, auf Basis des aktuellen inte-
grierten Verkehrsmodells der Landeshauptstadt Dresden die zu erwartenden werktaglichen Ver-
kehrsmengen im Kfz-Verkehr in Kfz/24h (DTVys) darzustellen, die sich wéhrend der BaumaBnahme
auf dem TA 1.2, sowie auf den dargestellten Umleitungsstrecken zum Zeithorizont 2030 ergeben.

Bei der Ermittlung der Verkehrsmengen im Untersuchungsgebiet wird in der vorliegenden VPU ange-
nommen, dass alle Umleitungsstrecken gleichzeitig zu nutzen sind.

Laut Aufgabenstellung wurden die Verkehrsmengen fiir den:

=  Projektnullfall 2030 (entspricht Projektnullfall 2030 der VPU 2030-11 vom 07.10.2019)
=  Umleitungsfall (mit Sperrung von ausgewdahlten Abbiegern

an KP entlang des TA 1.2 ) sowie das
= Differenznetz (Umleitungsfall minus Projektnullfall 2030)

erarbeitet.
Wichtiger Hinweis:
Diese VPU ersetzt die VPU 2030-82 vom 14.08.2017 und unterscheidet sich hier vor allem im Ausbau-

zustand der Zwickauer Stralle zum Zeitpunkt der Umleitung. Dieser wird hier wie im Bestand und
damit ohne HauptstraBenflihrung, zusatzliche Abbiegespuren und Kapazitdtserhohung angesetzt.
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2. Methodik und Randbedingungen

Im betrachteten Umleitungsfall (BaumaRnahme im TA 1.2 mit Sperrung ausgewahlter Abbieger an
einzelnen KP) gelten fiir das Untersuchungsgebiet folgende verkehrliche Rahmenbedingungen:

Umleitungsstrecken:

=  Umleitungsstrecke Hohe StralRe — Altenzeller Stralle
o Zum Zeitpunkt der Nutzung als Umleitungsstrecke nur im Einrichtungsverkehr stadtwarts
von Nirnberger StraRe Richtung Budapester StralRe befahrbar,
o Hoéchstgeschwindigkeit Tempo 30,

= Umleitungsstrecke Miinchner Strale — Wirzburger Stralle,
o Verkehrsorganisation wie Bestand, ohne Anpassung der Freigabezeiten am KP Wiirzbur-
ger StraRe/Chemnitzer StralRe

=  Umleitungsstrecke Hahnebergstralle — Zwickauer StraBe — Wrzburger Stralle,
o Strallenzug HahnebergstraRe — Ausbauzustand der Zwickauer Stral3e ist zum Zeitpunkt
der Nutzung als Umleitungsstrecke wie im Nullfall,
o Noch ohne Baustellen-LSA am KP Wirzburger StraRe/Zwickauer StraRe,

=  Umleitungsstrecke Tharandter — Oederaner StrafRe und
Oederaner StralRe —Freiberger StralRe — Hirschfelder StralRe — Lobtauer Stralle
o Einmiindung Oederaner StraRe Nord (Ebertplatz) ist zum Zeitpunkt der Nutzung als Um-
leitungsstrecke bereits grundhaft ausgebaut und somit auch im Zweirichtungsverkehr be-
fahrbar
o Auf der Oederaner Stralle Nord gilt Hochstgeschwindigkeit Tempo 30

im Umleitungsfall folgende Abbiegerestriktionen gegeniiber Nullfall:

= KP Nirnberger StraRe/Budapester Stralle
o Rechtsabbieger von Niirnberger StraBe in Budapester Stralle gesperrt,
Geradeaus von Budapester in Chemnitzer StraBe gesperrt,
Rechtsabbieger von Nossener Briicke in Chemnitzer StralRe gesperrt,
Linksabbieger von Niirnberger Stralle in Chemnitzer StraRe gesperrt,
Linksabbieger von Chemnitzer StraBe in Nossener Briicke gesperrt sowie
o Rechtsabbieger von Chemnitzer StralRe in Niirnberger Stralle gesperrt.
= KP Freiberger StralRe/Ebertplatz
o Rechtsabbieger von Ebertplatz nach Freiberger Stralle gesperrt sowie
o LA von Ebertplatz nach Freiberger StraRe
= KP Freiberger StraRe/Tharandter StraRRe
o Rechtsabbieger von Freiberger StraRe nach Tharandter StralRe gesperrt
o Rechtsabbieger von Tharandter StraRRe nach Freiberger StralRe gesperrt

@)
@)
@)
O

Zudem gelten die aktuellen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Verkehrsprognose 2030 (siehe
Anlage 4).
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3. Ergebnisse

Die Verkehrsbelastungen fiir den Projektnullfall 2030, den Umleitungsfall sowie das Differenznetz
(Umleitungsfall minus Projektnullfall 2030) sind in den Anlagen 1 bis 3 enthalten.

Zudem sind die Anteile des Schwerverkehrs (SV > 3,5 t) dargestellt. Die Ausweisung erfolgt ohne Lini-
enbusse und ohne Busse des Schienenersatzverkehrs.

Wichtige verkehrliche Zusammenhdnge aus der VPU:

Im Umleitungsfall zeigen sich gegeniiber dem Projektnullfall 2030 folgende Zunahmen der werktéagli-
chen Verkehrsmengen im Untersuchungsgebiet:

=  Mehrbelastung auf dem als Umleitungsstrecke geplanten Strallenzug
HahnebergstraBe/Zwickauer Strale um bis zu + 2.200 Kfz (+41 Prozent)*,

=  Mehrbelastung auf Hohen StraRe Stid und der Bayreuther StralRe (+4.100 bzw. + 3.600 Kfz),

= Zunahme der Verkehrsmengen auf der Umleitungsstrecke tber die Minchner StraBe (+2.600 Kfz,
entspricht +29 Prozent) und die Wirzburger StraBe (+3.100 Kfz, entspricht +55 Prozent),

=  Mehrbelastung der als Umleitungsstrecke geplanten Oederaner StraRRe (+ 2.000 Kfz, entspricht +
91 Prozent), der Hirschfelder StraRe (+1.400 Kfz, entspricht + 16 Prozent) sowie der Lobtauer
StralRe (+1.900 Kfz, entspricht + 10 Prozent),

= Mehrbelastung der Tharandter StraRe (+ 4.600 Kfz/24 h, entspricht + 36 Prozent).

Auf folgenden Strecken stellt sich im Umleitungsfall gegeniiber dem Projektnullfall 2030 eine Ab-
nahme der Verkehrsmengen ein:

= starke Abnahme auf der Budapester StraRe( -6.200 Kfz) bzw. der
Chemnitzer StraRe (-18.000 Kfz/24h ),

= Entlastung der NlUrnberger StraRe (-1.700 Kfz/24 h),
= Abnahme auf der Freiberger Stralle um bis zu -4.100 Kfz.

Die Anderungen der Verkehrsmengen im Umleitungsfall gegeniiber dem Projektnullfall sind auf die
Sperrungen der Abbieger an den Knotenpunkten zurlickzufiihren. Dies fiihrt teilweise zu deutlichen
Verlagerungen der Verkehrsstrome.

Auf der als Umleitungsstrecke ausgewiesenen Hohen StralRe Nord/Altenzeller StraRe bleibt die Ge-
samtverkehrsmenge gegeniiber dem Projektnullfall 2030 konstant. Durch den temporaren Einrich-
tungsverkehr im Umleitungsfall gibt es hier bei gleichzeitiger Zunahme des Verkehrs in stadtwartiger
Richtung eine Abnahme in der Gegenrichtung.

Die Sperrung der Abbieger am Knotenpunkt Freiberger StraRe/Ebertplatz sowie Freiberger Stra-
Be/Tharandter StraRe im Umleitungsfall hat insbesondere eine Verlagerung der Verkehrsstrome von
der Freiberger StralRe auf die umliegenden StralRen zur Folge. Dies zeigt sich in einer Zunahme des
Verkehrs auf der Umleitungsstrecke Oederaner StraRe (+ 91 Prozent), und der Hirschfelder StraRe
(+ 16 Prozent).

Die vorliegende VPU zeigt, dass die Routenwahl der Kfz im Umleitungsfall groRteils Gber die ausge-
wiesenen Umleitungsstrecken erfolgt.

*Hinweis: die Belegungszahlen der Umleitungsstrecke Zwickauer Strafle im ausgebauten Zustand
kénnen der VPU 2030-82 mit dem Stand 14.08.2017 entnommen werden. Diese sind deutlich héher,
da dann weniger Verkehr ins umgebende Netz verlagert werden muss.

5
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Als Anlagen sind zudem:

— die Grundlagen und Rahmenbedingungen der Verkehrsprognose 2030,

— die aktuellen Umrechnungsfaktoren der Verkehrsanteile der Wochentage sowie

— die aktuellen stundenfeinen Tagesganglinien-Typen des Werktagsverkehrs (Erkenntnisse jeweils
auf Basis ortsspezifischer Erhebungen aus den Pegelzihlstellen)

enthalten. Diese bilden gemeinsam mit den Werten des DTVw5 aus der vorliegenden VPU die Grund-
lage fir die Verkehrsmengenermittlung fiir verkehrstechnische Untersuchungen, Schalluntersuchun-
gen, mikroskopische Simulationen und andere.

4, Anmerkungen zum Verkehrsmodell

Die vorliegenden Angaben sind dem aktuellen Stand des integrierten Verkehrsmodells 2013/2030
der Landeshauptstadt Dresden entnommen. Dieses Modell bildet entsprechend des aktuellen Stan-
des der Technik zuverlassig die intermodalen Wirkungszusammenhange zwischen Verkehrsangebot
und Nachfrage Uber alle Verkehrstrager hinweg ab. Auf Grundlage umfassender analytischer Er-
kenntnisse werden die komplexen Entscheidungsmuster von Personen und Wirtschaftsverkehren
nachgebildet und berechnet. Analog zu analytischen Betrachtungen unterliegen aber auch die Aussa-
gen makroskopischer Verkehrsmodelle generell methodischen Unscharfen. Die dargestellten Ergeb-
nisse im Prognosehorizont 2030 sind das Ergebnis rationaler Entscheidungsprozesse in der verkehr-
lich-strukturellen Nachfrage innerhalb eines 15-jahrigen Betrachtungszeitraums.

Aufgrund der methodischen Grenzen makroskopischer Verkehrsmodelle sind insbesondere Aussagen
zu Verkehrsbelastungen von unter 1.000 Kfz/ 24h (betrifft insbesondere das Nebenstralennetz) nur
dulerst eingeschrankt moglich. Solche Werte unterliegen besonders starken statistischen Schwan-
kungen. Bei baulichen, verkehrlichen und umwelttechnischen Dimensionierungen sollte deshalb aus
verkehrsplanerischer Sicht eine werktagliche Mindestverkehrsmenge von 1.000 Kfz/ 24 h sowie 2%
SV im Querschnitt angesetzt werden, falls keine weiteren lokalen Erkenntnisse zu Verkehrsmengen
vorliegen.
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Landeshauptstadt Dresden Anlage 4
Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
Stadtplanungsamt, Abt. Verkehrsentwicklungsplanung

Grundlagen und Rahmenbedingungen der Verkehrsprognose 2030

Die Verkehrsbelastungen fiir das Prognosejahr 2030 werden auf der Grundlage einer verkehrsplanerischen
Modellrechnung, dem , Integrierten Verkehrsmodell Dresden 2013/2030“ erarbeitet. Das Verkehrsmodell be-
steht aus Netzmodellen und Verkehrsstrommatrizen fiir die verschiedenen Verkehrsarten. Die ableitbaren
Wegebeziehungen werden in einem definierten Untersuchungsraum simuliert.

Den Untersuchungsraum bilden die Landeshauptstadt Dresden (Planungsgebiet PG) und der Verdichtungsraum
,Oberes Elbtal” (erweitertes Planungsgebiet ePG) einschlieBlich einer erweiterten Umlandzone (UL). Die Gren-

zen des Untersuchungsraumes liegen bis etwa 60 km aulRerhalb des Stadtgebietes. Sie wurden so gewahlt, dass
der Uberwiegende Teil der auf Dresden wirkenden verkehrlichen Einflisse im Verkehrsmodell Bericksichtigung
findet. Verkehrsstrome von weiter auRerhalb sind gesondert integriert. Der Untersuchungsraum ist in mehr als
950 Verkehrszellen gegliedert, davon entfallen etwa 550 auf das Stadtgebiet Dresden.

Das Netzmodell enthalt alle BundesfernstraRen, StaatsstraBen, KreisstraRen sowie wichtige Gemeindestralien.
In der Landeshauptstadt Dresden sowie im unmittelbar angrenzenden Umland ist das StraBennetz besonders
feinmaschig abgebildet. Alle MaRnahmen der Landesverkehrsprognose Sachsen 2025 sowie die im VEP
2025plus definierten MaRnahmen der Landeshauptstadt Dresden, die ausgehend vom Jahr 2013 bis zum
Prognosejahr 2030 voraussichtlich verkehrswirksam werden, sind eingearbeitet. Dazu zdhlen u.a.:

—  Fertigstellung S 177n Pirna — Radeberg — BAB 4,

— Neubau Teilstlick E.-Ambros-Ufer stadtwarts im Bereich Altcotta mit zweiter Richtungsfahrbahn,

—  Fertigstellung der S 84n Cossebaude - MeifRen bis zum 3. Bauabschnitt,

—  zweistreifiger Neubau der B 6n OU Cossebaude,

— Umgestaltung und Sanierung der Albertbriicke, Sperrung der Augustusbriicke fur Kfz,

—  vierstreifiger Ausbau Hamburger StraRe von WeiReritzbriicke bis Cossebauder StraRe mit OPNV-
Verkniipfungspunkt Dresden-Cotta,

— 1. Ausbaustufe (zweistreifig) Kénigsbriicker Strale Nord von Olbrichtplatz bis Briicke Industriegeldnde,

— zweistreifiger Ausbau Stauffenbergallee West

— zweistreifiger Ausbau Koénigsbriicker StraRe Stid zwischen Albertplatz und Olbrichtplatz,

— Neubau der AS Weixdorf an die A 4 und Anbindung zum Gewerbegebiet Promigberg,

—  Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Strafle zwischen GrobelstralRe und Lobtauer Strafle (ohne Kfz),

— Neubau 6stliche Verlangerung Tiergartenstralle zur Liebstadter StraRe,

— Neubau Verldangerung Liebstadter Stralle zur Reicker Stralle,

— Neubau der Querspange Sporbitz,

— Neubau/Ausbau FrébelstraRe Siid — Papiermiihlengasse (zweistreifig),

— Umsetzung Stadtbahnprogramm (TP 1 bis 3) und S-Bahn-Ausbau (Takt und Haltestellen),

—  Ergdnzung Stadtbahn 2020 zwischen Strehlen und Pohlandplatz (Linie 14 Leutewitz — Tolkewitz)

— Ausbau Elberadweg, Sanierung und Attraktivierung FuB/Rad,

—  Schwerverkehrsverbot im Durchgangsverkehr,

Die Strukturdaten sind wesentliche Grundlage fir die Entwicklung der Verkehrsstrommatrizen. Sie wurden
aufbauend auf den Analysewerten, der jiingsten Entwicklung und den absehbaren Entwicklungstendenzen fiir
das Jahr 2030 prognostiziert. Samtliche Strukturdaten - Einwohner (in Altersklassen), Arbeitsplatze, Verkaufs-
flachen und weitere - waren fiir jede einzelne Verkehrszelle bereit zu stellen. Dieser Prozess vollzog sich fiir das
Dresdner Stadtgebiet unter malRgebender Beteiligung der Kommunalen Statistikstelle, des Stadtplanungsamtes
sowie weiterer Fachdamter der Landeshauptstadt Dresden. Die Strukturdaten des Umlandes beruhen mafigeb-
lich auf dem Landesverkehrsmodell Sachsen, der 5. regionalisierten Bevolkerungsvorausberechnung des Statis-
tischen Landesamtes, Prognosen fiir die Erlebnisregion Dresden sowie weiterer Angaben.

Eckdaten der prognostizierten Entwicklung (Angaben gerundet, Bearbeitungsstand: 07.12.2015):

Analyse 2013 Prognose 2030
Dresden* Umland Gesamt Dresden* Umland Gesamt
Einwohner, gesamt 541.900 754.200 1.296.100 594.000 659.800 1.253.800
Arbeitsplitze, gesamt 307.200 332.800 640.000 316.000 285.900 601.900
Verkaufsflichen [m?] 912.200 1.324.800 2.084.000 931.500 1.324.800 2.256.300

Das ,Verkehrsmodell Dresden” wird bestandig an neue Erkenntnisse angepasst und fortgeschrieben.
*Angaben fur Dresden mit Haupt- und Nebenwohnern

J.Rietschel, 26.01.2016



Landeshauptstadt Dresden
StraBen- und Tiefbauamt

Umrechungsfaktoren Verkehrsanteile Wochentage

Datenbasis :

Mittelwerte 2015
42 Pegelzahlstellen gesamtes Stadtgebiet DD

Fahrzeuge bis 3,5t

(Pkw, PkwA, Kt, Krad, Son)

Anlage 5

[DTV [DTVwW |DTVu |DTVsa |DTVso
Ausgangswert
[DTV | | x1,14 | x104 | x08 | x0,63
[DTVw | x0,87 | | x091 | x075 | x053
[DTVu | x09 | x1,09 | | xo082 [ x0,58
[DTVsa | x1,16 | x1,34 [ x122 | |  x0,72
[DTVso | x159 | x1,8 | x171 | x139 |
Fahrzeuge groBer 3,5t (Lkw, LkwA, Bus, Lz)

[DTV [DTVwW |DTVu |DTVsa |DTVso
Ausgangswert
[DTV | | x133 [ x120 | xo042 | x0,24
[DTVW | x0,75 | | x09 | x032 | x0,18
[DTVu | xo08 | x111 | | x035 [ x0,20
[DTVsa | x23 | x313 [ x282 | |  x0,56
[DTVso | x419 | x557 | x502 | x1,78 |

Die Umrechung von Samstag- und Sonntagwerten auf Wochenbelegungen sollte nur in
Ausnahmefallen erfolgen.

DTV DTV alle Tage des Jahres

DTVw Werktag alle Tage Montag bis Freitag auBer Ferientage und Feiertage
DTVu Ferien alle Ferientage

DTVsa Samstag alle Samstage auBer Feiertage

DTVso Sonntag alle Sonntage einschlieBlich Feiertage
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Anlage 6

Landeshauptstadt Dresden GZ: (GB 6) 66.51

StraBen- und Tiefbauamt )

Abteilung Verkehrssteuerung/ Offentliche Beleuchtung Bearbeiter : Herr Nagel

SG Verkehrssteuerung Sitz: Lohrmannstr. 11
Zi.:223

Tel./Fax: 488 9707 / 9702
E-Mail: wnagel@dresden.de

Datum: 09.03.16
Tagesganglinien-Typen des Werktagsverkehrs der LH Dresden
fur die Hochrechnung von Kurzzeitziahlungen
Auf der Basis der Daten der automatischen Pegelzahlstellen des Jahres 2015 erfolgte analog
zum Handbuch firr die Bemessung von StraBenverkehrsanlagen durch die TUD/ AG
Verkehrstechnik die Ermittiung von maBgebenden Tagesganglinien-Typen des Werkverkehrs
(TGw) fur die StraBen im Stadtgebiet von Dresden, getrennt nach PKW- und LKW-Verkehr.

In Anlage ,GL-Typen_DD2015" sind die Ergebnisse der Analyse dargestellt :

TGw1 ( PKW) StraBen im gesamten Stadtgebiet, auBer in der Nadhe
groBer Einkaufszentren

TGw2 ( PKW) StraBen in der N&he groBer Einkaufszentren

TGwSV (LKW) StraBen im gesamten Stadtgebiet

Die Tagesganglinien-Typen dienen als Grundlage fiir die Hochrechnung von
Kurzzeitzahlungen ( z.B. manuelle Querschnittszéhlungen) auf Tagesverkehr ( 24h).

Eine vereinfachte Hochrechnung kann durch folgende Gleichung erfolgen :

Gesamtverkehr (24h) = Summe der vorhandenen Zihlwerte (KFZ)
( Summe der %-Anteile der vorh. Werte) / 100

Beispiel :
TGw1 : Querschnitt im Stadtgebiet
KFZ (15.00-19.00 Uhr) : 1.527 KFZ = 30,27 % entspr. Anlage
Gesamtverkehr (24h) =  1.527 KFZ = b5.044 KFZ

30,27 /100

Fir die genauere Berechnung der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke aller
Tage des Jahres (DTV) steht das Programm AO Verkehrsplaner bei 66.51 zur Verfligung.
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Landeshauptstadt Dresden
StraBen- und Tiefbauamt

Tagesganglinientypen des Pkw-Verkehrs
Stadtgebiet LH Dresden
10,0 I N —
Datenbasis:
9,0 Mittelwert 2015 —
/\\ von 42 Pegelzdhlstellen
8,0 \
" / Y \\\
R 60 / — — \
o 3 \ \
o 50
e
: '/ \
d:) 4’0 } —._TGW1
o \
S // ——TGw2
" //
2,0 \
) , \
10 A/ TGw1 - StraBen im gesamten Stadtgebiet, auller in der Ndhe grolRer Einkaufszentren \\
’ f TGw2 - StralRen in der Ndhe groBer Einkaufszentren N
o -
0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
—e—TGw1|0,36 | 0,21 | 0,17 | 0,24 | 0,66 | 2,78 | 5,87 | 7,53 | 6,35 | 5,60 | 5,41 | 5,22 | 5,28 | 5,59 | 6,52 | 8,05 | 8,51 | 7,51 | 6,20 | 4,11 | 2,89 | 2,19 | 1,85 | 0,91
—e—TGw2| 0,29 | 0,19 | 0,16 | 0,23 | 0,56 | 1,97 | 4,48 | 6,14 | 5,49 | 5,70 | 6,20 | 6,19 | 6,09 | 6,12 | 6,79 | 8,10 | 8,89 | 8,19 | 6,77 | 4,55 | 2,91 | 1,83 | 1,44 | 0,69




Landeshauptstadt Dresden
StraBen- und Tiefbauamt

Tagesganglinientyp des Schwerverkehrs (SV)
Stadtgebiet LH Dresden
Datenbasis:
9,0 Mittelwert 2015 |
von 42 Pegelzahlstellen
’*
8.0 f’ N
] \
/ ™
7,0 N
2 / \\
T 60 \
...?.’- 5.0 —=—=TGwWSV \
: b
©
: /
S 40
c
2
®» 30 \
2,0 // \\
TGwSV- Strallen im gesamten Stadtgebiet \
1,0 /
e T~
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
—8==TGwSV | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,79 | 1,59 | 3,04 | 6,50 | 8,21 | 8,46 | 8,48 | 8,34 | 7,89 | 7,30 | 7,58 | 7,22 | 6,27 | 4,75 | 3,30 | 2,57 | 1,87 | 1,42 | 1,13 | 0,87 | 0,68
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