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Abklrzungen

AFS Abfiltrierbare Stoffe: Schwebstoff und Sediment in der Wasserphase

BaP Benzo(a)pyren

EA Entwasserungsabschnitt

EZG Einzugsgebiet (eines Gewassers / Wasserkdrpers)

GWK Grundwasserkdrper

GrwV Grundwasserverordnung

KP Knotenpunkt

MQ Mittlerer Abfluss eines Oberflachengewéssers

MNQ Mittlerer Niedrigwasserabfluss eines Oberflichengewéassers

OWK Oberflachenwasserkorper

OGewV Oberflachengewasserverordnung

PAK Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

ga Oberflachenbeschickung: Quotient aus Zustrom (m3/h) und Oberflache
(m2) einer Behandlungsanlage

RKB Regenklarbecken

RWBA Regenwasserbehandlungsanlage

UQN Umweltqualitdtsnorm (= Grenzwert nach OGewV)

JD-UQN Jahresdurchschnitts-UQN

ZHK-UQN Zulédssige Hochstkonzentrations-UQN

WRRL Wasserrahmenrichtlinie

n Wirkungsgrad einer RWBA

1. Anlass und Aufgabenstellung

Nordlich der Stadt Annaberg-Buchholz ist durch das sachsische Landesamt fiir StraBenbau
und Verkehr der Ausbau der BundesstraBe B 95 geplant. Es soll eine Briicke Uber das
Zschopautal zwecks Verbesserung der Verkehrsfihrung errichtet werden. Aus der
verénderten Streckenfiinrung ergibt sich auch eine verénderte StraBenentwasserung. Im
vorliegenden Fachbeitrag ist die Vereinbarkeit mit dem Wasserrecht, d.h. den Vorgaben, die
sich aus der EG-Wasserrahmenrichtlinie ergeben, zu bewerten. Die aus der WRRL abgeleitete
deutsche Gesetzgebung als BewertungsmaBstab wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

2. Rechtsgrundlagen

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) trat am 22.12.2000 in Kraft und wird durch das
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.7.2009, welches zuletzt am 18. Juli 2017 geéandert
wurde, in deutsches Recht umgesetzt. Die Oberflachengewésserverordnung (OGewV) und die
Grundwasserverordnung (GrwV) stellen Tochterverordnungen des Wasserhaushaltsgesetzes
dar. Nach WRRL ist sicherzustellen, dass keine Verschlechterung des Zustandes eines
Wasserkorpers eintritt  (Verschlechterungsverbot). Gleichzeitig darf eine zuklinftige
Verbesserung des Zustandes eines Gewéssers nicht behindert werden (Zielerreichungsgebot
bzw. Verbesserungsgebot).

In seinem Gerichtsurteil vom 1.7.2015 hat der Européische Gerichtshof (EuGH) die Definition
des Verschlechterungsverbotes konkretisiert (EUGH, Urteil v. 1.7.2015 ~ C-461/13). Demnach
liegt schon ein Versto3 gegen das Verschlechterungsverbot vor, wenn sich der Zustand von
nur einer Qualitdtskomponente verschlechtert, auch wenn diese keine Verschlechterung des
Zustandes in der Gesamtbewertung nach sich ziehen wirde. Ist eine Qualititskomponente
schon in der niedrigsten Stufe eingestuft, dann stellt jede weitere Verschlechterung dieser
Komponente einen Versto3 gegen das Verschlechterungsverbot dar (de Witt und Krause



2015). Daraus resultiert, dass die potenziellen Auswirkungen eines StraBenbauvorhabens auf
den Zustand der Wasserkérper im Sinne der WRRL nach o.g. Kriterien gepriift werden
mussen, und deren Einhaltung auch nach dem Ausbau gewéhrleistet sein muss.

Das Bundesverwaltungsgericht stellte in seinem Urteil vom 9.2.2017 fest (BVerwG, Urteil v.
9.2.2017 -7 A 2.15), dass die oben genannte Definition des Verschlechterungsverbotes, ,trotz
der Verwendung des Begriffs ,Zustand’ [...], auch fur erheblich verdnderte
Oberflachenwasserkdrper gilt, obwohl hier nicht der &kologische Zustand, sondern das
6kologische Potenzial maBgeblich ist (Lau 2017).*

2.1 Allg. Beschreibung der Qualitatskomponenten nach WRRL

Fir natiirliche Oberflachenwasserkdrper erfolgt im Sinne der WRRL eine Bewertung des
6kologischen Zustandes sowie des chemischen Zustandes (Abbildung 1). Flr erheblich
veranderte oder kiinstliche Oberflachenwasserkdrper erfolgt die Bewertung des 6kologischen
Potenzials anstatt des Okologischen Zustandes.
MaBgebend fiir die Bewertung des &kologischen Zustandes bzw. des 6kologischen Potenzials
sind die biologischen Qualitdtskomponenten. Die jeweils am schlechtesten bewertete
Qualitatskomponente (Phytoplankton, Makrophyten, Makrozoobenthos, Fische) bestimmt das
Gesamtbewertungsergebnis des 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials. Die Bedingungen
im Gewdsser werden dabei mit natirlichen Referenzbedingungen fiir den jeweiligen
Gewassertyp verglichen und Anhand der Abweichungen vom Referenzzustand bewertet.
Parameter, die fir die Bewertung der Qualititskomponenten jeweils herangezogen werden,
sind in Tabelle 1 dargestellt.
Dabei haben die hydromorphologischen Qualititskomponenten (Wasserhaushal,
Durchgéngigkeit, Morphologie) und die allgemeinen  physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten (nach Anlage 7 OGewV) unterstiitzenden Charakter. Das
Bewirtschaftungsziel fir alle Oberflichenwasserkdrper besteht im Erreichen eines guten
6kologischen Zustandes (oder Potenzials) sowie eines guten chemischen Zustandes.

Zustand der Oberﬂéchenwasserkérper

| Okologischer Zustand / Okologisches Potential Chemischer Zustand

I Umweltqualitdtsnormen fiir I
F i sche Schadstoffe it
ische Anlage 6 OGewV Umweltqualitétsnormen fiir
uamatsm__km 1) Stoffe ;:: t;hemlsmen
E Anlage 5 OGewV Aligemeine ikalisch-chemische ©
Qualitdtskomponenten 8 OGewV
Anlage 7 OGewV % A,
Phytoplankton g
s Makrophyten
Makrozoobenthos Hydromorphologische -
Fische litdtskom ten
Wasserhaushalt
E Gewissermorphologie

1) Bei Nichteinhaltung der UQN nach Anlage 3 Nr. 3.1i. V.
m. Anlage 6: Okolog. i 1/ Potenzial hachstens méRig

Abbildung 1: Gesamtbewertung der Oberflichenwasserkérper nach WRRL (nach SMWA
2017)

(P e\ = - AP
ingenieurblro ir Verkehrsanlagen GmbH. Halle (Saals)
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Tabelle 1: Zu bewertende Parameter fir die Qualitdtskomponenten zur Einstufung des

Okologischen Zustands bzw. Potenzials

Biologische Qualititskomponenten

Parameter zur Bewertung (Anlage 3 Nr. 1 OGewV)

Artenzusammensetzung, Biomasse

{benthische wirbellose Fauna)

Phytoplankton (nur in planktondominierten FlieBgewdassern)
Makrophyten / Phytobenthos Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit
Makrozoobenthos

Artenzusammensetzung, Artenhdufigkeit

Fische

Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit,
Altersstruktur

Hydromorphologische Qualitidtskomponenten
(unterstiitzend)

Parameter zur Bewertung (Anlage 3 Nr. 2 OGewV)

Abfluss und Abflussdynamik,

Wasserhaushalt Verbindung zu Grundwasserkorpern
Durchgéngigkeit Durchgéngigkeit

Tiefen- und Breitenvariation
Morphologie Struktur und Substrat des Bodens

Struktur der Uferzone

Chemische Qualititskomponenten

Parameter zur Bewertung (Anilage 3 Nr. 3.1
OGewV)

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

UQN nach Anlage 6 OGewV

Allgemeine physikalisch-chemische

Parameter zur Bewertung (Anlage 3 Nr. 3.2

Qualitdtskomponenten (unterstiitzend) OGewV)
Sichttiefe Sichttiefe
Temperaturverhaltnisse Wassertemperatur

Sauerstoffhaushalt O2(absoluty, O2satiigung), TOC, BSB, Eisen
Salzgehalt Chlorid, Sulfat, Leitfahigkeit (25°C)
Versauerungszustand pH, Ks (bei Versauerungsgefahrdung)

Nahrstoffverhiltnisse

Phosphor- und Stickstoff-Verbindungen

Zur Einstufung des Zustands der Grundwasserkérper wird deren mengenmaBiger und
chemischer Zustand bewertet (Abbildung 2). Bewirtschaftungsziel ist jeweils der gute Zustand.
Fur die Bewertung des chemischen Zustandes werden die Schwellenwerte aus Anlage 2 der
Grundwasserverordnung herangezogen. Fir Schadstoffe, die nicht in Anlage 2 GrwV
aufgefihrt sind, legt die zustindige Behérde einen Schwellenwert fest, falls von dem
Schadstoff ein Risiko ausgeht, dass die Bewirtschaftungsziele nach § 47 WHG nicht erreicht
werden. In der Regel werden in diesem Fall die Geringfiigigkeitsschwellenwerte der Bund-
/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) herangezogen, die zuletzt im Jahre 2016
aktualisiert wurden (vgl. SMWA 2017). Die natiirlichen Hintergrundkonzentrationen sind
auBerdem zu beriicksichtigen.

Ingenieurblro fir Verkehrsanlagen GmbH, Haile (Saale)
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I

Zustand der Grundwasserkérper

MengenmaBiger Zustand Chemischer Zustand

FF

Der mengenmaégige Zustand Ist gut, wenn: Chemische Qualitidtskomponenten
Die Entwicklung der Grundwassersténde oder Schwellenwert der GrwV, Anlage 2
Quelischittungen zeigt, dass die langfristige Geringfugigkeitsschwellenwerte der LAWA (2016), Anhang 2

jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare

Grundwasserdargebot nicht Gbersteigt und:

a) die Bewirtschaftungsziele nach §27 und §44
WHG fir die Oberflichengewdsser, die mit
dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung
stehen, verfehit werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflichengewasser
im Sinne von §3 Nr. 8 WHG signifikant
verschlechtert,

c) Landdkosysteme, die direkt vom
Grundwasserktrper abhéngig sind, signifikant
gesch#digt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von
Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge
rdumlich und zeitlich begrenzter Anderungen
der GrundwasserflieBrichtung nachteillg
veréndert wird.

Abbildung 2: Gesamtbewertung der Grundwasserkdrper nach WRRL (SMWA 2017)

Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn die o0.g. Schwellenwerte an keiner
reprasentativen Messstelle (geméaB § 9 Absatz 1 GrwV) des jeweiligen Grundwasserkérpers
Uberschritten werden. Bei Uberschreiten eines Schwellenwertes kann der chemische Zustand
dennoch als gut eingestuft werden, wenn eine der in § 7 Absatz 3 GrwV aufgefiihrten
flachenbezogenen Voraussetzungen erflillt ist.

Die Kriterien flr die Einstufung des mengenmaBigen Zustands eines Grundwasserkérpers
sind in Abbildung 2 dargestellt und basieren auf § 4 der Grundwasserverordnung.

3. Vorhabenbeschreibung

Die BundesstraBe B 95 nérdlich von Annaberg-Buchholz wird im Bestand slidlich der Ortslage
Schonfeld und westlich der Orslage Wiesa Uber den Fluss Zschopau gefiihrt und
anschlieBend in zwei Spitzkehren westlich von Wiesa einen steilen Anstieg Richtung
Annaberg-Buchholz hinaufgefiihrt. Das hier einseitig steil eingeschnittene Zschopautal soll in
Zukunft durch eine Talbriicke liberquert werden, was diesen Streckenabschnitt entsprechend
verkiirzt und den Verkehrsfluss verbessert. Die neue Zschopautalbriicke wird auf einer Lénge
von 375 m und einer maximalen Héhe von 30 m (iber dem Talgrund mit einer Steigung von
5,25 % das Zschopautal tberbriicken. Die Spitzkehren der bestehenden B 95 verlieren ihre
bisherige Funktion und sollen zu Anwohnerstra3en zurlickgebaut werden (s. Lageplan).

Studlich der Ortslage Schénfeld werden mit zwei Knotenpunkten die StaatsstraBen S 260 und
S 261 sowie ein Gewerbegebiet und eine geplante Buswendeschleife angeschlossen. Die

Ingerdeurblro tir Verkehrsanlagen GmbH, Halle (Saale)



B 95 wird dafiir unmittelbar nach dem Ortsausgang Schénfeld nach Westen verschwenkt und
tber eine Rampe zur zukiinftigen Talbriicke gefihrt. Die S 261 wird die Rampe dabei planfrei
unterqueren. Ein Teil der B 95 (alt) im Bereich des Gewerbegebietes wird anschlieBend
zuriickgebaut. Die bestehende Briickenquerung Uber die Zschopau sowie die stdlich
anschlieBende StraBenkreuzung bleiben unverandert. Aus dem komplexen Ausbauvorhaben
ergeben sich insbesondere im Bereich sldlich der Ortslage Schonfeld eine weitgehend neue
Fahrbahnentwésserung.

Entwasserungsabschnitt 1 (EA1)

Der EA1 der B 95 erstreckt sich im Planungszustand vom Bauanfang (stidlich der Ortslage
Schénfeld) bis Bau-km 0+900 und schlieBt alle anschlieBenden Rampen, die beiden
Knotenpunkte KP1 und KP2 sowie die geplante Talbriicke (iber das Zschopautal mit ein (s.
Lageplan). Das StraBenoberflichenwasser der Talbriicke soll im Bereich des nérdlichen
Widerlagers direkt in das geplante Regenklarbecken (RKB) eingeleitet werden. Alle weiteren
StraBenoberflachen im EA1 (nérdlich der Talbriicke) sollen in Mulden entwéssert und das
Fahrbahnwasser lber daran anschlieBende Sammelleitungen dem RKB zugefiihrt werden.
Das Regenklarbecken fungiert als Absetzbecken mit Leichtstoffabscheider und soll im
Dauerstau betrieben werden. Eine Abflussdrosselung erfolgt nicht. Das Oberflachenwasser
wird nach der Vorbehandlung im RKB westlich der bestehenden Briicke in die Zschopau
eingeleitet.

Fiir Rasenmulden, Bankette und B&schungen wird eine Versickerungsrate von 100 I/(s*ha)
angenommen, bei einer Bemessungsregenspende rion-1 von 173,7 l/(s*ha). Die
Entwasserungsplanung ist im Detail in Unterlage 13 beschrieben.

Im Bestand wird der EA1 liberwiegend iiber Mulden und den StraBenseitenraum entwéssert.
Durch den Ausbau der B 95 ergibt sich daher im EA1 eine zuséatzliche Einleitung in das
Oberflachengewéasser, wahrend im Bestand (berwiegend in den Untergrund, bzw. das freie
Gelénde entwassert wird.

Entwasserungsabschnitt 2 (EA2)

Der EA2 erstreckt sich von Bau-km 0+900 bis zum Bauende (s. Lageplan), etwa 800 m
ndrdlich des Ortseinganges von Annaberg-Buchholz. Im EA2 andert sich die Entwésserung
der Fahrbahnoberflache kaum. Ein Teil des Fahrbahnoberflaichenwassers wird — wie im
Bestand —westlich der Fahrbahn ins freie Gelande abgeleitet. So soll auch die siidliche Rampe
der Talbriicke zukiinftig entwéssert werden.

Ein Teil des Fahrbahnoberflichenwassers wird in Zukunft Gstlich der Fahrbahn in einer
Rasenmulde nach Norden flieBen und auf Héhe der von Osten einmiindenden K 7111 (KP3)
in einen grasbewachsenen Bestandsgraben eingeleitet. Diese Entwéasserungslosung
entspricht im Woesentlichen dem Bestand. Noérdlich des EA2 wird eine komplette
Fahrbahnspitzkehre der B 95 (alt) zuriickgebaut. Dadurch reduzieren sich die
Flachenversiegelung und die Streufliche. Die Entwasserungsplanung ist im Detail in
Unterlage 13 beschrieben.

Verkehrsentwicklung
Im Jahre 2015 wurde eine Verkehrsbelastung von 10.752 Fahrzeugen pro Tag ermittelt (SVZ

2015). Darunter waren 465 Fahrzeuge des Schwerverkehrs (4,3 %). Die Verkehrsprognose
fir das Jahr 2030 (PTV 2017) prognostiziert 13.000 Fahrzeuge pro Tag flr den hier
betrachteten Streckenabschnitt. Das entspricht einer Steigerung der Verkehrsbelastung um
21 %. Der Schwerverkehrsanteil wird sich gemaB Prognose auf 800 Fahrzeuge pro Tag
(6,2 %) im Jahr 2030 erhohen.
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4. Betroffene Wasserkorper (Ubersicht)

Von dem Vorhaben potenziell betroffen sind zwei Oberflachenwasserkérper (OWK) und ein
Grundwasserkérper (GWK). Alle betroffenen Wasserkérper (Tabelle 2) liegen im
Teilbearbeitungsgebiet Freiberger Mulde, im Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze-
Elster innerhalb der Flussgebietseinheit Elbe.

Tabelle 2: Ubersicht betroffener Wasserkérper

Entwésserung (Planung) Wasserkdrper

EA Einleitung Name Typ Kennung

EA1 ?r:fck; T Lo Zschopau-2 OWK | DESN_5426-2
(oot Farbahn) | (Rasenmunien) o | Zschopau2 | OWK | DESN_5426-2
mzsﬂ_ Fahrbahn) | feles Gelande Sehma OWK | DESN_54262
alle EA }ﬁ"&’”aiisgrggg\:g::;”m“'de” Obere Zschopau | GWK | DESN_FM 4-3

4.1 Oberflichengewisser

Im beplanten Abschnitt der B 95 wird zukiinftig das Fahrbahnoberflachenwasser aus dem EA1
nach einer Vorbehandlung im RKB direkt in die Zschopau eingeleitet. Die Einleitstelle befindet
sich westlich der Bestandsbriicke Uber die Zschopau (s. Lageplan OWK) und liegt im OWK
Zschopau-2, ca. 2,5 km flussabwérts des OWK-Zschopau-1.

Der EA2 wird auch in Zukunft wie im Bestand in das freie Geldnde entwéassert. Westlich der
Fahrbahn erfolgt dies im Einzugsgebiet des OWK Sehma, ohne direkte Verbindung zu einem
Vorfluter. Ostlich der Fahrbahn erfolgt dies Uber eine Entwasserungsmulde in den
bestehenden Graben der K 7111, welcher sich im Einzugsgebiet des OWK Zschopau-2
befindet (s. Lageplan OWK). Dabei besteht in beiden Fallen keine direkte Einleitung in ein
Oberflachengewésser. Vielmehr ist von einer Uberwiegenden Versickerung auszugehen.
Aufgrund der steilen Topographie und dem Untergrund (Festgestein) kann im Vorfeld der
Untersuchung auch nicht ausgeschlossen werden, dass im Starkregenfall ein Teil des
Fahrbahnwassers aus dem EA2 an der Oberfléche abflieBt und so den Vorfluter direkt erreicht.

4.1.1 OWK Zschopau-2 (DESN_5426-2)

In die Zschopau soll in Zukunft direkt eingeleitet werden. Die repréasentativen Messstellen
Chemie und Biologie liegen in FIdha und Erdmannsdorf, in 50 km bzw. 45 km FlieBstrecke
Entfernung. Aufgrund der Entfernung sind in Tabelle 3 zusatzlich die nachstgelegenen
Messstellen aufgefiihrt.

Tabelle 3: Représentative und ndchstgelegene Messstellen des OWK Zschopau-2

reprasentative
Messstelle Kennzahl Name Lage Entfernung
Chemie (RC) OBF34910 Clausbriicke Fisha (oo =Dk
Biologie (RB) OBF34891 Erdmannsdorf Erdmannsdorf e
Einleitstelle;
Nein, . . oh. Zufluss OWK <50m
nachstgelegen SEFR4OIC Schonfeld-Wiesa Sehma oh. Einleitstelle
(s. Lageplan OWK)
; Tannenberg /
Nein by . ca. 2,5 km
y OBF34500 uh. Tannenberg Létzschmithle o
Beginn OWK (s. Lageplan OWK) flussaufwarts

Ingenieurblire fir Verkehrsanlagen GmbH, Halle (Saale)



Der OWK Zschopau-2 beginnt etwa 2,5 km stromaufwérts des Bauvorhabens am Ortsausgang
Tannenberg auf H6he der Einmiindung des Greifenbachs. Der OWK endet nach insgesamt
52,78 km FlieBstrecke in der Stadt Fléha. Auf Hohe der Einmiindung des gleichnamigen
Flusses Fléha beginnt der OWK Zschopau-3, der hier nicht bewertet wird. Kennwerte zu
Hydrologie und Einzugsgebiet des OWK Zschopau-2 sind in Tabelle 4 aufgefiihn.

Tabelle 4: Einzugsgebiet und hydrologische Kennwerte des OWK Zschopau-2

EZG EZG Fléche | FlieBstrecke MNQ MQ Messstelle/Lage |
gesamt 134,73 km2 52,78 km 2,12 m¥/s 10,6 m%/s Clausbriicke
Tg'i'r'liftfng's ) ca. 2,5 km os12mys | 29mys | UR ERTERIUNG
TE}'&ESHZ'S . ca. 2,5 km o4tamys | 19mys | O SRmindung

Datengrundlage: LFULG (2017a); LfULG (2018a)

Die Zschopau ist hier als LAWA-Gewdéssertyp 9 klassifiziert. Sie ist ein silikatischer fein- bis
grobmaterialreicher Mittelgebirgsfluss, der als ,natiirlicher Wasserkorper” eingestuft ist. Das
Gewdsser gilt als durch Altbergbau beeinflusst, auerdem als ,abwasserbedingtes
Defizitgewdsser”. Der Fischgemeinschaftstyp ist als salmonidengepréagtes Gewésser des
Metarhitrals (Sa-MR) und als cyprinidengepriagtes Gewésser des Rhithrals (Cyp-R)
eingestuft (alle 0.g. Angaben zum OWK: LfULG 2018a). Der OWK-Zschopau-2 liegt im Bereich
des Bauvorhabens im FFH-Gebiet Zschopautal.

4.1.2 OWK Sehma (DESN_54262)

In das Gewasser Sehma wird nicht direkt eingeleitet. Das Fahrbahnoberflaichenwasser des
EA2 wird im Einzugsgebiet des OWK Sehma ins freie Gelande entwassert. Die
reprasentativen Messstellen fir Chemie und Biologie (Tabelle 5) liegen beide kurz oberhalb
der Miindung der Sehma in die Zschopau. Der OWK Sehma muiindet einige Meter oberhalb
der Einleitstelle des EA1 in den OWK Zschopau-2.

Tabelle 5: Reprédsentative Messstellen des OWK Sehma

reprasentative
Messstelle Kennzahl Name Lage Entfernung
. ] oh. Miindung
Chemie (RC) OBF35800 Wiesa (s. Lageplan OWK) Tallage uh. EA2
ca. 300 m oh.
Biologie (RB) OBF35801 Miihlholz OBF35800 Tallage uh. EA2
(s. Lageplan OWK)

Der OWK Sehma erstreckt sich von der Quelle an der Nordflanke des Fichtelberges bei
Oberwiesenthal, in einem schmalen und langgezogenen Einzugsgebiet, bis zur Einmiindung
in die Zschopau bei Wiesa. Auf 23,88 km FlieBstrecke verlauft die Sehma in nérdlicher
Richtung, und passiert dabei auch das Stadtgebiet von Annaberg-Buchholz. Kennwerte zu
Hydrologie und Einzugsgebiet des OWK Sehma sind in Tabelle 6 aufgefiihrt.

Tabelle 6: Einzugsgebiet und hydrologische Kennwerte des OWK Sehma
EZG Flache FlieBstrecke MNQ MQ Messstelle/Lage |
49,88 km? 23,88 km 0,216 m¥/s 1,03 m¥/s oh. Miindung
Datengrundlage: LFULG (2017a); LTULG (2018b)

Die Sehma ist als LAWA-Gewassertyp 5 klassifiziert. Sie ist ein grobmaterialreicher,
silikatischer Mittelgebirgsbach, der aufgrund Urbanisierung inklusive Hochwasserschutz als



,erheblich veranderter Wasserkodrper” eingestuft ist. Das Gewasser gilt als durch Altbergbau
beeinflusst. Der Fischgemeinschaftstyp ist als salmonidengeprigtes Gewisser des
Epirhitrals (Sa-ER) eingestuft (alle 0.g. Angaben zum OWK: LfULG 2018b).

4.2 Grundwasserkorper

Das gesamte StraBBenbauvorhaben, einschlieBlich beider Entwasserungsabschnitte, befindet
sich im Gebiet des GWK Obere Zschopau (DESN FM 4-3). Im EA1 soll tiber Mulden und ein
RKB direkt in das Oberflachengewasser eingeleitet werden. Ein Teil des Wassers wird dabei
in den Mulden versickern und das Grundwasser erreichen. Im EA2 wird (iber das freie Gelande
und einen Graben entwéassert. Hier wird ein GroBteil des Fahrbahnoberflichenwassers
versickern. Aufgrund der steilen Topographie und des Untergrundes (Festgestein) kann es
dabei auch zu lateralem Abfluss in der Bodenzone, also oberhalb der Grundwasseroberfléache,
kommen. Der GWK Obere Zschopau hat eine Flache von 377 km? (BfG 2016).

4.3 Trinkwasserschutzgebiete

Es findet keine Entwésserung in Trinkwasserschutzgebiete statt. Das innerhalb des OWK
nachstgelegene Trinkwasserschutzgebiet ist das Quellgebiet Heidelbachtal, in 4,4 km Luftlinie
Entfernung. Dieses liegt auf einer Héhenlage von etwa 570 m Gber NN, und damit wenigstens
50 Ho6henmeter oberhalb des hdéchstens Punktes des Bauvorhabens. Auch weitere
Trinkwasserschutzgebiete in der direkten Umgebung (Tannenberg, Annaberg) liegen
stromaufwérts und auch mindestens 80 Hohenmeter héher als der hdéchste Punkt des
Bauvorhabens. Beeintrachtigungen von Trinkwasserschutzgebieten sind damit hydraulisch
ausgeschlossen. Eine vertiefende Betrachtung potenzieller Auswirkungen auf
Trinkwasserschutzgebiete erfolgt daher im vorliegenden Fachbeitrag nicht.



5 Ist-Zustand der betroffenen Wasserkorper

5.1 Datenbasis

e Aktualisierung des Mal3hahmenprogramms [...] fiir den deutschen Teil der
Flussgebietseinheit Elbe flr den Zeitraum von 2016 bis 2021 (FGG Elbe 2015)

e Bericht Uber die séchsischen Beitrdge zu den Bewirtschaftungsplanen der
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder [...]. Einschliefilich der Anhénge | — V (LfULG
2015)

o Steckbrief Oberflachenwasserkdrper Zschopau-2 — Bewertungszeitraum 2009-2015
(LFULG 2018a)

o Steckbrief Oberflédchenwasserkérper Sehma — Bewertungszeitraum 2009-2015
(LFULG 2018b)

o Wasserkdrpersteckbrief Grundwasserkérper Obere Zschopau (BfG 2016)

» Fischbasierte Bewertung der beiden OWK: Datenbereitstellung durch LFULG

e Artenliste Makrozoobenthos: Datenbereitstellung durch LTULG

e Artenliste Makrophyten und Phytobenthos: Datenbereitstellung durch LFULG

e Wasserhaushaltsportal Sachsen — Webanwendung ,MNQ, MQ und Querbauwerke"
(LFULG 2017a)

¢ Wasserhaushaltsportal Sachsen — Webanwendung ,Recherchesystem — Saule B*
(LFULG 2014)

o OW-Beschaffenheitsdaten — Einzugsgebiet Freiberger Mulde — 1999 bis 2016.
Microsoft Access-Datenbank LFULG (2017b)

o Gewasserstrukturglte sachsischer FlieBgewasser (LfULG 2012; 2016)

5.2 OWK Zschopau-2

5.2.1 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK Zschopau-2 ist als ,nicht gut* eingestuft (LfULG 2018a).
Der schlechte chemische Zustand ist auf die Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen
folgender Stoffe und Stoffgruppen zuriickzuflihren:

e Prioritére und ubiquitére Stoffe: Quecksilber und Quecksilberverbindungen, PAK
e Prioritére, nicht ubiquitare Stoffe: Fluoranthen

Die oben genannten ubiquitdren Stoffe kénnen ihren Ursprung im StraBenverkehr haben
(SMWA 2017), stammen aber (U(berwiegend aus zahlreichen anderen Quellen
(Umweltbundesamt 2002). Diese Stoffe kommen praktisch lberall in der Umwelt vor, auch im
Wasserkreislauf. Ihre Verbreitung erfolgt liberwiegend als atmosphérische Deposition iber die
Luft, weshalb die ubiquitdren Stoffe sich auch haufig in StraBBenabwissern nachweisen lassen.

Das nicht-ubiquitare Fluoranthen wird in der Regel nicht dem StraBenverkehr zugeordnet
(SMWA 2017). Aufgrund seiner Stoffeigenschaften und seinem Umweltverhalten wird es
héufig zu den PAK gezéhit.

5.2.2 Okologischer Zustand
Der 6kologische Zustand des OWK Zschopau-2 ist als maBig eingestuft (LfULG 2018a).

5.2.2.1Biologische Qualitdtskomponenten
Die benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) und die Makrophyten sind als maBig

eingestuft, und sind damit maBgebend fir die Gesamtbewertung des dkologischen Zustands.



Die Fischfauna ist ,gut bzw. gut und besser” eingestuft (LFULG 2018a). Phytoplankton wird
nicht bewertet, weil der LAWA-Gewassertyp 9 als nicht planktonfiihrend gilt (Pottgiesser und
Sommerhéduser 2008). 5

Arteninventar Fische

Die Befischungen, die zwischen 2012 und 2015 zwecks Bewertung der biologischen
Qualitatskomponente  durchgefiihrt wurden (LfULG 2012/2015), fanden in zwei
Befischungsabschnitten statt. Folgende Fischarten wurden nachgewiesen, dabei sind in
Klammern die angetroffenen Individuen (gesamt/Jungfische 0+) angegeben.

Abschnitt 1: Einmindung GroBolbersdorfer Bach bis obere Wasserkérper-Grenze:

e Asche (19/5)

e Bachforelle (152/77)

e Bachneunauge (113/0)

* Bachsaibling (2/0)

e Dreist. Stichling (Binnenform) (4/2)
¢ Elritze (109/0)

e Groppe, Miihlkoppe (90/0)

e Schmerle (4/0)

Die Haufigkeit der Bachforelle (23,7 %) und Groppe (9,6 %) entspricht etwa der Referenz fur
diese Leitarten. Die Leitarten Asche und Schmerle sind um 74 % und 88 % unterreprésentiert.
Die Elritze ist um das 3-fache Uberreprasentiert. Der Reproduktionsnachweis ist unter den
Leitarten nur fiir die Bachforelle (50,7 %) gegeben. Fiir Asche (26,3 %), Elritze und Groppe ist
kein Reproduktionsnachweis gegeben. Der Gesamtfang an Individuen der Leitart Schmerle
war < 10 Individuen, so dass auch hier kein Reproduktionsnachweis vorliegt. Die Bewertung
des oberen Gewasserabschnittes (Einmiindung — obere WK-Grenze) der Zschopau-2 ist gut.

Abschnitt 2: Untere Wasserkdrper-Grenze bis Einmiindung GroBolbersdorfer Bach:

¢ Aal (31/0), wobei keine Fortpflanzung im limnischen System
e Asche (18/1)

e Bachforelle (116/34)

e Barbe (4/0)

e Barsch, Flussbarsch (1/0)

e Dobel, Aitel (104/12)

e Dreist. Stichling (Binnenform) (1/1)
o Elritze (243/2)

Groppe, Miihlkoppe (39/10)
Grindling (115/0)

Hasel (12/3)

Hecht (10/0)

* Regenbogenforelle (1/0)

e Rotauge, Plétze (10/0)

e Schmerle (71/3)

Die Abweichung um 26 % der Leitart Griindling reprasentiert eine gute Abundanz der Art. Die
Leitart Elritze ist in ihrer Haufigkeit um etwa das 4-fache iiberreprésentiert. Die Leitarten Asche

® o o



(61 %), Bachforelle (87 %), Débel, Aitel (67 %); Rotauge, Plétze (78 %); und Schmerle (54 %)
sind unterreprésentiert. Fir alle Leitarten konnte kein Reproduktionsnachweis gegeben
werden. Die Bewertung des unteren Gewasserabschnittes (Untere WK-Grenze bis
Einmindung) der Zschopau-2 ist gut und entspricht damit der Gesamtbewertung der
biologischen Qualitdtskomponente Fische im OWK.

Arteninventar benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

Im OWK Zschopau-2 sind insgesamt 56 Arten der benthischen wirbellosen Fauna
nachgewiesen. Die Arten und deren Abundanz sind in Anlage 3.1 aufgelistet. Quelle der
Daten: LfULG, Datenbereitstellung auf Anfrage.

Arteninventar Makrophyten/Phytobenthos

Im OWK Zschopau-2 sind 11 Makrophyten-Arten sowie 17 Arten des Phytobenthos
nachgewiesen. Die Arten und deren Abundanz sind in Anlage 4.1 aufgelistet. Quelle der
Daten: LfULG, Datenbereitstellung auf Anfrage

5.2.2.2 Unterstiutzende Qualitdtskomponenten

Von den unterstiitzenden Qualititskomponenten (vgl. Tabelle 1) wirken folgende
Beeintrachtigungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten bzw. auf den 6kologischen
Zustand (LfULG 2018a):

e Von den flussgebietsspezifischen Schadstoffen weist Zink eine Uberschreitung der
UQN nach Anlage 6 OGewV auf (OBF34900). Dadurch bedingt, kann die Bewertung
des 6kologischen Zustandes gemafR Anlage 3 Nr. 3.1 bestenfalls ,maRig" ausfallen.
Zink gilt nach aktueller Erlasslage als straBenverkehrstypisch SMWA (2017).

¢ Unter den allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern verfehlen die Ndhrstoffe
Nitrit und Phosphat die Orientierungswerte der Anlage 7 OGewV.

e Von den hydromorphologischen Qualititskomponenten ist die Morphologie als ,stark
verandert” eingestuft.

5.3 OWK Sehma

5.3.1 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK Sehma ist als ,nicht gut” eingestuft (LfULG 2018b). Der
schlechte chemische Zustand ist auf die Uberschreitung der Umweltqualitidtsnormen folgender
Stoffe und Stoffgruppen zuriickzufiihren:

e Prioritare und ubiquitare Stoffe: Quecksilber und Quecksilberverbindungen, PAK
e Prioritére, nicht ubiquitare Stoffe: Fluoranthen

Die oben genannten ubiquitdren Stoffe kdnnen ihren Ursprung im StraBenverkehr haben
(SMWA 2017), stammen aber Uberwiegend aus zahlreichen anderen Quellen
(Umweltbundesamt 2002). Diese Stoffe kommen praktisch iberall in der Umwelt vor, auch im
Wasserkreislauf. lhre Verbreitung erfolgt Giberwiegend als atmospharische Deposition (iber die
Luft, weshalb die ubiquitéren Stoffe sich auch haufig in StraBenabwéssern nachweisen lassen.

Das nicht-ubiquitare Fluoranthen wird in der Regel nicht dem StraBenverkehr zugeordnet
(SMWA 2017). Aufgrund seiner Stoffeigenschaften und seinem Umweltverhalten wird es
haufig zu den PAK gezahit.



5.3.2 Okologischer Zustand

Der OWK Sehma ist als erheblich verdndert eingestuft, daher wird anstatt des 6kologischen
Zustands das 6kologische Potenzial bewertet. Dieses ist im OWK Sehma als maBig eingestuft
(LFULG 2018b).

5.8.2.1 Biologische Qualitdtskomponenten

Sowohl die benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos), als auch die Makrophyten, als
auch die Fischfauna sind als mé&Big eingestuft, und sind damit maBgebend fir die
Gesamtbewertung des &kologischen Potenzials (LfULG 2018a). Phytoplankton wird nicht
bewertet, weil der LAWA-Gewéssertyp 5 als nicht planktonflihrend gilt (Pottgiesser und
Sommerh&user 2008).

Arteninventar Fische

Die Befischungen, die zwischen 2012 und 2015 zwecks Bewertung der biologischen
Qualitatskomponente  durchgefiihrt wurden (LfULG 2012/2015), fanden in zwei
Befischungsabschnitten statt. Folgende Fischarten wurden nachgewiesen, dabei sind in
Klammern die angetroffenen Individuen (gesamt/Jungfische 0+) angegeben.

Abschnitt 1: Zufluss bei 4569215-5594365 bis Quelle:
o Bachforelle (138/120)

Die Haufigkeit der Bachforelle entspricht der Referenz der Leitart (0,0 %). Weitere Leitarten
wurden im OWK Sehma nicht gefunden. Der Reproduktionsnachweis der Bachforelle liegt mit
87,0 % deutlich Uber der Referenz von 30% und ist somit gegeben. Der obere
Gewadsserabschnitt (Zufluss bis Quelle) der Sehma ist mit maBig bewertet. Aufgrund der
Gesamt-Individuendichte von 4182 Ind./ha wurde die Gesamtbewertung abgewertet.

Abschnitt 2: Miindung bis Zufluss bei 4569215-5594365:

e Bachforelle (204/139)
o Groppe, Mihlkoppe (1/0)

Die Haufigkeit der Bachforelle entspricht in etwa der Referenz dieser Leitart (18,2 %). Die
Leitart Groppe ist stark unterreprésentiert. Der Reproduktionsnachweis fiir die Bachforelle ist
gegeben. Fir die Leitart Groppe ist kein Reproduktionsnachweis gegeben, da der Gesamtfang
< 10 Individuen war. Die Gesamtbewertung des unteren Gewasserabschnitts des OWK
Sehma ist maBig. Auch hier kam es wie beim oberen Abschnitt zur Abwertung der
Gesamtbewertung aufgrund der Gesamt-Individuen-Dichte von 3241 Ind./ha.

Arteninventar benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

Im OWK Sehma sind insgesamt 21 Arten der benthischen wirbellosen Fauna nachgewiesen.
Die Arten und deren Abundanz sind in Anlage 3.2 aufgelistet. Quelle der Daten: LfULG,
Datenbereitstellung auf Anfrage.

Arteninventar Makrophyten/Phytobenthos

Im OWK Sehma sind 14 Makrophyten-Arten sowie 12 Arten des Phytobenthos nachgewiesen.
Die Arten und deren Abundanz sind in Anlage 4.2 aufgelistet. Quelle der Daten: LfULG,
Datenbereitstellung auf Anfrage



5.3.2.2 Unterstiitzende Qualitdtskomponenten

Von den unterstiitzenden Qualititskomponenten (vgl. Tabelle 1) wirken folgende
Beeintrachtigungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten bzw. auf den 6kologischen
Zustand (LfULG 2018a):

e Von den flussgebietsspezifischen Schadstoffen weisen Kupfer und Zink eine
Uberschreitung der UQN nach Anlage 6 OGewV auf (OBF35800). Dadurch bedingt
kann die Bewertung des 6kologischen Potenzials geman Anlage 3 Nr. 3.1 bestenfalls
,maBig* ausfallen. Zink und Kupfer gelten nach aktueller Erlasslage als
straBenverkehrstypisch SMWA (2017).

¢ Unter den allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern verfehlt der Nahrstoff
Gesamtphosphor den Orientierungswert der Anlage 7 OGewV.

e Von den hydromorphologischen Qualitdtskomponenten ist die Morphologie als ,sehr
stark verandert” eingestuft.

5.4 GWK Obere Zschopau
Der mengenmaBige Zustand des GWK Obere Zschopau ist als ,gut’ bewertet (BfG 2016). Der
chemische Zustand des GWK ist als ,schlecht” bewertet (BfG 2016). Folgende Stoffe mit
Uberschreitung der Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV sind dokumentiert (BfG 2016):

e Arsen

e Cadmium und Cadmiumverbindungen

e Nickel und Nickelverbindungen

e Zink.
Die 0.g. Stoffe kdnnen mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Altbergbau zugeordnet werden. Die
oben fettgedruckten Stoffe stellen allerdings auch straBenverkehrstypische Emissionen dar
(SMWA 2017), und sind daher bei der Vorhabenszulassung bewertungsrelevant.

6 Bewirtschaftungsziele und MaBnahmenprogramme der
betroffenen Wasserkorper

6.1 OWK Zschopau-2
Bewirtschaftungsziele
Der gute 6kologische Zustand und der gute chemische Zustand des OWK Zschopau-2 sollen
nach Fristverldngerung (Ausnahmeregelung) bis 2027 erreicht werden (LfULG 2018a).
Folgende signifikante Belastungen haben die Ausnahme verursacht (LfULG 2018a):

e Punkiquellen: Kommunales Abwasser; Minenwasser

o Diffuse Quellen: Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelande;

Atmosphérische Deposition

e Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste — Hochwasserschutz

e Hydrologische Anderung — Wasserkraft

e Damme, Querbauwerke und Schleusen



MaBnahmenprogramm
Im MaBnahmenprogramm der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand 04/2017) sind

folgende MaBnahmen fiir den OWK Zschopau-2 aufgefiihrt (LFULG 2018a):

¢ Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen (LAWA-Nr. 7)

e Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und
Niederschlagswasser (LAWA-Nr. 10)

e MafBnahmen zur Gewéhrleistung des erforderlichen Mindestabflusses (LAWA-Nr. 61)

e Fdrderung des natirlichen Rickhalts, einschlieBlich Riickverlegung von Deichen und
Dammen (LAWA-Nr. 65)

e MaBnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen
wasserbaulichen Anlagen (LAWA-Nr. 69)

o \Vitalisierung des Gewéassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des
vorhandenen Profils (LAWA-Nr. 71)

* Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverédnderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
(LAWA-Nr. 72)

¢ Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehélzentwicklung; LAWA-Nr. 73)

o Konzeptionelle MaBnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Nr.
508)

Folgender weiterer MaBnahmenbedarf wurde identifiziert (LFULG 2018a):

e Ausbau kommunaler Kl&ranlagen zur Reduzierung d. Phosphoreintrage (LAWA-Nr. 3)

e MafBnahmen zur Gewahrleistung des erforderlichen Mindestabflusses (LAWA-Nr. 61)

e Initiileren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender
MaBnahmen (LAWA-Nr. 70)

e \Verbesserung von Habitaten im Gewdasserentwicklungskorridor einschlieBlich der
Auenentwicklung (LAWA-Nr. 74)

e Anschluss von Seitengewéssern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Nr. 75)

e Konzeptionelle MaBnahmen (LAWA-Nr. 501, 508)

AuBerdem sind bauliche MaBnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem.
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) aufgefiihrt, darunter vier MaBnahmen in
Wiesa (LfULG 2018a), die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden.

6.2 OWK Sehma
Bewirtschaftungsziele
Der gute 6kologische Zustand und der gute chemische Zustand des OWK Sehma sollen nach
Fristverlangerung (Ausnahmeregelung) bis 2027 erreicht werden (LfULG 2018b). Folgende
signifikante Belastungen haben die Ausnahme verursacht (LfULG 2018b):

¢ Punktquellen: Minenwasser

o Diffuse Quellen: Atmospharische Deposition

¢ Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste — Hochwasserschutz

e Damme, Querbauwerke und Schleusen

MaBnahmenprogramm
Im MaBnahmenprogramm der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand 04/2017) sind
folgende MaBnahmen fir den OWK Sehma aufgefiihrt (LFULG 2018b):

¢ Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen (LAWA-Nr. 7)




Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und
Niederschlagswasser (LAWA-Nr. 10)

Férderung des natirlichen Riickhalts, einschlieBlich Riickverlegung von Deichen und
Dammen (LAWA-Nr. 65)

MaBnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an sonstigen
wasserbaulichen Anlagen (LAWA-Nr. 69)

Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender
MaBnahmen (LAWA-Nr. 70)

Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des
vorhandenen Profils (LAWA-Nr. 71)

Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
(LAWA-Nr. 72)

Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung; LAWA-Nr. 73)
MafBnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewéasserunterhaltung (LAWA-Nr. 79)

Folgender weiterer MaBnahmenbedarf wurde identifiziert (LFULG 2018a):

Ausbau kommunaler Kl&ranlagen zur Reduzierung der Phosphoreintrdge (LAWA-NTr.
3)

Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Klaranlagen (LAWA-
Nr. 8)

Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und
Niederschlagswasser (LAWA-Nr. 10)

MaBnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeintrdge von befestigten Flachen (LAWA-
Nr. 26)

Anlage von Gewésserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Nr.
28)

Sonstige  MaBnahmen  zur  Wiederherstellung des  gewdssertypischen
Abflussverhaltens (LAWA-Nr. 63)

MaBnahmen zur Herstellung der linearen Durchgingigkeit an sonstigen
wasserbaulichen Anlagen (LAWA-Nr. 69)

Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender
MaBnahmen (LAWA-Nr. 70)

Vitalisierung des Gewéassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des
vorhandenen Profils (LAWA-Nr. 71)

Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehélzentwicklung; LAWA-Nr. 73)
Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlie3lich der
Auenentwicklung (LAWA-Nr. 74)

Anschluss von Seitengewéssern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Nr. 75)
Konzeptionelle MaBnahmen (LAWA-Nr. 501, 508)

AuBerdem sind bauliche MaBnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen geman
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) aufgefiihrt. Darunter befinden sich keine
MafBnahmen im Bereich des Bauvorhabens an der B 95 (LfULG 2018a).
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6.3 GWK Obere Zschopau

Bewirtschaftungsziele

Das Bewirtschaftungsziel eines guten mengenméBigen Zustandes im GWK Obere Zschopau
wurde fristgerecht erreicht (BfG 2016). Der chemische Zustand des GWK ist nicht gut. Das
Bewirtschaftungsziel eines guten chemischen Zustandes im GWK Obere Zschopau soll
voraussichtlich 2027 erreicht werden (BfG 2016).

MaBnahmenprogramm
Im Bewirtschaftungsplan des Flussgebietes Elbe fiir den Zeitraum 2016 — 2021 sind folgende

MaBnahmen fiir den GWK Obere Freiberger Mulde aufgeflihrt (FGG Elbe 2015):
e MaBnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage in GW
durch Auswaschung aus der Landwirtschaft (LAWA-Nr. 41)
e Konzeptionelle MaBnahme (LAWA-Nr. 501)

7  Auswirkungen des Vorhabens auf Qualitatskompo-
nenten und Bewirtschaftungsziele der betroffenen
Wasserkorper

7.1 Methodisches Vorgehen

Zur Bewertung der jeweiligen Qualitdtskomponenten wird eine Zustandsprognose anhand der
im Zuge des Ausbauvorhabens zu erwartenden Projektauswirkungen abgegeben. Es werden
zunachst der zukinftig zu erwartende chemische Zustand, die flussgebietsspezifischen
Schadstoffe und die unterstiitzenden Qualitdtskomponenten bewertet. Die Ergebnisse flieBen
in die Bewertung der Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten ein.
AbschlieBend erfolgt die Gesamtbewertung der Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand.
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Abbildung 3: B35 (geplant), mit Entwédsserungsabschnitten in ihrer Lage z
EIBS Dresden)

7.2 Vorhabensspezifische Wirkungsprognose OWK Sehma

Das Fahrbahnoberflaichenwasser des EA2, welches nach Westen ins freie Geldnde
entwassert wird, entwassert in das Einzugsgebiet des OWK Sehma (Abbildung 3). Daher ist
far die Wirkungsabschéatzung zum OWK Sehma allein das Fahrbahnwasser des EA2-West
relevant. Direkteinleitungen finden im OWK Sehma nicht statt.

Ingenieurbiro fir Verkehrsanlagen GmbH, Halle (Saale)
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7.2.1 Projektwirkungen des EA2 auf den OWK Sehma
i.  Die Verkehrsprognose besagt eine Steigerung des Verkehrsaufkommens um 21 % bis
zum Jahr 2030. Dadurch bedingt ist mit einer Steigerung der Schadstoffemission zu
rechnen.

i. Die Entwasserung bleibt weitgehend unveréndert zum Bestand. Eine Anderung des
Ist-Zustandes erfolgt nicht.

iii.  Eswird Uber die Boschung ins freie Gelande entwéssert. Das Fahrbahnwasser passiert
etwa hundert Meter grasbewachsene Bodenzone (Abbildung 4).

iv.  Im unteren Hangbereich quert parallel zur StraBe ein Bahndamm (Abbildung 4), der
eine Barriere fir den Oberflaéchenabfluss darstellt. Auch im Starkregenfall ist trotz
steiler Hangneigung mit hohen Versickerungsraten zu rechnen.

v.  Der kirzeste Abstand zwischen B 95 Ausbaustrecke und Vorfluter Sehma betragt
340 m (planar).

vi. Aus iii — v wird geschlussfolgert, dass im Starkregenereignis (n = 1 Jahr) das
Fahrbahnoberflachenwasser vollstindig in der Bodenzone versickert. Es wird als sehr
unwahrscheinlich eingeschétzt, dass Fahrbahnwasser der B 95 den Vorfluter Sehma
als Oberflachenwasser erreichen wird.

vii. In den mehreren hundert Metern Bodenpassage ist mit einer sehr hohen
Reinigungsleistung zu rechnen. In der Bodenzone kdnnen geldste Metallionen, u.a.
geldste Schadstoffe, durch Filtration und Adsorption an Tonpartikel fixiert werden.

R

0

Abbildung 4: B 95 nérdlich Annaberg, Blickrichtung Norden, Entwdsserungsabschnitt 2.

7.2.2 Chemischer Zustand OWK Sehma
Quecksilber (Hg) Uberschreitet im Ist-Zustand die UQN nach Anlage 8 OGewV. Jede weitere
Konzentrationssteigerung ist damit unzulassig. Die fur StraBenoberflachenabfliisse typische

ingenieurbiiro 0y Verkehrsaniagen GimbH, Halle (Saale)



Hg-Konzentration ist mit 0,01 pg/l dokumentiert (LASuV 2017a, Tabelle 7) und liegt damit
unterhalb der ZHK-UQN von 0,07 ug/l. Es kann daher ohne Berechnung eine Hg-
Konzentrationssteigerung (Verschlechterung) im Zuge des Ausbaus der B 95 ausgeschlossen
werden. Eine JD-UQN ist in Anlage 8 OGewV nicht definiert.

Fluoranthen wird i.d.R. zu den PAK gezahlt. Es weist ahnliche Stoffeigenschaften auf, daher
kann es bzgl. Reinigungswirkung gegentiber PAK als dhnlich betrachtet werden. Laut SWMA-
Erlass vom 05.01.2017 wird das nicht-ubiquitdre Fluoranthen in der Regel nicht dem
StraBenverkehr zugeordnet.

Tabelle 7: Konzentrationen von Quecksilber und Benzo{a)pyren im StraBenoberflichenwasser

Konzentration
Schadstoff im StraBenablauf UQN Anlage 8 OGewV Quelle
Quecksilber (geldst) 0,01 gl 0,07 mg/l (ZHK-UQN) e :\'7'(20';‘7 "
2‘;“52‘:1(%)"“9“ 0,0038 - 0,013 0,00017 pg/l (JD-UQN) Tab. 3in
e e ug/! 0,27 ug/l (ZHK-UQN) LASuV (2017a)
. - 0,08 0,25 g/l (JD-UQN)* Tab. 3in
Cadmium (gesamt) 017-0.33ugM | 45 _1)5 ug/l (ZHK-UQN)* | LASUV (2017a)

*) abhangig von der Wasserharte (5 Klassen)

7.2.3 Okologisches Potenzial OWK Sehma

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Durch die Mulde 6stlich der B 95 im EA2 wird das natlirliche Einzugsgebiet der Sehma
verkleinert, weil das Wasser einer ganzen Hangflache aus dem EZG des OWK herausgeleitet
wird. Das war im Bestand auch schon so. AuBerdem wird das EZG nahe der Miindung
verkleinert. Daher ist kaum eine negative Wirkung zu erwarten.

Die Struktur der Uferzone wird durch das StraBenbauwerk nicht verdndert. Dem
MaBnahmenprogramm (Abs. 6.2) ist zu entnehmen, dass die Vitalisierung des Gewéassers
innerhalb des vorhandenen Profils stattfinden soll (LfULG 2018b). Dies ist auch nach Ausbau
der B 95 méglich. In‘das vorhandene Profil wird nicht eingegriffen.

Durchgéngigkeit
Die Durchgangigkeit der zu querenden Gewdsser fiir Fische und Fischnahrtiere wird nicht
veréndert.

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Von den flussgebietsspezifischen Schadstoffen weisen Kupfer und Zink eine Uberschreitung
der UQN nach Anlage 6 OGewV auf (LFULG 2018a). Zink und Kupfer gelten nach aktueller
Erlasslage als straBenverkehrstypisch (SMWA 2017). Die Messwerte flir Zink (iberschreiten
die in Anlage 6 OGewV definierte JD-UQN. Dadurch bedingt kann aufgrund der Zink-
Konzentration das 6kologische Potenzial nur als maBig eingestuft werden. Es ist also dem
Grunde nach eine Verbesserung anzustreben. Jede weitere Konzentrationserhéhung ist als
Zustandsverschlechterung zu werten. Die zukiinftige Entwésserungslésung in EA2 dndert sich
nicht bzw. unwesentlich zum Bestand, daher ist hier eine Verschlechterung des Potenzials
auszuschlieBen.




Allgemeine physikalische-chemische Qualitdtskomponenten

Salzgehalt— Chlorid

Aufgrund der gleichbleibenden Entwéasserungslésung in EA2 durch Versickerung westlich der
Fahrbahn ohne direkte Verbindung zu einem Vorfluter ist von keiner projektbedingten
Verschlechterung des Ist-Zustands durch das StraBenbauvorhaben auszugehen.

Salzgehalt — Sulfat

Seit spatestens 2011 sind Diesel- und Ottokraftstoffe in der EU schwefelfrei, d.h. der
Schwefelgehalt in diesen Treibstoffen darf 10 ppm (10 Millionstel) nicht (berschreiten
(Richtlinie 2009/30/EG). Signifikant steigende Sulfateintrdge sind also auch bei steigender
Verkehrsbelastung nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials
durch Sulfatemissionen kann ausgeschlossen werden.

Sauerstoffhaushalt

Der Sauerstoffgehalt eines Gewissers kann durch Stoffe, insbesondere durch
Kohlenstoffverbindungen, minimiert werden, wenn diese im Wasser biologisch abgebaut
werden. RuBpartikel und Reifenabrieb, als mdgliche C-Quellen aus dem StraBenverkehr,
liegen Uberwiegend partikular vor. Geldster Kohlenstoff spielt als straBenverkehrstypische
Emission eine untergeordnete Rolle. In EA2 &nderte sich die Entwasserung kaum zum
Bestand. Damit kann eine Verschlechterung des Sauerstoffgehaltes im OWK durch den
Ausbau der B 95 ausgeschlossen werden.

Temperaturverhéltnisse
Es ist davon auszugehen, dass die Temperaturverhéltnisse im OWK Sehma gleichbleiben, da
es zu keiner direkten Einleitung in den Vorfluter im EA2 kommt.

Versauerungszustand
Der pH-Wert von StraBenabwassern liegt im neutralen bis leicht alkalischen Bereich (Kasting

2002). Eine Veranderung des pH-Wertes Uber die Orientierungswerte der Anlage 7 OGewV
hinaus ist im OWK nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung wird ausgeschlossen.

Néhrstoffe (P)

Ob der StraBenverkehr selbst eine Emissionsquelle flir Phosphorverbindungen in der Umwelt
darstellt, ist noch Gegenstand von Diskussionen (Wander et al. 2007). Phosphorverbindungen
kdnnen sowohl geldst als auch ungeldst in der Wasserphase vorliegen, mit entsprechenden
Auswirkungen auf das Reinigungspotenzial. Dabei werden in der Fachliteratur die gelésten
Phosphate eher den organischen Quellen (Laub und Rasenflachen) zugeschrieben, wahrend
partikelgebundene Phosphate typische Emissionen von Straf3enoberflachen darstellen (Yang
& Lusk 2018). Demnach sind, wenn {berhaupt, durch den Ausbau der B 95, nur zuséatzliche
Emissionen AFS-fixierter Phosphate zu erwarten, jedoch keine zusétzlichen Emissionen
geléster Phosphate. Aufgrund der mehreren hundert Meter Bodenpassage, durch die das
versickerte StraBBenoberflachenwasser vor Eintritt in den OWK Sehma filtriert, ist davon
auszugehen, dass der GroBteil der Eintrage absorbiert bzw. gefiltert wird.

Néhrstoffe (N)

Nitrat-Konzentrationen im unverdiinnten StraBenoberflichenwasser werden in der Literatur
mit maximal 6 mg/l angegeben (Aquaplus 2011). Damit betrégt die Nitrat-Konzentration schon
an der Einleitstelle nur etwa ein Achtel der UQN nach Anlage OGewV (50 mg NO37/l). Eine



Konzentrationserhéhung ist daher durch den StraBBenverkehr nicht méglich. Eine
Zustandsverschlechterung durch Nitrat kann ausgeschlossen werden.

Fir Ammoniak (NH3), Ammonium (NH4+) und Nitrit (NO2-) kénnen die Konzentrationen im
StraBenoberflachenwasser jeweils oberhalb des Orientierungswertes nach Anlage 7 OGewV
liegen. Eine potenzielle Uberschreitung der Orientierungswerte kann daher nicht pauschal
ausgeschlossen werden.

In EA2 entspricht die zukiinftige Entwésserungslésung im Wesentlichen dem Bestand durch
Versickerung im grasbewachsenen Bestandgraben. Wahrend der gesamten FlieBzeit besteht
Luftkontakt, d. h. Ammoniak, Ammonium und Nitrit kénnen zu Nitrat oxidiert werden. Ein
wesentlicher Teil des StraBenoberflachenwassers verbleibt auBerdem in der Bodenzone der
Rasenmulde, wo die N&hrstoffe oxidiert und von Pflanzen aufgenommen werden kénnen. Es
wird hier angenommen, dass die oben genannten N-Verbindungen durch die lange
FlieBverzdgerung in Rasenmulde und RKB vollstandig zu Nitrat oxidiert werden und damit
pflanzenverfigbar sind.

Eine projektbedingte Zustandsverschlechterung durch zusétzliche Nahrstoffeintrdge ist daher
nicht zu erwarten.

Biologische Qualitdtskomponenten

In den vorigen Abschnitten wurde fir die Tausalzinhaltsstoffe Chlorid gezeigt, dass aufgrund
fehlender Anderungen bei der Entwasserungslosung keine signifikante
Konzentrationserhéhung zu erwarten ist. Fir alle weiteren chemischen und physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten konnten Uberschreitungen der UQN (Anlage OGewV und
Anlage 8 OGewV) sowie Uberschreitungen der Orientierungswerte der Anlage 7 OGewV
durch verbale Argumentation ausgeschlossen werden. Basierend auf der Einschatzung, dass
bei den chemischen Wasserinhaltsstoffen keine signifikante Verdnderung im"Zuge des
Ausbaus zu erwarten ist, kann eine Zustandsverschiechterung der biologischen
Qualitdtskomponenten (Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten) ausgeschlossen
werden.

Die hydromorphologischen Qualitatskomponenten werden praktisch nicht beeintrachtigt. Eine
Veranderung von Habitaten der Fische und des Makrozoobenthos findet nicht statt. Auch fir
die Makrophyten ist keine negative Veranderung der Hydromorphologie zu erwarten. Eine
Zustandsverschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten durch Verdanderungen der
Hydromorphologie kann ausgeschlossen werden.

Okologische Qualitdtskomponenten
Fiur alle chemischen und physikalisch-chemischen Qualititskomponenten konnten

Uberschreitungen der UGN (Anlage 7 OGewV und Anlage 8 OGewV) sowie Uberschreitungen
der Orientierungswerte der Anlage 6 OGewV durch verbale Argumentation ausgeschlossen
werden. Basierend auf der Einschatzung, dass bei den chemischen Wasserinhaltsstoffen
keine signifikante Verdnderung im Zuge des Ausbaus zu erwarten ist, kann eine
Zustandsverschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten (Fische,
Makrozoobenthos und Makrophyten) ausgeschlossen werden.

Die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten werden praktisch nicht beeintrachtigt. Eine
Veranderung von Habitaten der Fische und des Makrozoobenthos findet nicht statt. Auch flr



die Makrophyten ist keine negative Veranderung der Hydromorphologie zu erwarten. Eine
Zustandsverschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten durch Veranderungen der
Hydromorphologie kann ausgeschlossen werden

Fazit 6kologisches Potenzial
Es konnte ausgeschlossen werden, dass die Gewasserbiologie des OWK Sehma durch

straBentypische Schadstoffe im Zuge des Ausbaus der B 95 beeintrachtigt werden wird, weil
keine signifikanten Konzentrationssteigerungen bei den straBentypischen
Wasserschadstoffen zu erwarten sind. Da die Hydromorphologie des berichtspflichtigen
Gewassers praktisch nicht berlihrt wird, ist auch hier eine Beeintrachtigung der
Gewasserbiologie auszuschlieBen. In der Konsequenz der oben getroffenen Bewertungen
kann eine Zustandsverschlechterung bei den biologischen Qualititskomponenten
ausgeschlossen werden. Diese sind maBgebend fiir die Gesamtbewertung des dkologischen
Potenzials (vgl. Abbildung 1). Deshalb kann auch fiir das 6kologische Potenzial des OWK eine
Verschlechterung ausgeschlossen werden.

Weiterhin wére das 6kologische Potenzial bestenfalls als maBig einzustufen, wenn wenigstens
eine UQN der flussgebietsspezifischen Schadstoffe berschritten wiirde (vgl. Abbildung 1).
Dies ist im Ist-Zustand der Fall, allerdings sind im Zuge des Ausbaus der B 95 keine weiteren
Verschlechterungen zu erwarten. Sowohl das Verschlechterungsverbot als auch das
Zielerreichungsgebot wird somit eingehalten, weil das Ausbauvorhaben auch einer
zukinftigen Verbesserung des 6kologischen Potenzials nicht im Wege steht.
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7.3 Vorhabensspezifische Wirkungsprognose OWK Zschopau-2

In den OWK Zschopau-2 wird das Fahrbahnwasser aus dem EA1 nach Vorbehandlung direkt
eingeleitet (Abbildung 3; Anlage 1). Im Bestand wird das Fahrbahnwasser des EA1 in Graben
und Uber die Béschung Uberwiegend versickert.

Das Fahrbahnoberflichenwasser des EA2, welches nach Osten in einen Graben der K 7111
eingeleitet wird, entwéssert ebenfalls in das Einzugsgebiet des OWK Zschopau-2 (Abbildung
3). Es findet aus dem EA2 keine Direkteinleitung statt, sondern es kann von einer fast
vollstandigen Versickerung ausgegangen werden. Die Entwasserung des EA2 andert sich
kaum zum Bestand.

Abbildung 5: B 95 nérdlich Annaberg, Blickrichtung Siden, Entwédsserungsabschnitt 2, K7111 mit
Mulde/Graben im Vordergrund

7.3.1 Projektwirkungen auf den OWK Zschopau-2

i. Der OWK Sehma miindet in den OWK Zschopau-2. Im OWK Sehma ist keine
zusatzliche Belastung zu erwarten (siehe oben). Eine zusétzliche Belastung des
OWK Zschopau-2 aus dem OWK Sehma (aus dem EA-West) wird ausgeschlossen.

i. Das Fahrbahnwasser des EA2 geht komplett in die Versickerung, daher ist der EA2
fur die Bewertung des OWK Zschopau-2 nicht relevant.

ii.  Die Direkteinleitung aus dem EA1 (einschl. Briicke) stellt eine neue Einleitung in die
Zschopau dar, weil im Bestand Gberwiegend dezentral entwassert (versickert) wurde.

iv.  Versiegelung im Bereich der Knotenpunkte KP1 und KP2 nimmt zu

v.  Streufliche nimmt im Bereich der Knotenpunkte KP1 und KP2 zu. Doch durch die
Vorbehandlung des Fahrbahnwassers im RKB in EA1 ist von keiner
Verschlechterung auszugehen.



vi.  Im Rickbaubereich der Spitzkehren der alten B 95 kommt es zu
Flachenentsiegelungen.

7.3.2 Chemischer Zustand OWK Zschopau-2

Quecksilber (Hg) Uberschreitet im Ist-Zustand die UQN nach Anlage 8 OGewV. Jede weitere
Konzentrationssteigerung ist damit unzuléssig. Die fir StraBenoberflachenabfliisse typische
Hg-Konzentration ist mit 0,01 pg/l dokumentiert (LASuV 2017a, Tabelle 7) und liegt damit
unterhalb der ZHK-UQN von 0,07 pg/l. Es kann daher ohne Berechnung eine Hg-
Konzentrationssteigerung (Verschlechterung) im Zuge des Ausbaus der B 95 ausgeschlossen
werden. Eine JD-UQN ist in Anlage 8 OGewV nicht definiert.

Fluoranthen wird i.d.R. zu den PAK gezahlt. Es weist ahnliche Stoffeigenschaften auf, daher
kann es bzgl. Reinigungswirkung gegeniiber PAK als ahnlich betrachtet werden. Laut SWMA-
Erlass vom 05.01.2017 wird das nicht-ubiquitdre Fluoranthen in der Regel nicht dem
StraBenverkehr zugeordnet.

7.3.3 Okologischer Zustand OWK Zschopau-2

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Im EZG des OWK Zschopau-2 wird durch das Bauvorhaben Flache neu versiegelt.
Gleichzeitig kommt es abschnittsweise zum Rickbau der B 95 (alt). Im Bereich der
Knotenpunkte KP1 und KP2 libersteigt die Neuversiegelung den Riickbau (vgl. Abbildung 3).
Im Bereich der Spitzkehren erfolgt ein Riickbau der B 95 (alt) im steilen Hangbereich. Gerade
in steilen Hanglagen fuhren hohe Versiegelungsgrade bei Starkregen zu entsprechender
Abflusskonzentration und Hochwasserspitzen. Durch den Rickbau und Fladchenentsiegelung
im Bereich der Spitzkehren wird dem entgegengewirkt, und die Abflussverzégerung
verbessert. Die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sind in diesem Bereich als positiv in
Bezug auf den natiirlichen Wasserhaushalt zu bewerten.

Die Struktur der Uferzone wird durch das StraBenbauwerk geringfligig verandert. Der Eingriff
durch das StraBenbauvorhaben in die Uferzone wird durch den Abriss eines
Wirtschaftsgebaudes (berkompensiert. Dem MaBnahmenprogramm (Abs. 6.1) ist zu
entnehmen, dass die Vitalisierung des Gewassers innerhalb des vorhandenen Profils
stattfinden soll (LfULG 2018a). Dies ist auch nach Ausbau der B 95 mdglich. In das
vorhandene Profil wird nicht eingegriffen.

Durchgangigkeit
Die Durchgéangigkeit der zu querenden Gewasser flir Fische und Fischnihrtiere wird nicht

verandert.

Flussqgebietsspezifische Schadstoffe
Von den flussgebietsspezifischen Schadstoffen weist Zink eine Uberschreitung der UQN nach

Anlage 6 OGewV auf (LfULG 2018a). Zink gilt nach aktueller Erlasslage als
straBenverkehrstypisch (SMWA 2017). Die Messwerte fiir Zink Uberschreiten die in Anlage 6
OGewV definierte JD-UQN. Dadurch bedingt, kann aufgrund der Zink-Konzentration der
Okologische Zustand nur als méBig eingestuft werden. Es ist also dem Grunde nach eine
Verbesserung  anzustreben. Jede  weitere  Konzentrationserhbhung ist  als
Zustandsverschlechterung zu werten. Durch die Vorbehandlung des Fahrbahnwassers im



RKB in EA1 wird eine Zustandsverschlechterung ausgeschlossen. Die zukliinftige
Entwésserungslésung in EA2 andert sich kaum zum Bestand, daher ist auch an dieser Stelle
eine projektbedingte Zustandsverschlechterung auszuschlieBen.

Allgemeine physikalische-chemische Qualitdtskomponenten
Salzgehalt — Chlorid

Auf Basis der im Bereich der StraBenmeisterei Schonfeld ausgebrachten Tausalzmengen der
Jahre 2001 bis 2011 (G.U.B. Ingenieur AG, 2011; siehe Anlage 5) wurde eine Berechnung der
im Zuge des Ausbaus der B 95 zu erwartenden Chloridkonzentration im OWK durchgeflhrt.

Der OWK Zschopau-2 hat im betrachteten Abschnitt des StraBenbauvorhabens eine mittlere
jahrliche Chloridvorbelastung von 17,0 mg Cl/l bei einem mittleren jahrlichen Abfluss von
1,56 m¥s. Durch die Einleitung der StraBenabwésser wird sich die Chloridbelastung des
Vorfluters voraussichtlich geringfliigig um 0,4 mg CI/l auf 17,4 mg Cl/l im jahrlichen Mittel
erhohen. Der Orientierungswert von 200 mg Chlorid/l fiir den Ubergang vom einem guten in
einen schlechten Gewasserzustand wird bei weitem nicht erreicht. Erhebliche Veranderungen
sind durch das StraBenbauvorhaben geman G.U.B. Ingenieur AG (siehe Anlage 5) nicht zu
erwarten.

Salzgehalt — Sulfat

Seit spéatestens 2011 sind Diesel- und Ottokraftstoffe in der EU schwefelfrei, d.h. der
Schwefelgehalt in diesen Treibstoffen darf 10 ppm (10 Millionstel) nicht Uberschreiten
(Richtlinie 2009/30/EG). Signifikant steigende Sulfateintrdge sind also auch bei steigender
Verkehrsbelastung nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials
durch Sulfatemissionen kann ausgeschlossen werden.

Sauerstoffhaushalt

Der Sauerstoffgehalt eines Gewdissers kann durch Stoffe, insbesondere durch
Kohlenstoffverbindungen, minimiert werden, wenn diese im Wasser biologisch abgebaut
werden. RuBpartikel und Reifenabrieb, als mdgliche C-Quellen aus dem StraBenverkehr,
liegen Uberwiegend partikular vor. Geldster Kohlenstoff spielt als straBenverkehrstypische
Emission eine untergeordnete Rolle. Leichtfliissigkeiten, als potenzielle Sauerstoffzehrer,
werden in EA1 vor der Einleitung durch das RKB abgeschieden. In EA2 andert sich die
Entwéasserung kaum zum Bestand. Damit kann eine Verschlechterung des Sauerstoffgehaltes
im OWK durch den Ausbau der B 95 ausgeschlossen werden.

Temperaturverhaltnisse

Eine geringfligige lokale Temperaturerhéhung an der Einleitstelle in EA1 durch erwarmtes
Oberflachenwasser aus dem RKB kann nicht ausgeschlossen werden. Bei vergleichbaren
Projekten wurde ermittelt, dass Temperaturerhdhungen nur kleinrdumig im Bereich von 1 °C
zu erwarten und daher nicht relevant sind.

Versauerungszustand

Der pH-Wert von StraBenabwassern liegt im neutralen bis leicht alkalischen Bereich (Kasting
2002). Eine Verédnderung des pH-Wertes (iber die Orientierungswerte der Anlage 7 OGewV
hinaus ist im OWK nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung wird ausgeschlossen.

Néhrstoffe (P)

Ob der StraBenverkehr selbst eine Emissionsquelle fiir Phosphorverbindungen in der Umwelt




darstellt, ist noch Gegenstand von Diskussionen (Wander et al. 2007). Phosphorverbindungen
kdnnen sowohl geldst als auch ungeldst in der Wasserphase vorliegen, mit entsprechenden
Auswirkungen auf das Reinigungspotenzial. Dabei werden in der Fachliteratur die gelésten
Phosphate eher den organischen Quellen (Laub und Rasenflachen) zugeschrieben, wahrend
partikelgebundene Phosphate typische Emissionen von StraBenoberflachen darstellen (Yang
& Lusk 2018). Demnach sind, wenn (iberhaupt, durch den Ausbau der B 95, nur zuséatzliche
Emissionen AFS-fixierter Phosphate zu erwarten, jedoch keine zuséatzlichen Emissionen
geloster Phosphate. In dem geplanten Regenkidrbecken ist mit einem vollstandigen Riickhalt
der abfiltrierbaren Stoffe (AFS) zu rechnen. Eine Konzentrationserhéhung ist nicht zu
erwarten.

Nahrstoffe (N)

Nitrat-Konzentrationen im unverdlinnten StraBenoberflichenwasser werden in der Literatur
mit maximal 6 mg/l angegeben (Aquaplus 2011). Damit betragt die Nitrat-Konzentration schon
an der Einleitstelle nur etwa ein Achtel der UQN nach Anlage 8 OGewV (50 mg NO3/l). Eine
Konzentrationserhbhung ist daher durch den StraBenverkehr nicht moglich. Eine
Zustandsverschlechterung durch Nitrat kann ausgeschlossen werden.

Fir Ammoniak (NH3), Ammonium (NH4+) und Nitrit (NO2-) kénnen die Konzentrationen im
StraBenoberflachenwasser jeweils oberhalb des Orientierungswertes nach Anlage 7 OGewV
liegen. Eine potenzielle Uberschreitung der Orientierungswerte kann daher nicht pauschal
ausgeschlossen werden.

Das StraBenoberflachenwasser wird im Planungszustand in EA1 nérdlich des Widerlagers
direkt in das RKB eingeleitet werden und alle weiteren StraBenoberflichen im EA1 (nérdlich
der Talbriicke) sollen in Mulden entwdssert und das Fahrbahnwasser (ber daran
anschlieBende Sammelleitungen dem RKB zugefiihrt werden. In EA2 entspricht die zuklinftige
Entwasserungslésung im Wesentlichen dem Bestand durch Versickerung im
grasbewachsenen Bestandgraben. Wahrend der gesamten FlieBzeit besteht Luftkontakt, d. h.
Ammoniak, Ammonium und Nitrit kénnen zu Nitrat oxidiert werden. Ein wesentlicher Teil des
StraBenoberflachenwassers verbleibt auBerdem in der Bodenzone der Rasenmulde, wo die
Néahrstoffe oxidiert und von Pflanzen aufgenommen werden kénnen. Es wird hier
angenommen, dass die oben genannten N-Verbindungen durch die lange FlieBverzdgerung
in Rasenmulde und RKB vollstédndig zu Nitrat oxidiert werden und damit pflanzenverfiigbar
sind.

Eine projektbedingte Zustandsverschlechterung durch zusatzliche Nahrstoffeintrage ist daher
nicht zu erwarten.

Biologische Qualitdtskomponenten

Vorhergehend wurde fir die Tausalzinhaltsstoffe Chlorid im Tausalzgutachten nachgewiesen,
dass keine signifikante Konzentrationserhéhung zu erwarten ist. Fir alle weiteren chemischen
und physikalisch-chemischen  Qualititskomponenten  konnten  verbal-argumentativ
Uberschreitungen der UQN (Anlage 8 OGewV und Alnage 7 OGewV) sowie projektbedingte
Uberschreitungen der Orientierungswerte der Anlage 6 OGewV ausgeschlossen werden.
Basierend auf der Einschdtzung, dass bei den chemischen Wasserinhaltsstoffen keine
signifikante Verédnderung im Zuge des Ausbaus zu erwarten ist, kann eine



Zustandsverschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten (Fische,
Makrozoobenthos und Makrophyten) ebenfalls ausgeschlossen werden.

Die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten werden praktisch nicht beeintrachtigt. Eine
Verénderung von Habitaten der Fische und des Makrozoobenthos findet nicht statt. Auch fir
die Makrophyten ist keine negative Veranderung der Hydromorphologie zu erwarten. Zu einer
Zustandsverschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten durch Veranderungen der
Hydromorphologie kommt es nicht.

Fazit 6kologisches Potenzial

Es konnte ausgeschlossen werden, dass die Gewasserbiologie des OWK Zschopau-2 durch
straBentypische Schadstoffe im Zuge des Ausbaus der B 95 beeintrachtigt werden wird, weil
keine signifikanten Konzentrationssteigerungen bei den straBentypischen
Wasserschadstoffen zu erwarten sind. Da die Hydromorphologie der berichtspflichtigen
Gewésser praktisch nicht berlihrt wird, ist auch hier eine Beeintrachtigung der
Gewasserbiologie auszuschlieBen. In der Konsequenz der oben getroffenen Bewertungen
kann eine Zustandsverschlechterung bei den biologischen Qualititskomponenten
ausgeschlossen werden. Diese sind maBgebend flir die Gesamtbewertung des dkologischen
Zustands (vgl. Abbildung 1). Deshalb kann auch fiir den dkologischen Zustand des OWK eine
Verschlechterung ausgeschlossen werden.

Weiterhin wére der dkologische Zustand bestenfalls als maBig einzustufen, wenn eine weitere
UQN der flussgebietsspezifischen Schadstoffe iberschritten wiirde (vgl. Abbildung 1). Dies ist
im Ist-Zustand der Fall, allerdings sind im Zuge des Ausbaus der B 95 keine weiteren
Verschlechterungen zu erwarten. Sowohl das Verschlechterungsverbot als auch das
Zielerreichungsgebot wird somit eingehalten, weil das Ausbauvorhaben auch einer
zuklinftigen Verbesserung des 6kologischen Zustands nicht im Wege steht.

7.4 Vorhabensspezifische Wirkungsprognose GWK Obere Zschopau

7.4.1 Projektwirkungen auf den GWK Obere Zschopau

i. Im EAZ2 bleibt es weitgehend wie im Bestand.

ii.  Im EA1 wird im Bestand in Grében und im freien Gelande entwassert ((iberwiegend
Versickerung). In der Planung ist die Oberflacheneinleitung des Fahrbahnwassers in
das RKB geplant. Es kommt zu weniger Versickerung, was eine Verbesserung der
chemischen Grundwasserqualitat zur Folge hat. Eine Verschlechterung kann
ausgeschlossen werden.

ii.  Mit der steigenden Verkehrsbelastung ist auch eine steigende Schadstoffemission zu
erwarten. Das wird kompensiert, weil die Einleitmenge durch Oberflachenabfiuss in
den Vorfluter abnimmt.

7.4.2 MengenmaBiger Zustand GWK

Durch die Flachenentsiegelung in Bereich der Spitzkehren in EA1 wird in Zukunft eine
geringere Menge Niederschlagswasser dem Oberflachenabfluss zugefiihrt, und steht damit
der Grundwasserneubildung zur Verfligung. Der GWK Obere Zschopau hat eine
FlachengréBe von 377 km2 (BfG 2016). Eine Verschlechterung des mengenmaBigen
Zustandes des GWK kann ausgeschlossen werden.



7.4.3 Chemischer Zustand des GWK

Der Grundwasserkérper Obere Zschopau weist aktuell Uberschreitungen der Schwellenwerte
der Anlage 2 GrwV auf und befindet sich daher in einem schlechten chemischen Zustand (BfG
2016b). Bei der Bewertung des Ist-Zustandes (siche Abschnitt 5.4) wurde festgestellt, dass
bei den Stoffen Cadmium, Nickel und Zink Uberschreitungen von Schwellenwerten vorliegen.
Diese Stoffe kénnen mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Altbergbau zugeordnet werden. Die
technische Planung des Ausbauvorhabens der B95 sieht vor, in EA1 die
StraBenoberflachenwésser der Talbriicke im Bereich des nérdlichen Widerlagers direkt in das
geplante Regenklarbecken (RKB) einzuleiten. Alle weiteren StraBenoberflichen im EA1
(n6rdlich der Talbriicke) sollen in Mulden entwassert und das Fahrbahnwasser (ber daran
anschlieBende Sammelleitungen dem RKB zugeflhrt werden. Die geplante
Entwéasserungsldésung in EA2 entspricht im Wesentlichen dem Bestand. Ein Eintrag von
straBenverkehrstypischen Schadstoffen in das Grundwasser kann daher nicht pauschal
ausgeschlossen werden.

In Abschnitt 7.2.1 wird dargelegt, dass durch das Ausbauvorhaben eine Steigerung von
Verkehrsemissionen zu erwarten ist, weil die Verkehrsbelastung um 21 % steigen wird und
gleichzeitig aber bei der Fahrzeugtechnik und —flotte eine kontinuierliche Reduktion der
Emissionen zu erwarten ist. Projektbedingt gibt es keine Verschlechterung der
Ausgangssituation.

In EA1 wird durch die Einleitung des StraBenoberflichenwassers der Talbriicke in das RKB
die Versickerung in den Bodenkdrper reduziert. Weniger straBenbliirtige Schadstoffe als im Ist-
Bestand erreichen somit den GWK. Alle weiteren StraBenoberflachen in EA 1 werden vorher
in Mulden entwéssert, bevor das StraBenoberflichenwasser dem RKB zugefihrt wird.
Aufgrund der geringfligigen Verénderung der Abflusslésung in EA2 zum Bestand bleibt auch
die Versickerung des StraBenoberflachenwassers in den GWK nahezu gleich.

In der bewachsenen Bodenzone ist mit einem guten Rickhalt geléster Schadstoffe zu
rechnen, weil diese an Tonpartikeln fixiert werden kénnen (Scheffer & Schachtschabel).

Auf Basis der oben getroffenen Einschéatzungen sind keine Uberschreitungen von
Schwellenwerten der Anlage 2 GrwV durch StraBenoberflachenwéasser zu erwarten. Eine
Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK Obere Zschopau wird ausgeschlossen.

8. Fazit

Im Zuge des Ausbaus der B 95 findet keine signifikante Veranderung der Hydromorphologie
statt. Eine Verschlechterung des Zustands der hydromorphologischen Qualitdtskomponenten
ist nicht zu erwarten, einer Verbesserung steht das Ausbauvorhaben nicht im Wege. Fir die
flussgebietsspezifischen Schadstoffe (Anlage 6 OGewV) ist keine neue UQN-Uberschreitung
zu erwarten. Eine projekibedingte Verschlechterung des okologischen Zustands durch
flussgebietsspezifische Schadstoffe kann demnach ausgeschlossen werden. Bei den
allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern sind keine neuen Uberschreitungen der
Orientierungswerte nach Anlage 7 OGewV zu erwarten. Zusétzliche Belastungen fiir die
biologischen Qualitdtskomponenten durch die allgemeinen physikalisch-chemischen
Parameter kdnnen — bezogen auf die Oberflichenwasserkérper in ihrer Gesamtheit —
ausgeschlossen werden. Der Eintrag von Chlorid Uber die Ausbringung von Tausalz stelit —
bezogen auf die Jahresdurchschnittskonzentration — keine Verschlechterung dar. Fir die
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Stoffe des chemischen Zustands (Anlage 8 OGewV) sind keine neuen UQN-Uberschreitungen
und keine Konzentrationserhdhungen zu erwarten. Eine Zustandsverschlechterung des
chemischen Zustands kann ausgeschlossen werden. Einer zuklinftigen Verbesserung des
chemischen Zustandes in den beiden OWK steht das Ausbauvorhaben nicht im Wege.

Halle (Saale), den 01.07.2019

I.-M. Zickenrott
(Endbearbeitung)
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