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. Inhalt der 2. Tektur

Infolge der Einwendungen zur 1.Tektur zur Planfeststellung wurden Uberarbeitungen und
Erganzungen der Feststellungsunterlagen erforderlich.

Dies betrifft folgende Anderungen:

1. Fuhrung des Radverkehrs Uber die Querungshilfe einschlieRlich Aufstellflache am
westlichen Fahrbahnrand am Bauanfang im Zuge des Zschopautalradweges einschl.
Grunderwerb

2. Anderung der Abmessungen des Regenklarbeckens mit Zufahrt Uber die Buswendeanlage

3. Einordnung von Gabionen im Bereich der westlichen Béschung der Verbindungsrampe
West des Knotenpunktes KP1 einschl. Grunderwerb zur Eingriffsminimierung in die
Waldflache bei Umverlegung der Leitungen des Zweckverbandes Fernwasser Stidsachsen
und der Gasleitung von iNetz

4. Anderung des Verlegevorschiages der Gasleitung, der Trinkwasserleitung DN 400 einschl.
Steuerkabel, der Spilleitung DN 300 des Zweckverbandes Fernwasser Stdsachsen,

5. Energiekabel (2 x 10 KV) im Bereich der Knotenpunktes KP1 sowie Einordnung einer
Zufahrt zum Bruckenwiderlager und zur Gasreglerstation einschl. Grunderwerb

6. Anderung der Aufstellflachen der Bushaltestellen an der Ortsstrae Bahnhofstrae und an
der B95 alt auf eine Breite von 2,50 m

7. Anderung des Knotenpunktes KP 3 einschl. Grunderwerb

8. Anderung der Talbriicke: Die Griindung des Pfeilers der Achse 90 erfolgt als
Flachgriindung '

9. Glasfaserkabel der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG im Bereich der vorh. B95,
Verlegevorschlag des Glasfaserkabels

10. Ubernahme der technischen Anderungen in die Umweltplanungen und Prifung auf
mégliches Auswirkungen/Anderungen, Priifung der verwendeten Artdaten auf Aktualitat
und Plausibilitat sowie Aktualisierung der verweise auf Gesetze, Erstellen eines
Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie

. Beschreibung der 2. Tektur
Zu 1. Fithrung des Radverkehrs iiber die Querungshilfe

1.1 Veranlassung

In der Stellungnahme zur Planfeststellung wurde die Anbindung des Radverkehrs im Bereich
der Querungshilfe bemangelt.

1.2 Technische Umsetzung

Im Bereich der Grundstickszufahrt am westlichen Rand der B 95 in unmittelbarer Nahe der
Querungshilfe wird der Radverkehr von der Fahrbahn auf den Rad-/ Gehweg gefuhrt. Der
Radverkehr erhdlt in Héhe der Querungshilfe eine Aufstellflache, um die B95 sicher queren zu
kénnen.
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1.3 Auswirkungen

Es wird zuséatzlicher Grunderwerb erforderlich (s. Unterlage 14).
Die Kostentragung und Unterhaltungspflicht obliegt dem StraBenbaulasttrager.

Zu 2. Anderung der Abmessungen des Regenklirbeckens mit Zufahrt iiber die
Buswendeanlage

2.1 Veranlassung

Verlegung der vorhandenen Entleerungs-/ Spllleitung des Zweckverbandes Fernwasser
Stdsachsen am westlichen Rand der B 95alt sowie deren Einbindung im Bereich des
Regenklarbeckens in den Kanal der StraBenentwasserung, Anordnung der Zufahrt zum
Regenklarbecken (ber die Buswendeanlage.

2.2 Technische Umsetzung

Das geplante Regenklarbecken wird so gestaltet, dass die Entleerung-/Spulleitung des
Zweckverbandes Fernwasser Sudsachsen Uber einen gemeinsamen Abfluss in die Zschopau
geleitet werden kann. In dem Zusammenhang wird die Zufahrt zum Regenklarbecken tber die
Buswendeanlage neu geregeit.

2.3 Auswirkungen

Es entsteht kein zusatzlicher Grunderwerb. Kostentragung und Unterhaltung andern sich nicht.

Zu 3. Einordnung von Gabionen im Bereich des Knotenpunktes KP1

3.1 Veranlassung

In der Stellungnahme des Zweckverbandes Fernwasser Stdsachsen wurden Schutzstreifen mit
einer Breite von 3m zu jeder Seite der Leitungen gefordert. AulRerdem sollte der Eingriff in den
vorhandenen Wald so gering wie mdglich ausfallen.

3.2 Technische Umsetzung

Um die Forderung nach den Schutzstreifen zu entsprechen und den Eingriff in den Wald zu
minimieren wurde im Bereich der westlichen Knotenpunktszufahrt des KP1 statt der
Einschnittsbdschung eine Gabionenwand zur Abfangung des Héhenunterschiedes gewabhlt.

3.3 Auswirkungen

Die Kostentragung und Unterhaltungspflicht obliegt dem Strallenbaulasttrager.

F:\Planung\01_B-Str\B 95_Ausbau_nérdlich_Annaberg\2 TeklunDPO\UL_01\B95_Tekturinhalt_Tektur-2 docx 15.06.2020



B 95 - Ausbau nérdlich Annaberg Inhalitsverzeichnis mit Kurzbeschreibung
Feststellungsentwurf, 2. Tektur Seite 3

Zu 4. Anderung des Verlegevorschlages der Gasleitung, der Trinkwasser DN 400,
Energiekabel (2 x 10 KV) im Bereich der Knotenpunktes KP1 sowie der Spiilleitung
DN300

4.1 Veranlassung

In der Stellungnahme des Zweckverbandes Fernwasser Studsachsen wurden Schutzstreifen mit
einer Breite von 3m zu jeder Seite der Leitungen gefordert. AulRerdem war die Spulleitung
DN 300, die das Baufeld quert bisher nicht Bestandteil der Feststellungsunterlage.

Der Eingriff in den vorhandenen Wald sollte so gering wie mdglich ausfallen.

4.2 Technische Umsetzung

Die Gasleitung, die Trinkwasserleitung DN 400 sowie die Energiekabel (2 x 10 KV) werden
trassennah am Knotenpunkt KP1 parallel zur Gabionenwand um verlegt.

Die Verlegung der Spilleitung DN 300 erfolgt parallel zur vorhandenen B95 alt, quert zwei
Knotenpunktarme des KP1 und schliet am Schacht KS24 an die geplante
Strallenentwasserung an.

4.3 Auswirkungen

Es wird zusatzlicher Grunderwerb erforderlich (s. Unterlage 14).

Die Kostentragung obliegt dem StraBenbaulasttrager, die Unterhaltungspflicht obliegt dem
jeweiligen Versorgungsunternehmen.

Zu 5. Einordnung einer Zufahrt zum Briickenwiderlager und zur Gasreglerstation

5.1 Veranlassung

Aufgrund der Umverlegung der Gasleitung wird eine neue Gasreglerstation gebaut, fur die eine
Zuwegung erforderlich wird.

Das neue Bruckenwiderlager soll fur den Wartungsfall ebenfalls zugangig sein.

5.2 Technische Umsetzung

Es ist eine Zufahrt von der Buswendeanlage zur kinftigen Gasreglerstation und zum
Brickenwiderlager mit einer Breite von 3,0 m geplant.

5.3 Auswirkungen

Es wird zuséatzlicher Grunderwerb erforderlich (s. Unterlage 14).
Die Kostentragung und Unterhaltungspflicht obliegt dem Stralenbaulasttrager.
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Zu 6. Anderung der Aufstellflichen der Bushaltestellen an der Ortsstrafe BahnhofstraRe
und an der B95

6.1 Veranlassung

Die Lange und die Breite der Aufstellflichen der Bushaltestellen an der Ortsstralle
Bahnhofstrafle und an der B95 sind den neuen Vorschriften anzupassen.

6.2 Technische Umsetzung

Fir die Bushaltestellen werden 2,50 m breite Aufstellflachen vorgesehen. Die Lange der
Aufstellflachen der beiden Bushaltestellen an der Bahnhofstralle betragt 12 m und an der B 95
alt 25 m (s. Unterlage 7).

6.3 Auswirkungen

Aufgrund der Anderung der Aufsteliflachen andert sich der Grunderwerb der bereits betroffenen
Flurstucke (s. Unterlage 14)

Kostentragung und Unterhaltung andern sich nicht.

Zu 7. Anderung des Knotenpunktes KP 3

7.1 Veranlassung

Die Kompromisslésung aus der 1. Tektur (Gestattung des Linkseinbiegens von der
BahnhofstralRe in die B 95 in Richtung Annaberg-Buchholz) wurde durch das Landesamt fur
Strallenbau und Verkehr mittels Sicherheitsaudit Uberprift. Im Ergebnis dessen wurden
schwerwiegende Sicherheitsdefizite festgestellt.

7.2 Technische Umsetzung

Der Knotenpunkt wird entsprechend den aktuellen Vorschriften ohne Rechtsabbiegestreifen und
ohne Dreiecksinsel geplant und an den Bestand angebunden. Es wird nur noch das Rechtsein-
sowie das Rechtsabbiegen gestattet.

7.3 Auswirkungen

Aufgrund der Anderung des Knotenpunktes andert sich der Grunderwerb der bereits
betroffenen Flursticke geringfiigig, da der Knoten im Wesentlichen auf éffentlichen Flursticken
liegt (s. Unterlage 14).

Kostentragung und Unterhaltung &ndern sich nicht.
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Zu 8. Anderung der Talbriicke

8.1 Veranlassung

Die urspriingliche Tiefgriindung des Brickenpfeilers wirde in die Wassergewinnung innerhalb
des Stollens eingreifen. Die bergmannische Aufwaltigung und die Notwasserversorgung wiirden
eine wesentliche Kostensteigerung nach sich ziehen.

8.2 Technische Umsetzung

Die Grundung des Pfeilers der Achse 90 erfolgt als Flachgriindung.

8.3 Auswirkungen

Durch die Flachgriindung kann der Eingriff in den Tiefen Kénig Danemark Stolln vermieden
werden. Die Wassergewinnung innerhalb des Stolln wird somit nicht beeintrachtigt.

Zu 9. Verlegevorschlag Glasfaserkabel

9.1 Veranlassung

In der Stellung der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG, Fachbereich Datennetze wurde
die Umverlegung des Glasfaserkabels gefordert.

9.2 Technische Umsetzung

Das Glasfaserkabel wird trassennah am Knotenpunkt 1 parallel zur Gabionenwand umverlegt.

9.3 Auswirkungen

Es wird zusétzlicher Grunderwerb erforderlich (s. Unterlage 14).

Die Kostentragung obliegt dem Stra3enbaulasttrager, die Unterhaltungspflicht obliegt dem
jeweiligen Versorgungsunternehmen.

Zu 10. Ubernahme der technischen Anderungen in die Umweltplanungen und Priifung
der verwendeten Artdaten auf Aktualitit und Plausibilitat

10.1 Veranlassung

Die unter 1 bis 8 genannten technischen Anderungen sind in die Umweltplanungen zu
integrieren und auf mdégliche Auswirkungen hin abzuprifen.

Aufgrund der Dauer des Baurechtsverfahrendes und dem Zeitpunkt des aufgestellten
Feststellungsentwurfes gilt es die verwendeten Artdaten auf Aktualitdt und Plausibilitat hin zu
prifen. Gleiches gilt fir die verwendeten Verweise auf Gesetze.

Aufgrund der gednderten rechtlichen Anforderungen wurde ein Fachbeitrag zur
Wasserrahmenrichtlinie erstellt.
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10.2 Technische Umsetzung

Es erfolgten Anpassungen in den Unterlagen 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6 und 16.2 sowie
die Erstellung der Unterlage 12.7.

10.3 Auswirkungen

Die technischen Anderungen der 2. Tektur haben keine planungsrelevanten Auswirkungen auf
die aufgestellten Umweltplanungen. Die Uberpriifung der verwendeten Artdaten ergab keinen
neuen Sachverhalt hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Betrachtung des Vorhabens. Im
Ergebnis des Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie ist festzustellen, dass der Ausbau der
B 95 keine negativen Auswirkungen auf das Gewasser hat und den Zielen der
Wasserrahmenrichtlinie nicht entgegensteht.
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