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1. Gegenstand der Planung

Das geplante Bauvorhaben beginnt am Bauende des 1. Bauabschnittes ,Erneuerung
nérdlich Zeithain Bau-km 2+000“ und umfasst den Umbau des Knotenpunktes
B 169 / Wasserturmstralte / Gemeindeverbindungsstralle nach Streumen bis zum Anschluss
des 3. Bauabschnittes ,Erneuerung sidlich Lichtensee mit Anbau eines Radweges” (Bau-km
3+220).

Der vorhandene StraRenquerschnitt der B 169 wird durch einen regelkonformen
StralBenquerschnitt nach RAL ersetzt. Entsprechend EKL 3 nach RAL kommt Querschnitt
RQ 11 zur Anwendung. Er besitzt eine Kronenbreite von 11,0 m und setzt sich zusammen
aus 2 x 3,50 m Fahrstreifen, 2 x 0,50 m Randstreifen sowie 2 x 1,50 m Bankett.

Der plangleiche Kontenpunkt wird als Kreisverkehr gestaltet. Neben dem Strallenbau
umfasst das Vorhaben auch MalRnahmen zur Entwasserung der Verkehrsflachen. Die Lange
der Baustrecke betrdgt im Zuge der B 169 1,22 km zzgl. zwischenzeitlicher Anschluss an
den Bestand.

Der Abschnitt der B 169 befindet sich Uberwiegend auf3erhalb und im Vorfeld von bebauten
Gebieten. Im Bereich des Knotenpunktes grenzen Wohngrundstiicke bzw. im norddstlichen
Quadranten eine Waldflache an die Verkehrsflache. Der vorhandene gemeinsame Geh- und
Radweg zwischen Zeithain und Neudorf verlduft auf der westlichen Seite der B 169 und soll
im Zuge des Ausbaus weiter bis Lichtensee verlangert werden.

Die vorhandenen Bdden erlauben das Versickern des Regenwassers vor Ort. Ausdruck
dessen ist das Fehlen einer Vorflut in ndherer Umgebung.

2. Ortliche Verhiltnisse

2.1 Beschreibung des Entwdsserungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Freistaat Sachsen im Landkreis Meil3en, nordlich
von Zeithain und damit im stdlichen Randgebiet des norddeutschen Flachlandes.

Die Geldndeoberfliche des Untersuchungsgebietes ist nahezu eben mit einzelnen
geringfugigen Senken oder Bachverlaufen bzw. Graben und fallt weitrdumig in nérdlicher
Richtung leicht ab.

Das Gebiet wird Uberwiegend als Ackerfliche und Weideland genutzt, teilweise sind
Waldflachen vorhanden. Die Landschaft zeichnet sich durch einen charakteristischen
Wechsel von Offen- und Waldbereichen aus.

Es sind keine Fliusse und Bache als Vorflut in naherer Umgebung vorhanden. Die
Niederschlage werden von den vorhandenen durchlassigen Béden aufgenommen und
dienen der Grundwasserneubildung.

Das StralRenwasser wird breitflichig Uber die Fahrbahn und die Bankette ins Gelédnde
abgeleitet, in dem es anschlieRend versickert. Abschnittsweise sind StraBengraben
erkennbar, gesonderte Rickhalte- oder Behandlungsanlagen sind nicht vorhanden.

Bis zur Kreuzung B 169 /Wasserturmstralke verlauft strallenbegleitend zur B 169 hinter
einer Mulde und einem Baumstreifen ein gemeinsamer Geh- und Radweg in einer Breite von
2,50 m. Dieser entwéssert in die Stralenmulde.
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Der vorliegende Erneuerungsabschnitt befindet sich in einem Wasserschutzgebiet. Geman
sachsischer Umweltkarte ist das Trinkwasserschutzgebiet Il B (T-5371595, Fichtenberg-
Jacobsthal, Stand 31.12.2015) vorhanden. Festgesetzte Uberschwemmungsgebiete (Stand
01.01.2016) existieren nicht.

2.2 Untergrundverhéltnisse

Im Ergebnis der durchgefiihrten Baugrunderkundungen stehen im Streckenverlauf des
vorliegenden Planungsabschnittes folgende geologische Formationen an:

— StralRenaufbau (Schicht 0.2) im Mittel 0,55 m
— Sandig-kiesige Auffullungen bis in Tiefen von 1 m
— Talsand (Schicht 1),

wechsellagernd Talkies (Schicht 2) bis in Tiefen von > 3 m
— abschnittsweise Tallehm (Schicht 3)

Im Bereich von bestehenden Stralenddmmen ist die natiirliche Baugrundschichtung lokal
von anthropogenen Auffillungen in Form von Mineralgemischen und Mischbdden Gberdeckt
(Rammkernsondierungen RKS 1-3/19, RKS 7-9/19 und RKS).

Aufgrund der Baugrundverhéltnisse ist eine Muldenversickerung maglich. Fast durchgehend
sind Bodenschichten aus geeigneten (wasserdurchldssigem) Talsand (kf = 1*10-® bis 1*10%)
und Talkies (kf = 1*107 bis 1*10#) anzutreffen. Lediglich in vereinzelten Bereichen ist in den
0.g. Talsand mit eingelagertem Tallehm (kf = 1*107- 1*10% zu rechnen. Eine
Muldenversickerung ist beim Vorhandensein von Tallehm unter der Mulde nur méglich, wenn
der Tallehm als ungeeignete Schicht mit einem kf von 107 — 10-® m/s durchbrochen und eine
Verbindung zum darunterliegenden Talsand bzw. Talkies hergestellt wird.

Die Eignung (nach RAS-Ew) der erkundeten gewachsenen Boden fir die Versickerung ist
wie folgt zu beurteilen:

— Schicht 1 Talsand  kf=10°-10" bedingt geeignet
— Schicht 2 Talkies kf=103-10* geeignet
— Schicht 3 Tallehm  kf=107-10% nicht geeignet.

Weitere Einzelheiten zur Beschaffenheit des Baugrundes sind dem Gutachten zu
entnehmen. Im Rahmen eines ergadnzenden Bodengutachtens 03/2019 wurden Versuche zur
Ermittlung der Sickerféhigkeit des anstehenden Bodens unter anderem am Standort des
Versickerungsbeckens durchgefiihrt. Im Ergebnis wurde zur Berechnung ein Bemessungs-
K. von 1,0 x 10° m/s empfohlen. Dies entspricht der Mindestdurchlassigkeit nach DWA-
A 138.

Die oberirdischen Abflussverhéltnisse sind durch die Morphologie der Landschaft gepragt.
Das Planungsgebiet zeichnet sich durch berwiegend ebenes nach Norden leicht fallendes
Gelénde aus. Auf Grund der sickerfédhigen Béden und der Ebenheit sind keine Vorfluter
ausgebildet.

Grundwasser

Bei Ausfuhrung der Baugrundaufschlisse (Rammkernsondierungen) im Januar 2019 wurde
Grundwasser in der RKS 15/19 und der RKS 16/19 (Bauende) angeschnitten. Die
Ruhewasserspiegel wurden am 08.01.2019 in 4,63 m (RKS 15/19) bzw. 4,48 m (RKS 16/19)
unter GOK eingemessen.
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Die genannten Verhdltnisse reprasentieren im Hinblick auf die vorangegangene
Witterungsperiode eine mittlere Situation im Winter mit gelegentlichen Niederschlagen und
niedrigen, tendenziell ansteigenden Grundwasserstanden.

Die pleistoz&nen Talsande bis -kiese (Schichten 1 und 2) bilden einen flachenhaft
ausgedehnten Grundwasserleiter, der im untersuchten Gelandebereich keine durchgéngige
bindige Deckschicht aufweist. Abschnittweise bildet der Tallehm bindige Zwischen- bzw.
Decklagen in Machtigkeiten unter ca. 1 m.

Das zusammenhdngende Grundwasser bewegt sich It. den Ergebnissen einer Anfrage beim
friheren Regierungsprasidium Dresden (jetzt Landesdirektion Sachsen) bei mittleren
hydrologischen Verhéltnissen im Tiefenbereich unterhalb von ca. 7,8 (Zeithain) bis zu 2 bis 4
m (Lichtensee / Willknitz) unter GOF.

Unabhangig vom zusammenhangenden Grundwasser ist in allen erkundeten Schichten mit
zeitweiser Schichtenwasserbildung zu rechnen. Dies gilt immer, vorrangig jedoch wahrend
und nach niederschlagsreichen bzw. Tauwetterperioden.

In dem Gutachten vom 01/2017 wurden mittlere Héchstgrundwasserstéande (MHGW)
zwischen 91,6 m HN =91,74 m NHN (Messstelle 46460259, Zeithain Moritzburger Stralie)
und 93,6 mHN =9374m NHN (Messstelle 4666045, Lichtensee) ermittelt. GemaR
Gutachten soll ein Sicherheitsaufschlag von 0,50 m beriicksichtigt werden.

Regenwasserbehandlung und Bewertung nach RiStWagqg

Da sich der Ausbauabschnitt in der Trinkwasserschutzzone I|ll B befindet, sind die
Forderungen der RiStWag zu beachten. Demzufolge ist bei einer Versickerung der
Mindestgrundwasserabstand zum MHGW von 5m zu beachten. Dieser ist im
Planungsabschnitt von Bau-km 2+000 bis 3+220 gegeben.

3. Geplantes Entwdsserungskonzept

Im Hinblick auf die Grundwasserneubildungsrate und den Gewasserschutz ist alles
anfallende Oberflachenwasser von versiegelten Flachen vorrangig dem Untergrund
zuzufuhren (Versickerung). Dementsprechend ist gemalR RAS-Ew, Pkt. 1.2.3 grundséatzlich
eine flachenhafte Versickerung des StraRenoberflachenwassers (ber die Béschungen oder
tiber die Rasenmulden anzustreben. Hierdurch wird das Wasser an Ort und Stelle wéhrend
der Bodenpassage durch konzentrationsmindernde Rickhalte- und Abbauvorgdnge gereinigt
und steht der Grundwasserneubildung zur Verfugung.

Da sich der Streckenabschnitt im Trinkwasserschutzgebiet Il B befindet, sind die Forderungen
zum Grundwasserabstand It. RiStWag zu beachten.

Im vorliegenden Planungsfall ist die Voraussetzung einer ausreichenden Versickerungs-
fahigkeit des Untergrundes zur Umsetzung o.g. Vorgehensweise weitestgehend gegeben.
Bauliche Malinahmen von Sickerschlitzen zur Erreichung der Versickerfahigkeit sind
lediglich zwischen Bauanfang und Kreisverkehr notwendig.

Vom Kreisverkehr bis zum Bauende befindet sich die Trasse im freien Gelande tberwiegend
in Dammlage. Die B 169 ist gekennzeichnet durch eine Gradiente mit sehr flachen
Langsneigungen, die sich dem Gelénde sehr gut anpasst. Der zweistreifige Querschnitt ist
einseitig geneigt. Das Uberschissige, nicht auf den Béschungen versickerte
Niederschlagswasser wird in den Versickermulden am tieferliegenden Fahrbahnrand gefasst
und versickert.
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Zur Minimierung der Eingriffe in angrenzende Grundstiicke wird das Wasser in Bereichen mit
geschlossener Entwasserung iber einen Regenwasserkanal einem Versickerungsbecken
zugefuhrt. Da der Abstand der Versickerebene des Versickerungsbeckens einen Abstand
von weniger als 5m zum MHGW (91,74 m 0. NHN + 0,50 m Sicherheitszuschlag
= 92,2 m 0. NHN) besitzt, muss die Wasserzuflihrung tber eine RiStWag-Anlage erfolgen.

4. Berechnungsgrundlagen fiir die Ableitung des Oberflachenwasser

4.1 Regenhaufigkeit / Wiederkehrzeiten

Die Wiederkehrzeit bestimmt das gewiinschte MaR an Sicherheit gegen Uberstauung der
Entwasserungsanlage. Laut RAS-Ew kann im Regelfall bei der Bemessung von Stralenent-
wasserungseinrichtungen von folgenden Regenhaufigkeiten ausgegangen werden:

— Entwésserung von Fahrbahnflachen tiber Mulden,

Seitengrében oder Rohrleitungen: n=1 T=1a
— Stralentiefpunkte n=02 T=5a
— Versickerungsmulden n=1 T=1a

Die Bemessung der Versickermulden erfolgt auf der Grundlage des Arbeitsblattes DWA-
A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser®
mit einem hdheren Sicherheitsansatz der Regenhaufigkeitn = 0,2 (T =5 a).

4.2 Regenspende

Fur die Bemessung der Entwésserungsanlagen wurde die Regenspende entsprechend dem
KOSTRA-DWD 2010R, Rasterfeld Spalte 63, Zeile 50 (Zeithain) mit entsprechenden
Haufigkeiten angesetzt. Daraus ergeben sich folgende Regenspenden:

—  T15n=1 =112,2 l/(s-ha)
— Ti5n=05 =142,3 l/(s-ha)
—  T15n=0.2 = 182,1 l/(s-ha)
- T15n=01 =212,2 l/(s-ha)

4.3 Spitzenabflussbeiwerte und Versickerungsraten

Die spezifischen Abflussbeiwerte (ys) bzw. Versickerraten (qs) werden in Anlehnung an die
RAS-Ew 2005 gewahlt und betragen fir:

— Fahrbahnflachen vs=0,9
— Radwegfléche ws=0,9
— Bankett gs = 100 I/( s-ha)
— Dammbéschung gs = 150 I/( s-ha)
— Einschnittsb&schung gs = 100 I/( s-ha)
— Transportmulden/-graben gs = 150 l/( s-ha)

Die Ermittlung der Regenwassermengen erfolgt nach dem Zeitbeiwertverfahren gemal RAS-
Ew 2005, Punkt 1.3.2.2.
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Zuflisse von Aulieneinzugsgebieten zur StralRenentwasserung sind nicht vorhanden. Bei der
Entwésserung der Verkehrsanlage im linken Seitenbereich sind die Wassermengen des
gemeinsamen Geh- und Radweges zu beriicksichtigen.

44 RiStWag - Richtlinien fiir bautechnische MaRnahmen an StraRen in

Wasserschutzgebieten

Die Stralenbaumalnahme befindet sich im Wasserschutzgebiet - Trinkwasserschutzgebiet
I B.

Lt. Baugrundgutachten ergibt sich aus der Kombination der Durchlassigkeit der
durchldssigsten Schicht und der Gesamtméchtigkeit bis zum mittleren Hochstgrund-
wasserstand (ca. 6 - 7 m) nach Tabelle 2 der RiStWag eine mittlere Schutzwirkung.

Im Folgenden ist in Abhéngigkeit von der Verkehrsstérke, der Schutzwirkung sowie der
Schutzzone aus Tabelle 3 der RiStWag die Einstufung festzulegen.

DTV [Kfz/24 h] | Schutzwirkung | TWSZ Stufe

B 169 10.100 mittel B 1

Wasserturmstralle < 2000 mittel 1B 1
Gemeindestralle

Gemeindeverbindungsstrale | < 2000 mittel B 1
nach Streumen

Das auf Stralen und sonstigen Verkehrsflichen anfallende Niederschlagswasser sollte
ungesammelt breitfldchig Uber standfeste Bankette, bewachsene Béschungen und in
bewachsenen Versickermulden abflieRen / versickern. Die Machtigkeit dieses Oberbodens
muss im Versickerungsbereich mindestens 20 cm betragen.

Dies trifft grundsatzlich auch auf die Versickerung in einem Versickerbecken zu. Hier ist der
Mindestabstand zum MHGW zu ermitteln. Dieser liegt aufgrund der Tiefe der Sohle, die sich
aus der erforderlichen Tiefe des Zulaufes von ca. 2,5 m unter GOK und dem gewahlten
Stauziel von 0,65 m ergibt, bei ca. 3,5 m tUber dem MHGW. Damit ist die Schutzwirkung des
Bodens nach RiStWag als gering einzustufen und es erfolgt nach Tabelle 2 der RiStWag die
Einordnung in die Stufe 2. Eine Reinigung des Oberflichenwassers vor der Versickerung ist
notwendig und wird mittels Vorschaltung einer RiStWag-Anlage erreicht.

5. Ergebnisse der Planung fiir die Ableitung des Oberflichenwasser

5.1 Allgemeines

Das geplante Vorhaben ist im Hinblick auf die StraBenentwadsserung in
5 Entwésserungsabschnitte mit Unterabschnitten gegliedert, fur die jeweils Einleitmengen
ausgewiesen werden. Die Abschnittseinteilung erfolgt fur die freie Strecke, den
Knotenpunktbereich, die Gemeindeverbindungsstrale WasserturmstraBe sowie fir den
Radweg. Die Abschnittseinteilung ist in der Unterlage 8 — Lageplan der Entwasserungs-
maflnahmen — dargestellt.
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Die B 169 ist gekennzeichnet durch eine Gradiente mit sehr flachen Lédngsneigungen die
sich dem Gelande sehr gut anpasst. Der zweistreifige Querschnitt ist einseitig geneigt.

In der Regel findet die Fahrbahnentwasserung als breitflachige Ableitung Uber das Bankett in
Versickermulden statt. Von Bau-km 2+227 bis Bau-km 2+400 erfolgt die Fahrbahn-
entwdsserung (ber einen Kanal zum Versickerbecken. In diesem Bereich sind
StralRenabldufe anzuordnen. Das Oberflichenwasser der Fahrbahnfliche sowie der
Radwege im Bereich des Kreisverkehrsplatzes wird in Versickermulden gesammelt.
Aufgrund der errechneten Einstauhéhe und der ermittelten Entleerungszeiten werden in
diesem Bereich Muldenabldufe angeordnet, (ber welche das Uberflissige
Oberflachenwasser dem Versickerbecken zugefiihrt wird.

Voraussetzungen zur Versickerung sind It. Bodengutachten in den Schichten Talsand und
Talkies ausreichend gegeben. Sollten Tallehme mit geringer Versickerféhigkeit angetroffen
werden, sind diese unterhalb der Versickermulden in einer Breite von 0,70 m bzw. in der
Sohle des Versickerbeckens bis zum Erreichen der versickerfahigen Talsande bzw. -kiese
auszutauschen.

Die Dimensionierung der Versickermulden mit einem 5-jdhrigen Regenereignis It. DWA-
A 138 beinhaltet bereits eine héhere Sicherheit als nach der RAS-Ew gefordert.

Bei Eintreten gréRerer Regenereignisse als n=0,2 und einer Uberschreitung des zur
Verfugung stehenden Muldenvolumens kann sich das Wasser auf die angrenzenden Acker-
und Grunlandflachen ausbreiten und zeitverzégert versickern. Diese Moglichkeit besteht im
Bereich des Kreisverkehres nur im Bereich des Waldes. Aus diesem Grund ist eine zentrale
Versickerung vorgesehen.

5.2 Behandlung

Das abzuleitende Oberflichenwasser der Fahrbahnen ist gemaf RAS-Ew, Pkt. 7.1 und 7.2
sachgerecht zu versickern. Dabei bewirkt die Passage durch eine bewachsene Bodenzone
von ca. 30 cm Dicke eine ausreichende Reinigung des Strallenwassers. Dies wird durch die
Ausbildung der Bankette mit 20 cm Schotterrasen sowie bewachsene Versickermulden mit
30 cm Oberbodenandeckung gewahrleistet.

5.3 Entwisserungsabschnitte

Der Baubereich ist in 5 Entwasserungsabschnitte (EA) mit Unterabschnitten unterteilt, wobei
das Oberflachenwasser der Entwasserungsabschnitte EA 3.1 und EA 3.2 Uber Kanéle zum
Versickerbecken gefiihrt werden (siehe Darstellungen Unterlage 8 — Lageplan der
Entwasserungsmal3nahmen —). Das in den Ubrigen Entw&sserungsabschnitten anfallende
Oberflachenwasser kann tber Versickermulden vor Ort versickern.

Das uber die Sammelleitung zum Versickerbecken transportierte Oberflachenwasser wird in
einer RiStWag-Anlage zentral gereinigt und anschlieRend im Becken versickert. Die
hydraulische Dimensionierung der Rohrleitungen im Zulauf zum Becken sind der Anlage zu
entnehmen.
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Entwiésserungsabschnitt 1 (EA 1) — B 169 Bau-km 2+000 bis KP-Kreisverkehr

Der Entwédsserungsabschnitt EA 1 umfasst die durchgehende Hauptstrecke B 169 von
Bauanfang bis zum Kreisverkehr mit der Entwéasserung in Versickermulden und ist in
Abhangigkeit von der Querneigung der Fahrbahn in 2 Unterabschnitte unterteilt.

Er umfasst die gesamte Fahrbahn, den Radweg sowie Bankette, die Bdschung und die
Mulden. Das abflieBende Oberflaichenwasser wird in den Versickermulden 1 und 2
gesammelt und entsprechend der vorhandenen Durchlassfahigkeit dem Boden zeitverzégert
zugefthrt.

Im Bereich der Versickermulde 1 ist der ungeeignete Tallehm gegen versickerfahiges
Material auszutauschen. Der einzubauende Sickerschlitz ist ca. 0,70 m breit und durchstodt
die Tallehmschicht bis zum darunterliegenden sickerfahigen Boden. Es ist von Tiefen bis
2,0 m auszugehen.

Entwdsserungsabschnitt 2 (EA 2) — KP-Kreisverkehr, Muldenversickerung

Der Entwésserungsabschnitt EA 2 beinhaltet die Bereiche des Kreisverkehrs einschl.
AnschluBbereiche der B169 und der Gemeindeverbindungsstrafie nach Streumen von Bau-
km 2+187 bis Bau-km 2+394, welche Uber Muldenversickerung entwassert werden. Er ist in
Abhéngigkeit von der Geometrie des Kreisverkehres in 7 Unterabschnitte unterteilt.

Er umfasst die gesamte Fahrbahn, die Kreisinsel, den Radweg sowie Bankette, Bschung
und Mulden. Das abflieBende Oberflichenwasser wird in den Versickermulden 3 bis 9
gesammelt und entsprechend der vorhandenen Durchlassfahigkeit dem Boden zeitverzégert
zugefihrt.

Entwéasserungsabschnitt 3 (EA 3) — KP-Kreisverkehr, Kanal / Versickerbecken

Der Entwéasserungsabschnitt EA 3 beinhaltet die Bereiche der B169 zwischen Kreisverkehr
und Bau-km 2+394 sowie der Wasserturmstralle, in welchen das Oberflachenwasser mittels
Strallenablaufen Uber Sammelkandle zum Versickerbecken gefihrt wird. Er ist in
2 Unterabschnitte unterteilt.

Das Oberflachenwasser der Fahrbahn wird an Borden gesammelt und einem neuen RW-
Sammelkanal zugefthrt. Von dem RW-Kanal wird das Oberflaichenwasser Uber eine
RiStWag-Anlage dem Versickerbecken im Bereich der Gemeindeverbindungsstrale nach
Streumen zugefiihrt.

Es sind neue Strallenabldufe im Abstand zwischen 8 m und 11 m geplant.

Entwésserungsabschnitt 4 (EA 4) — B 169 Bau-km 2+394 bis 3+220

Der Entwéasserungsabschnitt EA 4 umfasst die durchgehende Hauptstrecke B 169 vom
Kreisverkehr bis zum Bauende mit der Entwéasserung in Versickermulden.

Er umfasst die gesamte Fahrbahn sowie Bankette, die Béschung und die Mulden. Das
abflieRende Oberflachenwasser wird in der Versickermulde 10 gesammelt und entsprechend
der vorhandenen Durchlassféhigkeit dem Boden zeitverzégert zugefiihrt.

Entwésserungsabschnitt 5 (EA 5) — Radweg an der B 169 Bau-km 2+394 bis 3+220

Der Entwasserungsabschnitt EA 5 umfasst den parallel gefiihrten Geh-/ Radweg vom
Kreisverkehr bis zum Bauende mit der Entwédsserung in Versickermulden.
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Er umfasst den Geh-/ Radweg sowie Bankette, die Bdschung und die Mulden. Das
abflieRende Oberflachenwasser wird in der Versickermulde 11 gesammelt und entsprechend
der vorhandenen Durchlassfahigkeit dem Boden zeitverzégert zugefuhrt.

6. Bauliche Gestaltung

6.1 Versickermulden

Die Versickermulden befinden sich in den Seitenbereichen der Verkehrsanlage. Sie besitzen
in der Regel eine Breite von 2,0 m und eine Tiefe von 0,30 m. Die Versickermulden sind als
Rasenmulden mit 20cm bzw. 30cm Oberbodenandeckung herzustellen. Die
Oberbodenschicht besitzt eine Reinigungsfunktion.

Zur Sicherstellung der Sickerleistung wird zwischen Bauanfang und Kreisverkehr die
linksseitige Versickermulde in Verldangerung der aus dem vorhergehenden Bauabschnitt
geplanten Versickermulde mit einer Tiefe von 0,40 m und Sickerschlitz ausgebaut.
Sickerschlitze erhalten eine Breite von ca. 70 cm, werden mit durchldssigem Material
hergestellt und sollen die bis zur unterliegenden, sickerfahigen Bodenschicht (Tiefe max. 2,0
m) durchstoen. Gemal3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie ist hier zwingend darauf zu
achten, nur Material mit einem ausreichend niedrigem kf-Wert zu verbauen (10 m/s 2 kf 2
10° m/s), da sich sonst die Schutzwirkung der Grundwasseriiberdeckung dieser Bereiche
verschlechtert.

Bei groBeren Muldenlédngen sind zur besseren Versickerung in der Mulde (Verhinderung des
FlieBens) in regelméaBigen Abstanden von 10 bis 20 m Erdschwellen (Querriegel) mit einer
Hohe von mindestens 20 cm vorzusehen. Diese férdern die Versicker- und Absetzvorgéange.
Die Erdschwellen sind gemaR Ras-EW herzustellen. Die seitlichen Neigungen in der Flucht
der Mulde sind mit einer Neigung 1:3 herzustellen.

AuBerhalb von Ortschaften wird die Leistungsféhigkeit der Versickermulden in der Regel mit
einem Sicherheitsfaktor von f, =1,0 nachgewiesen. Um ein Uberlaufen der eingeschlossenen
Mulde im Kreuzungsbereich zu verhindern, werden Schachtabldufe mit einer Deckelhéhe
von ca. 0,25 m Uber der Muldensohle vorgesehen, die an den Kanal angebunden werden.
Damit wird eine ausreichende Sicherheit gewahrleistet.

6.2 RiStWag-Anlage

Die RiStWag-Anlage wird aufgrund der Lage des Versickerungsbeckens in der
Wasserschutzzone Ill sowie des nahen Abstandes der Versickersohle zum MHGW vor dem
Versickerbecken erforderlich. GréRe, Anlage und Ausstattung der Behandlungsanlage sind
so vorgesehen, dass die allgemeinen Anforderungen / Bemessungsgrundsatze nach DWA-
A 117, DWA-A 138, RAS-Ew und RiStWag erflllt werden. Die Gestaltung der RiStWag-
Anlage soll zur verbesserten Reinigungsleistung eine langgestreckte Beckenform im
Verhaltnis Lange zu Breite gréRer 3 : 1 und als Betonbecken ausgebildet werden. Es wird
eine Oberflaichenbeschickung von 9 m/h angesetzt. Die Oberfliche des Abscheideraumes
hat mindestens 40 m? zu betragen. Der Auffangraum fiir Leichtflissigkeiten hat gemaR
RiStWag einen Inhalt von mindestens 10 bis 30 m? aufzunehmen.
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6.3 Versickerungsbhecken

6.3.1 Allgemein

Versickerungsbecken sind zentrale Speicherbauwerke in Erdbauweise, in welchen das
zuflieRende Oberflachenwasser (ber die bepflanzte, belebte Beckensohle und die
Beckenbdschungen vollstandig versickert wird. Um bei Versickerungsbecken der Gefahr der
Selbstdichtung durch eingetragene Feststoffe zu begegnen, sind sie mit einer Absetzanlage
zu kombinieren.

Die Beckensohle und der Béschungsbereich des Versickerungsbeckens sind mit Oberboden
und flachendeckend mit Rasenmischungen einzusden. Nur durch die Rasennarbe der
versickerungswirksamen Flache des Versickerungsbeckens bleibt die hydraulische
Leistungsfahigkeit der versickerungswirksamen Flache langfristig erhalten und eine
ausreichende Regenwasserbehandlung ist gewéahrleistet.

Die Regenwasserbehandlung und der Stoffriickhalt finden durch Sedimentation von Grob-
bis Feinpartikeln in der Absetzanlage und im Versickerungsbecken statt. Die Passage der
bewachsenen von mindestens 30 cm maéachtigen Oberbodenschicht des Versickerungs-
beckens wirkt durch Sorption, Filterung und biochemische Umwandlung.

Das Becken als technische Anlage wird umz&unt.

6.3.2 Anforderungen / Bemessungsgrundsitze

Gréle, Anlage und Ausstattung des Beckens sind so vorgesehen, dass folgende allgemeine
Anforderungen/Bemessungsgrundsatze nach DWA-A 117, DWA-A 138 und RAS-Ew erfilllt
werden:

— Speichervolumen eines einmal in 5 Jahren auftretenden Starkregenereignisses
(n=0,2)

— Entleerungszeit <24 h

- Geeignete Untergrundverhaltnisse ki > 10° m/s

— Abstand Sohle Versickerbecken zu MHGW = 1,0 m

- Vorschalten einer Sedimentationsanlage fur eine Oberflaichenbeschickung von
ga=9 m/h

— naturnahe Einpassung in die Umgebung (Geldndeeinordnung einschl. Bepflanzung)
bzw. Gestaltung des Behandlungsbereiches als wasserbauliche Anlage

— Sicherstellen der Erreichbarkeit fur Wartungszwecke

— zu Unterhaltungszwecken ist eine Umfahrung um das Becken herzustellen und an die
Strale bzw. das nachgeordnete Wegenetz anzubinden

6.3.3 Funktionsbeschreibung und konstruktive Ausbildung

Das Becken ist prinzipiell ein einteiliges Becken.

Die Bdschungsneigung betréagt 1 : 3. Sowohl die Sohle als auch die Béschung des Beckens
werden zur Reinigung des Stralenoberflichenwassers mit Oberboden angedeckt und mit
Rasen versehen.

Auf Grund der Freibordhthe von ca. 2,5 m und der damit verbundenen sehr hohen
Speicherreserve ist ein Notuberlauf fiir grolere Niederschlagsereignisse am
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Versickerungsbecken nicht notwendig. Ein zeitlich begrenztes Einstauen der Kanalanlage
wird dabei toleriert.

Im Bereich des Zulaufs sind Béschung und Sohle zu sichern (z.B. Grobschotter, Wasser-
bausteine).

6.3.4 Bemessung des Versickerungsbeckens

Die Bemessungsergebnisse und Nachweise des Versickerungsbeckens sind in der Anlage
zusammengestellt.

6.3.5 Griindung des Versickerungsbeckens

Baugrundseitig bestehen gegen die Errichtung des Versickerungsbeckens am vorgesehenen
Standort keine Bedenken.

7. Bewertung nach DWA-M 153

Die Entwasserung der Verkehrsanlage erfolgt im Wesentlichen tiber Muldenversickerungen.
Die geforderte Reinigungswirkung wird durch Oberbodenpassagen mit einer Dicke von
30 cm bzw. 20 cm sowie einer RiStWag-Anlage vor dem Versickerungsbecken erfillt. Die
entsprechenden Nachweise sind in der Anlage enthalten.
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Wassermengenermittiung

B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

Anlage 18.1

Anlage 1, Seite 1

Regenspenden n= 1 0,5 0,33 0,2 0,1 Spez.Versickerungsrate I
KOSTRA Sp 63, Z 50 I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 100 I/s*ha (Bankett)
I'y5 112,2 142,3 159,9 1821 212,2 150 I/s*ha | (Mulde,Grinfl.)
100 I/s*ha (Einschnitt)  flieBt Fahrbahn entgegen
150 I/s*ha (Damm) flieBt weg von Fahrbahn
Bereich SraBe/Rifa Bau-km von bis Lange | Breite | Flache | Spez. | Abfluss-| A.q | Abfluss aus | Summe Streckenzufluss
Achse Bezeichnung Bezeichnung Schacht Schacht Vers.- | beiwert Einzugsgeb.] Abfluss | von/nach Bereich
von bis rate (n=1) {n=1) (Bemerkung)
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11 12 13 14
Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha lis*ha ha I's I's
EA 1 B169 Bau-km 2+000 bis KP-Kreisverkehr

EA 1.1 |B169 Bau-km 2+000 bis 2+187 links

1 Fahrbahn 2+000 25187 187,0 | 8,00 | 0,150 0,9 | 0,135 15,15 15,15

1 Bankett 2+000 2+187 187,0 1,50 | 0,028 100 0,34 15,49

1 Mulde 2+000 2+187 187,0 2,00 | 0,037 1 0,037 415 19,64

1 Damm/Griinflache 2+000 2+187 187,0 2,50 | 0,047 150 -1,78 17,86

1 Radweg 2+000 2+187 187,0 2,50 0,047 0,9 0,042 4,71 22,58

1 Bankett 2+000 2+187 187,0 | 0,50 | 0,009 100 0,11 22,69 Versickermulde 1
EA 1.2 |B169 Bau-km 2+000 bis 2+230 rechts

1 Flachbord/GroBpll. 2+187 2+220 33,0 0,60 | 0,002 0,9 0,002 0,22 0,22

1 Bankett 2+000 2+187 187,0 1,50 | 0,028 100 0,34 0,57

1 Bankett 2+187 2+220 33,0 0,80 | 0,003 100 0,04 0,60

1 Zufahrt 2+220 2+230 10,0 3,50 | 0.004 0,9 0,004 0,45 1,05

1 Mulde 2+000 2+220 220,0 | 2,00 | 0,044 1 0,044 4,94 5,99 Versickermulde 2

EA 2 KP-Kreisverkehr, Muldenversickerung

EA 2.1 |B169 Bau-km 2+187 bis 24251 links

1 Fahrbahn 2+187 24230 43,0 9,80 0,042 0,9 0,038 4,26 4,26

1 Fahrbahn 2+230 2+251 21,0 6,50 0,014 0,9 0,013 1,46 5,72

1 Flachbord/GroBpfl. 2+187 2+251 64,0 0,60 | 0,004 0,9 0,004 0,45 6,17

1 Bankett 2+187 2+251 64,0 0,90 | 0,006 100 0,07 6,24

1 Mulde 2+187 2+251 64,0 2,00 | 0,013 1 0,013 1,46 7,70

1 Radweg 2+187 2+251 64,0 2,50 | 0,016 0,9 0,014 1,57 9,27

1 Bankett 2+187 2+251 64,0 0,50 | 0,003 100 0,04 9,31 Versickermulde 3
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Wassermengenermittlung

B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

Anlage 18.1
Anlage 1, Seite 2

Regenspenden n= 1 0,5 0,33 0,2 0,1 Spez.Versickerungsrate I
KOSTRA Sp 63, Z 50 I/s*ha I/s*ha IIs*ha Ils*ha I/s*ha 100 I/s*ha (Bankett)
Fis 112,2 142,3 159,9 182,1 2122 150 IIs*tha | (Mulde,Grinfl.)
100 l/s*ha (Einschnitt)  flieBt Fahrbahn entgegen
150 I/s*ha (Damm) flieBt weg von Fahrbahn
Bereich SraBe/Rifa Bau-km von bis Lange | Breite | Flache | Spez. | Abfluss-|] A [ Abfluss aus | Summe Streckenzufluss
Achse Bezeichnung Bezeichnung Schacht Schacht Vers.- | beiwert Einzugsgeb.] Abfluss | von/nach Bereich
von bis rate (n=1) (n=1) (Bemerkung)
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11 12 13 14
Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha I/s*ha ha Iis Vs

EA 2.2 |B169 Bau-km 2+251 bis 24277 links

1 Fahrbahn / Fb Innenkreis | 2+251 2+277 0,022 0,9 0,020 2,24 2,24

1 Grinflache Innenkreis 24265 24277 0,008 150 -0,29 1,96

30 Flachbord/GroBpfl. 0+066 0+089 23,0 0,60 | 0,001 0,9 0,001 0,11 2,07

30 Bankett 0+066 0+089 23,0 0,90 | 0,002 100 0,02 2,09

30 Mulde 0+069 0+089 20,0 2,00 | 0,004 1 0,004 0,45 2,54

30 Bankett 0+066 0+089 23,0 0,50 | 0,001 100 0,01 2,56

30 Radweg 0+066 0+089 23,0 2,50 | 0,006 0,9 0,005 0,56 3,12 Versickermulde 4
EA 2.3 |B169 Bau-km 24277 bis 2+303 links

1 Fahrbahn / Fb Innenkreis |  2+277 2+303 0,026 0,9 0,024 2,69 2,69

1 Grinflache Innenkreis 2+277 2+290 0,009 150 -0,35 2,34

38 Flachbord/GroBpfl. 0+066 0+102 36,0 0,60 | 0,002 0,9 0,002 0,22 2,56

38 Bankett 0+066 0+102 36,0 0,90 | 0,003 100 0,04 2,60

38 Mulde 0+069 0+099 30,0 2,00 | 0,006 1 0,006 0,67 3,27

38 Bankett 0+066 0+102 36,0 0,50 | 0,002 100 0,02 3,30

38 Radweg 0+097 0+106 9,0 2,50 | 0,002 0,9 0,002 0,22 3,52 Versickermulde 5
EA 2.4 |B169 Bau-km 24303 bis 2+394 links

38 Radweg 0+066 0+097 31,0 2,50 | 0,008 0,9 0,007 0,79 0,79

38 Bankett 0+066 0+097 31,0 0,50 0,002 100 0,02 0,81

1 Radweg 2+303 2+335 32,0 2,50 0,008 0,9 0,007 0,79 1,60

1 Radweg 2+335 2+380 45,0 3,00 0,014 0,9 0,013 1,46 3,05

1 Radweg 2+380 24394 14,0 2,50 | 0,004 0,9 0,004 0,45 3,50

1 Bankett 2+303 2+394 91,0 0,50 | 0,005 100 0,06 3,56

1 Damm 2+335 2+394 59,0 1,00 | 0,006 150 -0,23 3,34

38 Mulde 0+066 0+097 31,0 2,00 | 0,006 1 0,006 0,67 4,01

1 Mulde 2+303 2+390 87,0 2,00 | 0,017 1 0,017 1,91 592

1 Einschnitt 2+308 2+335 27,0 1,00 | 0,003 100 0,04 5,95

1 Trennstreifen 24308 2+335 27,0 1,05 | 0,003 100 0,04 5,99

1 Flachbord/GroBpfl. 2+308 2+335 27,0 0,60 | 0,002 0,9 0,002 0,22 6,22

1 Warteflache 2+350 2+355 5,0 2,50 | 0,001 100 0,01 6,23 Versickermulde 6
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Wassermengenermittlung

B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

Anlage 18.1

Anlage 1, Seite 3

Regenspenden n= 1 0,5 0,33 0,2 0,1 Spez.Versickerungsrate |
KOSTRA Sp 63, Z 50 I/'s*ha I/'s*ha l/s*ha I/s*ha I/'s*ha 100 I/s*ha (Bankett)
Iis 112,2 142,3 159,9 1821 2122 | 150 s*ha | (Mulde,Grinfl.)
100 's*ha (Einschnitt)  flieBt Fahrbahn entgegen
150 I/s*ha (Damm) flieBt weg von Fahrbahn
Bereich SraBe/Rifa Bau-km von bis Lénge | Breite | Flache | Spez. JAbfluss-] A.a | Abfluss aus | Summe Streckenzufluss
Achse Bezeichnung Bezeichnung Schacht Schacht Vers.- | beiwert Einzugsgeb.] Abfluss | von/nach Bereich
von bis rate (n=1) (n=1) (Bemerkung)
1 2 3 4 5 6 i 8,00 9 10 1 12 13 14
Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha I/s*ha ha I/s s
EA 2.5 |B169 Bau-km 2+277 bis 2+394 rechts und GemeindeverbindungsstraBe nach Streumen
1 Fahrbahn / Fb Innenkreis | 2+277 2+303 0,022 0,9 0,020 2,24 2,24
1 Grinflache Innenkreis 2+277 2+290 0,007 150 -0,28 1,96
603 Fahrbahn 0+026 0+092 66,0 5,30 | 0,035 0,9 0,032 3,59 5,565
603 Flachbord/GroBpfl. 0+026 0+092 66,0 0,60 | 0,004 0,9 0,004 0,45 6,00
603 Bankett 0+026 0+092 66,0 0,90 | 0,006 100 0,07 6,07
603 Mulde 0+026 0+092 66,0 2,00 | 0,013 1 0,013 1,46 7,53
36 Flachbord/GroBpil. 0+066 0+020 24,0 0,60 | 0,001 0,9 0,001 0,11 7,64
36 Bankett 0+066 0+090 24,0 0,90 | 0,002 100 0,02 7,67
36 Mulde 0+066 0+090 24,0 2,00 | 0,005 1 0,005 0,56 8,23
36 Bankett 0+066 0+090 24,0 0,50 | 0,001 100 0,01 8,24
36 Radweg 0+066 0+090 24,0 2,50 | 0,006 0,9 0,005 0,56 8,80
36 Einschnitt 0+066 0+090 24,0 1,00 | 0,002 100 0,02 8,83
36 Grunflache 0+066 0+090 0,006 150 -0,23 8,60
1 Gehweg 2+303 2+368 65,0 2,50 | 0,016 0,9 0,014 1,57 10,17
1 Gehweg 2+368 2+394 26,0 3,00 | 0,008 0.9 0,007 0,79 10,96
1 Bankett 2+308 2+394 86,0 1,50 | 0,013 100 0,16 11,11
1 Damm 2+360 2+394 34,0 1,00 | 0.003 150 -0,11 11,00
1 Mulde 2+303 2+394 91,0 | 2,00 | 0,018 1 0,018 2,02 13,02
1 Einschnitt 2+303 2+364 61,0 1,00 | 0,006 100 0,07 13,09
1 Trennstreifen 2+307 2+350 43,0 0,90 0,004 100 0,05 13,14
1 Flachbord/GroBpfl. 2+307 2+350 43,0 0,60 | 0,003 0,9 0,003 0,34 13,48
1 Warteflache 2+384 2+389 5,0 2,50 | 0,001 100 0,01 13,49 Versickermulde 7
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Anlage 18.1
Anlage 1, Seite 4

Regenspenden n= 1 0,5 0,33 0,2 0,1 Spez.Versickerungsrate I
KOSTRA Sp 63, Z 50 I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 100 I's*ha (Bankett)
Tis 112,2 142,3 159,9 182,1 212,2 150 Vs*ha | (Mulde,Granfl.)
100 I/s*ha (Einschnitt)  flieBt Fahrbahn entgegen
150 | Us*ha (Damm) flieBt weg von Fahrbahn
Bereich SraBe/Rifa Bau-km von bis Lange | Breite | Flache | Spez. | Abfluss-] A,y | Abfluss aus | Summe Streckenzufluss
Achse Bezeichnung Bezeichnung Schacht Schacht Vers.- | beiwert Einzugsgeb.] Abfluss | von/nach Bereich
von bis rate (n=1) (n=1) (Bemerkung)
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 i | 12 13 14
Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha I's*ha ha Iis Iis
EA 2.6 |B169 Bau-km 2+251 bis 2+277 rechts und GemeindeverbindungsstraBe nach Streumen
1 Fahrbahn / Fb Innenkreis | 2+251 24277 0,038 09 [ 0034 3,81 3,81
1 Grinflache Innenkreis 2+265 2+277 0,009 150 -0,35 3,47
34 Flachbord/GroB3pfl. 0+065 0+099 34,0 0,60 | 0,002 0,9 0,002 0,22 3,69
34 Bankett 0+065 0+099 34,0 0,90 | 0,003 100 0,04 3,73
34 Mulde 0+065 0+099 34,0 2,00 | 0,007 1 0,007 0,79 4,52
603 Fahrbahn 0+026 0+092 66,0 5,00 | 0,033 0,9 0,030 3,37 7,88
603 Flachbord/GroBpfl. 0+026 0+092 66,0 0,60 | 0,004 0,9 0,004 0,45 8,33
603 Bankett 0+026 0+092 66,0 0,90 | 0,006 | 100,00 0,07 8,40
603 Mulde 0+026 0+092 60,0 2,00 | 0,012 1 0,012 1,35 9,75 Versickermulde 8
EA 2.7 |B169 Bau-km 2+230 bis 2+251 rechts
1 Fahrbahn rechts 2+230 2+251 21,0 6,65 | 0,014 0,9 0,013 1,46 1,46
1 Flachbord/GroBpfl. 2+230 2+239 9,0 0,60 | 0,001 0,9 0,001 0,11 1,57
1 Flachbord/GroBpfl. 2+243 2+249 6,0 0,60 | 0,000 0,9 0,000 0.00 1,57
1 Bankett 2+230 2+239 9,0 0,90 | 0,001 100 0,01 1,58
1 Bankett 2+243 2+249 6,0 0,90 | 0,001 100 0,01 1,60
1 Zufahrt 2+239 2+243 4,0 3,00 | 0,001 0,9 0,001 0,11 1,71
1 Zuwegung 2+249 2+251 2,0 3,00 | 0,001 0,9 0,001 0,11 1,82
1 Grinflache 2+243 2+249 0,001 150 -0,05 1,77
1 Mulde 2+229 2+239 10,0 3,00 | 0,003 1 0,003 0,34 2,10 Versickermulde 9

B169_WME_BA2_2022-04.xls
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Wassermengenermittiung

B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

Anlage 18.1
Anlage 1, Seite 5

Regenspenden n= 1 0,5 0,33 0,2 0,1 Spez.Versickerungsrate
KOSTRA Sp 63, Z 50 I/s*ha I's*ha I/s*ha I/s*ha I's*ha 100 I/s*ha (Bankett)
Iys 112,2 1423 1599 1821 212,2 150 l/s*ha | (Mulde,Grinfl.)
100 l/s*ha (Einschnitt)  flieBt Fahrbahn entgegen
150 I/s*ha (Damm) flieBt weg von Fahrbahn
Bereich SraBe/Rifa Bau-km von bis Lange | Breite | Flache | Spez. JAbfluss-] A.q [ Abfluss aus | Summe Streckenzufluss
Achse Bezeichnung Bezeichnung Schacht Schacht Vers.- || beiwert Einzugsgeb.] Abfluss | von/nach Bereich
von bis rate (n=1) (n=1) (Bemerkung)
1 2 3 4 B 6 7 8,00 9 10 i 12 13 14
Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha l/s*ha ha /s IIs
EA 3 KP-Kreisverkehr, Kanal / Versickerbecken
EA 3.1 |WasserturmstraBe
602 Fahrbahn 0+015 0+067 52,00 | 10,30 | 0,054 0,90 0,05 5,50 5,50
602 Fahrbahn 0+067 0+080 0,013 0,90 0,01 1,35 6,84
602 Bankett 0+015 0+067 52,00 1,50 | 0,008 | 100,00 0,10 6,94
602 Bankett 0+015 04067 52,00 | 1,00 | 0,005 | 100,00 0,06 7,00 Kanal
EA 3.2 |B169 Bau-km 2+290 bis 2+394
1 Fahrbahn 2+290 2+303 0,013 0,90 0,01 1,35 1,35
1 Fahrbahn 2+303 2+394 91,00 | 9,80 | 0,089 0,90 0,08 8,98 10,32
1 Busbucht links 2+323 2+394 71,00 2,20 | 0,016 0,90 0,01 1,57 11,89
1 Busbucht rechts 2+341 2+394 53,00 2,10 | 0,011 0,90 0,01 1,12 13,02 Kanal
EA 4 B169 Bau-km 2+394 bis 3+220
EA4 |B169 Bau-km 2+394 bis 3+220 rechts
1 Fahrbahn 2+394 3+220 826,0 8,00 | 0,661 0,9 0,595 66,76 66,76
1 Bankett 2+394 3+220 826,0 | 1,50 | 0,124 100 1,51 68,27
1 Damm 2+394 3+220 826,0 3,00 | 0,248 150 -9,37 58,90
1 Einschnitt 2+394 2+490 96,0 1,00 | 0,010 100 0,12 59,02
1 Mulde 2+394 3+220 826,0 2,00 0,165 1 0,165 18,51 77,53 Versickermulde 10

B169_WME_BAZ_2022-04.xls

Bearbeitungsstand: 01.04.2022



Wassermengenermittiung

B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

Anlage 18.1

Anlage 1, Seite 6

Regenspenden n= 1 0,5 0,33 0,2 0,1 Spez.Versickerungsrate |
KOSTRA Sp 63, Z 50 I/s*ha I's*ha I/s*ha I/s*ha I's*ha 100 I/s*ha (Bankett)
I'ys 112,2 142,3 159,9 1821 2122 150 ls*ha | (Mulde,Grinfl.)
100 s*ha (Einschnitt) flieBt Fahrbahn entgegen
150 s*ha (Damm) flieBt weg von Fahrbahn
Bereich SraBe/Rifa Bau-km von bis Lange | Breite | Flache | Spez. |Abfluss-] A,y | Abfluss aus | Summe Streckenzufluss
Achse Bezeichnung Bezeichnung Schacht Schacht Vers.- | beiwert Einzugsgeb.] Abfluss | von/nach Bereich
von bis rate {n=1) (n=1) (Bemerkung)
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11 12 13 14
Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha I/s*ha ha I's I's
EA 5 Radweg an der B169 Bau-km 2+394 bis 3+220
EA 5.1 |Radweg an der B169 Bau-km 2+394 bis 3+220 links
1 Radweg 2+394 3+220 826,0 | 2,50 | 0,207 0,9 0,186 20,87 20,87
1 Bankett 2+394 3+220 826,0 | 0,50 | 0,041 100 0,50 21,37
1 Mulde 2+394 34220 826,0 | 2,00 | 0,165 1 0,165 18,51 39,88
1 Damm 2+394 34220 826,0 | 3,00 | 0,248 150 -9,37 30,51
1 Bankett 2+394 3+220 826,0 | 150 | 0,124 100 1,51 32,02 Versickermulde 11
EA 5.2 |Anschluss Radweg Bau-km 24684 links
670 Radweg 0+001 0+020 19,0 2,50 | 0,005 0,9 0,005 0,56 0,56
670 Fahrbahn 0+020 0+042 22,0 | 10,50 ] 0,023 0,9 0,021 2,36 2,92
670 Bankett 0+001 0+020 19,0 1,00 | 0,002 100 0,02 2,94
670 Damm 0+001 0+020 19,0 1,00 | 0,002 150 -0,08 2,87
670 Bankett 0+020 0+042 22,0 2,00 | 0,004 100 0,05 2,91 dezentrale
Versickerung im
Gelédnde

B169_WME_BA2_2022-04.xIs

Bearbeitungsstand: 01.04.2022
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Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 1

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwésserungsabschnitt 1.1
Versickermulde 1
Bau-km 2+000 bis 2+187 links
M15.021 = 112,2 l/(s'ha) -> It. KOSTRA DWD
Qrisn-1 = 227 /s -> It. Wassermengenermittiung
Ared = 0,20 ha - erﬁ,n:? / l'15,0=1
f; = 1[] -> gewahlt gem. DWA-A 117
n = 0,2 [] -> geman Vorgabe
ki.Unlergruﬂd = 0,0000200 m/s -> k-Wert Untergrund
Kiy = 0,0000056 m/s -> gemalB RAS-Ew
Ky = 0,0000112 m/s -> Umrechung gemai DWA-A138
AS = 278 m2 > I_\,-Orh_‘ bM
V=(Arq 107 “rpm- As ky2) "D 60 " f,
Dinmin | rp,in I/(s’ha) Vin m3
5 3005 | 17,73
10 2229 26,06
15 182,1 31,67
20 155,4 35,75
30 121, 7 41,37
45 93,2 46,51
60 76,2 49,65
90 55,8 52,23
120 44 8 53,64
180 32,8 54,28
240 26,3 53,46
360 19,3 49,65
540 14,1 40,44
720 11,3 29,49
| 1080 8,3 4,96
1440 6,7 -21,31
2880 3,9 -140,35
4320 2,9 -262,88
Volumen V= 54 m*
Muldenabmessung b= 2m -> Breite
T= 0,3 m -> Tiefe
by = 1,49 m -> wirksame Muldenbreite bei z,
vorhand. Muldenlidnge Lygri= 187 m -> vorhandene/ geplante Muldenlange
Len= 133 m -> erforderliche Muldenlange
Einstauhohe Zy = 02m ->V/Ag
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zul ki = 99 h
vorh. te = 9,9 h < 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 2

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwésserungsabschnitt 1.2
Versickermulde 2
Bau-km 2+000 bis 2+230 rechts

Mi50=1 = 112,2 l/(s'ha) -> |t. KOSTRA DWD

Qr15.0-1 = 6 /s -> |t. Wassermengenermittlung
Aeg = 0,05 ha -> Qus.n=1/ M5n-1

fz = 1[-] -> gewahlt gem. DWA-A 117

n = 0,2 [] -> geman Vorgabe

Kt untergrund = 0,0000200 m/s -> k-Wert Untergrund

Ky = 0,0000056 m/s -> gemal RAS-Ew

ks = 0,0000112 m/s -> Umrechung geman DWA-A138
As - 327 m2 > Lyom. b

V=(Areq 107 "rppy- As'ky2) "D 60" f;

Dinmin | rp,in l/(sha) Vin m3
5 300,5 4,33
10 2229 6,14
15 182,1 7,23
20 155,4 7.91
30 121,7 8,59
45 93,2 8,73
60 76,2 8,33
90 55,8 6,55
120 44 8 4,46
180 32,8 -0,31
240 26,3 -5,47
360 19,3 -16,37
540 14,1 -33,65
720 11,3 -51,4
1080 8,3 -87,6
1440 6,7 -124,26
2880 3,9 -274,65
4320 29 -425,97
Volumen Ve 9 m®
Muldenabmessung b= 2m -> Breite
T= 0,3 m -> Tiefe
by = 1,49 m -> wirksame Muldenbreite bei zy,
vorhand. Muldenliange Lyorn= 220 m -> vorhandene/ geplante Muldenlange
Le= 21 m -> erforderliche Muldenlénge
Einstauhohe Zy = 0,03 m > V/Ag
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zul/ ki = 15h

vorh. tg = 1,5h < 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 18.1

Anlage 2, Seite 3

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwasserungsabschnitt 2.1
Versickermulde 3
Bau-km 2+187 bis 2+251 links
M15,0=1 = 112,2 l/(s'ha) -> |t. KOSTRA DWD
Qi15.n-1 & 9,315 -> |t. Wassermengenermittlung
Pt - 0,08 ha -> Qris,0-1/ F5,021
fz = 1[-] -> gewahlt gem. DWA-A 117
n = 0,2 [-] -> geman Vorgabe
ki untergrund 0,0000200 m/s -> ke-Wert Untergrund
Ky = 0,0000056 m/s -> gemanl RAS-Ew
K; = 0,0000112 m/s -> Umrechung gemaiB DWA-A138
AS = 95 m2
V=(Area 107 “rpm - As ki/2) D60 f;
Dinmin | rp,inl/(sha) Vin m3
5 300,5 7,33
10 2229 10,8
15 182,1 13,15
20 1554 14,88
5 30 121,7 17,28
45 93,2 19,54
| 60 76,2 20,97
90 55,8 22,31
120 44,8 23,17
180 32,8 24
240 26,3 24,23
360 19,3 23,8
540 14,1 21,72
720 11,3 18,92
1080 8.3 12,24
1440 6,7 4,85
2880 3,9 -30,46
4320 29 -67,21
Volumen V= 24 m®
Muldenabmessung b= 2m
T= 0,3m
by = 1,49 m -> wirksame Muldenbreite bei zy,
vorhand. Muldenlédnge Lyorn= 64 m -> vorhandene/ geplante Muldenlange
Le= 59 m -> erforderliche Muldenlange
Einstauhohe Zy = 0,25 m
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zyl ki =
vorh. tg= 12,4 h




Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 4

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwasserungsabschnitt 2.2
Versickermulde 4
Bau-km 2+251 bis 2+277 links
F18,ne1 = 112,2 l/(s’ha)
Qr15,n=l = 3,1 I/'s
Aced = 0,03 ha
fz = 1E
n = 0.2 [-]
ki,Untergrund . 0,0000200 m/s
Kiu = 0,0000056 m/s
k; = 0,0000112 m/s
AS £ 30 m2
V=(Areq 107 "rpm - As kg2) "D 60 " f;
Dinmin | rpninl/(sha) Vin m3
5 300,5 2,46
10 2229 3,62
15 182,1 4.41
20 155,4 4,98
30 121,7 5,77
45 93,2 6,51
| 60 76,2 6,96
90 55,8 7,36
| 120 44.8 7,59
180 32,8 7,76
240 26,3 7,72
360 19,3 7,35
540 14,1 6,31
720 11,3 5,03
1080 8,3 2,1
1440 6,7 -1,07
2880 3,9 -15,69
4320 2,9 -30,79
Volumen = gm?
Muldenabmessung b= 2m
Tz 0,3 m
by = 1,49 m
vorhand. Muldenlinge Lyorm= 20 m
Les= 19 m
Einstauhdhe Zy = 0,26 m
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zyl ks =
vorh. tg = 129 h

-> It. KOSTRA DWD

-> It. Wassermengenermittiung
-> Qus 21/ Mt

-> gewahlt gem. DWA-A 117
-> geman Vorgabe

-> k-Wert Untergrund

-> geman RAS-Ew
-> Umrechung gemaB DWA-A138

e Lv()rh. ’ bM

-> Breite
-> Tiefe
-> wirksame Muldenbreite bei z,

-> vorhandene/ geplante Muldenlange
-> erforderliche Muldenlange
> V/Ag

12,9 h

< 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 5

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwasserungsabschnitt 2.3
Versickermulde 5
Bau-km 2+277 bis 2+303 links
Praiiad = 112,2 l/(s'ha) -> It. KOSTRA DWD
Qr15.0-1 = 351s -> |t. Wassermengenermittiung
Bt = 0,08 ha -> Qris,n-1/ M501
k = 10 -> gewahlt gem. DWA-A 117
n = 0,2 [] -> geman Vorgabe
Kt Untergrund = 0,0000200 m/s -> k-Wert Untergrund
Kt = 0,0000056 m/s -> geman RAS-Ew
ks = 0,0000112 m/s -> Umrechung gemaB DWA-A138
AS > 45 m2
V=(Area 107 "rpmy- As ky/2) "D 60 " f,
Dinmin | rp,inl/(sha) Vin m3
5 300,5 2,73
10 222,9 4,03
15 182,1 4,9
20 155,4 5,54
30 121,7 6,43
45 93,2 7,26
60 76,2 7,78
90 55,8 8,26
120 44,8 8,56
180 32,8 8,82
240 26,3 8,86
360 19,3 8,6
540 14,1 7,68
720 11,3 6,49
1080 8,3 3,71
1440 6,7 0,67
2880 3.9 -13,67
4320 2,9 -28,54
Volumen V= 9m’
Muldenabmessung b= 2m
T= 0,3m
by = 1,49 m -> wirksame Muldenbreite bei zy,
vorhand. Muldenldnge Ligm= 30 m -> vorhandene/ geplante Muldenlange
Let= 22m -> erforderliche Muldenlange
Einstauhdhe Zy = 0,2m
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zy/ ki =
vorh. tg = 99h 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 6

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwésserungsabschnitt 2.4
Versickermulde 6
Bau-km 2+303 bis 2+394 links
Bigsa = 112,2 l/(s'ha)
Qr15,0-1 = 6,2 I/s
Ared . 0,06 ha
fz - 1[]
n = 0.2 []
kf,Umergruncl = 0,0000200 m/s
K¢y = 0,0000056 m/s
ki = 0,0000112 m/s
Ag = 175 m?
V=(Area 107 "rpm- As ki2) "D 60 " f;
D in min rpqin l/(s’ha) Vinm3
5 300,5 4,66
10 2229 6,76
15 182,1 8,11
20 155,4 9,06
30 121,7 10,25
45 93,2 11,14
60 76,2 11,49
90 55,8 11,17
120 44,8 10,54
180 32,8 8,68
240 26,3 6,43
360 19,3 1,33
540 14,1 -7,27
720 11,3 -16,35
1080 8,3 -35,22
1440 6,7 -54,56
2880 3,9 -135,73
4320 2,9 -217,86
Volumen = 12 m
Muldenabmessung b= 2m
T= 0,3 m
by = 1,49 m
vorhand. Muldenlidnge Lyorh= 118 m
Lerl= 28 m
Einstauhohe Zy = 0,07 m
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zulk =
vorh. te = 3,5h

-> |t. KOSTRA DWD

-> It. Wassermengenermittlung

-> Qrys,0=1/ F150-1

-> gewdahlt gem. DWA-A 117

-> gemaln Vorgabe

-> k-Wert Untergrund

-> geman RAS-Ew

-> Umrechung gemaB DWA-A138

> Ly, b

-> Breite
-> Tiefe
-> wirksame Muldenbreite bei zy,

-> vorhandene/ geplante Muldenléange
-> erforderliche Muldenlange
->V/Ag

3,5h

< 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 7

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwésserungsabschnitt 2.5
Versickermulde 7
Bau-km 2+277 bis 2+394 rechts, GemeindeverbingungsstraBe nach Streumen
Fisis = 112,2 l/(s'ha)
Qr15,n=1 = 13,5 I/s
Ared = 0,12 ha
f = T[]
n = 0,2 []
ki.Unlergmnd = 0,0000200 m/s
kiu = 0,0000056 m/s
ky = 0,0000112 m/s
Ag = 269 m2
V=(Ared : 10-1 "Tom) - As 3 kf:’2) ‘D" 60" fz
Dinmin | rp,inl/(sha) Vin m3
5 300,5 10,37
10 2229 15,15
15 182,1 18,32
20 155,4 20,58
30 121,7 23,59
45 93,2 26,15
60 76,2 27,52
90 55,8 28,06
120 44,8 27,91
180 32,8 26,31
240 26,3 23,85
360 19,3 17,63
540 14,1 6,22
720 11,3 -6,22
1080 8,3 -32,66
1440 6,7 -60,13
2880 3,9 -178,33
4320 2,9 -298.,6
Volumen V= 28 m*®
Muldenabmessung b= 2m
T= 0,3m
by = 1,49 m
vorhand. Muldenlénge Lyodi= 181 m
Le”= 69 m
Einstauhéhe Zy = 01 m
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zul ks =
vorh. tg = 5,0 h

-> |t. KOSTRA DWD

-> It. Wassermengenermittiung
> Qrs0-1/ M5001

-> gewdhlt gem. DWA-A 117
-> geman Vorgabe

-> k-Wert Untergrund

-> geman RAS-Ew
-> Umrechung geméa DWA-A138
> Lvom. ’ bM

-> Breite
-> Tiefe
-> wirksame Muldenbreite bei z),

-> vorhandene/ geplante Muldenlange
-> erforderliche Muldenlange
> V/Ag

50h

< 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 8

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwasserungsabschnitt 2.6
Versickermulde 8
Bau-km 2+251 bis 2+277 rechts, GemeindeverbingungsstraBe nach Streumen
M5,n=1 = 112,2 l/(s’ha)
Q5,01 = 9,8 I/s
Aq 0,09 ha
fh - 1 [
n = 0.2[]
kl,Unlergrund . 0,0000200 m/s
ki = 0,0000056 m/s
Ky = 0,0000112 m/s
As = 140 m2
V=(Aq 107 “rom - As ky/2) "D " 60 " f;
D in min ronin I/(sha) Vin m3
5 300,5 7,6
10 222,9 11,16
15 182,1 13,54
20 155,4 15,26
30 121,7 17,62
45 93,2 19,73
60 76,2 20,99
90 55,8 21,89
120 44 8 22,3
180 32,8 22,18
240 26,3 21,43
360 19,3 18,99
540 14,1 13,83
720 11,3 7,91
1080 8,3 -5,05
1440 6,7 -18,76
2880 3,9 -79,61
4320 2.8 -141,96
Volumen V= 22 m?
Muldenabmessung b= 2m
= 0,3 m
by= 1,49 m
vorhand. Muldenlénge Lvorh= 94 m
Lerf= 55 m
Einstauhdhe Zy = 0,16 m
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zylk =
vorh. tg = 7,9 h

-> It. KOSTRA DWD

-> |t. Wassermengenermittlung
> Qus.0-1/ T501

-> gewahlt gem. DWA-A 117
-> geman Vorgabe

-> ki-Wert Untergrund

-> geman RAS-Ew
-> Umrechung gemanl DWA-A138
> Lvorh. ’ l:)M

-> Breite
-> Tiefe
-> wirksame Muldenbreite bei z,

-> vorhandene/ geplante Muldenlange
-> erforderliche Muldenlange
->V/Ag

79h

< 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 9

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwasserungsabschnitt 2.7
Versickermulde 9
Bau-km 2+230 bis 2+251 rechts

151 = 112,2 l/(s’ha) -> It. KOSTRA DWD

Qri5n1 = 2,1 /s -> |t. Wassermengenermittiung
Areg = 0,02 ha > Qrs,0-1/ M5 021

f = 1 -> gewahlt gem. DWA-A 117

n = 0,2 [-] -> geman Vorgabe

Ky untergrund = 0,0000200 m/s -> ki-Wert Untergrund

ki y = 0,0000056 m/s -> gemanl RAS-Ew

Ky = 0,0000112 m/s -> Umrechung gemai3 DWA-A138
As = 22 m? -> Lyorn. by

V=(Areq” 107 “Tomy- As kif2) "D 60 " f;

Dinmin | rp,inl/(sha) Vin mé
5 300,5 1,68
10 2229 2,48
15 182,1 3,02
20 155,4 3,42
30 121,7 3,98
45 93,2 4,51
60 76,2 4,85
90 55,8 5,19
120 448 5,41
180 32,8 5,65
240 26,3 5,76
360 19,3 5,76
540 14,1 5,44
720 11,3 4,96
1080 8,3 3,74
1440 6,7 2,36
2880 3,9 -4,48
4320 2,9 -11,64
Volumen V= 6 m?
Muldenabmessung b= 3m -> Breite
5= 0,3m -> Tiefe
by = 217 m -> wirksame Muldenbreite bei zy
vorhand. Muldenlange L= 10m -> vorhandene/ geplante Muldenldnge
Les= 10 m -> erforderliche Muldenlange
Einstauhohe Zy = 0,27 m >V/Ag
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zyl ki = 13,4 h

vorh. tg = 13,4 h < 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 10

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwésserungsabschnitt 4
Versickermulde 10
Bau-km 2+394 bis 3+220 rechts

15,0=1 = 112,2 ll(s'ha) -> It. KOSTRA DWD

Qri5,0-1 = 77,5 /s -> It. Wassermengenermittiung
Area = 0,69 ha -> Quis,0-1/ M15,0-1

fz = 1[-] -> gewahlt gem. DWA-A 117

n = 0,2 [] -> gemaf Vorgabe

Kiunterguna = 0,0000200 m/s -> k-Wert Untergrund

ki = 0,0000056 m/s -> geman RAS-Ew

K = 0,0000112 m/s -> Umrechung geman DWA-A138
As = 1228 m? -> Lyom.” bu

V=(Area 107 "rppy- As ky2) "D 60 " f;

Dinmin | rp,inl/(sha) Vinm?
5 300,5 60,22
10 2229 88,27
15 182,1 107,04
20 1554 | 120,58
30 121,7 138,95
45 93,2 155,25
60 76,2 164,72
90 55,8 170,95
120 44,8 173,21
180 32,8 170,26
240 26,3 162,34
360 19,3 139,02
540 14,1 92,12
| 720 11,3 39,24
1080 8,3 -75,47
1440 6,7 -196,15
2880 3,9 -726,64
4320 2.9 -1269,07
Volumen V= 173 m®
Muldenabmessung b= 2m -> Breite
T 0,3m -> Tiefe
by = 1,49 m -> wirksame Muldenbreite bei z,
vorhand. Muldenlénge L= 826 m -> vorhandene/ geplante Muldenléange
Leq= 425 m -> erforderliche Muldenldnge
Einstauhdhe Zy = 0,14 m > V/Ag
Entleerungszeit vorh. tg = 2 zyl ki = 6,9 h

vorh. tg = 6,9 h < 24 h




Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 18.1
Anlage 2, Seite 11

Bemessung von Versickermulden
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwésserungsabschnitt 5.1
Versickermulde 11
Radweg Bau-km 2+394 bis 3+220 links
P15 1 = 112,2 l/(s'ha) -> It. KOSTRA DWD
Q501 = 32 /s -> It. Wassermengenermittiung
Ared = 0,29 ha > Qrisn=1/ M50
fz = 1] -> gewahlt gem. DWA-A 117
n = 0,2 [-] -> geman Vorgabe
Ky untergrund = 0,0000200 m/s -> ki-Wert Untergrund
Ky = 0,0000056 m/s -> geméB RAS-Ew
ki = 0,0000112 m/s -> Umrechung geman DWA-A138
AS = 1228 m? -> chrh.. bM
V=(Area 107 "Fppny- As k¢2) D60 f;
| Dinmin | rp,inl(sha)| Vinm?
5 300,5 23,62
10 222,9 33,98
15 182,1 40,5
20 155,4 44,87
30 121,7 50,01
45 93,2 53,09
60 76,2 53,34
90 55,8 48,62
120 44,8 4225
180 32,8 26,44
240 26,3 8,58
360 19,3 -30,23
540 14,1 -93,36
720 11,3 -158,95
1080 8.3 -293,84
1440 6,7 -431,18
2880 3,9 -1000,25
4320 2,9 -1574,25
Volumen = 53 m°
Muldenabmessung b= 2m -> Breite
T's 03m -> Tiefe
by = 1,49 m -> wirksame Muldenbreite bei z,
vorhand. Muldenlange | M- 826 m -> vorhandene/ geplante Muldenlange
Len= 131 m -> erforderliche Muldenlénge
Einstauhohe Zy = 0,04 m ->V/Ag
Entleerungszeit vorh. tg= 2 zyl ki = 20h
vorh. tg = 20h < 24 h
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Unterlage 18.1
Anlage 3, Seite 1

Bemessung von Versickerungsbecken
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 (April 2005)
Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwasserungsabschnitt 3
Versickerungsbecken
M15,n=1 = 112,2 l/(s’ha) -> It. KOSTRA DWD
Quspar = 19,8 I/s -> It. Wassermengenermittiung
Aeg = 0,18 ha -> Qs et/ Tisna
Ki sohie = 0,000020 m/s -> It. Vorgabe
Kigsschung = 0,00002 m/s -> It. Vorgabe
f; = 1,2 [-] -> gewahlt gem. DWA-A 117
n = 0,2 [-] -> gewahlt gem. RAS-Ew bzw. DWA-A 138
Qs = 4,00 |/(s'ha) -> gewabhlte spezifische Versickerungsrate
Qs = 0,0007 md/s > Qs Ares
Ver = (Area 107154~ Q;) "D 601,
Dinmin | rp,in li(s *ha) Vo inm®
5 300,5 18,79
10 222,9 27,74
15 1821 33,86
20 155,4 38,38
30 121,7 44,75
45 93,2 50,88
60| 76,2 54,91
90 55,8 59,1
120 44,8 62,08
180 32,8 65,74
240 26,3 67,89
360 19,3 69,9
540 14,1 69,27
720 11,3 66,81
1080 8,3 59,16
1440 6,7 49,68
2880 3.9 -2,82
4320 2,9 -58,97
Ve,—g = m m?
Ver - erforderliches Speichervolumen
on - Regenspende der Dauerstufe D und Uberschreitungshaufigkeit n geman KOSTRA DWD
K sohle - Durchlassigkeitsbeiwert der geséattigten Zone Beckensohle
Kigsschung - Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone Beckenbdschung
Qipn - Abfluss zum Versickerungsbecken
Qg - Versickerungsrate
Aeg - reduzierte Flache gem. RAS-Ew
fz - Zuschlagsfaktor gem. DWA-A 117
n - Uberschreitungshaufigkeit
Qs - spezifische Versickerungsrate
Gewadhlter Querschnitt Versickerungsbecken/ Grobdimensionierung
Ls = 15 m -> gewahlte Lange der Beckensohle
bg = 5m -> gewahlte Breite der Beckensohle
n = 3 [-] -> gewahlte Boschungsneigung 1:n
z = 0,65 m -> gewabhite Einstauhdhe
L, = 18,9 m -> Beckenlange in Hohe Einstau Lg+2°z'n
be = 89m -> Beckenbreite in Hohe Einstau bs+2°z°n
Vosplant = 77 m? -> geplantes Speichervolumen 2/3 [Ls bs+V(Ls bs Ly bo)+Ly bo]

Bemessung-Versickerbecken-A138_2022.xls



e Unterlage 18.1
EIBs Anlage 3, Seite 2
Nachweis der Beckenabmessungen und
Nachweis der Behandlungswirkung im Absetzbecken

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Entwésserungsabschnitt 3
Versickerungsbecken

Nachweis der Versickerungsrate Qg

Qs min = 0,001 m¥s Ls bs ki 2
O = 0,002 m¥/s Lo b ki 2
QS‘m = 0,0015 m¥s 2 Qﬁ (OS.mkn & QS,min)" 2

Nachweis der Entleerungszeit
te = 65000 s te=2" 2/ k

i B 181h  <zultg=24h

Bemessung-Versickerbecken-A138_2022.xls



~.
i




Unterlage 18.1

&
E I Bs Anlage 4, Seite 1

Bemessung Regenklarbecken nach RAS-Ew (2005)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

Entwéasserungsabschnitt 3

RKB 1 Vorfluter: VSB 1

Bau-km 2+280

Betonbecken mit Dauerstau

e = 0,020 M8 -> aus Wassermengenermittlung
Fy5.net = 112,2 l/(s "ha) -> gemé&B KOSTRA DWD 2010R
kit = 112,2 /(s "ha) -> r.;, gemaB RAS-Ew 0. DWA-M 153
A, = 0,18 ha -> ergibt sich aus Q,,/rs 14
Qaurerit % 0,020 m*s  -> Wassermenge bezogen auf rkrit
Qa = 9 m/h -> Oberflachenbeschickung
La = 125 m ->Lange Becken gewéhit
Ba = 3,5 m -> Breite Becken gewahit
hp = 20m -> Héhe Dauerstau gewahit
Ermittlung der Beckenlénge:
Lp,er=(3600 * Quyriy)/(Ba. * qa) = 23 m

2 1248 m gewahlt (Laclg 2 3:1)

Ermittlung der horizontalen FlieBgeschwindigkeit im Becken:

V= Quupkry/ A mit A=Ba hp = 0,003 m/s < 0,050 m/s
Nachweis erfiillt rkei r Teilchen i wéhrlei

Mindesteintauchtiefe der Tauchwand:

t =30/ Apauerstau = 0,69 m
gewabhlte Eintauchtiefe: 0.79 m

Erforderliche Querschnittsflache (Gesamtdurchflussquerschnitt):

r4

Acrt = Quririty / VHerf = 04 m

Vorhandene Querschnittsflache:

Avorh=Ba (hp- 1) = 4,3 m°
04 m? < 43 m?
Nachweis erfiillt vorh. Querschnittsflach reichen

Regenklarbecken_2022.xIsm 12.04.2022



Unterlage 18.1

EiBs Anlage 4, Seite 2

Bemessung Regenklarbecken nach RAS-Ew (2005)

Projekt: B 169 Emeuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

Entwésserungsabschnitt 3

RKB 1 Vorfluter:VSB 1

Bau-km 2+280

Ermittlung der horizontalen FlieBgeschwindigkeit unter der Tauchwand:

Vi = Quurrity / Aut 0,005 m/s < 0,050 m/s

Nachweis erfiill
Absetzbarkeit der Teilct ter der Tauct L ist shrleistet

Bemessung der Uberlaufschwelle im Regenklarbecken (nach ATV - A 111):

Qo max = 0,14 m®/s - Zufluss im Zulaufkanal bei max. Einstau (90% Vollfllung)
hg = 0,1 m  -> Uberfallnéhe
n= 0,5 (-1 -> Uberfallbeiwert

lg=Q/(2/3 u V2 g) hy®?)

I = 291 m
gewahli: 3.50m
Nachweis erfiillt

Bemessung der Uberlaufschwelle im Trennungsbauwerk (nach ATV - A 111):

Qgp = 0,12 m®/s
hg = 0,2 m  -> Uberfallhéhe
W= 0,5 (-1 -> Uberfallbeiwert

ly=Q./(2/3 V(2" g) hy®?)

Iy = 0,88 m
gewahlt: 1.00 m

Nachweis erfiill

Regenklarbecken_2022.xlsm 12.04.2022
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Wassertechnischer Fachbeitrag Unterlage 18.1
Anlage 5, Seite 1

Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153 (August 2007)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

EA 1 - B169 Bau-km 2+000 bis 2+187 - Versickermulde 1

Gewasser "
(Tabelle 1a und 1b) Typ Gewasserpunkte G
GW - Wasserschutzzone Ill b G25 G= 8
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F;
Abflussbelast B
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3) i
A f; Typ Punkte Typ Punkte Bi=f (Li+F)
1,000 1,00 L2 2 5] 27 29
- 0 - 0
- 0 - 0
- 0 - 0
1,000 > =100 Abflussbelastung B = ¥ B;. B= 29
Ergebnis | B= 29 G= 8 | B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich
maximal zulassiger Durchgangswert D, = G /B : Dmax = 0,28
vorgesehene BehandlungsmaBnahme D ‘
(Tabelle 4a, 4b und 4c) i Hrehgangewerte b
Versickerung; 30cm bewachsenen Oberboden (AU : AS > 5:1 bis 15:1) Dib 0,20
= - 1,00
- - 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,20
Emissionswert E=B "D : E= 5,8
Ergebnis E= 5,8 I G= 8 E<=G

Bewertung Nachweis erfiillt

Bewertung_M153_Blatt1_Versickermulden_2021-03_EA1-Mulde1.xls 01.04.2022



Wassertechnischer Fachbeitrag Unterlage 18.1
Anlage 5, Seite 2

Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153 (August 2007)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

EA 1 - B169 Bau-km 2+000 bis 2+230 - Versickermulde 2

Gewdsser -
(Tabelle 1a und 1b) Typ Gewidsserpunkte G
GW - Wasserschutzzone Il b G 25 G= 8
Flachenanteil f; Luft L Flachen F;
Abflussbelastung B
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3) i
Ay fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fi (Li+ F)
1,000 1,00 L2 2 E3 12 14
- 0 - 0 0
- 0 - 0 0
- 0 - 0 0
1,000 > =1,00 Abflussbelastung B = ¥ B;. B= 14
Ergebnis | B= 14 G= 8 | B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich
maximal zulédssiger Durchgangswert D, = G/ B : Diax € 0,57
vorgesehene BehandlungsmaBnahme D
(Tabelle 4a, 4b und 4c) Typ Durchgangswerts O
Versickerung; 20cm bewachsenen Oberboden (AU : AS > 5:1 bis < 15:1) D2b 0,35
- £ 1,00
" = 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,35
Emissionswert E=B "D : E= 4,9
Ergebnis E= 49 | G= 8 | E<=G

Bewertung Nachweis erfiillt

BewertungM153_Blatt2_Versickermulden_2021-03_EA1_Mulde2.xls 01.04.2022



Wassertechnischer Fachbeitrag Unterlage 18.1
Anlage 5, Seite 3

Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153 (August 2007)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

EA 2 KP-Kreisverkehr, WasserturmstraBBe, Gemeindeverbindungsstral3e nach Streumen
Versickermulde 3 bis 5, 8, 9

Gewdsser 2
(Tabelle 1a und b) Typ Gewasserpunkte G
GW - Wasserschutzzone Il b G 25 G= 8
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F;
Abflussbelast B
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3) i s
Ay fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=f (L+F)
1,000 1,00 L2 2 Ei5 27 29
- 0 -
= 0 -
= 0 =
1,000 ¥ =1,00 Abflussbelastung B = ¥ B;. B= 29
Ergebnis | B= 29 G= 8 | B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich
maximal zuldssiger Durchgangswert Dy, = G /B : Diax = 0,28
vorgesehene BehandlungsmaBnahme Durch o
(Tabelle 4a, 4b und 4c) Typ HIEhRasens
Versickerung; 30cm bewachsenen Oberboden (AU : AS > 5:1 bis < 15:1) Dib 0,20
. - 1,00
- - 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,20
Emissionswert E=B D : E= 58
Ergebnis E= 5,8 G= 8 E<=G
Bewertung Nachweis erfiillt

Bewertung M153_Blatt3 Versickermulden_2021-03_EA2_Mulde3-4-5-8-9.xls 01.04.2022



Wassertechnischer Fachbeitrag

Bewertungsverfahren nach Merkblatt

DWA-M 153 (August 2007)

Unterlage 18.1
Anlage 5, Seite 4

Projekt:

B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

EA 2 KP-Kreisverkehr, WasserturmstraBe, Gemeindeverbindungsstrae nach Streumen

Versickermulde 6 und 7

Gewdsser &
(Tabelle 12 unid 1bj Typ Gewasserpunkte G
GW - Wasserschutzzone Il b G25 G= 8
Fiacher}antell f; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)
A f, Typ Punkte Typ Punkte Bi=fi"(Li+F)
1,000 1,00 L2 2 F4 19 21
= 0 - 0
= 0 = 0
- 0 - 0
1,000 Yy =1,00 Abflussbelastung B = ¥ B;. B= 21
Ergebnis B = 21 G= 8 B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich
maximal zulassiger Durchgangswert D, =G /B : Dax = 0,38

vorgesehene BehandlungsmaBnahme

(Tabelle 4a, 4b und 4c) e Durchgangawerte Dy
Versickerung; 20cm bewachsenen Oberboden (AU : AS > 5:1 bis s 15:1) D2b 0,35
- - 1,00
B p 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,35
Emissionswert E=B "D : E-= 7,35
Ergebnis E-= 7,35 G= 8 E<=G
Bewertung Nachweis erfiillt

Bewertung M153 Blatt4 Versickermulden_2021-03_EA2_Mulde6-7.xls

01.04.2022




H Unterlage 18.1
EIBS Anlage 5, Seite 5
Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153 (August 2007)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

EA 3 KP-Kreisverkehr, WasserturmstraBe - Versickerbecken

Gewaésser »
(Tabelle 1a und 1b) Typ Gewdsserpunkte G
GW - Wasserschutzzone Il b G 25 G= 8
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F,
Abflussbelast B
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3) i
Aui f Typ Punkte Typ Punkte B=t (G+F)
0,466 1,00 L2 2 F5 27 29
0
= 0 =
- 0 - 0
0,466 Yy =1,00 Abflussbelastung B = 3 B; . B-= 29
Ergebnis | B = 29 G= 8 | B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich
maximal zulassiger Durchgangswert D ., = G /B : Diax = 0,28
vorgesehene BehandlungsmaBnahme D D
(Tabelle 4a, 4b und 4c) Typ urchgangswerte B,
Anlagen mit Dauerstau max. vS =9m/h (rkrit = r15,1) D21d 0,20
- 1,00
R . 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,20
Emissionswert E=B D : E:= 5,8
Ergebnis E= 5,8 G= 8 E<=G
Bewertung Nachweis erfiillt

Bewertung_M153_Blatt5 Versickerbecken_2021-03_EA3.xls 01.04.2022



Wassertechnischer Fachbeitrag Unterlage 18.1
Anlage 5, Seite 6

Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153 (August 2007)

Projekt: B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

EA 4 - B169 Bau-km 2+394 bis 3+220 - Versickermulde 10

Gewdsser -
(Tabelle 12 und 1b) Typ Gewidsserpunkte G
GW - Wasserschutzzone lll b G 25 G= 8
Flachenanteil f; Luft L, Flachen F;
Abflussbelastung B
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3) ki
A fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=f (Li+F)
1,000 1,00 L2 2 E5 27 29
= 0 "
a 0 =
- 0 -

1,000 ¥ =1,00 Abflussbelastung B = 3 B;. B= 29
Ergebnis | B= 29 G= 8 | B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich

maximal zulédssiger Durchgangswert D, = G/ B : Dpax = 0,28
vorgesehene BehandlungsmaBnahme Birels D
(Tabelle 4a, 4b und 4c) Tip Urehgangaware
Versickerung; 30cm bewachsenen Oberboden (AU : AS > 5:1 bis < 15:1) D1b 0,20
- - 1,00
. s 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,20
Emissionswert E=B "D : E= 5,8
Ergebnis E= 5,8 G= 8 E<=G
Bewertung Nachweis erfiillt

Bewertung_M153_Blatt6_Versickermulden_2021-03_EA4_Mulde10.xls 01.04.2022



Wassertechnischer Fachbeitrag

Projekt:

DWA-M 153 (August 2007)

Unterlage 18.1
Anlage 5, Seite 7

Bewertungsverfahren nach Merkblatt

B 169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

EA 5 - Radweg an der B169 Bau-km 2+394 bis 3+220 - Versickermulde 11

Gewaésser "
(Tabelle 12 und 1b) Typ Gewasserpunkte G
GW - Wasserschutzzone Il b G 25 G= 8
F!acher.lantell f; Luft L Flachen F; Abflussbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)
Ay fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=f (Li+F)
1,000 1,00 L2 2 Ei3 12 14
- 0 - 0 0
= 0 - 0 0
- 0 - 0 0
1,000 ¥ =1,00 Abflussbelastung B = ¥ B;. B= 14
Ergebnis B = 14 G= 8 B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich
maximal zulassiger Durchgangswert D,, =G /B : Dpax = 0,57
vorgesehene BehandlungsmaBnahme
(Tabelle 4a, 4b und 4c) Typ Durchgangawecte D;
Versickerung; 20cm bewachsenen Oberboden (AU : AS > 5:1 bis £ 15:1) D2b 0,35
- 1,00
- 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,35
Emissionswert E=B D : E= 4,9
Ergebnis E-= 49 G= 8 E<=G
Bewertung Nachweis erfiillt

Bewertung_M153_Blatt7_Versickermulden_2021-03_EA5_Mulde11.xls

01.04.2022
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B169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges

Tatbestédnde zu Gewasserbenutzungen

Unterlage 18.1

Anlage 6, Seite 1

Erfassung relevanter wasserrechtlicher Entscheidungen bei StraBenbauvorhaben fiir das Programm FIS WrV / Wasserbuch

Erlauterungen: TB = Tatbestand, OW = Oberflachenwasser, GW = Grundwasser, EA = Entwésserungsabschnitt, KV = Kreisverkehr, GVS = Gemeindeverbindungsstrafie

TB-Nr. laut Programm FIS WrV: 51 Abwasser.Direkteinleitung, 52 Wassereinleitung, 71 Entnahme / Ableiten von Grundwasser, 72 Aufstauen 7 Absenken / Umleiten von Grundwasser

Tatbestiande zu Gewasserbenutzungen

TB 1 B2 TB3 TB 4 TB5 TB6
TB-Nr. in Zeile 1 bis 5 zutreffenden Tatbestand nur ankreuzen und eventl. Bemerkungen einfigen
Einleitung Stralenabwasser in OW 51
Einleitung Strallenabwasser in GW 51 X X X X X X
Einleitung GW in OW (> 1 Jahr) 52
GW-Entnahme (>1 Jahr) 71
GW Aufstauen, Absenken 72
EA1.1 EA1.2 EA 2.1 EA22 EA23 EA 24

Kurzbeschreibung TB

(z. B. Einleiten von gesammelten Strallen-OW an Einleitstelle1,

Versickern von gesammelten Strallen-OW an Einleitstelle 2,

Versickermulde 1
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+095 li

Versickermulde 2
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+115 re

Versickermulde 3
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+220 li

Versickermulde 4
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+260 li

Versickermulde 5
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+290 li

Versickermulde 6
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+340 li

Einleiten von GW, ...) (KV) (KV) (KV, Busbucht)
ZV;ES?kﬂTB . y T StraBenentwasserung | StraRenentwésserung | Stralenentwdsserung | StraRenentwdsserung | Stralenentwésserung | Strafienentwasserung
(z. B. Straenentwasserung fir ... in Einleitstelle 1,
Baugrubenentwasserung Briickenfundament BW...) B169 B169 B169 B169 B169 B169
Einleitmenge (I’s) 22,7 6.0 93 3:4 35 6,2
Gewassername - - = =
Uferseite (flussabwarts) i i i i
(z. B. links, rechts, beidseitg, mittig)
Gemarkungen Neudorf Neudorf Neudorf Neudorf Neudorf Neudaorf
Flurstiicks-Nummern 1/4, 1701 101/8 1/3 13 50/4 50/4

1 *
Koordinate, Nordwert (*) 5690155 5690166 5690267 5690306 5690337 5690383
(7 Vorkemma-Stellen)

H *
Koordinate, Ostwert (*) 385527 385549 385579 385583 385586 385605
(6 Vorkomma-Stellen)
Geléndehoéhe in m tiber DHHN 92 98,4 98,6 97.8 97,5 97,5 98,5

Rechtsgrundlage

(*) Amtliches Lagesystem ETRS89_UTM33
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B169 Erneuerung bei Neudorf mit Anbau eines Radweges
Tatbestande zu Gewasserbenutzungen

Unterlage 18.1
Anlage 6, Seite 2

Erfassung relevanter wasserrechtlicher Entscheidungen bei StraRenbauvorhaben fiir das Programm FIS WrV / Wasserbuch

Erlauterungen: TB = Tatbestand, OW = Oberflaichenwasser, GW = Grundwasser, EA = Entwésserungsabschnitt, KV = Kreisverkehr, GVS = Gemeindeverbindungsstraiie
TB-Nr. laut Programm FIS WrV: 51 Abwasser.Direkteinleitung, 52 Wassereinleitung, 71 Entnahme / Ableiten von Grundwasser, 72 Aufstauen 7 Absenken / Umleiten von Grundwasser

Tatbestdande zu Gewasserbenutzungen

TB7 TB8 TB9 TB 10 TB 11
TB-Nr. in Zeile 1 bis 5 zutreffenden Tatbestand nur ankreuzen und eventl. Bemerkungen einfiigen

Einleitung Straienabwasser in OW 51
Einleitung Stralenabwasser in GW 51 X X X X X
Einleitung GW in OW (> 1 Jahr) 52
GW-Entnahme (>1 Jahr) 71
GW Aufstauen, Absenken 72

EA25 EA26 EA27 EA 4 EA5.1

Kurzbeschreibung TB

(z. B. Einleiten von gesammelten Strafen-OW an Einleitstelle1,

Versickern von gesammelten Straen-OW an Einleitstelle 2,
Einleiten von GW, ...)

Versickermulde 7
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+305 re
(GVS nach Streumen,

Versickermulde 8
mit Einleitung in GW
GVS nach Streumen

Bau-km 0+045

Versickermulde 9
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+235 re

Versickermulde 10
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+810 re

Versickermulde 11
mit Einleitung in GW
B169 Bau-km 2+810 li

Busbucht)
Zweck TB StraRenentwésserung __
StraBenentwésserung | StraBenentwédsserung | StraBenentwasserung | Stralenentwisserung

(z. B. StraBenentwasserung fur .. in Einleitstelle 1, B169 / GVS nach GVS nach Streumen B169 B169 B169
Baugrubenentwasserung Brickenfundament BW...) Streumen
Einleitmenge (i/s) 13,5 9.8 2,1 77,5 32,0
Gewassername - - c 5 -
Uferseite (flussabwarts) i . . .
(z. B. links, rechts, beidseitg, mittig)
Gemarkungen Neudorf Neudorf Neudorf Neudorf Neudorf
Flurstiicks-Nummern 92/3 94 170/ 731 164

1 *
Koordinate, Nordwert (*) 5690343 5690312 5690276 5690829 5690835
(7 Vorkomma-Stellen)

3 *
Koordinate, Ostwert (*) 385621 385646 385600 385756 385738
(6 Vorkomma-Stellen)
Gelandehoéhe in m tber DHHN 92 97,7 97.9 97,8 98,3 98,7

Rechtsgrundlage

(*) Amtliches Lagesystem ETRS89_UTM33




