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1 Erlauterungsbericht

1.1  Allgemeine Erlauterungen
1.1.1  Veranlassung

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr
(LASuV), Niederlassung Plauen, plant auf einer Ladnge von etwa 1,24 km den weiteren
Ausbau der B 92, mit Anschluss an die BaumaRRnahme B92, Ausbau Knotenpunkt
S 309 / K 7842 bis nordlich der Ortslage Adorf (Vogtl.).

Geplant ist ein bestandsnaher Ausbau der B 92 auf der bestehenden Trasse mit Ver-
besserungen der Linienflihrung. Dazu sind Querschnittserweiterungen, Optimierungen
von Abfahrten sowie die Implementierung von Uberholfahrstreifen vorgesehen.

Das vorliegende Entwésserungskonzept stellt eine Entwésserungsldsung fir den Aus-
bau des geplanten Bauabschnittes dar.

Im Bestand kam es in der Vergangenheit zur Uberschwemmung der B92 auf Grund
von Starkregenereignissen. Ursache hierfiir ist eine unterdimensionierte Entwasserung
(fehlende Graben und fehlende bzw. unterdimensionierter StraRendurchlasse wie z. B.
km 1+030).

GemaR RAS-Ew Punkt 1.2.1 darf das, auf der Fahrbahn anfallende, Oberflachenwas-
ser keine Behinderung des Verkehrs darstellen und grundsatzlich kein auRerhalb der
Fahrbahn anfallendes Wasser auf die Fahrbahn gelangen. Das auf der Fahrbahn an-
fallende Oberflachenwasser sowie das auBerhalb der Fahrbahn anfallende Oberfla-
chenwasser ist abzuleiten und die schadlose Aufnahme und Versickerung bzw. die
Weiterleitung und Ableitung des Wassers bis zum Vorfluter ist zu gewéhrleisten.

Im Rahmen der Planung soll die Entwasserung sichergestellt und eine zukinftige
Uberschwemmung der StraRe méglichst vermieden werden.

Die anstehenden Béden lassen eine Versickerung des anfallenden Oberflachenwas-
sers aufgrund der vorliegenden Durchlassigkeitsbeiwerte nicht zu.

Zur Ableitung des anfallenden Oberflaichenwassers wurden Entlang der geplanten
Neubautrasse der B92 vier Entwésserungsabschnitte gebildet.

Zur Ableitung des anfallenden Oberflichenwassers werden beidseitig der Strecke ent-
sprechend der Querneigung offene Gréaben bzw. Mulden angelegt. Die Ableitung des
Niederschlagswassers aus den Transportgraben/-mulden erfolgt tber Einleitschachte
mit Einlauféffnungen innerhalb der Grabensohle.

Es werden vier separate Entwasserungsabschnitte gebildet. Der Abschnitt 1 binden bei
km 0-077 an das Bestandsnetz (iber den Schacht KR 5.04 an und fuhrt das Nieder-
schlagswasser (ber die vorhandene Einleitstelle zur Vorflut. Fir die schadlose Ablei-
tung der Entwasserungsabschnitte zwei bis drei sind drei Béschungskaskaden vorge-
sehen (Bau-km 0+295, 0+773 und 0+950).

Die geplanten Einleitstellen in den Vorfluter (WeiRe Elster) sind im Lageplan der Ent-
wasserungsmalnahmen dargestellt.

Den Auftrag zur Erarbeitung des Entwésserungskonzeptes einschlieRlich der hydrauli-
schen Berechnungen erteilte der
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Landesamt fir StraRenbau und Verkehr
Niederlassung Plauen

Weststrale 73

08523 Plauen

der

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH

Am Steigenberg 2 ‘
04924 Bad Liebenwerda \@//TU
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1.1.2 Planungsgrundlagen

Fur die Erarbeitung der Entwasserungsanlage dienten die Bestandsdaten welche im
Zuge der Planung der Verkehrsanlage durch den AG ubergeben wurden sowie die
Planung der Verkehrsanlage an sich.

Zur Ermittlung am Regenwassernetz angeschlossener Einzugsgebiete wurde mit dem
AG Riicksprache gehalten und topografische Karten des Untersuchungsgebietes hin-

zugezogen.

Zudem wurden Karten- bzw. Satellitendaten des Kartendienstes Google Earth verwen-
det. Die zur Niederschlagsgenerierung notwendigen Regendaten entstammen aus dem
KOSTRA-DWD 2010R Atlas.

Planunterlagen:
(1) Vorentwurf, Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH, (2020)

(2) Bestandsunterlagen AG, (2017 mit Nachvermessung in 2020)
(3) Hydraulische Untersuchung der AuReneinzugsgebiete WTU GmbH, (2020)
Sonstige Unterlagen:

(4) Planfeststellungsbeschluss (Az.: 32-0513.26/30/16) fiir den Abschnitt 4.0 B 92
Ausbau Knotenpunkt S 309 / K 7842 (Auszug mit den Teilen: Eigentum, Was-
serwirtschaft/Gewasserschutz) vom 23.08.2011 (siehe Anlage 6)

Literatur:

DIN EN 752 Entwasserungssysteme aulerhalb von Gebauden (2017)

DIN EN 1610 Einbau und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen (2015)

DWA-A 110 Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von
Abwasserkanélen und -leitungen (korr. Fassung 2012)

DWA-A 118 Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwésserungs-
systemen (korr. Fassung 2011)

DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser (August
2007); korrigierter Stand: August 2012

Arbeitshilfen Planung, Bau und Betrieb von abwassertechnischen Anlagen in

Abwasser Liegenschaften des Bundes (2018)

RAS-Ew Richtlinien fur die Anlage von StralRen, Teil: Entwasserung,

Ausgabe 2005
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1.2 Eingangsdaten und Randbedingungen
1.2.1 Hydraulischer Berechnungsansatz

Fur die Berechnung des in Planung befindlichen Kanalnetzes wurde das Programm
HYKAS der Rehm Software GmbH genutzt. Aufgrund der GroRRe des Netzes sowie der
Forderung des Uberstaunachweises des Kanalsystems wurde eine instationdre Be-
rechnung vorgenommen, welche Aussagen zu Durchflissen und Wasserstanden zu
jedem Zeitpunkt und innerhalb jeder Haltung zuldsst. Zudem ermdéglicht die instatio-
nére Berechnung eine Aussage zur Lage und Intensitit von eventuellen Uberstauer-
eignissen.

Die im Programm implementierten Berechnungsansatze zur Oberflachenabflussmodel-
lierung basieren auf den Prozessen der Abflussbildung und Abflusskonzentration. Fur
die Abflussbildung wird ein sogenanntes Infiltrationsmodell verwendet, welches den
Effektivniederschlag Ulber Versickerungsverluste nach HORTON bestimmt. Die Ab-
flusskonzentration wird mittels eines linearen Speicherkaskadenmodells simuliert.

AbschlieRend wird die Veranderung/Abflachung der so ermittelten Oberflichenabfluss-
ganglinie sowie eventuell direkt in das Modell eingebundener Zuflussganglinien von
Abwasserstromen innerhalb des Kanalnetzes mittels eines Transportmodells berech-
net. Zur mathematischen Beschreibung des FlieRverhaltens werden die St. Venant-
schen Differentialgleichungssysteme herangezogen.

Die Wahl des geeigneten Bemessungsverfahrens flir die Auslegung des Regenwas-
sernetzes geman Arbeitshilfen Abwasser mit Stand 2018 ist in Abhangigkeit von der
Art des vorliegenden Kanalnetzes sowie der Aufgabenstellung festzulegen. Dazu wer-
den Kanalnetze in die nachfolgend aufgelisteten Kategorien klassifiziert:

e Einzelstrange
e Einfache Kanalnetze
e Komplexe Kanalnetze

Die Klassifizierung des Kanalnetzes erfolgt immer als Ganzes. Eine Aufteilung in ein-
zelne Teilsysteme ist nicht zuléssig.

ZielgréRe der Nachweisfliihrung ist die Einhaltung einer ausreichenden Entwéasse-
rungssicherheit und eine "weitgehende Vermeidung von Schiaden durch Uberflutungen
und Vernassungen infolge von Niederschlagsabfllissen" (DWA-A 118). Der Nachweis
fur das vorliegende Entwésserungssystem wird als Uberstaunachweis gefiihrt.

Mit dem zugrunde gelegten Berechnungsalgorithmus (hydrodynamischen Simulation)
kann das Abflussverhalten sehr genau, z. B. mit Beriicksichtigung von Rickstaueffek-
ten, nachvollzogen werden.
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Kanalnetzart Aufgabe Berechnungsverfahren
Einzelstrang }————————— Bemessung ———————p»| Tabellarische Berechnung
einfache Netze N Bemessung —— P Zeitbeiwertverfahren
~ b
N. Bemessung
~ Nachweis™_
~ .
N, S
Nachweis :4 Hydrodynamische Einzelsimulation
\\ _—
Bemessung >
-~ Nachweis ~
| ~
,-‘//! \
komplexe Netze f=——————— Nachweis -~ ){ Hydrodynamische Seriensimulation
Abbildung 1-1: Wahl des Berechnungsverfahrens (Arbeitshilfen Abwasser, 2018)
1.2.2 Einzugsgebiet / Entwésserungsabschnitte

Das Einzugsgebiet umfasst weitestgehend die StralRentrasse (Fahrbahn, Mulden etc.)
und nahe gelegene angrenzende Gebiete. Diese werden vorwiegend landwirtschaftlich
genutzt.

Die Planung der Entwéasserung sieht vier groRe Entwasserungsabschnitte vor (siehe
Lagepléne der Entwasserungsmalnahmen in der Unterlage 8 und Lageplanen zur
Hydraulik in der Unterlage 18.2).

Entwésserungsabschnitt 1 (km 0+000 bis 0+264) — Einzugsgebiet 1

Abfluss aus Hangb&schung auerhalb Verkehrsanlage

Abfluss aus Verkehrsanlage bis linker Hochrand der Fahrbahn ab Hochpunkt bei
Bau-km 0+264 (Anbindung Verbindungsweg)

Abfluss aus hangseitigem Bankett, Griinstreifen und Mulde

Ableitung des anfallenden Regenwassers Uber hangseitigen Transportgraben/-
mulde

Fassung Niederschlagswasser aus den Seitengraben/-Mulde Gber Einleitung in die
geplanten Einlaufschachte AS 1.01 bis AS 1.03 sowie den Bestandseinlaufen
AS 5.01 und AS 5.02

Einlaufschéchte in Graben integriert

anschlieRend Uberleitung in geplanten RW-Kanal

Anschluss geplanter RW-Kanal an Bestandskanal des MalRnahmentragers
(Anbindepunkt KR 5.04) mit anschlieBender Uberleitung in die Vorflut bei Einleit-
stelle 1 (Hinweis: diese Einleitstelle ist identisch mit Einleitstelle 4 der bereits reali-
sierte Anschlussmafnahme ,B 92 Ausbau KP S 309 / K 7842", TK 25, Blatt 5639,
nach damals amtlichen Lagesystem RD 83, Hochwert: 45 17 729,650 R: 55 78
401,600, Gemarkung Adorf, Flurst.-Nr.: 2194/2 >>> siehe Anlage 6)

Einleitmenge gemaR Dimensionierung (siehe Punkt 1.3.2 und Anlage 2 mit den
Lageplénen zur Hydraulik in der Unterlage 18.2)
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Entwésserungsabschnitt 2 (km 0+264 bis 0+477) — Einzugsgebiet 2

Abfluss aus Hangbdschung auRerhalb Verkehrsanlage

Abfluss aus Verkehrsanlage bis linker Hochrand der Fahrbahn ab Hochpunkt bei
Bau-km 0+477

Abfluss aus hangseitigem Bankett, Griinstreifen und Mulde

Ableitung des anfallenden Regenwassers (iber hangseitigen Transportgraben/-
mulde

Des Weiteren wird das Regenwasser im Bereich des Verbindungsweges zwischen
Bau-km 0+276 bis 0+288 in den seitlich des Weges angeordneten Graben gesam-
melt

Fassung Niederschlagswasser aus den Seitengraben/-Mulde Uber Einleitung in die
geplanten Einlaufschéchte AS 2.01 bis AS 2.04

Einlaufschachte in Grében integriert

anschlieRend Uberleitung in geplanten RW-Kanal

Anschluss geplanter RW-Kanal an Béschungskaskade 1 mit anschlielRender
Uberleitung in das vorhandene Grabensystem um die Kldranlage mit Weiterleitung
in Richtung Vorflut in die WeilRe Elster (Einleitstelle 1)

Einleitmenge gemaR Dimensionierung (siehe Punkt 1.3.2 und Anlage 2 mit den
Lageplanen zur Hydraulik in der Unterlage 18.2)

Entwésserungsabschnitt 3 (km 0+477 bis 0+772) — Einzugsgebiet 03

Abfluss Uberwiegend aus Hangbdschung auRerhalb Verkehrsanlage

Abfluss aus Verkehrsanlage bis rechter Hochrand der Fahrbahn (Neigung der Fahr-
bahn hangabwaérts gerichtet)

Abfluss aus hangseitigem Bankett, Griinstreifen und Mulde

Ableitung des anfallenden Regenwassers (ber hangseitigen Transportgraben/-
mulde

Fassung Niederschlagswasser aus den Seitengraben/-Mulde Uber Einleitung in die
geplanten Einlaufschéachte AS 3.01 bis AS 3.02

Einlaufschéchte in Graben integriert

anschlieRend Uberleitung in geplanten RW-Kanal

Anschluss geplanter RW-Kanal an Boéschungskaskade 2 mit anschlieRender
Uberleitung in die Vorflut (Einleitstelle 2) in die geplanten Elsterschleife die Rahmen
der MaRnahme ,B 92 Ausbau mit KP K 7853" aktiviert werden soll.

Einleitmenge gemal Dimensionierung (siehe Punkt 1.3.2 und Anlage 2 mit den
Lageplanen zur Hydraulik in der Unterlage 18.2)

Entwésserungsabschnitt 4 (km 0+772 bis 1+240) — Einzugsgebiet 04

Abfluss aus nérdlicher und siidlicher Hangbdschung auRerhalb Verkehrsanlage
Abfluss aus Verkehrsanlage bis linker Hochrand der Fahrbahn ab ca. Bau-km 0+77
bis 1+240

Abfluss aus hangseitigem Bankett, Griinstreifen und Mulde

Ableitung des anfallenden Regenwassers Uber hangseitigen Transportgraben/-
mulden zum Tiefpunkt bei Bau-km 0+950 geleitet

Fassung Niederschlagswasser aus den Seitengraben/-Mulde Uber Einleitung in die
geplanten Einlaufschachte AS 3.01 bis AS 3.02

Einlaufschéchte in Graben integriert



8/22 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Entwasserungskonzept
Abschnitt 5.0

¢ anschlieRend Uberleitung in geplanten RW-Kanal

e Anschluss geplanter RW-Kanal an Boschungskaskade 3.1 mit anschlieRender
Uberleitung in die Vorflut (Einleitstelle 3)

e Einleitmenge gemal Dimensionierung (siehe Punkt 1.3.2 und Anlage 2 mit den
Lageplanen zur Hydraulik in der Unterlage 18.2)

Einzugsgebiet 05 — 07

e Abfluss dstlicher Hangbdschung auerhalb Verkehrsanlage
o Entwasserung Uber B6schung im Seitenbereich
e Keine Beriicksichtigung im Kanalnetz

Fir die Ermittlung der abflusswirksamen Flachen wurden die Oberflachen charakteri-
siert, sodass verschiedene Abflussbeiwerte und Neigungsklassen den einzelnen Ober-
flachen zugeordnet werden konnten.

Fir die reinen Stralenflaichen wurde ein Befestigungsgrad von 100 % angenommen
sowie die Neigungsklasse 2 (Gebietsgefélle 1 % bis 4 %) angesetzt.

Bankettflachen wurden mit einem Befestigungsgrad von 90 % und der Neigungsklasse
3 (Gebietsgefille 4 % bis 10 %) berlicksichtigt.

Die AuBeneinzugsgebiete (unbefestigte Flachen) sind hauptsachlich durch Garten,
Wiesen und Kulturland geprégt. Fur die modelltechnische Umsetzung der angeschlos-
senen AuRengebietsflichen wurde in Anlehnung an die DWA-A 138 ein mittlerer
Abflussbeiwert, entsprechend der Tabelle 1-1, von 0,21 gewahit. Aufgrund der starken
Hanglage wurde fiir die AuReneinzugsgebiete die Neigungsklasse 4 (Gebietsgefille
grofRer 10 %) angesetzt.

Fur die Mischflachen im Bereich des Wohngebietes wird ein Befestigungsgrad von
40 % angenommen (Neigungsklasse 4).

Die angrenzenden Graben und Mulden (StraRengridben) wurden bei der Auslegung
des Entwésserungssystems idealisiert mit einem Befestigungsgrad von 20 % berlick-
sichtigt (Neigungsklasse 3).

Nach Eingabe aller, an das System angeschlossenen Entwésserungsfldchen wurden
diese haltungsbezogen dem modellierten Kanalnetz zugeordnet.

Zusammenfassend sind die verwendeten Abflussbeiwerte der nachfolgenden Tabelle
bzw. dem entsprechenden Lageplan (18.2_Lageplan-Hydraulik) zu entnehmen.
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Tabelle 1-1 — Spitzenabflussbeiwerte in Anlehnung an DWA-A 118 - ris~ 130
[I/(s*ha)]
Einzugsgebiet Neigungs- Abflussbeiwert
Gruppe [w]
- befestigte Flache (StralRenflache, Asphailt) 2 0,94
- befestigte Flachen (Bankett) 3 0,89
- unbefestigte Auenflachen 4 021
(AuReneinzugsgebiet) * ’
- Mischflachen (Hofflachen, Griinflachen,
Pflaster, Geh- und Fahrradwege, Wohnge- 4 0,49
biet)
- unbefestigt Fldchen (Mulden) 3 0,34
* gesonderte Betrachtung, Abweichung zu DWA-A 118 aufgrund der ortlichen Verhaltnisse
Als unbefestigte AuRRenflachen werden die Flachen auRerhalb des Strafenkoérpers bis
zur Wasserscheide zusammengefasst, von denen Oberflaichenwasser den Entwésse-
rungseinrichtungen zuflieRt. Dabei handelt sich im Bereich der vorliegenden Planung
vorwiegend um forstwirtschaftlich genutzte Flachen. Anhand des digitalen Gelandemo-
dells wurde der Umfang ermittelt und fiir jeden Entwasserungsabschnitt in der Unter-
lage 8 dargestellt. Die Teileinzugsgebiete der einzelnen Entwéasserungsabschnitte fir
die hydrodynamische Berechnung kénnen der Zusammenstellung in der Anlage 2 so-
wie dem Themenplan zur Hydraulik (18.2_Lageplan-Hydraulik) enthommen werden.
1.2.3 Niederschlag

Als Bemessungsniederschlag fir die Ermittlung der Zuflussmenge von den Entwésse-
rungsflachen wurden Starkniederschlagsdaten fiir die Ortslage Adorf/Vogtl. (Sachsen)
der Monate Januar bis Dezember des KOSTRA-DWD-Atlas 2010R zu Grunde gelegt.
Hierbei handelt es sich um ein digitales Kartenwerk mit einer raumlichen Auflésung von
ca. 72 km?, welches die Starkniederschlagshéhen fiir Deutschland in Abhangigkeit von
der Niederschlagsdauer (5 min bis 72 h) und der Wiederkehrzeit (0,5 a bis 100 a) ent-
hélt (sieche Anlage 1).

Auf Basis von Stuitzwerten (siehe Abbildung 1) wurden EULER Typ Il Modellregener-
eignisse mit einem Wiederkehrintervalle T=2 a generiert. Dies entspricht der empfohle-
nen Uberstauhaufigkeit fiir den rechnerischen Nachweis bei Neuplanungen geman
DWA-A 118.

GemaR dem DWA-Arbeitsblatt wurde fiir die Erstellung und Verwendung des Einzel-
modellregens eine Regendauer herangezogen, die mindestens dem Zweifachen der
langsten maRgebenden FlieRzeit fiir das betrachtete Entwésserungsnetz entspricht.
Die modelltechnisch ermittelte maRgebende FleiRzeit fiir die Entwasserungsabschnitte
entspricht D = 10 min.
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Unterlage 18.1

Entwéasserungskonzept

Daraufhin erfolgte die Dimensionierung der Entwasserungsanlage fiir ein Regenereig-

nis mit einem

e Wiederkehrintervallvon: T =1 malin 2 Jahren

und einer
e Dauerstufe: D = 20 min
KOSTRA-DWD 2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -
Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2010R
Rasterfeld : Spalte 54, Zeile 64
Orisname : Adorf/Vogtl. (SN)
Bemerkung 3
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Niederschlagshdhen hN [mm] je Wiederkehrinterval T [a]
T la 2a 3a | 5a | 10a 20a | 30a 50a 100a
" smn | 84 | 61 | 75 | 85 | 98 | 13 | 21 | w8y | s |
C tomin | ~ | 16 | ne | 133 | 154 | 174 188 | 202 2 |
THsmin | (07 133 | 148 | 187 | 194 | 220 | 235 | 254 1
~ 20min 122 153 71 | 194 | 25 | 255 | 223 | 208 |
T3omin | 143 82 | 204 | 23 | 212 | 311 | 334 36,3 02
45 min 16,0 210 ne | 25 | 325 a7a | 403 4.0 By |
© eomin | B0 | 4 | a7 | 36 | 424 | 458 501 !
| 90 min R 25,2 28 | 13 205 457 | 483 539 'y
T2n | 204 %8 | 308 | 383 | 418 482 519 56,7 631
T 27 | 204 34 | 34| 452 52,0 sse | 609 | 617
ah | 244 34 | Be | 407 | 418 | 548 589 | 641 712
s | ar | ws ] wms ] as | eis | w2 [ 5 | o | 74
oh 30,0 379 425 482 56.1 632 B85 74,3 821
Tzh | 33 | 405 | a52 i s12 | 504 | o676 | 723 183 855
18h 350 445 495 | 558 644 730 | 781 844 93,0
T T a5 | 528 | 504 | 683 | 712 825 | 891 | 980
T aen | 439 549 | 813 | 893 | 803 | 012 | o016 | 1087 1166
72h 474 506 ®e 755 876 | 007 1068 | 1157 1278
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der in Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieftlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]

Abbildung 1-2: Niederschlagsdaten des KOSTRA-DWD-Atlas 2010R mit

Stitzwerten (rot) zur Modellregen-Generierung
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1.24

Euler-Typ 1l Modellregenereignis

hN [mm]
®T=2a /45 min

Dauer [min]

Abbildung 1-3: Euler-Typ Il Modellregenereignisse fir T = 2 a, D = 20 min

sonstige modelitechnische Randbedingungen
Des Weiteren wurden alle im System auftretenden Verluste, hervorgerufen durch

e Kurvenbauwerke

. Vereinigungsbauwerke

. Umlenkpunkte

. Rohrverbindungen

. Sohlspriinge

. Schachtein- und -auslaufe
. Wandreibung

durch den in DWA-A 110 aufgefiuihrten Ansatz der fortlaufenden Verlustberech-
nung/Berechnung von Einzelverlusten (synthetisiertes Individualkonzept) beriicksich-
tigt. Hierbei wird die betriebliche Rauheit (kg-Werte) haltungsweise berechnet.
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1.3 Berechnungsergebnisse

1.3.1

Kanalnetz

Die Dimensionierung des Kanalnetzes erfolgte mit Hilfe der hydrodynamischen Kanal-
netzberechnung. Fiir den rechnerischen Nachweis von Entwasserungsnetzen wurde
als ZielgréRe die Uberstauhaufigkeit herangezogen. Als Uberstau ist das Uberschreiten
eines bestimmten Bezugsniveaus durch den rechnerischen Maximalwasserstand zu
verstehen.

Die durchgefuhrte Simulation auf Basis des 2-jahrigen Niederschlagsereignisses mit
einer Dauerstufe von 20 min weist flr sdmtliche Netzteile eine komfortable Abflusssi-
tuation ohne Uberstau auf. Wahrend der gesamten Simulation kommt es zu keinem
Einstau von Schachtbauwerken. Die Ergebnisse des rechnerischen Nachweises der
geplanten Regenwasserteilnetze sind dem beigefligten Lageplan zur Hydraulik zu ent-
nehmen (18.2_Lageplan-Hydraulik).

Der Zustand des Bestandsnetzes (Entwéasserungsabschnitt 1) muss kritisch betrachtet
werden. Es wurde von grundséatzlich schadfreien Kanélen und Schachten ohne ab-

flussrelevante Schadensbilder ausgegangen.

Die hydronumerische Berechnung umfasste die rechnerische Nachweisfiihrung des
bdschungsseitigen Transportgrabens (nachfolgend dargestellt). Aufgrund des Bewuchs
des Grabens wurde eine Wandrauhigkeit von k = 250 mm angenommen. Der Graben
weist eine komfortable Abflusssituation ohne Uberstau auf im gesamten Planungsge-
biet auf.

(+v)

%

.

1,56 1,656

Abbildung 1-4: Geometrie Transportgraben B92 nérdlich Adorf
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1.3.2 Einleitmengen
Die Modellierung ergab folgende Einleitmengen:

Tabelle 1-2: PLAN-Zustand B92 nérdlich Adorf (T =1 aund D = 15 min)

Einleitstelle Qpmax ["S]

Einleitstelle 1

(Ableitung Entwasserungsabschnitt 1*) liber

KR 5.02 aus Abschnitt 4.0 ,B 92 Ausbau " R
KP S 309/ K 7842 bei ca. Bau-km 0-127 | Entwasserungsabschnitt 17) = 177,50 s
. " . owny | ENtwasserungsabschnitt 2**) = 157,00 I/s

und Ableitung Entwasserungsabschnitt 2**) =

i Summe = 334,50 I/s

tiber vorhandenes Grabensystem, aus
Bdschungskaskade 1)

Einleitstelle 2

(Ableitung tber Bdéschungskaskade 2) 86,30
Bau-m 0+762
Einleitstelle 3

(Ableitung uber Béschungskaskade 3.1) 599,30

Bau-km 0+949

*) Hinweis zu Entwésserungsabschnitt 1:

Die berechneten Regenwassermengen beinhalten auch die am Bestandskanal ange-
schlossenen Flachen aus dem bereits realisierten Abschnitt 4.0 ,B 92 Ausbau KP
S 309/ K 7842). Bei der Planung des Abschnitts 4.0 wurden die damals zu erwarten-
den Abfliisse bereits bei den beantragten Einleitmengen im Zuge der Planfeststellung
beriicksichtigt. Im Zuge der Detailplanung fiir den Abschnitt 5.0 ist eine Erhéhung der
damals beantragten und genehmigten Menge von 133,2 I/s auf 177,50 I/s festzustellen.
Diese Mehrmengen kommen vor allem aus der detaillierten hydraulischen Berechnung
unter Beriicksichtigung der angeschlossenen Hangbereiche bis zur Wasserscheide.

**) Hinweis zu Entwésserungsabschnitt 2:

Im Zuge der Detailplanung fiir Abschnitt 5.0 wurden Nachvermessungen der vorhan-
denen Grabensysteme durchgefiihrt. Nach Prufung der FlieRwege hat sich herausge-
stellt, dass theoretisch ein Abfluss der berechneten Regenwassermengen aus Entwés-
serungsabschnitt 2, bis zum Grabensystem in Richtung Einleitstelle 1 méglich ist. Der
berechnete FlieRweg mit ca. 620 m Lange vom Kaskadenauslauf bis zur Einleitstelle in
die Weile Elster ist in der Unterlage 8 (Lagepldne Entwasserungsmafnahmen) darge-
stellt. Aufgrund dieser Lange ist zu erwarten, dass von den berechneten 157,0 I/s ein
gewisser Anteil in den bewachsenen Graben zuriickgehalten wird. Die angegebenen
157,0 I/s beschreiben somit den unglinstigsten Fall.
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1.4 Prifung Notwendigkeit Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

1.41

Die Beschaffenheit des Regenabflusses von befestigten Flachen ist je nach Staubbe-
lastung aus der Luft, Flachennutzung und Niederschlagsdynamik unterschiedlich. Zur
Einstufung des Verschmutzungsgrades des zu erwartenden Regenabflusses und der
Belastbarkeit des betroffenen Gewéassers wurde gemaR DWA-M 153 eine Bewertung
des Regenwassers durchgefiihrt.

Qualitativ

Bei der Einleitung in oberirdische Gewasser kann von einer Regenwasserbehandlung
abgesehen werden, wenn gleichzeitig folgende drei Bedingungen eingehalten sind:

Tabelle 1-3: Prifung Bagatellgrenze — Qualitativ

A: das zur Verfliigung stehende Gewasser
entspricht den Gewassertypen G1 bis G8
(siehe DWA-M 153, Tabelle A1.a)

=>» erfiillt, das Gewéasser entspricht dem
Typ G3 (siehe Anlage 3)

B: die undurchlassigen Flachen entspre- | = nicht erfiillt, einige undurchlassigen
chen den Flachentypen F1 bis F4 (siehe | Flachen entsprechen dem Flachentyp F5
Anhang A Tabelle A.3) (siehe Anlage 4-EW)

C: innerhalb eines Gewasser- oder Uferab-
schnittes von 1000 m Lénge wird das Re- | = nicht erfiillt, die Gesamteinleitung in
genwasser von insgesamt nicht mehr als | das Gewésser ,Weilte Elster” betragt
0,2 ha (2.000 m?) undurchlassiger Flache | mehr als 0,2 ha (siehe Anlage 3-EW)
eingeleitet

Da die Bedingungen B und C nicht erfiillt sind, ist eine Regenwasserbehandlung erfor-
derlich. Die Bewertung nachfolgend und ist der Anlage 4-EW zu entnehmen.
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1.4.2 Quantitativ

Auf die Schaffung von Riickhalteraumen kann verzichtet werden, wenn mindestens
eine der drei folgenden Bedingungen eingehalten ist:

D: es wird in einen Teich oder einen See
mit einer Oberflache von mindestens 20 %
der undurchldssigen Flache oder in einen
Fluss entsprechend Abschnitt 5.1 einge-
leitet

=> erfiillt, das Gewasser entspricht dem
Typ G3 (siehe Anlage 3)

E: die undurchléssigen Flachen betragen : : P .
innerhalb eines Gewasserabschnittes von | > nicht erfiillt, die Gesamteinleitung in

1000 m Lénge insgesamt nicht mehr als | das Gewasser ,Weilte Elster” betragt
0,5 ha (5.000 m?) mehr als 0,5 ha (siehe Anlage 3)

F: das erforderliche Gesamtspeicher-
volumen nach Abschnitt 6.3.4 ist kleiner
als 10 m?

=> nicht weiter untersucht, da bereits D
erfullt ist

Da die Bedingung D erfllt ist, kann auf die Schaffung von Riickhalterdumen verzichtet
werden. Durch den kaskadenfoérmigen Ausbau des Grabens zur Reduzierung der
FlieRgeschwindigkeiten, entstehen durch den Einbau der Querriegel Riickstaurdume,
die sich positiv auswirken.

Die Untersuchung der qualitativen Gewasserbelastung erfolgte nach DWA-Merkblatt M
163. Das Gewaéssers ,Weile Elster als Vorfluter wird anhand der vorgefundenen Ge-
gebenheiten als ,kleiner Fluss” (Typ G3 mit G = 27) eingestuft. Die Bewertung nach
DWA-M 153 (siehe Anlage 4-EW) zeigte, dass eine Regenwasserbehandlung fiir die
Entwasserungsnetze 1 und 2 erforderlich ist, da die Abflussbelastung B groRer 27 er-
mittelt wurde.
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1.4.3 Gewisserbelastung
Entwasserungsabschnitt 1 (km 0+000 bis 0+264)

e Einleitstelle 1

o Gewaissertyp G3
e Gewasserpunkte G=24
e Abflussbelastung B =26,7

e B 2 G Behandlung erforderlich

e vorgesehene BehandlungsmalRnahme D26

e resultierender Emissionswert E=24,0

e E <G Nachweis erfiillt

Entwéasserungsabschnitt 2 (km 0+264 bis 0+477)

e Einleitstelle 2

e Gewassertyp G3
e Gewisserpunkte G=24
e Abflussbelastung B =253

e B 2 G Behandlung erforderlich

e vorgesehene BehandlungsmaRnahme D26

e resultierender Emissionswert E=228

e E £ G Nachweis erfiillt



17122 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Entwasserungskonzept
Abschnitt 5.0

Entwéasserungsabschnitt 3 (km 0+477 bis 0+772)

e Einleitstelle 3

o Gewadssertyp G3
e Gewasserpunkte G=24
e Abflussbelastung B =20,8

e B 2 G keine Behandlung erforderlich

e vorgesehene BehandlungsmalRnahme D26

e resultierender Emissionswert E=18,74

e E < G Nachweis erfiillt

Entwésserungsabschnitt 4 (km 0+772 bis 1+240)

e Einleitstelle 4

o Gewassertyp G3
e Gewasserpunkte G=24
e Abflussbelastung B =222

e B 2 G keine Behandlung erforderlich

e vorgesehene BehandlungsmaBhahme D26

e resultierender Emissionswert E=228

e E £ G Nachweis erfiillt

Die eingangs ermittelten Werte der Gewésserbelastung sind theoretisch zu hoch, da
die abflusswirksamen Flachen des Typ F1 (AuReneinzugsgebiet) trotz mdglicher
Mischflachenbildung unbericksichtigt bleiben miissen, da gem. 5.3.4 eine Mischfla-
chenbildung nicht zulassig ist, da die Ubrigen Fldchen der Verkehrsanlage (Bundes-
stralle) vom Typ F5 sind und somit die Anforderung nicht erfiillt ist, dass nur "vier
benachbarte Flachentypen miteinander kombiniert werden" dirfen. Durch die die Nicht-
berlicksichtigung kann aber eine gewisse Sicherheit erreicht werden.

Die Einlaufschéchte innerhalb der Transportgrdben werden generell mit einem Nass-
schlammfang vorgesehen, so wird fiir die Entwasserungsnetze 1 und 2 der geforderte
Grenzwert eingehalten und fir die Entwasserungsnetze 3 und 4 kann eine zusétzliche
Sicherheit geschaffen werden. Die Nassschlammfénge werden als Standartschachte
mit tiefer liegender Sohle ausgeflihrt (Schachtboden ohne Gerinne).

Die Nachweisfliihrung gema® DWA-M 153 ,Handlungsempfehlung zum Umgang mit
Regenwasser kann den Anlagen 3-EW sowie Anlage 4-EW entnommen werden.
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1.5

1.5.1

1.5.2

Bt

Abbildung 1-5: Systemdarstellung Einlaufschacht mit Schlammfang

Priifung Notwendigkeit Regenwasserbehandlung nach RAS-Ew 2005

Aufgrund der geplanten Neuerung des DWA Merkblattes 153 wird libergangweise zur
Einschatzung der Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung in Einzugsgebieten
von befestigten StralRen auf die Richtlinien fir die Anlagen von StralRen — Entwésse-
rung (RAS-Ew 2005) verwiesen. Im Folgenden wird eine Bewertung der Behandlungs-
notwendigkeit gemaR RAS-Ew 2005 vorgenommen.

Kriterien

StraRenoberflaichenwésser von StraRen mit = 2000 Kfz/24 h sollten nach RAS-Ew
2005 in der Regel einer Behandlung zugefiihrt werden. Eine Behandlung ist im Sinne
der RAS-Ew auch die sachgerechte ortliche Versickerung der anfallenden Stralen-
oberflachenwasser.

Das Behandlungsziel ist dann erreicht, wenn durch breitflachige Ableitung und Versi-
ckerung auf StraRenbdschungen, Mulden und Graben der rechnerische Nachweis er-
bracht wird, dass sich fiir die kritische Regenspende ry; kein abzuleitender Oberfla-
chenabfluss ergibt. Fir die kritische Regenspende wird gemaR RAS-Ew 2005 der
empfohlene Wert von 15 l/(s*ha) angesetzt.

Nachweis

Bildet sich bei der kritischen Regenspende von 15 l/(s*ha) kein Oberflachenabfluss in
den vier Entwésserungsabschnitten (vgl. Kapitel 1.4.3), kann auf eine Behandlung ver-
zichtet werden.

Fur die Bestimmung des Oberflachenabflusses aus den Teileinzugsgebieten werden
fur die Befestigungsarten folgende Abflussbeiwerte bzw. Versickerungsraten auf
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Grundlage der RAS-Ew 2005 sowie des DWA-A 118 und vorhandener Ortskenntnisse
gewahit.

Tabelle 1-4: Abflussbeiwerte und Versickerungsraten der Teilflachen des EZG

Befestigung Abflussbeiwert [-] Versickerungsrate [l/(s*ha)]
Fahrbahn B92 0,95 0

Zufahrten 0,95 0

Bdschung Hang 1,0 15,0

Bankett 1,0 75,0

Straenmulde 1,0 75,0

Wohngebiet 1,0 15,0

Aus der Gebietsanordnung ergibt sich, dass die StraRenmulde versickerungswirksam
fur Abfliisse aus allen tbrigen Befestigungstypen ist. Auf dem Bankett kénnen lediglich
zusétzliche Abflisse von der Fahrbahn versickern. Die Abflisse der Zufahrtstralen
werden fur Einleitstelle 2 und 3 separat betrachtet.

Die Teilgebietsabfliisse werden unter Beriicksichtigung der Versickerungsrate nach
dem Zeitbeiwertverfahren (FlieRzeitverfahren) berechnet.

Q = (Tkrie * Agi xP) =V

Q [I/s] = Oberflachenabfluss

rit [I/s*ha] = kritische Regenspende 15 l/(s*ha)

Ag [ha] = GroRe der Teilgebietsfldche

W = zu Ag; gehériger Spitzenabflusswert

V [I/s] = Versickerung; ergibt sich aus dem Produkt von Ag; mit der

Versickerungsrate aus Tabelle 1-4

Einleitstelle 1

Befestigung Teilgebietsabfluss Summe
[I/s] [I/s]
Bdéschung Hang 0,00 0,000
Fahrbahn 5,486 5,486
Bankett -4,140 1,346
StralRenmulde -8,220 -6,874

Zufahrt/Verbindungsweg 0,670 -6,204
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Einleitstelle 2

Befestigung Teilgebietsabfluss Summe
[I/s] [I/s]
Bdschung Hang 0,00 0,000
Fahrbahn 5,643 5,643
Bankett -2,580 3,063
Strallenmulde -4,860 -1,797
Zufahrt/Verbindungsweg 0,499 0,499
Bankett Verbindungsweg -1,680 -1,181
StraRenmulde Verbindungsweg -2,40 -3,581
Einleitstelle 3
Befestigung Teilgebietsabfluss Summe
[I/s] [/s]
Bdschung Hang 0,00 0,000
Fahrbahn 1,055 1,055
Wohngebiet 0,00 1,055
Bankett -1,920 -0,866
Strallenmulde -1,680 -2,546
Zufahrt/Verbindungsweg 0,456 0,456
Bankett Verbindungsweg -1,560 -1,104

Einleitstelle 4

Befestigung Teilgebietsabfluss Summe
[I/s] [I/s]
Béschung Hang 0,00 0,000
Fahrbahn 7,852 - 7,852
Wohngebiet 0,00 7,852
Bankett -4,620 3,232
StralRenmulde -4,380 -1,148

Fir die Einzugsgebiete aller vier Einleitstellen ergibt sich bei einer kritischen Regen-
spende von 15 l/(s*ha) ein negativer Gebietsabfluss. Das heillt die anfallenden Ober-
flachenwéasser werden vollstandig versickert. Das Behandlungsziel nach RAS-Ew 2005
ist damit erreicht und es ist fir den geplanten StraBenabschnitt keine weitere Regen-
wasserbehandlung erforderlich. Die detaillierten Berechnungen sind der Anlage 5-EW zu
entnehmen.
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1.6 Sonderbauwerke
1.6.1 Bodschungskaskaden

Zur schadlosen Ableitung des Wassers iber die Béschungen werden Bdéschungs-
kaskaden vorgesehen. Die Bdschungskaskaden werden als vorgefertigte Gerinne
(Stahlbetonfertigteile) in den Steilgeféllen der Béschungen verlegt. Sie werden aus
Trapezgerinneschalen als Stufenfolge Uiberlappend und verschiebungssicher verlegt.

Als Fertigteile sollen Elemente des Systems Pfeifenbring( o. gleichwertig) zum Einsatz
kommen. Die Kaskadenelemente zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

o Kaskadenelement in Stahiform erhartet

e schalungsglatte Oberflache

e hydraulisch nachgewiesen

e flir Boschungsneigungen von 1:6 bis 1:1,5

e gegen Frostangriff bestandig

e integrierter Transportanker zum schnellen und sicheren Verlegen

e kompatible Ein- und Auslaufschalen, sowie Kopfstliicke und Wirbelkammern
zum Anschluss der Kaskade an Rohrleitungen

Die Dimensionierung der Kaskadenelemente muss die maximal mdglichen Zufluss-
mengen aus den Entwéasserungsabschnitten (Q) beriicksichtigen. Hierbei ist eine
schadlose Energieumwandlung im Kaskadenprofil ohne Schwallaustritte zu gewahr-
leisten. Ein schieBender Zufluss zur Kaskade muss verhindert werden. Durch bauliche
Vorrichtungen ist die Bildung einer Eingangswalze zu erzwingen (z.B. Wirbelkammer
nach Rohrausmiindung). Die Gerinnestrecken der Kaskaden werden durch passende
Ein- und Auslaufteile zu einem volistandigen System erganzt, welches vom Austritts-
punkt der Entwésserung bis zur Ubergabe zum Vorfluter die schadlose Wasserabfiih-
rung gewabhrleistet.

Die Bettung der Elemente erfolgt in Sand oder Kiessand. Alternativ ist eine durchge-
hende Betonbettung mdglich, bei Zwangspunkten wie z.B. am FuBpunkt und am
Einlauf zur Kaskade ist eine Betonbettung obligat. Als Abschnittssicherung langerer
Steilgeflle sowie am Ubergang der Kaskaden zu Weien Elstern sind Herdmauern an-
zuordnen.

Die Standsicherheit einer Béschungskaskade bedarf in der Regel keines besonderen
Nachweises. Die eingebaute Kaskade an sich bringt keine Lasten in den Hang. Mit nur
geringfugig héherem Artgewicht der Eigenmasse entlastet sie die Hanglage nahezu um
das Vergleichsgewicht ihres Gerinnevolumens. Die Auflagerung der Elemente erfolgt
zudem nicht in der Hangneigung, sondern zwangslaufig erheblich flacher.

Die Kaskaden werden entsprechend der oértlichen Verhéltnisse nach Herstellung eines
Verlegegrabens in die Bdschung eingebaut. Je nach Gefélleverhaltnissen sind Bo-
schungsneigungen von 1:1,5 bis 1:6 mdéglich. Die Kaskadenelemente besitzen Sohl-
breiten von 1.100 — 1.500 mm. Oberhalb der Kaskadenelemente erfolgt am Ubergang
zum Gelénde beidseitig eine Befestigung mit Wasserbausteinen. Zur spateren Unter-
haltung wird jeweils eine Wartungstreppe (Breite 1,0 m) parallel zur Kaskade errichtet.
Die Auslaufbereiche werden jeweils mit Kaskadensohlschalen (Auslaufelemente) und
anschlieRender Wasserbausteinschiittung (Léange ca. 3,0 m) gesichert. Bei direkter
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Anbindung an die Weil3e Elster erfolgen zusétzliche Sicherungen bis in den Gewas-
serquerschnitt hinein.

Zur Prinzipdarstellung der geplanten Kaskaden siehe zeichnerische Unterlagen (Unter-
lage 16.2).

Abbildung 6: Beispiel
einer Kaskade mit Kas-
kadensohlschalen,

(Foto: Claus Pfeifenbring Bausysteme GmbH & Co. KG)
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KOSTRA-DWD 2010R

Nach den begabehﬂ des Deutschen Wetterdienstes - Hydrbm'etéorologie -

Niederschlagshéhen nach
KOSTRA-DWD 2010R

Unterlage 18.1

Anlage 1

N

Rasterfeld : Spalte 54, Zeile 64
Ortsname : Adorf/Vogtl. (SN)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
 Dauerstte | * Niederschiagshthen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [
1a | 2a 3a | 5a | 10a " 20a | 30a | 50a 100a
5 min 54 67 | 15 | 85 9,9 11,3 12,1 13,1 145
10mn 86 | 106 | 118 13,3 15,4 74 | 186 20,2 22,2
15mn | 107 133 148 16,7 19,4 22,0 235 254 28,0
C20mn | 122 | 153 | 174 194 22,5 285 273 20,6 327
30 min 14,3 18,2 20,4 23,3 27,2 31,1 33,4 36,3 40,2
45min 16,0 210 | 239 27,5 32,5 374 403 44,0 48,9
~ 60min 17,1 23,0 26,4 307 36,6 424 45,8 50,1 56,0
90 min 19,0 25,2 28,8 333 39,5 457 49,3 53,9 60,0
. 2h 204 26,8 30,6 35,3 418 | 482 519 56,7 63,1
3n 27 204 334 38,4 452 520 | 559 | 609 67,7
4h 244 314 35,6 407 478 | 548 58,9 64,1 712
~ en 2741 34,5 38,8 443 51,8 592 | 635 69,0 764
9h 1 00 37,9 425 482 561 | 639 | 685 743 82,1
12n 323 | 405 | 452 51,2 50,4 67,6 723 | 783 86,5
18h 359 | 445 495 55,8 844 730 78,1 84,4 930
© 2an | e | 415 52,8 59,4 663 | 772 | 625 | 891 98,0
a8nh 439 54,9 613 69,3 803 91,2 97,6 105,7 116,6
 72n 474 595 66,6 755 878 99,7 106,8 1157 1218
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]
Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:
1 Niederschlagshshen hN [mm] je Dauerstufe ‘
Wiederkehrintervall Klassenwerte |-y |
5 1smn | 60min | 2an ; LI
§ vl Fakior[] | DWD-Vorgabe  DWD-orgabe = DWD-Vorgabe = DWD-Vorgabe |
b ) | to70 | 1740 | %880 | 4740 |
I Shiin  Faktor[] = DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe melz\!‘vp-‘w?rrgabe | ~ DWD-Vorgabe :
{ [mm) [ 28,00 56,00 | 98,00 127,80 |

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T)

in Abh&ngigkeit vom Wiederkehrintervall

beita<T<5a
beiS5a<T<50a
bei50a<T=<100a

Berlicksichtigung finden.

|:lwll KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover

ein Toleranzbetrag von 10 %,
ein Toleranzbetrag von 15 %,
ein Toleranzbetrag von 20 %

* www.itwh.de
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KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgében des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 54, Zeile 64
Ortsname : Adorf/Vogtl. (SN)

Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe = . - m;lwlederschlagspenden N [V/(s-ha)] Je Wiederkehrintervall Tfa_] S
s i 1 a | 5a | 10a | 20a | 30a | soa | 100a
5min 1 2845 330,2 375, 4026 | 4363 | 4819 |
10 min 2222 2865 | 2007 | 3107 336,0 370,2
15 min 186,1 215,0 243,9 2600 | 2822 | 3111
7 20 min 161,5 1872 | 2128 | 2278 | 2468 272,4
30 min 1296 151,3 173,0 185,6 2016 | 2233
45mn 101,9 120,3 1386 1403 162,8 181,2
~ eomin 853 | 1015 17,8 1273 139,3 155,6
90 min 61,7 732 84,6 91,3 99,7 111,2
 2n 491 | 580 | 669 724 | 7 | 8718
an 356 4 C 481 | 818 | 564 627
T 28,3 3841 | 409 | 445 | 494
- en 205 274 | 204 | 320 354
14,9 19.7 211 | 229 | 254
) 11,9 " 156 | 187 181 | 200
86 13 | 120 | 130 | 144
69 | 89 a5 | 103 13
40 53 56 6,1 67
29 3,8 41 45 49
Legende
T Wiederkehrintervall, Jéhrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
™N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Niederschlagshdhen hN [mm] je Dauéfslute

Wiederkehrintervall Kiassenwerte EL

[

i

! 15min | 60 min f 24h | 72h

? 3 a Fakor[] | DWD-Vorgabe VI,W:B‘,NPLY@","" | _ DWD-Vorgabe i _DWD-Vorgsbe

g mm 1070 | 17,10 | sse0 | at40 |
| - %L s Faktor [-] . W[r)WD-VorgarbeW DWD-Vorgabe ~  DWD-Vorgabe i DWD-Vorgabe ,
1 | [mm) : 26,00 g 56,00 | es00 | 127,80 |

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir IN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhdngigkeit vom Wiederkehrintervall

beitasT<5a ein Toleranzbetrag von 10 %,

beiS5a<T=<50a ein Toleranzbetrag von £15 %,

bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von 20 %
Berticksichtigung finden.

l :hd! KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright © ltwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de
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B 92 Ausbau nérdlich Adorf

Programm: Rehm / Hykas

Unterlage 18.1
Anlage 2

Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min

Netzteil: Gesamtnetz

Instationdre Berechnung

Berechnung vom: 21.10.2021
Rechenkernversion: 13.0.0.9

Berechnungsparameter

Netzteil:

Kanalsystem

Simulationsdauer: Regendauer +
Startzeitpunkt der Berechnung:

Losungsansatz:

Empfohlenes lterationsintervall:

Sewahltes Iterationsintervall:

Berechnung mit variabler Schrittweite
Sicherheitsfaktor:

Gewahlte Héchstanzahl lterationen:
Durchschnittliche Anzahl lterationen pro Zeitschritt:
Konvergenzkriterium:

Minimal verwendeter Zeitschritt:
Durchschnittlich verwendeter Zeitschritt:
Maximal verwendeter Zeitschritt:

Minimale Schachtoberflache:

Minimales Rohrgefélle:

Tragheitsterme ignorieren

Erkenne schieRenden Abfluss:

Zwischenspeicherung Uberlaufender Wassermengen:
Relaxationsfaktor:

\Wasserspiegelvariante:

Mindestvolumen:

Min. Uberstaudauer:

Bezugsniveau:

Oberflachenabflussmodell:

Kb-Wert aus Einzelverlusten nach A110

Gebietsgefalle aus 4 Neigungsgruppen gemal ATV-A 118 der Bauzonen:

Neigungsgruppe 1: Ig=0,5%
Neigungsgruppe 2: Ig=3,0%
Neigungsgruppe 3: lg=7,0%
Neigungsgruppe 4: g =20,0%

Seite 1 von 18

Gesamtnetz
Regenwasser

120 Minuten
26.11.2020 10:35
Implizit (Dynamisch)
0,62 Sekunden

0,62 Sekunden

75,0 %

30

2

0,00164 m

0,05 Sekunden
0,61 Sekunden
0,62 Sekunden

1,17 m?
1E-06 %

am Gefalle und an der Froudezahl
Ja

0,50

Ohne Variante

0,01 m?

20,00 Sekunden

-0,00 m

Grenzwertmethode
mit linearer Speicherkaskade
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Programm: Rehm / Hykas

Unterlage 18.1
Anlage 2

Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min

Netzteil: Gesamtnetz

Verlustansatze fiir undurchlassige und durchléssige Flachen:

Verdunstungsverlust: 1,0 I/s.ha
undurchlassige Flache durchlassige Flache

Max. Benetzungsverlust: 0,5 mm 3,0 mm
Max. Muldenverlust

Neigungsgruppe 1 2,0 mm 3,5 mm

Neigungsgruppe 2 1,5 mm

Neigungsgruppe 3 1,0 mm

Neigungsgruppe 4 0,5 mm

Neigungsgruppe 5 0,5 mm
Anteil der abflusswirksamen Flache

zu Beginn der Muldenauffiillung: 100,0 % 100,0 %

am Ende der Muldenauffiillung: 100,0 % 100,0 %
Einheitliche Bodenart: 4 - Lehm/Ton

Bemerkungen

2 = schieRender Abfluss

BA = Beschleunigter Abfluss

UE = Uberlauf, Wasser tritt am Schachtdeckel aus
XXX = Wasserspiegel liegt um X.XX m tber Scheitel

Seite 2 von 18
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Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nordlich Adorf T=1a D=15min

Netzteil: Gesamtnetz

Netzstatistik

Anzahl der Gberrechneten
Haltungen: 50

Bauwerke
Freie Auslasse:
Grund-/Seitenauslasse:
Webhre:
Pumpen:
Speicherschéchte:
Regler:

O O OO O M

Anzahl Bauwerke insgesamt: 4

Verwendete Profilarten:

0 Kreisprofil 2:2
33 Graben B92

Angewandte Regeln

Es wurden keine Regeln bei der Berechnung angewandt

Verwendete Regenereignisse fiir Einzelberechnung

Station Regenbezeichnung Niederschlagssumme (mm)

RS1 T=1a D=15min 10,70
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Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

Volumenbilanz

Anfangsvolumen im Netz: 0,00 m?

Trockenwetterzufluss: 0,00 m?

Oberflachenabfluss: 917,56 m®

Konstanter Zufluss: 0,00 m*

Zuflussganglinien: 0,00 m*

Riickfluss aus eingestauten Auslaufen 0,00 m*

Abfluss durch Auslasse: 903,92 m?
Uberlaufvolumen: 0,00 m?
Restvolumen im Netz: 11,28 m*
Summe: 917,56 m? 915,20 m?®
Volumenfehler: 0,26 %

Uberstaute Schichte

Keine tberstauten Schachte vorhanden
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5/18 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 2

Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min

Netzteil: Gesamtnetz

Ein- bzw. riickgestaute Schachte

Dauer des Max. Hohe liber Min. Abstich auf
Ein-/ Riickstaus Rohrscheltel Deckel

Schacht Minuten m m |
AS 4.02 11,59 0,26 1,777
AS 4.03 8,46 0,20 1,582
AS 4.04 5,81 0,17 1,851
AS 4.06 12,18 0,42 1,633
AS 5.01 10,85 0,09 1,182
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Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

Auslasse

Mittierer Abfluss Maximaler Abfluss Gesamtvolumen
Auslass Iis I's m?
Auslauf 1 26,54 177,50 200,446
Auslauf 2 = Kaskade 1 22,04 156,99 166,551
KR 3.03 - Kaskade 2 14,83 86,28 113,047
KR 4.05 - Kaskade 3.1 58,64 599,29 423,864
Y 903,908
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B 92 Ausbau nordlich Adorf

Programm: Rehm / Hykas

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min

Netzteil: Gesamtnetz

Unterlage 18.1
Anlage 2

Datum: 21.10.2021

Hydraulische Berechnung

Seite 7 von 18

Blatt 1 A
Haltung Straen- Von Bis Anzahl| Gesamtfldche| « Schmutz-| Schmutz- Max. Max. Max. Max.
bezeichnung Schacht Schacht zugeordneter zugeordneter wasser wasser Misch- Misch- Misch- Misch-

EZG EZG Summe
Qn+Qf Qs Qmax Zeit h v
Nr. Nr. Nr. Vs s /s min m m/s
ALLTV1 unbenannt ALLTV 1 KR 5.01 3 0,088 0,00 0,00 14,93 10,07 0,10 1,18
KR 5.01 unbenannt KR 5.01 KR 5.02 0 0,000 0,00 0,00 14,80 10,18 0,12 0,59
ALLTV unbenannt ALLTV AS 5.01 1 0,030 0,00 0,00 5,15 10,01 0,10 0,41
AS 5.01 unbenannt AS 5.01 KR 5.03 3 0,062 0,00 0,00 12,79 10,01 0,19 0,31
AS 5.02 unbenannt AS 5.02 KR 5.04 4 0,452 0,00 0,00 24,06 11,00 0,20 0,49
AS 1.03 unbenannt AS 1.03 KR 1.03 4 0,666 0,00 0,00 17,68 13,10 0,18 0,39
'AS 1.02 unbenannt AS 1.02 KR 1.02 4 0,584 0,00 0,00 15,82 13,06 0,17 0,38
G-2.1 unbenannt G-2.1/G- G-2.2 0 0,000 0,00 0,00 48,23 14,52 0,19 0,33
G-2.2 unbenannt G-2.2 G-2.3 0 0,000 0,00 0,00 69,22 15,52 0,21 0,41
G-2.3 unbenannt G-2.3 G-24 4 0,868 0,00 0,00 94,92 16,01 0,19 0,62
G-24 unbenannt G-2.4 AS 2.01 6 1,090 0,00 0,00 121,09 16,30 0,14 1,26
AS 2.01 unbenannt AS 2.01 AS 2.02 0 0,000 0,00 0,00 120,96 16,46 0,27 1,14
AS 2.02 unbenannt AS 2.02 AS 2.03 0 0,000 0,00 0,00 120,83 16,72 0,21 1,53
AS2.03_1 |unbenannt AS 2,03 G-1.1 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G-1.1 unbenannt G-1.1 G-1.2 5 0,716 0,00 0,00 32,34 11,53 0,10 0,49
G-1.2 unbenannt G-1.2 G-1.3 4 2,725 0,00 0,00 82,79 14,27 0,15 0,76
G-1.3 unbenannt G-1.3 AS 1.01 4 1,773 0,00 0,00 123,10 15,71 0,12 1,43
AS 1.01 unbenannt AS 1.01 KR1.01 0 0,000 0,00 0,00 123,11 15,67 0,23 1,43
KR1.01 unbenannt KR1.01 KR 1.02 0 0,000 0,00 0,00 123,05 15,94 0,19 1,80
KR 1.02 unbenannt KR 1.02 KR 1.03 0 0,000 0,00 0,00 137,54 15,90 0,20 1,82
KR 1.03 unbenannt KR 1.03 KR 5.04 0 0,000 0,00 0,00 153,75 16,08 0,28 1,36
KR 5.04 unbenannt KR 5.04 KR 5.03 0 0,000 0,00 0,00 167,15 16,13 0,37 1,08
KR 5.03 unbenannt KR 5.03 KR 5.02 0 0,000 0,00 0,00 171,63 16,17 0,33 1,25
KR 5.02 unbenannt KR 5.02 Auslauf 1 0 0,000 0,00 0,00 177,50 16,22 0,28 1,60
'AS 4.06 unbenannt AS 4.08 KR 4.06 12 1,914 0,00 0,00 128,32 10,05 0,30 1,82
/’AS 4.03 unbenannt AS 4.03 KR 4.03 6 0,630 0,00 0,00 42,55 10,04 0,30 0,60
AS 4.02 unbenannt AS 4.02 KR 4.02 6 0,488 0,00 0,00 36,47 10,03 0,30 0,52
G-4.4 unbenannt G-4.4 G-4.5 6 1,167 0,00 0,00 76,93 10,65 0,22 0,42
G-4.5 unbenannt G-4.5 G-4.6 6 0,913 0,00 0,00 136,08 11,25 0,26 0,57
G-4.6 unbenannt G-4.6 G-4.7 6 0,663 0,00 0,00 173,11 11,73 0,32 0,55
G-4.7 unbenannt G-4.7 AS 4.01 6 0,605 0,00 0,00 204,09 12,32 0,26 0,90
AS 4.01 unbenannt AS 4.01 KR 4.01 0 0,000 0,00 0,00 204,30 12,37 0,41 1,18
KR 4.01 unbenannt KR 4.01 KR 4.02 0 0,000 0,00 0,00 208,19 12,50 0,43 1,15
KR 4.02 unbenannt KR 4.02 KR 4.03 0 0,000 0,00 0,00 233,98 12,44 0,48 1,21
KR 4.03 unbenannt KR 4.03 KR 4.06 0 0,000 0,00 0,00 267,41 12,46 0,53 1,02
AS 4.04 unbenannt AS 4.04 KR 4.05 6 1,155 0,00 0,00 88,10 10,03 0,35 0,92
G-4.1 unbenannt G-4.1 G-4.2 ¥ ¢ 1,536 0,00 0,00 86,09 10,24 0,15 0,76
G-4.2 unbenannt G-4.2 G-4.3 3 0,076 0,00 0,00 96,27 10,66 0,19 0,64
G-4.3 unbenannt G-4.3 AS 4.05 5 1,363 0,00 0,00 166,75 11,32 0,16 1,43
AS 4.05 unbenannt AS 4.05 KR 4.04 0 0,000 0,00 0,00 166,61 11,38 0,34 1,18
KR 4.04 unbenannt KR 4.04 KR 4.05 0 0,000 0,00 0,00 166,22 11,55 0,42 0,95
KR 4.05 unbenannt KR 4.05 KR 4.06 0 0,000 0,00 0,00 240,83 11,37 0,50 1,23
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Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

| Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
w Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
: Netzteil: Gesamtnetz

Blatt2 A
Haltung Straien- Von Bis Anzahl| Gesamtfidche| Schmutz-] Schmutz- Max. Max. Max. Max.
bezeichnung Schacht Schacht zugeordneter zugeordneter wasser wasser Misch- Misch- Misch- Misch-

EZG EZG Summe
Qh+Qf Qs Qmax Zeit h v
Nr. Nr. Nr. Vs s Vs min m m/s
KR 4.06 unbenannt KR 4.08 KR 4.05 - 0 0,000 0,00 0,00 599,29 11,70 0,54 2,24
AS 3.02 unbenannt AS 3.02 KR 3.02 8 1,277 0,00 0,00 51,72 11,00 0,19 112
G-3.1 unbenannt G-21/G- |G-3.2 0 0,000 0,00 0,00 30,32 13,03 0,16 0,25
G-3.2 unbenannt G-3.2 AS 3.01 8 2,107 0,00 0,00 59,00 18,71 0,15 0,53
AS 3.01 unbenannt AS 3.01 8-3.7 0 0,000 0,00 0,00 59,01 18,78 0,15 1,38
$-3.7 unbenannt S-3.7 KR 3.02 0 0,000 0,00 0,00 59,04 16,94 0,16 1,10
KR 3.02 unbenannt KR 3.02 KR 3.03 - 0 0,000 0,00 0,00 86,28 16,76 0,18 1,32
AS 2.03 unbenannt AS 2.03 Auslauf 2 1 1,982 0,00 0,00 156,99 16,79 0,15 3,13
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Programm: Rehm / Hykas

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744

Unterlage 18.1
Anlage 2

Datum: 21.10.2021

Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

Hydraulische Berechnung

Seite 9 von 18

Blatt 1B
Haltung Rohr- Sohl-| Profil-| Profil- Kb- Sohl- Sohl-| Deckel- Wsp.- vvoll Qvoll ™ TW| Max. Max. Max.| Max.| Bel.
lange ge- art] Nenn-| Wert hdhe héhe hdhe hdhe Wsp Wsp.l Wsp.| Wsp|grd.
falle weite oben unten oben oben

v h v Q Zeit h
Nr. m 0/00 DN mm| m*NN| m+NN| m+NN|] m+NN m/s s m/s m| m/s Vs min mj %
ALLTV1 8,64 8,10 0] 150| 0,75 430,73| 430,66| 43241| 430,87 0,87 154| 0,001 o0,00| 1,18 14,93| 10,07| 0,14] 97
KR 5.01 34,85 21,81 0| 300| 0,75 430,66| 429,90| 432,55| 430,72 2,28 159,6| 0,001 0,00| 0,18 6,85| 1542 008] 9
ALLTV 10,83| 155,14 0 150 0,75| 431,21 430,03 432,23] 431,24 3,25 574 0,00 0,00 0,21 3,66 12,31] 0,03 9
AS 5.01 9,44 5,30 0} 250 0,75| 430,03] 429,98 431,55| 430,37 0,98 48,3 0,00 0,00 0,24 11,65 11,09] 0,34 28
AS 5.02 3,21 15,70 0 300 0,75] 430,17 430,09] 431,51 430,44 1,01 135,3 0,00 0,00 0,24 16,74] 14,73] 0,27 18
AS 1.03 2,73 7,32 0] 300 0,75] 430,78] 430,76] 432,49 430,97 1,30 92,1 0,00 0,00 0,32 16,34] 16,03] 0,19] 19
A5 1.02 3,57 5,61 0] 300 0,75] 431,18] 431,16| 432,17 431,36 1,14 80,5 0,00 0,001 0,31 14,541 15,98| 0,18] 20
G-2.1 83,16 8,18 33] 850 0,75] 450,38] 449,71 451,29] 450,55 2,78 4257,0 0,00 0,00] 0,32 48,06] 15,09| 0,16 1
G-2.2 66,97 4,78 33 850 0,75] 449,71 449,39 450,61 449,93 2,12 3249,3 0,00 0,00 0,41 69,221 15,52| 0,22 2
G-2.3 74,34 12,38 33| 850] 0,75| 449,39| 448,47| 450,29 449,58| 3.43| 52421 0,00/ 0,00]| 062 94,92 16,01 0,19 2
G-24 15,96 33,20 33| 850| 0,75| 448,47| 447,94| 449,60| 44866| 562| 86014 0,00 0,00] 1,26] 121,09 16,30 0,19] 1
AS 2.01 24,38 4,10 0] 500] 0,75 444,60| 444,50| 447,94 444,85 1,35 2646{ 000 000] 1,14] 120,90| 16,56] 0,25] 46
AS 2.02 20,44 3,91 500 0,75| 444,50| 444,42| 447,05 444,78 1,32 2584] 0,00 o0,00] 153| 12083] 16,67| 0,28] 47
AS 2.03_1 23,80 42,85 33] 850] 0,75] 446,08] 445,06] 446,09] 446,08 6,39 97764 0,00 0,00{ 0,00 0,00] 11,52] -1,51] 0
G-1.41 58,70 56,56 33| 850 0,75| 445,06| 441,74| 446,19 44514 7,35| 11239,2| 0,00 0,00| 046 30,96] 12,74 0,08f 0
G-1.2 72,30 66,80 33] 850 0,75| 441,74] 436,91 442,80 441,86 7,99| 12220,0 0,00 0,000 0,75 82,33] 15,25 0,12 1
G-1.3 71,36 48,91 33| 850| 0,75| 436,91| 43342| 43827| 437,09 6,83| 10447,5! 0,00 000| 143] 123,10 15,71| 0,48] 1
AS 1.01 3,60 3,00 0] 500 0,75] 431,58] 431,56 433,42] 431,85 1,49 292,5 0,00 0,00 1,43 123,11} 15,72) 0,27] 42
KR1.01 40,00 10,00 0} 500 0,75| 431,56] 431,16 434,78| 431,74 211 414,86 0,00 0,00] 1,80 122,99 15,89] 0,18} 30
KR 1.02 39,84 10,04 0] 500 0,75 431,16] 430,76| 433,41 431,38 2,12 415,5 0,00 0,00 1,82 137,51 16,02] 0,20 33
KR 1.03 59,29 11,30 0] 500 0,75| 430,76] 430,09 432,57 430,97 2,25 440,9 0,00 0,00 1,35 1583,71] 16,09] 0,21 35
KR 5.04 28,66 3,84 0] 500] 0,75| 430,09| 429,98] 432,01 430,44 1,30 2559 0,00 o000| 108| 167,13] 16,12] 0,35| 65
KR 5.03 19,89 4,02 0] 500] 0,75 429,98] 429,90| 432,09| 430,37 1,33 262,01 o000| o000 125 171,63| 16,17| 0,39| 66
KR 5.02 22,71 5,28 0} 500 0,75] 429,90 429,78 432,25| 430,17 1,93 300,7 0,00 0,00 1,60 177,50 16,22| 0,27 59
AS 4.06 2,03 5,00 0} 300 0,75] 442,021 442,01 444,37 442,74 1,08 76,0 0,00 0,00 1,24 87,74 7,12] 0,72} 169
/AS 4.03 2,07 5,00 0 300 0,75] 442,18] 44217 444,26] 442,68 1,07 75,7 0,00 0,00 0,56 39,64 9,11] 0,50| 3586
AS 4.02 2,07 4,83 0| 300] 0,75| 44220| 442,19| 444,54| 442,76 1,06 74,7{ 0,00 0,00]| 045 31,56 8,37| 0,56] 49
G-4.4 64,38 8,08 33| 850| 0,75 44569] 44517| 446,59| 44589| 2,77| 42309 0,00 0,00 041 76,40 11,05 0,20 2
G-4.5 54,09 10,17 33 850 0,75| 445,17] 444,62 446,07 44541 3,10 47497 0,00 0,00} 0,56 135,25 11,55| 0,24 3
G-4.6 49,39 8,71 33 850 0,75| 444,62] 44419 445,52] 44491 2,87 4393,1 0,00 0,00 0,54 172,42] 12,02] 0,29 4
G-4.7 34,92 8,59 33| 850 0,75| 444,19] 443,89| 445,09| 44454 2,85| 4363,7| 0,00] 0,00 080| 204,09 12,32| 0,35 5
AS 4.01 2,07 5,00 0] 500| 0,75 44243| 44242| 444,79| 442,85 1,49 291,7{ 000 0,00 1,18] 204,10 12,21| 042] 70
KR 4.01 24,92 5,00 0] 500 0,75| 44242] 44230 445,26 442,83 1,49 2924 0,00 0,00f 1,13 204,31 12,15| 0,40| 71
KR 4.02 25,00 5,00 0| 3500 0,75| 442,30| 442,17 445,01 442,75 1,49 2924 0,00 0,00f 1,19] 230,07y 12,00 0,46] 80
KR 4.03 31,43 5,00 0| 600| 0,75 442,17| 442,01| 444,72| 442,66 1,67 472,51 0,000 o0,00| 098] 259,84| 11,77| 0,50] 57
AS 4.04 2,07 5,00 0] 350 0,75| 442,21 442,20 444,58 442,73 1,18 1138 0,00 0,00 0,84 80,75 9,34] 0,52) 77
G-4.1 19,80 26,28 33| 850 0,75| 448,05 447,53 448,95| 448,21 5,00 7646,0 0,00 0,00] 0,76 86,04] 10,28] 0,16 1
G-4.2 49,94 33,04 33 900 0,75| 447,53| 445,88 448,43| 447,68 5,81 9966,8 0,00 0,00] 0,63 95,531 11,07 0,15 1
G-4.3 50,12 34,52 33 850 0,75 445,881 444,15 448,78 446,10 5,73 8770,6 0,00 0,001 1,43 166,75 11,32 0,22 2
AS 4.05 2,07 10,00 500 0,75| 44247 442,45 445,05 442,81 2,11 415,0 0,00 0,001 1,18 166,181 11,55| 0,34] 40
KR 4.04 25,00 10,00 0| 500 0,75] 44245| 44220 445,52 442,79 21 414,86 0,00 0,001 0,95 166,22] 11,55| 0,34] 40
KR 4.05 18,58 10,00 500 0,75| 442,20| 442,01 445,04 442,69 2,11 4146 0,00 0,00 1,18 231,88] 1063| 0,50] 58



10/18 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 2

Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

Blatt2 B

Haltung Rohr- Sohl-| Profil-} Profil- kb- Sohl- Sohl-| Deckel- Wsp.- vvoll Qvoll ™ TW| Max. Max.| Max.| Max.| Bel.
lange ge- art| Nenn-| Wert hohe hohe héhe hdhe Wsp Wsp.| Wsp.| Wsp|grd.

félle weite oben unten oben oben
v h v Q Zeit h

Nr. m 0/00 DN mm m+NN m+NN m+NN|  m+NN m/s Vs m/s m| m/s s min m| %
KR 4.06 15,31 5,00 0| 600 0,75| 442,01 441,93| 44482| 44258 1,67 4724 0,00 0,00] 2,24] 599,15| 11,62| 057|127
AS 3.02 2,43 5,00 0] 300 075| 447,76] 447,75| 449,88| 447,99 1,08 76,1 0,00 0,000 1,10 50,78 11,28 0,23 68
G-3.1 74,28 3,37 33| 850 075| 450,39] 450,14| 451,29] 450,55 1,78| 2723;7 0,00 0,00| 0,16 24,58 17,07] 0,16 1
G-3.2 86,96 11,98 33| 850| 0,75| 450,14] 449,10 451,04| 450,37 3,37 51528 0,00 0,00 0,53 59,00f 1866] 023 1
AS 3.01 3,59 10,00 0| 400 0,75| 448,01 447,97 450,00| 448,17 1,83 230,3 0,00 0,00| 1,36 59,01 18,65 0,16] 26
§-3.7 22,38 10,00 0| 500 0,75| 447,97 447,75| 450,39 448,11 2,11 4148 0,00 0,00f 1,06 57,89 17,72] 0,14 14
KR 3.02 15,15 5,00 0| 500 0,75| 447,75] 447,67 44990| 447,93 1,49 202,5 0,00 0,00 1,32 86,28| 16,76 0,18] 29
AS 2.03 23,80 29,83 0] 500 0,75| 444,42] 443,71| 446,09| 444,57 3,66 718,2 0,00 0,00] 3,13] 156,99] 16,77] 0,15] 22
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B 92 Ausbau nordlich Adorf

Programm: Rehm / Hykas

Unterlage 18.1
Anlage 2

Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

Netzverkniipfungsprotokoll

Zufluss 1 Zufluss 2 Zufluss 3 Abflult 1 Abflupt 2 Exaktes
Haltung Von- Bis- von von von nach nach Delta t| Eriéuter-
Schacht Schacht Haltung Haltung Haltung Haltung Haltung (sec)jung
ALLTV 1 ALLTV1 KR 5.01 4,75
KR 5.01 KR 5.01 KR 5.02 ALLTV1 KR 5.02 13,54
ALLTV ALLTV AS 5.01 5,95
AS 5.01 AS 5.01 KR 5.03 ALLTV KR 5.03 4,02
AS 5.02 AS 5.02 KR 5.04 2,02
AS 1.03 AS 1.03 KR 1.03 1,06
AS 1.02 AS 1.02 KR 1.02 1,39
G-2.1 G-2.1/G-3.1 G-2.2 19,20
G-2.2 G-2.2 G-2.3 G-2.1 G-2.3 15,46
G-23 G-2.3 G-2.4 G-2.2 G-2.4 17,16
G-2.4 G-2.4 AS 2.01 G-2.3 AS 2.01 3,69
AS 2.01 AS 2.01 AS 2.02 G-24 AS 2.02 7,34
|AS 2.02 AS 2.02 AS 2.03 AS 2.01 AS203_1 AS 2.03 6,15
AS 2,03_1 AS 2.03 G-1.1 AS 2.02 G-1.1 5,50
G-1.1 G-1.1 G-1.2 AS 2.03_1 G-1.2 13,55
G-1.2 G-1.2 G-1.3 G-1.1 G-1.3 16,69
G-1.3 G-1.3 AS 1.01 G-1.2 AS 1.01 16,47
AS 1.01 AS 1.01 KR1.01 G-1.3 KR1.01 1,08
KR1.01 KR1.01 KR 1.02 AS 1.01 KR 1.02 12,04
KR 1.02 KR 1.02 KR 1.03 AS 1.02 KR1.01 KR 1.03 11,99
KR 1.03 KR 1.03 KR 5.04 AS 1.03 KR 1.02 KR 5.04 17,85
KR 5.04 KR 5.04 KR 5.03 AS 5.02 KR 1.03 KR 5.03 8,63
KR 5.03 KR 5.03 KR 5.02 AS 5.01 KR 5.04 KR 5.02 5,99
KR 5.02 KR 5.02 Auslauf 1 KR 5.01 KR 5.03 6,84|FA
AS 4.06 AS 4.06 KR 4.06 0,79
AS 4.03 AS 4.03 KR 4.03 0,80
AS 4.02 AS 4.02 KR 4.02 0,80
G-4.4 G-4.4 G-4.5 14,86
G-4.5 G-4.5 G-4.6 G-4.4 G-4.6 12,49
G-4.6 G-4.6 G-4.7 G-4.5 G-4.7 11,40
G-4.7 G-4.7 AS 4.01 G-4.6 AS 4.01 8,06
AS 4.01 AS 4.01 KR 4.01 G-4.7 KR 4.01 0,62
KR 4.01 KR 4.01 KR 4.02 AS 4.01 KR 4.02 7,50
KR 4.02 KR 4.02 KR 4.03 AS 4.02 KR 4.01 KR 4.03 7,52
KR 4.03 KR 4.03 KR 4.06 AS 4.03 KR 4.02 KR 4.06 8,64
AS 4.04 AS 4.04 KR 4.05 0,74
G-4.1 G-4.1 G-4.2 4,57
G-4.2 G-4.2 G-43 G-4.1 G-4.3 11,20
G-43 G-4.3 AS 4.05 G-4.2 AS 4.05 11,57
\AS 4.05 AS 4.05 KR 4.04 G-4.3 KR 4.04 0,62
KR 4.04 KR 4.04 KR 4.05 AS 4.05 KR 4.05 7,52
KR 4.05 KR 4.05 KR 4.08 AS 4.04 KR 4.04 KR 4.06 5,59
KR 4.06 KR 4.06 KR 4.05 - AS 4.08 KR 4.03 KR 4.05 4,21|FA
Kaskade 3.1
AS 3.02 AS 3.02 KR 3.02 0,95
G-3.1 G-2.1/G-3.1 G-3.2 17,15
G-3.2 G-3.2 AS 3.01 G-3.1 AS 3.01 20,08
AS 3.01 AS 3.01 $-3.7 G-3.2 S-3.7 1,21
$-3.7 8§-3.7 KR 3.02 AS 3.01 KR 3.02 6,74
KR 3.02 KR 3.02 KR 3.03 - AS 3.02 §-3.7 4,56 |FA
Kaskade 2
AS 2.03 AS 2.03 Auslauf 2 = AS 2.02 7,18|FA
Kaskade 1
FA = Freler Auslass SA = Seitenauslass
SpS = Speicherschacht GA = Grundauslass
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B 92 Ausbau nérdlich Adorf

Programm: Rehm / Hykas

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744

Unterlage 18.1

Anlage 2

Datum: 21.10.2021

Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

Bauwerke
Haltung Schacht Bauwerkstyp Trockenwetter Maximaler Mischwasserabfluss Maximale Wasserspiegellage
Abfluss Abfluss Zeitpunkt Abfluss Zeitpunkt

Nr. Nr. Vs /s min Vs min

KR 5.02 Auslauf 1 Freler Auslass 0,00 177,50 16,22 177,50 18,22

AS 2.03 Ausiauf 2 = Freler Auslass 0,00 156,99 16,79 156,99 16,77
Kaskade 1

KR 3.02 KR 3.03 - Kaskade | Freler Auslass 0,00 86,28 16,76 86,28 16,76
2

KR 4.08 KR 4.05 - Kaskade | Freier Auslass 0,00 599,29 11,70 599,15 11,62

3.1
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B 92 Ausbau nérdlich Adorf

Programm: Rehm / Hykas

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

Unterlage 18.1

Anlage 2

Datum: 21.10.2021

Bauzonen
BZ Flache Abflusswirksame befestigte Flichenanteile Einwohner Schm.-wasser
A Abef Abef Ad Ad As As Aw, h Aw, h (Qh) (Qf
Nr. (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (E/ha) (E) (Vs.ha) (I/s.ha)
1 21,347 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0 0 0,000 0,000
2 1,462 100,00 1,462 0,00 0,000 100,00 1,462 0,00 0,000 0 0 0,000 0,000
3 5,090 50,00 2,545 0,00 0,000 0,00 0,000 50,00 2,545 0 0 0,000 0,000
4 0,319 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0 0 0,000 0,000
5 0,242 90,00 0,218 0,00 0,000 90,00 0,218 0,00 0,000 0 0 0,000 0,000
) 4 28,460 4,225 0,000 1,680 2,545 0
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14/18 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 2

Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

Einzugsgebietsdaten
EZG Gesamt-|Zufluss Zufluss BZ Konst. Konst. Dach-| Strassen-| Sonstige| Gefélle FlieR- Bodenart
flache|zu zu Schmutz-| Regen- flache fliche| Flache lange
Haltung  |Schmutz- wasser-| wasser-
wasser- zufluss| zufluss

Nr ha haltung lis I/s ha ha ha % m

EZG001 0,061|G-4.6 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 9,26 4
EZG002 0,062|G-4.5 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 9,03 4
EZG003 0,016|G-3.1 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 10,44 4
EZG004 0,069|G-1.2 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 7,75 4
EZG005 0,081|G-2.2 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 9,07 4
EZG006 0,063|G-4.4 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 7,30 4
‘~EZGOO7 0,046|G-4.7 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 8,56 4
EZG008 0,061|G-4.3 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 8,24 4
EZG009 0,088|G-2.3 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 8,99 4
EZG010 0,069|G-2.4 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 23,92 4
EZG011 0,068/G-1.3 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 7,81 4
EZG012 0,019|G-2.4 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 42,68 1
EZG013 0,030|AL LTV 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 7,34 4
EZG014 0,062|AL LTV 1 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 14,08 4
EZG015 0,051|G-2.1 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 16,51 4
EZG016 0,017|ALLTV 1 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 5,34 4
EZG017 0,038|AS 5.01 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 9,88 4
EZG018 0,072|AS 5.02 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 24,82 4
EZG019 0,038|AS 1.03 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 20,67 4
EZG020 0,038|AS 1.02 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 20,61 4
EZG021 0,086|G-1.1 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 15,94 4
EZG022 0,007|G-3.2 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 28,76 4
£ZG023 0,067 |AS 3.02 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 4,52 4
/EZGO24 0,016|G-3.2 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 8,98 4
EZG025 0,038|G-4.1 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 10,63 4
EZG026 0,030|AS 4.04 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 13,58 4
EZG027 0,061|G-4.2 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 8,26 4
EZG028 0,030|AS 4.06 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 13,54 4
EZG029 0,030|AS 4.06 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 13,63 4
EZG030 0,030(AS 4.03 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 13,54 4
EZG031 0,030|AS 4.02 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 13,60 4
EZG032 0,009|G-4.1 2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 20,11 1
EZG033 0,004|G-3.2 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 10,27 4
EZG034 0,004|G-3.1 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 11,78 4
EZG035 0,006|G-4.7 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 2,09 4
EZG036 0,008|G-4.2 5 0.0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 1,83 4
EZG037 0,008|G-3.1 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 8,89 4
EZGO038 0,010|G-2.2 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 2,32 4
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15/18 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 2

Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

EZG Gesamt-|Zufluss Zufluss BZ Konst. Konst. Dach-| Strassen-| Sonstige| Gefélle FlieR- Bodenart
flache|zu 2u Schmutz-| Regen- flache fliche| Flache lange
Haltung |Schmutz- wasser-| wasser-
wasser- zufluss| zufluss

Nr ha haitung Iis I/s ha ha ha % m

EZG039 0,012|G-2.1 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 1,70 4
EZG040 0,011|G-2.3 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 2,36 4
EZG041 0,009|G-2.4 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 22,34 4
EZG042 0,012|G-1.1 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,20 4
EZG043 0,011|G-1.2 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 2,24 4
EZG044 0,008|G-4.6 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 341 4
EZG045 0,006|G-4.1 s 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 9,07 4
EZG046 0,008|G-3.2 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 7.72 4
EZG047 0,012|G-3.2 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 3,54 4
EZG048 0,009|AS 3.02 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 14,82 4
EZG049 0,011|G-1.3 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 2,31 4
EZG050 0,013|G-1.1 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 47,18 1
EZG051 0,010|ALLTV 1 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 6,02 4
EZG052 0,004|AS 5.01 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 14,82 4
EZG053 0,004|AS 4.03 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,66 4
EZG054 0,004|AS 4.04 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,52 4
EZG055 0,001|G-4.1 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 23,19 4
EZG057 0,000{AS 3.02 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 15,27 4
EZG058 0,009|AS 5.02 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 24,25 4
EZG059 0,006|AS 1.03 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 19,96 4
EZG060 0,006|AS 1.02 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 20,01 4
EZG061 0,002|AS 3.02 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 19,13 4
EZG062 0,004|AS 4.06 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,54 4
EZG063 0,004|AS 4.06 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,65 4
EZG064 0,004|AS 4.02 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,64 4
EZG065 0,011|G-3.1 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,96 4
EZG066 0,008/G-4.3 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 1,62 4
EZG067 0,011|G-4.4 8 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 7,32 4
EZG068 0,008|G-4.5 5 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 3,01 4
EZG069 0,022|G-1.2 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,06 4
EZG070 0,008|G-4.5 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 2,28 4
EZG071 0,011|G-4.4 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 8,08 4
EZG072 0,006|G-4.7 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 1,33 4
EZG073 0,008|G-4.2 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 1,04 4
EZG074 0,008|G-4.3 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,33 4
EZG075 0,011|G-3.1 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,79 4
EZG076 0,019|G-2.2 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,37 4
EZGO077 0,023|G-2.1 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,61 4
EZG078 0,021(G-2.3 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,23 4
EZG079 0,013|G-2.4 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 13,24 4
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16/18 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 2

Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/156744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

EZG Gesamt-|Zufluss Zufluss BZ Konst. Konst. Dach-| Strassen-| Sonstige| Gefélle Flie- Bodenart
flaiche|zu zu Schmutz-| Regen- flache fliche| Flache lange
Haltung  |Schmutz- wasser-| wasser-
wasser- zufluss| zufluss

Nr ha haltung I/s I/s ha ha ha % m

EZG080 0,025|G-1.1 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 11,19 4
EZG082 0,012]|AS 1.03 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 20,65 4
EZG083 0,019|AS 5.01 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 7,38 4
EZG084 0,027|AS 5.02 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 17,23 4
EZG085 0,012|AS 1.02 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 20,19 4
EZG087 0,005|AS 3.02 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 15,40 4
EZG088 0,012|G-3.2 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 3,16 4
EZG089 0,004|G-4.1 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 6,23 4
EZG090 0,004|AS 4.06 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,91 4
EZG091 0,004|AS 4.04 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,79 4
EZG092 0,004|AS 4.06 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,81 4
EZG093 0,004|AS 4.03 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,91 4
EZG094 0,004|AS 4.02 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 12,91 4
EZG095 0,007|G-4.6 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 2,81 4
EZG096 0,005|G-2.4 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 42,87 4
EZG097 0,022|G-1.3 4 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,15 4
EZG098 0,565|AS 4.06 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,001 170,41 4
EZG099 0,440|AS 4.06 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 169,28 4
EZG100 0,297|AS 4.03 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,001 147,40 4
EZG101 0,268|AS 4.02 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00] 146,49 4
EZG102 0,300|G-4.7 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00f 147,04 4
EZG103 0,286|G-4.6 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00f 135,16 4
EZG104 0,450|G-4.5 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 155,12 4
EZG105 0,485(G-4.4 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 150,30 4
EZG106 0,564|G-4.1 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 200,94 4
EZG107 0,486|G-4.3 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00f 189,66 4
EZG108 0,231]|AS 3.02 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,001 208,98 4
EZG109 0,720|AS 4.04 3 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 195,56 4
EZG110 0,064|G-4.4 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,001 340,92 4
EZG111 0,379|AS 4.04 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 62,80 4
EZG112 0,801|G-4.3 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 71,68 4
EZG113 0,915|G-4.1 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 72,87 4
EZG114 0,953|AS 3.02 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 101,51 4
EZG115 2,004|G-3.2 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00f 121,23 4
EZG116 1,264|G-3.1 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 89,07 4
EZG117 1,375|G-2.1 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 88,96 4
EZG118 0,572|G-2.2 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 62,29 4
EZG119 0,769|G-2.3 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 80,89 4
EZG120 0,975|G-2.4 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00f 120,52 4
EZG121 2,623|G-1.2 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00f 158,16 4
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17/18 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 2

Programm: Rehm / Hykas Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min
Netzteil: Gesamtnetz

EZG Gesamt-|Zufluss Zufluss BZ Konst. Konst. Dach-| Strassen-| Sonstige| Gefélle FlieR- Bodenart
fliche|zu zu Schmutz-| Regen- flache flaiche| Flache lange
Haltung |Schmutz- wasser-| wasser-
wasser- zufluss| zufluss
Nr ha haltung Is Is ha ha ha % m
EZG122 0,345|AS 5.02 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 56,88 4
EZG124 1,982|AS 2.03 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00f 174,91 4
EZG125 0,611|AS 1.03 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 120,52 4
EZG126 0,528|AS 1.02 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 123,84 4
EZG127 1,672|G-1.3 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00] 128,95 4
EZG128 0,580({G-1.1 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 67,36 4
EZG129 0,018|AS 4.04 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00] 272,36 4
‘EZG130 0,091|AS 4.06 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,001 265,11 4
EZG131 0,278|AS 4.06 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,001 261,96 4
EZG132 0,054|G-4.7 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,001 289,81 4
EZG133 0,027|AS 4.02 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00] 279,76 4
EZG134 0,024|AS 4.03 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 275,28 4
EZG135 0,074|G-4.6 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 295,36 4
EZG136 0,089|G-4.5 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 311,62 4
EZG137 0,269|AS 4.06 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 52,96 4
EZG138 0,272|AS 4.03 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 47,42 4
EZG139 0,155|AS 4.02 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 44,91 4
EZG140 0,193|G-4.7 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 31,32 4
EZG141 0,228|G-4.6 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 27,84 4
EZG142 0,296|G-4.5 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 31,88 4
EZG143 0,533|G-4.4 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 41,34 4
EZG144 0,197|AS 4.06 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 52,01 1
EZG145 0,051|G-3.1 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 6,02 1
EZG146 0,011|AS 3.02 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 17,65 1
»|/EZG147 0,043|G-3.2 1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 7,14 1
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B 92 Ausbau nordlich Adorf

Programm: Rehm / Hykas

Unterlage 18.1
Anlage 2

Datum: 21.10.2021

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH * Am Steigenberg 2 * 04924 Bad Liebenwerda * Tel.: 035341/1570 * Fax: 035341/15744
Projekt: Hydraulische Berechnung: B92 nérdlich Adorf - hydrodynamische Berechnung RW-Netz B92 nérdlich Adorf T=1a D=15min

Netzteil: Gesamtnetz

Gesamtrohrliste

Profilart Nennweite Haltungslange Léngenanteil Mittieres langengewichtetes

DN (m) (%) Gefalle (0/00) vtrocken (m/s) wvoll (m/s)

0 Kreisprofil 2:2 150 19,47 1,29 64,20 0,00 2,19
0 Krelsprofil 2:2 250 9,44 0,63 5,30 0,00 0,98
0 Krelsprofil 2:2 300 54,96 3,65 16,82 0,00 1,92
0 Kreisprofil 2:2 350 2,07 0,14 4,97 0,00 1,18
0 Krelsprofil 2:2 400 3,59 0,24 9,99 0,00 1,83
0 Kreisprofil 2:2 500 417,74 21,77 8,87 0,00 1,91
0 Krelsprofil 2:2 600 46,74 3,11 5,00 0,00 1,67
33 Graben B92 850 900,53 59,86 22,71 0,00 4,18
33 Graben B92 9200 49,94 3,32 33,04 0,00 5,81
Summe: 1504,47 100,00
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B 92 Ausbau nérdlich Adorf

Einzugsgebiet 1

Teileinzugsgebiete

Boschung Hang westlich B 92 - EZG
EZG 128
EZG 121
EZG 127
EZG 126
EZG 125
EZG 122

Fahrbahn B 92 - EZG
EZG 014
EZG 017
EZG 018
EZG 019
EZG 020
EZG 011
EZG 004
EZG 021

Bankett westlich B 92 - EZG
EZG 051
EZG 052
EZG 058
EZG 059
EZG 060
EZG 049
EZG 043
EZG 042

StraRenmulde - EZG
EZG 083
EZG 084
EZG 082
EZG 085
EZG 097
EZG 069
EZG 080

Zufahrt/Verbindungsweg B 92 - EZG
EZG 013
EZG 016

Ermittlung Einzugsgebietsflichen

Abflussbeiwert

[
0,21

0,94

0,34

0,94

Teilfliche

[m?]

5734
26231
16723

5278

6106

3450

615
380
720
380
380
680
690
1050

100
40
90
60
60
110
110
120

190
270
120
120
220
220
230

303
169

Teilfliche

[ha]
% 6,352
0,573
2,623
1,672
0,528
0,611
0,345

z 0,385
0,062
0,038
0,072
0,038
0,038
0,068
0,069
0,000

£ 0,069
0,010
0,004
0,009
0,006
0,006
0,011
0,011
0,012

0,137
0,019
0,027
0,012
0,012
0,022
0,022
0,023

z 0,047
0,030
0,017

Unterlage 18.1
Anlage 3

Abflusswirksame
Fldche A,
£ EZG
[ha]
1,334

0,361

0,061

0,047

0,044



2/4
B 92 Ausbau nérdlich Adorf

Einzugsgebiet 2

Teileinzugsgebiete

Béschung Hang westlich B 92 - EZG
EZG 123
EZG 124
EZG 120
EzG 119
EzG 118
EZ2G 117

Fahrbahn B 92 - EZG
EZG 021
EZG 010
EzG 009
EZG 005
EZG 015

Bankett westlich B 92 - EZG
EZG 041
EZG 040
EzG 039
EZG 038

StraRenmulde - EZG
EZG 096
EZG 079
EZG 078
EZG 076
EZG 077

Zufahrt/Verbindungsweg B 92 - EZG
EZG 012

Bankett westlich B 92 Verbindungsweg - EZG
EzZG 050
EZG 056

StraRenmulde Verbindungsweg - EZG
EZG 086
EZG 081

Ermittlung Einzugsgebietsflichen

Abflussbeiwert Teilfliche
[ [m?]
0,21
260
12830
15710
7690
5720
1375

0,94
1050
710
880
810
510

0,89
100
110
120
100

0,34
60
120
210
190
230

0,94
350

0,89
170
110

0,34
170
230

Teilfliche
[ha]
¥ 4,359
0,026
1,283
1,571
0,769
0,572
0,138

£0,396
0,105
0,071
0,088
0,081
0,051

£0,043
0,010
0,011
0,012
0,010

0,081
0,006
0,012
0,021
0,019
0,023

£ 0,035
0,035

Z 0,028
0,017
0,011

0,040
0,017
0,023

Unterlage 18.1
Anlage 3

Abflusswirksame
Fliche A ;
£ EZG
[ha]
0,915

0,372

0,038

0,028

0,033

0,025

0,014



3/4 Ermittlung Einzugsgebietsflichen Unterlage 18.1

B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 3
Einzugsgebiet 3
Abflusswirksame
Fliche A;
Teileinzugsgebiete Abflussbeiwert  Teilfliche Teilfliche I EZG
[ [m?] [ha] [ha]
Boschung Hang westlich B 92 - EZG 0,21 24326 0,908
EZG 145 510 0,051
EZG 147 430 0,043
EZG 146 110 0,011
EZG 116 12640 1,264
EZG 115 20040 2,004
EZG 114 9530 0,953
Fahrbahn B 92 - EZG 0,94 0,074 0,070
EZG 022 70 0,007
EZG 023 670 0,067
Bankett westlich B 92 - EZG 0,89 Z 0,032 0,028
EZG 065 110 0,011
EZG 047 120 0,012
EZG 048 90 0,009
StraRenmulde - EZG 0,34 20,028 0,010
EZG 075 110 0,011
EZG 088 120 0,012
EZG 087 50 0,005
Zufahrt/Verbindungsweg B 92 - EZG 0,94 Z 0,032 0,030
EZG 024 160 0,016
EZG 003 160 0,016
Bankett westlich B 92 Verbindungsweg - EZG 0,89 Z 0,026 0,023
EZG 037 80 0,008
EZG 034 40 0,004
EZG 033 40 0,004
EZG 046 80 0,008
EZG 061 20 0,002
Mischflichen Wohngebiet - EZG 0,49 0,231 0,113

EZG 108 2310 0,231
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B 92 Ausbau nérdlich Adorf

Einzugsgebiet 4

Teileinzugsgebiete

Béschung Hang westlich B 92 - EZG

EZG
EZG
EZG
EZG
EZG
EZG
EZG

Fahrbahn B 92 - EZG
EZG
EZG

131
134
133
132
135
138
110

032
025

EZG 027
EZG 008
EZG 026
EZG 028
EZG 028
EZG 030

EZG
EZG

031
007

EZG 001

Bankett westlich B 92 - EZG
EZG 087
EZG 068
EZG 044
EZG 035
EZG 064
EZG 053
EZG 083
EZG 082
EZG 054
EZG 066
EZG 036
EZG 045
EZG 055
EZG 057

Strafenmulde - EZG

E2G 089
EZG 073
EZG 074
E2ZG 091
E2G 092
E2G 090
E2G 093
EZG 094
EZG 072
EZG 095
EZG 070
EZG 071

Mischflichen Wohngebiet - EZG

EZG 106
EZG 107
EZG 108
EZG 099
EZG 098
EZG 100
EZG 101
EZG 102
EZ2G 103
EZG 104
EZG 105

Ermittlung Einzugsgebietsflachen

Abflussbeiwert
[
0,21

0,94

0,89

0,34

0,49

Teilfiiiche
[m?)

9150
8010
3790
2690
1970
2720
1550
1930
2280
2960
5330
180
210
2780
240
270
540
740
890
640

380
810
810
300
300
300
300
300

610
820
630

110
80
70

40
40

40
40
80
80

10
10

40
80
80
40
40
40
40
40

80
80
110

5640
4860
7200
4400
5650
2970
2680

2880
4500
4850

Teilfliche
[ha)
4,957
0,915
0,801
0,379
0,269
0,197
0,272
0,155
0,193
0,228
0,298
0,533
0,018
0,091
0,278
0,024
0,027
0,054
0,074
0,089
0,084

Z 0,551
0,009
0,038
0,081
0,081
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,048
0,081
0,082
0,083

Z0,077
0,011

0,007
0,008
0,004
0,004
0,005
0,004
0,004
0,008
0,008
0,008
0,001
0,001

£0,073
0,004
0,008
0,008
0,004
0,004
0,004
0,004

0,008
0,008
0,008
0,011

4,861
0,564
0,488
0,720
0,440
0,585
0,297
0,268
0,300
0,286
0,450
0,485

Unterlage 18.1
Anlage 3

Abflusswirksame
Fliche A,
ZEZG
[ha]

1,041

0,518

0,025

2,382



Unterlage 18.1
Anlage 4

174
B 92 Ausbau nérdlich Adorf
Anhang C Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153
Pj.Nr. 321005
B 92 Ausbau nérdlich Adorf
Einleitstelle 1 (Entwésserungsnetz 1)
Einzugsgebiet It. LP - Einzugsgebiete (nur Planungsbereich!)
Gesamtfliche Ac= 0,638 ha
SAui 0,513 ha
Abflusswirksame Flachen A,;:
Anteil befestigte Flache - (Fahrbahn - Asphalt) 0,361 ha
Anteil befestigte Flache - (Zufahrten/Verbindungswege/Gehwege) 0,044 ha
Anteil unbefestigte Flache - (Verbindungswege) - ha
Anteil unbefestigte Flache - (Sonst. Flachen - StraRenmulden etc.) 0,047 ha
Anteil befestigte Flache - (Bankett) 0,061 ha
Anteil unbefestigte Flachen (Griinflichen) - ha
Gewasser Typ I Gewasserpunkte G
(Tabellen 1a und 1b) i
G3 II G®. 210 |
Flachenantell f; Cuftt, Flachenantell F; Abflussbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabell 3)
A, f; Typ Punkte Typ Punkte Bi-s*(L+F)
0,361 0,704 L1 1 F5 27 19,70
0,044 0,086 L1 1 F3 12 1,12
- 0,000 L1 1 F3 12 0,00
0,047 0,092 L1 1 F5 27 2,57
0,061 0,119 L1 1 F5 27 3,33
y= y=1 Abflussbelastung B =¥ B, B= 26,7

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

Behandlung erforderlich

| maximal zuldssiger Durchgangswert D, = G/B: Dinax = 0,898
vorgesehen BehandlungsmaRnahmen Typ Durchgangswert D
(Tabellen 4a, 4b, und 4c) !
StraRenabléufe fiir Nass-Schlamm D 26 0,9
D .iia
D .
D ...
Durchgangswert D = Produkt aller D, (Kapitel 6.2.2): D= 0,9
Emissionswert E =B * D: " E= 24,0
E= 24,0 ; G= 24 ; anzustreben: E<G
Behandlungsbediirftigkeit genauer Priifen, wenn: E>G




2/4 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 4
Anhang C Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153
Pj.Nr.: 321005
B 92 Ausbau nérdlich Adorf
Einleitstelle 2 (Entwésserungsabschnitt 2)
Einzugsgebiet It. LP - Einzugsgebiete (nur Planungsbereich!)
Gesamtfliche A= 0,623 ha
SAui 0,510 ha
Abflusswirksame Flachen A;:
Anteil befestigte Flache - (Fahrbahn - Asphailt) 0,372 ha
Anteil befestigte Flache - (Zufahrten/Verbindungswege/Gehwege) 0,033 ha
Anteil unbefestigte Flache - (Verbindungswege) 0,014 ha
Anteil unbefestigte Flache - (Sonst. Flachen - StraBenmulden etc.) 0,028 ha
Anteil befestigte Flache - (Bankett) 0,038 ha
Anteil befestigte Flachen (Bankett Verbindungsweg) 0,025 ha
~ Gewasser Typ I Gewasserpunkte G |
(Tabellen 1a und 1b)
o3 |snpmmmcd
Flachenantell 1 Cuft T Flachenantell F; Abflussbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabell 3)
Auj fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=n* (Li+F)
0,372 0,729 L1 1 F5 27 20,42
0,033 0,065 L1 1 F3 12 0,84
0,014 0,027 L1 1 F3 12 0,36
0,028 0,055 L1 1 F5 27 1,54
0,038 0,075 L1 1 F3 27 2,09
0,025 0,049 L2 1 F4 12 0,64
= y=1 Abflussbelastung B =¥ B, B = 25,2
keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G Behandlung erforderlich
| maximal zuldssiger Durchgangswert D, = G/B: Dinax = 0,951
vorgesehen BehandlungsmalRnahmen Typ Durchgangswert D,
(Tabellen 4a, 4b, und 4c)
StraRenabliufe fiir Nass-Schlamm D 26 0,9
D....
D ..
D ...
Durchgangswert D = Produkt aller D, (Kapitel 6.2.2): D= 0,9
Emissionswert E = B * D I E= 227 |
E= 22,7 ;o G= 24 ; anzustreben: E<G
Behandlungsbedurftigkeit genauer Priifen, wenn: E>G



3/4 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf Anlage 4
Anhang C Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153
Pj.Nr.: 321005
B 92 Ausbau nérdlich Adorf
Einleitstelle 2 (Entwésserungsabschnitt 3)
Einzugsgebiet It. LP - Einzugsgebiete (nur Planungsbereich!)
Gesamtifliche Ac= 0,417 ha
SAui 0,274 ha
Abflusswirksame Flachen A;:
Anteil befestigte Flache - (Fahrbahn - Asphalt) 0,070 ha
Anteil befestigte Flache - (Zufahrten/Verbindungswege/Gehwege) 0,030 ha
Anteil (un)befestigte Flache - (Mischflachen Wohngebiet) 0,113 ha
Anteil unbefestigte Flache - (Sonst. Flachen - StraRenmulden etc.) 0,010 ha
Anteil befestigte Flache - (Bankett) 0,028 ha
Anteil befestigte Flachen (Bankett Verbindungsweg) 0,023 ha
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen 1a und 1b)
G3 G=24
Flachenantell 1 Luftt, Flachenantell F; Abflussbelastung B;
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabell 3)
A, f; Typ Punkte Typ Punkte B.=.,: (L+F)
0,070 0,256 L1 1 F5 27 7,18
0,030 0,109 L1 1 F3 12 1,42
0,113 0,412 L1 1 F4 19 8,24
0,010 0,036 L1 1 Fb 27 1,02
0,028 0,102 L1 1 F5 27 2,86
0,023 0,084 L1 1 F3 12 1,09
5= y=1 Abflussbelastung B =¥ B, B = 20,7
keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G keine Behandlung erforderl.
| maximal zuléssiger Durchgangswert D, = G/B: Dinax = 1,159
vorgesehen Behandlungsmalnahmen Typ Durchgangswert D,
(Tabellen 4a, 4b, und 4c)
StraRenabliufe fiir Nass-Schlamm D 26 0,9
D suics
D
Durchgangswert D = Produkt aller D, (Kapitel 6.2.2): D= 0,9
Emissionswert E =B * D: " E= 18,64
E= 18,6 ; G= 24 ; anzustreben: E<G
Behandlungsbediirftigkeit genauer Priifen, wenn: E>G
ES3_Regenwasserbewertung DWA_M 153.xls R
Stand: 21.10.2021 Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH 141
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Anhang C Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153

Pj.Nr.: 321005
B 92 Ausbau nérdlich Adorf

Einleitstelle 3 (Entwésserungsabschnitt 4)

Einzugsgebiet It. LP - Einzugsgebiete (nur Planungsbereich!)

Unterlage 18.1
Anlage 4

Gesamtflaiche A= 5,535 ha

SAui 3,027 ha

Anteil befestigte Flache - (Fahrbahn - Asphalt) 0,551 ha
Anteil befestigte Flache - (Zufahrten/Verbindungswege/Gehwege) - ha
Anteil (un)befestigte Flache - (Mischflichen Wohngebiet) 2,382 ha
Anteil unbefestigte Flache - (Sonst. Flachen - StraBenmulden etc.) 0,025 ha
Anteil befestigte Flache - (Bankett) 0,069 ha
Anteil befestigte Flachen (Bankett Verbindungsweg) - ha

Gewasser Typ Gewasserpunkte G l
(Tabellen 1a und 1b)
G3 II G=24 II
Flachenantell 1, Cuft Flachenantell F; Abflussbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabell 3)
Ay fi Typ Punkte Typ Punkte B-s*(L+F)

0,551 0,182 L1 1 F5 27 5,10

- 0,000 L1 1 F3 12 0,00

2,382 0,787 L2 2 F4 19 16,53
0,025 0,008 1.1 1 F5 27 0,23
0,069 0,023 L1 1 F5 27 0,64

- 0,000 L1 1 F3 12 0,00

y= y=1 Abflussbelastung B =} B, B=225

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

keine Behandlung erforderl.

| maximal zulassiger Durchgangswert Dy, = G/B:|| Dinex = 1,067]|
vorgesehen Behandlungsmalnahmen Typ Durchgangswert D
(Tabellen 4a, 4b, und 4c) ,
Straenabliufe fiir Nass-Schlamm D 26 0,9
D oioss
D
Durchgangswert D = Produkt aller D, (Kapitel 6.2.2): D= 0,9
Emissionswert E=B * D: E= 20,24
E= 20,2 ;o G= 24 ; anzustreben: E<G
Behandlungsbediirftigkeit genauer Priifen, wenn: E>G
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Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nérdlich Adorf

Anlage 5
Priifung Notwendigkeit Regenwasserbehandlung nach RAS-Ew 2005
Einleitstelle 1
Befestigung Flache Abflussbeiwert Ared Regenspende Abfluss Versickerungsrate | Versickerung | Abfluss neu | Summe
. _ [ha] 8] [ha] [Vs"ha] [ha] [s"ha] s] [iis] {Vs]
Boschung Hang westlich B92 6,352 1,00 6,352 15,0 95,280 15,0 95,280 0,000 0,000
Fahrbahn B92 0,385 0,95 0,366 15,0 5,486 0,0 0,000 5,486 5,486
Bankett westlich B92 0,069 1,00 0,069 15,0 1,035 75,0 5175 -4,140 1,346
StraRenmulde 0,137 1,00 0,137 15,0 2,055 75,0 10,275 -8,220 6,874
ZufahrtVerbindungsweg 0,047 0,95 0,045 15,0 0,670 0,0 0,000 0,670 6,204
Einleitstelle 2
Befestigung Flache Abflussbeiwert Ared Regenspende Abfluss Versickerungsrate Versickerung Abfluss neu | Summe
_ [ha] [ [ha] [Vfs*ha] [ha]_ [Vs*ha] [Us] [Us] [Vs]
Béschung Hang westlich B92 4,359 1,00 4,359 15,0 65,385 15,0 65,385 0,000 0,000
Fahrbahn B92 0,396 0,95 0,376 15,0 5,643 0,0 0,000 5,643 5,643
Bankett westlich B9S2 0,043 1,00 0,043 15,0 0,645 750 3225 -2,580 3,063
StraBenmulde 0,081 1,00 0,081 15,0 1,215 75,0 6,075 -4,860 1,797
ZufahrtVerbindungsweg 0,035 0,95 0,033 15,0 0,499 0,0 0,000 0,499 0,499
Bankett westlich Verbindungsweg 0,028 1,00 0,028 15,0 0,420 750 2.1 -1,680 -1,181
StraBenmulde Verbindungsweg 0,040 1,00 0,040 15,0 0,600 75,0 3,0 -2,400 -3,581
Einleitstelle 3
Befestigung “Flache Abflussbeiwert Ared Regenspende Abfiuss Versickerungsrate | Versickerung | Abfluss neu | Summe
_ _[ha) [l [ha] [Vs"ha) [ha] [ls*ha] [Vs] [is] [Vs]
Boschung Hang westlich B92 4,326 1,00 4,326 15,0 64,890 15,0 64,890 0,000 0,000
Fahrbahn B92 0,074 0,95 0,070 15,0 1,055 0,0 0,000 1,055 1,055
Mischflachen Wohngebiet 0,231 1,00 0231 15,0 3,465 15,0 3,465 0,000 1,055
Bankett westlich B92 0,032 1,00 0,032 15,0 0,480 750 2,400 -1,920 0,866
StraBenmulde OEB 1,00 0,028 15,0 0,42fO 75,0 2,100 -1,680 2,546
ZufahrtVerbindungsweg 0,032 0,95 0,030 15,0 0,456 0,0 0,000 0,456 0,456
Bankett westlich Verbindungsweg 0,026 1,00 0,026 15,0 0,330 75,0 2,0 -1,560 1,104
Einleitstelle 4
%ﬂguﬂg Flache Abflussbeiwert Ared ﬁegenspende Abfluss Versickerungsrate Versickerung Abfluss neu | Summe
_ — [ha] [l [ha] [Vs*ha] [ha [Vs*ha] [Us] [is] [Vs]
Boschung Hang westlich B92 4,957 1,00 4957 15,0 74,355 150 74,355 0,000 0,000
Fahrbahn B92 0,551 0,95 0523 15,0 7,852 0,0 0,000 7,852 7,852
Mischflachen Wohngebiet 4,861 1,00 4,861 15,0 72915 15,0 72,915 0,000 7,852
Bankett westlich B92 0,077 1,00 0,077 15,0 1,155 75,0 5,775 4,620 3,232
StraRenmulde 0,073 1,00 0,073 15,0 1,095 750 5475 4,380 -1,148
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Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Sarina Winkler

Durchwahl
Telefon +48 371 532-1143
Telefax +49 371 532-1159

sarina.winkler@
ldc.sachsen.de*

Ihr Zeichen
|lhre Nachricht vom

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
32-0513.26/30/16

Chemnitz,
23.August 2011

Hausanschrift:

Landesdirektion
Chemnitz
Alichemnilzer StraBe 41
09120 Chemnitz

www.ldc,sachsen.de

Bankverbindung:
Ostsachsische Sparkasse
Dresden

Kto.-Nr. 315 301 1370

BLZ 850 503 00

IBAN

DEB82 8505 0300 3153 0113 70
BIC OSOD DE 81

Verkehrsverbindung:
Stratenbahnlinien

5, 6, 522 (R&Rlerstralie)
Buslinie

22 (Altchemnitzer Strafle)

Fir Besuchar mit Behinderungen
befinden sich g ichnete Park-
platze vor dem Gebaude.

Far alla andersn Besucherparkplatze
gilt: Bitte baim Plortendienst klingeln.

“Kein Zugang fir elekironisch signierte
sowie [0r verschlUsselte eloktronische
Ookumente.

]
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11.  Eigentum

Durch die Umsetzung des Vorhabens wird fremdes Eigentum in Anspruch genommen.
Das MaR der Inanspruchnahme, das heift die vorilbergehende oder endgiiitige Inan-
spruchnahme und die Gréfle der benétigten Flachen, ist in den genehmigten Grunder-
werbsunterlagen (Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis) dargestellt. Die
durch den StraBenbau entstehenden Auswirkungen (Grundverlust, Folgeschéden, vo-
ribergehende Inanspruchnahme, Immissionen usw.) auf das Eigentum zdhlen in her-
vorgehobener Weise zu den abwagungserheblichen Belangen. Sie wurden insbesonde-
re bei der Frage, ob und wie die MaBnahme gebaut und ausgestaltet wird, berlcksich-
tigt. Eine schonendere Trassierung zur Verringerung der Grundstiicksinanspruchnahme
oder anderer Auswirkungen ist, wie bereits dargestelit, nicht méglich.

Aus den bereits dargelegten Grinden ist das planfestgestelite Bauvorhaben erforderlich,

Das bedeutet gleichzeitig, dass der damit verbundene Fléchenbedarf auf Grundstiicken
Privater in dem in den planfestgestellten Planunterlagen dargesteliten Ausmaf notwen-
dig ist. Die Belange privater Betroffener, insbesondere wegen des Eingriffs in das Ei-
gentum, wurden von der Planfeststellungsbehérde im Rahmen der erhobenen Einwen-
dungen gewiirdigt und in die Abwégung eingestellt. Insgesamt sind diese Belange nicht
in einem MaRe betroffen, dass ein Absehen von dem Vorhaben erforderlich wére.

Das Vorhaben ist ohne die Inanspruchnahme von im Eigentum Dritter stehender Grund-
sticksflachen nicht zu verwirklichen. Unter Abwégung aller Belange, insbesondere der
offentlichen Belange des Stralenverkehrs und des Natur- und Landschaftsschutzes
und der Uberwiegend privaten Interessen an einer méglichst ungeschmaélerten Erhal-
tung des Eigentums bzw. der Beibehaltung der gegenwartigen Nutzungen wurde das
Interesse an der vorgesehenen Baumafnahme hoéher bewertet. Die sich aus der Fla-
cheninanspruchnahme fiir den Einzelnen ergebenden Nachteile sind daher von den
Betroffenen im Interesse des Gemeinwohls hinzunehmen.

Soweit es die Festsetzung von Entschadigungen fir die Inanspruchnahme von Grund
und Boden betrifft, erfolgt dies nur dem Grunde nach im Planfeststellungsbeschluss.

Fir die Flurstiicke im Grunderwerbsverzeichnis besitzt der Planfeststellungsbeschluss
eine enteignende Vorwirkung, das heifdt, er 1asst zwar den Rechtsentzug an Grund und
Boden dem Grundsatz nach zu, regelt aber den Rechtsiibergang als soichen nicht. Die-
ser, ebenso wie die Festlegung der Entschddigungssumme, ist im Nachgang zum Plan-
feststellungsbeschluss zwischen den Parteien — nach Méglichkeit einvernehmlich — zu
regeln. Fir die Betroffenen bietet diese Handhabung keine Nachteile. Meinungsver-
schiedenheiten in der Frage der Ubernahmepflicht eines ganzen Flurstiicks und der
Entschddigungshéhe sowie weiterer Entschddigungsanspriiche (etwa flr Folgeschdden
im Sinne des § 96 BauGB), die sich hier ergeben kdnnten, lassen sich im Enteignungs-
und Entschéddigungsfestsetzungsverfahren als gesondertem Verfahren vor der Landes-
direktion Chemnitz kldren. Dieses wird durchgefihrt, wenn das Grunderwerbsverfahren
ohne Einigung verlduft. Im Anschluss an das Entschadigungsfestsetzungsverfahren
steht auch der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen. Entsprechend verhélt
es sich, wenn Grundsticke fiir die planfestgestellte Malnahme nur voriibergehend in
Anspruch genommen werden. Der Ausgleich der zeitweisen Beschrénkung der Eigen-
tumerbefugnisse einschliefflich des Ausgleichs etwaiger Folgeschdden ist ebenfalls
Gegenstand der Grunderwerbsverhandlungen bzw. des Entschadigungsfestsetzungs-
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verfahrens bei der Landesdirektion Chemnitz. Soweit nicht abweichend geregelt, ist der
Vorhabentréger jedoch verpflichtet, voriibergehend in Anspruch genommene Flichen
im urspriinglichen Zustand wieder herzustellen.

12. Wasserwirtschaft/Gewéisserschutz

121  Wasserrechtliche Genehmigungen

Von der planfeststellungsrechtlichen Konzentrationswirkung werden mit Ausnahme der
wasserrechtlichen Erlaubnisse und der wasserrechtlichen Bewilligungen nach den §§
10 ff. Wasserhaushaltsgesetz (vgl. § 19 Wasserhaushaltsgesetz) alle erforderlichen
wasserrechtlichen Entscheidungen erfasst, § 75 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz.
Zu diesen Entscheidungen zéhlen u. a. auch solche, die die Genehmigungsfihigkeit
von baulichen Malnahmen im Zusammenhang mit Gewéssern, die StraRenoberfla-
chenentwésserung etc. erfassen,

Gegen die vorgesehene Art der Entwésserung bestehen im Ergebnis weder fachliche
noch rechtliche Bedenken. Bei korrekter Umsetzung der planfestgesteliten Planung
sowie Beachtung der wasserrechtlichen Nebenbestimmungen ist insbesondere weder
eine Besorgnis fiir das Grundwasser noch eine unzuldssige Beeintréchtigung rechtlich
geschitzter Interessen Einzelner zu erwarten.

Die vorgesehene Entwésserung ist im Detail in den Erlauterungen zur Entwésserung,
Unterlage 13.1 der festgesteliten Planunterlagen und den wassertechnischen Untersu-
chungen, Unterlage 13.2 der Planunterlagen, dargestellt. Auf diese Unterlagen wird

Bezug genommen.

Nach § 91 Abs. 1 SachsWG bedarf die Errichtung von Aniagen an, in und Gber oberirdi-
schen Gewéssern und im Uferbereich der wasserrechtlichen Genehmigung. Diese wer-
den im Rahmen des vorliegenden Planfeststellungsbeschlusses fiir folgende Briicken-
bauwerke und Auslaufbauwerke erteilt;

1. Auslaufbauwerk im Zuge der Einleitung an der Einleitstelle 1 Gber einen vorhandene
Graben in die Weil3e Elster

TK 25:; Blatt 5639
Hochwert: 45 17 231,556
Rechtswert: 55 78 774,500
Gemarkung: Rebesreuth
Flurst.-Nr.: 623

2. Auslaufbauwerk im Zuge der Einleitung an der Einleitstelle 2 iiber einen Entwésse-
rungskanal in die Weille Elster

TK 25; Blatt 5639
" Hochwert: 45 17 319,830
Rechtswert: 55 78 684,204

Gemarkung: Leubetha

Seite 66 von 104

Freistaat

SACH SEN




4/8 Unterlage 18.1
B 92 Ausbau nordlich Adorf Anlage 6 LANDESDIREKTION
CHEMNITZ

N2
\“;ﬁmm

NG

T

Flurst.-Nr.: 674

3. Auslaufbauwerk im Zuge der Einleitung an der Einleitstelle 3 iiber ein Kanal-
/Grabensystem in die Weille Elster :

TK 25: Blatt 5639
Hochwert: 45 17 608,500
Rechtswert: 55 78 486,490
Gemarkung: Leubetha
Flurst.-Nr.. 674 -

4. Auslaufbauwerk im Zuge der Einleitung an der Einleitstelle 2 (iber ein vorhandenes
Grabensystem in die Weile Elster

TK 25:; Blatt 5639
Hochwert: 45 17 729,650
Rechtswert: 55 78 401,600
Gemarkung: Adorf
Flurst.-Nr.:  2194/1 ¢—

5. Briickenbauwerke:
Bauwerk 1, Bau-km 0+546,278 - Ersatzneubau der StraRenbriicke (iber den Tetter-

weinbach

Bauwerk 2, Bau-km 0+067,700 (K 7842) - Ersatzneubau der Strafenbriicke iiber die
Weile Elster _

Bauwerk 3, Bau-km 0+035,250 (K 7842) - Ersatzneubau der StralBenbriicke (ber das
Vorland der Weillen Elster ,

Nach § 91 Abs. 1 SachsWG wiére die Genehmigung dann zu versagen, wenn von dem
beabsichtigten Unternehmen eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit oder
erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belédstigungen fiir andere Grundstiicke, Bauten
oder sonstige Anlagen zu erwarten sind, die durch Bedingungen oder Auflagen weder
verhitet noch ausgeglichen werden kénnen. Anhaltspunkte dafir liegen nicht vor.

Weiterhin wird flr die zu errichtenden Grében, Kanéle und Rohrleitungen die Genehmi-
gung nach § 67 SachsWG erteilt. Nach Absatz 1 dieser Vorschrift bedarf der Bau und
Betrieb von Abwasseranlagen der wasserrechtlichen Genehmigung. Diese darf nur ver-
sagt oder mit Bedingungen und Auflagen versehen werden, wenn die Anlage den Vor-
schriften des Sdchsischen Wassergesetzes oder sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vor-
schriften widerspricht, den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik nicht
entspricht, einem Bewirtschaftungsplan, einem Malnahmeplan, den Grundsétzen des §
9 S&chsWG, einen Abwasserkonzept des Abwasserbeseitigungspflichtigen oder einer
anderen wasserwirtschaftlichen Planung widerspricht oder den Anforderungen nicht
entspricht, die in einer Erlaubnis oder Bewilligung festgelegt sind oder werden, Derarti-
ge Versagungsgriinde liegen nicht vor.
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12.2 Grundwasser

Solite im Rahmen der Bauausfiihrung unerwartet Grundwasser aufgeschlossen werden,
so ist der Grundwasseraufschluss gemaR § 45 Abs. 4 SachsWG bei der zustindigen
Wasserbehorde anzuzeigen, siehe die Nebenbestimmung A. Ill. 7.3.1.

123 Wasserrechtliche Planfeststellung

Nach § 75 Abs. 1 VWVfG sind von der vorliegenden Planfeststellung auch Planfeststel-
lungen, die auf anderen Vorschriften beruhen, mit umfasst. Dies betrifft vorliegend die
wasserrechtliche Planfeststellung fir die Ausgleichsmalinahme A 2 in Form der Bach-
renaturierung des Tetterweinbaches. Die Renaturierung umfasst als vorbereitende
Manahme das Entfernen der vorhandenen Betonplatten aus dem Bach, eine ab-
schnittsweise Verlegung des Baches und eine abschnittsweise Verfiillung des alten
Bachbettes einschlieBlich der erforderlichen Malnahmen zur Sohl- und Béschungssi-
cherung. Diese Maflnahme liegt innerhalb des FFH-Gebietes , Tetterweinbachtal, Pfaf-
fenloh- und Zedelweidebach®.

Die Planfeststellungspflicht fur diese Mafinahmen ergibt sich aus §§ 67 Abs. 2, 68 Abs.
1 WHG. Danach bedarf ein Gewésserausbau der Planfeststellung bzw. Plangenehmi-
gung. Gewasserausbau ist die Herstellung, die Beseitigung oder wesentliche Umgestal-
tung eines Gewassers oder seiner Ufer.

Der Planfeststellung unterliegen danach die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche
Umgestaltung eines Gewassers oder seiner Ufer (Gewésserausbau). Dabei sind nat(ir-
liche Rickhalteflachen zu erhalten, das natirliche Abflussverhalten nicht wesentlich zu
verdndern, naturraumtypische Lebensgemeinschaften zu bewahren und sonstige er-
hebliche nachteilige Verdnderungen des natOrlichen und naturnahen Zustandes des
Gewassers zu vermeiden oder, soweit dies nicht méglich ist, auszugleichen.

Die Planfeststellung ist zu versagen, soweit von dem Ausbau eine Beeintrachtigung des
Wohis der Aligemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht aus-
gleichbare Erhdhung der Hochwassergefahr oder eine Zerstérung nattrlicher Riickhal-
teflachen zu erwarten ist. Gemessen an diesen Vorgaben ist die geplante Mainahme
aus wasserrechtlicher Sicht zuzulassen. Bedenken wurden gegen diese Maflnahme

nicht vorgetragen.

Die geplante AusgleichsmaBnahme A 2 ist mit den Vorgaben der FFH-Richtlinie verein-
bar. Nach § 34 BNatSchG bzw. Art. 6 der FFH-Richtlinie sind Projekte und Pldne vor
ihrer Zulassung einer Vertraglichkeit zu unterziehen, sofern sie nicht mit der Verwaltung
des Gebietes in Verbindung stehen.

Eines der Erhaltungsziele dieses FFH-Gebietes ,Tetterweinbachtal, Pfaffenloh- und
Zedelweidebach" betrifft den Lebensraumtyp 91E0* nach Anhang | der FFH-Richtlinie,
den ,Erlen-Eschenwald und Weichholz-Auenwaélder":

Bewahrung bzw. wenn aktuell nicht gewéhrleistet, Herstellung eines ginstigen
Erhaltungszustandes aller im Gebiet vorkommenden natirlichen Lebensrdume
von gemeinschaftlicher Bedeutung gemé&R Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG,
insbesondere u.a. der
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- FlieRgewasser mit Unterwasservegetation (Lebensraumtyp 3260)
-  Erlen-Eschen- und Weichholzauenwalder (prioritirer Lebensraumtyp
91E0%)

einschlieBlich der fiir einen ginstigen Erhaltungszustand charakteristischen Ar-

tenausstattung sowie der mit ihnen rdumlich und funktional verkniipften, regio-
& naltypischen Lebensrdume, die fir den Erhalt der ékologischen Funktionsfahig-

keit der o. g. Lebensrdume nach Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG und des
. pSCI insgesamt sowie fUr den Erhalt der Kohdrenz des Schutzgebietssystems
‘ NATURA 2000 von Bedeutung sind.

Eine Fldche dieses Lebensraumtypes 81E0* wird vom Tetterweinbach im Bereich der

geplanten Renaturierung gequert. AuBerdem wurde im FFH-Managementplan eine
Entwicklungsfldche dieses Lebensraumtypes ausgewiesen, die durch eine Anpflanzung

zum Lebensraumtyp entwickelt werden soll und ebenfalls von der vorliegenden MaR3-

nahme betroffen ist.

Durch die geplante Renaturierung wird der Wasserhaushalt innerhalb der Erlen-
Eschenwaldflachen dadurch verbessert, dass eine zunehmende Vernédssung infolge

erhohter Wasserriickhaltung zu erwarten ist. Da ein naturnaher Wasserhaushalt we-

sentliches Bewertungskriterium fur einen Erlen-Eschenwald ist, werden sich der ékolo- :
gische Zustand und die Naturndhe der LRT-Fldchen verbessern und die Entfaltung der ,
Entwicklungsfldche wird begtinstigt. i

Auch hinsichtlich der gewéssergebundenen Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie,
- Groppe und Bachneunauge, die in der Weilen Elster vorkommen und derzeit aufgrund
des hohen Verbauungsgrades des Tetterweinbaches nicht bzw. kaum in des FFH-
Gebiet ,Tetterweinbachtal, Pfaffenloh- und Zedelweidebach” aufsteigen, soll die MaR-
nahme A 2 erst deren Migration in den Tetterweinbach ermdglichen und damit einem
weiterem Erhaltungsziel des FFH-Gebietes (Bewahrung bzw. wenn aktuell nicht ge-
wahrleistet, Herstellung eines ginstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkom-
menden Populationen aller Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse
gemal Anhang Il und IV der Richtlinie 92/43/EWG, u.a. Westgroppe und Bachneunau-
ge sowie ihrer fur Fortpflanzung, Erndhrung, Migration, Durchzug und Uberwinterung
wichtigen Habitate) entsprechen.

. Die Planfeststellungsbehtrde geht davon aus, dass die vorliegenden Renaturierungs-

¥ maRnahmen mit den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-Gebietes konform
gehen und mit der Verwaltung des Gebietes (vgl. § 34 BNatSchG) im Zusammenhang
stehen. Eine gesonderte FFH-Vertréglichkeitsprifung ist daher nicht erforderlich und
das Vorhaben ist hinsichtlich seiner FFH-Vertréglichkeit zuldssig.

124 Hochwasserschutz

Das Bauvorhaben steht mit den Belangen des Hochwasserschutzes im Einklang. Mit
der Erhhung des Straendammbauwerkes und der teilweisen Verbreiterung des
Dammes ist das Uberschwemmungsgebiet der Weien Elster betroffen. Damit kollidiert
das Vorhaben grundsétzlich mit den Verboten in Uberschwemmungsgebieten nach §
78 Abs. 1 WHG. Nach § 78 Abs. 3 bzw. 4 WHG kann die zusténdige Behérde Ausnah-
men von diesen Verboten zulassen. Nach § 100 Abs. 7 S4chsWG bzw. § 100a Abs. 1
SachsWG ersetzt bei stralenrechtlichen Planfeststellungsverfahren diese die Zulas-
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sung nach § 78 Abs. 3 bzw. 4 WHG, sie hat aber im Benehmen mit der Wasserbehorde
der gleichen Verwaltungsebene (hier obere Wasserbehorde) zu erfolgen. Das Beneh-
men fir die Zulassung des im Zusammenhang mit der Erhéhung des StraRendamm-
bauwerkes und der teilweisen Verbreiterung des Dammes verbundene und nach § 78
Abs. 1 Nr. 6 WHG in Uberschwemmungsgebieten untersagte Erhdhen der Erdoberfls-
che gemaR § 78 Abs. 4 WHG wurde durch die héhere Wasserbehérde mit Schreiben
vom 28.06.2011 erklart. Die Prifung durch die obere Wasserbehérde hat ergeben, dass
der beabsichtigten Manahme Belange des Wohles der Aligemeinheit nicht entgegen
stehen, der Hochwasserabfluss verbessert wird und die Hochwasserriickhaltung nicht
wesentlich beeintréchtigt werden, sowie eine Gefahrdung von Leben oder erhebliche
Gesundheits- und Sachschéaden nicht zu befirchten sind, weshalb die Zulassungsvor-
aussetzungen gemap § 78 Abs. 4 WHG erfllt sind.

Insgesamt ist daher festzuhalten, dass die Belange des Hochwasserschutzes im erfor-
derlichen Umfang berticksichtigt wurden. Die zum Hochwasserschutz aufgenommen

Nebenbestimmungen sichern insgesamt die Uberwachung der Baustelle sowie deren
Einbindung in das Hochwasserwarhsystem ab.

VI. Wasserrechtliche Erlaubnisse

Einleitungen von gesammeltem Niederschlagswasser

Gemal § 19 Abs. 1 WHG entscheidet die Planfeststellungsbehérde im Planfeststel-
lungsbeschluss formal auch Gber die im Zusammenhang mit der jeweiligen Ma3nahme
erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen. § 19 Abs. 3 WHG be-
stimmt, dass insoweit das Einvernehmen mit der zusténdigen unteren Wasserbehorde

~herzustellen ist.

Vorliegend wird die wasserrechtliche Erlaubnis fur das Einleiten von gesammeltem Re-
genwasser in den vorhandenen Vorfluter erteilt, vgl. A. VI. 1. Diese Erlaubnis beruht auf
den §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG. Diese Erlaubnis darf nur dann erteilt werden,
wenn schéadliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht aus-
gleichbare Gewdésserveranderungen nicht zu erwarten sind oder andere Anforderungen
nach &ffentlich-rechtlichen Vorschriften erfilit werden.

Vorliegend sind die Voraussetzungen fur die Erteilung der Erlaubnis erfollt. Das einzu-
leitende Wasser wird (iber vorhandene Graben bzw. Strafenabldufe und Regenwas-
serkandle abgeleitet und in die Weille Elster geleitet. Die Belastung des Vorfluters
durch die Einleitung des Oberflaichenwassers wird durch die Festlegung der maximal
zuldssigen Einleitmenge begrenzt.

Einvernehmen

Auch das Wohl der Allgemeinheit wird durch die vorgesehene Einleitung nicht beein-
trachtigt. Insbesondere werden durch die vorgesehenen Einleitungen die Belange des
Grundwasserschutzes und des Hochwasserschutzes nicht betroffen. Die untere Was-
serbehérde hat bestétigt, dass die Vorflut in der Lage ist, das zur Einleitung vorgesehe-
ne Wasser aufzunehmen und das Einvernehmen zur wasserréchtlichen Erlaubnis mit

Schreiben vom 26.10.2010 erteilt.
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Wasserhaltung/Grundwasserableitung

Nach den Untersuchungsergebnissen ist davon auszugehen, dass eine dauerhafte Ab-
senkung von Grundwasser im Bereich des Einschnittes von Bau-km 1+200 — 1+450
erfolgt. Dies stellt eine erlaubnispflichtige Benutzung dar, fir die eine wasserrechtliche
Erlaubnis nach den §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG erforderlich ist. Versagungsgriinde
sind nicht erkennbar, so dass die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis fir die
Grundwasserbenutzung erteilt werden kann.

Weiterhin wurden unter A. VI. 3. und 4. wasserrechtliche Erlaubnisse firr folgende Ge-
wdsserbenutzungen erteilt:

- tempordre Grundwasserableitung im Rahmen einer Bauwasserhaltung

und
- eine dauerhafte Ableitung von Grundwasser im Einschnittsbereich.

Die temporédre und dauerhafte Ableitung des Grundwassers stellt eine Benutzung im
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG dar. Fur den genannten Nutzungstatbestand bedarf es
gemal § 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Versagungsgriinde sind nicht er-
kennbar, so dass die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis fir die Grundwasserbe-
nutzung erteilt werden kann.

Die Gewdsserbelastung durch die Einleitung von Wasser aus der Wasserhaltung wird
durch die Festlegung der maximal zuléssigen Einleitmengen begrenzt. Im Ubrigen wird
bei Einhaltung der Nebenbestimmungen zum Gewasserschutz (vgl. A. Ill. 8.) nach Ein-
schétzung der Planfeststellungsbehérde das Wohl der Aligemeinheit durch die vorge-
sehenen erlaubnispflichtigen Gewésserbenutzungen nicht beeintréchtigt.

Einvernehmen

Die untere Wasserbehtrde des Landkreises Vogtlandkreis hat ihr Einvernehmen zu
diesen wasserrechtlichen Erlaubnissen im Ubrigen mit Schreiben vom 06.04.2011 und
28.06.2011 und erteilt. Belange der Wasserwirtschaft stehen den Erlaubnissen bei Ein-

haltung der Nebenbestimmungen nicht entgegen.

Vi, Stellungnahmen/Einwendungen

Im Planfeststellungsverfahren wurden von einem anerkannten Naturschutzverband (1),
kommunalen Gebietskdrperschaften (2), von Trégern &ffentlicher Belange und Unter-
nehmen der Daseinsvorsorge sowie Leitungsunternehmen (3) sowie von privaten Ein-
wendern (4) Stellungnahmen abgegeben bzw. Einwendungen erhoben.

1. Anerkannte Naturschutzverbinde

Den anerkannten Naturschutzverbénden - soweit der jeweilige Verband durch das Vor-
haben in seinem satzungsmaBigen Aufgabenbereich beriihrt wird - ist im Planfeststel-
lungsverfahren Giber Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden
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