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BAUGRUND DRESDEN ; :
BAUGRUND Ingenieurgesellschaft mbH Gezeichnet: Rosner
Kleistkarree, Kleiststralle 10 a
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LISt Gesellschaft fiir Verkehrswesen
und ingenieurtechnische Gepriift: 26. 09. 2024_
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Seilbremse(Ausfuhrung nach
gewahltem Schutzsystem)
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seitliche Anker

(Spiralseilanker in Seilzugrichtung) N Freistaat vertreten durch
Einbindelange 55m - SACH SEN LISt Gesellschaft fiir Verkehrswesen
@ 32 mm Vollquerschnitt — und ingenieurtechnische

— Dienstleistungen mbH

| StraRe / Abschn.-Nr. / Station: (von - bis)
' Schnitt Steinschlagschutzzaun PROJIS-Nr.: 13044-09 MaRstab: 1 : 200

Unterlage / Blatt-Nr.: 15.2
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107! i | S 178, Hang- und Felssicherung am Hirschberg bei Schiottwitz
1l _—stitze Bauwerksplan Steinschlagschutzzaun
bergseitiger Anker / Schutznetz )
3,5 m Einbindung / o Gelander aufgestellt: gez. ppa. M Mehn gepriift:
@ 28 mm Vollquerschnitt / @
| [Bankett Fahrpahn Bankeit
OKG = 1,40 5,80 0.50
>
s FuRplatis Hainichen, den 01+ 10-2024 1 den___________
Ausgleichsschicht genehmigt: gesehen:
Beton C 20/25
FuBplattenverankerung (Zug)
4,0 m Einbindung FuBplattenverankerung (Druck)
@ 32 mm Vollquerschnitt 1,5 m Einbindung
@ 25 mm Vollquerschnitt
______ den___ . __,den____
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