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UNTERLAGENVERZEICHNIS

Arbeitsunterlagen

u1

U2

U3

u4

ubs

uo

u7

us

uo

U 10

U 11

u12

HVA F-StB Vertrag, S 178, Hang- und Felssicherung am Hirschberg bei Schlottwitz,
LISt vom 27.07.2021

S 178 bei Schlottwitz — Béschungssicherung, Fachtechnische Stellungnahme (=Gefahr-
dungseinschatzung) des LfULG vom 14.07.2015

Auszug aus dem Ereigniskataster des LFULG, per E-Mail von Herrn Dommaschk am
05.03.2018

Ingenieurgeologische Fachstellungnahme, Fels- und Béschungssicherung,
BAUGRUND DRESDEN, Projekt Nr. 16-2039-3, Vorabzug vom 16.03.2018

S 178 Stiutzwand 19, Schlottwitz, NK 5148 008 Station 0,366 bis ca. Station 0,671, Fels-
und Bdschungssicherung, Ortsbegehung am 28.03.2018

Ingenieurgeologische Stellungnahme, Fels- und Béschungssicherung,
BAUGRUND DRESDEN, Projekt Nr. 16-2039-3, vom 12.06.2018

Ingenieurgeologische Fachstellungnahme, S 178, Schlottwitz, Fels- und Béschungssi-
cherung im Bereich der Stitzwand 19,
BAUGRUND DRESDEN, Projekt-Nr.: 16-2039-4 vom 10.01.2020

Digitale Vermessungsdaten des Untersuchungsgebiets, Ubergeben durch Herrn Zimmer
(LISt) per E-Mail am 25.02.2020

S 178, Hang- und Felssicherung am Hirschberg bei Schlottwitz, Vorplanung
BAUGRUND DRESDEN, Projekt-Nr.: 16-2039-5 vom 02.10.2020

Geotechnische Stellungnahme,
S 178, Beraumung Hirschberg bei Schlottwitz, Dokumentation Sofortberaumung, BAU-
GRUND DRESDEN, Projekt-Nr. 16-2039-8 vom 09.07.2021

Ergebnisniederschrift Planungsberatung,
S 178, Hang- und Felssicherung am Hirschberg bei Schlottwitz
LISt GmbH, vom 13.11.2021

Aktennotiz: Telefonat Herr Wosch (Landesamt Sachsische Schweiz-Osterzgebirge, Ab-
teilung Umwelt, Referat Naturschutz) mit Herrn Straul3 (BAUGRUND DRESDEN)
vom 13.01.2022
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U13

Stellungnahme Herr Ludwig (Regionalverkehr Sachsische Schweiz Osterzgebirge
GmbH) zum Thema Vollsperrung S 178, per E-Mail vom 24.01.2022

U 14 S 178, Hang- und Felssicherung am Hirschberg bei Schlottwitz, ENTWURFSPLANUNG
vom 14.03.2022
Software
U 15 ROCKFALL 7.1 (aktuelle Version)
Dr. Spang Ingenieurgesellschaft flir Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
U 16 ROCKFALL CATCHMENT FENCE (therockstopshere.com)
Trumer Bemessungstool fir Zaungrindungen
U 17 Ruvolum 1.0 (aktuelle Version)
Geobrugg Software (Online Tool)
U 18 DC-Pfahl, Version 8.72, DC-Software GmbH

Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen

U 19 Merkblatt Gber das Bauen mit und im Fels, Forschungsgesellschaft fur Stralten- und Ver-
kehrswesen, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau, Ausgabe 2015

U20 DIN EN ISO 14689, Geotechnische Erkundung und Untersuchung, Benennung,
Beschreibung und Klassifikation von Fels, Mai 2018

U 21 Richtlinien zum Planungsprozess und fur die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunter-
lagen im Stralenbau, Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
RE-ING, Ausgabe 2012

BEGRIFFE

Steinschlag: Ereignis mit bis zu 10 m® Gesamtmenge

Felssturz: Ereignis Uber 10 m* Gesamtmenge

Anker:

hier verallgemeinerte Bezeichnung flr Zugelement zur Rickverankerung

(z.B. Nagel, Mikropfahl, Drahtseilanker)
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0 ALLGEMEIN VERSTANDLICHE, NICHTTECHNISCHE ZU-
SAMMENFASSUNG GEMARB § 16 ABS. 1 NR. 7 UVPG

0.1 Vorwort

Der UVP-Bericht dient als Grundlage fiir die Durchfiihrung einer Priifung der Umweltvertraglichkeit
des Vorhabens durch die Zulassungsbehérde und zur Information der Offentlichkeit. Der Erlaute-
rungsbericht (Unterlage 1) stellt gleichzeitig den nach § 16 UVPG erforderlichen UVP-Bericht dar.
Die durch den Vorhabentrager gewahlte Form des in den Erlauterungsbericht integrierten UVP-
Berichts entspricht grundsatzlich den im Entwurf vorliegenden "Richtlinien fiir die Umweltvertrag-
lichkeitsprifung im Strallenbau - R UVP" (Entwurf 2021).

Insbesondere im Kap. 5 der Unterlage 1 werden zu den jeweiligen Schutzgiitern ausfiihrliche An-
gaben zum Bestand und zu den zu erwartenden Umweltauswirkungen getroffen, die vom geplan-
ten Vorhaben ausgehen. In Kap. 6.4 der Unterlage 1 werden die landschaftspflegerischen Mal3-
nahmen beschrieben, die zur Vermeidung bzw. zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umwelt-

auswirkungen beitragen.

Das hier vorliegende Kapitel 0 soll als allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfas-
sung der Unterlage 1 mit integriertem UVP-Bericht, der gem. § 16 Abs. 1 Nr. 7 UVPG erforderlich
ist, ein Vorgriff auf die ausfihrliche Darstellung in den darauffolgenden Kapiteln und zugehérigen

umweltfachlichen Unterlagen sein.
0.2 Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben befindet sich im Landkreis Sachsische Schweiz-Osterzgebirge auf dem Gebiet der
Stadt Liebstadt und gehért der Planungsregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge an. Der Untersu-
chungsraum liegt an der Westgrenze des Gemeindegebietes Liebstadt zur Gemeinde Glashiitte
und erstreckt sich Uber eine Strecke von ca. 400 m entlang der Staatsstrafle S 178 ndrdlich von
Schlottwitz. In Abstimmung der LISt GmbH mit dem LASuV Niederlassung Meif3en sollen bauliche
Maflnahmen zur Hangsicherung des Hirschberges im Verlauf der S 178 bei Schlottwitz durchge-
fuhrt werden. Ziel ist der Schutz des 6ffentlichen Strallenraums vor Steinschlagen und Felsstur-

zen.

Es ist geplant, drei Steinschlagschutzzdune Uber eine Lange von ca. 180 m mit einem Abstand
von 6 m zur S 178 aufzustellen. Fur die Herstellung der Zaune werden die entsprechenden Zaun-
korridore von Bewuchs freigeschnitten und von lockerem Gestein beraumt. Anschlielend werden
die Betonfundamente zur Griindung der Zaunsttitzen hergestellt und mit Mikropfahlen in den Un-

tergrund verankert. Zudem ist vorgesehen, den im Bereich C an die Stralde angrenzenden Bereich
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vollstandig mittels Steinschlagschutzvernetzung zu sichern. In diesem Bereich ist der Abstand zur
StralRe zu gering, um Steinschlagschutzzaune aufstellen zu kénnen. Zusatzlich sind drei weitere
lokale Steinschlagschutzvernetzungen in den Bereichen der Felsklippen B und C mit Flachen von
ca. 5 m? bis 10 m? vorgesehen. Zur Montage der Netze missen die zu vernetzenden Bereiche
zunachst von Bewuchs und lockeren Gestein bereinigt werden. Die Netze werden mit einer Ras-
tervernagelung Uber den Fels befestigt und zusatzlich Uber Randseile verspannt. Zusatzlich ist
vorgesehen, eine absturzgefahrdete Felspartie (Einzelblock) im Felsmassiv A sowie zwei weitere
grolde Einzelblécke im Felsmassiv D mit Felsnageln zu sichern. Hierzu wird der zu sichernde Fels-

block durchbohrt und im dahinterliegenden, stabilen Fels riickverankert.
0.3 Beschreibung geprufter Alternativen

Um Steinschlag zu vermeiden und die Verkehrssicherheit auf der S 178 sicherzustellen, kommen

grundsatzlich zwei Herangehensweisen (Varianten) in Betracht:

- Variante 1 (Felssicherung mittels Monitoring und Beraumungen): durch engmaschiges felsgeo-

logisches Monitoring und fortlaufende Beraumungen ohne bauliche MalRnahmen.

- Variante 2 (Felssicherung mittels Ingenieurbauweisen): durch Planung und Errichtung von Fels-

sicherungsbauwerken auf Grundlage felsgeologischer Facheinschatzungen.

Die Variante 1 ist als alleinige Maf3nahme nicht geeignet und ausreichend, um das Steinschlagri-
siko auf das notwendige Minimum zu reduzieren und wird deshalb nicht tiefergehend behandelt.
Die akut gefahrdeten Bereiche sind zu lokalisieren und mittels Variante 2 in einem zweckmaRigen,
wirtschaftlichen und eingriffsminimierenden Umfang zu sichern. Im Ergebnis soll die Verkehrssi-
cherheit der S 178 aus einer Kombination der regelmaRigen Uberwachung und der Herstellung

einer baulichen Felssicherung erreicht werden.

0.4 Beschreibung Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vor-

habens sowie der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen

Wesentlicher Untersuchungsgegenstand ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des UVPG

die Betrachtung der vom Vorhaben ausgehenden Umweltauswirkungen auf die Schutzguter.

Mit dem Vorhaben sind verschiedene 6kologische Belastungen verbunden, die auf die Schutzgu-
ter einwirken. Dabei wird zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und den

daraus resultierenden Beeintrachtigungen unterschieden.
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baubedingte Wirkungen anlagebedingte Wirkungen betriebsbedingte Wirkungen

(resultieren aus der Bautatigkeit) (resultieren aus dem Bauvorhaben)  (resultieren aus dem Betrieb)

- Flacheninanspruchnahme von Bio- - Fl&cheninanspruchnahme von Bioto- - St6rung von Arten
topen / Lebensraumen pen / Lebensraumen - Belastung von Biotopen /
- Belastung von Biotopen / Lebens- - Zerstbrung von Felsstandorten Lebensrdumen / Boden
raumen / Boden - Bodenabtrag,
- Sediment- und Schadstoffeintrage - Versiegelung
- Staubimmissionen - Flacheninanspruchnahme von Fels
- Stérung von Arten - Veranderung von Standortfaktoren
(Licht)
- Veranderung von Standortfaktoren
(Nahrstoffe)
- Einbringen landschaftsuntypischer
Elemente

0.5 Menschen einschlieBBlich der menschlichen Gesundheit

Der Untersuchungsraum liegt unmittelbar nérdlich der zur Stadt Glashitte gehoérigen Ortslage
Schlottwitz. Die dem Vorhaben nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich stdlich an den zu
sichernden Hangbereich in etwa 30 m Entfernung (Muglitztalstralle 1) bzw. auf dem westlichen
Muglitz-Ufer in etwa 70 m Entfernung (MglitztalstralRe 4). Maligebliche Vorbelastungen hinsicht-
lich der Wohnqualitat resultieren vor allem aus der Larm- und Schadstoffbelastung durch den
Stralienverkehr auf der S 178 bzw. den Zugverkehr entlang der Bahnstrecke Heidenau - Alten-

berg.

Die Arbeiten zur Felssicherung sind uber einen Zeitraum von 6 Wochen von Oktober bis Mitte
November vorgesehen. Da die Bauarbeiten ausschliellich tagsiber stattfinden, wird einge-
schatzt, dass der damit potenziell verbundene Baularm nicht in erheblichem Mal} Gber die beste-
henden Vorbelastungen hinausgeht. Mégliche Beeintrachtigungen durch Stoffemissionen werden
durch Durchfihrung der Bauarbeiten nach guter fachlicher Praxis und Stand der Technik sowie

durch Vermeidungsmafnahmen (5 V) minimiert.

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut entstehen nicht, zumal die poten-

ziellen Beeintrachtigungen nur kurzfristig auftreten kénnen.
0.6 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur die Biotop- und Habitatfunktion sind der Hirschgrundbach, die Felsbiotope und Blockschutt-
halden sowie die Waldflachen einschlieRlich der vorhandenen Hohlenbdume von hoher bis sehr
hoher Bedeutung. Von mittlerer Bedeutung sind Ruderalfluren. Von geringer bis sehr geringer

Bedeutung sind schlieRlich die vollstandig versiegelten bzw. Uberbauten Bereiche von Stral}e und
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Parkplatz sowie des Bauwerkes am Gewasserdurchlass. Hinsichtlich der Habitatfunktionen be-
sitzt der Untersuchungsraum eine mittlere Bedeutung fir Fledermause und Brutvégel sowie eine
hohe Bedeutung fur holzbewohnende Kéferarten, insbesondere in starkeren Héhlenbdumen und
fur zahlreiche Falter-Arten. Mal3gebliche Vorbelastungen hinsichtlich der Biotop- und Habitatqua-
litat resultieren auch hier vor allem aus der Larm- und Schadstoffbelastung, Zerschneidungs- und

Barrierewirkungen sowie menschlichen Einflissen.

Um Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes zu verhindern, sind zunachst zahlreiche Vermei-

dungs- und MinimierungsmafRnahmen (1 Vcer — 9 V) zu bertcksichtigen (vgl. Tabelle 1).

Durch das Vorhaben werden Ruderalfluren, Fels- und Waldbereiche bauzeitlich beansprucht. Um
dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes zu verhindern, sollen diese innerhalb des
Baufeldes gelegenen Flachen nach Abschluss der Bauarbeiten durch die Malinahmen 2 A, 3 A

und 4 A (vgl. Tabelle 2) in ihren Biotop- und Lebensraumfunktionen wiederhergestellt werden.

Die entstehende Neuversiegelung im Rahmen dieser Hang- und Felssicherungen ist in ihrem Um-
fang sehr gering ausgebildet, der Schwerpunkt der Eingriffe liegt in den unvermeidbaren Verlusten
bzw. Funktionsbeeintrachtigungen von Fels- und Waldbiotopen. Diese Biotope sind nicht (Felsen)
bzw. nur langfristig wiederherstellbar. Schwerpunkte des MaRnahmenkonzeptes (1 Acer — 2 E;

vgl. Tabelle 2) betreffen daher

- die Wiederherstellung der Biotop- und Lebensraumfunktionen der dauerhaft verlorenge-

henden Biotope (Geholze, Felsstandorte, Wald),
- die Aufwertung der Funktionsfahigkeit des Bodenhaushaltes sowie
- die Sicherung der Lebensraumfunktionen fir artenschutzrechtlich relevante Arten.

Es wird der Nachweis erbracht, dass die Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen beziiglich Flachen-
groflie und dkologischem Wert geeignet sind, den zu erwartenden Eingriff in angemessener Frist
auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren. Auch werden keine nicht ersetzbaren
Biotope wild lebender Tiere und wild wachsender Pflanzen der streng geschutzten Arten zerstort.

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut entstehen daher nicht.
0.7 Boden und Flache

Die Béden am Westhang des Muglitztales in Hohe Schlottwitz sind als flachgriindige Braunerden
und Ranker mit geringen Bodenfunktionen zu beschreiben. Aufgrund ihrer besonders trockenen
Standorteigenschaften weisen sie jedoch eine besondere biotische Lebensraumfunktion auf.

Diese Bdden sind in hohem Malte empfindlich gegeniber Stoffeintragen, Verdichtung und weisen
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aufgrund der starken Gelandeneigungen eine hohe Erodierbarkeit durch Wasser und Wind auf. In
der Tallage sind weitgehend junge Bdden, die sich aus den hangaufwarts abgelésten Erosions-
materialien bilden (Lockersyrosem-Regosol) vorherrschend. Diese Bdden weisen mittlere bis
hohe Bodenfunktionen, jedoch keine besondere biotische Lebensraum-funktion auf. Auch hier
besteht eine hohe Erodierbarkeit durch Wasser. Die Bodenveranderung und -versiegelung durch
Verkehrswege stellt eine wesentliche Vorbelastung dar, entlang von Straflten liegt zudem eine

linearen Bodenverschmutzung infolge des SchadstoffausstoRes vor.

Um Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes zu verhindern, sind zunachst zahlreiche Vermei-

dungs- und Minimierungsmafinahmen (2 — 5V, 8 V; vgl. Tabelle 1) zu berlcksichtigen.

Durch das Vorhaben erfolgen durch die technisch notwendige Befestigung der Verankerungssys-
teme im Fels unvermeidbare Eingriff in das Bodengefiige. Der Gesamtumfang belauft sich auf rd.
30 m2. Diese Biotope sind nicht (Felsen) bzw. nur langfristig wiederherstellbar. Schwerpunkte der

ErsatzmalRnahme 2 E (vgl. Tabelle 2) betreffen daher

- Entsiegelung und Wiederherstellung der Lebensraumfunktion verloren gegangener
Biotope,

- die Aufwertung der Funktionsfahigkeit des Bodenhaushaltes.

Es wird der Nachweis erbracht, dass die Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen beziiglich Flachen-
groflie und dkologischem Wert geeignet sind, den zu erwartenden Eingriff in angemessener Frist
auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren. Erheblich nachteilige Umweltauswirkun-

gen auf das Schutzgut entstehen daher nicht.
0.8 Wasser
Grundwasser

Das Untersuchungsgebiet liegt im Grundwasserkérper "Muglitz" (DESN_EL1-8). Die Bedeutung
des Untersuchungsraumes flr die Grundwasserneubildung ist als gering zu bewerten. Sowohl der
mengenmalige als auch der chemische Zustand des Grundwasserkdrpers insgesamt wird durch
die WRRL als gut eingeschatzt. Grundwassernahe Areale mit Flurabstanden von 0 bis 2 m liegen
in der Aue der Muglitz, in den Hangbereichen bewegt sich der mittlere Grundwasserflurabstand
grofiflachig bei Uber 5 bis 10 m.

Oberflachenwasser

Der Untersuchungsraum befindet sich im Einzugsgebiet der Miglitz, einem WRRL-berichtspflich-
tigen Oberflachenwasserkérper (OWK Muglitz-2, DESN_53718-2). Die Muglitz ist kein
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unmittelbarer Bestandteil des Untersuchungsraumes, grenzt jedoch auf einer Lange von etwa
200 m unmittelbar westlich an. Direkt im Untersuchungsraum befindet sich ein kleiner, temporar
wasserfuhrender Bachlauf (Hirschgrundbach) in einem von Osten einmiindenden Seitentalchen.
Als Gewasser II. Ordnung gehért er zum Typus der grobmaterialreichen silikatischen Mittelge-
birgsbache. Der Hirschgrundbach besitzt als Hauptgewasser des Untersuchungsgebietes eine
besondere Bedeutung. Sie wird aufgrund der kaum vorhandenen menschlichen Veranderungen,
der begleitenden Vegetationsstrukturen aus Gberwiegend standortgerechten Arten mit der daraus
resultierenden Naturnahe als hoch bewertet. Der Hirschgrundbach selbst weist zwar einen hohen
Naturlichkeitsgrad auf, besitzt jedoch aufgrund des starken Gefalles ein nur geringes Vermogen
zur Abflussverzdgerung. Seine Bedeutung flr die Retentionsfunktion im Landschaftswasserhaus-
halt ist gering. Unter Bertcksichtigung der generell unregelmagigen, teils geringen Wasserflihrung
im Hirschgrundbach wird seine Verschmutzungsempfindlichkeit insgesamt als hoch eingeschatzt.
Die Empfindlichkeit gegeniber baulichen Veranderungen bei naturnahen Gewassern ist generell
hoch.

Um Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes zu verhindern, sind zunachst zahlreiche Vermei-
dungs- und MinimierungsmafRnahmen (2 — 5 V) zu bericksichtigen. Unter Beruicksichtigung derer
verbleiben keine erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes. Erheblich nachteilige Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut entstehen daher nicht.
0.9 Klima und Luft

Das Untersuchungsgebiet gehért zur Kategorie "Untere Berglagen mit feuchtem Klima". Das Tem-
peratur-Jahresmittel betragt 6,5 — 7,2 °C, die durchschnittlichen Niederschlagsmengen liegen im
jahrlichen Mittel bei ca. 761 mm. In dem von Stiden nach Norden verlaufenden Tal mit Halbschat-
thangen kénnen bei Sidwinden Diseneffekte auftreten. Die Talsohle mit reduzierter Besonnung
ist durch Kaltluftstau frostgefahrdet. Das Tal der Muglitz wirkt, bedingt durch die Topografie, ge-
nerell als Kaltluft-Abflussbahn. Abflussbehindernde Strukturen sind im Untersuchungsraum nicht
vorhanden, es herrschen gute Durchliftungsverhaltnisse. Im Umfeld des Siedlungsbereiches sind
grol¥flachig Frisch- und Kaltluftgebiete ausgepragt, sodass die Ortslage keinen Belastungsraum
mit nennenswerten klimatischen oder lufthygienischen Beeintrachtigungen darstellt. Die Waldbe-
stéande im Untersuchungsraum sind nur lokal von Bedeutung, da sie z. B. eventuell vorhandene
Schad- und Schwebstoffe aus den Verkehrsemissionen filtern kdnnen. Das lokale Klima und die
lufthygienische Situation sind durch Warme-, Verbrennungs- und Verkehrsemissionen der umge-

benden Siedlungsbebauung bzw. StraRen nur in geringem Male vorbelastet.

Die Inanspruchnahme von klimatisch bedeutsamen Flachen (Frisch- oder Kaltluftentstehungsge-

biete) durch das Vorhaben ist gering und eine topografisch bedingte Zuordnung der betroffenen
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Flachen zu Belastungsraumen (Siedlungsbezug) weitgehend nicht gegeben. Ferner weisen die
umliegenden Ortslagen als potenzielle Belastungsraume einen umfassenden Kontakt mit mogli-
chen Ausgleichsraumen auf. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut ent-

stehen daher nicht.
0.10 Landschaftsbild

Der struktur- und abwechslungsreiche, naturnahe Landschaftsausschnitt des Muglitztal-Westhan-
ges besitzt insgesamt eine hohe Landschaftsbildqualitat. Die Miglitz einschlielich ihrer beglei-
tenden Uferstrukturen verlauft als grélReres FlieRgewasser entlang des HangfulRes, weitgehend
parallel zur dem Talverlauf folgenden Staatsstra’e S 178. Durch die Hanglage ergeben sich an-
sprechende Sichtbeziehungen mit den umliegenden Raumeinheiten. Der Landschaftsausschnitt
besitzt insgesamt eine hohe Vielfalt und Nattrlichkeit und ist durch ein Wanderwegenetz erschlos-
sen. Die Einsehbarkeit des Landschaftsraumes ist aufgrund des Reliefs mit der weithin sichtbaren
Flankenlage hoch. Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebie-
tes "Unteres Osterzgebirge" (LSG d 75). In der Waldfunktionenkartierung des Freistaates Sach-
sen sind die Waldbestande am Westhang des Muglitztales als "das Landschaftsbild pragender
Wald" sowie als "Wald mit besonderer Erholungsfunktion" ausgewiesen. Vorbelastungen der
Landschaftsbildqualitat bestehen hauptsachlich durch die Verkehrswege, welche den Land-
schaftsraum queren und durch die mit dem Verkehr verbundene Larm- und Schadstoffemissionen.
Die resultierende Empfindlichkeit des Landschaftsbildes ist in Anbetracht der als mittel einzuschat-

Zen.

Die Entnahme von 19 Gehdlzen vom Stral3enrand eines Waldbestandes ist unter Berucksichti-
gung der verbleibenden grof¥flachigen Gehodlzstrukturen keine erhebliche Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes. Alle anderen Biotope werden durch MaRnahmen (2 A, 3 A und 4 A) renaturiert,
das Landschaftsbild ist in Uberschaubarer Zeit in vergleichbarer Auspragung wieder hergestellt.
Aufgrund der visuellen Wahrnehmbarkeit ist fir das Landschaftsbild ausschlieRlich der stralRen-
nahe exponierte Vernetzungsbereich am Felsmassiv C von Bedeutung. Durch die landschafts-
bildvertragliche Gestaltung (Malnahme 7 V) erfolgt eine visuelle Einbindung der technischen Bau-

teile, erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes kdnnen vermieden werden.
0.11 Kulturgiiter und sonstige Sachguter

An der Zufahrt zu der als Parkplatz genutzten Flache an der Einmiindung des Wanderweges zur
Hirschsteigkuppe befindet sich ein als Kulturdenkmal gemaf § 2 SACHSDSCHG geschitztes Stein-
kreuz aus dem 15./16. Jahrhundert (Mord- und Sihnekreuz, Denkmal-Nr. 09278292). Sonstige

Sachguter mit hoher funktionaler Bedeutung liegen im Untersuchungsraum nicht vor.
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Fir das denkmalgeschutzte Steinkreuz werden entsprechende Schutzmallinahmen wahrend der

Bauzeit ergriffen. Im Schutzgut entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.
0.12 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Die Betrachtung von Wechselwirkungen ist fir die Beurteilung der Umweltvertraglichkeit auf ent-
scheidungserhebliche Aspekte zu beschranken. Entscheidungserhebliche Aspekte liegen vor,
wenn sie zusatzlichen Kompensationsbedarf auslésen wirden. Da es sich bei dem Vorhaben um
die Felssicherung entlang einer bestehenden Straflie im Siedlungszusammenhang handelt, sind
die typischen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgtitern in der benachbarten Umwelt bereits
vorgegeben und es ist zu erwarten, dass sie sich vorhabensbedingt nicht signifikant verandern.
Zusatzliche Beeintrachtigungen aufgrund von Wechselwirkungen oder dem Zusammenwirken mit

anderen zugelassenen Vorhaben oder Tatigkeiten sind nicht gegeben.
0.13 Auswirkungen auf besonders geschutzte Arten

Entsprechend den Auslegungen der rechtlichen Vorgaben wurde im Zuge des Artenschutzfach-
beitrages (Unterlage 19.2) die Relevanzprifung mit Abschichtung der potenziell vorkommenden

und nachgewiesenen Arten vorgenommen.

Aus dem Spektrum der potenziell vorkommenden Amphibienarten bestehen flr keine der Arten
geeignete Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens. Glattnatter und Zauneidechse als Rep-
tilienarten sind potenziell bzw. nachgewiesen auf3erhalb des Wirkraumes des Vorhabens, sodass
eine artenschutzrechtliche Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Vorkommen artenschutz-
rechtlich relevanter Wirbelloser (Schmetterlinge, Kéafer) sind im Wirkraum des Vorhabens nicht
bekannt und konnten im Rahmen der faunistischen Sonderuntersuchungen nicht nachgewiesen

werden. Eine weiterfuhrende Prifung dieser Artengruppen erfolgt nicht.

Bezlglich der Saugetierarten wurde festgestellt, dass 15 Fledermausarten den Wirkraum als
Jagdhabitat nutzen bzw. Baume als potenzielle Quartiere besetzen kdnnten. Die 8 nachgewiese-
nen Fledermausarten wurden weiterfiihrend auf die Verbotstatbestidnde gepruft. Eine Wirkungs-

betroffenheit von héheren Saugetieren (z. B. Fischotter) besteht nicht.

Die Relevanzpriifung der 89 potenziell im Messtischblattquadranten als Brutvogel vorkommenden
Vogelarten ergibt das Vorhandensein einer Vielzahl von haufigen, weit verbreiteten Arten. Da viele
nicht zu den gefahrdeten Arten gehéren und es sich bei dem Vorhaben um die Errichtung von
Schutzanlagen unmittelbar an einer bereits vorhandenen Stralle handelt, wird festgestellt, dass
die mdglichen Beeintrachtigungen des Vorhabens nur temporar und nicht nachhaltig wirken und

keine dauerhaft nachteiligen Folgen flr die Populationen der ungefahrdeten Arten bestehen.
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Diese haufigen Brutvogelarten werden daher im Weiteren nicht vertiefend geprift. Ferner wurden
Vogelarten, deren (potenzielles) Bruthabitat sich in Gber 200 m Entfernung zum Eingriffsort befin-
det als nicht planungsrelevant eingeschatzt. Die Ubrigen 17 Uberwiegend gefahrdeten bzw. streng

geschutzten Vogelarten wurden hinsichtlich der Verbotstatbestande tUberprift.

Als vorhabenbedingte Wirkfaktoren sind vor allem die Geholzverluste sowie die Flacheninan-
spruchnahme von Belang. Weitere Auswirkungen wie Beunruhigungen durch optische und akus-
tische Reize, Unfalltod und Zerschneidung sind aufgrund der Vorbelastung durch die bestehenden

Nutzungen von untergeordneter Bedeutung.

Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung wird festgestellt, dass unter Berlicksichtigung der
aufgeflihrten MalRnahmen die Verbotstatbestéande des § 44 Abs. 1 BNatSchG fir die artenschutz-
rechtlich relevanten Arten durch das Vorhaben nicht erfillt sind. Damit liegen die artenschutz-

rechtlichen Voraussetzungen fir eine Zulassung des Vorhabens vor.
0.14 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Natura 2000-Gebiete FFH-Gebiet Nr. 043E "Muglitztal"
und SPA-Gebiet Nr. 59 "Osterzgebirgstaler". Im Ergebnis der durchgeflihrten Vertraglichkeitsprui-
fung flr das FFH-Gebiet Nr. 043E / 5048-302 "Muglitztal" (Unterlage 19.3) und fir das SPA-Gebiet
Nr. 59 / 5048-451 "Osterzgebirgstaler" (Unterlage 19.4) kénnen keine erheblichen Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung und seiner mafigeb-
lichen Bestandteile durch das Vorhaben festgestellt werden. Die zu betrachtenden Lebensraum-
typen und Arten erfahren keine vorhabenbedingten erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachti-
gungen im Sinne der FFH-Richtlinie. Auch durch andere Projekte oder Plane werden kumulativ
keine zusatzlichen erheblichen Beeintrachtigungen von fir die Erhaltungsziele mafgeblichen Be-
standteilen des Schutzgebietes bewirkt. Die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Natura 2000-

Gebieten ist gegeben.
0.15 Auswirkungen auf weitere Schutzgebiete

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Naturschutzgebietes "Muiglitzhang bei Schlottwitz" (D
64). Unter Bericksichtigung der technischen Minimierungslésungen sowie der landschafts-pfle-
gerischen Vermeidungsmalnahmen ist im Hinblick auf die strallennahe Lage der Sicherungs-
maflnahmen in vorbelasteten Bereichen eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzzweckes flr

das Naturschutzgebiet "Muglitzhang bei Schlottwitz" nicht absehbar.

Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes "Unteres Osterz-
gebirge" (LSG d 75). Unmittelbar westlich der S 178 ab dem Miglitz-Lauf schlief3t sich das LSG
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"Oberes Osterzgebirge" (d 78) an. Der Charakter des Gebietes wird nicht nachteilig verandert. Die
Veranderungen des Landschaftsbildes wurden durch verschiedene MaRhahmen auf das unver-
meidbare Mal} reduziert, sie unterliegen dem Erlaubnisvorbehalt durch die zustéandige Natur-

schutzbehorde.
0.16 Auswirkungen auf Wald nach SachsWaldG

Von der vorhabenbedingten Waldinanspruchnahme sind ausnahmslos Staatswaldflachen betrof-
fen. Die Waldflachen erflllen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen in unterschiedlichem Male.
Im Rahmen der Waldfunktionenkartierung werden folgende Waldfunktionen aufgeflihrt Boden-
schutzwald, Archaologisches Denkmal, Wald mit besonderer Hochwasserschutzfunktion, Land-

schaftsbild pragender Wald, Wald mit besonderer Erholungsfunktion.

Es wurde festgestellt, dass die geplanten Sicherungsbauweisen in Form von Einzelblocksicherun-
gen, lokalen Vernetzungen der Felsbereiche und der stral’en-parallele Steinschlagschutzzaun die
Waldeigenschaft der beanspruchten Flachen nicht verandern und mithin keine dauerhafte Wald-

umwandlung erfolgt.

Die temporaren Waldverluste werden baubedingt verursacht und betreffen die neben der Staats-
stral’e liegenden Waldrandbereiche. Durch die vorgesehene Wiederherstellung der bauzeitlich
beanspruchten Waldbereiche am Hangful® im Zuge der Mallnahmen 2 A und 4 A (vgl. Tabelle 2)

ist eine vollstandige Wiederherstellung der naturlichen Funktionen absehbar.

0.17 Beschreibung der geplanten MaBnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung
und Ausgleich bzw. Ersatz erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des
Vorhabens

Das Vorhaben fallt unter die Eingriffsregelung nach § 14 ff. BNatSchG. Nach § 15 BNatSchG sind
erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Fur alle unver-
meidbaren, erheblichen Eingriffe sind MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
mit dem Ziel vorzusehen, die urspringlichen 6kologischen Funktionen des Naturhaushaltes sowie
das Landschaftsbild im raumlichen und sachlichen Zusammenhang des Eingriffsraumes wieder-

herzustellen bzw. neu zu gestalten.

Folgende Vermeidungsmalinahmen, welche in Unterlage 9.3 ausfiihrlich beschrieben werden,

sind im Zuge des Vorhabens vorgesehen:
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Tabelle 1: Ubersicht Vermeidungs- und Gestaltungsmafnahmen

Mali(r;jﬂ;nen- Kurzbeschreibung ?:::ﬁlnlgl_rgg;é
Vermeidungs- und Gestaltungsmafinahmen

1 Veer Geholzfallung aulerhalb der Fortpflanzungszeit mit kologischer Féllbegleitung 19 Stek.
2V Ausweisung von Bautabuzonen ~300 Ifm
3V Schutz von Gehélzen und Felsvegetation wéhrend des Baus 39 Stck.
4V Schutz von Boden und Wasser durch Auflagen wéhrend des Baubetriebs
5V Vermeidung von stofflichen Belastungen beim Bohren alle Bohrldcher

6 Vcer Verzicht auf nichtliche Bauarbeiten
1A' Landschaftsvertragliche Gestaltung der Sicherungsmafnahmen 270 m? + 180 Ifm
8V UnterhaltungsmaBnahmen zum Vegetationsmanagement 270 m? + 180 Ifm
9V Umweltbaubegleitung

Folgende Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen (vgl. Unterlage 9.3) sind vorgesehen:

Tabelle 2: Ubersicht Kompensationsmafnahmen

Kompensation (Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen)
1 Acer Anbringen von Fledermauskésten in umliegenden Gehdlzen 4 Stiick
2A Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Flachen 3.054 m?
3A Entwicklung von Ruderalfluren auf baubedingt beanspruchten Flachen 688 m?
4A Entwicklung von Waldrand auf baubedingt beanspruchten Flachen 1.900 m?
1E Sanierung Teich Birkenhibel 2.096 WE
2E OkokontomaRnahme "Abriss und Entsiegelung ehem. StraBenbauhof Dohma" 20.635 WE

AusgleichsmalRnahmen zielen dabei auf einen in Biotop- und Habitatfunktion perspektivisch
gleichartigen Ersatz fir dauerhaft verloren gehenden Biotope / Lebensraumfunktionen, meist in
unmittelbarer Nahe zum Eingriffsort, ab. Ersatzmalinahmen hingegen forcieren einen gleichwer-
tigen Ersatz fir das Schutzgut, der aber durch die Herstellung anderer Biotope / Lebensraumfunk-
tionen (als die verlorengehenden) und ggf. auch an anderer Stelle im Naturraum umgesetzt wer-

den kann.
0.18 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Erstellung der Unterlagen

Bei der Erstellung der Unterlagen sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.
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1 DARSTELLUNG DES VORHABENS

1.1 Planerische Beschreibung

Auf der Grundlage der bisher durchgefihrten MalRnahmen (siehe Abschnitt 2.1) soll eine Planung
von Ingenieurbauwerken als bauliche MaRnahme zur Hang- und Felssicherung erstellt und disku-
tiert werden. Ziel ist der Schutz des 6ffentlichen StralRenraums vor Steinschlagen und Felsstirzen.

Die Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt.

Vorhabens- und Baulasttrager des Vorhabens ist der Freistaat Sachen vertreten durch das Lan-
desamt fur Stralenbau und Verkehr (LASuV) Niederlassung Meil3en endvertreten durch die LISt
Gesellschaft fur Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LISt GmbH). In
Abstimmung der LISt GmbH mit dem LASuV Niederlassung Meil3en sollen bauliche Mallhahmen
zur Hangsicherung des Hirschberges im Verlauf der S 178 bei Schlottwitz durch die LISt GmbH
im Rahmen einer Leistungserweiterung des Programmes ,100 Bauwerke zur Verbesserung des

Bauwerkszustandes an Staatsstralen” realisiert werden.

Vor Ausfiihrung der geplanten baulichen SicherungsmaflRnahmen werden voraussichtlich im Zuge
mindestens einer weiteren SofortmalRnahme zusatzliche Teilberdumungen des Hanges durch das
LASuV NL Meil3en realisiert.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich nérdlich, auRerhalb der Ortslage Schlottwitz, unmittelbar
rechtsseitig angrenzend an die Staatsstralle 178 Fahrtrichtung Mihlbach. Der zu sichernde Stra-
Renbereich der Staatsstrafle 178 erstreckt sich dabei von km 5148-008/0,360 (Warnschild Stein-
schlag, 0,000m 6.L.) bis km 5148-008/0,695 (Kreuzung Bahnstrecke 0,335m 6.L.). Die Stralle

befindet sich in diesem Bereich auf einem Niveau von 230,0 bis 232,7 m NHN.

1.2 StraBenbauliche Beschreibung

Der zu sichernde Bereich der S 178 unterhalb des Hirschberges hat eine Lange von ca. 335m. Er
liegt aulierhalb der Ortslage unmittelbar nérdlich der Ortschaft Schlottwitz. Die zweistreifige Fahr-
bahn hat eine Breite zwischen 6,50m in der Geraden und 8,50m im Kurvenbereich. Bauliche Ver-
anderungen an der StralRenverkehrsanlage sind im Zusammenhang mit der Hang- und Felssiche-

rung nicht vorgesehen.
1.3 Streckengestaltung

Ziel der Planung ist, die bestehende Stralle S 178 unterhalb des Hirschberges vor Steinschlag zu
schitzen. Auf die Streckengestaltung der Staatstra’e wird hier nicht weiter eingegangen. Das

Plangebiet ist mit Eintragung der S 178, Hohenlinien sowie Baumen entsprechend der
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Einmessung durch die LISt GmbH im Lageplan Felssicherung (Unterlage 5.1) dargestellt. Eine

raumliche Einordnung ist im Ubersichtslageplan (Unterlage 3.1) erkennbar.



S 178, Hang- und Felssicherung am Hirschberg bei Schiottwitz Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 20 von 72

2 BEGRUNDUNG DES VORHABENS

21 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und
Verfahren

Durch die LISt GmbH wurde in den Jahren 2018 bis 2019 die Erneuerung der Stitzwand 19 und
des Durchlass 29 zur Miglitz entlang der S 178 geplant und realisiert. Die Bauwerkserneuerungen
erfolgten im Rahmen des ,100-Bauwerke-Programm zur Verbesserung des Bauwerkszustandes
an Staatsstralien®. Die Bauwerke befinden sich ndrdlich von Schlottwitz, unmittelbar angrenzend

an die Miglitz im Stdwesten sowie den Hang des Hirschberges im Nordosten.

Im Rahmen der Genehmigungsplanung zur Stitzwand 19 wurde durch das Landesamt flir Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) der Hinweis zu einem aufgetretenen Steinschlagereig-
nis im StraRenbereich der S 178 im April 2014 gegeben. Die Grundlage fir weitere notwendige
Erkundungs-, Planungs- und Baumafinahmen fir Hang- und Felssicherungen im Abschnitt der S
178 bildet die Fachstellungnahme und Geféahrdungseinschatzung des LfULG vom 14.07.2015

(Unterlage 20.6) mit ersten Empfehlungen zu passiven und aktiven SicherungsmalRnahmen.

In Abstimmung zwischen dem StralRenbaulasttréager vertreten durch das LASuV NL Meif3en und
der LISt GmbH wurde durch Auftragserweiterung festgelegt, dass die baulichen Mallnahmen zur
Gewahrleistung der Verkehrssicherheit (Schutz vor Steinschlag) in diesem Abschnitt der S 178
durch die LISt GmbH im Rahmen des Programmes ,100 Bauwerke zur Verbesserung des Bau-

werkszustandes an StaatsstraRen” realisiert werden.

In der Folge wurden durch die LISt GmbH Sachverstandige von Baugrund Dresden beauftragt,
eine ortliche Aufnahme des Hanges sowie eine Beurteilung des Erfordernisses zur Hang- und
Felssicherung durchzuflihren und schrittweise eine ingenieurgeologische Fachstellungnahme mit
Malnahmenempfehlungen zu erarbeiten. Die Ingenieurgeologische Fachstellungnahme vom
12.06.2018 (Unterlage 20.3) beinhaltete erste Empfehlungen zu technischen Sicherungsmalinah-
men.

Eine detaillierte ortliche Aufnahme und Dokumentation einer visuellen Begutachtung des gesam-
ten Untersuchungsgebietes sowie konkretisierte Empfehlungen zu technischen Sicherungsmal3-
nahmen liegen mit der Ingenieurgeologischen Fachstellungnahme vom 10.01.2020 (Unterlage
20.2) vor.

Im Jahr 2020 wurden im Zuge der Vorplanung Varianten zur Hang- und Felssicherung mittels
unterschiedlicher Ingenieurbauweisen flr Hang- und Felssicherungsbauwerke geplant und eror-
tert. Eine Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange und weiterer betroffener Dritter wurde durch-

geflihrt. Die Auflagen, Forderungen sowie Hinweise der Stellungnahmen wurden in der Planung
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bertcksichtigt, soweit dies fir moglich und zweckmaRig erachtet wurde. Insoweit Auflagen und
Forderungen nicht umsetzbar sind, ist die entsprechende Begriindung in den nachfolgenden Ab-

schnitten an entsprechender Stelle zu entnehmen.

Im Juni 2020 wurde der Hang im Auftrag des LASuV Meif3en entsprechend der Empfehlungen in
Unterlage 20.2 im Zuge einer SofortmaRnahme von losen und absturzgefahrdeten Kluftkdrpern
teilweise berdumt. Die Ergebnisse der Sofortberdumung sind in Unterlage 20.1 dokumentiert. Im
Ergebnis dieser wurden Empfehlungen fiir zusatzliche bauliche Sicherungen als SofortmalRnahme

ausgesprochen.

Die Planung zu den Hang- und Felssicherungsbauwerken wurde dann in der Entwurfsplanung
detaillierter ausgearbeitet und auf Grundlage der technischen Planung erfolgen umfangreiche Um-
weltuntersuchungen. Die Planungsergebnisse aus technischer Planung und Umweltplanung wur-

den hier im Feststellungsentwurf zusammengefihrt und hiermit zur Planfeststellung beantragt.

Bis zur Ausflhrung der geplanten baulichen Sicherungsmallnahmen werden voraussichtlich
durch das LASuV NL MeilRen im Zuge weiterer SofortmalRnahmen zusatzliche wiederkehrende
Teilberdaumungen des Hanges zum Schutz vor Steinschlag zur Sicherung der Verkehrssicherheit

ausgefuhrt werden mussen.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriufung

Das Plangebiet befindet sich in verschiedenen Schutzgebieten.

- Landschaftsschutzgebiet (LSG) Unteres Osterzgebirge
- Europaisches Vogelschutzgebiet Osterzgebirgstaler

- FFH-Gebiet Muglitztal Nr.: 043E

- Naturschutzgebiet Miglitzhang bei Schiottwitz

Aufgrund der Lage des Vorhabens innerhalb der beiden NATURA-2000-Gebiete (FFH-Gebiet und
Europ. Vogelschutzgebiet) besteht die Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprii-
fung geman § 3 Abs. 1 SachsUVPG i.V.m. Anlage 1 SachsUVPG. Die umweltfachtechnische Be-
trachtung erfolgt analog dem Untersuchungsrahmen fir die Umweltvertraglichkeitsprtifung (UVP)
abhangig von der Betroffenheit der Schutzgiiter nach den zu prognostizierenden Umweltauswir-
kungen. Darlber hinaus wurde die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und Erhaltungs-

zielen der beiden NATURA-2000-Gebiete in separaten Gutachten geprift.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Das Vorhaben unterliegt keinem besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrag.
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2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

241 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Fur die geplanten Baumalinahmen zur Hang- und Felssicherung sind keine Auswirkungen auf die

Raumordnung, Landesplanung und Bauleitplanung ableitbar.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Die geplanten Baumalinahmen zur Hang- und Felssicherung haben im Endzustand keine Auswir-

kungen auf die bestehenden und zukinftigen Verkehrsverhaltnisse im Verlauf der S 178.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Durch diese MalRnahmen wird sowohl die Sicherheit fur den motorisierten Individualverkehr (MIV)

als auch fur Radfahrer und Ful3ganger erhoht.
2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Die geplanten Baumalnahmen zur Hang- und Felssicherung fiihren zu keiner Verringerung be-

stehender Umweltbeeintrachtigungen im Verlauf der zu sichernden Staatstralle 178.
2.6 Zwingende Grunde des uberwiegenden offentlichen Interesses

Als zwingender Grund 6ffentlichen Interesses ist vor allem die unzureichende Verkehrssicherheit
durch die erhebliche Gefahr von Steinschlag und die damit einhergehende Unfallgefahr fir den

Verkehr auf der S 178 zu nennen.

Zwingende Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses sind nur dann von Relevanz, wenn
das Vorhaben als nicht vertraglich im Sinne von § 34 BNatSchG einzustufen ist und eine FFH-
Ausnahmeprifung geman § 34 Abs. 3 BNatSchG notwendig wird. FFH-Ausnahmeprifungen wer-
den im Ergebnis der Vertraglichkeitsprifungen nicht notwendig, da durch das Vorhaben bei Be-
ricksichtigung der aufgezeigten SchadensbegrenzungsmalRnahmen keine erheblichen Beein-

trachtigungen der Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete abzuleiten sind.

Ebenso wird keine Ausnahmeprifung gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich, da unter Aus-
schopfung der Méglichkeiten zur Vermeidung und zum Schutz der europaisch geschiitzten Arten
sowie durch entsprechende Ausgleichsmalinahmen (CEF) ein Verstol3 gegen die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG fir die betrachteten Arten verhindert wird.
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3 VERGLEICH DER VARIANTEN

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Der Hirschberg erstreckt sich in norddstlicher Richtung zur vor Steinschlag zu sichernden Staats-
strae 178. Das Untersuchungsgebiet in dem eine erhebliche Steinschlaggefahr besteht, erstreckt
sich vom Ortsausgang Schlottwitz bis zur Eisenbahnuberfihrung der Muglitztalbahn Uber die
S 178 und weiter Uber die Muglitz. Das Untersuchungsgebiet wird in 5 Bereiche (Felsmassiv A bis
E) mit dazwischenliegenden 4 Rinnen (I bis 1V) unterteilt. Die Felsbereiche und Rinnen sind im
Ubersichtslageplan sowie Lageplan (Unterlage 3.1 und 5.1) dargestellt. Die Oberflachen der Rin-
nen sind Uberwiegend in einem Winkel von 35° bis 60° zur Stralle geneigt. Am Ful3e der Rinnen
haben sich Schuttbereiche aus abgestirzten Kluftkérpern angesammelt. Die bis zu 40 m hohen
Felsbereiche bestehen aus Uberwiegend maRig bis stark verwittertem Gneis und beginnen mit
wenigen Metern Abstand zur Stral’e. Das Felsmassiv C befindet sich unmittelbar an der Stralle.
Zwischen den Felsmassiven C und D befindet sich eine Flache, welche als Parkplatz genutzt wird.

Die Bereiche am Hangful? sowie die Rinnen sind Uberwiegend mit Hangschutt bedeckt.

Das fir die baulichen MalRhahmen relevante Gebiet wird vom Staatsbetrieb Sachsenforst verwal-

tet und bewirtschaftet.

Schutzgebiete/Schutzausweisungen

Naturschutzgebiete nach § 14 SachsNatSchG / § 23 BNatSchG: Das Vorhaben befindet sich in-
nerhalb des Naturschutzgebietes "Muglitzhang bei Schlottwitz" (D 64). Das unmittelbar 6stlich von
Schlottwitz gelegene NSG (230 — 425 m U NN) mit einer GréRe von 77,87 ha umfasst die westex-
ponierten, teilweise felsigen Steilhdnge des Muglitztales mit eibenreichen Steilhangwaldern.
Schutzzweck des seit 1974 geschutzten Gebietes ist die Erhaltung, Dokumentation und Entwick-
lung des grolten heimischen Vorkommens der Eibe (Taxus baccata) in Sachsen sowie des stan-
dortlich vielfaltigen und artenreichen Waldgesellschaftsmosaiks und der offenen Blockhalden als

Lebensraum seltener und typischer Pflanzen- und Tierarten.

Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG: Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb
des Landschaftsschutzgebietes "Unteres Osterzgebirge" (LSG d 75). Unmittelbar westlich der
S 178 ab dem Muglitz-Lauf schlief3t sich das LSG "Oberes Osterzgebirge" (d 78) an.

Flachennaturdenkmale nach § 18 SachsNatSchG / § 28 BNatSchG: Innerhalb des Untersu-

chungsraumes befinden sich keine Flachennaturdenkmale.

Besonders geschitzte Biotope nach § 21 SachsNatSchG / § 30 BNatSchG: Als besonders ge-

schitztes Biotop ist unmittelbar angrenzend an den Untersuchungsraum die Miglitz ausgewiesen.
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Unter der ID §062421 geschiitzt ist vorrangig der naturnahe Flusslauf (FF), aber auch die beglei-
tenden Uferstaudenfluren (LFU) und abschnittsweise auftretende Erlen-Eschenwalder der Auen
und Quellbereiche (WAE). Auch ohne eine Rechtsverordnung oder Einzelanordnung bzw. einem
Eintrag in Verzeichnisse stehen bestimmte Biotope, die in § 21 Abs. 1 SachsNatSchG bzw. § 30
BNatschG aufgelistet sind und spezielle qualitative Mindestanforderungen erfillen, unter beson-
derem Schutz. Zu diesen besonders geschiitzten Biotopen im Untersuchungsraum zahlen z.B.
hohlenreiche Einzelbaume, die Felsbiotope und Blockschutthalden sowie der Schluchtwald im

Hirschgrund.

Europaisches Schutzgebietssystem Natura 2000: Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Na-
tura 2000-Gebiete FFH-Gebiet Nr. 043E "Muglitztal" und SPA-Gebiet Nr. 59 "Osterzgebirgstaler".

Planungsrelevante Schutzgutfunktionen: Planungsrelevante Schutzgutfunktionen gemall UVPG
sind die Biotop- und Habitatfunktion, die natlrrlichen Bodenfunktionen, die Regulations- und Re-
tentionsfunktion im Landschaftswasserhaushalt sowie die Landschaftsbild- und Erholungsfunk-

tion.

Planerische Zielvorgaben:

Das Muglitztal ist im Regionalplan des Regionalen Planerverbandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge
ein Vorbehaltsgebiet fir den Muglitzradweg. Ein Bertihrungspunkt der Hangsicherungsmafnah-
men im Steilhang am Hirschberg mit einem zu einem spateren Zeitpunkt im Muglitztal angelegten

Radweg ist nicht erkennbar.
Denkmalschutz:

Wahrend der Baumalinahme ist darauf zu achten, dass das Steinkreuz [Denkmal: mittelalterliches
Steinkreuz mit Einzeichnung D-67430-04] und der danebenstehende Wegweiser wahrend der

Bauzeit gesichert werden (siehe Lageplan Felssicherung Unterlage 5.1).

Nach Aussage der Denkmalschutzbehorde beruhrt das Vorhaben einen archaologischen
Relevanzbereich mittelalterlicher Ortskern [D-27570-01]. Es ist darauf zu achten, dass im Rahmen
des Planfeststellungsverfahrens ein Antrag auf Erlaubnis flr Erdarbeiten im archaologischen Re-

levanzbereich gestellt wird.
Altlasten:

Auf Grund des mehrfachen Naturschutzcharakters des Plangebietes kann davon ausgegangen

werden, dass im Plangebiet keine Altlasten vorhanden sind.

Kampfmittelbelastung:
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Kampfmittelbelastungen sind nicht bekannt und auf Grund der Topografie der Baufeldbereiche

nicht zu erwarten. Bauvorbereitende Kampfmitteluntersuchungen im Fels sind nicht beabsichtigt.
3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Varianteniibersicht

Um Steinschlag zu vermeiden und die Verkehrssicherheit auf der S 178 sicherzustellen, kommen

grundsatzlich zwei Herangehensweisen (Varianten) in Betracht:

Variante 1 (Felssicherung mittels Monitoring und Beraumungen):

durch engmaschiges felsgeologisches Monitoring und fortlaufende Beraumungen ohne bauli-

che MalRnahmen.

Variante 2 (Felssicherung mittels Ingenieurbauweisen):

durch Planung und Errichtung von Felssicherungsbauwerken auf Grundlage felsgeologischer

Facheinschatzungen.
3.2.2 Variante 1 (Felssicherung mittels Monitoring und Beraumungen)

Um die Gefahrdung vor Steinschlag zu reduzieren, ist flir dieses Szenario ohne Herstellung bau-
licher Sicherungsmalnahmen das méglicherweise abgangige Felsmaterial noch vor dem Abgang
zu lokalisieren und zu entfernen. Hierflr ist eine standige Beobachtung des Hanges im Verlauf
der S 178 durch entsprechend geschultes Personal notwendig. In regelmafligen Abstanden und
nach besonderen Ereignissen wie z.B. langanhaltenden oder Starkniederschlagen, extremen
Frostperioden sind felsgeologische gutachterliche Untersuchungen der Hangbereiche, von denen
eine Steinschlaggefahr ausgehen kann, handnah durchzufiihren. Das Fachpersonal muss hierflr
den Hang und die Felsformationen mittels Hubsteigertechnik und in exponierten Bereichen mittels
Seilsicherungs- und Felsklettertechnik begehen und handnahe Festigkeitsprifungen unmittelbar
am Gestein durchflhren.

Im Ergebnis dieser felsgeologischen Facheinschatzungen sind dann ebenso regelmafig und wie-
derkehrend Felsberdumungen losen Materials und Abtrag verwitterter Bereiche im Entstehungs-
gebietes des Hirschberges auszufiihren.

Die Abtrags- und Berdumungsarbeiten kénnen nur unter Vollsperrung der S 178 ausgefuhrt wer-
den. Die Arbeiten erfolgen zum Teil mit Seilsicherungs- und Felsklettertechnik in kleinteiliger zeit-
aufwendiger Handarbeit durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal sowie in zuganglichen
Bereichen mit schwerem und mittelschwerem Baugeréat.

Die Erfahrungen der letzten Jahre sind auch in den beigefligten felsgeologischen Untersuchungs-

berichten dokumentiert.
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So wurden u.a. Felsberaumungen jeweils unter Vollsperrung der S 178 durchgefiihrt vom:

- 29.03.2018 — 15.04.2018 (im Zusammenhang mit Stitzwanderneuerung BW 19)

- 07.06.2021 — 18.06.2021

- 18.10.2022 — 28.10.2022
Gutachterlich wurde ein Berdumungsintervallbedarf von mindestens aller 5 Jahre erkannt (siehe
Geotechnische Stellungnahmen). Die dokumentierten Beraumungsarbeiten hatten einen tatsach-
lichen Turnus von 1 sowie 3 Jahren. So fiihrte trotz der letzten Beraumung 2018 ein Steinschlag
am 17.02.2021 zu einem Unfall mit Sachschaden, was zur kurzfristigeren Begutachtung und an-
schlielenden erneuten Beraumung in 06/2021 fihrte.
In den geologischen Gutachten wurde weiterhin festgestellt, dass die Herstellung der Verkehrssi-
cherheit und Minimierung des Steinschlagrisikos auf Dauer nur unter zusatzlicher Herstellung
technischer Lésungen zum Steinschlagschutz mittels baulicher Felssicherungen maoglich ist.
Somit wird die weiterfihrende Untersuchung der Variante des ausschlief3lichen standigen Moni-
torings und standiger Beraumungen fiir diese Ortlichkeit per se ausgeschlossen und nachfolgend

nicht tiefergehend untersucht.
3.2.3 Variante 2 (Felssicherung mittels Ingenieurbauweisen)

Um die Gefahrdung vor Steinschlag auf ein Minimum zu reduzieren sind neben dem regelmafigen
Monitoring des steinschlaggefahrdeten Bereiches ebenso felsgeologische gutachterliche Unter-
suchung und Facheinschatzungen der Bereiche von denen eine akute Steinschlaggefahr ausge-
hen kann notwendig, auf dessen Grundlage die Planung und Errichtung von Felssicherungsbau-

werken an diesen exponierten Stellen durchgefuhrt wird.

Zur Verringerung der Steinschlaggefahrdung ist es deshalb geplant am Hirschberg 3 verschie-
dene Sicherungsvarianten einzusetzen, welche auf die jeweiligen Gefahrdungsursachen abge-

stimmt sind.

Die nachfolgend behandelnde Planungs- und Bauaufgabe umfasst hierbei die Errichtung von ver-
schiedenen Sicherungsbauweisen wie Steinschlagschutzzaune, Steinschlagschutzvernetzung

sowie Einzelblocksicherungen.

Die hier geplanten Malinahmen sind in der Unterlage 5.1 rot dargestellt und nachfolgend im Detail

unter Abschnitt 4.7 Ingenieurbauwerke beschrieben.
3.3 Variantenvergleich

Die Variante 1 - Felssicherung mittels Monitoring und Berdumungen - ist als alleinige MaRnahme
nicht geeignet und ausreichend, um das Steinschlagrisiko auf das notwendige Minimum zu redu-

zieren und wird deshalb nicht tiefergehend behandelt. Die akut gefahrdeten Bereiche sind zu
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lokalisieren und mittels Variante 2 - Felssicherung mittels Ingenieurbauweisen — in einem zweck-

maBigen, wirtschaftlichen und eingriffsminimierenden Umfang zu sichern.

Die als (Unter-) Varianten bezeichneten unterschiedlichen Bauweisen fir die Hang- und Felssi-
cherung werden bei dieser Planung nicht in Form eines Variantenvergleiches untersucht und mit-
einander verglichen, sondern die Varianten (Bauweisen) werden bedarfsgerecht gemaf’ den je-
weiligen Anforderungen an den zu sichernden Bereichen vorgesehen. Die verschiedenen bauli-
chen Varianten Schutzzaun, Schutzvernetzung, Einzelsicherung sind die fiir dieses Vorhaben die

jeweils zweckmafigen Bauweisen.

Ein Variantenvergleich ist nicht durchfihrbar, denn im Ergebnis soll die Verkehrssicherheit der S
178 aus einer Kombination der regelmaBigen Uberwachung und der Herstellung einer baulichen

Felssicherung erreicht werden.

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Die Herstellung der Felssicherungsbauwerke im Hangbereich des Hirschberges sind ist eine lokal
begrenzte punktuelle MalRnahme. Diese fuhrt zu keiner spurbaren Veranderung der raumstruktu-

rellen Wirkung

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Die Hang- und Felssicherung verbessert die Verkehrssicherheit auf der S 178. Auf das Verkehrs-
aufkommen im Verlauf der S 178 hat die MalRnahme, ausgenommen bauzeitlicher Einschrankun-

gen durch Vollsperrung, keine Auswirkungen.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Hang- und Felssicherung verbessert die Verkehrssicherheit auf der S 178. Auf die Entwurfs-

und sicherheitstechnischen Elemente der Stral3e hat die Mallnahme keine Auswirkungen.

3.3.4 Umweltvertraglichkeit

Eine vergleichende Betrachtung der unter Kap. 3.2 aufgezeigten Varianten hinsichtlich der Um-
weltvertraglichkeit im engeren Sinne ist nicht méglich. Grundsatzliche Zweifel an der Realisierbar-
keit des Vorhabens aus Umweltsicht waren jedoch im Rahmen der Vorplanung nicht erkennbar.
Der vorgesehene Untersuchungsumfang fir die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde der
Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Osterzgebirge-Sachsische Schweiz (UNB) vorge-

legt und seitens der UNB entsprechend bestatigt (Stellungnahme v. 20.4.2021).

3.3.5 Wirtschaftlichkeit

3.3.5.1 Investitionskosten
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Zur Bewertung der einzelnen technischen Sicherungsmaflnahmen wurden die Kosten fur das
empfohlene Sicherungskonzept nach AKVS berechnet. Die detaillierte Kostenberechnung ist der

Entwurfsplanung zu entnehmen.

Im Vergleich zur Vorplanung wurden sowohl Planungsinhalte, als auch Dimensionierungen von

Mafinahmen angepasst.

Entsprechend der Geotechnischen Stellungnahme zur Berdumung am Hirschberg 2021 wurden
im Vergleich zur Vorplanung weitere technische Sicherungsmaflnahmen als SofortmalRnahme
empfohlen. Gemal den Abstimmungen zwischen der LISt GmbH und dem LASuV Meilken sollten
diese in die vorliegende Entwurfsplanung aufgenommen werden. Hieraus ergibt sich eine Men-

genmehrung der Sicherungselemente.

Des Weiteren wurden die geplanten Steinschlagschutzzdune auf Grund zusatzlicher Stein-
schlagsimulationen in 4 Gelandeprofilen sowie den Erfahrungen aus der Sofortberdumung bezig-
lich des tatsachlichen Absturzverhaltens von Blocken von 2,5 m auf 3,0 m erhoht und teilweise

verlangert.

Da es auf Grund der Gelande- und Baugrundverhaltnisse nicht zielfihrend ist, den Baugrund mit
klassischen Baugrunderkundungen zu erkunden, sind die Herstellung von Probepfahlen (-nageln)
einschlieRlich Probebelastung zur Uberpriifung der gewéahlten Mantelreibung sowie zur Sicher-

stellung der Einbindung der Mikropfahle kostenmaRig berticksichtigt.

Im Gegensatz zur Kostenschatzung in der Vorplanung wurden bei der Kostenberechnung in der
Entwurfsplanung auch die Erstellung der Genehmigungs- und Ausflihrungsplanung, die Vermes-
sung der Vermarkung, der dauerhafte und voribergehende Grunderwerb, Entschadigungskosten
fur Waldflachen, Kosten fir der Grinschnitt, das Fallen von Baumen, die Beraumung im Bereich
der geplanten Steinschlagschutzzaune in Vorbereitung der Errichtung dieser sowie Kosten fir

Ausgleichsmalinahmen bertcksichtigt.
Zusatzlich wurde auch eine Preissteigerung von Baumaterialien mit bertucksichtigt.

Im Vergleich zur Kostenschatzung (Vorplanung, ULO3) ergibt sich somit bei einem genaueren

Gesamtuberblick aller Kosten eine Kostensteigerung der geplanten MaRnahme von ca.90 %.

Die Gesamtkosten flir die Herstellung der SicherungsmalRnahmen einschliellich der Kosten fiir

KompensationsmalRnahmen und Grunderwerb betragen demnach ca. 640.000 Euro (Brutto).

3.35.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Verkehrssicherheit der S 178 soll aus einer Kombination der regelmaBigen Uberwachung und

der Herstellung einer baulichen Felssicherung erreicht werden. Die Felssicherung mittels
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Ingenieurbauweisen erfolgt in einem zweckmafigen, wirtschaftlichen und eingriffsminimierenden
Umfang. Die zuklnftigen Kosten fir: die regemaRige Zustandsprifung der Ingenieurbauwerke
nach DIN 1076, die sich daraus ableitenden UnterhaltungsmaRnahmen an den Bauwerken, sowie
das Monitoring und sich daraus ableitende Berdumungsmalinahmen des Ubrigen Hangbereiches
ohne Sicherungsbauwerke wurden nicht betrachtet.

3.4 Wahl der Vorzugsvariante

Die weitere Planung welche Antraggegenstand zur Planfeststellung ist, behandelt die Malinah-
men zur baulichen Felssicherung mittels Errichtung von verschiedenen Sicherungsbauweisen wie

Steinschlagschutzzaune, Steinschlagschutzvernetzung sowie Einzelblocksicherungen.
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4 TECHNISCHE GESTALTUNG DER BAUMARBNAHME
4.1 Ausbaustandard

Die Planung behandelt die Hang- und Felssicherung an der bestehenden S 178. Im Plangebiet

sind keine technischen Steinschlagschutzsicherungen bekannt.
4.2 Bisherige/zukunftige StraBennetzgestaltung

Auf die Strallennetzgestaltung hat die MaRnahme zur Hang- und Felssicherung keine Auswirkun-

gen.
4.3 Linienfuhrung

Auf die Linienfliihrung der S 178 hat die MalRnahme zur Hang- und Felssicherung keine Auswir-

kungen.
4.4 Querschnittsgestaltung

Der Fahrzeugverkehr wird durch die Steinschlagschutzsysteme nicht beeintrachtigt.
Die Errichtung von Fahrzeugrickhaltesystemen ist nicht erforderlich. Auf die Querschnittsgestal-

tung der S 178 hat die MalRnahme zur Hang- und Felssicherung keine Auswirkungen.
4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

Auf Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahren der S 178 hat die MalRnahme zur Hang- und

Felssicherung keine Auswirkungen.
4.6 Besondere Anlage

Besondere Anlagen sind nicht erforderlich.
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4.7 Ingenieurbauwerke

Die Planung behandelt die Hang- und Felssicherung an der bestehenden S 178. Die im Planungs-
bereich der S 178 bestehenden Ingenieurbauwerke Stitzwand 19 zur Miglitz und Durchlassbau-
werk 29 stehen im rdumlichen aber nicht konstruktiven Zusammenhang mit der MalRnahme Hang-

und Felssicherung.

Die geplanten Sicherungsbauweisen wie Steinschlagschutzzaune, Steinschlagschutzvernetzung
sowie Einzelblocksicherungen gelten als Ingenieurbauwerke und unterliegen somit zukiinftig der
Prifungspflicht fir den Baulasttrager nach DIN 1076. Die einzelnen Bauteile werden zukulnftig in
der Bauwerksdatenbank der Strallenbauverwaltung des Freistaates Sachsen als ein Bauwerk mit
der Bauwerksnummer ASB 5148 815 dokumentiert.

Gemal DIN 1076 wird eine regelmaBige Kontrolle der Bauwerke bezuglich der Funktionsttchtig-
keit (offensichtliche Mangel und Schaden) durchgefiihrt sowie die hieraus abgeleiteten Unterhal-

tungsmaflinahmen umgesetzt.

In einem Abstand von ca. 5 Jahren sollten auch die weiteren Felsbdschungen und Hange ohne
Sicherungsbauwerke auf absturzgefahrdete bzw. abroligefahrdete Kluftkérper untersucht werden.
Felsbereiche, die nicht durch bauliche MaRnahmen gesichert werden, sollten zyklisch von ab-
sturzgefahrdeten Kluftkérpern beraumt werden. Ein Rickschnitt des Bewuchses in den Klippen-
bereichen, zur Minimierung der Wurzelsprengung und Windwurfgefahr ist zielfihrend. Diese Mal3-

nahmen sollten im Vorfeld mit der zustandigen Umweltbehdrde abgestimmt werden.
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4.7.1 Steinschlagschutzzaun

Es ist geplant in den Bereichen A, B, teilweise C sowie den Rinnen I, Il und Ill angrenzend an die
StralRe 3 Steinschlagschutzzaune zu errichten, um herabfallende bzw. -rollende Kluftkérper auf-
zufangen und eine Gefahrdung des Verkehrs weitestgehend auszuschlieen bzw. zu verringern.
In Vorbereitung der Herstellung der Steinschlagschutzzaune sind mehrere Baume zu fallen. Diese

sind sowohl in Unterlage 5.1, als auch in Unterlage 10.1 markiert.

Die Steinschlagschutzzaune stellen eine Lsung fur Bereiche dar, bei denen ausreichend Platz
zwischen Felsklippe und Strale vorhanden ist. Steinschlagschutzziaune erméglichen durch Ener-
gieaufnahme das Aufhalten von bereits abgestlrzten, fallenden, rollenden oder gleitenden Kluft-
korpern. Die Konstruktion besteht aus Pfosten und Netzen, die Gber Drahtseilanker in den Boden
rickverankert werden. Die kinetische Energie des Steinschlagereignisses wird tber Seilbremsen
in Verformungsenergie umgewandelt. Steinschlagschutzzaune sind je nach Anfall von aufgefan-

genen Kluftkérpern im Rahmen der Bauwerkswartung und Unterhaltung regelmaRig zu beraumen.

Es ist geplant 3 Steinschlagschutzzaune Uber eine Lange von ca. 180 m mit einem Abstand von
6 m zur S 178 aufzustellen. Hierdurch soll die StraRe von km 5148-008/0,360 bis km 5148-
008/0,545 vor Steinschlagen aus den Felsmassiven A, B, teilweise C, E sowie den Rinnen |, Il

und Il geschitzt werden (siehe Unterlage 5.1).

Fir die Herstellung der Zaune werden die entsprechenden Zaunskorridore von Bewuchs freige-
schnitten und von lockerem Gestein beraumt. Anschliefend werden die Betonfundamente zur
Grindung der Zaunsstitzen hergestellt und mit Mikropfahlen in den Untergrund verankert. Nach
Aushartung der Fundamente werden die Zaunkonstruktionen entsprechend der Herstelleranga-
ben montiert und Uber Seilanker verankert. In Bereichen von Zaunfeldern, welche auf Grund der
Gelandegegebenheiten nicht mit der OKG abschlieRen, kdnnen zusatzlich noch Runsennetze ein-

gebaut werden. (Details siehe Bauwerksplan U 15.2)

Dimensionierung und statische Berechnungen

Fir die Dimensionierung der Steinschlagschutzzaune wurden Steinschlagsimulationen in
4 Gelandeprofilen mit dem Programm Rockfall durchgefuhrt. Die statische Berechnung der Ver-
netzung erfolgte mit dem Programm RUVOLUM der Geobrugg AG. Die Berechnungen der Ver-
nagelung der Steinschlagschutznetze sowie der Steinschlagschutzzaune wurden mit dem Pro-
gramm DC-Pfahl durchgeftihrt. Alle Oberflachen von Stahlbauteilen sind dauerhaft vor Korrosion

zu schutzen (z.B. Feuerverzinkung).

Die Grundlage fir die Berechnungen bilden die ingenieurgeologischen Hangaufnahmen

sowie die vermessungstechnische Aufnahme des Hanges.
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Die fur die Bemessung der Steinschlagschutzbauteile maRgebenden Lasten ergeben sich aus
dem Abbau der kinetischen Energie abgesturzter Kluftkorper. Die Lasten aus mdéglichen Stein-
schlagereignissen, welche mit der Konstruktion zurtickgehalten werden sollen, wurden geman
statischer Berechnung der Entwurfsplanung ermittelt. Windlasten sowie Schneeauflasten kdnnen
bei der Errichtung von SteinschlagschutzmalRnahmen vernachlassigt werden. Lasten aus einem

Fahrzeuganprall sind im Hangbereich nicht zu erwarten.

Erdbebenlastfalle sind aufgrund der geographischen Lage des Plangebiets nicht betrachtet (keine
Erdbebenzone nach DIN 4149).

In den Berechnungen sind flir Stahlzug- und Druckglieder die erforderlichen Durchmesser fiir Voll-

querschnitte angegeben. Diese missen ggf. auf Hohlprofile umgerechnet werden.
Allgemeines zum Berechnungsmodell

Im Zuge der Steinschlagberechnung wurden anhand einer stochastischen Simulation mégliche
Rollwege und Rollweiten der Kluftkdrper entlang der idealisierten Falllinie der Hange
untersucht. Anhand der sich im Zuge der Berechnung ergebenden Rollgeschwindigkeiten der sich
den Hang hinab bewegenden Kluftkérper, wird die Einschlagenergie der Kluftkérper in den im

Berechnungsmodell beriicksichtigten Schutzzaun ermittelt.

Gleichzeitig werden die im Bereich der Fangzaune rechnerisch auftretenden Sprunghéhen der

Kluftkérper berechnet, um die notwendigen Héhen der Zaune festzulegen.

Wahrend der Beraumungsarbeiten im Juni 2021 vor Ort konnten zahlreiche Steinschlagereignisse
beobachtet werden. Berechnete Rollwege, Sprunghéhen und Kluftkérpergroen entsprechen den
Beobachtungen vor Ort. Die Berechnungsausdrucke sind in der statischen Berechnung der Ent-

wurfsplanung enthalten.
Berechnungskennwerte der Steinschlagsimulation

Die Festlegung der Gelandetypenkennwerte erfolgte auf Grundlage des Handbuches zum Pro-
gramm Rockfall sowie ortlicher Erfahrungswerte. Die Berechnungsprofile wurden anhand des

durch die LISt GmbH erstellten Digitalen Vermessungsplanes generiert.

Die Gelandetypen, die Aufteilung dieser auf die Berechnungsprofile sowie die GroéRRe der
potentiell absturzgefahrdeten Kluftkérper resultieren aus den Feststellungen der geotechnischen
Hangaufnahme. Zur Erfassung der nicht gleichférmig ausgebildeten Gelandeoberflache werden
in den einzelnen Kennwerten zur Abbildung der Gleit- / Dampfungseigenschaften sowie Rollwi-

derstand prozentuale Variationen des Mittelwertes erfasst.



S 178, Hang- und Felssicherung am Hirschberg bei Schiottwitz
Feststellungsentwurf

Unterlage 1

Seite 34 von 72

In Tabelle 3 ist die Festlegung der Kennwerte fir die Gelandetypen zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 4 gibt Aufschluss Uber die Verteilung der Gelandetypen Uber die jeweiligen Berechnungs-

profile.

Tabelle 3: Festlegung der Kennwerte fiir die verschiedenen Gelandetypen)!

Reibungswinkel |Dampfungsfaktoren Rollwider- Rauigkeit
Gelédndetyp .
Gleit Haft normal [tangential stan Amplitude|Frequenz
Nr. Benennung [°] [°] [-] (-] [-] [m] [m]
30 30 0,060 0,850 0,010
1 Fels 0,10 1,00
(£5%) (x5%) | (£10%) | (£7%) | (x15%)
Schuttdecke, 25 35 0,050 0,800 0,100
2 0,5 1,00
bewaldet (£5%) (x5%) | (£15%) | (x10%) | (x15%)
. 40 45 0,070 0,750 0,150
3 Gerdllhalde 1,00 2,00
(£5%) (x5%) | (10%) | (£5%) | (x15%)
Gerdllhalde mit 40 45 0,080 0,750 0,350
4 ) 1,00 1,00
grof3en Bloécken (£5%) (£5%) | (£15%) | (¥5%) | (£20%)
30 30 0,040 0,900 0,040
5 Asphaltstrale 0,00 0,00
(£5%) (x5%) | (10%) | (£5%) | (x10%)
1 Klammerwerte entsprechen den angesetzten Variation
Tabelle 4: Aufteilung der Gelandetypen in den Berechnungsprofilen
Gelandetyp Nr. Stein-
Berechnungsprofil
gemaR statischer Berechnung der Entwurfsplanung schlag-
schutzzaun
1 2 3 4 5
Schnitt Bereich
von - bis von - bis von - bis von - bis von - bis bei
1-1 FelsmassivA [Om—-23m 23m—-40m - - 40m —47 m 34 m
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Gelandetyp Nr. Stein-
Berechnungsprofil
gemaR statischer Berechnung der Entwurfsplanung schlag-
schutzzaun
1 2 3 4 5
Schnitt Bereich
von - bis von - bis von - bis von - bis von - bis bei
2-2 FelsmassivB [Om—-21m [21m-27m |27 m—-46m - 46 m—53m 40m
3-3 Rinne Il Om-4m - 30m-583m|4m-30m [53m-60m 44 m
4-4 |FelsmassivC |[Om—-26m (26 m—-27m - - 37Tm-44m 31m

Die Kluftkérper wurden im Programmsystem Rockfall 7.1 generell als kugelférmige Kérper mit
einer Dichte von 2,65 g/cm?® angenommen. Die Berechnungen wurden mit einem durchschnittli-
chen Radius der abstirzenden Kluftkérper von 0,5 m sowie einer Variation dieser von +/- 0,3 m
durchgefuhrt. Pro Berechnung wurden 100 Steinschlage simuliert die an der jeweils hdchsten
Stelle des Gelandeschnittes losrollen. Die Startgeschwindigkeit wurde in den Berechnungsschnit-
ten 1, 2 und 4 mit v = 0 m/s angesetzt. Im Berechnungsschnitt 3 (Rinne lll) eine Startgeschwin-
digkeit von 0,2 m/s gewahlt, da hier davon ausgegangen werden muss, dass die Kluftkdrper aus

dem darlber liegendem Felsmassiv E abgesturzt sind.

Gemal geotechnischer Fachstellungnahme Unterlage 20.1 wirken Baume und Bewuchs in den
Rinnen und am Fulle der Felsklippen als natirlicher ,Schutzwald® in dem sie die Geschwindigkeit

absturzender Kluftkdrper verringern und somit kinetische Energie abbauen.

Baume und Bewuchs sind jedoch Uber die einzelnen Abschnitte hinweg ungleichmagig verteilt.
Es besteht keine Gewissheit, dass ein abstlrzender Kluftkdrper durch einen Baum gebremst wird.
Des Weiteren kann sich ein Baumbestand innerhalb weniger Jahre auf natirliche Art und Weise
stark reduzieren (Windwurf, Borkenkaferbefall, etc.). Aus diesen Griinden wurde in den Stein-
schlagberechnungen (gemal statischer Berechnung der Entwurfsplanung) keine Beeinflussung
der abgestirzten Kluftkérper durch Baumbewuchs eingerechnet. Die Ergebnisse der Sprungho-

hen und Einschlagenergien liegen somit diesbezlglich auf der sicheren Seite.
Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse

Die Ergebnisse der Berechnungen zum Steinschlag werden in Tabelle 5 zusammenfassend dar-

gestellt.
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Tabelle 5: Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse

berechnete b hnet Gewahlter Schutzzaun
erechnel® 1 perechnete
max.
max. 98 % max.
Berechnung Einschl ° Mindest- Nenn- Stutzenab-
inschlag- . .
9 | Einschlag- | Sprunghdhe | hshe energie stand
energie .
energie
. . [kJ]

Schnitt Bereich [kJ] [m] [m] [kd] [m]
1-1 | Felsmassiv A 482 443 2,56 3,0 500 6-10
2-2 |Felsmassiv B 499 347 2,33 3,0 500 6-10
3-3 Rinne Il 419 - 1,47 3,0 500 6-10
4-4 [Felsmassiv C 431 308 2,43 3,0 500 6-10

Eine Dimensionierung der einzelnen Bestandteile des Fangzaunes wurde nicht durchgefiihrt, da
die entsprechend auf eine maximale Einschlagenergie ausgerichteten Zaune als Systemzaune
von verschiedenen Herstellern mit entsprechenden darauf abgestimmten Komponenten geliefert

werden.
Gewdhlte Schutzzdune

In der folgenden Tabelle sind die Daten der gewahlten Steinschlagschutzzaune hinsichtlich ihrer

Abmessungen zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 6: Zusammenstellung der gewahlten Steinschlagschutzzaune

) Abstand
Stein-
. zum max. Ener-
schlag- Beginn ) ) Stutzenab- | _ _
Lange Hohe Lichtraum- Bereich gieauf-
schutzzaun Ende stand _
profil nahme
—Nr.
Stralle
siehe .
Felsmassiv
1 Unterlage 55m 3,0m 6-10m 26m A 500 kJ
5.2
siehe .
Felsmassiv
2 Unterlage 70m 3,0m 6-10m =26m B 500 kJ
5.2
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Abstand
Stein- £
. zum max. Ener-
schlag- Beginn ) ) Stiitzenab-
Lange Hohe Lichtraum- Bereich gieauf-
schutzzaun Ende stand _
profil nahme
—Nr.
StralRe
siehe Rinne lll
3 Unterlage 55m 3,0m 6-10m =26m und Fels- 500 kJ
5.2 massiv C°

Samtliche Schutzzaune sind mit einem Mindestabstand von 6 m zur Aufdenkante des Lichtraum-
profils der Stralle zu positionieren (siehe Unterlage 15.2) um einen ausreichenden Abstand fiir
die Auslenkung der Zaune zum Lichtraumprofil der Stral3e zu gewahrleisten. Dieses Mal} resultiert
aus der Auslenkung bei maximaler Einschlagenergie flr die Schutzzaune der gangigen Hersteller.
In Abhangigkeit des letztendlich gewahlten Zaunsystems kann der Abstand herstellerabhangig
verringert werden. An den Bereich zwischen Steinschlagschutzzaun und Stralte werden aus tech-

nischer Sicht keine weiteren Anforderungen gestellt.

Bei der Anordnung der Schutzzéune (siehe Unterlage 5.1) wurde eine Uberlappung der Schutz-
zaune 1 und 2 von 1,5 m bericksichtigt. Zwischen den Schutzzaunen 2 und 3 ist eine ca. 4 m
breite ,Lucke" vorhanden. Diese resultiert aus der Nahe des steil aufragenden Felsmassives B im
Ubergangsbereich der Zaune. Unter Beriicksichtigung des Mindestabstandes zur StraRe befinden
sich die Zaune in diesem Bereich unmittelbar im Anschluss an das Felsmassiv. Da der Fels in
diesem Bereich Uberdurchschnittlich kompakt ist, werden hier keine zusatzlichen technischen

SicherungsmalRnahmen vorgesehen.

Die Grundung der Zaune erfolgt Uber eine Pfahlgrindung mit Mikropfahlen (,Ankern®). Diese wur-

den mit dem Bemessungstool flr Zaungrindungen der Firma Trumer dimensioniert.

Hierzu wird eine Berechnung der Auflagerreaktionen unter Berlcksichtigung der rechnerischen,
98 prozentigen, maximalen charakteristischen Einschlagenergie von 443 kN sowie der rechneri-

schen, maximalen Sprunghdhe von 2,56 m im Bereich der Zaune durchgeflihrt.

Die Ankerkrafte der Fuplattenverankerung der Zaunstiitzen kénnen aus der sich parallel zur Fuf3-
platte wirkenden charakteristischen Kraft von 116 kN berechnet werden. Hierbei wird davon aus-
gegangen, dass sich die Kraft zu ca. 3/7 auf den ,Druckanker“ und zu 4/7 auf den ,Zuganker” der
einzelnen Stltze Ubertragt. Hieraus ergibt sich eine charakteristische Einzelkraft von 50 kN auf
den Druckanker und auf Grund seiner Schragstellung um 45° eine charakteristische
Einzelkraft von 94 kN auf den Zuganker. Die Einwirkungen auf die ,Anker” (Mikropféhle) wurden

mit dem Programm DC Pfahl berechnet.
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Die Dimensionierung der Grindungselemente ist in der statischen Berechnung der Entwurfspla-

nung enthalten. Unter Berlcksichtigung von Abrostungserscheinungen wurden die Nachweise

mit jeweils einem grofReren Vollquerschnitt Stahldurchmesser nachgewiesen, als fur den Nach-

weis der inneren Tragfahigkeit erforderlich ware. In Tabelle 7 werden die Ergebnisse zusam-

mengefasst.

Tabelle 7: Dimensionierung Verankerung Steinschlagschutzzaune

) o B Verpresskorper-
Steinschlagschutzzaun —Nr. Einbindelange Stahldurchmesser
durchmesser
Seitlicher Anker 55m 32 mm 115 mm
Bergseitiger Anker 3,5m 28 mm 90 mm
FuBplattenverankerung Druck 1,5m 25 mm 90 mm
Fuliplattenverankerung Zug 40m 32 mm 90 mm
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4.7.2 Steinschlagschutzvernetzung

Im oberen Bereich des Felsmassives A ist die Aufbringung einer aufliegenden, im Raster verna-
gelten Steinschlagschutzvernetzung mit ca. 60 m? vorgesehen. Weiterhin ist in dem an die StralRe
angrenzenden Bereich C an einer direkt neben der Stral3e befindlichen Felsklippe die Aufbringung
eines aufliegenden, im Raster vernagelten Steinschlagschutznetzes vorgesehen. Die zu vernet-

zende Flache in diesem Bereich betragt ca. 185 m2.

Es ist vorgesehen den im Bereich C an die Stralde angrenzenden Bereich vollstandig mittels Stein-
schlagschutzvernetzung zu sichern. In diesem Bereich ist der Abstand zur Strale zu gering, um

Steinschlagschutzzaune aufstellen zu kénnen.

Zusatzlich sind 3 weitere lokale Steinschlagschutzvernetzungen in den Bereichen der Felsklippen

B und C mit Flachen von ca. 5 m? bis 10 m?vorgesehen (siehe Unterlage 5.1).

Hierbei handelt es sich um zwei grof3e Einzelbldcke mit Abmafien von ca. 2 m hoch x 1 m breit x
1 m dick im Bereich B, angrenzend an die Rinne | sowie einen Bereich mit nach der Beraumung

im Hang verbliebenen, absturzgefahrdeten Kluftkdrpern im Felsmassiv C.

Die in diesen Bereichen zu sichernden Felspartien sind inhomogen Kliftig, so dass eine Einzelsi-
cherung nicht moglich ist. Weiterhin kénnen sie auf Grund ihrer Gréfie bei Absturz nicht Gber die

Steinschlagschutznetze abgefangen werden.

Die Steinschlagschutzvernetzung kommt zum Einsatz bei flachigen geschwachten, stark aufgelo-
ckerten Strukturen, welche beim Versagen nicht Uber die Variante Steinschlagschutzzaun abge-
fangen werden kénnen. Grund hierflr kdnnen ein zu kleiner Abstand der Felsstruktur zur Stralle
bzw. die Méglichkeit des Uberspringens von abgestiirzten Steinen / Blécken des Steinschlag-
schutzzaunes aufgrund der gegebenen Gelandegeometrie sein. Die Kluftkdrper sollen durch die

Netzabdeckung am Abgleiten bzw. Abstirzen gehindert werden.

Zur Montage der Netze mussen die zu vernetzenden Bereiche zunachst von Bewuchs und locke-
ren Kluftkérpern bereinigt werden. Die Netze werden mit einer Rastervernagelung Uber den Fels
befestigt und zusatzlich Gber Randseile verspannt. Die Nagel werden nach Herstellung der Boh-
rungen mit Geotextilstrimpfen eingestellt und anschlieRend mit einer Zementsuspension ver-
presst. Die Geotextilstrimpfe verhindern hierbei das Eindriicken der Zementsuspension in die
Felsklifte. Zum Schluss werden die Felsnagel mit der Ankerplatte verschraubt. Um die im Plan-
gebiet stark strukturierten Oberflachen besser abdecken zu kdnnen sollten hier hochfeste Netze

zur Anwendung kommen. (Details siehe Bauwerksplan U 15.1)



S 178, Hang- und Felssicherung am Hirschberg bei Schiottwitz Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 40 von 72

Dimensionierung und statische Berechnungen
Allgemeines zum Berechnungsmodell

Im oberen Teil des Felsmassives A wurde eine lokale Vernetzung fiir einen stark Kkliftigen

Bereich der Felsklippe berechnet.

Zur Bemessung des Schutznetzes wurden auf Grundlage der Begehungen und ingenieurgeologi-
schen Felsaufnahmen folgende Annahmen getroffen:
— Bdschungsneigung B = 65°
— Kennwerte gelockerte Felszone: ¢‘ = 34,0°
c' = 0 kN/m? auf den Trennflachen
y = 26,5 kN/m?
— Nagelabstand a = b = 1,75 m (horizontal/vertikal)
— Nagelneigung zur Horizontalen y = 15°

— Schichtdicke des abrutschenden Kérpers tmax = 0,8 m

In der Berechnung wurde eine Reduktion des Nagelquerschnittes durch Abrostung berucksichtigt.
Programmtechnisch wird eine Querschnittsreduktion (Durchmesser) um 4 mm angesetzt um so-
mit die Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit Uber die gesamte Lebensdauer nachweisen zu

konnen.

Die Berechnungsausdrucke sind in der statischen Berechnung der Entwurfsplanung enthalten.
Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse

Bemessung Netz

Zur Bemessung der Vernetzung wurden die Einwirkungen auf das Geflecht mit der Software

Ruvolum ermittelt.

Fur das Geflecht ergeben sich folgende einzuhaltende charakteristische Festigkeitseigenschaf-
ten:

— Abscherwiderstand Pr= 10,5 kN

— Scherstanzwiderstand  Zr 2 22,5 kN

— Durchstanzwiderstand Dr 2 67,5 kN

Die hier angegebenen Parameter fir die Ermittlung der einzuhaltenden Festigkeitseigenschaften
des Geflechts wurden aus Grunden der Produktneutralitat in den Berechnungsergebnissen (ge-

mal statischer Berechnung der Entwurfsplanung) geschwarzt.
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Durch das Einlegen von Erosionsschutzmatten kann Witterungseinfliissen entgegengewirkt wer-
den.

Bemessung Négel
Die Bemessung der Vernagelung des Netzes wurde mit dem Programm ,DC Pfahl durchgeflhrt.

Als Nagelbelastung wurde der in der Berechnung des Geflechts ausgegebene Bemessungswert
der statischen aquivalenten Zugkraft im Nagel zur Bestimmung der Nagelldange mit einem Faktor

1,25 abgemindert. Somit ergibt sich eine charakteristische Zugkraft von 43,9 kN.

Die Lange der gewahlten Nagellange von 3,0 m setzt sich aus der mantelreibungswirksamen Ein-
bindelange von 2,0 m, zuzlglich der absturzgefahrdeten Schichtdicke von 0,8 m sowie einem

Uberstand von 0,2 m zusammen.

Als Bohrlochdurchmesser wurden 90 mm angesetzt. Der innere Nachweis des Stahlzuggliedes

ist mit einem Vollquerschnitt Durchmesser von 25 mm erfullt.
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4.7.3 Einzelblocksicherung

Ca. 5 m oberhalb der geplanten Vernetzung am Felsmassiv A ist vorgesehen eine absturzgefahr-
dete Felspartie (Einzelblock) mit Abmaf3en von ca. 2 m hoch x 3 m breit x 1 m dick mit Felsnageln
zu sichern. Zuséatzlich hierzu ist vorgesehen, dass 2 grof3e Einzelblécke mit Abmalen von ca. 3
m hoch x 5 m breit x 1 m dick, bzw. mit AbmalRen von ca. 2 m hoch x 2 m breit x 1 m dick im
Felsmassiv D mit Felsnageln gesichert werden. Die hier geplanten MaRnahmen sind in der Un-

terlage 5.1 rot dargestelit.

Einzelblocksicherungen finden im Wesentlichen Anwendung bei der Sicherung von Felspartien,
von denen aufgrund ihrer GroRRe, bzw. Hohe in der Felsklippe eine Felssturzgefahr ausgeht, die
jedoch nicht durch die Steinschlagschutzzdune und -vernetzungen gehalten werden kdnnen.
Grole, in sich homogene, potentiell absturzgefahrdete Blocke kdbnnen mit Felsankern gesichert
werden. Dies ist im Bereich der Felsklippe D fir zwei homogene Felsblocke sowie im Bereich der
Felsklippe A fir einen Einzelblock vorgesehen, welche auf Grund ihrer Gré3e nicht beraumt wer-
den koénnen (siehe Unterlage 5.1). Es ist davon auszugehen, dass der Einzelblock im Bereich A
auf Grund seiner GréRe und potenziellen Fallhéhe von ca. 35 m auch nicht Uber die Steinschlag-

schutzzaune abgefangen werden kann.

Hierzu wird der zu sichernde Felsblock durchbohrt und im dahinterliegenden, stabilen Fels ruck-
verankert. Falls eine Zuganglichkeit fir Bohrgerate nicht mittels Hubtechnik gewahrleistet ist, kann
der zu sichernde Einzelblock Uber Seilzugangstechnik erreicht werden. Nach Herstellung der
Bohrlécher werden Felsnégel einschliellich der Geotextilstrimpfe in das Bohrloch gestellt und
anschlieflend mit einer Zementsuspension verpresst. Die Geotextilstrimpfe verhindern hierbei
das Eindrucken der Zementsuspension in die Felsklifte. Zum Schluss werden die Felsnagel mit

der Ankerplatte verschraubt. (Details siehe Bauwerksplan U 15.3)
Dimensionierung und statische Berechnungen

Die genaue Kiuftlage hinter den als absturzgefahrdet beurteilten Einzelblocken ist nicht gesichert
nachweisbar. Da sich der absturzgefahrdete Einzelblock (ca. 2 m hoch x 3 m breit x 1 m dick)
noch im Hang befindet, wird davon ausgegangen, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Sicher-
heit gegen Absturz von gréRer 1 besteht. Felsnagel zur Einzelblocksicherung bringen zusatzliche

Sicherheiten in das System.

Eine Berechnung der Einzelblocksicherungen ist somit nicht mdoglich und auch nicht notwendig.
Gemal Erfahrungswerten sowie der sich aus der ingenieurgeologischen Feldaufnahme ergebe-

nen Geometrien und Beschaffenheit der sichtbaren Kiliifte wird davon ausgegangen, dass eine
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Einzelblocksicherung mit 5,0 m — 6,0 m langen Mikropfahlen / Felsnageln mit Stahlzuggliedern

mit einem Durchmesser von mindestens 32 mm zielfihrend ist.

4.8 Larmschutzanlagen

Es sind keine Larmschutzanlagen vorhanden oder im Zusammenhang mit der Han- und Felssi-

cherung vorgesehen.
4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Die Steinschlagschutzzaune sowie der Fullbereich der Steinschlagschutzvernetzung des Fels-

massives C sind Uber die S 178 zu Ful bzw. Uber Hebeblihnen zu erreichen.

Alle anderen Sicherungsmallnahmen sind ausschlielich mit Seilzugangstechnik bzw. Hebeblh-

nen zu erreichen.

4.10 Leitungen

Im Bereich der geplanten Anlagen befinden sich keine Leitungen.
4.11 Baugrund/Erdarbeiten

Zum Plangebiet liegen keine Geotechnischen Berichte vor. Entsprechend der Ingenieurgeologi-
schen Fachstellungnahme vom 10.01.2020 wurde das Festgestein als Gneis angesprochen. Im
Bereich der Rinnen ist eine Uberwiegend bewaldete Schuttdecke anzutreffen. Im FulRbereich der
Felsmassive (vor allem in den Bereichen der Rinnen) sind Geréllhalden aus Verwitterungsschutt
und abgestlrzten Kluftkérpern anzutreffen. Die Dicke der Schuttdecke, bzw. der Geréllhalden

wurde nicht erkundet.

Fir die Steinschlagschutzsicherungen mit Mikropfahlen (Grindung der Steinschlagschutzzaune,
Verankerung der Steinschlagschutznetze, Einzelblocksierungen) kann im Festgestein /

Hangschutt von einer Mantelreibung von 250 kN/m? ausgegangen werden.

Es wird empfohlen fir die Ausschreibung eine geologische Stellungnahme mit Angaben zu

Homogenbereichen fir Bohrarbeiten fur die einzelnen Baugrundschichten erstellen zu lassen.

Die Oberkante des anstehenden Felses sowie der in den Berechnungen angesetzte Kennwert der
Mantelreibung von 250 kN/m? fir den Hangschutt bzw. Fels ist im Vorfeld der Herstellung der
sicherungsrelevanten Mikropfahle durch die Herstellung von Probepfahlen, einschliellich Probe-
belastung zu kalibrieren. Die Probebelastungen sind entsprechend mit dem 1,4-fachen der jewei-

ligen Bemessungslast durchzufihren.
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Die zu erwartenden Setzungen bei Grindung im Festgestein / Hangschutt werden mit < 0,5 cm

abgeschatzt.
4.12 Entwasserung
Fur die MaRnahmen des Steinschlagschutzes werden keine Entwasserungssysteme erforderlich.

Im Felsbereich ist ausschlieBlich mit dem Antreffen von Schichtenwasser zu rechnen.

Mafnahmen zur Wasserhaltung sind im Zuge der BaumalRnahme nicht zu erwarten.
4.13 StraBenausstattung

Es finden keine Eingriffe im Strallenbereich statt.
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5 ANGABEN ZU DEN UMWELTAUSWIRKUNGEN

Das Vorhaben befindet sich im Landkreis Sachsische Schweiz-Osterzgebirge auf dem Gebiet der
Stadt Liebstadt und gehért der Planungsregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge an. Der Untersu-
chungsraum liegt an der Westgrenze des Gemeindegebietes Liebstadt zur Gemeinde Glashutte
und erstreckt sich Uber eine Strecke von ca. 400 m entlang der Staatsstralle S 178 nordlich von

Schlottwitz. Die GesamtgréRe des Untersuchungsraumes betragt ca. 3,0 ha.
5.1 Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

5.1.1 Bestand

Der Untersuchungsraum liegt unmittelbar nérdlich der zur Stadt Glashitte gehoérigen Ortslage
Schlottwitz. Die dem Vorhaben nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich im Umfeld der Stra-
Renbriicke der S 178 sudlich an den zu sichernden Hangbereich angrenzend in etwa 30 m Ent-
fernung (Muglitztalstrale 1) bzw. auf dem westlichen Muglitz-Ufer in etwa 70 m Entfernung (Mug-
litztalstralRe 4).

Der Entwurf zum Flachennutzungsplan (Stand September 2022) weist die sudlich gelegenen
Siedlungsbereiche als Grinflache mit der Zweckbestimmung "Kleingarten / Nutz- und sonstige

Garten" aus, die Bebauung westlich der Muglitz ist als Gemischte Bauflache dargestellt.

Entlang der S 178 aus der Ortslage kommend verlaufen bis zum &stlichen Ende der Stralenbrii-

cke Uber die Mlglitz stralRenbegleitende Gehwege.

Maligebliche Vorbelastungen hinsichtlich der Wohnqualitat resultieren vor allem aus der Larm-
und Schadstoffbelastung durch den Stralienverkehr auf der S 178 bzw. den Zugverkehr entlang
der westlich der Muglitz verlaufenden Bahnstrecke Heidenau - Altenberg. Weitere olfaktorische
Beeintrachtigungen flir das Schutzgut kdnnen aus der ebenfalls im Bereich Muglitztalstralle 4

gelegenen Schlottwitzer Klaranlage entspringen.

5.1.2 Umweltauswirkungen

Die Arbeiten zur Felssicherung sind uber einen Zeitraum von 6 Wochen von Oktober bis Mitte
November vorgesehen. Da die Bauarbeiten ausschlieRlich tagsiber stattfinden (Vermeidungs-
maflnahme 6 Vcer — Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten) wird eingeschatzt, dass der damit po-
tenziell verbundene Baularm nicht in erheblichem Malf Gber die bestehenden Vorbelastungen hin-
ausgeht. Die potenziellen Beeintrachtigungen sind zudem auf einen Uberschaubaren Zeitraum
befristet, erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut sind dadurch nicht abseh-

bar.
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Méogliche Beeintrachtigungen durch Stoffemissionen werden mit Durchfiihrung der Bauarbeiten
nach guter fachlicher Praxis und Stand der Technik sowie durch die Vermeidungsmal3nahme 5V
(Vermeidung von stofflichen Belastungen beim Bohren) minimiert. Erheblich nachteilige Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut entstehen nicht, zumal die potenziellen Beeintrachtigungen nur

kurzfristig auftreten kénnen.
5.2 Naturhaushalt

5.2.1 Bestand

Der Untersuchungsraum zeigt eine Vorbelastung durch den Verkehr (Staatsstralle, Bahnstrecke)
sowie die Nutzung fir die Erholung (Wanderwege, Parkplatz) und ist von tGberwiegend natirlichen
Flachennutzungen (Wald, Felsbildungen, Blockhalden, ruderale Randstrukturen) im Anschluss-
bereich an die Miiglitz gekennzeichnet. Diese Biotopstrukturen stellen einen Biotopverbundraum

dar, bilden zudem den Boden- und Wasserhaushalt ab und pragen das Landschaftsbild.

Fur die Biotop- und Habitatfunktion sind der Hirschgrundbach, die Felsbiotope und Blockschutt-

halden sowie die Waldflachen einschlieRlich der vorhandenen Hohlenbdume von hoher bis sehr
hoher Bedeutung. Von mittlerer Bedeutung sind Ruderalfluren. Von geringer bis sehr geringer
Bedeutung sind schlieRlich die vollstandig versiegelten bzw. Uberbauten Bereiche von Stral}e und

Parkplatz sowie des Bauwerkes am Gewasserdurchlass.
Hinsichtlich der Habitatfunktionen besitzt der Untersuchungsraum folgende Bedeutung:

- flr Fledermause (als Jagdhabitat mit ggf. Zwischenquartierpotenzial in Héhlenbaumen
des Schluchtwaldes) - mittlere Bedeutung,

- flr Brutvogel (2021/2022 durch Biokart Nachweis von 29 Brutvogelarten mit hohem Anteil
von Hohlenbrutern, auch Baum- und Gebuschbriter, Nutzung der Felsformationen fiir
Felsbruten, Artenspektrum mit vielen eurydken Arten, nur 2 Vogelarten des Anhang | der
VSchRL (zusatzlich zwei weitere Arten des Anhangs 1 der VSchRL im weiteren Umfeld,
keine laut Rote Liste Sachsen gefahrdeten Arten) > mittlere Bedeutung,

- fur Xylobionte (Nachweis von 9 Baumen mit Habitatpotenzial, 1 Nachweis des Rosenka-
fers) > hohe Bedeutung aller starkeren Hohlenbdume,

- fur Falter-Arten (180 Arten GroRschmetterlinge: 82 Spanner, 68 Eulenfalter, 30 sonstige
Arten; Artenzahl gut, Arten typischer Felslebensraume) - hohe Bedeutung.

Vorbelastungen fiir Arten und Biotope entstehen aufgrund von

- Zerschneidungen durch Bahnanlagen, StralRen und Wege,

- Belastungen durch Schienen- und Stralenverkehr (Schadstoffe, Larm, Lichtwirkungen),
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- Erholungsnutzung mit Anwesenheit von Menschen und Hunden,

- Mullablagerungen.

Boden: Beziiglich der Bodenfunktionen ist am Westhang des Muglitztales in Héhe Schlottwitz ist
eine podsolige Braunerde aus umgelagertem Grussand Uber Schutt (Fest- oder Lockergestein)
verbreitet, als Begleitbdden treten hier je nach Griindigkeit Ranker und Braunerde-Ranker auf.
Diese Boden besitzen geringe Filter- und Pufferfunktionen, sehr geringe Speicher- und Regler-
funktionen bzw. Wasserriickhaltfunktionen sowie eine sehr geringe naturliche Bodenfruchtbarkeit.
Aufgrund ihrer besonders trockenen Standorteigenschaften weisen sie jedoch eine besondere

biotische Lebensraumfunktion auf.

Auf dem Talboden (StraBenniveau) kommt aufgrund der anthropogenen Uberformung ein Locker-
syrosem-Regosol aus gekipptem Schluffschutt vor. Seine Filter- und Pufferfunktionen und Spei-
cher-Regler- bzw. Wasserrickhaltefunktionen sind mittel ausgebildet, die natlrliche Bodenfrucht-
barkeit ist hoch.

Insbesondere die bestehenden Verkehrswege sowie die befestigten Bereiche stellen mit der Bo-
denveranderung und -versiegelung eine wesentliche Vorbelastung dar. Daruber hinaus flhrt der
Verkehr infolge des Schadstoffausstolies durch Abgase zu einer linearen Bodenverschmutzung

entlang des Verkehrsweges.

Die flachgriindigen Béden in den Hangbereichen sind in hohem MalRe empfindlich sowohl gegen-
Uber Stoffeintragen als auch gegen Verdichtung. Die Erodierbarkeit der Béden wird aufgrund der
starken Gelandeneigungen vor allem in den Hangbereichen als hoch bewertet. Kritisch ist hier
insbesondere die Erosionsgefahrdung durch Wasser, welche jedoch auch bei den Talbéden ge-

geben ist. Die Hangbereiche sind zudem winderosionsgefahrdet.

Grundwasser: Das Untersuchungsgebiet liegt im Grundwasserkorper "Muglitz" (DESN_EL1-8).
Die Grundwasserflihrung erfolgt Gberwiegend in silikatischen Metamorphiten (Gneis, Kluftgrund-
wasserleiter) bei sehr geringen Durchlassigkeiten. Grundwassernahe Areale mit Flurabstanden
von 0 bis 2 m liegen in der Aue der Muglitz, in den Hangbereichen bewegt sich der mittlere Grund-
wasserflurabstand grof3flachig bei Uber 5 bis 10 m. Vorbelastungen des Grundwasserdargebotes
beruhen auf Flachenversiegelungen und Uberbauungen durch StraRen, Wege und Verkehrsfla-
chen, die mit Einschrankungen der Grundwasserneubildung und einem erhdhten Abfluss in die

Vorflut verbunden sind.

Die Bedeutung des Untersuchungsraumes flr die Grundwasserneubildung ist als gering zu be-

werten. Sowohl der mengenmafRige als auch der chemische Zustand des Grundwasserkdrpers
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insgesamt wird durch die WRRL als gut eingeschatzt, somit liegen keine Ubernutzung des Grund-
wassers oder stoffiche Grundwasserbelastungen vor. Das Schutzpotenzial der Grundwasser-
Uberdeckung wird im Untersuchungsraum in den Hangbereichen als mittel, auf der Talsohle als

sehr gering eingeschatzt.

Oberflachenwasser: Der Untersuchungsraum befindet sich im Einzugsgebiet der Miglitz, einem
WRRL-berichtspflichtigen Oberflachenwasserkérper (OWK Miuglitz-2, DESN_53718-2). Die Mlg-

litz ist kein unmittelbarer Bestandteil des Untersuchungsraumes, grenzt jedoch auf einer Lange

von etwa 200 m unmittelbar westlich an. Entlang der Miglitz ist ein Uberschwemmungsgebiet

ausgewiesen, welches jedoch nur den westlichen Talgrund umfasst.

Direkt im Untersuchungsraum befindet sich ein kleiner, temporar wasserfihrender Bachlauf
(Hirschgrundbach) in einem von Osten einmindenden Seitentalchen. Als Gewasser II. Ordnung
gehort er zum Typus der grobmaterialreichen silikatischen Mittelgebirgsbache. Aufgrund des aus-
schlieBlichen Verlaufes im Wald sowie Uberwiegender Grinlandnutzungen im Quellgebiet kann
davon ausgegangen werden, dass das Oberflachengewasser wenn Gberhaupt nur gering stofflich
vorbelastet ist. Morphologische Vorbelastungen infolge Sohl- oder Uferverbaus sind nicht rele-
vant. Verrohrungen treten nur unmittelbar vor der Einmindung in die Muglitz (unter der S 178)
bzw. im Zuge von Wanderwege-Querungen im Hirschgrund in minimalem Ausmal} auf. Der
Hirschgrundbach besitzt als Hauptgewasser des Untersuchungsgebietes eine besondere Bedeu-
tung. Sie wird aufgrund der kaum vorhandenen anthropogenen Veranderungen, der begleitenden
Vegetationsstrukturen aus Uberwiegend standortgerechten Arten mit der daraus resultierenden

Naturnahe als hoch bewertet.

Der Untersuchungsraum weist einen hohen Anteil an Waldflachen mit geringem Direktabfluss auf.
Die Gelandeneigung ist jedoch sehr hoch und das Wasserspeichervermégen aufgrund der Flach-
grundigkeit nur sehr gering ausgepragt, sodass insgesamt von einer maximal mittleren Bedeutung
fur die Abflussregulation ausgegangen werden kann. Dennoch ist der Wald im Untersuchungs-
raum in der Sachsischen Waldfunktionenkartierung als "Wald mit besonderer Hochwasserschutz-
funktion" ausgewiesen. Der Hirschgrundbach selbst weist zwar einen hohen Naturlichkeitsgrad
auf, besitzt jedoch aufgrund des starken Gefalles ein nur geringes Vermoégen zur Abflussverzoge-

rung. Seine Bedeutung fir die Retentionsfunktion im Landschaftswasserhaushalt ist gering.

Unter Berlicksichtigung der generell unregelmaRigen, teils geringen Wasserfliihrung im Hirsch-
grundbach wird seine Verschmutzungsempfindlichkeit insgesamt als hoch eingeschatzt. Die Emp-

findlichkeit gegeniber baulichen Veranderungen bei naturnahen Gewassern ist generell hoch.
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Klima: Makroklimatisch gehort das Untersuchungsgebiet zur Kategorie "Untere Berglagen mit
feuchtem Klima". Das Temperatur-Jahresmittel betragt 6,5 — 7,2 °C, die durchschnittlichen Nie-
derschlagsmengen liegen im jahrlichen Mittel bei ca. 761 mm. In dem von Siden nach Norden
verlaufenden Tal mit Halbschatthangen kénnen bei Stidwinden Duseneffekte auftreten. Die Tal-

sohle mit reduzierter Besonnung ist durch Kaltluftstau frostgefahrdet.

Das lokale Klima und die lufthygienische Situation sind durch Warme-, Verbrennungs- und Ver-
kehrsemissionen der umgebenden Siedlungsbebauung bzw. Stral’en in geringem MalRe vorbe-
lastet. Das Tal der Muglitz wirkt, bedingt durch die Topographie, generell als Kaltluft-Abflussbahn.
Abflussbehindernde Strukturen sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden, es herrschen gute
Durchluftungsverhaltnisse. Im Umfeld des Siedlungsbereiches sind grof3flachig Frisch- und Kalt-
luftgebiete ausgepragt, sodass die Ortslage keinen Belastungsraum mit nennenswerten klimati-
schen oder lufthygienischen Beeintrachtigungen darstellt. Die Ausgleichsfunktion des Untersu-
chungsraumes wird entsprechend als gering eingeschatzt. Fir die mikroklimatische Situation sind
die Waldbestande im Untersuchungsraum von Bedeutung, da sie z. B. eventuell vorhandene

Schad- und Schwebstoffe aus den Verkehrsemissionen filtern konnen.

5.2.2 Umweltauswirkungen

Folgende, im Landschaftspflegerischen Begleitplan festgeschriebene VermeidungsmaflRnahmen

sind fur das Vorhaben zu bertcksichtigen (vgl. Unterlage 9.3):

- 1 Vecer Geholzfallung aulRerhalb der Fortpflanzungszeit mit 6kologischer Fallbegleitung
- 2V Ausweisung von Bautabuzonen

- 3V Schutz von Gehdlzen und Felsvegetation wahrend des Baus

- 4V Schutz von Boden und Wasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs

- 5V Vermeidung von stofflichen Belastungen beim Bohren

- 6 Vcer Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten

-7V Landschaftsvertragliche Gestaltung der Sicherungsmafnahmen

- 8V Unterhaltungsmalinahmen zum Vegetationsmanagement

- 9V Umweltbaubegleitung

Die Auswirkungen oder Beeintrachtigungen durch das Vorhaben, die Eingriffe im Sinne des
SACHSNATSCHG darstellen, sind:

Schutzqgut Biotope (B)

- B 1: Beeintrachtigung von 466 m? Fels durch bauzeitliche Beanspruchung,
- B 2: Beeintrachtigung von 688 m? Ruderalfluren durch bauzeitliche Beanspruchung,

- B 3: Beeintrachtigung von 1.900 m? Wald durch bauzeitliche Beanspruchung,
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- B 4: Verlust von 19 Einzelgehdlzen im Wald am HangfuR,

- B 5: Beeintrachtigung und Uberpragung von 270 m? Felsstandorten infolge anlagebeding-
ter Beanspruchung durch Vernetzungen,

- B 6: Verlust von 10 m? Felsstandorten infolge anlagebedingter Beanspruchung durch
Verankerungen und Zaunfundamente,

- B 7: Verlust von 25 m? Wald infolge anlagebedingter Beanspruchung durch Zaunfunda-
mente.

Schutzgut Boden (Bo)

- Bof1: 25 m? Versiegelung durch Zaunfundamente mit Verlust der Bodenfunktionen,

- Bo2: 5 m? dauerhafte Veranderung von Felsoberflachen durch Krallplatten.

5.3 Landschaftsbild

5.3.1 Bestand

Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum ist durch den abwechslungsreich reliefierten, struk-
turreichen und mit Felsen bzw. Blockhalden und offenen Bereichen durchsetzten Waldbestand
am Westhang des Mlglitztales gepragt. Die Muglitz einschlielich ihrer begleitenden Uferstruktu-
ren verlauft als grélReres FlieRgewasser entlang des HangfulRes, weitgehend parallel zur dem
Talverlauf folgenden Staatsstralie S 178. Die landschaftsbildwirksame Raumeinheit wird durch
die Oberhangkante topografisch begrenzt. Durch die Hanglage ergeben sich ansprechende Sicht-
beziehungen mit den umliegenden Raumeinheiten, so z. B. auf den gegenulberliegenden Osthang
oder den nordlichen Teil der Ortslage Schlottwitz. Der Landschaftsausschnitt besitzt insgesamt
eine hohe Vielfalt und Naturlichkeit und ist durch ein Wanderwegenetz erschlossen. Als Zielpunkt

dient z. B. der Aussichtspunkt auf der Hirschkoppe.

Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes "Unteres Osterz-
gebirge" (LSG d 75). In der Waldfunktionenkartierung des Freistaates Sachsen sind die Waldbe-
stdnde am Westhang des Muglitztales als "das Landschaftsbild pragender Wald" sowie als "Wald

mit besonderer Erholungsfunktion" ausgewiesen.

Vorbelastungen der Landschaftsbildqualitat bestehen hauptsachlich durch die optischen Zasuren
der Verkehrswege (Staatsstral’e, Bahnstrecke), welche den Landschaftsraum queren. Belastun-

gen entstehen ebenso durch mit dem Verkehr verbundene Larm- und Schadstoffemissionen.

Der struktur- und abwechslungsreiche, naturnahe Landschaftsausschnitt des Muglitztal-West-

hanges besitzt insgesamt eine hohe Landschaftsbildqualitat. Der Untersuchungsraum ist durch
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ein ausgewiesenes Wanderwegenetz erschlossen, wodurch eine gute Eignung fir die land-

schaftsgebundene Erholung gegeben ist.

Die Einsehbarkeit des Landschaftsraumes ist aufgrund des Reliefs mit der weithin sichtbaren
Flankenlage hoch. Die resultierende Empfindlichkeit des Landschaftsbildes ist in Anbetracht der
Vorbelastungen durch technische Uberformungen (v.a. Bahntrasse, Strale mit langem Stiitzbau-

werk entlang der Muglitz) als mittel einzuschatzen.

5.3.2 Umweltauswirkungen

Die Entnahme von 19 Gehdlzen vom Stral3enrand eines Waldbestandes ist unter Berucksichti-
gung der verbleibenden groflachigen Geholzstrukturen keine erhebliche Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes zu erwarten. Alle anderen Biotope werden durch die Mallnahmen 2 A, 3 A und
4 A renaturiert, das Landschaftsbild ist in Uberschaubarer Zeit in vergleichbarer Auspragung wie-

derhergestellt.

Aufgrund der visuellen Wahrnehmbarkeit ist fir das Landschaftsbild ausschlieRlich der stralRen-
nahe exponierte Vernetzungsbereich am Felsmassiv C (Umfang 185 m?) von Bedeutung. Durch
die landschaftsbildvertragliche Gestaltung (MaRnahme 7 V) erfolgt eine visuelle Einbindung der

technischen Bauteile, erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes kdnnen vermieden werden.

Unter Berticksichtigung der folgenden Vermeidungsmafinahmen verbleiben somit keine erhebli-
chen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes:
- 2V Ausweisung von Bautabuzonen
- 3V Schutz von Geholzen und Felsvegetation wahrend des Baus
- 4V Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs
- 5V Vermeidung von stofflichen Belastungen beim Bohren

- 7V Landschaftsvertragliche Gestaltung der Sicherungsmaflinahmen

5.4 Kulturguter und sonstige Sachguter

5.4.1 Bestand

An der Zufahrt zu der als Parkplatz genutzten Flache zwischen Felsmassiv C und D bzw. an der
Einmindung des Wanderweges zur Hirschsteigkuppe befindet sich ein als Kulturdenkmal geman
§ 2 SACHSDSCHG geschutztes Steinkreuz aus dem 15./16. Jahrhundert (Mord- und Suhnekreuz,
Denkmal-Nr. 09278292).

Sonstige Sachguter mit hoher funktionaler Bedeutung liegen im Untersuchungsraum nicht vor.
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5.4.2 Umweltauswirkungen

Fir das denkmalgeschutzte Steinkreuz werden entsprechende Schutzmal3inahmen wahrend der

Bauzeit ergriffen. Im Schutzgut entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.
5.5 Artenschutz

Mit dem Urteil des Europaischen Gerichtshofes vom 10.01.2006 bezlglich der Umsetzung der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in nationales Recht sind gemeinschaftsrechtlich geschiitzte Tier-
und Pflanzenarten hinsichtlich der Berlhrung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéande
nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz zu prifen (vgl. Unterlage 19.2 Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag). Die Prifung bezieht sich auf die Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie sowie auf die europaischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie.

Entsprechend den Auslegungen der rechtlichen Vorgaben wurde im Zuge der Relevanzprifung

eine Abschichtung der potenziell vorkommenden und nachgewiesenen Arten vorgenommen.

Bezuglich der Saugetierarten wurde festgestellt, dass 15 Fledermausarten den Wirkraum als
Jagdhabitat nutzen bzw. Baume als potenzielle Quartiere besetzen kénnten. Die 8 nachgewiese-
nen Fledermausarten wurden weiterfihrend auf die Verbotstatbestande geprift. Eine Wirkungs-

betroffenheit von héheren Saugetieren (z. B. Fischotter) besteht nicht.

Die Relevanzprifung der 89 potenziell im Messtischblattquadranten als Brutvdgel vorkommenden
Vogelarten ergibt das Vorhandensein einer Vielzahl von euryéken Arten. Da viele nicht zu den
gefahrdeten Arten gehdren und es sich bei dem Vorhaben um die Errichtung von Schutzanlagen
unmittelbar an einer bereits vorhandenen Stralle handelt, wird festgestellt, dass die moglichen
Beeintrachtigungen des Vorhabens nur temporar und nicht nachhaltig wirken und keine dauerhaft
nachteiligen Folgen fur die Populationen der ungefahrdeten Arten bestehen. Diese haufigen Brut-
vogelarten werden daher im Weiteren nicht vertiefend geprift. Ferner wurden Vogelarten, deren
(potenzielles) Bruthabitat sich in Gber 200 m Entfernung zum Eingriffsort befindet, als nicht pla-
nungsrelevant eingeschatzt. Die Ubrigen 17 Uberwiegend gefahrdeten bzw. streng geschutzten

Vogelarten wurden hinsichtlich der Verbotstatbestande Uberpruift.

Aus dem Spektrum der 2 potenziell vorkommenden Amphibienarten bestehen fiir keine der Arten
geeignete Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens. Eine weiterfihrende Prifung erfolgt

nicht.

Glattnatter und Zauneidechse als Reptilienarten sind potenziell bzw. nachgewiesen auf3erhalb

des Wirkraumes des Vorhabens im Umfeld der talauf liegenden offenen Blockhalden und
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Bergheiden verbreitet, sodass eine artenschutzrechtliche Betroffenheit ausgeschlossen werden

kann und keine weiterfuhrende Prifung erfolgt.

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Wirbelloser (Schmetterlinge, Kafer) sind im Wirkraum
des Vorhabens nicht bekannt und konnten im Rahmen der faunistischen Sonderuntersuchungen

nicht nachgewiesen werden. Eine weiterflihrende Prifung erfolgt nicht.

Hinweise fir weitere artenschutzrechtlich relevante Artengruppen liegen fir den Untersuchungs-

raum nicht vor.

Als vorhabensbedingte Wirkfaktoren sind vor allem die Geholzverluste (19 Baumfallungen, davon
4 altere Gehdlze mit Stammdurchmesser 230 cm) sowie die Flacheninanspruchnahme von Be-
lang. Weitere Auswirkungen wie Beunruhigungen durch optische und akustische Reize, Unfalltod
und Zerschneidung sind aufgrund der Vorbelastung durch die bestehenden Nutzungen von unter-

geordneter Bedeutung.

Bezuglich der Erflillung der Verbotstatbestande bei den Fledermausen kann festgestellt werden,
dass eine Erhéhung des Tétungs- bzw. Verletzungsrisiko aufgrund der bestandsorientierten Vor-
habenscharakteristik ohne Anderungen in der Verkehrsbelegung nicht eintritt. Individuenverluste
durch baubedingte Habitatinanspruchnahme kénnen unter Bericksichtigung der Bauzeitenrege-
lung zur Baufeldfreimachung sowie der zusétzlichen Uberpriifung zu fallender Baume auf Besatz

mit Fledermausen (1 Vcer) ausgeschlossen werden.

Ruhestatten der Fledermausarten werden durch die Fallung von 4 gré3eren Baumen ohne Hoh-
len, aber mit Spaltenpotenzial méglicherweise beschadigt oder zerstért. Durch das vorgezogene
Ausbringen von Ersatzquartieren (1 Acer) in den angrenzenden Waldbestanden kann die dkologi-

sche Funktion im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erflllt werden.

Temporare Stérungen der Fledermausarten durch den Baubetrieb fuhren aufgrund der Baube-
schrankung auf den Tagzeitraum (6 Vcer), der Uberschaubaren Dauer und der Vorbelastungen zu
keinen erheblichen, Gber das bestehende Mal} hinausgehenden Beeintrachtigungen wahrend der

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungszeiten.

Die Baufeldfreimachung (Fallung von Gehdlzen) sowie die Bauarbeiten generell finden aulRerhalb
der Zeit der Bruttatigkeit statt (1 Vcer) und stellen daher hinsichtlich der Erflillung der Verbotstat-
bestande fir die europaischen Vogelarten und die damit verbundene mdégliche Tétung bzw. Ver-

letzung einzelner Individuen bzw. ihrer Entwicklungsstadien keine Betroffenheit dar.

Baubedingte Stérungen der Arten im an den Bauraum angrenzenden Bereich kénnen nicht aus-

geschlossen werden. Die Beeintrachtigungen sind jedoch kleinraumig, temporar und finden unter
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Bericksichtigung der Vermeidungsmaflnahme 6 Vcer (Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten) aus-
schlieRlich tagsuber statt. In den gro¥flachigen Wald- und Felsbereichen im Vorhabensumfeld

sind ausreichend geeignete Rickzugsmoglichkeiten vorhanden.

Bekannte Fortpflanzungsstatten von Hohlenbritern werden vorhabenbedingt nicht beansprucht,
der nachgewiesene Brutplatz des Grauspechtes befindet sich weit aullerhalb des Baubereiches.

Die vorhabenbedingt zu fallenden Baume besitzen kein Habitatpotenzial fir die Héhlenbriter.

Durch die in unmittelbarer Nahe zur StralRe stattfindende Vernetzung bzw. durch die sehr klein-
flachigen Vernetzungen in den oberen Felsbereichen kdnnen diese Bereiche zukiinftig fur die gro-
Reren Felsbriter (auRer Gartenrotschwanz) nicht mehr erreichbar sein, potenzielle Brutstandorte
in jedoch Uberwiegend stark vorbelasteten Gebieten kénnten verloren gehen. Aufierhalb der Ein-
griffsflache befinden sich in den weiteren Felsarealen des Muglitztalhanges ausreichend geeig-
nete Strukturen zur Anlage von Nestern, dies lberwiegend auch in deutlich weniger vorbelasteten

Bereichen.

Im Untersuchungsraum sind keine Fortpflanzungs- und Ruhestatten nicht nistplatztreuer, arten-
schutzrechtlich relevanter Geholzbruter im unmittelbaren Eingriffsraum bekannt und aufgrund der
spezifischen Empfindlichkeiten auch nicht zu erwarten. Die nachgewiesenen Mausebussard-Brut-
platze befinden sich > 300 m entfernt vom Baubereich. Es handelt sich um nicht nistplatztreue
Arten, die in der Lage sind, in jeder Brutsaison neue Nester anzulegen bzw. zu besiedeln. Aufer-
halb der beanspruchten Flachen in unmittelbarer Strallennahe befinden sich in weniger vorbelas-

teten Bereichen ausreichend geeignete Strukturen zur Anlage von Nestern.

Im Untersuchungsraum sind keine Fortpflanzungs- und Ruhestatten nistplatztreuer Gehdlzbriter
im unmittelbaren Eingriffsraum bekannt und aufgrund der spezifischen Empfindlichkeiten auch
nicht zu erwarten. Der nachgewiesene Rotmilan-Brutplatz befindet sich > 80 m entfernt vom Bau-

bereich. Die 6kologische Funktion bleibt im raumlichen Zusammenhang gewahrt.

Mdgliche baubedingte Stérungen von Vogelarten sind kleinrdumig, temporar und finden aul3er-
halb der Brutperiode statt. Diese Stérungen finden unter Beachtung von 6 Vcer (Verzicht auf
nachtliche Bauarbeiten) ausschlieR3lich tagsiber statt. Unter Bertcksichtigung der bestehenden
Vorbelastungen sind keine signifikanten Beeintrachtigungen der lokalen Populationen zu erwar-
ten. Es wird daher nicht von erheblichen Stérungen ausgegangen. Betriebsbedingte Stérungen
fihren aufgrund der Vorbelastung in Verbindung mit der vorhabenbedingt unveranderten Ver-
kehrsbelegung und der zeitlichen Beschrankung von Unterhaltungsarbeiten auferhalb der Brut-
zeiten zu keinen Uber das bestehende Maf} hinausgehenden Beeintrachtigungen der lokalen Po-

pulationen.
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Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung wird festgestellt, dass unter Berlicksichtigung der
aufgefihrten MaRnahmen die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG fur die artenschutz-
rechtlich relevanten Arten durch das Vorhaben nicht erfillt sind. Damit liegen die artenschutz-

rechtlichen Voraussetzungen fur eine Zulassung des Vorhabens vor.
5.6 Natura 2000-Gebiete

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Natura 2000-Gebiete FFH-Gebiet Nr. 043E "Muglitztal"
und SPA-Gebiet Nr. 59 "Osterzgebirgstaler". Die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhal-

tungszielen der beiden Gebiete wurde in einer FFH-Vertraglichkeitsprifung (Unterlage 19.3) bzw.

einer SPA-Vertraglichkeitsprifung (Unterlage 19.4) untersucht.

5.6.1 FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Gebiete)

Im detailliert zu untersuchenden Bereich des FFH-Gebietes "Muglitztal" befinden sich gemal Ma-
nagementplan (Béhnert & Reichhoff 2006) folgende Arten nach Anhang Il bzw. Lebensraumtypen
nach Anhang | der FFH-RL einschlieRlich ihrer Habitatflachen:

- LRT-Flache 8150 Silikatschutthalden (ID 10082),

- LRT-Flachen 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (ID 10022, 10024),
- LRT-Flache 9180* Schlucht- und Hangmischwalder (ID 10105),

- Habitatflache der Spanischen Flagge (ID 30009),

- Habitatflache der Kleinen Hufeisennase (ID 30033) sowie

- Habitatflache des Grolken Mausohrs (ID 50037.

Als vorhabenspezifische Beeintrachtigungen der Lebensraumtypen und Arten gemal Anhang |

und Il der FFH-RL wurden folgende Wirkfaktoren ermittelt:

- Temporarer Stoffeintrag

- Beunruhigungen durch den Baubetrieb

- bauzeitliche Flacheninanspruchnahme mit Veranderung von Vegetations-/Biotopstrukturen

- Individuenverluste durch bauzeitliche Flacheninanspruchnahme

- Dauerhafter Lebensraumverlust / Lebensraumveranderung durch Flacheninanspruch-

nahme

- Zerschneidungs- und Barrierewirkungen

- Betriebsbedingte Beunruhigungen
Die im detailliert untersuchten Bereich nachgewiesenen LRT-Flachen bzw. Arten einschliellich
ihrer Habitatflachen wurden bezilglich der vom Vorhaben ausgehenden bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Beeintrachtigungen untersucht. Vorbelastungen, die in Form von Stérungen durch
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Begangnis und Verkehr aus der bisherigen Nutzung von Staatsstral3e und Wanderwegen beste-
hen, wurden bei der Analyse der Beeintrachtigungen berucksichtigt. Weiterhin wurden bei der
Bewertung moglicher Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele die im Landschaftspflegerischen
Begleitplan festgeschriebenen Vermeidungsmaflnahmen flr die Schutzgiter des Naturhaushal-
tes bzw. die artenschutzrechtlich erforderlichen VermeidungsmalRnahmen als vorhabenimmanent

zugrunde gelegt. Folgende MalRnahmen wurden beachtet:

- 1 Vecer Geholzfallung aulRerhalb der Fortpflanzungszeit mit 6kologischer Fallbegleitung
- 2V Ausweisung von Bautabuzonen

- 3V Schutz von Geholzen und Felsvegetation wahrend des Baus

- 4V Schutz von Boden und Wasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs
- 5V Vermeidung von stofflichen Belastungen beim Bohren

- 6 Vcer Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten

- 8V Unterhaltungsmalinahmen zum Vegetationsmanagement

- 9V Umweltbaubegleitung

- 1 Acer Anbringen von Fledermausquartieren in umliegenden Gehdlzen

- 2A Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Flachen

- 3A Entwicklung von Ruderalfluren auf baubedingt beanspruchten Flachen

- 4A Entwicklung von Waldrand auf baubedingt beanspruchten Flachen

Der im Wirkraum vorkommende LRT 8150 Silikatschutthalden befindet sich in mind. 20 m Entfer-
nung zu den bauzeitlich oder dauerhaft beanspruchten Flachen. Beeintrachtigungen des LRT

durch die Wirkfaktoren des Vorhabens sind nicht absehbar.

Flachen des LRT 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation werden sowohl bau- als auch an-
lagebedingt beansprucht. Der Umfang der Inanspruchnahme liegt jedoch unterhalb der Orientie-
rungswerte der Fachkonvention (Lambrecht & Trautner 2007), sodass bei gleichzeitiger Erflllung
der weiteren Bedingungen von der Regelfallvermutung einer erheblichen Beeintrachtigung des
LRT abgewichen werden kann. Der Erhaltungszustand des LRT im Gebiet wird vorhabenbedingt
nicht verschlechtert. Das gebietsspezifische Erhaltungsziel der Bewahrung oder Wiederherstel-
lung eines glinstigen Erhaltungszustandes des LRT 8220 wird durch das Vorhaben nicht beein-
trachtigt. Der LRT ist flachenmaRig im Gebiet weiterhin bestandig und kann sich entsprechend
den Erhaltungszielen entwickeln, alle fur den langfristigen Fortbestand des LRT notwendigen

Strukturen und Funktionen bestehen weiterhin.

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den LRT 9180* Schlucht- und Hangmischwalder kénnen

ausschliel3lich durch bauzeitliche Flacheninanspruchnahme entstehen. Die beanspruchte LRT-
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Flache ist ein geschotterter, vegetationsloser Platz an der Einmundung des Hirschgrundes ins
Muglitztal. Die Ausweisung des bereits langjahrig in dieser Form bestehenden Parkplatzes als
LRT-Flache ist mit Sicherheit einer Abgrenzungsunscharfe zuzuschreiben. Weiterhin werden so-
wohl die Orientierungswerte der Fachkonvention unterschritten als auch die weiteren notwendigen
Bedingungen erfullt, sodass entgegen der Regelfallvermutung keine erhebliche Beeintrachtigung

des LRT durch das Vorhaben zu prognostizieren ist.

Hinsichtlich der Spanischen Flagge besitzen die mit dem Vorhaben verbundenen temporaren Be-
unruhigungen nicht das Potenzial, erhebliche Beeintrachtigungen hervorzurufen. Auch die gering-
flgige vorhabenbedingte Flacheninanspruchnahme (bauzeitlich im Bereich der als Parkplatz ge-
nutzten Schotterflache, anlagebedingt durch Einzelblocksicherung) kann nicht zu erheblichen Be-

eintrachtigungen der Art fuhren.

Bezuglich der Fledermausarten Kleine Hufeisennase und Grof3es Mausohr kédnnen auch im Hin-
blick auf die Vorbelastungen erhebliche Beeintrachtigungen durch temporare Beunruhigungen
wahrend des Baubetriebes unter Berticksichtigung des Nachbauverbotes vermieden werden. Die
temporare Flachenbeanspruchung eines Jagdhabitates bzw. Sommerquartierkomplexes fiihrt we-
gen der vorgesehenen Minimierung und der Rekultivierung nicht zur dauerhaften Inanspruch-
nahme oder Veranderung eines Habitats und stellt daher keine erhebliche Beeintrachtigung dar.
Der dauerhafte Flachenverlust erfillt die Bedingungen der Fachkonvention fur die Abweichung
von der Regelfallvermutung und stellt daher ebenfalls keine erhebliche Beeintrachtigung fur die
Fledermausarten dar. Die Arten kdnnen weiterhin in einem stabilen Bestand sowohl im Schutzge-
biet als auch im Habitat existieren. Weder hinsichtlich der LebensraumgréRe noch hinsichtlich der

Bestandsgrofe ist vorhabenbedingt ein Rickgang zu erwarten.

Andere Plane und Projekte, die kumulativ zu erheblichen Beeintrachtigungen von fir die Erhal-
tungsziele mafRgeblichen Bestandteilen des Schutzgebietes fliihren kénnen, wurden nicht festge-

stellt.

Im Ergebnis der durchgefiihrten Vertraglichkeitsprifung flr das FFH-Gebiet Nr. 043E / 5048-302
"Maglitztal" kdnnen keine erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des Gebietes von
gemeinschaftlicher Bedeutung und seiner mal3geblichen Bestandteile durch das Vorhaben fest-
gestellt werden. Die zu betrachtenden Lebensraumtypen und Arten erfahren keine vorhabenbe-
dingten erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen im Sinne der FFH-Richtlinie. Auch
durch andere Projekte oder Plane werden kumulativ keine zusatzlichen erheblichen Beeintrachti-
gungen von fir die Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteilen des Schutzgebietes bewirkt. Die

Vertraglichkeit des Vorhabens mit dem FFH-Gebiet ist gegeben.
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5.6.2 SPA-Gebiete (Europaische Vogelschutzgebiete)

Im detailliert zu untersuchenden Bereich des SPA-Gebietes "Osterzgebirgstaler" sind innerhalb
der jeweiligen artspezifischen Flucht- bzw. Effektdistanzen zum Vorhaben insgesamt vier Vogel-

arten des Anhangs | der VSchRL nachgewiesen worden.

Als vorhabenspezifische Beeintrachtigungen der gebietsspezifisch zu erhaltenden Vogelarten
wurden folgende Wirkfaktoren ermittelt:

- Beunruhigungen durch den Baubetrieb (optische Reize, Erschiitterung)

- Bauzeitliche LA&rmemissionen

- Bauzeitliche Staub- / Schadstoffemissionen

- Lebensraumverlust durch Flacheninanspruchnahme

- Lebensraumbeeintrachtigung durch Flacheninanspruchnahme

- Zerschneidungs- und Barrierewirkungen

- Betriebsbedingte Beunruhigungen

Bei einer Vielzahl der vorstehend genannten Wirkfaktoren konnte eine Betroffenheit und somit
erhebliche Beeintrachtigungen offensichtlich ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Untersu-
chung flr die vier im detailliert untersuchten Bereich nachgewiesenen Vogelarten wurde bezlglich
der bauzeitlichen Larmemissionen vorgenommen. Vorbelastungen, die in Form von Stérungen
durch Begangnis und Verkehr aus der bisherigen Nutzung von Staatsstrale und Wanderwegen
bestehen, wurden bei der Analyse der Beeintrachtigungen bertcksichtigt. Weiterhin wurden bei
der Bewertung mdglicher Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele die im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan festgeschriebenen Vermeidungsmalnahmen der Schutzguter des Naturhaus-
haltes bzw. die artenschutzrechtlich erforderlichen Vermeidungsmafinahmen als vorhabenimma-

nent zugrunde gelegt. Folgende MalRnahmen wurden beachtet:

- 1 Vcer Gehdlzfallung auRerhalb der Fortpflanzungszeit mit 6kologischer Fallbegleitung
- 2V Ausweisung von Bautabuzonen

- 3V Schutz von Gehdlzen und Felsvegetation wahrend des Baus

- 4V Schutz von Boden und Wasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs

- 5V Vermeidung von stofflichen Belastungen beim Bohren

- 6 Vcer Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten

- 8V UnterhaltungsmalRnahmen zum Vegetationsmanagement

- 9V Umweltbaubegleitung
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Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Eisvogel, Grauspecht, Rotmilan und Schwarzspecht konn-
ten ausgeschlossen werden. Die Vielfalt, Ausstattung und FlachengréRe der Lebensraume und

Lebensstatten der Arten innerhalb des Gebietes werden durch das Vorhaben nicht verringert.

Im Ergebnis der durchgeflhrten Vertraglichkeitsprifung fir das SPA-Gebiet Nr. 59 / 5048-451
"Osterzgebirgstaler" kdnnen keine erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des Ge-
bietes von gemeinschaftlicher Bedeutung und seiner mafRgeblichen Bestandteile durch das Vor-
haben festgestellt werden. Die zu betrachtenden Vogelarten erfahren keine vorhabenbedingten
erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen im Sinne der FFH-Richtlinie. Auch durch an-
dere Projekte oder Plane werden kumulativ keine zusatzlichen erheblichen Beeintrachtigungen
von fur die Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteilen des Schutzgebietes bewirkt. Die Vertrag-

lichkeit des Vorhabens mit dem SPA-Gebiet ist gegeben.
5.7 Weitere Schutzgebiete

5.7.1 Naturschutzgebiet

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Naturschutzgebietes "Muiglitzhang bei Schlottwitz" (D
64). Das unmittelbar éstlich von Schlottwitz gelegene NSG (230 — 425 m ( NN) mit einer GroRke
von 77,87 ha umfasst die westexponierten, teilweise felsigen Steilhdnge des Miglitztales mit ei-
benreichen Steilhangwaldern. Schutzzweck des seit 1974 geschlitzten Gebietes ist die Erhaltung,
Dokumentation und Entwicklung des grof3ten heimischen Vorkommens der Eibe in Sachsen sowie
des standortlich vielfaltigen und artenreichen Waldgesellschaftsmosaiks und der offenen Block-

halden als Lebensraum seltener und typischer Pflanzen- und Tierarten.

Unter Berlcksichtigung der technischen Minimierungslésungen sowie der landschaftspflegeri-
schen Vermeidungsmafnahmen ist im Hinblick auf die stralRennahe Lage der Sicherungsmal}-
nahmen in vorbelasteten Bereichen eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzzweckes fiir das

Naturschutzgebiet "Muglitzhang bei Schlottwitz" nicht absehbar.

5.7.2 Landschaftsschutzgebiet

Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes "Unteres Osterz-
gebirge" (LSG d 75). Unmittelbar westlich der S 178 ab dem Muglitz-Lauf schlie3t sich das LSG
"Oberes Osterzgebirge" (d 78) an.

In einem Landschaftsschutzgebiet sind [...] nach MalRgabe naherer Bestimmungen alle Handlun-
gen verboten, die den Charakter des Gebiets verandern oder dem besonderen Schutzzweck zu-
widerlaufen (§ 26 Abs. 2 BNATSCHG).
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Unter Berlcksichtigung der technischen Minimierungslésungen sowie der landschaftspflegeri-
schen Vermeidungsmafinahmen ist im Hinblick auf die straRennahe Lage der lokal begrenzten
SicherungsmalRnahmen in vorbelasteten Bereichen eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutz-
zweckes fur das Landschaftsschutzgebiet "Unteres Osterzgebirge" nicht absehbar. Der Charakter

des Gebietes wird nicht nachteilig verandert.

Die Veranderungen des Landschaftsbildes wurden durch verschiedene Malinahmen auf das un-
vermeidbare Mal} reduziert, sie unterliegen dem Erlaubnisvorbehalt durch die zustandige Natur-

schutzbehorde.

5.7.3 Besonders geschiitzte Biotope nach § 21 SachsNatSchG / § 30 BNatSchG

Als besonders geschiitztes Biotop ist unmittelbar angrenzend an den Untersuchungsraum die
Muglitz ausgewiesen. Unter der ID §062421 geschutzt ist vorrangig der naturnahe Flusslauf (FF),
aber auch die begleitenden Uferstaudenfluren (LFU) und abschnittsweise auftretende Erlen-
Eschenwalder der Auen und Quellbereiche (WAE). Auch ohne eine Rechtsverordnung oder Ein-
zelanordnung bzw. einem Eintrag in Verzeichnisse stehen bestimmte Biotope, die in § 21 Abs. 1
SachsNatSchG bzw. § 30 BNatSchG aufgelistet sind und spezielle qualitative Mindestanforderun-
gen erflllen, unter besonderem Schutz. Zu diesen besonders geschiitzten Biotopen im Untersu-
chungsraum zahlen z.B. hdhlenreiche Einzelbaume, die Felsbiotope und Blockschutthalden sowie

der Schluchtwald im Hirschgrund.

Die vorhabenbedingte Inanspruchnahme von Felsbiotopen unterliegt dem Genehmigungsvorbe-

halt durch die zustandige Naturschutzbehérde.

5.7.4 Uberschwemmungsgebiet nach § 72 SichsWG

Entlang der Miglitz ist ein Uberschwemmungsgebiet nach § 72 SachsWG festgesetzt, welches

jedoch nur den westlichen Talgrund (aufRerhalb des Untersuchungsraumes) umfasst.

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgebiet entstehen nicht.
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6 MARBNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINDERUNG UND ZUM AUSGLEICH ERHEB-
LICHER UMWELTAUSWIRKUNGEN NACH DEN FACHGESETZEN

6.1 LarmschutzmafBnahmen

Es sind keine LarmschutzmalRnahmen im Zusammenhang mit der Hang- und Felssicherung not-

wendig bzw. vorgesehen
6.2 Sonstige ImmissionsschutzmaBnahmen

Es sind keine sonstigen Immissionsschutzmalinahmen im Zusammenhang mit der Hang- und

Felssicherung notwendig bzw. vorgesehen
6.3 MaBnahmen zum Gewasserschutz

Es sind keine Gewasser im Zusammenhang von den BaumalRnhahmen zur Hang- und Felssiche-

rung betroffen. Besondere MalRnahmen zum Gewasserschutz sind nicht vorgesehen.
6.4 Landschaftspflegerische MaBnhahmen

Das Vorhaben fallt unter die Eingriffsregelung nach § 14 ff. BNatSchG. Nach § 15 BNatSchG sind
erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Beeintrachti-
gungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am
gleichen Ort ohne (Vermeidung) oder mit geringeren Beeintrachtigungen (Minderung) von Natur

und Landschaft zu erreichen, gegeben sind.

Fur alle unvermeidbaren, erheblichen Eingriffe sind MalRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege mit dem Ziel vorzusehen, die urspriinglichen 6kologischen Funktionen des Na-
turhaushaltes sowie das Landschaftsbild im raumlichen und sachlichen Zusammenhang des Ein-
griffsraumes wiederherzustellen bzw. neu zu gestalten. Sadmtliche MaRnahmen sind im Maf3nah-
menplan (Unterlage 9.2) dargestellt. Detaillierte Angaben zu den MafRnahmen sind den Malinah-

menblattern (Unterlage 9.3) zu entnehmen.

6.4.1 VermeidungsmaBnahmen

Folgende Vermeidungsmalinahmen, welche in Unterlage 9.3 ausfiihrlich beschrieben werden,

sind im Zuge des Vorhabens vorgesehen:
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Tabelle 8: Ubersicht Vermeidungs- und GestaltungsmaRnahmen

Mali(raﬂ;rllen- Kurzbeschreibung ?:::ﬁlnlgl_rgggé
Vermeidungs- und Gestaltungsmafinahmen

1 Veer Geholzfallung aulerhalb der Fortpflanzungszeit mit kologischer Féllbegleitung 19 Stek.
2V Ausweisung von Bautabuzonen ~300 Ifm
3V Schutz von Gehélzen und Felsvegetation wéhrend des Baus 39 Stck.
4V Schutz von Boden und Wasser durch Auflagen wéhrend des Baubetriebs
5V Vermeidung von stofflichen Belastungen beim Bohren alle Bohrldcher

6 Vcer Verzicht auf nichtliche Bauarbeiten
1A' Landschaftsvertragliche Gestaltung der Sicherungsmafnahmen 270 m? + 180 Ifm
8V UnterhaltungsmaBnahmen zum Vegetationsmanagement 270 m? + 180 Ifm
9V Umweltbaubegleitung

6.4.2 KompensationsmaBRnahmen

Die entstehende Neuversiegelung im Rahmen dieser Hang- und Felssicherungen ist in ihrem Um-

fang sehr gering ausgebildet, der Schwerpunkt der Eingriffe liegt in den Verlusten bzw. Funktions-

beeintrachtigungen von Fels- und Waldbiotopen. Diese Biotope sind nicht (Felsen) bzw. nur lang-

fristig wiederherstellbar. Schwerpunkte des MalRnahmenkonzeptes betreffen daher

die Wiederherstellung der Biotop- und Lebensraumfunktionen der bauzeitlich beanspruch-
ten Biotope (Geholze, Felsstandorte, Ruderalfluren, Wald),

die Wiederherstellung der Biotop- und Lebensraumfunktionen der dauerhaft verloren gehen-
den Biotope (Gehdlze, Felsstandorte, Wald),

die Aufwertung der Funktionsfahigkeit des Bodenhaushaltes sowie

die Sicherung der Lebensraumfunktionen fiir artenschutzrechtlich relevante Arten.

Folgende Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen (vgl. Unterlage 9.3) sind vorgesehen:

Tabelle 9: Ubersicht KompensationsmaRnahmen

Mali(rlahmen- Kurzbeschreibung AERIEE i)

trzel Anzahl / Léange
Kompensation (Ausgleichs- und Ersatzmanahmen)

1 Acer Anbringen von Fledermauskésten in umliegenden Gehdlzen 4 Stiick

2A Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Flachen 3.054 m?

3A Entwicklung von Ruderalfluren auf baubedingt beanspruchten Flachen 688 m?

4A Entwicklung von Waldrand auf baubedingt beanspruchten Flachen 1.900 m?

1E Sanierung Teich Birkenhibel 2.096 WE

2E OkokontomaRnahme "Abriss und Entsiegelung ehem. StraRenbauhof Dohma" 20.635 WE
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Mit der Bilanzierung und Gegenulberstellung von Eingriff und Kompensation wird der Nachweis
erbracht, dass die vorgesehenen Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen bezlglich ihrer Flachen-
gréRe, ihrer 6kologischen Funktion und ihrer landschaftsasthetischen Funktion geeignet sind, den
zu erwartenden Eingriff zu kompensieren. Die Darstellung des Vergleichs erfolgt in einer Verglei-

chenden Gegenuberstellung (Unterlage 9.4).

6.5 MaRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete
Entfallt da Untersuchungsgebiet aul3erhalb bebauter Gebiete.
6.6 Sonstige MaBnahmen nach Fachrecht

6.6.1 Denkmalschutz

Fir das denkmalgeschiitzte Steinkreuz an der Zufahrt zu der als Parkplatz genutzten Flache zwi-
schen Felsmassiv C und D bzw. an der Einmindung des Wanderweges zur Hirschsteigkuppe
mussen entsprechende Schutzmallnahmen wahrend der Bauzeit ergriffen werden, um jegliche

Gefahrdung auszuschlief3en.

6.6.2 MaBnahmen nach Waldrecht

Die vorgesehene Baumalnahme erfordert voriibergehende Waldumwandlungen. Zum Ortstermin
am 06.10.2022 mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst und der Unteren Forstbehérde des Landkrei-
ses wurde festgestellt, dass die geplanten Sicherungsbauweisen in Form von Einzelblocksiche-
rungen, lokalen Vernetzungen der Felsbereiche und der stral3enparallele Steinschlagschutzzaun
die Waldeigenschaft der beanspruchten Flachen nicht verdandern und mithin keine dauerhafte
Waldumwandlung erfolgt. Die FlachengréRen der temporaren Waldumwandlung sind wie folgt zu

beziffern:
- temporare Beanspruchung von Waldbiotopen Flst. 71/3 Gemarkung Grol3rohrsdorf: 1.320 m?
- temporare Beanspruchung von Parkplatz, Fist. 71/4 Gemarkung Grof3rohrsdorf: 395 m?

Ausgleich fur temporaren Waldverlust

Die Waldverluste werden baubedingt verursacht und betreffen die neben der Staatsstrale liegen-
den Waldrandbereiche. Nach Beendigung der Baumalinahme sollen diese Flachen rekultiviert
(Geholzflachen) bzw. nach der Beraumung der ungelenkten Sukzession Uberlassen werden (Ru-
deralflachen). Es sind folgende MalRnahmen zum Ausgleich der baubedingten Beeintrachtigungen
vorgesehen:

- 2A Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Flachen
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- 3A Entwicklung von Ruderalfluren auf baubedingt beanspruchten Flachen
- 4A Entwicklung von Waldrand auf baubedingt beanspruchten Flachen
SchutzmalRhahmen

Folgende Schutz- bzw. Vermeidungsmalinahmen vor und wahrend der Bauausfiihrung mit Bezug

zur Waldflache sieht der Landschaftspflegerische Begleitplan vor:

- 2V
- 3V
- 4V
- 5V
-7V
- 8V
- 9V

Ausweisung von Bautabuzonen

Schutz von Gehdlzen und Felsvegetation wahrend des Baus

Schutz von Boden und Wasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs
Vermeidung von stofflichen Belastungen beim Bohren
Landschaftsvertragliche Gestaltung der Sicherungsmal3nahmen
Unterhaltungsmalinahmen zum Vegetationsmanagement

Umweltbaubegleitung

Durch die vorgesehene Wiederherstellung der bauzeitlich beanspruchten Waldbereiche am Hang-

ful im Zuge der Mallnahmen 2 A und 4 A ist eine vollstandige Wiederherstellung der natlrlichen

Funktionen absehbar. Ein weiterer Ausgleich wird aufgrund des geringen Flachenumgriffes nicht

als notwendig angesehen.
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7 KOSTEN

Zur Bewertung der einzelnen technischen Sicherungsmalinahmen wurden die Kosten flr das
empfohlene Sicherungskonzept nach AKVS berechnet. Die Kostenberechnung ist Unterlage 3 der
Entwurfsplanung zu entnehmen. Die Gesamtkosten fiir die Herstellung der Sicherungsmafinah-
men einschlielBlich der Kosten flir KompensationsmaRnahmen und Grunderwerb betragen
640.000 Euro (Brutto).

Kostentrager der BaumalRnahme ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sachsische
Staatsministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, vertreten durch das Landesamt fur StralRen-
bau und Verkehr, Niederlassung Meif3en (StraRenbauverwaltung), endvertreten durch die LISt
Gesellschaft fur Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH, Ernst Thalmann-

Stralde 5, 09661 Hainichen. Eine Kostenbeteiligung Dritter liegt nicht vor.

8 VERFAHREN

Das Baurecht wird durch das Landesamt fur Strallenbau und Verkehr, Niederlassung MeilRen
(Strallenbauverwaltung), endvertreten durch die LISt GmbH, Ernst-Thalmann-Strae 5, 09661
Hainichen begehrt.

Das geplante Bauvorhaben befindet sich innerhalb des:

Landschaftsschutzgebietes (LSG) Unteres Osterzgebirge

Europaischen Vogelschutzgebietes Osterzgebirgstaler

FFH-Gebiet Mlglitztal Nr.: 043E

Naturschutzgebietes Miglitzhang bei Schlottwitz

Das Vorhaben ist damit gemaf § 3 Abs. 1i.V.m. Anlage 1 Nr. 2 ¢) SachsUVPG UVP-pflichtig.

Gemal § 39 Abs. 1 SachsStrG dirfen bauliche Anlagen von Staatsstralen, wenn eine Umwelt-

vertraglichkeitsprifung erforderlich ist, nur gebaut oder geandert werden, wenn der Plan vorher
festgestellt ist. Im Ergebnis muss eine Genehmigung flir das Vorhaben mittels Planfeststellung
erfolgen.

Im Vorfeld des Antrages auf Planfeststellung wurde eine Anhérung der Trager 6ffentlicher Belange
durchgefuhrt. Im Hinblick auf die notwendigen MalRnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicher-
heit ist allseitiges Einvernehmen zu erwarten. Naturschutzfachliche Anforderungen werden abge-
stimmt und soweit Sie dem Vorhabenziel ,Sicherstellung der Verkehrssicherheit* nicht entgegen-

stehen erflllt.
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9 DURCHFUHRUNG DER BAUMABNAHME

9.1 Zeitliche Abwicklung

Unter umweltfachlichen Gesichtspunkten sind folgende Vorgaben bezliglich bauzeitlicher Zusam-

menhange zu beachten:

- Die Baufeldfreimachung (Gehdlzfallung) darf nur auRerhalb der Brut- bzw. Fortpflanzungs-
zeit, d. h. im Zeitraum ab 01.10. bis 28.02. erfolgen (1 Vcer).

- Auch bei Fallung von Gehdlzen im Oktober kdnnen weiterhin Ruhestatten in Baumspalten
von noch nicht in den Winterquartieren befindlichen Fledermausen betroffen sein. Aus die-
sem Grund ist vor Fallbeginn das Absuchen der zu fallenden Baume auf Quartiere von Fle-

dermausen durchzufihren.

- Die Baudurchflihrung darf grundsatzlich nur bei Tageslicht ausgeflihrt werden. Konkrete
Uhrzeiten werden nicht vorgegeben. MalRgebend ist eine Vermeidung von Bauarbeiten wah-

rend der Dammerung und Dunkelheit (6 Vcer).

Im Rahmen des bisherigen Beteiligungsverfahrens wurde weitere zu berlcksichtigende Zwangs-

punkte vorgebracht:
- Vollsperrung der S 178 moglichst in Schulferien

- Eine Vollsperrung der S 178 und eine gleichzeitige Sperrung der Muglitztalbahn mit einem

Schienenersatzverkehr Uber die S 178 ist nicht mdglich

- Bei Vollsperrzeitraume mit winterlichen Witterungsverhaltnissen ist die Umleitungsstrecke
Uber die K 9025 fir den OPNV nicht geeignet.

- Bei Vollsperrzeitraume mit winterlichen Witterungsverhaltnissen kann der Winterdienst auf
den Umleitungsstrecke unter Zusatzverkehr aus Vollsperrung nicht abgesichert werden.

Eine Vollsperrung in den Winterferien wird abgelehnt.

Die notwendige Gesamtzeit fir die Herstellung der Felssicherungsbauwerke einschlief3lich Vor-

bereitungsmalRnahmen wie Baumfallungen und Felsmaterialberdumung betragt ca. 6 Wochen.

Hierbei wird davon ausgegangen, dass flur das Fallen der Baume, die Vorbereitung der Flachen
fur die Herstellung der Schutzzaune, die Errichtung der Einzelblocksicherungen und den lokalen
Steinschlagschutzvernetzungen einschliefdlich der Herstellung und Probebelastung der Probe-
pfahle jeweils insgesamt 4 Wochen zu veranschlagen sind. Fir die Errichtung der Steinschlag-
schutzzaune ist ein weiterer Zeitraum von 2 Wochen vorgesehen. Unter Beachtung der Randbe-

dingungen ergibt sich folgender unterjahrig eingeordneter Ablauf der einzelnen Bauarbeiten:
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BAUABLAUFPLAN

Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

Vogelbrutzeit

Schulferien

Baumfallung

techn. Sicherungen

Vollsperrung

halbs. Sperrung

9.2 Verkehrsfiihrung

Die bauliche Umsetzung ist nur unter Nutzung der Fahrbahn S 178 als Baufeldbereich zur Auf-
stellung von Baugeraten und Baumaterial méglich. Hierfir sind Zeitrdume mit halbseitiger Sper-
rung und wechselseitiger Verkehrsfuhrung mittels Lichtsignalanlage als auch Zeitraume mit Voll-
sperrung der S 178 unmittelbar am Baubereich vorgesehen.

Die vorbereitenden Arbeiten der Baumfallung, Beraumungen sowie die Einzelblocksicherung und
die lokalen Steinschlagschutzvernetzungen sind wahrend einer Vollsperrung der S 178 durchzu-
fuhren. Die Arbeiten zur Herstellung der Steinschlagschutzzaune kénnen gréRtenteils wahrend
einer halbseitigen Sperrung der S 178 durchgeflihrt werden. Gemal Rahmenbauablaufplan kann

der Vollsperrzeitraum dabei auf maximal 1 Monat begrenzt werden.
9.3 Bautabuflachen

Wahrend der Bauphase sind insbesondere die Beeintrachtigungen flir Pflanzen und Tiere zu mi-
nimieren. Daher sind die Flachen oberhalb der vertikalen Felswande flr die Bauarbeiten (Maschi-
nen und Personal) sogenannte ,Tabuflachen® und dirfen nicht betreten werden. Bei der Durch-
fuhrung der BaumalRnahme muss darauf geachtet werden, dass beim Schutzgut Boden die Be-
lastungen durch Maschinen bzw. durch die Mitarbeiter der Baufirma (z.B. Trittschaden) so gering
wie moglich gehalten werden. Es darf zum Erreichen der Baustelle (z.B. einzelner Bohrpunkte)
nur von der Stralenseite her mit einem Hubsteiger und nur in Ausnahmefallen - nach Rickspra-
che mit der Umweltbaubegleitung - von vorhandenen Wegen bzw. von den Felskuppen aus gear-
beitet werden. Als Flachen fur die Baustelleneinrichtung sind in erster Linie bereits versiegelte
oder befestigte Flachen auszuwahlen. Bestenfalls erfolgt die Baustelleneinrichtung und Lagerung

nur im Bereich der Stral3ensperrung, ggf. noch im Parkplatzbereich.
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94 ErschlieBung der Baustelle, Zuwegungen

Die Baustelle ist Uber das 6ffentliche Stralennetz von Norden und von Suden uber die S 178
erreichbar. Die Steinschlagschutzzdune sowie der Ful3bereich der Steinschlagschutzvernetzung
des Felsmassives C sind Uber die S 178 zu Ful bzw. Uber Hebebihnen zu erreichen. Alle anderen
Sicherungsmafllinahmen sind ausschlieRlich mit Seilzugangstechnik bzw. Hebeblhnen zu errei-

chen.

Die von Wanderern als Parkplatz genutzte Flache soll wahrend der Bauzeit als BE-Flache genutzt
werden (siehe Unterlage 5.1) und steht im Bauzeitraum als Wanderparkplatz nicht zur Verfigung.
Es ist darauf zu achten, dass das Steinkreuz (Denkmal) und der daneben stehende Wegweiser

wahrend der Bauzeit gesichert werden (siehe Unterlage 5.1).
9.5 Umleitungen

Fir den maximal zusammenhangenden Zeitraum von einem Monat mit Vollsperrung der S 178 im
Baufeld sind groRraumige Umleitungen des Verkehrs notwendig. Hierbei ist zu berlcksichtigen,
dass eine Vollsperrung der S 178 nicht wahrend einer gleichzeitigen Sperrung der Muglitztalbahn
moglich ist, da der Schienenersatzverkehr Uber die S 178 verkehrt. Der Vollsperrzeitraum wird
unter Nutzung der 2-wdchigen Herbstferien eingeplant, in dem im OPNV kein Schiilerverkehr auf-
tritt. Ebenso ist winterliche Bauzeit mit Vollsperrung nicht vorgesehen, insofern ist Winterdienst

auf den Umleitungsstrecken fir die Betrachtungen zur Umleitungsfihrung nicht von Bedeutung.

Die Streckenfiihrung der Umleitungen erfolgt von der S 187 in Schlottwitz tber die K 9005 und K
8705 auf die K 8761 in Liebstadt, weiter Uber die S 176 bis zur K 8732 dann liber Burkhardswalde
zurtck auf die S 178 beim Bahnhof Burkhardswalde (,Ostumfahrung®), bzw. von der S 178 vor
Weesenstein uber die K 8765 bis Maxen dann K 8707 und K 9007 Uber Hausdorf zur K 9025
zurtick auf die S 178 in Schlottwitz (,Westumfahrung®)

Ein Umleitungskonzept ist in der Unterlage 16.1 enthalten.

Im bisherigen Anhoérungsverfahren zur Planung wurde durch den Kreisstralienbaulasttrager als
Voraussetzung fur die Nutzbarkeit der Umleitungsstrecken Uber das umliegende Kreisstraliennetz
und zur Gewahrleistung der Verkehrssicherungspflicht Sanierungsarbeiten an den Fahrbahnen

der Kreisstraflen gefordert.

Gemal SachsStrG § 35 Abs. (1) sind bei der vorlibergehenden Beschrankung einer StralRe die
Trager der StralRenbaulast anderer 6ffentlicher Stral’en verpflichtet, den Umleitungsverkehr auf
ihren Stra3en zu dulden. Im Weiteren besagt Abs. (2) dass im Benehmen der Stralenbaulasttra-

ger MalRnahmen auf der Umleitungsstrecke festzustellen sind, um die Umleitungsstrecke fiir den
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zusatzlichen Verkehr verkehrssicher zu machen. Die damit verbundenen Aufwendungen und
ebenso Aufwendungen fiir wesentliche Schaden, welche aus dem Mehrverkehr entstehen, sind

zu erstatten.

Grundsatzlich wird davon ausgegangen, dass eine fur den Verkehr freigegebene 6ffentliche Kreis-
stralde verkehrssicher ist. Somit ist bei geringen Fahrbahnbreiten Begegnungsverkehr einge-

schrankt und musste eine entsprechende Beschilderung an Engstellen aufweisen.

Entscheidend ist, ob sich aus dem Umleitungsverkehr eine kritische Mehrbelastung des Kreisstra-
Rennetzes ergibt, welche die Leistungsfahigkeit Gbersteigt und zu Stau oder Minderung der Ver-

kehrssicherheit bzw. Schaden an Fahrbahn und Bankett fiihren kann.

Die Verkehrszahlung in 2021 ergab fir die S 178 bei Schlottwitz einen DTV von 2.733FZ/d bei
einem Anteil von 180LKW/d. Es wird angenommen, dass sich der Umleitungsverkehr halftig auf

die beiden auszuweisen Umleitungsstrecken aufteilt (zu je ca. 1.360 FZ/d bzw. 90LKW/d).

Mafigebend fir die Leistungsfahigkeit und Verkehrssicherheit ist die Erhéhung des LKW-Verkehrs
und sich daraus ergebende Begegnungssituationen mit dem damit verbundenen Ausweichen
Uber den Fahrbahnrand und Bankett hinaus, was zu Schaden an den Randbereichen fiihrt. Die
kurzzeitige Erhéhung des LKW-Aufkommens von ca. 90LKW/d je Umleitungsstrecke Uber einen
Zeitraum von maximal 1 Monat wird als vertretbar eingeschatzt. Auch wurden diese Umleitungs-
strecken zuletzt mehrfach im Zusammenhang mit der BaumalRnahme Stitzwand BW19 und mit
den Felsberdumungen am Hirschberg jeweils ebenso Uber Zeitrdume von bis zu 2 Wochen bei
Vollsperrung der S 178 genutzt. Grundséatzlich ist ein zusatzliches StralRenbauprojekt auf Kreis-
stralen, welches Leistungen beinhaltet, die Uber die Schadenbeseitigung aus Umleitungsverkehr

hinausgeht, im Zusammenhang mit der Felssicherungsmalinahme nicht vorgesehen.

Der Zustand der Umleitungsstrecken wurde durch den Vorhabentrager gemeinsam mit dem Kreis-
stralRenbaulasttrager -vertreten durch die Stralenmeister Altenberg und Dohma- besichtigt und

der Ertlichtigungsumfang erértert und wie folgt konkretisiert.

Umleitungsstrecken Strallenmeisterei Altenberg
Gemal Anforderung des Landratsamtes SSOE seien im Umleitungsbereich der K9007 und K9025

umfangreiche Bankettsicherungsmalinahmen erforderlich. Besonders im Bereich K9025 NK 5048

008 bis NK 5048 018 seien Ausweichstellen zu befestigen und vorhandene Bankettsicherungen
Zu erneuern.
Die Streckenabschnitte wurden durch die StraRenmeisterei Altenberg und die LISt GmbH gemein-

sam besichtigt, die Ertlichtigungsanforderungen wurden geprift und folgendes festgelegt:
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- Die Umleitungsteilstrecken sind gemaR Einschatzung der Stralenmeisterei Altenberg und
der LISt GmbH im aktuellem Zustand geeignet, um den zusatzlichen umzuleitenden Ver-
kehr der S 178 aufzunehmen.

- Hierbei ist zu berucksichtigen, dass durch die Stralenmeisterei Altenberg in 2024 plan-
mafige Bankettinstandsetzungen im Verlauf der zukiinftig geplanten Umleitungsfiihrun-

gen (Teilbereich Strallenmeisterei Altenberg) erfolgen.

Umleitungsstrecken StralRenmeisterei Dohma

Gemal Anforderung des Landratsamtes SSOE seien im Umleitungsbereich auf der K8765, Fal-
kenhain nach Maxen, sowie auf der K8707, Maxen - Hausdorf, Verbreiterung/Ausbau der Ban-
kette mit bituminésem Mischgut erforderlich.

Die Streckenabschnitte wurden durch die StraRenmeisterei Dohma und die LISt GmbH gemein-
sam besichtigt, die Ertlichtigungsanforderungen wurden geprift und folgendes festgelegt:

- Die Umleitungsteilstrecke der Ostumfahrung ist nach Einschatzung der StralRenmeisterei
Dohma und der LISt GmbH im aktuellem Zustand geeignet, um den umzuleitenden Ver-
kehr der S 178 aufzunehmen.

- Die Umleitungsteilstrecke der Westumfahrung ist nach Einschatzung der Strallenmeisterei
Dohma im aktuellem Zustand ohne vorherige MaRnhahmen nicht geeignet, um den umzu-
leitenden Verkehr der S 178 aufzunehmen. Die StraRenmeisterei Dohma fordert auf dieser
Umleitungsteilstrecke auf ca. 500 Ifm mit bis zu 0,5m Breite Randbefestigungen zu ertiich-
tigen in dem diese in bitumindser Bauweise vor Inkrafttreten der Umleitungsflihrung her-

gestellt werden.

- Die Forderung wird im Abstimmung mit dem Vorhabentrager der Felssicherungsmalf3-
nahme gepruft und insofern die Bereitstellung der Mittel in der zu veranschlagenden Gro-
Renordnung im Rahmen der 100-Bauwerke-Programm maoglich ist, erfolgt die weitere Pla-
nung der Ertuchtigungen im Rahmen der Ausschreibung der Bauleistungen. Die Vorge-

hensweise muss den Regelungen des SachsStrG entsprechen.

Im Weiteren wurde mit den StralRenmeistereien folgende Vorgehensweise zu Beweissicherung

und Zustandserhalt der Umleitungsstrecke abgestimmt:

- Es erfolgt durch den Baulasttrager Kreisstral’e und den Baulasttrager Staatsstralte eine ge-
meinsame Kontrolle und Beweissicherung der Umleitungsstrecke unmittelbar vor Inkrafttreten
der Vollsperrung und Umleitungsfihrung (LK SSOE vertreten durch Strallenmeister, FS Sach-
sen vertreten durch LISt GmbH)
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- Es erfolgt durch den Baulasttrager Kreisstrale und den Baulasttrager Staatsstral3e eine ge-
meinsame Kontrolle und Beweissicherung der Umleitungsstrecke unmittelbar nach Aufhebung
der Vollsperrung und Umleitungsfiihrung (LKSSOE vertreten durch Strallenmeister, FS Sach-
sen vertreten durch LISt GmbH)

- Es erfolgt eine Beseitigung der festgestellten Schaden an Fahrbahn und Bankett, welche aus

dem Mehrverkehr aus der Umleitungsfiihrung auf der Umleitungsstrecke entstanden.

- Hierfur wird der Baulasttrager Staatsstral3e vertreten durch die LISt GmbH entsprechende Mit-
tel einplanen und entsprechende Leistungspositionen im Rahmen der Ausschreibung der Bau-

leistungen mit vorsehen.
9.6 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Um potenzielle Kontaminationen der Schutzgiter Boden und Wasser durch Schadstoffeintrage
wahrend der Bauphase zu mindern, ist ein ordnungsgemafer Umgang mit Materialien (Bau- und
Betriebsstoffe sachgemal lagern) und Maschinen erforderlich. Dies gilt ebenfalls fur die Minde-
rung von Abgasemissionen entlang der Baustrecke. Fahrtwege sind auf das bautechnisch be-
dingte Minimum zu begrenzen. Es sind biologisch abbaubare Schmierstoffe zu verwenden. Tank-
fasser und Stromgeneratoren sind auf Auffangbehalter zu stellen. Auf-grund der Arbeiten in sen-

siblen Gebieten sind Olbindemittel und -schldauche vorzuhalten.

Bei der Verpressung der Bohrlécher bzw. Betonarbeiten ist im Umfeld ein Vlies oder eine Folie
auszulegen, um den Eintrag standortfremder Materialien auf Boden und Vegetation zu verhindern.

Nach Beendigung der Arbeiten ist das Vlies fachgerecht zu entsorgen.

Eine Einleitung von betonhaltigen Abwassern in FlieRgewasser ist unbedingt zu vermeiden. Olein-
trage sind ebenfalls zu vermeiden, selbst wenn es sich um biologisch abbaubare Ole handelt. Es
gilt eine erhéhte Sorgfaltspflicht zum Schutz vor Boden- und Gewasserverunreinigungen auch bei

der Lagerung von Baumaterialien und Maschinen auf dem Parkplatz oberhalb der Muglitz.
9.7 Grunderwerb

Es werden dauerhaft zu erwerbende und dauerhaft zu belastende Flachen im unmittelbaren Bau-
bereich bendtigt. Bauzeitlich ist hier ebenfalls eine Flacheninanspruchnahme zur voriibergehen-
den Nutzung erforderlich.

Fir auRerhalb des eigentlichen Baubereiches liegende KompensationsmaRnahmen werden
ebenfalls Flachen auf mehreren Flurstlicken dauerhaft und voriibergehend in Anspruch genom-

men.
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Die einzelnen Bedarfe sind den Grunderwerbsunterlagen zu entnehmen. Mit den betroffenen Ei-

gentimern sind Regelungen fir Grunderwerb und Flachennutzung zu treffen.



