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Nachtragsvertrag vom 03.07.2019, Aktenzeichen: LI-L031-18-01 auf der Grundlage des
Leistungsangebotes Nr. 16-2039-4-A vom 22.05.2019 des AN

Aktennotizen zur Ortsbegehung am 28.06.2019

Notizen und Fotos der értlichen Aufnahme der Untersuchungsbereiche mittels
Hebebiihne und Seilzugangstechnik, 08.07. bis 12.07.2019, BAUGRUND DRESDEN

S 178 bei Schlottwitz — Bdschungssicherung, Fachtechnische Stellungnahme
(=Gefahrdungseinschatzung) des LfULG vom 14.07.2015

Ingenieurgeologische Stellungnahme, Vorabzug Fels- und Béschungssicherung,
BAUGRUND DRESDEN, Projekt Nr. 16-2039-3, 16.03.2018

S 178 Stitzwand 19, Schlottwitz, NK 5148 008 Station 0,366 bis ca. Station 0,671;
Fels- und Bdschungssicherung, Ortsbegehung am 28.03.2018,
BAUGRUND DRESDEN, Projekt Nr. 16-2039-3, Schreiben vom 28.03.2018

Ingenieurgeologische Stellungnahme, Fels- und Bdschungssicherung,
BAUGRUND DRESDEN, Projekt Nr. 16-2039-3, 12.06.2018

DIN EN ISO 14689, Geotechnische Erkundung und Untersuchung, Benennung,
Beschreibung und Kilassifikation von Fels, Mai 2018

Merkblatt Gber das Bauen mit und im Fels, Forschungsgesellschaft fir StraBen- und
Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau, Ausgabe 2015

Séachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
Abteilung 10 Geologie (Herr Dommaschk), S 178 bei Schlottwitz — Béschungssiche-
rung, Fachtechnische Stellungnahme (= Gefahrdungsabschéatzung), 14. Juli 2015

Auszug aus dem Ereigniskataster des LfULG, per E-Mail von Herrn Dommaschk am
05.03.2018

Archivrecherche zu geologischem und felstektonischem Kartenmaterial, BGD Mai 2019

Aufmal zu den Berdumungsarbeiten an der Béschung vom 12.04.2018, LISt GmbH,
Hainichen, digital, E-Mail vom 15.04.2018

Angaben der StraBenmeisterei zu historischen Steinschlagereignissen, bergeben
durch LISt GmbH, Hainichen, digital, E-Mail vom 02.05.2018
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U 15 Ingenieurgeologische Fachstellungnahme (Lesefassung),
S 178, Schlottwitz, Fels- und Béschungssicherung im Bereich Stitzwand 19
BAUGRUND DRESDEN, Projekt Nr. 16-2039-4, 14.08.2019

U 16 Telefonnotiz zum Gesprach Herr Zimmer — Herr Strauf3 09.01.2020

ANLAGENVERZEICHNIS

A1 Ubersichtsplan

A2 Lageplani-4

A3  Raumstellung der Trennflachen

A4  Felsdokumentation Bereich Felsmassiv A
A5  Felsdokumentation Bereich Felsmassiv B
A6  Felsdokumentation Felsmassiv Bereich C
A7  Felsdokumentation Felsmassiv Bereich D
A8  Felsdokumentation Felsmassiv Bereich E

A9 Felsdokumentation Rinnen
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1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Im Zuge der planfestgestellten BaumaBnahme findet gegenwartig im Bereich der Stutzwand
19 eine StraBenverlegung mit grundhaftem Ausbau und Stitzwanderneuerung statt. Im Rah-
men der Genehmigungsplanung wurde durch das LfULG der Hinweis zu einem aufgetretenen
Steinschlagereignis im Jahre 2014 gegeben (U 11). Die Grundlage fir weitere notwendige
Erkundungs-, Planungs- und BaumaBnahmen fir Hang- und Felssicherungen im Abschnitt der
S 178 bildet die Fachstellungnahme und Gefahrdungseinschatzung des LfLUG vom
14.07.2015 (U 4).

BAUGRUND DRESDEN wurde aufgefordert eine értliche Aufnahme und Beurteilung zur Fels-
und Bdschungssicherung durchzufiihren und schrittweise eine ingenieurgeologische Fachstel-

lungnahme mit MaBnahmeempfehlungen zu erarbeiten.

Am 14.02.2018 wurde dazu eine Ortsbegehung von NK 5148 008 Station 0,360 bis Station
0,671 durchgefuhrt. Die Ergebnisse wurden in einer Dokumentation gemaf U 5 dargestellt.

Im Rahmen der Bauvorbereitungen fir die Stitzwand 19 wurde von Seiten des AG eine weite-
re Ortsbegehung am 28.03.2018 durchgefiihrt. In Abstimmung der Teilnehmer und geman
visueller Begutachtung sowie auf der Grundlage der Ingenieurgeologischen Fachstellungnah-
me, Vorabzug vom 16.03.2018 wurden Festlegungen hinsichtlich der Sofortberdumung von
abgestirzten Kluftkérpern getroffen (siehe U 6). Geman U 13 erfolgte die vereinbarte Berau-
mung als erste SicherungsmaBnahme bauseits bereits im April 2018.

Die Ingenieurgeologische Fachstellungnahme vom 12.06.2018 beinhaltete erste Empfehlun-
gen zu technischen SicherungsmaBnahmen. Unter anderem wurde empfohlen das Untersu-
chungsgebiet auszuweiten und Felsklippen bergsteigerisch, bzw. mit Hubtechnik zu kontrollie-
ren und zu prifen (U 7, Tabelle 1).

Ziel der vorliegenden Ingenieurgeologischen Fachstellungnahme ist die Dokumentation einer
detaillierten értlichen Aufnahme und visuellen Begutachtung des gesamten Untersuchungsge-
bietes (5 Bereiche und die dazwischenliegenden 4 Rinnen, siehe A 1). Hierbei sollen unter
anderem Gefligedaten, Trennflachengeflige und Kluftflachen der einzelnen Felsformationen
aufgenommen werden sowie Angaben zu daraus resultierenden konkretisierten MaBnahmen-

empfehlungen gegeben werden.
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2 AKTUELLE FESTSTELLUNGEN ZUR ORTLICHEN SITUATION

Im Untersuchungsgebiet mit GesamtabmaBen von ca. 330 m x 100 m befinden sich
Festgesteinsbereiche (Felsbéschungen/Felsklippen) und dazwischen liegende Hangbereiche
(Rinnen). Die Lage und Bezeichnung der 5 Felsmassive und 4 Rinnen ist A1 entnommen

werden.

Der Felshang liegt morphologisch parallel zum Tal der Muglitz. Das Tal verlauft geradlinig in
Nordwest-Sldost-Richtung, die Béschung ist nach Stdenwesten exponiert. Regionalgeolo-
gisch ist das untersichte Gestein eine Festgesteinsaufragung im Bereich des Freiberg Gneis.

GemaB Aufgabenstellung (U 1) und vorherigen Absprachen mit dem AG (U 2) wurde die
Ortlichen Aufnahme und visuellen Begutachtung des gesamten Untersuchungsgebietes mittels
Hebeblihne und Seilzugangstechnik vom 08.07. bis 12.07.2019 durch BAUGRUND
DRESDEN durchgefinhrt.

Gebiete mit besonders absturzgefahrdeten Kluftkérpern wurden zur Wiederauffindbarkeit mit
einem roten Kreuz, bzw. roten Punkten markiert. Die Dokumentation der einzelnen Felsmassi-
ve und Rinnen ist in den Anlagen A 4 bis A 9 detailliert enthalten. Das Ldsen von weiteren,
nicht in der Dokumentation aufgenommenen Kiuftkérpern ist méglich und wahrscheinlich.

Nach visueller Begutachtung wurde der anstehende Gneis mit Kluftabstdnden von GUberwie-
gend 10 bis 150 cm und stark schwankenden Kluftweiten von ca. 1 bis 20 mm dokumentiert.
Ungedffnete Klufte sind in allen Felsbereichen zu finden. Diese wurden in den Anlagen A 4 bis
A 8 nicht dokumentiert.

An den Felsmassiven A bis E wurden 4 Hauptkluftrichtungen festgestellt (siehe A 3):
K1:  si0dostlich einfallend

K2:  flach nach Norden einfallend

K3:  nordwestlich einfallend

K4: entlang Miglitztal

Das Vorkommen der Hauptklifte in den einzelnen untersuchten Bereichen wurde in den
Anlagen A 4 bis A9 dokumentiert. Neben den vier Hauptkluftrichtungen finden sich weitere
untergeordnete Klifte im gesamten Gebiet, die keiner Hauptkluftschar zugeordnet werden

kdénnen.
Besonders im Bereich von Bewuchs sind die Klufte Gberwiegend schluffig, moosig geflillt.

Das Muglitztal ist entlang einer geologischen Schwachezone entstanden. Die Stérungszone,
die sich der Fluss zu Nutze gemacht hat, hat die Orientierung der Kluftschar K4. Die Kluftschar
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K2 entspricht der Schieferung des Gneises. Diese fallt nach Norden flach ein und bildet Uber-
hénge zur StraBe hin. Durch Schieferung des Gneises mit einem Winkel von ca. 70 — 90° zum
Hang ist ein globales Rutschen einzelner Felsformationen hin zur StraBe nahezu ausge-
schlossen.

Entsprechend der geologischen Recherche (U 12) treten im Untersuchungsgebiet Stérungs-
zonen in Form von Quarz- und Quarzporphyrgéangen und —kuppen auf. Das Vorkommen von
Stérungszonen konnte wahrend der Begehungen im Juli 2019 dokumentiert werden (siehe
z.B. A5.6 und A 8.4).

Die Beschreibung des Fels erfolge entsprechend U 8 und U 9. In Tabelle 1 und 2 werden die
Verwitterungsstufen von Fels sowie der Begriff der Auflockerung des Gebirges néaher

beschrieben.
Tabelle 1: Verwitterungsstufen von Fels (U 8)
Bezeichnung Beschreibung Stufe
frisch Kein sichtbares Zeichen von Verwitterung des Fels; moglicherweise leichte 0
Verfarbung an den Hauptoberflichen oder Trennflichen.
schwach Verfarbung weist auf Verwitterung des Fels und der Oberflachen der Trennflachen |
verwittert hin.
mafiig Weniger als die Halfte des Fels ist verwittert oder zersetzt. Frischer oder verfarbter
verwittert Fels liegt entweder als ein zusammenhangendes Steinskelett oder als Steinkerne 2
vor.
stark Mehr als die Halfte des Fels ist zersetzt oder zerfallen. Frischer oder verfarbter Fels 3
verwittert liegt entweder als ein zusammenhangendes Steinskelett oder als Steinkerne var.
vollstindig Der gesamte Fels ist zu Boden zersetzt und/oder zerfallen. Die urspriingliche 4
verwittert Gebirgsstrulctur ist grofitenteils noch unversehrt.
zersetzt Der gesamte Fels ist zu Boden umgewandelt. Die Gebirgsstruktur und die
Materialtextur sind aufgeldst. Das Volumen ist stark verindert, aber der Boden hat 5
sich nicht wesentlich bewegt,

Der Fels im Untersuchungsgebiet wurde als Uberwiegend maBig bis stark verwittert angespro-
chen. Lokal treten sowohl vollstandig verwitterte, als auch schwach verwitterte Bereiche auf.
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Tabelle 2: Auflockerung des Gebirges (U 9)

Benennung

Offnung der
Trennflachen

nicht
aufgelockert

sehr eng/
teilweise offen

Beschreibung

Die Trennflachen liegen eng an und weisen Offnungs-
weiten unter 0,5 mm auf. Die Gesteinskdrper sind eng
und fest miteinander verwachsen. Handstiicke lassen
sich nur durch Zerschlagen mit einem schweren
Hammer langs von Trennflachen teilen.

schwach
aufgelockert

offen

Die Trennflachen weisen Offnungsweiten zwischen
0,5 mm und 2.5 mm auf. Die Gesteinskérper sind im
Allgemeinen noch miteinander durch Materialbricken
verbunden. Durch méBiges Klopfen mit dem Hammer
lassen sich die Gesteinskdrper im Handstlick vonein-
ander trennen.

méanRig
aufgelockert

gemaligt weit

Die Trennflichen weisen Offnungsweiten zwischen
2,5 mm und 10 mm auf. Die Gesteinskdrper lassen
sich durch Zerbrechen mit der Hand bzw. durch
leichtes Klopfen mit dem Hammer voneinander
trennen. Bereichsweise ist Boden in den Kluftraum
eingelagert.

stark
aufgelockert

sehr weit/
| extrem weit

[ |

Die Trennflaichen weisen Offnungsweiten lber 10 mm
auf. Die Gesteinskdrper haben sich vollstdndig vonein-
ander gelost. Es liegt ein loses Haufwerk vor.

Der Fels im Untersuchungsgebiet wurde als Uberwiegend maRig aufgelockert, teils stark oder

schwach aufgelockert angetroffen.

Die aufgenommenen Hangneigungen im Bereich der Rinnen ist A 2 zu entnehmen. Die Doku-

mentation der einzelnen Rinnen befindet sich in A 9. Im Bereich der Rinnen sind sowohl ein-

zelne aufliegende Gesteinskérper als auch Gerdéllfelder (siehe A 9.3) vorhandenen.

Die Gefahr von Bewegungen im Bereich der Rinnen kann z.B. bei Starkniederschldgen erhéht

sein (siehe A 9.1). Muren jedoch sind bislang im Untersuchungsgebiet nicht bekannt.

Die vereinzelt vorhandenen Lebendbaume dienen oft als sogenannter ,Schutzwald® (siehe
A 5.4). Gleichzeitig ist im Hangbereich Totholz vorhanden, was bereichsweise Stein- und

Blockansammlungen verursacht.
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3 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Geman U 13 wurden im April 2018 bauseits handische Berdaumungen an der Béschungsober-
flache ausgefiihrt (Beraumung auf der Boschungsflache von aufliegenden Kluftkérpern). Dabei
wurde im nordéstlichen Bereich C der kompakten Felsklippe ein Kluftkérper mit einer GréBe
von ca. 1,4 m x 0,8 m x 0,4 m berdumt. Weiterhin erfolgten Berdumungen unterhalb der Fels-

massive B und A von einzelnen Kluftkérpern von insgesamt ca. 0,9 m3.

GemalR U 14 informierte der StraBenmeister (Hr. Estel) den Auftraggeber darliber, dass es
weitere Steinschlag-Ereignisse gab, die von der StraBenmeisterei jedoch ohne Dokumentation
berdumt wurden. Die maximale Kantenlédnge der berdumten Kérper betrug bis ca. 30 cm.

Entsprechend der Angaben der Baufirma Hartmann (U 2), welche gegenwartig die Arbeiten an
der Stitzwand 19 ausflhrt, gab es seit Baubeginn (Marz 2018) ca. 5 — 6 weitere Steinschlag-
Ereignisse, die die StraBe erreichten. Die maximalen Kantenlangen der abgestirzten Korper
betrugen bis ca. 30 cm. Eine Dokumentation dieser Steinschlag-Ereignisse erfolgte ebenfalls
nicht.

Bei den Begehungen, oértlichen Aufnahmen und visuellen Begutachtungen im Juli 2019 wurden
durch BAUGRUND DRESDEN in allen untersuchten Bereichen lockere und absturzgefahrdete
KlGftkérper dokumentiert.

Es besteht weiterhin ein Steinschlagrisiko.

Dieses kann nicht auf einen bestimmten Bereich abgegrenzt werden, sondern muss Uber alle
untersuchten Bereichen der S 178 von der Muglitztalbriicke bis zur Bahnbriicke sowie auf der

Parkplatzflache hinweg angenommen werden.
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Zur Sicherung der S 178 im Untersuchungsbereich werden folgende MaBnahmen zur

Fels- und Hangsicherung empfohlen:

- Eine vollumfangliche Berdumung aller losen, akut absturzgefahrdeten Kluftkérper bei
gleichzeitigem Erhalt der lokalen Standsicherheit des verbleibenden Fels durch eine
Fachfirma, mittels Seilzugangstechnik in allen Untersuchungsbereichen (Felsmassive,
Rinnen, Hangbereiche) wahrend einer Vollsperrung der StraBe. Besonderes Augen-
merk ist auf die wahrend der Begehung durch Baugrund Dresden (U 3) mit rotem
Kreuz markierten Stellen, siehe A 2 sowie A 4 bis A 8)

- regelméaBige Wiederholung von Kontroll- und Berdumungsarbeiten (ca. alle 5 bis
10 Jahre; siehe auch U 10)

- Entfernen des Bewuchses zur Unterbindung weiterer Wurzelsprengungen sowie zur
Minimierung der Ausbruchgefahr durch Windwurf im Bereich der Felsmassive und
Felsklippen sowie Belassen des Bewuchses in Rinnen und Hang Bereichen als natrli-
cher Schutzwald

- Einzelsicherungen durch Verankerung von Einzelblécken oder lokales Vernetzen von

stark bis vollstédndig verwitterten Bereichen

- Errichten von Steinschlagschutzzdunen parallel zur Stra3e im unteren Hangbereich der
Rinnen | bis 11l

- Sicherung des unmittelbar an die Stral3e angrenzenden Bereiches C 2 durch Einnetzen
mit Steinschlagschutznetzen, alternativ Abtrag, ggf. Sprengung des Felsens bis zur
Erreichung einer mindestens schwach verwitterten und schwach aufgelockerten
Felsstruktur.

Zur Orientierung in der Ortlichkeit werden fiir diese technischen MaBnahmen folgende
Bereiche in Tabelle 3 dargestellt.
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Tabelle 3: Empfehlung zu technischen SicherungsmaBnahmen

Fels- und Rinnenbereiche

Empfehlung geman Begehung
mit Seilzugangstechnik und

- Zuordnung | Lage gemaB Empfohlene MaBnahmen .
vl geman Uz hubtechnischer Begutachtung
" | Anlage 1 (ca. Angaben)
Beraumung,
ca. km 0,340 |danach regelmaBige Kontrollen A1,A5 A4 A
1 A bis
km 0,400 Einzelsicherung Kluftkérper A2,A3
2 Rinne | ca. km 0,400 Steinschlagschutznetz (Zaun) im unteren Hangbereich
ca. km_ 0,400 Berdumung, .
3 B bis danach regelmaBige Kontrollen B1bisB6
km 0,490 9 9
4 Rinne Il ca. km 0,430 Steinschlagschutznetz (Zaun) im unteren Hangbereich
5 Rinne lll | ca. km 0,500 Steinschlagschutznetz (Zaun) im unteren Hangbereich
Beraumung, C3C4
danach regelmaBige Kontrollen ’
ca. km. 0,510 Vernetzung im Bereich stark )
6 C bis kltftiger Felsbereiche C2
km 0,570
ohne weitere MaBBnahmen C1
Beraumung, .
ca. km 0,590 |danach regelmaBige Kontrollen D1bisD7
7 D bis
km 0,680 Einzelsicherung Kluftkérper D1
8 Rinne IV | ca. km 0,580 ohne weitere MaBnahmen
9 E - Sicherung in Verbindung mit Rinne | und Rinne IlI

alternativ Abtrag, ggf. Sprengung des Felsens bis zur Erreichung einer mindestens schwach

verwitterten und schwach aufgelockerten Felsstruktur.
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1.50 ~ 3.00 %
3.00~ 4.50 %
4.50 ~ 6.00 %
6.00 ~ 7.50 %
7.50 ~ 9.00 %
9.00 ~ 10.50 %
10.50 ~ 12.00 %
12.00 ~ 13.50 %
13.50 ~ 15.00 %

No Bias Correction
Max. Conc. = 13.9466%

Equal Angle
Lower Hemisphere
28 Poles
28 Entries
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Projekt-Nr. 16-2039-4

Anlage 4.1

'JIUI‘ BAUGRUND
DRESDEN Seite 1 von 3

FELSDOKUMENTATION

Bereich

A1

Héhe (DHHN 2016)

ca. 240,0 - 250,0 m NHN

horizontaler

Abstand zur StraBe | °® 18m
Verwitterungsstufe | stark verwittert
Auflockerung schwach bis stark aufgelockert
gréBter absturzge-
fahrdeter Block ca.0,6x0,8x0,4m (ca.0,2m?3)
Hauptklafte Fallichtung [] |  Fallen [°] K'“[fx"rﬁite” K'“”"E‘gff]a”de
K2 (Schieferung) 355 - 20 30-50 1-30 5-30
K3 95 -130 55 - 80 2-15 10 - 80
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 12 m oberhalb der StraBe. Am FuBe des Berei-

ches A 1 befindet sich ein Hang Richtung StraBengraben. In diesem Bereich finden sich abge-

stlrzte Blocke. Der in Bild 4 dokumentierte befindet sich ca. 4 m von der StraBBe entfernt. Die

Klifte K2 und K3 sind teilweise schluffig, moosig belegt.

Einschatzung:

Abgestlirzte Blocke bleiben Uberwiegend mit wenigen Metern Abstand zur StraB3e liegen. Ein

Erreichen der StraBBe kann nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

X:\2016\16-2039-4_S178_Stw_19_Schlottwitz_Steilhdnge\10_Gutachten\12_Gutachten_doc'
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Bild 2: Stérung, ca. 5 cm dicker Quarzgang
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Bild 4: Abgesturzter Block in unmittelbarer StraBennéhe
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Ingeni logische Fachstell h
ProjokLNY 1680304 e DRESDEN Sote von s
FELSDOKUMENTATION
Bereich A2
Héhe (DHHN 2016) | ca. 257,0 - 261,0 m NHN
horizontaler ca. 28 m
Abstand zur StralBe | *
Verwitterungsstufe | maBig bis stark verwittert
Auflockerung maBig bis stark aufgelockert
gréBter absturzge-
fahrdeter Block ca.1,2x1,5x1,4m (ca. 2,5 m?d)
Hauptkliifte Fallichtung [] | Fallwinkel [7] | ‘uftweiten | Kluftabstande
[mm] [cm]
K2 (Schieferung) 340 - 50 55 - 65 5-50 40 -100
K3 230 - 295 55 -85 2-30 20 - 200
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 26 m oberhalb der StraBe. Der Bereich A 2
befindet sich direkt am Kopfe der Felsklippe. Die Hauptklifte K1 und K3 sind teils schluffig,
moosig belegt. Untergeordnete Kllfte zeigen teileweise stark bis vollstandig verwitterte Zonen
auf.

Einschatzung:

Potentiell abstirzende Blécke befinden sich im direkten Bereich der Felsklippe und kénnen auf
Grund der steilen Neigung des Massivs eine hohe Fallenergie entwickeln. Ein Erreichen der
StraBBe durch abgestlrzte Bldcke ist mdglich, wobei durch den untenstehenden Schutzwald mit

einer Abminderung der Fallenergie zu rechnen ist.

X:\2016\16-2039-4_S178_Stw_19_Schlottwitz_Steilhdnge\10_Gutachten\12_Gutachten_doc\Dokumentation\A\A 2.docx



S 178, Schlottwitz, Fels- und Béschungssicherung im Bereich Stw 19 BAUGRUND
Ingenieurgeologische Fachstellungnahme Anlage 4.2

Projekt-Nr. 16-2039-4 DRESDEN Seite 2 von 2

Bild 1: Bereich A 2, Blick Richtung Nordwesten

Bild 2: ca. 2 cm geoffnete, Richtung StraBe geneigte Kluft unter absturzugefahrdetem Block
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Ingeni logische Fachstell h _
e s e DRESDEN o0
FELSDOKUMENTATION

Bereich A3
Héhe (DHHN 2016) | ca. 255,0 - 258,0 m NHN
horizontaler ca. 28 m
Abstand zur StralBe | *
Verwitterungsstufe | vollstandig bis maBig verwittert
Auflockerung maBig bis stark aufgelockert
gréBter absturzge-
fahrdeter Block ca.0,5x1,1x0,8m (ca. 0,4 md)
Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“[frtx"rﬁite” K'“”"E‘(E’rff]a”de
K2 (Schieferung) 360 - 15 10-35 5-50 20 - 80
K3 220 - 250 50-70 2-30 150 - 200
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 22 m oberhalb der StraBe. Der Bereich A 3
befindet sich in der Wand der Felsklippe. In dem in viele verschiedene Richtungen geklifteten
Bereich haben sich Grase und Bische angesiedelt, welche den Verwitterungsprozess durch
Wourzelsprengung begunstigen. Die Klifte sind teilweise bis zu einer Weite von ca. 10 cm voll-
sténdig verwittert (siehe Bild 1). Hinter dem gréBten absturzgefédhrdetem Block hat sich eine ca
10 cm breite Kluft gedéffnet (siehe Bild 2).

Einschatzung:

Potentiell abstirzende Blécke befinden sich im direkten Bereich der Felsklippe und kénnen auf
Grund der steilen Neigung des Massivs eine hohe Fallenergie entwickeln. Ein Erreichen der
StraBBe durch abgestirzte Blécke ist méglich, wobei durch den untenstehenden Schutzwald mit
einer Abminderung der Fallenergie zu rechnen ist.

X:\2016\16-2039-4_S178_Stw_19_Schlottwitz_Steilhdnge\10_Gutachten\12_Gutachten_doc\Dokumentation\A\A 3.docx
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Bild 2: Bereich A 3, Blick Richtung Nordwesten



S 178, Schlottwitz, Fels- und Béschungssicherung im Bereich Stw 19 'IIIIIII| BAUGRUND

Ingeni logische Fachstell h
Fr’]l’%j?enll((ta}:\;?.e106c->g(l)s3c9-i achstellungnahme DRESDEN Seﬁglﬁg\foi.g
FELSDOKUMENTATION

Bereich A4

Héhe (DHHN 2016) | ca. 248,0 - 252,0 m NHN

horizontaler ca. 22'm

Abstand zur StralBe | *

Verwitterungsstufe | vollstédndig bis stark verwittert

Auflockerung stark aufgelockert

gréBter absturzge-

fahrdeter Block ca.0,5x0,5x0,7m (ca. 0,2 m?d)

Hauptkliifte Fallrichtung [°] | Fallwinkel [°] K'“[f:r‘:"rﬁite” K'“”"E‘f;t]a”de

Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 17 m oberhalb der StraBe. In dem schwer
zuganglichen Bereich wurden auf Grund der unmittelbaren Absturzgefahr von kleineren Blécken
(siehe Bild 1) keine Kllfte aufgenommen. Der Bereich A 4 befindet sich in der Wand der
Felsklippe. In den Kliften wachsende Grase und Blsche haben den Verwitterungsprozess
durch Wurzelsprengung begtinstigen, so dass sich die Gesteinskdrper gréBtenteils vollstandig
voneinander gelést haben und als ein loses Haufwerk in der Klippe (siehe Bild 1) liegen.
Oberhalb des Bereiches hat sich eine vertikale Kluft ca. 1,5 cm gedffnet. Es wird eingeschéatzt,
dass durch den obenstehenden Bewuchs das Kluftwachstum begunstigt wird (siehe Bild 2).

Einschatzung:

Potentiell abstirzende Blécke befinden sich im direkten Bereich der Felsklippe und kénnen auf
Grund der steilen Neigung des Massivs eine hohe Fallenergie entwickeln. Ein Erreichen der
StraBBe durch abgestirzte Blécke ist méglich, wobei durch den untenstehenden Schutzwald mit

einer Abminderung der Fallenergie zu rechnen ist.

X:\2016\16-2039-4_S178_Stw_19_Schlottwitz_Steilhdnge\10_Gutachten\12_Gutachten_doc\Dokumentation\A\A 4.docx
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Bild 2: Bereich A 4, Blick nach oben
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||I|I|I|| BAUGRUND
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FELSDOKUMENTATION

Bereich

A5

Héhe (DHHN 2016)

ca. 265,0 - 270,0 m NHN

horizontaler

Abstand zur StraBe | °® 30m
Verwitterungsstufe | stark bis maBig verwittert
Auflockerung schwach bis stark aufgelockert
gréBter absturzge-
fahrdeter Block ca.0,5x0,6x0,3m (ca.0,1 md)
Hauptklifte | Fallrichtung [F] | Fallwinkel [°] K'“[frtx"rﬁite” K'“”"E‘(E’rff]a”de
K3 270 - 320 55 - 60 2-30 4 -20
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 36 m oberhalb der StraBe. Der Bereich A 5

befindet sich direkt am Kopfe der Felsklippe. Auffallig ist die ausgepragte Schieferung in K3

Richtung. Die Klifte sind teilweise schwach moosig belegt. Vereinzelte hellere Verfarbungen

(siehe Bild 2) weisen auf den Absturz von kleineren Kluftkérpern (< 0,1 m?3) hin. Im Bereich der

Wourzelsprenung (Bild 1, links) haben sich die Kluftkérper teilweise vollstdndig voreinander

gelbst.

Einschatzung:

Potentiell abstirzende Blécke befinden sich im direkten Bereich der Felsklippe und kénnen auf

Grund der steilen Neigung des Massivs eine hohe Fallenergie entwickeln. Ein Erreichen der

StraBBe durch abgestlrzte Bldcke ist mdglich, wobei durch den untenstehenden Schutzwald mit

einer Abminderung der Fallenergie zu rechnen ist.

X:\2016\16-2039-4_S178_Stw_19_Schlottwitz_Steilhéng
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Bild 1: rechts: gréBter absturzgefahrdeter Block,
links: maRig bis starke Auflockerung als Folge von Wurzelsprengung
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Bild 2: absturzgefahrdeter Block in stark geklifteter Umgebung
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Ingeni logische Fachstell h _
Lttare ool DRESDEN o002
FELSDOKUMENTATION

Bereich A6

Héhe (DHHN 2016) |ca. 255,0 - 258,0 m NHN

horizontaler ca. 25 m

Abstand zur StraBe |

Verwitterungsstufe | vollstédndig bis stark verwittert

Auflockerung maBig bis stark aufgelockert

gréBter absturzge-

fahrdeter Block ca.1,0x0,6 x0,6 m (ca. 0,4 md)

Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“[“m""r‘;ite” K'“ﬂ?f;t]a”de

Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 25 m oberhalb der StraBe. In dem schwer
zuganglichen Bereich wurden auf Grund der unmittelbaren Absturzgefahr der Blocke (siehe
Bild 2) keine Kllfte aufgenommen. Der Bereich A 6 befindet sich in der Wand der Felsklippe. Die
Klifte sind in unterschiedlichen Richtungen bis zu einer Weite von ca. 5 cm gedffnet. Die
vertikale Kluft hinter den absturzgefahrdeten Blécken ist vollstandig verwittert (siehe Bild 1) und
wird durch den Prozess der Wurzelsprengung infolge des Buschwachstums auseinanderge-
driickt.

Einschatzung:

Potentiell abstirzende Blécke befinden sich im direkten Bereich der Felsklippe und kénnen auf
Grund der steilen Neigung des Massivs eine hohe Fallenergie entwickeln. Ein Erreichen der
StraBBe durch abgestlrzte Bldcke ist mdglich, wobei durch den untenstehenden Schutzwald mit

einer Abminderung der Fallenergie zu rechnen ist.

X:\2016\16-2039-4_S178_Stw_19_Schlottwitz_Steilhdnge\10_Gutachten\12_Gutachten_doc\Dokumentation\A\A 6.docx



S 178, Schlottwitz, Fels- und Béschungssicherung im Bereich Stw 19 BAUGRUND
Ingenieurgeologische Fachstellungnahme Anlage 4.6

Projekt-Nr. 16-2039-4 DRESDEN Seite 2 von 2

L i e 2SN
Bild 1: vollstandige verwitterte Kluft im Bereich A 6, Blick Richtung unten

Bild 2: Bereich A 6, Blick Richtung Nordwesten
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Ingeni logische Fachstell h ,
e s e DRESDEN o000
FELSDOKUMENTATION

Bereich B 1

Hoéhe (DHHN 2016) |ca. 270,0 m NHN

horizontaler ca. 48 m

Abstand zur StraBe |

Verwitterungsstufe | maBig bis stark verwittert

Auflockerung schwach bis stark aufgelockert

gréBter absturzge- 3

fahrdeter Block ca.02x0,4x05m (0,1 md

Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“{rtr‘:vrﬁite” K'“”"E‘f;t]a”de

Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 38 m oberhalb der StraBe. Der Bereich B 1 ist
stark in unterschiedliche Richtungen mit Trennflachenabstanden von 5 bis 70 cm gekluftet. Die
Klafte sind schluffig, teils moosig belegt. Hauptklifte wurden in diesem Bereich nicht aufge-
nommen. Auf Bild 1 ist die Wirkung der Wurzelsprengung auch durch kleine Badume zu erken-
nen.

Einschatzung:

Abgestlrzte Blocke, die nicht im Bereich des Hanges liegenbleiben kénnen Uber die Rinne | in
Richtung der Straf3e rollen.

X:\2016\16-2039-4_S178_Stw_19_Schlottwitz_Steilhdnge\10_Gutachten\12_Gutachten_doc\Dokumentation\B\B 1.docx



S 178, Schlottwitz, Fels- und Béschungssicherung im Bereich Stw 19 BAUGRUND
Ingenieurgeologische Fachstellungnahme Anlage 5.1

Projekt-Nr. 16-2039-4 DRESDEN Seite 2 von 2




S 178, Schlottwitz, Fels- und Béschungssicherung im Bereich Stw 19
Ingenieurgeologische Fachstellungnahme

Projekt-Nr. 16-2039-4

Anlage 5.2

'JIUI‘ BAUGRUND
DRESDEN Seite 1 von 3

FELSDOKUMENTATION

Bereich

B2

Héhe (DHHN 2016)

ca. 267,0 - 270,0 m NHN

horizontaler
Abstand zur StralBe

ca.44 m

Verwitterungsstufe | maiig verwittert

Auflockerung schwach bis stark aufgelockert

gréBter absturzge-

fahrdeter Block ca.1,2x1,6x0,8m (ca.1,5m?d

Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“[frtx"rﬁite” K'“”"E‘(E’rff]a”de
K1 160 - 180 50 - 65 10 - 50 > 100
K2 (Schieferung) 45 - 50 50 - 65 20 - 50 90 - 150
K3 290 - 300 60 - 70 2-30 20 - 50
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 36 m oberhalb der StraBe. Die Neigung des sich

am FuBBe der Felsformation anschlieBenden Hanges betragt ca. 45°. Der Bereich B 2 ist durch

starken Bewuchs und Wurzelsprengung gepragt (siehe Bild 1, 3 und 4). Der gr6Bte absturz-

gefahrdete Block (siehe Bild 1) wird durch den sich oberhalb befindlichen Bewuchs in Richtung

der Rinne gedrlckt. Die Kluft hinter dem Block (keine Hauptkluft) ist ca. 20 cm gedffnet.

Einschatzung:

Abgestirzte Blécke, kdnnen entweder Uber die Rinne | in Richtung der StraBe rollen oder Uber

die Felsklippen des B-Massives in Richtung der Strale stlirzen.
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Bild 1: groBter absturzgefdhrdeter Block, Bereich B 2, Blick Richtung Nordosten
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Bild 2: abgesttirzter Block im Bereich B 2
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Bild 4: Wurzelsprengung an Felsklippe im Bereich B 2
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Ingeni logische Fachstell h _
e s e DRESDEN o100
FELSDOKUMENTATION

Bereich B3

Hbhe (DHHN 2016) | ca. 250,0 m NHN

horizontaler ca. 28 m

Abstand zur StralBe | *

Verwitterungsstufe | maBig bis stark verwittert

Auflockerung maBig bis stark aufgelockert

gréBter absturzge-

fahrdeter Block ca.1,6x1,0x1,3m (ca.2,1 md)

Hauptklafte Fallrichtung [] | Fallwinkel [°] K'“[f:r‘:"rﬁite” K'“”"E‘f;t]a”de

Beschreibung:

Der Bereich B 3 befindet sich am FuBe des B-Massives, ca. 18 m oberhalb der StraBe.
Die Neigung des sich am FufBBe der Felsformation anschlieBenden Hanges betragt ca. 35° - 40°.
Der Bereich B 3 ist Gberwiegend maBig verwittert, jedoch gepragt durch starken Bewuchs und
die damit einhergehende maBig bis starke Auflockerung. Klufte sind schluffig, teils moosig be-
legt. HauptklGfte wurden in diesem Bereich nicht aufgenommen. Auf Bild 1 und ist sind die
Licken (helle Klfte) jungerer Felsabstirze zu erkennen. Hinter dem gréBten absturzgefahr-
deten Block (rotes Kreuz Bild 1) wurde eine ca. 10 bis 20 cm breite Kluft eingemessen.

Einschatzung:

Abgestiurzte Blocke, die nicht im Bereich des angrenzenden Hanges liegenbleiben rollen in
Richtung der StraBe.
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Bild 2: Wurzelsprengung hinter gréBtem absturzgefédhrdetem Block im Bereich B 3
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Projekihr 16:9030.4 o DRESDEN Sete 1von 4
FELSDOKUMENTATION
Bereich B4
Hohe (DHHN 2016) | ca. 258,0 - 262,0 m NHN
horizontaler
Abstand zur StraBe | °® 35m
Verwitterungsstufe | maBig bis stark verwittert
Auflockerung schwach bis stark aufgelockert
groBler absi=ge- s, 0,8x0,4x0,5m (ca. 0.2me)
Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“[frtx"rﬁ;te” K'“”"E‘(E’rff]énde
K1 170 - 180 65-75 5-80 50 -70
K3 270 - 280 60 - 70 2-8 5-30
K4 220 - 250 35-75 2-8 10 - 60
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 13 m oberhalb der StraBe. Die Neigung der sich
anschlieBenden Rinne betréagt ca. 45° im oberen Bereich. Am FuBe der Rinne lauft der Hang mit
einer Neigung von ca. 35° in Richtung der StraBe aus. Die hellen Abbruchkanten lassen sich
frische Felsabbriiche zurickfihren (siehe Bild 4 und 5). Die Klufte an der Abbruchstelle sind
stark durchwurzelt. Es wurden Wurzeldicken von 0,5 bis 5 cm aufgenommen. In den durch-
wurzelten Bereichen bilden sich verstarkt humose bis schluffige Kluftbeldge aus. Der grofBte
dokumentierte abgestlrzte Block (Bild 2) besitzt MaBe von ca. 1,1 x 0,9 x 0,4 m.

Einschatzung:

Abgestirzte Bldcke rollen Uber die Rinne Il in Richtung der StraBe. Wie in den Bildern 2 und 3 zu
erkennen ist wird eine Vielzahl von abgestirzten Blécken durch den Bewuchs aufgehalten.
Ein Erreichen der StraBe kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.
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Bild 3: auffangende Wirkung des Schutzwaldes Bereich B 4, Blick Richtung Stidwesten
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Bild 4: Wurzelsprenung im Bereich des Absturzes Bereich B 4, Blick Richtung Norden
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Bild 5: weitere absturzgefahrdete Blécke im Bereich B 4, Blick Richtung Osten
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Ingeni logische Fachstell h _
e s e DRESDEN o000
FELSDOKUMENTATION

Bereich B5

Héhe (DHHN 2016) | ca. 249,0 - 252,0 m NHN

horizontaler ca. 22'm

Abstand zur StralBe | *

Verwitterungsstufe | stark verwittert

Auflockerung maBig bis stark aufgelockert

gréBter absturzge-

fahrdeter Block ca.0,5x0,6x0,6m (ca.0,2m?3)

Hauptklafte Fallrichtung [] | Fallwinkel [°] K'“[fx"rﬁite” K'“”"E‘f;t]a”de

Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 18 m oberhalb der StraBe. Die Neigung des sich
am FuBe der Felsformation anschlieBenden Hanges betragt ca. 35° - 40° in Richtung der
StraBe. Der Fels ist stark in unterschieglichste Richtungen gekliiftet. Kluftabstande betragen ca.
10 bis 40 cm. Die Kluftweiten betragen ca. 1 bis 30 mm. Hauptkltfte wurden in diesem Bereich
nicht aufgenommen. Das Geflige der Gesteinskdrper 16st sich bereits durch schwache mecha-
nische Einwirkungen.

Einschatzung:

Auf Grund der geringen Hohe des Gebietes in Bezug auf das StraBenniveau entwickelt sich
keine grof3e Fallenergie der abstirzenden Blocke. Die meisten abgestlrzten Blécke bleiben am
angrenzenden Hang liegen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass einzelne Blocke die
StraBBe erreichen.
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Bild 3: Bereich B 5, Blick Richtung Stral3e
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Ingeni logische Fachstell h Anlage 5.6
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FELSDOKUMENTATION

Bereich B6
Héhe (DHHN 2016) |ca. 238,0 - 250,0 m NHN
horizontaler .
Abstand zur StraBe | °® 8bis 18 m
Verwitterungsstufe | maBig bis stark verwittert
Auflockerung schwach bis stark aufgelockert
gréBter absturzge-
fahrdeter Block ca.0,4x0,4x1,0m (ca.0,2m?d)
Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“[f:r‘:"rﬁite” K'“”"E‘f;t]a”de
K2 (Schieferung) 30 - 40 10 - 20 2-8 10 - 60
K4 260 - 290 75-85 1-5 40 -100
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 6 - 18 m oberhalb der StraBe. Klifte sind be-
sonders in Bereichen von Bewuchs schluffig, moosig belegt. Im Bereich B 6 wurde eine Rinne
mit einer Neigung von bis zu 80° dokumentiert (siehe Bild 4). Weiterhin wurden Stérungen des
Felsgefliges in Form von ca 4 cm dicken, schrag einfallenden Quarzgangen (siehe Bild 5) sowie
geologischen Falten (Bild 6) aufgenommen.

Einschatzung:

Abgestirzte Bldocke befinden sich in unmitteloarer Nahe zur StraBBe, bzw. werden durch die
Rinne in Richtung der StraBBe gelenkt.
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Bild 1: stark geklifteter Bereich B 6, Blick Richtung Nordosten

Bild 2: absturzgeféhrdeter Block Bereich B 6, Blick Richtung Norden
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Bild 4: Richtung StraBe geneigte Rinne dstlich angrenzend an Bereich B 6
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FELSDOKUMENTATION

Bereich C1

Hoéhe (DHHN 2016) | ca. 265,0 - 270,0 m NHN

horizontaler
Abstand zur StralBe

ca. 64 m

Verwitterungsstufe | maBig bis stark verwittert

Auflockerung schwach bis méaBig aufgelockert

gréBter absturzge-
fahrdeter Block

ca.40x2,0x1,5m (ca. 12 md)

Hauptklifte Fallrichtung [°] | Fallwinkel [°] K'“{rtr‘:vrﬁite” K'“”"E‘gf]t]a”de
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 30 m oberhalb der StraBe. Die Neigung des sich

am FuBBe der Felsformation anschlieBenden Hanges, der Rinne |V, betragt ca. 25° - 45°. Die

Rinne hat in diesem Bereich einen kurvigen Verlauf. Es liegen viele abgestirzte Blocke ver-

schiedener GroBen im FuBbereich der Felsformation C 1. Der in Bild 2 dokumentierte ab-

sturzgefahrdete Block besitzt bereits eine Kluftéffnung von 1 -15 cm (Bild 3).

Einschatzung:

Abgestirzte Blécke bleiben aufgrund des Schutzwaldes, der Hangneigung und des Hangver-

laufes auf dem Hang liegen. Ein Erreichen der StraBBe kann ausgeschlossen werden.
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Bild 1: Ubersicht Bereich C 1, Blick Richtung Stidosten
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Bild 2: groBter absturzgefahrdeter Block im Bereich C 1
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Rinne IV

Bild 4: Blick Richtung
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FELSDOKUMENTATION

Bereich

Cc2

H6he (DHHN 2016)

ca.235,0—-2475m

NHN

horizontaler
Abstand zur StralBe

0-ca.8m

Verwitterungsstufe

stark bis vollstandig verwittert

Auflockerung

manig bis stark aufgelockert

gréBter absturzge-

fahrdeter Block ca.0,7x0,5x0,3m (ca. 0,1 md)
Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“[f:r‘:"rﬁ;te” K'“”"E‘f;t]énde
K1 170 - 215 70 - 80 0-20 40 - 100
k2 355 - 45 25 - 70 250 240
K4 240 - 250 45 - 70 2.4 20 - 30
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 1 bis 11 m oberhalb der StraB3e. Der untere Be-

reich liegt unmittelbar an der S 178 (Bild 4). Die Wurzelsprengung erhéht die Verwitterung und

fihrt zur Rinnenbildung. C 2 hat viele absturzgefahrdete Blécke, die durchschnittlich ca. eine

GroBe von 10 x 20 x 20 cm besitzen.

Einschatzung:

Abgestiirzte Blocke bleiben auf den Absatzen oder auf der StraBe liegen. Ein Erreichen der

StraBBe ist bei einem Ausbruch sehr wahrscheinlich. .
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Bild 3: durch Wurzelsprenung geldste Blécke im Bereich C 2
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Bild 4: vollstandig bis stark verwitterter Bereich unmittelbar an der S 178
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Bild 5: vollstandig bis stark verwitterter Bereich C 2
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FELSDOKUMENTATION

Bereich

C3

Héhe (DHHN 2016)

ca. 237,5,0 - 250,0 m NHN

horizontaler

Abstand zur StraBe | °® m

Verwitterungsstufe | méaBig bis schwach verwittert

Auflockerung schwach bis méaBig aufgelockert

gréBter absturzge-

fahrdeter Block ca.0,5x0,3x0,9m (ca.0,1 md)

Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“[f:r‘:"rﬁite” K'“”"E‘f;t]a”de
K1 180 60 - -
K2 355-20 30-50 0-20 20 -180
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 11 m oberhalb der StraBe. Die Klifte sind schluf-

fig, moosig belegt. Der Fels ist in Richtung K2 geschiefert. Im oberen Bereich ist die Schieferung

stark ausgebildet, wahrend der untere Bereich nur schwach geschiefert ist. Neben den Haupt-

kluftscharen sind weitere unregelmaBige Klifte vorhanden.

Einschatzung:

Abgestirzte Blécke bleiben Uberwiegend auf der StraBe liegen. Ein Erreichen der StraBe kann

erwartet werden.
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Bild 2: absturzgefahrdeter Block durch Wurzelsprenung im Bereich C 3
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FELSDOKUMENTATION

Bereich C4

Héhe (DHHN 2016) | ca. 237,5 - 255,0 m NHN

horizontaler ca. 12m

Abstand zur StralBe | *

Verwitterungsstufe |schwach bis maBig verwittert

Auflockerung maBig aufgelockert

gréBter absturzge-

fahrdeter Block ca.0,6x0,6x0,4m (ca.0,1 md)

Hauptklifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“[fx"rﬁite” K'“”"E‘f;t]a”de
K1 180 50 - 80 - 160
K2 360 50 - 10 - 200
K3 240 70 - 80-120
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 12 m bis 20 m oberhalb der StraBBe. Die Klifte
sind hauptsachlich als Kluftflachen ausgebildet. Eine GroBkluft ist ca. 10 m lang und reicht bis in
den Bereich C 3. Der obere Bereich von C 4 ist etwas starker zerklGftet, als der untere. In ca.
25 m Hohe befinden sich stark absturzgeféhrdete lose Blocke (Bild 1).

Einschatzung:

Abgestirzte Blocke, die nicht im Bereich der Absatze liegenbleiben, kénnen die Stral3e errei-
chen.
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Bild 2: Wurzelsprengung im Bereich C 4
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Bild 3: Ubersicht (iber Bereich C 4
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Ingenieurgeologische Fachstellungnahme Anl 7.1
Projekt-Nr. 16-2039-4 DRESDEN Seitg ?g\?on 3
FELSDOKUMENTATION

Bereich D1

Hohe (DHHN 2016) | ca. 245,0 - 255,0 m NHN

horizontaler

Abstand zur StraRe ca. 30 m, Abstand zum Parkplatz ca. 10 m

Verwitterungsstufe | stark bis vollstandig verwittert

Auflockerung mafig bis stark aufgelockert

grof3ter absturzge- 3

fahrdeter Block ca. 0,4x2,0x2,0m (ca. 1,6 m3)

N . o . o Kluftweiten Kluftabstande
Hauptklufte Fallrichtung [°] Fallwinkel [°] [mm] [cm]
K1 150 - 190 60— 85 1-300 10 - 200
K3 250 - 300 50-70 1-10 5-60
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich oberhalb des Parkplatzes. Im oberen Bereich besitzt
das Massiv einer mittelmé&Rig hohen bis sehr hohen Kluftzahl. Auf leicht geneigten Flachen
sammeln sich herausgebrochene Steine und Blécke, die weiterhin absturzgefahrdet sind (mar-
kiert durch rote Kreuze). Im Bereich des Bewuchses durch Bdume und Straucher sind die am
starksten verwitterten Bereiche, mit vielen losen oder absturzgefahrdeten Steinen und Blécken.
Hier treten neben den Hauptkliften auch unregelméaRig Kliifte ohne eindeutige Zuordnung zu
einer Kluftschar auf. Nach unten verringern sich der Verwitterungsgrad, sowie die Zerkliftung,
der Bewuchs nimmt ab (Bild 3). Die Hauptkluft ist die Kluftschar K1 die z.T. auch gro3raumige
Stérungszonen mit bis zu 5 m Lange ausbildet. Die Klifte sind grof3tenteils mit Moos, Schluff

und Flechten belegt.

Einschatzung:

Abgesturzte Blocke, die nicht auf den vorhandenen Absatzen liegenbleiben oder von den

Baumen im Grinstreifen aufgehalten werden, kdnnen direkt bis zum Parkplatz fallen.
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Bild 3: Ubersicht unterer Bereich D1
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Ingenieurgeologische Fachstellungnahme

Projekt-Nr. 16-2039-4

Anlage 7.2

NJM BAUGRUND
DRESDEN Seite 1 von 2

FELSDOKUMENTATION

Bereich

D2

Hoéhe (DHHN 2016)

ca. 245,0 - 250,0 m NHN

horizontaler
Abstand zur StralRe

ca. 25 m, Abstand zum Parkplatz ca. 10 m

Verwitterungsstufe

mafig verwittert

Auflockerung

schwach bis maRig aufgelockert

grof3ter absturzge-
féahrdeter Block

ca. 0,4x 0,4 x 0,4 m (0,06 m®

Hauptkliifte Fallrichtung [°] | Fallwinkel [°] K'“{mrﬁite” K'“ft‘[ict’;aa”de
K1 180 80 1-10 30 - 200
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich oberhalb des Parkplatzes. Der Bereich besteht aus

wenigen glatten Flachen, die nur eine geringe Kluftzahl aufweisen. Absturzgeféhrdete Steine

sind nur im geringen Mal3e vorhanden. Im Bereich der zur Stral3e gerichteten Kante sind wenige

Kluftkdrper vorhanden die sich vor allem im Bereich des Bewuchses konzentrieren. Aufgrund

schwieriger Erreichbarkeit konnten nicht alle Kluftscharen vollstandig aufgenommen werden.

Einschatzung:

Absturzgefahrdete Steine/Blocke kénnen direkt auf den Parkplatz fallen.
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Bild 2: Bereich an der Kante
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Anlage 7.3

NJM BAUGRUND
DRESDEN Seite 1 von 3

FELSDOKUMENTATION

Bereich

D3

Hoéhe (DHHN 2016)

ca. 247,0 - 255,0 m NHN

horizontaler
Abstand zur StralRe

ca.30m

Verwitterungsstufe

stark bis vollstandig verwittert

Auflockerung

mafig bis stark aufgelockert

grof3ter absturzge-
féahrdeter Block

ca. 0,6 x 1,0 x 1,0 m (0,60 m®)

Hauptkliifte Fallrichtung [°] | Fallwinkel [°] K'“{mrﬁite” K'“ft‘[ict’;aa”de
K1 160 50 1-100 80 - 110
K2 5 60 510 5-60
K3 290 70 1-20 60 - 100
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich oberhalb ca. 30 m oberhalb der Stral3e. Unterhalb des

Bereichs ist erst in StralRenndhe ein kleiner Hang vorhanden. Der hinterlagerte Bereich, der von

dem Wanderweg und einem Gelander durchschnitten besitzt im FulRbereich einen flachen

Hang. Viele der absturzgefahrdeten Blocke haben eine Kantenldnge von 5 cm. Die Kliifte sind

teilweise schluffig, sandig, moosig belegt.

Einschatzung:

Abgestirzte Blocke, die nicht auf den vorhandenen Abséatzen liegenbleiben oder von Baumen

aufgehalten werden, kdénnen direkt bis zur Stral3e fallen. Die Blécke im hintergelagerten Bereich

werden von der flachen Neigung des Hanges sowie dem Gelande des Wanderweges aufge-

halten und kénnen nicht bis zur StralRe fallen.
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Bild 2: Absturzgefahrdeter Block
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i 2auszone

FELSDOKUMENTATION

D4

Bereich

Hohe (DHHN 2016) | ca. 235,0 - 242,5 m NHN

horizontaler

Abstand zur StralRe ca.13m

Verwitterungsstufe | stark bis vollstandig verwittert

Auflockerung schwach bis maRig aufgelockert

grof3ter absturzge-

3 . . .o
fahrdeter Block ca.2,0x1,5x1,0m (ca. 3 m°),in ca. 15 m Hohe Uber der StralRe

Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“{;‘:"fﬁite” K'“ft?frf]t]a”de
K2 290 - 305 65 1-5 4-20
K4 30 - 45 70 - 85 1-2 40 - 60
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich etwa 15 m oberhalb der StraRe und reicht bis an den
Wanderweg. Die Schieferung tragt nur untergeordnet zum Kluftsystem bei. Die Klifte sind
teilweise moosig, schluffig und mit Flechten belegt. Die Bereiche mit Bewuchs von Baumen sind

starker verwittert und aufgelockert.

Einschatzung:

Abgestlrzte Blocke bleiben Giberwiegend mit wenigen Metern Abstand zur Stral3e liegen. Der
Wandful’ ist ca. 7 m von der Stral3e entfernt. Ein Erreichen der StrafRe von den Blécken kann

nicht vollstandig ausgeschlossen werden.
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Bild 3: Ubersicht tiber den Bereich D 4
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i 2auszone

FELSDOKUMENTATION

Bereich

D5

Héhe (DHHN 2016) | ca. 235,0 - 250,0 m NHN

horizontaler

Abstand zur StralRe ca.12m

Verwitterungsstufe | stark bis vollstandig verwittert

Auflockerung schwach bis stark aufgelockert (im Bereich des Bewuchs)

grof3ter absturzge-

fahrdeter Block ca.1,4x0,8x1,2m (ca. 1,3 m°), in ca. 14 m Hohe Uber der StralRe

Hauptkliifte Fallrichtung [°] | Fallwinkel [°] K'“{mrﬁite” K'“ft‘[ict’;aa”de
Quarz-Gang 200 15 - -

K1 160 42 - 50 - 150

0-5
K3 300 65 (bei Wurzeln bis 5-150
zu 150)
K4 250 40 2-5 5-150
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich etwa 14 m oberhalb der StraRe und reicht bis an den
Wanderweg. Die Schieferung tragt nur untergeordnet zum Kluftsystem bei. Die Kliifte sind
teilweise schluffig, moosig belegt. Die Bereiche mit Bewuchs sind aufgrund der Wurzelspren-
gung starker verwittert und aufgelockert. Auf etwa 10 m Uber der Stral3e ist eine grol3raumige
Stérungszone entlang eines Quarzgangs. Unterhalb der Stérungszone ist ein etwa 7 x 10 m
groRRer Bereich, der nur schwach Verwittert ist und keine Klifte > 2 mm aufweist. Neben dem
Wanderweg in diesem Bereich finden sich abgestirzte Blécke mit bis zu ca. 60 x 40 x 40 cm
Grolie.

Einschétzung:

Abgesturzte Blocke bleiben Uberwiegend mit wenigen Metern Abstand zur Stral3e liegen. Ein
Erreichen der StrafRe kann nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Der Wandful ist ca. 8 m

von der StralRe Entfernt.
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Bild 2: Abgesturzter Block nahe der StralRe
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Bild 3: Ubersicht tiber den Bereich D 5
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i 2auszone

FELSDOKUMENTATION

Bereich

D6

Hohe (DHHN 2016) | ca. 235,0 - 252,5 m NHN

horizontaler

Abstand zur StralRe ca. 15m

Verwitterungsstufe | maRig bis stark verwittert

Auflockerung schwach bis maRig aufgelockert

grof3ter absturzge-

3 . .
fahrdeter Block ca. 0,2x0,3x0,4 m (ca. 0,02 m®), durchschnittlich 10 x 10 x 10 cm

Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] K'“{;‘:"fﬁite” K'“ft?frf]t]a”de
K1 190 30 i i
K3 310 - 320 70 1-5 5- 90
K5 20 50 1-2 20 - 100
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich etwa 12 m oberhalb der Straf3e und reicht bis an den
Wanderweg. Die Kluftfllungen sind schluffig, moosig. Untergeordnet treten ungleichférmige
Klifte ohne Einteilung in eindeutige Scharen auf. Die Bereiche mit Bewuchs sind aufgrund der
Wurzelsprengung stérker verwittert und aufgelockert. Insgesamt treten nur vereinzelt absturz-
gefahrdete Blocke auf. Auf etwa 12 m Hohe Uber der Stral3e ist eine gro3raumige Stdérungszone
entlang eines Quarzgangs, die sich von dem Bereich D 5 bis in den Bereich D 6 zieht. Unterhalb

der Stoérungszone ist der Fels nur schwach Verwittert und kaum Klufte aufweist.

Einschatzung:

Abgestirzte Blocke bleiben Uberwiegend mit wenigen Metern Abstand zur Stral3e auf dem
Wanderweg liegen. Der Wandful3 ist ca. 5 m von der Stral3e entfernt. Ein Erreichen der Stral3e

kann nicht vollstandig ausgeschlossen werden.
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Bild 1: lose Blocke im Bereich D 6
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Bild 2: Ubersicht tiber abstruzgefahrdete Block des Bereichs D 6
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Bild 3: Ubersicht iiber den Bereich D 6
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FELSDOKUMENTATION

Bereich D7

Hohe (DHHN 2016) | ca. 257,5 - 272,5 m NHN

horizontaler ca. 60 m

Abstand zur Strale '

Verwitterungsstufe | maRig verwittert

Auflockerung schwach bis maRig aufgelockert

grof3ter absturzge- 3N i

fahrdeter Block ca. 0,6 x 0,6 x 0,6 m (ca. 0,2 m?°), in 20 m Hbhe

Hauptkliifte Fallrichtung [7] | Fallwinkel [°] Kluftweiten |- Kluftabstdnde
[mm] [cm]
K1 135 65 05-5 10- 20
K4 265 73 1-4 100 - 200
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich etwa 60 m oberhalb der Strafl3e, an einem Wander-
weg. Der Fels liegt oberhalb der Rinne 1V, die Hangneigungen von 25 — 50 ° besitzt. Die Be-
reiche mit Bewuchs sind aufgrund der Wurzelsprengung starker verwittert und aufgelockert. Am
Wandful3, im Bereich des Wanderweges, finden sich abgestiirzte Blécke mit ca. 80 x 50 x 70 cm
GroRRe. Der Wanderweg hat hier z.T. eine Aufwélbung in Richtung Rinne, die herabstlirzende

Steine lenkt und bremst.

Einschatzung:

Abgestiirzte Blocke bleiben berwiegend in der Rinne IV liegen. Ein Erreichen der StralRe kann

nicht vollstandig ausgeschlossen werden.
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Bild 2: Lesesteine auf dem Wanderweg
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Bild 3: Ubersicht tiber den Bereich D 7
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FELSDOKUMENTATION

Bereich E1l

Hohe (DHHN 2016) | ca. 273,0 - 278,0 m NHN

horizontaler ca. 57 m

Abstand zur Strale '

Verwitterungsstufe | schwach bis maRig verwittert

Auflockerung nicht bis schwach aufgelockert

grof3ter absturzge- : . .

fahrdeter Block kein unmittelbar absturzgeféahrdeter Block

N . o . o Kluftweiten Kluftabstande
Hauptklufte Fallrichtung [°] Fallwinkel [°] [mm] [cm]
K1 160 - 200 50 - 80 0-4 100 - 200
K2 (Schieferung) 5-15 10-20 0-4 10 - 150
K3 270 - 280 75 -85 5-10 50-100
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 43 m oberhalb der Stral3e. Die Neigung des sich
am Ful3e der Felsformation befindlichen Hanges betrégt ca. 10° - 20°. Dieser geht nach ca. 15m
in den oberen Bereich der Rinne Ill, mit einer Neigung von 35° - 40° Uiber. Hier befindet sich eine
Schutthalde friiherer abgestirzter Blécke (siehe Bild 2).

Die Klifte K1 und K2 verzeichnen sehr enge bis teilweise offene Treffflachen ohne Kluftbelage.
Die Klifte in K3 — Richtung sind teils schwach schluffig und moosig belegt. Der Fels ist dunkel
verwittert und weist glatte Kluftflachen auf. Im Bereich E1 wurde kein unmittelbar absturzge-

fahrdeter Block dokumentiert.

Einschatzung:

Abgestiirzte Blocke erreichen die Stral3e nicht, sondern kommen im Bereich des Gerdlifeldes

der Rinne Ill zum Liegen.
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Bild 2: Bereich E 1, Blick Richtung Stidwesten in Rinne 1lI
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FELSDOKUMENTATION

Bereich E2
Hohe (DHHN 2016) | ca. 272,0 - 275,0 m NHN
horizontaler ca. 45 m
Abstand zur Stral3e '
Verwitterungsstufe | magig verwittert
Auflockerung schwach bis maRig aufgelockert
grof3ter absturzge- : . .
fahrdeter Block kein unmittelbar absturzgeféahrdeter Block
N . o . o Kluftweiten Kluftabstande
Hauptklufte Fallrichtung [°] Fallwinkel [°] [mm] [cm]
K2 (Schieferung) 40 - 50 30-50 0-10 5-40

Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 42 m oberhalb der Stral3e. Die Neigung des sich

am FulRe der Felsformation anschlieRenden Hanges betragt ca. 35° - 40°. An den Hang schlief3t

sich der obere Bereich der Rinne Il an. Die Hauptkluft der Schieferung verlauft annahernd

rechtwinklig zum Hang. Auf Grund der unregelmafigen Kliftung wurde ausschlieZlich die

Hauptkluft K2 (Schieferung) mit meist engen, teilweise offenen Trennflachen aufgenommen.

Kluftbelage wurden in keiner der Klifte festgestellt.

Einschatzung:

Abgestlrzte Blocke erreichen die Straf3e nicht, sondern kommen am Hang, bzw. im oberen

Bereich der Rinne Ill zum Liegen.
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Bild 2: Bereich E 2, Blick Richtung Nordwesten
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FELSDOKUMENTATION

Bereich E3

Hohe (DHHN 2016) | ca. 299,0 - 303,0 m NHN

horizontaler

Abstand zur StralRe ca.82m

Verwitterungsstufe | maRig bis stark verwittert

Auflockerung mafig bis stark aufgelockert

grof3ter absturzge-
féahrdeter Block

ca.0,4x05x04m (ca.0,1m?3)

Hauptkliifte Fallrichtung [°] | Fallwinkel [°] K'“{mrﬁite” K'“ft‘[ict’;aa”de
K1 160 - 190 70 - 85 2-30 50 - 160
K2 (Schieferung) 40 - 60 25-50 5-50 5-30
K3 230 - 255 60 - 80 1-25 50 - 200
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 68 m oberhalb der Stral3e. Die Neigung des sich

am Ful3e der Felsformation anschlieRenden Hanges betragt ca. 35° - 40°. Keine der aufge-

nommenen Hauptklufte wies Kluftbelage auf. Die K2-Kufte sind teilweise mit bis zu 5 cm dicken

vollstandig verwitterten Zonen versetzt (siehe Bild 1). Der Fels ist in Richtung K2 geschiefert und

teilweise vollstandig zersetzt (siehe Bild 1). Der grofite absturzgefahrdete Block ist in Bild 1

erkennbar.

Einschatzung:

Abgestiirzte Blocke, die nicht im Bereich des Hanges liegenbleiben kénnen tber die Rinne | in

Richtung der Straf3e rollen. Diese kdnnen durch einen Steinschlagschutzzaun vor der StralRe

abgefangen werden.
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FELSDOKUMENTATION

Bereich E4
Hohe (DHHN 2016) | ca. 307,0 - 310,0 m NHN
horizontaler ca. 95 m
Abstand zur Strale '
Verwitterungsstufe | stark bis vollstandig verwittert
Auflockerung mafig bis stark aufgelockert
grof3ter absturzge- 3
fahrdeter Block ca.1,0x1,4x16m (ca.2,2m?)
N . o . o Kluftweiten Kluftabstande
Hauptklufte Fallrichtung [°] Fallwinkel [°] [mm] [cm]
K1 170 - 190 70 - 80 15 - 250 50-100
K2 (Schieferung) 40 - 50 30-50 5-50 5-30
K3 230 - 250 60 - 70 2-30 50 - 160
Beschreibung:

Der aufgenommene Bereich befindet sich ca. 77 m oberhalb der Stral3e. Die Neigung des sich
am FulBe der Felsformation anschlielenden Hanges betragt ca. 35° - 40°. Die hellen
Abbruchkanten lassen sich frische Felsabbriiche zurtckfiihren. Die Klifte K1 und K3 sind
schluffig, moosig belegt. In den K2-Kiifte sind weitestgehend ohne Kluftbelag. Der Fels ist in
Richtung K2 geschiefert und teilweise vollstandig zersetzt. In der gleichen Richtung wurden
Stérungen in Form von bis zu 20 cm dicken Quarzgéngen mit einem Abstand von ca. 2,0 m
dokumentiert. Der grofdte absturzgefahrdete Block (oberes rotes Kreuz in Bild 2) besitzt eine
annahernd vertikal verlaufende, ca. 20 — 25 cm gedffnete Kluft, welche schluffig, humos gefllt

ist und durch oberhalb stehenden Bewuchs aufgedrickt wird.

Einschatzung:

Abgestirzte Blocke, die nicht im Bereich des Hanges liegenbleiben kénnen tber die Rinne | in
Richtung der Straf3e rollen. Diese kdnnen durch einen Steinschlagschutzzaun vor der Stral3e

abgefangen werden.

X:\2016\16-2039-4_S178_Stw_19_Schlottwitz_Steilhange\10_Gutachten\12_Gutachten_doc\Dokumentation\E\E 4.docx
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Bild 1: Absturzgefahrdeter Block Bereich E 4

Bild 2: Ubersicht Bereich E 4
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FELSDOKUMENTATION
Bereich Rinne |
Hoéhe ca. 237,0 - 282,0 m NHN
Begrenzende
Massive Aund B
Fallrichtung [°] Neigung [°]
Rinne 200 - 220 35 -60
Beschreibung:

Die Rinne | ist zwischen den Massiven A und B gelegen. Sie féallt von Nordosten nach Sud-
westen. Die Hangneigung bewegt sich gréBtenteils zwischen 35° und 50°. Im unteren Teil wurde
eine maximale Neigung von 60° dokumentiert. Im Bereich der letzten 10 m vor der StraB3e flacht
die Rinne stark ab, bevor der Hang anndhernd waagerecht in den StraBenbereich Ubergeht.

Einschatzung:

Abgestirzte Blocke der Bereiche A und B kdnnen Uber die Rinne IV in Richtung der StraBe
fallen. Durch die Steilheit der Rinne bleiben kaum Kluftkdrper im Rinnenbereich liegen. Lokal
treten Rutschungen auf.
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Bild 1: Rinne | im oberen Bereich, Massiv A links, Massiv B rechts

Bild 2: Rinne | im unteren Bereich
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Bild 3: Rinne I, Blick Richtung Massiv A im Bereich der steilsten Stelle
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FELSDOKUMENTATION
Bereich Rinne Il
Hbéhe ca. 232,0 - 275,0 m NHN
Begrenzende .
Massive Im Bereich B
Fallrichtung [°] Neigung [°]
Rinne 210 - 230 30-75
Beschreibung:

Die Rinne Il ist im Felsmassiv B gelegen. Im oberen Bereich der Rinne wurden sehr steile
Neigungen (75°, siehe Bild 1) gemessen. Dieses erste steile Stiick geht in eine weitausladende
Rinne mit Hangneigungen von ca. 40° bis 45° Uber. Am FuBBe der Rinne flacht der Hang leicht ab
und geht mit einer Neigung von ca. 30° bis 35° in den StraBenbereich Uber. Die Rinne Il ist
gepragt durch starken Bewuchs, wodurch abstirzende Blécke aufgehalten werden kénnen. Vor
allem im oberen Bereich der Rinne Il besteht die Gefahr von Hangrutschungen.

Einschatzung:

Abgestirzte Blécke des Felsmassivs B kdnnen Uber die Rinne Il in Richtung der StraBe fallen.
Der Schutzwald vermindert die Haufigkeit der Steinschlage, welche die Stral3e erreichen (siehe
Bild 3 und B 4). Durch das Abflachung der Rinne im (unteren Bereich ca. 35° Neigung) bleiben
viele abgestlrzte Blécke am FuBBe der Rinne liegen (siehe Bild 4). Ein Erreichen der StraBBe ist

jedoch nicht ausgeschlossen (siehe Bild 5).
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Bild 2: unterer Bereich Rinne Il, Blickrichtung zur StraBe
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Bild 3: auffangende Wirkung des Schutzwaldes Rinne I, Blick Richtung Stidosten
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Bild 5: abgestirzte Blocke im Bereich der StralBe
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FELSDOKUMENTATION
Bereich Rinne Il
Hoéhe ca. 232,0 - 280,0 m NHN
Begrenzende
Massive BundC
Fallrichtung [°] Neigung [°]
Rinne 200 - 250 30-50
Beschreibung:

Die Rinne Il ist zwischen den Felsmassiven C und B, unterhalb des Felsmassiv E gelegen. Sie
ist im unteren Bereich etwa 24 m breit und fallt von Nordosten nach Stdwesten. Der obere
Bereich der Rinne ist als Schutthalde ohne Bewuchs ausgebildet.

Einschatzung:

Abgestiirzte Blocke der Bereiche C, B und E kdnnen Gber die Rinne Ill in Richtung der StraBe
rollen. Die relativ flache geneigte Schutthalde (ca. 30 — 40°) zeigt, das eine Vielzahl der Steine
und Bldcke bereits im oberen Bereich der Rinne zu liegen kommen. Der mittlere und untere
Bereich der Rinne ist mit 35 — 50° Neigung steiler. Hier werden die Blécke hauptséachlich vom
Schutzwald gestoppt. Ein Erreichen der StraBe ist nicht auszuschlieBen. Die Gefahr von
Rutschungen aufgrund von Starkregenereignissen sollte in Betracht gezogen werden.
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Bild 1: Rinne Il im oberen Bereich, Blick Richtung Nordwesten
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Bild 3: Aufnahme der Hangneigung im mittleren Bereich der Rinne llI

Bild 4: Rinne Il im unteren Bereich, Blick Richtung Nordwesten
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Bereich Rinne IV
Hbéhe ca. 232,0 - 253,0 m NHN
Begrenzende
Massive DundC
Fallrichtung [°] Neigung [°]
Rinne 165 - 230 25-50
Beschreibung:

Die Rinne IV ist zwischen den Felsmassiven D und C gelegen. Sie féallt von Nordosten nach

Sudwesten und wird hauptsachlich vom nordwestlich gelegenen Massiv D gespeist. Die Rinne

entspricht dem Bachlauf. Die Hangneigung bewegt sich gréBtenteils zwischen 25° und 35°.

Lokal treten Rutschungstrichter auf, die Hangneigungen bis zu 50° aufweisen. Im unteren Be-

reich flacht die Rinne stark ab und endet an einer Steilstufe Uber dem Parkplatz.

Einschatzung:

Abgestiirzte Blocke der Bereiche D und C kénnen Uber die Rinne IV in Richtung der StraBBe

rollen. Aufgrund des Schutzwaldes und der Abflachung der Rinne im unteren Bereich geht eine

geringe Gefahr fir Steinschlag von der Rinne aus.
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Bild 1: Rinne vom Bereich D 7 aus betrachtet

Bild 2: Rutschungsbereich innerhalb der Rinne 1V, Blick Richtung Nordwesten
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Bild 3: Steilstufe am Ende der Rinne, Blick Richtung Parkplatz
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