Seite 735

Anhang 9
zum Rahmenbetriebsplan des Tagebaus Bihne

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Ausbau des
Abbaugewassers und der Entnahme und Einleitung von
Wasser aus dem Abbaugewadsser fiir die Kieswasche gemaR
§ 68 WHG

fiir den Kiessandtagebau Biihne

Antragstellerin: Steinfelder Kies & Sand GmbH (SKS)
Zur Sandgrube 1
39599 Bismark, OT Steinfeld

Planerstellung: IHU Geologie und Analytik GmbH
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 23
39576 Stendal

LA Dipl.-Ing. (FH) N. Stiller

M. Sc. P. Sieg
N
Steinfelder Kies & Sand GmbH
Zur Sandgrube & by ;
Ort, Datum: Stendal, im Juni 2021 39628 Bismark OT Steinfeld

Tel. 039324-450 * Fax 030324-61286



Seite 736



Seite 737

HU GEOLOGIE UND ANALYTIK

Anhang 9

zum Rahmenbetriebsplan des Tagebaus Bihne

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Ausbau des
Abbaugewassers und der Entnahme und Einleitung von
Wasser aus dem Abbaugewasser fiir die Kieswasche gemald
§ 68 WHG

fir den Kiessandtagebau Biihne

Antragstellerin: Steinfelder Kies & Sand GmbH (SKS)
Zur Sandgrube 1
39599 Bismark, OT Steinfeld

Planerstellung: IHU Geologie und Analytik GmbH
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 23
39576 Stendal

LA Dipl.-Ing. (FH) N. Stiller
M. Sc. P. Sieg

Ort, Datum: Stendal, im Juni 2021



Seite 738



Antrag Gewdsserausbau und Entnahme/Einleitung von Wasser aus dem Kiessee: KS Biihne/ Kalbe (Milde) 1

Inhaltsverzeichnis

Anlagenverzeichnis 1
1 Veranlassung 1
2 Antrag fur Gewdasserausbau 2
21 Angaben zur Lagerstatte 2
211 Geologische Verhéltnisse 2
2.1.2 Hydrogeologische Verhéltnisse 3
2.13 Hydrogeologisches Gutachten 3
3 Antrag auf Entnahme und Einleitung von Wasser zur Kieswasche aus dem

Abbaugewésser 4
3.1 Angaben zur Gewdasserbenutzung und Nutzungsbeginn 4
3.2 Maximale Entnahme- und Einleitungsmengen sowie Wasser- bzw. Kreislaufverluste 5
3.3 Lage der Gewésserbenutzung 6
3.4 Begrindung der Wasserentnahme- und/oder -einleitungsbedarf 6
35 Nachweis der schadlosen Einleitung 6
3.6 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 7
Anlagen 9

Anlagenverzeichnis

Anl.
Anl.
Anl.
Anl.
Anl.
Anl.
Anl.
Anl.

Ubersichtskarte

Trocken- und Nassschnitt
Lageplan Bohrungen
Lageplan Messtellennetz
Grundwasserflurabstandskarte
Rekultivierungsplan
VerfahrensflieRbild
Sonderbetriebsplan

Seite 739



Seite 740



Antrag Gewdsserausbau und Entnahme/Einleitung von Wasser aus dem Kiessee: KS Biihne/ Kalbe (Milde) 1

1 Veranlassung

Die Firma SKS Steinfelder Kies und Sand GmbH ist alleinige Inhaberin des Bergrechtsfeldes
Bihne und betreibt sidostlich von Buhne, Einheitsgemeinde Kalbe (Milde), einen
Kiessandabbau und eine Bauschuttlagerflache.

Der Antragsteller sichert mit der Grube Biihne den Rohstoffbedarf eigener Baustellen und auf
Nachfrage den Bedarf in der Region.

Der derzeitige Abbau erfolgt entsprechend der Aufrechterhaltung alten Rechts und auf Basis
eines Hauptbetriebsplanes von 2009, welcher zuletzt bis 2022 verlangert wurde.

Der Betreiber plant die bisherige Abbauflache innerhalb des Bergrechtsfelds zu erweitern. Die
langfristige  Sicherung des Standortes Buhne soll durch die Vorlage eines
Rahmenbetriebsplanes gewahrleistet werden.

Der Abbau erfolgt aktuell im Nassschnitt mittels Greifbagger innerhalb der durch das
Regierungsprasidium Magdeburg mittels wasserrechtlicher Plangenehmigung vom
10.05.1994 genehmigten Abbauflache von 6,4 ha. Die aktuelle Abbauflache des
Abbaugewassers umfasst 3,9 ha. Mit Vorlegen des Rahmenbetriebsplanes ist nun eine
Erweiterung der bereits genehmigten Abbauflache im Nassschnitt auf insgesamt 16,5 ha
vorgesehen. Die Erweiterung soll zukunftig auf bereits im Trockenschnitt verritzte sowie auf
bisher unverritzte Flachen ausgeweitet werden.

Es erfolgt somit durch den Rohstoffabbau ein Ausbau des vorhandenen Gewassers. Der
Zeitraum des Gewasserabbaus orientiert sich dabei am Abbaufortschritt.

Vom Vorhaben betroffen sind Waldflachen sowie bereits durch Trockenabbau verritzte
Abbauflachen innerhalb der Rahmenbetriebsplanflache.

Die Ergebnisse zu floristischen und faunistischen Untersuchungen, die im Vorhabengebiet
vorgenommen sind, sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan, dem
artenschutzrechtlichem  Fachbeitrag und dem UVP-Bericht als Anlage zum
Rahmenbetriebsplan beigefigt.

Die Antragsflache befindet sich im

Bundesland: Sachsen-Anhalt
Landkreis: Altmarkkreis Salzwedel
Gemeinde: Kalbe (Milde)
Gemarkung: Bihne, Flur 3
Flurstiicke: 18/3, 107/18, 106/18, 15/1
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2 Antrag fur Gewasserausbau
Die Firma

Steinfelder Kies & Sand GmbH (SKS)
Zur Sandgrube 1

39599 Bismark, OT Steinfeld

- Antragstellerin -

beantragt hiermit gemal 868 WHG die Genehmigung zum Gewasserausbau des
vorhandenen Abbaugewassers im Tagebaufeld Bihne im Umfang von 16,5 ha.

2.1 Angaben zur Lagerstatte
2.1.1 Geologische Verhéltnisse

Die Kiessandlagerstatte Biuhne wurde durch 13 Bohrungen im Jahr 1979 auf Kiessande
erkundet (siehe RBP).

Die Lagerstétte Buhne ist regionalgeologisch der Altmark-Flaming-Senke zuzuordnen. Das
Nutzbare der Lagerstatte Bihne besteht aus pleistozanen glazifluviatilen Bildungen der
jungeren Saalekaltzeit. Entsprechen der Erkundungsbohrungen wird das folgende
geologische Normalprofil fir den Kiessandtagebau Bihne beschrieben:

Das Liegende besteht aus glazilimnischen, schluffig-kohligen bis sandige Sedimente der
Saale-ll-Eiszeit und reprasentiert somit die Nutzbarkeitsgrenze. Vereinzelt treten kohlige
Partien bereits in den unteren Teufenbereichen des Kiessandes auf, wodurch dessen
Nutzbarkeit eingeschrankt ist.

Die Lagerstétte ist aus gelben bis gelbbraunen Mittelsanden, teilweise Grobsanden mit fein-
bis mittelkiesigen Gemengeteilen aufgebaut. Die durchschnittliche, im Trockenschnitt
gewinnbaren Machtigkeit innerhalb des Bergrechtsfeldes Bihne betragt 6,8 m bzw. im
Nassschnitt 16,1 m.

Die Schichten des nutzbaren Kiessandkorpers lassen sich wie folgt gliedern:

— gelber bis gelbbrauner Mittelsand, teilweise Grobsand, fein- bis mittelkiesig, mit einer
durchschnittlichen Méachtigkeit innerhalb des BWE Biihne von 6 m im Trockenschnitt
gewinnbar, mit maximalen Trockenschnittmachtigkeiten von 6,5 m im Nordwesten und
minimal 2 m im Sudosten (nahe B 12/ 79)

— gelber bis gelbbrauner Mittelsand, teilweise Grobsand, fein- bis mittelkiesig, mit einer
durchschnittlichen Méachtigkeit innerhalb des BWE Biihne von 10 m im Nassschnitt
gewinnbar, mit maximal ca. 22 m Mé&chtigkeit im Nordwesten (B 4/ 79) und Richtung
Sidosten auf ca. 8 m abfallend.

Das Hangende des Rohstoffkérpers besteht aus holoz&nen humosen Mittel- bis Feinsanden,
die das Substrat fur die Bodenbildung darstellen. Diese humosen Sande weisen im Bereich
des BWE Buhne eine Machtigkeit zwischen 0,2 - 3,0 m auf. In Richtung Osten steigen die
Machtigkeiten an. Im Zentralteil der Lagerstatte wurde das Hangende von 0,3 - 0,4 m bereits
abgetragen. Der Durchschnittswert kann mit 0,4 m angegeben werden. Am Sidrand des
Bergwergfeldes Bihne schaltet sich in den oberen Teil des Kiessandkorpers eine
Geschiebemergelbank des Saale-11lI-Komplexes ein.
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2.1.2 Hydrogeologische Verhéltnisse

Die hydrogeologischen Verhéltnisse im Bereich der Rahmenbetriebsplanflache Bihne und
dessen Umfeld sind im Rahmen eines hydrogeologischen Gutachtens dargestellt worden.
Zusammenfassend lassen sich somit folgenden hydrogeologischen Verhéltnisse im Bereich
der Antragsflache beschreiben:

Die  Machtigkeit des Hauptgrundwasserleiters  (Holstein- bis  Saale-I-zeitliche
Zwischensedimente iH-S2v) kann anhand der Erkundungsbohrungen mit etwa 14 bis 32 m u.
GOK angegeben werden. Eine Geschiebemergeliiberdeckung oder sonstige bindige
Deckschichten wurden in keiner der Erkundungsbohrungen angetroffen. Aus
Schichtenprofilen von Vergleichsbohrungen in der Umgebung sind &hnliche Ergebnisse
ablesbar. Im weiteren Umfeld, d.h. in Richtung Nordwesten und in Richtung des
Einzugsgebietes (Nordosten) ist der Hauptgrundwasserleiter durch Geschiebemergel- und
lokal durch Tonablagerungen Uuberdeckt. In Richtung Osten und Siden liegen keine
Vergleichsbohrungen zur Einschétzung der lokalen Gegebenheiten vor.

Die GrundwasserflieRRrichtung wird durch die Lage der Niederung der Unteren Milde stiddstlich
des Tagebaufeldes bestimmt. Somit wird die Kiessandlagerstatte aus Richtung Nordosten
angestromt. Das Einzugsgebiet erstreckt sich etwa bis 1,5 km norddstlich von der Ortschaft
Karstadt.

Die Grundwasserstandsdaten im Kiessandtagebau Bihne werden seit den 1990er Jahren
monatlich zum Stichtag durchgefuhrt. Aufgrund von Betreiberwechseln infolge des
Insolvenzverfahrens  bestehen jedoch  Datenlicken. Seit 2015 werden die
Grundwasserstandsdaten, aufgrund der Ubernahme der Kiessandlagerstatte, durch die
Antragstellerin durchgefiihrt. Die Daten sind dem Hydrologischen Gutachten beigefiigt
(Anhang 1 des RBP).

Gemal dieser Daten bewegten sich die Grundwasserstinde des Jahres 2019 im Mittel um
30,54 m NN bei einer Schwankungsbreite von 30,12 bis 30,94 m NN. Dabei ist zu
bertcksichtigen, dass seit 2018 sehr niederschlagsarme Monate vorrangegangen sind.

Mit Berlcksichtigung der Messdaten seit 2015 betrdgt der mittlere Grundwasserstand
31,08 m NN mit einer Schwankungsbreite von 30,12 m NN bis 31,74 mNN. Das
Referenzniveau (14.03.2018) des Abbaugewassers liegt auf einer Hohe von rd. 31,5 m NN.

2.1.3 Hydrogeologisches Gutachten

Durch die IHU GmbH Stendal wurde fur das Vorhaben Bihne ein Hydrologischen Gutachten
erstellt, welches dem Rahmenbetriebsplan als Anhang 1 beigefiigt ist. Entsprechend des
hydrologischen Gutachtens flihrt das Vorhaben einschlie3lich des Gewasserausbaus auf eine
insgesamt 16,5 ha groRe Seeflache zu keinen nachteiligen Auswirkungen auf bestehende
Gewasser, Schutzgebiete, landwirtschaftliche Nutzflachen und Baumbestande, Bebauungen
und Verkehrswege sowie bestehende Grundwassernutzungen im Umfeld und die
Wasserbeschaffenheit.
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3 Antrag auf Entnahme und Einleitung von Wasser zur Kieswasche aus
dem Abbaugewasser

Die Firma

Steinfelder Kies & Sand GmbH (SKS)
Zur Sandgrube 1

39599 Bismark, OT Steinfeld

- Antragstellerin -

beantragt hiermit geman § 68 WHG die Genehmigung, im Zuge des Gewasserausbau nach
8§ 68 WHG, die Entnahme und Einleitung von Wasser fir die Kieswasche und die
Nassaufbereitung aus dem vorhandenen Abbaugewdéssers im Tagebaufeld Bihne. Ebenso
erfolgt hiermit der Antrag gemaR 88 WHG fur die Nutzung des Wassers fur
Staubbindemalnahmen.

3.1 Angaben zur Gewéasserbenutzung und Nutzungsbeginn

Die aktuelle Entnahme und Einleitung von Wasser aus dem bisherigen Abbaugewasser fur
die Kiessandwasche erfolgen auf Grundlage der wasserrechtlichen Erlaubnis vom
25.02.1998. Mit der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 25.02.1998 wurde eine Enthahme von
Waschwasser mittels Wasserpumpe und Saugleitung aus dem Abbaugewasser in einem
Umfang von 256.000 m3/a bis 31.12.2023 genehmigt. Gleichzeitig wurde die Einleitung von
chemisch und biologisch inertem Waschwasser aus der Kieswéasche tber Absetzbecken in
das Abbaugewasser in einem Umfang von 225.600 m3/a genehmigt.

Hiermit wird die Gewdasserbenutzung in Form der Einleitung und Entnahme von Wasser aus
dem Abbaugewasser fir die Kiessandwasche beantragt. Die Einleitung des chemisch und
biologisch inertem Waschwasser erfolgt Uber Absatzbecken. Der Antrag erfolgt im
Zusammenhang mit dem Antrag zum Gewasserausbau.

Des Weiteren wird hiermit gemanR § 8 WHG die Nutzung von Wasser aus dem
Abbaugewasser zu Staubbindemaf3nahmen bei besonders schweren Trockenperioden in
einem jahrlichem Umfang von 100 m3/a beantragt. Das entnommene Wasser soll zu
Staubbindemaflinahmen auf den Fahrwegen und Betriebsflachen genutzt werden, um die
Auswirkungen von Staubimmissionen an entsprechenden Witterungstagen zu vermindern.
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3.2 Maximale Entnahme- und Einleitungsmengen sowie Wasser- bzw.

Kreislaufverluste

Die Entnahme und Einleitung des Wassers aus dem Abbaugewasser erfolgen in folgendem
Umfang:

Maximale Entnahme aus dem Abbaugewésser fur die Nassaufbereitung von Kiesen und
Sanden

Stindlich 160 m3/h
Taglich 1.280 m3/d
Jahrlich 256.000 m3/a

Maximale Einleitung Uber Absatzbecken in das Abbaugewasser fir die Nassaufbereitung
von Kiesen und Sanden

Stiindlich 141 m3/h
Taglich 1.128 m3/d
Jahrlich 225.600 m3¥/a

Kreislaufverluste durch Verdunstung und Haftwasser

Stindlich 19 m3/h (10% bei 187t/h)
Taglich 152 m3/d
Jahrlich 30.400 m3/a

Maximale Entnahme aus dem Abbaugewasser fir die Staubbindung auf Fahrwegen und
Betriebsflachen

Jahrlich 100 m3/a

Die oben genannten Entnahme- und Einleitmengen entsprechen, bis auf die nun zusatzlich
beantragte Enthahmemenge von 100 m3/a zur Staubbindung, den Entnahme- und
Einleitmengen, der beantragten und genehmigten wasserrechtlichen Erlaubnis vom
25.02.1998 Nr.82/98 fir den Kiessandtagebau Biihne.
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3.3 Lage der Gewasserbenutzung

Die Gewasserbenutzung erfolgt im
- Bundesland Sachsen-Anhalt
- Altmarkkreis Salzwedel
- Gemeine Kalbe (Milde)
- Gemarkung Bluhne
- Flur3
Die Entnahme aus dem See erfolgt mittels einer Wasserpumpe bei ca.

Rechtswert (LS110) Hochwert (LS 110) | East (LS 489) North (LS 489)
4456730 5839460 | 659420 5839990

Die Entnahmestelle ist in Anlage 2 dargestellt.

Die Einleitung Uber Absatzbecken aus der Kieswasche in den See erfolgt bei ca.
Rechtswert (LS110) Hochwert (LS 110) | East (LS 489) North (LS 489)
4456780 5839480 | 659465 5840008

Die Einleitungsstelle ist in Anlage 2 dargestellt.

3.4 Begrundung der Wasserentnahme- und/oder -einleitungsbedarf

Die Wasserentnahme und -einleitung aus dem Abbaugewésser steht im Zusammenhang mit
der Kiessandwasche und -aufbereitung im Rahmen des Abbaus von Kiesen und Sanden im
Nassschnitt. Ein Verzicht des Abbaus im Nassschnitt wirde einen erheblichen Verlust des
Rohstoffvorrates innerhalb des Bergwerkfeldes bedeuten.

Die Nutzung des entnommenen Wassers ist in Anlage 7 im VerfahrensflieRbild dargestellt.
Eine Beschreibung der Durchfiihrung der Kiessandaufbereitung erfolgt im Antrag zum
Sonderbetriebsplan ,Kieswasche® von 2006 (siehe Anlage 8).

Aufgrund der Nahe von Wohnstétten im Bereich des Kiessandtagebaus und zum Schutz der
umgebenden Vegetation sollen zur Vermeidung von Staubimmissionen bei besonders starken
Trockenperioden vornehmlich im Sommerhalbjahr die Fahrbahnen und die Betriebsflachen
befeuchtet werden. Somit sollen Staubaufwehungen vermieden werden.

3.5 Nachweis der schadlosen Einleitung

Bei der Kiessandwéasche erfolgt keine Zufuhr von Fremdstoffen zum Waschwasser, welches
aus dem Abbaugewasser entnommen wird. Nach der Kiessandwasche enthélt das
Waschwasser Feinsedimente mit einer KorngroBe <0,063 mm. Zusammen mit den
Feinsedimenten erfolgt die Einleitung in das 1. Absatzbecken. Im Absatzbecken sedimentieren
die enthaltenen Feinstanteile aus dem Waschwasser aus. Das Wasser wird dann vom ersten
Uber ein zweites Absatzbecken in das Abbaugewasser tberfuhrt.

Die Einleitstelle ist so gestaltet, dass das Wasser Uber eine breite Flache in das
Abbaugewasser zuriickgefuhrt wird. Durch die flache Ausgestaltung erfolgt eine Absenkung
der FlieRgeschwindigkeit und eine erhdhte Sedimentation gleichzeitig werden
Erosionsschéaden vermieden.

Das Waschwasser kommt wahrend des gesamten Aufbereitungsprozesses nur mit Rohkies
und Rohsand, welcher im Kiessandtagebau Biihne gewonnen wird, in Kontakt. Die
Aufbereitungsanlage ist so gestaltet, dass keine wassergeféahrdenden Stoffe ins Waschwasser
gelangen.
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3.6 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt

Bezuglich der Abschatzungen der Auswirkungen auf den Wasserhaushalt wird auf das
Hydrogeologische Gutachten (Anhang 1 des RBP) als auch auf den Fachbeitrag Wasser
gemall EU-WRRL (Anhang 2 des RBP) verwiesen.

Nachfolgend sind die Ergebnisse des Hydrogeologischen Gutachtens zusammengefasst
(Kapitel 7 Anhang 1 des RBP):

Die Auswirkungen der geplanten Erweiterung des Kiessandtagebaus Biihne mit der Schaffung
einer 16.54 ha umfassenden Seeflache werden wie folgt zusammengefasst:

>

Durch die Freilegung des Grundwassers entsteht ein Verdunstungsverlust, der mit
zunehmender Seeflache ansteigt. Gegenwartig belauft sich diese Menge auf rd. 2.600
ms3/a und im finalen Seezustand auf etwa 10.420 m? (vgl. Kap. 6.2.2). In Trockenjahren
kann dieser Wert auf nach einer Uberschlagigen Schatzung auf rd. 37.900 m3 (Kap.
6.1.2) ansteigen.

Die Verdunstungsdifferenz_in_mittleren_Trockenjahren zwischen der aktuellen
Landoberflache mit den entsprechenden Gegebenheiten und der zukinftigen
Seeflache betragt 319 mm.

Der Matrixverlust, welcher durch zustrémendes Grundwasser ersetzt wird, betragt
voraussichtlich bis zu 33.300 m3/a (vgl. Kap. 6.2.3).

Durch die Kiessandwasche werden voraussichtlich bei Auslastung des Wasserrechts
bis zu 30.400 m3/a verdunsten.

Der Kiessee ist innerhalb des NE-SW gerichteten Grundwasserstromungsfeldes
glnstig ausgerichtet, sodass seine kirzere Ausdehnung in GrundwasserflieRrichtung
zu einer geringeren  Grundwasserstandsbeeinflussung in  Folge  der
Seeausspiegelung fuhrt. Nach einem konservativen Ansatz auf Grundlage einer
Stichtagsmessung vom 30.03.2020 wurden Absenkungs- bzw. Aufhdéhungswerte
zwischen 0,03 und 0,06 m gegeniiber dem aktuellen Stand ermittelt.

Je nach Berechnungsansatz (LUBBE, WROBEL) liegen die Absenkungsreichweiten
zwischen 5 und 34 m bzw. bei 7 bis 14 m. Diese Anderungen werden sich
voraussichtlich auf den Bereich des Tagebaugeldndes beschranken.

Die mittlere Abflussminderung im Abstrom des Tagebaus betragt voraussichtlich 2,34
I/s. Im Vergleich zur Messstation in Kalbe (Milde) entspricht dies 3,9-4,3%o.

Stehende Gewasser, Schutzgebiete, landwirtschaftliche Nutzflachen und
Baumbesténde, Bebauungen und Verkehrswege sowie bestehende
Grundwassernutzungen im Umfeld und die Wasserbeschaffenheit werden nicht
beeinflusst.
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3.7 Wassermonitoring

Im Bereich des Kiessandtagebaus Blhne existieren vier Grundwassermessstellen sowie ein
Lattenpegel im Abbaugewéasser zur Uberwachung der hydrologischen Verhaltnisse im
Tagebau (siehe Anlage 4).

Der Wasserstand des Abbaugewassers sowie die Grundwassermessstellen werden geman
der wasserrechtlichen Erlaubnis von 1998 monatliche stichtagsbezogen durchgefiihrt und der
zustandigen Behotrde dbermittelt. Seit 2015 erfolgt die Grundwassermessung durch
Mitarbeiter der Antragstellerin der SKS Steinfelder Kies & Sand GmbH.

Derzeit erfolgt seit 2016 einmal jahrlich erfolgt im Frihjahr eine Wasserprobeenthnahme und
Analytik aus den Grundwassermessstellen und dem Abbaugewasser.

Die Ergebnisse sind im Kapitel 3 des Hydrogeologischen Gutachtens (Anhang 1 des RBP)
beschrieben.

In Abstimmung mit der unteren Wasserbehotrde des Altmarkkreises kann zum aktuellen Stand
auf weitere Pegel verzichtet werden. Die Behorde behélt vor, dies gegebenenfalls zu einem
spaterem Abbaustand nachzufordern.
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Bezugssysteme: Lagestatus: LS 130 Gaul3-Kriiger / Bessel-Ellipsoid 3°Streifen (40/83)
Hohensystem : HS 140 NN (Amsterdamer Pegel)
Stand ALKIS : 03/2016 Stand DOP : 12.03.2014 Zufahrt Navi : 52°41° 9,07 N 11°21° 23.41“ E
4456 57 58 59
Verwaltungsgliederung Ausschnitt aus der Topographischen Karte TK 25 (N) Kiessand-Tagebau BUHNE
[ N
TN 'r'n}. ) .
5 a@ Land Sachsen-Anhalt Blatt 3334 Kalbe (Milde) e r S | C S a r e
Altmarkkreis Salzwedel
“,"“"“', "r] Stadt Kalbe (Milde) 1 cm der Karte entspricht 250m in der Natur
e i 1 OT Gissefeld Darstellung auf der Grundlage von Rasterdaten. Meter 500 0 0,5 1,0 15 Kilometer
7 \-.| 4 i] 2 OT Altmersleben Mit Genehmigung des Landesamtes fiir Vermessung Maldstab 1 :25.000 (I - t t t t t i
': ~ Nl T 5 OT Kalbe (Milde) und Geoinformation Sachsen - Anhalt (LVermGeo).
L I T 6 OT Winkelstedt N -
- . I.,_: {‘ 12 I 13 7 OT Wernstedt Gen-Nr.:  LVD/1/228/95
g -1 T ":;'114 18 OT Kahrstedt
s 18 (i Nde Nienburg (Saale), 30.03.2016 Anerkannte Person

Vermessungsburo koordinatenfaenger.de, Am Steinbruch 9, 06429 Nienburg (Saale) o . . . . . .
Anerkannte Person nach BBergG Reiner Licke, Dipl.-Ing.(FH) Bergmannisches Risswerk [Sonst. Unterlage| Behdrdenausfertigung Betriebsausfertigung Urriss




- o 4 . 2
— + + [ \ \, ° \I Zeichenerkl e’5
. + "
/ 1 A 8 \ o + N )
~ | °o4o Flachen
A ° A )
@ Betriebsstrale
S \ ° i
P — g oso
*/+ - 7 — \\\\\ | - — — e — — z o dfentiche Strafie
/ oo (<) == | ® abgeraumte Flache
\/% Q\‘f\ ke \ o e
S’ _ — e * + ot ° Wasserfache
\ 9 o \+ ° o4 o +
—— ° ° +
O &40 Flachennaturdenkmal (XYY 2 V4 ) —_ e - | 040 + Mineral
Al Kigrne Sl : 1 °
BWE 82 \_L Halden , Kippen , Damme
1] N 4 —
caso Ok 79 — " 3787907217 PN 2 t° —
A X B 279 PN o T——— 107 ° \ — CURETC T Rickgabeliche
+ o440 N T — e Weg LRF. .. Rickgat
+ 7‘ d _< B ~ ° —
+ 4 5 g % 7»-7.».....,7,_ %\ oto —_ )
, 7 34331 \7< / 7‘7,' N ~ ° \ —_ "o " Wiese
: 25 s AP et cig! NN /A . —_—
20 <4 322 ANE ! 7<7f>< Vi ’< \o N ) . + n ) : o . 8 3 Waldfiiche
o ‘ EL) %0 3 / / >< A N ° o + Boschungen
' 2 9 NN 4 / / 7_’ °
osso 2 2 W /§ o ) !
4 ? 20 kS / />< \ ° m Boschung allgemein
X o 8 = Q // :/ > R ° : ° 8 AVARVAR-
+ < & o X9 39 \ in Betrieb / auBer Betrieb
-+ \ 37 (s P 0 b >\ 38
4 “ - .. " G
il 2507 7 : R %% /| ! z/em/ Al ng/ 3}’ n ;/>< iy S >>3\\ :EDI inBeleh auber B
y, SO VNG % e SN i %
L S /‘V V 4 )7 \ + + H et aute Bt
312 == 3 e
A 32‘0 31 7 / / g/ ) / >\\ A o £ + + A Grenzen
sia 315 V)f W52/ 83, }ém >\‘&4{u 384 [} o
53 Y 631 ~ / ( / 3, '/3: b o o % @@ Berechisamsgrenze
320 4 g }{A 13/ ©glg/z, \\ N p ° 1 2
352
22 % 3 / fag v J 318, ’( N / Rahmenbetriebsplangrenze
) 1.4 5 4 T 4 06\, S
318 e 2 V1) . 2 400 Y/ ; .
Rohstofflager 4 . u A 7 N Katastersituation
1 317 “319 a1 % 7o 30 # 85 N /4
CIED s > 8 . ) -© 74 N % Flurstiick mit Nummer
32.1
. < N g 3 B 10/79 AN
< v 05 BN 2 % S i“ st N + — F|UrgrENZE
3 .
35 TYS 12 %) 22 3 " % 44 85 7 AN Gemark
by . 385 —
388 381 328 b, A 311,40, i e 4 4 N N eTargsgenze
e 3, 328 s 05,2020 5 9 5
tet, 7 212 sl 21 325/79 . ¥ 1'27‘ ’ % q :j W 3 ) ° 380 N Gameindogrence
£r g B \\pa L Y % < . 7 ° N Sonstiges
3 Be s 323 3. o 16 d A oso N
LN 1 3 J 4 365 4 ° Gebaude ALK / Betiebsgebéude
L. e O I e 7 /. N -
< | &XJ 343 2 16 ¥ Ryt w /S w ™ / 4 A Trigonometrischer Punkt
GEN Rohstofflager dl 20 S2IA 322 Az, 4 / —+ + N / A TP 2416 der Landesvermessung
38 27 7 N o ©B /79 5 + 7/
%4 : 2 fosetzsgcken - 2 35 L a ® PP16 Polygonpunkt
2 363 322 346 g &
\ 53 \ / [ D) 4 683607 )
A wd 379 27 5. e b 35.1
oo 38 - Au(:geée\lur‘vgs— ! 2.1 ' 2 346 v.y4 e HP6 Hohenpunkt
/ 330 2 g e e
380" 25 Absetzbecken » 3 4, ) 2 o
4 324 05 319 A oto @ B6/96 Bohrung mit Nr./Jahr
3\ Xt WL 5 4 \ R °
h al Jos @ /. 4 ot o0 ° / 8 Pegel 3/98
Frau1 s o 525 20 £ \ o egel Grundwassermessstelle
(318 335 15 g 3 o o4
Pegel - 2 . 26 323 5 + \ S8 Py
OK'=38.74 Zos 328 B 9 O 7 Ny \ / OE  ocdand
% g 30 331 s 3 2! 3"9\ \ °© +
E K 3 P 35 ) 4 {”7 g / % Bergau silgoegt
3 38.0 37, 37.7 ‘3 us Y 33, / \ /
& Y 79 340 [van W
. % i lO A ods M2 ghg k o \ , o - —_
o %) & X 36 9.1 \ ° 040
] 1Y 15| U 57 . S \ 040 o
03 Al B.6/79 s °
33 & 44 3
1 / 385) \
38 0 8 384 )
Q “ TN W , { ETRS89- UTM Koordinaten
77 s 8. = 1o 7 amtiches Bezughssyslem
o i 4 e
echtswel
¥ [’ A Gemarkung Vahrholz Hochver 2640400
.1 % 7 2 Hinwes
o 374 374 ¥ 81 L, & Flur 4 ume::nechleandnesem Ris | Veryilaigung. wtrgabe,
oo ) Z i A Ruszug, Versitentionung usw. ) ind 20 beachién
o \ 37. 4 &
a
52 50 B@;m" ° Vermessungsbiro
\3t 7.
3] o % O
5 + \ °
Beratender Ingenieur Reiner Liicke
y B + 103 Am Siibiuch 9. 05429 NenburgfSase
58 + Tel: (0347 21) 4060, Fax: (034721) 40620
N\ o / + emal: info@koordinaterfaenger de
o 30
N o Pegel Q
N / OK=37.68
Ve .
N o . Rahmenbetriebsplangrenze A
" + Projekt: FB410117 Anlage 2
sootarung + Kiessandtagebau Blhne
A R .
SKS Steinfelder Kies & Sand GmbH
" .. .
- 8 ©B13/79 Antrag zum Gewd&sserausbau und einer
" wasserrechtlichen Genehmigung
-
m \ -
Eréuterungen: A Trocken- und Nassschnitt
. MafRstab 1: 4.000
- Ubersichtskarte vorhanden \
°
- Koordinaten- und Héhenanschluf erfolgte iber TP Kartengrundlage: . B
0704~ &1 4314 A 14321 -1 4421 A artengrundlag _ ) o _ Trockenschnitt Nassschnitt IHU GEOLOGIE UND ANALYTIK | ~
Die Karte ist urheberrechtlich geschiitzt. Vervielfaltigungen aller Art, wie .. 2 Flich = 197566 m? - AV
~Lagestatus : LS 130 ( Gaus - Kriiger/Bessel 3° - 40/83) Reproduktionen, Nachdrucke, Kopien, Verfilmumgen, Digitalisierung, I:I:I:I:I Flache gesamt = 164132 m ?C e gesamt = m , GESELLSCHAFT FUR INGENIEUR - HYDRO - UND UMWELTGEOLOGIE A
Hohenstatus : HS 140 (Normal - Null NN/Amsterd. Pegel) Scannen, Speicherung auf Datentréger u.a.m. sind nur mit Erlaubnis des Flache innerhalb 10 m Puffer = 133737 m? Flache innerhalb 20 m Puffer = 165428 m Autor: Marunke. B Dr.-K-Schumacher-Str. 23
Herausgebers zulassig. - . 39576 Stendal
Gleiches gilt fiir die Veréffentlichung. Entnahmestelle Grafik: Habendorf, K. &jﬁf;x;é?ﬁj;gﬁ?%é 03931 523020
koordinatenfaenger.de/arno R R . R Stand: 06/21 | LS130 Web: www.ihu-stendal.de
" Auftrag - Nr.: 2205016 Anerkannte Person : Dipl. - Ing. (FH) Reiner Liicke, Nienburg (Saale L — -
Jf06.2020 #: GEOgrat Va1 9 P g- (FH) 9 ( ) o Einleitstelle Datei: Gi\Projekte\FB4\Ib410117_Vorstudie_Kiessand_Biihne\btKARVIHU_Planung_17062020.dwg;Ani3_W



AutoCAD SHX Text
Gleisanlagen - DB

AutoCAD SHX Text
nach Salzwedel

AutoCAD SHX Text
von Kalbe

mailto:ihu@ihu-stendal.de
http://www.ihu-stendal.de/

5843000

5842000

5841000

5840000

5839000

659000
I

658000

660000
1

661000
1

662000 663000
1 1

\

Al P
~~1HU3334/69 /!

Tt A | "
1‘IHU/3334/70 P
= N10,2

e

s 1o CEKBLS 1979 4
%”fx‘l .EKB 10_te79

1979&\
EKB_731979

5843000

5842000

A
T 1’,94¢-EKB 111 1979 -~

- Ek

B: 12_1979
\\.a

5841000

5840000

5839000

Seite 752

4 Grundwassermessstelle
B Erkundungsbohrung
A Vergeleichsbohrung
D Rahmenbetriebsplangrenze
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Kiessandtagebau Biihne SKS Steinfelder
Kies & Sand GmbH Antrag zum Gewasserausbau
und einer wasserrechtlichen Genehmigung
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Sukzession/ Gehdlzentwicklung Laub-
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— —'  heimischen Baumarten aul3erhalb der
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Sukzession/ Gehédlzentwicklung Laub-
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Baumarten innerhalb der RBP-Flédche

Anlegen/Belassen von
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nérdl. Bereich der RBP-Fldche

5839750
5839750
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Antrag Gewdsserausbau und Enthahme/Einleitung von Wasser aus dem Kiessee: KS BUhne/ Kalbe (Milde) Anlage 7
. . Rohkies :
Schwimmender Greifbagger Direkt-
i Aufnahmetrichter Rohkorn-

(Nassschnitt) Rohkies ) e Badart s vermarktung
v \ Trockensieb-

Abbaugewssser Unerauimateril | Siebmaschine (Typ Morgensen) Oberkorn anlage

Entnahme von Wasser aus Waschwasser 0-2mm Trennung des Hauptstromes in Kornfraktionen 0-2 mm, >32 mm
dem Abbaugewdsser mittels 2-32mm, <32 mm

einer UTA-Wasserpumpe

wwee-¢
uonyeld

\ 4

HYd rozyklon Unterlaufmaterial SChwe__rte rwaSChe_ (Typ SW 70)
Trennung des Unterlaufmaterial in Kornfraktionen |~ 0-2 mm . Wasche der Kornf rgktlonen 2_32. mm,
0,09-1,00 (Unterlauf) und < 0,063 mm (Uberlauf) Ableitung der noch verbliebenen Fraktion 0-2 mm
’ ’ ’ Entwdsserung mittels Entwdsserungsrinne

wuw e -z
uoipiel

Uberlaufmaterial (< 0,063 mm)

2 ; . — 1. Absatzbecken
Entwdsserung
Unteraufmaterial (02 mm)| ndentwdsserungsschnecke Siebmaschine
g (Typ Eagle) (Typ Rekord)
Reinigung und Entwdsserung der Kornfraktion 0-2 mm Trennung der Kornfraktion 2-32 mm 2 . Absatz bec ke n

Abbaugewasser
Einleitung des Brauchwassers
liber Absatzbecken in das
Halde 5 Abbaugewdsser
>32mm

v
Unterlaufmaterial (0,09 -1,00 mm)
/" Halde 1 Halde 2 Halde 3
0-2mm 2/8 mm 8/16 mm

IHU Geologie und Analytik GmbH Stendal, Dr.-Kurt-Schumacher-Str.23, 39576 Stendal @ (03931)5230-0
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VDR
Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft mbH

Landesamt fir Geologie und
Bergwesen Sachsen-Anhalt
Kéthener StraRe 34

06118 Halle

Antrag auf Zulassung des Sonderbetriebsplanes
Aufbereitungsanlage

fir den

Tagebau Biihne / Kalbe (Milde)

Antragsteller:

G ewx}%sﬂgigg“ U’ ""d ’:ﬁ €VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft mbH
o sgeselischaft miy:
Solinger StraRe 4 - 49764 Lifgg:;},.; Solinger Str. 4

Str. 9 39624 Kalbe/Bh
ne
72240 - Fax 039080 72704 40764 Langenfeld

B
- 30 05 g
Betrigpsleiter 4252/2035

Buhne, den 08.03.2006

Antragserarbeitung: Biro Bergbau-Geologie-Umwelt
Dr. Eiserbeck G,
Hegelstrale 17 ertifiziert nach
39104 Magdeburg OIN %%’32,38?&32""0
Tel.: 0391-53 34 58 - 0 SHME
Fax: 0391-53 34 58 - 11 (EuroCert

Bearbeiterin: Dipl.-Ing. S. Witt
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Antrag auf Zulassung des Sonderbetriébsplanes — Aufbereitungsanlage
fiir den Tagebau Biihne / Kalbe (Milde)
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0. Veranlassung

Nach einer langjahrigen Unterbrechung der Gewinnung im Tagebau Biihne / Kalbe (Milde) bereitet
die VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft die Wiederaufnahme der Gewinnung vor. Die
Angaben in diesem Antrag beziehen sich auf die Erganzung zum Hauptbetriebsplan, die dem
LAGB am 03.01.2006 eingereicht wurde. Die bisher von der VDR Sand- und
Kiesgewinnungsgesellschaft durchgefilhrten Arbeiten beschrankten sich auf die erforderlichen
Sicherungsarbeiten sowie auf die Aufstellung der Betriebseinrichtungen.

1. Alligemeine Angaben

1.1 Unternehmen

Die VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft mbH betreibt in der Gemarkung Buhne den
Kiessandtagebau Biihne einschlieBlich technischer Einrichtungen und Anlagen.

Antragsteller des vorliegenden Sonderbetriebsplanes — Aufbereitungsanlage ~ ist die
VDR Sand- und Kiesgewinnungsgeselischaft mbH
Solinger Str. 4

40764 Langenfeld

vertreten durch die Geschéftsflinrer Herr Joél Eliab van der Reijd und Herr Sasha Abiel Nahesson
van der Reijd.

1.2 Verantwortliche Person

Als verantwortliche Person gemi § 58 BBergG sowie fur die Betriebsfilhrung des
Kiessandtagebaus einschlieBlich der Nebenanlagen wurde

Gehort z. Verfilgung

Herr Riidiger Klof Halle, derr / Tgb.-Nummer
30 05 06 426272008
benannt.
VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft 3

Antrag auf Zulassung des Sonderbetriebsplanes Aufbereitungsaniage
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1.3 Lage des Vorhabens

Der Kiessandtagebau Buhne / Kalbe (Milde) befindet sich unmittelbar stidéstlich der Ortslage
Buhne und nordostlich der Stadt Kalbe (Milde).

Tabelle 1: Administrative Lage

Bundesland: Sachsen-Anhalt |

“l-.an;ﬂ_f_reis: Altmarkkreis Salzwedel !

Gemeincie: Kalbe (Milde)

Gemarkung: “Buhne

| Flur: 3

Topographische Karten: | |TK25. 3334 Blatt Kalbe/ Milde ]
: [Tk 10: N-32-119-D-c-4 Blatt Kalbe (Milde) - Buhne

Die infrastrukturelle Anbindung des Tagebaus erfolgt tiber die KreisstraRe Kalbe (Milde) — Bithne
K 1088 (Kalbenser StraRe). Weitere Angaben zur Lage des Betriebsgeldndes sind in Tabelle 2
sowie in der Anlage 1 dargestelit.

Tabelle 2: Angrenzende Flachennutzung des Tagebaus:

Norden: Ackerflachen/ Ortslage Biihne
Osten: | Ackerflachen )
Siiden: Ackerfldchen/ Kreisstralle K 1088
Westen: Kreisstrale K 1088, Ackerflachen .
Genort z. Verfugung
Halle, den: ! Tgb.-Nummer
30, 05. 06 426272008
VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft - - - 4
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2. Angaben zur Durchfiihrung des bergbaulichen Vorhabens

Die geplante Gewinnung erfoigt im Nassschnitt mittels Schwimmgreiferbagger. Der gewonnene
Rohstoff wird einer Aufbereitungsanlage zugefuhrt. Die plangenehmigte Wasserfliche betragt
6,4 ha, die aktuelle SeegroRe liegt entsprechend Abbau- und Vermessungsstand (10/2005) bei rd.
1,2ha. Im beantragten Hauptbetriebsplanzeitraum sollen 2,67 ha Seefliche durch die
Nassgewinnung neu geschaffen werden. Der industriell gewinnbare Rohstoff in der beantragten
Erweiterungsfléache betragt rd. 560.000 t. Die Jahresfordermenge betrigt 300.000 t.

21 Technische Arbeitsmittel und Einrichtungen im Tagebau

Technische Arbeitsmittel fur die Nassgewinnung und Aufbereitung sind:

- Schwimmgreiferbagger

- Aufbereitungsanlage — Nassschnitt

- Brauchwasserpumpe

- Energieversorgungseinrichtungen, Werkstattcontainer

Alle Gerate arbeiten nach den gesetzlich geforderten Unfallverhitungsvorschriften. Sie unterliegen
den gesetzlich festgelegten Prifungsintervallen der technischen Priifbehérde in Verantwortung
des Geréteeigentimers, die mobilen motorgetriebenen Geréte sind abgasgepriift (AU).

Die technischen Gerate fur die Gewinnung im Trockenschnitt sind in der Ergdnzung zum
Hauptbetriebsplan vom 03.01.2006 benannt.

2.2  Abbaugerit - Schwimmgreiferbagger

Der anstehende Rohstoff wird im Nassschnitt mittels Schwimmgreiferbagger gewonnen und tber
eine Druckleitung zur Nassaufbereitungsanlage transportiert.

Fur den Schwimmgreiferbagger wird ein entsprechender Sonderbetriebsplan dem LAGB zur
Genehmigung vorgelegt.

VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft - 5
Antrag auf Zulassung des Sonderbetriebsplanes Aufbereitungsaniage
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2.3 Aufbereitungsaniage

Das Aufbereitungsverfahren und die im Tagebau eingesetzte Aufbereitungsanlage sind unter
Punkt 3 beschrieben und dargestelit.

2.4 Brauchwasserpumpe

Das zusatzlich fur den Aufbereitungsprozess erforderliche Brauchwasser wird entsprechend des
Antrages auf wasserrechtliche Erlaubnis vom 24.10.1997 Gber eine UTA-Wasserpumpe, Fa.
Pleuger — Hamburg, mit einer Leistung von 35 kW (72 m Druckleistung) und einer
Wasserférderung von max. 180 m¥%h aus dem Tagebausee entnommen und Uber den Riicklauf
dem Tagebausee wieder zugefiihrt (geschlossener Kreislauf). Die Entnahme- und Einleitmengen
entsprechen den Angaben aus dem Antrag zur wasserrechtlichen Erlaubnis vom 24.10.1997. So
ergeben sich bei einer Entnahme von 200 m*h Brauchwasser und einer zusétzlichen Entnahme
durch 10% Haftwasser eine Jahresentnahme von 227.760 m® und eine Jahreseinleitung von
208.000 m3,

Das entnommene Wasser dient der Aufbereitung und Klassierung des Aufgabematerials. Bei
Beachtung der sicherheitlichen Vorschriften sind keine negativen Einfliisse auf die Wasserqualitat
zu erwarten. Das zurickgefihrte Wasser enthélt lediglich abschlammbare Bestandteile des
Rohstoffs.

Die erforderliche Anzeige zur Anderung der wasserrechtliche Erlaubnis Nr. 82/98 vom 25.02.1998
wird dem LAGB gesondert Gbergeben.

Gehért z. Verfliigung

Hallz, den: / Tgb.-Nummer

30 05 06 426272006

VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft 6
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2.5 Energieversorgungsanlagen und Einrichtungen

Fur den Betrieb der Aufbereitungsanlage wird ein Dieselstromaggregat (VP - 460 CS) zur
Bereitstellung von  Elektroenergie eingesetzt. Das Dieselstromaggregat und  der
Elektroschaltschrank befinden sich in je einem Container neben der Aufbereitungsanlage.

2.6 Werkstatt

Zwei als Werkstatt genutzte Container befinden sich neben der Aufbereitungsanlage und den
Energieversorgungsanlagen und Einrichtungen (vgl. Anlage 2).

3. Beschreibung der Aufbereitungsanlage

Die VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft mbH hat zur Herstellung verschiedener
Kiessandkdrnungen den Betrieb einer Aufbereitungsanlage im Nassverfahren vorgesehen. Die
dem Aufbereitungsverfahren zu zuordnenden Maschinen- und Anlageneinheiten sind in der
Tabelle 3 aufgefiihrt. Die Aufbereitungsanlage wurde bisher am Standort Biithne (Kiesgewinnung
Buhne GmbH - LK Halberstadt) betrieben und dort demontiert. Der Wiederaufbau erfolgt im
Tagebau Bithne / Kalbe (Milde).

Die Aufbereitungsanlage wurde konzipiert und geliefert von der Firma:

Wolff Aufbereitungssysteme
Max-Planck-Strake 10

24941 Flensburg.

Die technischen Unterlagen zu den o.g. Geraten liegen im Unternehmen vor und kénnen jederzeit
von den Beschéttigten und weiteren berechtigten Personen eingesehen werden.

Gehort z. Verfligung

Halle, den: / Tgh.-Mummer

300506 . 4262,200%

VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft ) 7
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Tabelle 3: Zusammenstellung der Maschineneinheiten der Nassaufbereitung Bithne

Aufbereitungseinheit ['

Funktionsbeschreibung

Seite 764

EOLOGIE = UMWELT @U

Bemerkungen

Nassaufbereitung

| Siebanlage vom Typ
MORGENSEN

Trennung des Hauptstromes in
Kornfraktionen 0-2 mm und 2-32 mm

Bebrausung wahrend des
Siebvorganges

Sandschnecke vom Typ
EAGLE

Wasche der Kornfraktion 0-2 mm

Austrag mittels Haldenband zur |
Halde I (0/2)

Doppelwellen-
Schwerterwasche mit
Entwésserungsrinne (Typ
SW 70)

Wasche der Kornfraktion 2-32 mm,
Ableitung der noch verbliebenen
Fraktion 0-2 mm

Entwésserung mittels
Entwasserungsrinne

Zuftihrung Hydrozyklon

Xu_ffangtrichter mit
Hydrozyklonpumpe

(Habermann-Pumpe)

Aufnahme des gesamten
Unterlaufmaterials aus vorherigen
Nassaufbereitungseinheiten,
Zuftuhrung zum Hydrozyklon

500-Hydrozyklon -

Trennung des Unterlaufmaterials
mittels Hydrozyklon in Kornfraktion
0,09-1,0 mm (Unterlauf) und < 0,063
(Oberlauf)

Separater Austrag der
Kornfraktion 0,09/1 auf Halde
Zufiihrung der
abschlammbaren Bestandteile
(< 0,063 mm) zum 1.
Absetzbecken

Siebahl_a;;e vom Typ
REKORD

Trennung des Stromes in
Kornfraktionen 2-8 mm, 8-16 mm
und 16-32 mm

Austrag mittels Haldenband zu
den Produkthalden

Anlage 2 =zeigt die Lage der Aufbereitungsanlage im Tagebau und die einzelnen
Aufbereitungseinheiten. Das folgende Bild 1 zeigt die Aufbereitungsanlage im Aufbau.

Gehort z. Verfigung

Halle, den: !

30 05 06

Tgb.-Nummer

426272006

VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft
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Bild 1: Aufbereitungsanlage

Der Aufbau der Aufbereitungsanlage erfolgt auf einer mit Betonplatten hergerichteten und
abgedichteten Flache (vgl. Bild 2). Nach Beendigung des Aufbaus erfolgt eine Statikpriifung der
Anlage durch einen sachverstandigen Prifer. Das Prufprotokoll wird dem LAGB umgehend
vorgelegt.

Bild 2: Aufstandsflache der Aufbereitungsaniage

Gehort z. Verfigung

Halie, den: / Tgb.-Nummer

3 0. 05 06 42627204068

VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft 9
Antrag auf Zulassung des Sonderbetriebsplanes Aufbereitungsanlage




L e L D WY R S—

Seite 766

Béro BereBav - GEorocie = UMwELT @U

Dr. Eiserbeck

Das vom Schwimmgreiferbagger aufgenommene und Uber einen Bandforderer beforderte
Rohmaterial wird zum einen in die Aufbereitungsanlage gefiihrt und zum anderen bei Bedarf auf
einer Rohkornhalde aufgehaldet. Diese Halde ist dafiir vorgesehen, dass sich Stérungen in der
Gewinnung nicht auf den Aufbereitungsbetrieb auswirken. Das Material der Rohkornhalde wird bei
Bedarf der Trockensiebanlage zugefiihrt oder direkt vermarktet.

Uber einen Aufnahmetrichter wird das Material einer Siebmaschine (Typ MORGENSEN) zugefiihrt
(vgl. Bild 3), in der zun&chst die Fraktion 0 bis 2 mm und das Uberkornmatrial > 32 mm abgetrennt
wird. Das Unterlaufmaterial (0/2 mm) wird durch eine Sandentwasserungsschnecke (vgl. Bild 4)
geleitet. Dadurch wird diese Fraktion soweit von Verunreinigungen getrennt und entwissert, dass
sie einwandfrei transportiert und tiber einen Gurtforderer der Halde | zugefihrt werden kann.

Bild 3: Siebmaschine Typ MORGENSEN

(TAH

“

» &
——

Gehort z. Verfligung

Halle, den: / Tt -Memmar

300508 . 4262/2006

VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft 10
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Bild 4: Sandentwasserungsschnecke (Typ EAGLE)

Die Fraktion 2 - 32 mm wird danach in einer Schwerterwische (vgl. Bild 5) aufbereitet. Das noch
anhaftende Material O bis 2 mm wird abgetrennt und einem Hydrozyklon zugefiihrt und wiederum
zur Sandentwésserungsschnecke gefiihrt (s. 0.). Der in der Schwerterwische gewaschene Kies
wird weiter Gber einen Gurtférderer einer Siebmaschine (Typ REKORD) (vgl. Bild 6) zugefiihrt, auf
der die Trennung in die Fraktionen 2/8 mm, 8/16 mm und 16/32 erfolgt. Die entsprechenden
Fraktionen werden getrennt aufgehaldet.

Bild 5: Schwerterwasche mit Entwasserungsrinne (Typ SW 70)

Gehdrt z. Verfiigung

Halle, den: / Tgb.-Nummer
3005 06 426272006
VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft 1
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Bild 6: Siebanlage Typ REKORD

4. Arbeitssicherheit

Zur Gewdhrleistung des ordnungsgemafen Tagebaubetricbes und des Betriebes der

Aufbereitunganlage werden die Bestimmungen der Bergverordung fur alle bergbaulichen Bereiche
(ABBergV) strikt eingehalten.

Gehart z. Vertigung,

Halley, dawe # Ty Murimer
AC L e

30 05 06 426272008

VDR Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft
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Planung Magdeburg, den 08..03.2006
Dipl.-Ing. S. Witt
Dr. Eiserbeck Buro Bergbau-Geologie-Umwelt
Dr. Eiserbeck
Hegelstralle. 17
39104 Magdeburg

E——

GehGrt z. Veriigung

Halle, dem; Tgb-Nummer

30 05 06 426272008

VDR 8Sand- und Kiesgewinnungsgesellschaft ' 13
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