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Allgemeine Zusammenfassung: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde) 1

1 Einfuhrung
1.1 Veranlassung

Die Firma SKS Steinfelder Kies und Sand GmbH ist alleinige Inhaberin des Bergrechtsfeldes
Buhne und betreibt sudostlich von Buhne, Einheitsgemeinde Kalbe (Milde), einen
Kiessandabbau und eine Bauschuttlagerflache (Anl. 1).

Der Antragsteller sichert mit der Grube Buhne den Rohstoffbedarf eigener Baustellen und auf
Nachfrage den Bedarf in der Region.

Der derzeitige Abbau erfolgt entsprechend der Aufrechterhaltung alten Rechts und auf Basis
eines Hauptbetriebsplanes von 2018, welcher in einer 1. Verlangerung bis 2022 zugelassen
wurde.

Der Betreiber plant die bisherige Abbauflache innerhalb des Bergrechtsfelds zu erweitern. Die
langfristige  Sicherung des Standortes Biuhne soll durch die Vorlage eines
Rahmenbetriebsplanes gewahrleistet werden.

Die Untersuchungsflache zum Planfeststellungsverfahren bezieht sich auf die geplante
Rahmenbetriebsplanflache. Die Rahmenbetriebsplanflache hat eine Flachengréfze von
ca. 34,5 ha und Uberschreitet damit die Grenze von 25 ha. Somit besteht flr das Vorhaben
geman § 1 Abs. 1 UVP-V Bergbau eine UVP-Pflicht.

Die geplanten Abbauflachen sowie die bisherigen Abbauflachen sind in Anlage 2 dargestellt.

In der Umweltvertraglichkeitsstudie sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die im § 2
Abs. 1 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) genannten Schutzgiter
Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige
Sachguter zu untersuchen, zu beschreiben und zu bewerten. Mit der vorliegenden
allgemeinverstandlichen Zusammenfassung ist die Beschreibung des Vorhabens mit den
Umweltauswirkungen, sowie den Vermeidungs-, Verminderungs- und
Kompensationsmalnahmen stark zusammenfassen beschrieben.

Die IHU Geologie und Analytik GmbH wurde durch die Firma SKS Steinfelder Kies & Sand

GmbH (nachfolgend auch Auftraggeber genannt) die im Rahmen des Vorhabens der
Aufstellung des Rahmenbetriebsplans erforderlichen Unterlagen zu erstellen.

1.2 Vorstellung des Antragstellers

Antragsteller ist die Firma SKS Steinfelder Kies & Sand GmbH in Steinfeld (Zur Sandgrube 1):
Geschéftsfuhrer: Herr Frank Wilke

Das Unternehmen wird beim Amtsgericht Stendal im Handelsregister unter der Nr. HRB 361
gefuhrt. Im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel betreibt das Unternehmen das Kieswerk Bihne.

Die Firma SKS Steinfelder Kies und Sand GmbH
Zur Sandgrube 1
39599 Bismark OT Steinfeld

Werk Buhne
Waldstrafe 9
39624 Kalbe (Milde) OT Bihne

Telefon: 039080/ 728177
Telefax: 039080/ 728178
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2 Allgemeine Zusammenfassung: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde)

2 Beschreibung des Vorhabens und des bestehenden Kiessandabbaus
2.1 Einordnung der Abbaustelle

Die SKS Steinfelder Kies & Sand GmbH ist seit dem 18.12.2015 Betreiber des
Kiessandtagebaus Bihne, welches siddstlich von Bihne innerhalb des Bergwerksfelds
Buhne (Nr.: 111-A-f-378/90/211 bestatigt am 24.04.1991) liegt. Die Verleihungsurkunde mit der
Nr. 378/90/211 des Bergrechtsfeldes Bihne wurde am 24.09.1990 an die Treuhandanstalt
seitens des Ministerrates der DDR (bergeben. Der aktuelle Abbau erfolgt seither
entsprechend der Genehmigung zum Nassschnitt aus 1994 und der Aufrechterhaltung alten
Rechts (8§ 149 bis 8159 BBergG), welches in den neuen Bundeslandern Anwendung findet, da
Kies und Sand als bergfreie Bodenschéatze in der DDR gefiihrt wurden.

Die geplante Rahmenbetriebsplanflache umfasst innerhalb des Bergrechtsfelds 34,5 ha und
ist somit gemaf UVP-V Bergbau UVP-pflichtig.

Der derzeitige Abbau im Nassschnitt findet auf Grundlage des verlangerten
Hauptbetriebsplanes von 2018 mit Zulassung bis 2022 statt.

Ein weiterer Abbau im Trockenschnitt innerhalb dieses genehmigten Hauptbetriebsplanes ist
auf den bereits verritzten Flachen nicht mehr moglich. Der aktuelle Abbau erfolgt im
Nassschnitt. Eine Inanspruchnahme von unverritzten Flachen ist nicht Teil des bisherigen
Hauptbetriebsplanes. Daher soll nun im Zuge des bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens
zum Rahmenbetriebsplan die Erweiterung der Abbauflachen fir den Trocken- und Nassschnitt
festgelegt werden.

Die bisher verritzte Flache im Nass- und Trockenschnitt innerhalb des Bergrechtsfeldes
betragt 18,8 ha (Anlage 2 Stand 22.06.2020), wovon 3,95 ha (Stand 2020) gemaf
bergméannischem Risswerk als Tagebauseeflache im Nassschnitt (Anlage 2) deklariert sind.
Laut wasserrechtlicher Plangenehmigung von 1994 liegt eine Genehmigung fir einen
insgesamt 6,4 ha grof3en Tagebausee vor.

Bereits zu DDR-Zeiten wurde innerhalb des Bergrechtsfeldes und auch aufBerhalb der
Bergwerkseigentumsflache Kies und Sand abgebaut, welche vor allem im Nordwesten des
Bergrechtsfelds zwischen dem Risspunkten 1 und 2 und dem landwirtschaftlichen Gehdoft noch
heute zu erkennen ist.

Der Kiessandtagebau wurde bis 1998 durch die KSG Kies- und Sandgewinnungsgesellschaft
GmbH Kalbe/ Milde betrieben und ruhte anschlie@end durch Insolvenz der KSG GmbH.
Anschlieend erwarb die VDR Vermogensverwaltungs-GmbH im Jahr 2000 die Abbaurechte.
2015 erwarb die SKS GmbH das Bergrechtsfeld Biihne von der VDR Vermdgensverwaltungs-
GmbH.

Innerhalb des Bergrechtsfeldes befindet sich eine Anlage geméan BiImSchG zur Annahme,
Lagerung und Behandlung von Beton, Ziegel, Bitumen und Boden. Die Anlage befindet sich
im Suden des Flurstiicks 15/1 Flur 3 Biihne. Die Flache ist in Anlage 2 im sudlichen Bereich
der beantragten Rahmenbetriebsplanflache als Bauschuttlagerplatz ausgewiesen. Langfristig
ist eine Verlegung der Anlage entsprechend dem Abbaufortschritt vorgesehen, um diesen
Bereich ebenfalls vollstdndig im Trockenschnittverfahren abzubauen.
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UVS: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde) 3

2.2 Abbauplanung

Fur das Bergrechtsfeld und den weiteren Abbau der Vorratsflache ist ein Rahmenbetriebsplan
erforderlich. Die geplante Rahmenbetriebsplanflache ist in Anlage 2 und 3 (Gewinnungsriss)
dargestellt.

Im Vorfeld der Planungen fir den Rahmenbetriebsplan erfolgten eine Abwéagung
verschiedener KenngréfRen, welche nachfolgend dargestellt werden sollen.

Die Rahmenbetriebsplanflache fallt mit 34,5 ha geringer aus als die Gesamtflache des
Bergrechtsfeldes. Insgesamt wurde auf mehrere Teilflachen innerhalb des Bergrechtsfeldes
verzichtet. Die Reduzierung ist das Ergebnis einer Konfliktbetrachtung. Hierbei flossen
Aspekte des Naturschutzes, der Forstwirtschaft, des Landschaftsbildes, der Landwirtschaft,
der Flurstiickverteilung und der Wegebeziehungen im Umfeld in die Abwéagung ein.

Die beantragte maximale jahrliche Férderung des Kiessandtagebau betragt 100.000 t/a.

Der Abbau wird, in Abhéngigkeit von der Rohstoffnachfrage, bis zur vollstandigen Ausbeutung
der Lagerstatte angestrebt. Als  Zulassungszeitraum fir den vorliegenden
Rahmenbetriebsplan werden 30 Jahre beantragt.

Die Erweiterung der bisherigen Abbauflache erfordert im nordlichen Bereich der geplanten
Rahmenbetriebsplanflache die Rodung eines Kiefernforstes und damit eine Waldumwandlung
auf einer Flache von ca. 4,78 ha.

Der Abbau erfolgt im Norden und Nordosten zunéchst im Trockenschnitt und anschlieBend im
Nassschnitt. Im sudoéstlichen Bereich (FS 110/9) soll der Abbau nur im Trockenschnitt
durchgefuhrt werden. Das Material des Nassschnittes wird, wie im bisherigen Abbau, mit Hilfe
eines schwimmenden Baggers gewonnen und dber Forderbénder zur zentralen
Aufbereitungsanlage transportiert. Der Abbau wird im Norden der Rahmenbetriebsplanflache
weitergefuhrt und soll von dort nach Osten und Siden fortgefihrt werden. Im Trockenschnitt
erfolgt zum einen eine Direktverladung des Materials oder eine Weiterverarbeitung tber die
Siebanlage zur Klassifizierung des Materials und spateren Abverkauf.

Die Arbeitsbéschungen im Bereich des Tagebaus werden eine Neigung von ca. 1:2 im
Trockenschnitt und 1:3 im Nassschnitt je nach Standfestigkeit des vorhandenen Materials
besitzen. Zu den benachbarten Flurstiicken und randlichen Gehélzen wird ein mindestens
10 m breiter Sicherheitsstreifen beim Trockenschnitt eingehalten. Fir den Bereich des
Nassschnittes ist eine 20 m breite Pufferzone zur Auf3engrenze geplant.

Notwendige Betriebsanlagen wie z.B. Waage, Verwaltungs- und Sozialcontainer, befestigte
LKW-Stellplatze bleiben im bestehenden Umfang erhalten und werden flr den geplanten
Abbau weitergeftihrt.

Schon wahrend des Abbaus sollen temporar inaktive Bereiche innerhalb der
Rahmenbetriebsplanflache temporar der Sukzession Uberlassen werden um als
vorubergehende Ersatzhabitate zu dienen und bereits im Abbauzeitraum einem breiten
Artenspektrum als Lebensraum zu dienen. Die Wiederinbetriebnahme dieser Flachen erfolgt
unter Beachtung der Konfliktarmen Zeitrdume im Sinne des Artenschutzes. Dies soll unter der
Voraussetzung erfolgen, dass diese Flachen kompensationsfrei wieder in den aktiven Abbau
uberfuhrt werden kénnen, wenn sich die aktive Abbauflache auf diese Flache ausdehnt.
Nach Aufgabe des Kiessandabbaus soll sich auf den Trockenschnittstandorten ein naturnaher
Waldbestand durch forstfachlich begleitete Naturverjingung entwickeln (siehe Anlage 5).
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4 Allgemeine Zusammenfassung: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde)

Standortangaben des Bergrechtsfeldes:

Gemeinde: Kalbe (Milde) OT Buhne

Gemarkung: Bihne

Flur: 3

Flurstiicke: 20/3, 20/2, 18/3, 106/18, 107/18, 15/1, 109/9, 110/9, 96/6
Gemarkung: Vahrholz

Flur: 2

Flursticke: 102/58

Standortangaben der Rahmenbetriebsplanflache:

Gemeinde: Kalbe (Milde) OT Buhne
Gemarkung: Bihne

Flur: 3

Flursticke: 18/3, 106/18, 107/18, 15/1, 110/9

2.3 Folgenutzung

Durch den bisherigen Rohstoffabbau im Trocken- und Nassschnitt ist bereits ein
Abbaugewasser mit einer Flache von ca. 3,95 ha (Stand 22.06.2020) entstanden. Durch den
weiteren Abbau im Nassschnitt wird sich die Gewasserflache auf ca. 16,5 ha erhéhen, um eine
optimale Rohstoffnutzung zu erzielen. Die Uferflachen werden als Flachwasserzonen
rekultiviert werden, sowie im Uferbdschungsbereich die Sukzession von Roéhrichtflachen auch
schon wahrend der Abbauphase in beendeten Teilbereichen zugelassen werden.

Teilflachen werden nur im Trockenschnitt abgebaut. Fir diese Flachen sind unterschiedliche
Folgenutzungen relevant. Eine Darstellung der geplanten Rekultivierung der
Rahmenbetriebsplanflache ist in Anlage 5 dargestellt.

In das bisher als Acker genutzte 6stliche Abbaufeld soll, nach dem hier im Trockenschnitt
erfolgten Abbau, zunéchst die Bauschuttlagerflache verlegt werden. Randbereiche dieser
Flache wie auch andere im Abbau verbleibende Restflachen sollen nach der Auskiesung
abschnittsweise der forstwirtschaftlich begleiteten Naturverjingung Uberlassen werden.

Im nordwestlichen Teil der Abbaustelle sollen in einem bereits ausgekiesten Bereich im
Rahmen der Waldumwandlung Flachen sukzessiv unter forstfachlicher Begleitung sich als
vitale naturnahe Waldflachen entwickeln. Bereits sich entwickelte Gehdlzflachen auf diesen
geplanten WaldersatzmalRBnahmenflachen werden in die Naturverjingung miteinbezogen.
Invasive Geholzarten (z. Bsp. Traubenkirsche) werden in Abstimmung mit der unteren
Forstbehorde entfernt. Zur Kompensation der in Anspruch genommenen Waldflachen sind
abschnittsweise weitere Waldumwandlungen (forstfachliche Naturverjingung) auRerhalb der
Abbaustelle erforderlich. Im Rahmen mit der Waldumwandlung durchzufiihrenden
WaldersatzmalBhahmen sind immer so viel Waldflachen zu ersetzen wie mit dem Abbau in
Anspruch genommen werden. Je nach Abbaufortschritt und dem Vorliegen vollstandig
abgebauter Teilflache soll die Wiederbewaldung innerhalb des Bergrechtsfeldes jedoch
Vorrang haben.

Ubersicht tiber die vorhabenrelevanten LeistungsgroRen

- Grolie der Rahmenbetriebsplanflache 34,5 ha inkl. bestehendem Abbau

- Der Abbau erfolgt vorbereitend im Trockenschnitt

- Auf max. 19,5 ha erfolgt ein weiterfihrender Abbau im Nassschnitt inklusive des
Gewasserausbaus mit einer 16,5 ha grofen Wasserflache (inkl. bestehender
Wasserflachen bzw. bereits erfolgtem Nassschnitt)

- Die maximal beantragte jahrliche Férdermenge betragt insgesamt 100.000 t/a

- Die beantragte Zulassungszeitraum fur den Rahmenbetriebsplan sind derzeit 30
Jahre.
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UVS: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde) 5

- Der Abbau wird, in Abhangigkeit von der Rohstoffnachfrage, bis zur vollstandigen
Ausbeutung der Lagerstéatte angestrebt.

- Die Flache der geplanten Waldumwandlung betragt zusammengefasst rd. 9,46 ha.
Diese Waldumwandlungsflache setzt sich aus der Kiefernforstflache von rd. 4,6 ha
und den innerhalb des Abbaubereichs befindlichen Gehdlzsukzessionsflachen von
rd.4,78 ha zusammen.

IHU Geologie und Analytik GmbH, Dr.-Kurt-Schumacher-Str.23, 39576 Stendal @ (03931) 52 30-0



6 Allgemeine Zusammenfassung: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde)

3 Aussagen Ubergeordneter Belange
3.1 Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010

Gemal} des Landesentwicklungsplans 2010 des Landes Sachsen-Anhalt befindet sich das
Vorhabengebiet innerhalb der Vorbehaltsflache fir Landwirtschaft Nr. 1 ,Teile der Altmark®.
Dies bedeutet, dass der landwirtschaftlichen Bodennutzung bei Planungen eine erhéhte
Bedeutung beizumessen ist. Gleichzeitig legt der LEP LSA 2012 mit dem Ziel Z 139 fest, dass
Rohstoffgewinnungen in Regionalen Entwicklungsplanen raumordnerisch zu sichern sind. Die
gesamte geplante Rahmenbetriebsplanflache befindet sich innerhalb der Vorrangflache
Rohstoffgewinnung ,Kiese und Kiessande Buhne®, welches durch den REP Altmark 2005
raumordnerisch festgelegt ist.

Des Weiteren befindet sich die Vorhabenflache innerhalb der Vorrangflache fir untertatige
Rohstoffgewinnung (Erdgas und CO3) ,Altmark® Nr. VII. GemaR der Begriindung des LEP
2012 befindet sich die Erdgasgewinnung der Lagerstatte Altmark in der Endphase. Aufgrund
der geologischen Strukturen kénnte sich die Erdgaslagerstatte ,Altmark® als Speicher zur
Nachnutzung eignen. Innerhalb der Vorhabenflache befinden sich keine Sonden oder
Erdgasbohrlocher. Da die Gewinnung der Kiese und Sande an der Erdoberflache durchgefiihrt
wird, steht das Vorhaben nicht den Zielen des Vorranggebietes entgegen.

Das Vorranggebiet ,Hochwasserschutz Milde* befindet sich rd. 400 m westlich der
Vorhabenflache. Das Gelande fallt von der Vorhabenflache zum Vorranggebiet hin ab. Das
Vorranggebiet befindet sich aul3erhalb des Wirkraumes der Vorhabenflache.

3.2 Regionaler Entwicklungsplan fur die Planungsregion Altmark

[https://www.altmark.eu/fileadmin/altmark_eu/inhalte/RePIA/REP_2005/Karte/Regionalplan_Karte200
5.jpg (Stand 30.01.2019)]

Das Untersuchungsgebiet liegt im Geltungsbereich des Regionalen Entwicklungsplan fur die
Planungsregion Altmark (siehe Anlage 4).

Diesem Planwerk ist zu entnehmen, dass das Bergrechtsfeld als ein Vorranggebiet zur
Rohstoffgewinnung fir oberflachennahe Baurohstoffe festgelegt ist. Die Flachen werden als
Vorranggebiet IV Kiese und Kiessande Buhne gefiihrt.

Die landwirtschaftlichen Flachen im Umfeld des Vorhabengebietes sind als Vorbehaltsflache
fur die Landwirtschaft ausgehalten.

Das Niederungsgebiet ,Untere Milde“, welches sich parallel in einem Abstand von rd. 400 m
westlich der Vorhabenflache befindet, gehért zum Vorranggebiet fir Hochwasserschutz
,Milde*.

Des Weiteren befindet sich ca. 4 km sudlich des Bergrechtsfeldes die Vorbehaltsflache ,Kalbe
(Milde)“ fur Tourismus und als Kurort.

3.3 Flachennutzungsplan Kalbe (Milde)

[http://stadt-kalbe-milde.de/wp-content/uploads/2016/12/16-12-07-FNP-Begr%C3%BCndung-FNP-
Kalbe-Milde-s.pdf (Stand 30.01.2019)]

Die gesamte Vorhabenflache innerhalb des Bergrechtsfeldes ist im Flachennutzungsplan der
Gemeinde Kalbe (Milde) als Vorranggebiet fir die Rohstoffgewinnung dargestellt.

IHU Geologie und Analytik GmbH, Dr.-Kurt-Schumacher-Str.23, 39576 Stendal @ (03931) 52 30-0

Seite 175



UVS: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde) 7

4 Auswirkungen des Vorhabens

Um die 6kologischen Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgiter zu
ermitteln, wird unterschieden zwischen:

— anlagebedingten Auswirkungen,
— baubedingten Auswirkungen und
— betriebsbedingten Auswirkungen.

Die Unterscheidung nach anlage-, bau- und betriebsbedingten Auswirkungen bietet die
Mdglichkeit, den zeitlichen Aspekt und die Nachhaltigkeit einzelner Beeintrachtigungen zu
ermitteln. Anlagebedingte Auswirkungen umfassen Beeintrachtigungen der Schutzguter, die
durch Vorhandensein des Abbaugewassers verursacht werden, wie z. B. Flachenverbrauch.
Baubedingte Auswirkungen bedingen Veranderungen und Stérungen des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes wéahrend der ersteinrichtenden Arbeiten, oftmals durch die
Bautatigkeit selbst hervorgerufen. Betriebsbedingte Auswirkungen stellen (wiederkehrende)
Einflisse auf die Schutzgiter durch die Folge- und Pflegearbeiten dar.

4.1 Dauerhafte, anlagebedingte Auswirkungen

Als dauerhafte, von der Anlage ausgehende Einflussgrofien wirken sich der
Flachenverbrauch, die damit verbundene Nutzungsanderung, die Substratentnahme und -
umlagerung auf die Faktoren Boden, Wasser, Flora und Fauna, Kultur- und sonstige
Schutzguter sowie indirekt Giber das Landschaftsbild auf das Wohlbefinden des Menschen aus.
Insgesamt wird die dauerhafte Beeinflussung jedoch als relativ gering eingeschatzt.

Das Erscheinungsbild wird durch die groRRflachige Abbautatigkeit und die damit verbundene
Umlagerung und Lagerung, wie auch das Vorhandensein eines Abbaugewa&ssers gepragt.
Wahrend des Abbaus werden zumindest zeitweise Haufwerke vorhanden sein.

Neben der groRRflachigen Naturraum- und Biotopveranderung wird auch das Landschaftsbild
verandert. Aufgrund der Schaffung des Gewassers sind die Veranderungen als dauerhaft zu
benennen.

Nach Abschluss der Abbautétigkeiten stellt sich ein anderes Bild dar. Die vorherige Nutzung
und Struktur der abgebauten Flachen stehen in grof3en Teilen nicht mehr zur Verfligung. Es
erfolgt eine Umnutzung. Dies gilt insbesondere fiir die zukiinftigen Gewéasserbereiche und
angrenzende Uferzonen.

Aufgrund der forstwirtschaftlich  begleitete  Naturverjingung im Rahmen der
WaldersatzmaflRinahmen (Waldumwandlung) innerhalb der Abbaustelle sind auch nach dem
Abbau wieder Waldflachen innerhalb des Vorhabengebietes vorhanden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich das Landschaftsbild/Erscheinungsbild aufgrund des
unterhalb der Geléandeoberflache liegenden Abbaus nur im Nahbereich der Abbaustelle
verandert und wahrnehmbar sein wird.

Zusammenfassend sind folgende anlagebedingte Auswirkungen zu erwarten:

- Flacheninanspruchnahme durch den Abbau,

- Flachenumnutzung,

- Flachenverlust fur Landwirtschaft und teilweise die Forstwirtschaft,

- Schaffung eines Trenneffektes,

- Bodenentnahme und -ablagerung, Beeintrachtigung gewachsener Bodenstrukturen,
- Offenlegung des Grundwassers,

- Beseitigung von Krautfluren, Baumen und Strauchern.
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4.2 Baubedingte Auswirkungen

Fur den Tagebaubetriebes sind in den bisher noch unverritzten Bereichen Erdarbeiten
erforderlich. Es muss der anstehende Oberboden abgeschoben und auf Halden gelagert
werden. Die dabei auftretenden Wirkungen sind vor allem die Staub- und LaArmemissionen.
Diese Staube sind jedoch auf einen engen, angrenzenden Bereich beschrankt. In diesem
Bereich kann es jedoch zur geringfugigen, temporaren Beeinflussung der Flora kommen, da
sich die Staube auf dem Blattwerk absetzen und die Assimilation der Pflanzen verringern. Der
Larm wirkt sich ebenfalls auf nahe liegende Strukturen aus.

Das Auffahren neuer Flachen erfolgt aus dem bestehenden Abbau heraus als tagebauinterne
Maflinahmen in kleinen Abschnitten von 1-2 ha GroR3e und Uber den gesamten Abbauzeitraum
verteilt. Eine verstarkte Benutzung der umliegenden Straf3en ist wahrend der Bauphase, d. h.
Erweiterung des Tagebaus nicht zu erwarten.

Die auf Grol3fahrzeuge zurtickzufihrenden Emissionen an Staub tber diffuse Quellen werden
in einem Untersuchungsbericht (HARTJE et al., 1983) mit Staub-Emissionsfaktoren von taglich
200 bis 2000 g/LKW beziffert. Die Faktoren basieren auf Schwebstaubmessungen wahrend
der Betriebszeit im Bau und werden naherungsweise zur Beschreibung der genannten
Emissionen herangezogen. Die Untersuchungen schlieen alle emissionsverursachenden
Einzelvorgdnge ein. Dazu gehoéren das Befahren des unbefestigten Gelandes wie auch alle
mit der Substratgewinnung in Zusammenhang stehende Arbeiten.

Sie erreicht in 200 m nur noch 5 bis 10 % der Anfangskonzentration und ist dartiber hinaus
praktisch nicht mehr erfassbar. Die zu erwartenden Staubemissionen sind also in ihrer
Wirkung raumlich eng begrenzt. Zuséatzlich ist der Wirkradius durch die Kessellage zusatzlich
eingeschrankt. Daher wird auf eine nahere Quantifizierung verzichtet.

AulBerdem wird auf die aus den Verbrennungsmotoren der Arbeitsmittel emittierten
Schadstoffe Staub (Ruf3), CO, NOx und SO2 hingewiesen, die sich nach allgemeinen
Erfahrungen aus dem Bereich der Beurteilung von Verkehrsemissionen aufgrund der geringen
Quellhéhe und der vergleichsweise geringen Massenstrome nicht Uber das Planungsgeléande
hinaus auswirken.

Zusammenfassend sind folgende baubedingte Auswirkungen zu erwarten:

- Bodenverdichtung durch Maschineneinsatz,

- Larm-, Staub- und Schadstoffbelastung durch die Abbautatigkeit,

- Boden- und Substratentnahme, Beeintrachtigung gewachsener Bodenstrukturen,
- Beseitigung von Krautfluren, Baumen und Strauchern,

- Vergramungs- und Verschreckungseffekte,

4.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Beim Kiessandabbau ist der Einsatz von Maschinen, wie z. B. Baggern, Radlader, Transport-
und Klassiergeréat erforderlich. Die dabei auftretenden Wirkungen sind vor allem die Abgas-,
Staub- und Larmemissionen.

Einerseits treten Emissionen Luft verunreinigender Stoffe durch den Schadstoffaussto3 der
Verbrennungsmotoren der Kraftfahrzeuge, andererseits durch Staubaufwirbelungen bei
Transportfahrten bzw. bei Lade- und Abkippvorgangen auf.

Diese Staube sind jedoch auf einen engen, angrenzenden Bereich begrenzt. Der Larm und
der Staub wirken sich auf die Fauna und Flora der angrenzenden Bereiche aus. Die Ortslagen
von Buhne und Vahrholz sind aufgrund der Entfernung zum Vorhabengebiet nicht von den
genannten Auswirkungen betroffen.
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Zu den auf Fahrzeuge und Maschinen zurtickzufiihrenden Emissionen an Staub Uber diffuse
Quellen trifft das bereits zuvor bei den baubedingten Auswirkungen dargestellte ebenso zu.

Durch den Kiessandabbau entstehen ebenfalls Larmwirkungen. Der wahrend des
Abbauprozesses entstehende Larm wird sich auf die angrenzenden Strukturen auswirken,
wobei besonders die vom Menschen genutzten Areale betrachtet werden missen. Wahrend
des Trockenschnittes ist die Larmbelastung héher als wahrend des Nassschnittes.

Als weiterer betriebsbedingter Wirkfaktor muss der Ab- und Antransport des Endproduktes
genannt werden. Hierbei spielen die bereits erwdhnten Emissionen wie auch die
Larmbelastung eine wichtige Rolle. Dabei wird ausschlieBlich auf das hinsichtlich der
Umweltauswirkungen bedeutendste Verkehrsmittel LKW zurtickgegriffen. Die Stoffstréme
verlaufen hauptséchlich aus dem Abbaugebiet heraus. Im Vergleich zum gegenwaértigen
Zustand werden sich keine wesentlichen Veranderungen ergeben. Durch die Kessellage des
Abbaus reduzieren sich die larmbedingten Beeintrachtigungen des Umfelds deutlich.

Betriebsbedingte Auswirkungen koénnen weiterhin durch Pflegearbeiten an den
Mutterbodenhalden bzw. auf dem Betriebsgelande entstehen.

Zusammenfassend sind folgende betriebsbedingte Auswirkungen zu erwarten:

- Bodenverdichtung durch Maschineneinsatz,

- Larm-, Staub- und Schadstoffbelastung durch die Abbautétigkeit und den
- Abtransport,

- Bodenentnahme, Beeintrachtigung gewachsener Bodenstrukturen.

4.4 Zusammenfassende Auflistung der Wirkfaktoren

Tab. 1: Auflistung der Wirkfaktoren

Wirkfaktoren Beschreibung

Dauer des Abbaus 30 Jahre, Erdarbeiten, interner Transportverkehr und
Bearbeitung des Abbauproduktes

Schall begrenzte Auswirkung

Fahrzeugabgase kaum quantifizierbar, nur sehr geringe, vernachlassigbare
Werte

Staub kaum quantifizierbar, Auswirkungen bis in ca. 200 m Entfernung

Transport Abtransport des Endproduktes durch LKW, Larm- und
Staubauswirkungen

Haufwerke/Verwallungen |volumindése Schittung, Verlust an Naturndhe, Behinderung der
Sichtbeziehung, Strukturstérung

Abbau starke Reliefveranderung (Oberflachenverfremdung),
Veranderung des Bodens und des Untergrundes, Schaffung
eines Gewassers

Habitatverlust durch Raumung Réhricht- und Gehélzflachen

Flachenverbrauch Dauerhaft/Umnutzung, keine Versiegelung, Entzug
landwirtschaftlicher und zunéchst forstlicher Nutzflache - die
forstliche  Nutzflache wird jedoch im Rahmen der

Waldumwandlung 1:1 ausgeglichen
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5 Vermeidung, Verminderung, Hinweise zu den Ausgleichs- und
Ersatzmalnahmen

Im Folgenden werden Maflinahmen angegeben, die Auswirkungen des Eingriffes vermeiden
und mindern sollen.

5.1 Vermeidung/Verminderung

Ziel dieser Anregungen ist es, die zu erwartenden Beeintrachtigungen der Erweiterung des
Kiessandtagbaus Buhne durch konsequente Beachtung der Schutzguter zu minimieren. Im
Sinne einer nachhaltigen Sicherung der Werte und Funktionen von Natur und Landschaft
haben Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen generell Prioritéat vor kompensierenden
MalRnahmen.

Es ist von Beginn an Wert darauf zu legen, dass landschaftspflegerische Aspekte
berlcksichtigt werden. Zu den angrenzenden Biotopstrukturen ist wahrend der Bauarbeiten
und des Transportes ein ausreichender Abstand zu wahren, so dass eine
bestandsgefahrdende Beeinflussung ausgeschlossen werden kann.

Bereits vor und wahrend der Bauarbeiten sind Minimierungsmafnahmen durchzufuhren, die
Auswirkungen auf die Umgebung verringern.

5.1.1 Allgemeine Maflinahmen

- Anwendung des neuesten und umweltvertraglichsten Standes der Technik bei der
Mafinahmenausfiihrung

- Einsatz von Maschinen und -gerédten, die den gesetzlichen Wartungsvorschriften
entsprechen, um Boden- und Grundwasserverunreinigungen mit Treibstoffen und
Schmiermitteln zu vermeiden

- Verwendung und Lagerung wassergefahrdender Hilfs- und Betriebsmittel gemaf den
gesetzlichen Auflagen und Sicherheitsvorschriften

- Anlegen von temporéren, flachenscharf gekennzeichneten Baumaschinen- und
Gerateabstellplatzen  sowie  Materiallagern an  mdoglichst  grund-  und
oberflachenwasserfernen Standorten

- Positionierung ggf. vorhandener Bau- und Aufenthaltscontainer in nicht exponierte,
relativ naturferne Bereiche

- fachgerechte Aufnahme und Entsorgung aller Abfalle sowie Abwasser

- Reduzierung der Auswirkungen auf das Umfeld (Bodenverdichtung, Schaden an
Vegetation u. a.) durch organisiertes und schonendes Arbeiten

- Vermeiden des Betretens und/oder Befahrens der nicht vom Abbau bertihrten Flachen,
so dass Rickzugs- und Versteckbereiche fir gegebenenfalls anwesende Tiere
verbleiben

- Bendassen und soweit moglich Saubern der Zufahrtsstral3en und -wege wie auch der
Fahrtrassenstrecken innerhalb des Abbaus wahrend Trockenperioden zur
Verringerung der Staubentwicklung

- Einhaltung der genehmigten Arbeitszeiten, so dass Auswirkungen (Stérungen) des
Umfeldes vermieden werden, Anpassung der Arbeitszeiten an die Aktivitat der fur das
Gebiet wertgebenden Tierarten

- Okologische Bauiiberwachung der Rodungen wie auch bei der Umsetzung von
Minderungs- und AusgleichsmalRnahmen zur Verminderung der Eingriffsintensitat wie
auch der Sicherung der fachgerechten Umsetzung der festzulegenden Minderungs-
und AusgleichsmalRnahmen. Durch diese Projektbegleitung vor Ort kann hinsichtlich
okologischer Belange kurzfristig eine fachgerechte Entscheidung in Abstimmung mit
den zustéandigen Behorden herbeigefiihrt werden.
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- getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden sowie ein moglichst geordneter

Wiedereinbau.
- Abtrag des Oberbodens in der frostfreien Zeit im Herbst und Winter, um den Einfluss

auf das Edaphon zu minimieren

- Information der Anwohner im Umfeld des Vorhabenflache.

5.1.2 Projektgebundene MaRnahmen

Um mdgliche Beeintrachtigungen des Vorhabens auf die Tier- und Pflanzenwelt zu reduzieren,
sind nachfolgende Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen vorgesehen. In Anlage 13 ist

die Lage der Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen dargestellt.

Tab. 2: Geplante Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen entsprechend ihrer Wirkung
auf die einzelnen Schutzguter
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Nr.

MaRnahme

Vermeidung / Verminderung bei Schutzgut

Mensch

Klima|
Luft

Wasser

Boden/
Flache

Landschaft|

Flora/
Fauna

Kultur-/
Sachgiiter

M_Verm_01

Geringstmadgliche Beraumung
der unverritzten Flachen und
sukzessive abbauparallele
Herrichtung

M_Verm_02

Reduzierung der Abbauflache
nach naturschutzfachlichen
Abwagungen

M_Verm_03

Vermeidung des Eintrags
wasser- und
bodengefahrdender Stoffe in
die Umwelt

M_Verm_04

Beschrankung der Arbeitszeit
wahrend der
Amphibienwanderung auf die
Tageslichtzeit

M_Verm_05

Kein Neueinbeziehen in den
aktiven Abbaubetrieb von
Temporéar- und
Kleinstgewassern zwischen
Marz und Juni

M_Verm_06

Schaffung/ Erhalt von
Flachwasserzonenbereichen
und Geholzsukzessionen in
inaktiven Abbaubereichen

M_Verm_07

Schaffung/ Erhalt von inaktiven
Rohbodenflachen

M_Verm_08

Parallel zum und nach
Beendigung des
Abbaubetriebes Schaffung von
Ersatzhabitaten durch Anlage
von Stubbenhaufen

M_Verm_09

Inanspruchnahme und
Raumung der Réhrichtflache
auBerhalb der Brutzeit

M_Verm_10

Rodung der Wald- und
Geholzflachen auflerhalb der
Brutzeit

M_Verm_11

Inanspruchnahme und
Réumung der Offen- und
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Nr.

MaRnahme

Vermeidung / Verminderung bei Schutzgut

Mensch

Klima|
Luft

Wasser

Boden/
Flache

Landschaft

Flora/
Fauna

Kultur-/
Sachgiiter

Halboffenlandflachen
auflerhalb der Brutzeit

M_Verm_12

Schaffung von
Sekundarhabitaten durch
Anlegen von Kleinteiligen
Steilwénden und
Abbruchkanten

M_Verm_13

Rodung der Waldflachen
aulerhalb der sensiblen
Wochenstubenzeit

M_Verm_14

Okologische Baubegleitung bei
Rodung fiir die fiinf
ausgewiesenen pot.
Quartierbdume

M_Verm_15

Fachgerechte Dokumentation
maoglicher Bodendenkmale

M_Verm_16

Nutzung von mobilen Anlagen
zur Vermeidung von
dauerhafter Versiegelung

M_Verm_17

Zeitnahe Verwendung des
anfallenden
Oberbodens/schonende
Zwischenlagerung

M_Verm_18

Lagerung der Oberboden als
Erdmieten an den RBP-
Grenzen

M_Verm_19

Begrlinung der Erdmieten zum
Erhalt der Bodenstruktur und
Qualitat

M_Verm_20

Eingriff in den Oberboden
durch Abschieben
vorzugsweise in Zeiten der
vegetationsruhe
(Winterhalbjahr)

M_Verm_21

Tiefenlockerung der oberen
Bodenschicht nach Abbauende
bzw. vor Auftrag des
Oberbodens

M_Verm_22

Entfernung von
Bodenablagerungen (z. Bsp.
Halden) nach Abbauende

M_Verm_23

Befeuchten von Flachen in
Trockenperioden gegen
Staubaufwehungen

M_Verm_24

Waldersatzflachen vor der
Waldumwandlung der
Kiefernmischwaldflache im
Norden

M_Verm_25

Potenzialfliche zur
Naturverjlingung vor der
Waldumwandlung der
betroffenen Flachen im
Zentralbereich

M_Verm_26

Anbringen von 10 Nisthilfen als
Minderung fir den Verlust von
pot. Quartierbaumen fiir
Hohlenbriter

IHU Geologie und Analytik GmbH, Dr.-Kurt-Schumacher-Str.23, 39576 Stendal @ (03931) 52 30-0



UVS: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde) 13

Seite 182

Vermeidung / Verminderung bei Schutzgut

Nr. MaRnahme - :
Mensch Klima Wasser Boden/ Landschaft Flora/ | Kultur-/

Luft Flache Fauna | Sachgiiter

M_Verm_27 Schaffung von Ersatzhabitaten
durch Anbringen von 5
Fledermauskésten als X
Minderung fiir die Fallung der
finf pot. Quartierbdume

5.2 Beschreibung moéglicher Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Entsprechend dem 815 des BNatSchG sind bei nicht vermeidbaren Eingriffen und
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes sowie des Landschaftsbildes Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen zu erbringen. Es sind Eingriffe in folgende Schutzgiter zu kompensieren:

- Boden, Verminderung der Bodenfunktionen

- Landschaftsbild, Anderung der Gestalt/ des Reliefs der Flache
- Pflanzen - Waldumwandlung und Beseitigung eines Réhrichts
- Tiere - vorkommende Brutvogelarten und Fledermause

Die Ermittlung des Kompensationsumfanges erfolgt im weiteren Verlauf des Verfahrens im
Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung innerhalb des Landschaftspflegerischen
Begleitplanes (LBP). Bestandteil des UVP-Berichts sind nur Hinweise auf mogliche
Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen.

Die Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen sind vor allem nach dem Wert/der Empfindlichkeit
und dem Funktionsverlust der durch die Erweiterung des Kiessandabbaus betroffenen Biotope
auszurichten. Hierbei sind in erster Linie die FlAchenumnutzung und damit der Eingriff in das
Landschaftsbild und Relief der Flache aufzufihren.

Erhebliche Eingriffe, die nicht gleichartig ausgeglichen werden kénnen, sind an anderer Stelle
nach 8 20 NatSchG LSA in ahnlicher Art und Weise durch ErsatzmalRnahmen gleichwertig zu
ersetzen.

Gemall des Landschaftspflegerischen Begleitplanes sind folgende vorgezogene
AusgleichsmalRnahmen sowie im Rahmen der Rekultivierung  durchgefiihrte
KompensationsmalRnahmen geplant. Eine Darstellung erfolgt in Anlage 12 und 13.

Tab. 3: Geplante CEF-Malinahme

Vermeidung / Verminderung bei Schutzgut

Nr. MaRnahme Klima/ Boden/ Flora/| Kultur-/
SR Luft Wasser Flache Landsehaft Fauna| Sachgiiter

M_CEF_01 Schaffung und Erhalt von
Roéhrichtfldchen in inaktiven
Bereichen der

Rahmenbetriebsplanflache vor X
R&umung der vorhandenen
Rohrichtfldche
Tab. 4: Geplante KompensationsmafRnahme
Kompensations: FIa::hen Beschreibung Flachenwert Zielbiotop oder -biotopkomplex
mafBnahme -gréfRe
M_K_1 0,61 ha | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Naturverjiingung Laub-Nadel-
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Mischwaldbestand aus heimischen Baumarten
rd. 73.452 Wertpunkten. innerhalb der RBP-Flache
M_K_2 4,7 ha Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Naturverjlingung Gehélzentwicklung Laub-
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Nadel-Mischwaldbestand aus heimischen
rd. 573.696 Wertpunkten. Baumarten innerhalb der RBP-Flache
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M_K_3 0,37 ha | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Naturverjiingung/ Gehélzentwicklung Laub-
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Nadel-Mischwaldbestand aus heimischen
rd. 44.964 Wertpunkten. Baumarten auflerhalb der RBP-Flache

M_K 4 0,39 ha | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Naturverjingung/ Gehélzentwicklung Laub-
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Nadel-Mischwaldbestand aus heimischen
rd. 47.100 Wertpunkten. Baumarten aulierhalb der RBP-Flache

M_K_5 2,38 ha | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Naturverjiingung / Geholzentwicklung Laub-
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Nadel-Mischwaldbestand aus heimischen
rd. 284.820 Wertpunkten. Baumarten aullerhalb der RBP-Flache

M_K_6 16,5 ha | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Abbaugewasser mit Flachwasserzonen und
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Réhrichtbereichen
rd. 412.800 Wertpunkten.

M_K_7 3,21 ha | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Komplex aus Uferbereich mit Réhrichtflachen
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Flachwasserzonen, Weidengebischsukzession
rd. 642.760 Wertpunkten.

M_K_8 520 m* | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Anlegen von
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Steilwandbereichen/Abbruchkanten im nérdl.
rd. 8.840 Wertpunkten. Bereich der RBP-Flache nach

Abbaubeendigung

M_K_ 9 0,15ha | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Anlegen von Stubbenhaufen innerhalb der
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | RBP-Flache
rd. 21.000 Wertpunkten.

M_K_10 9,06 ha | Naturschutzfachliche Aufwertung durch | Schaffung von Rohbodenflachen durch
Wiedernutzbarmachung im Umfang von | Auflassen der Abbauflachen
rd. 634.256 Wertpunkten.
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6 Variantendiskussion, zusammenfassende Bewertung

Mit Bezug auf eine Diskussion mdoglicher Varianten ist lediglich die Nullvariante, bei
Nichtrealisierung der Erweiterung zu diskutieren, da es sich bereits um einen aktiven
Abbaubetrieb handelt. Die die Ausmafle des Abbaus sind durch die Grenzen des
Bergrechtsfeldes festgelegt.

Nullvariante

Im Fall der Nichtrealisierung des Vorhabens bleiben alle Biotopstrukturen im Umfeld des
bestehenden Abbaus erhalten. Dies sind Ackerflachen, Ackerbrachen, Kiefernforste und
Pionierwaldstadien und Lagerflachen. Eine Ausweitung natirlicher Lebensrdume ist aufgrund
der anthropogenen Nutzung nahezu aller Flachen dennoch nicht zu erwarten. Vielmehr ist
anzunehmen, dass die Flachen auch in Zukunft in den aufgefiihrten Nutzungen verbleiben.

Im Fall der landwirtschaftlichen Nutzung wirde die Flache den Wirkungen der Landwirtschaft
unterliegen. Mit dieser Bewirtschaftung sind die Ublichen physikalischen und chemischen
Einflisse auf den Naturhaushalt zu verzeichnen. Hervorzuheben sind Folgen der
mineralischen, aber auch der organischen Diingung sowie der mechanischen Belastung der
Bdden, die durch das haufige Befahren der Flachen hervorgerufen werden. Es werden nicht
nur die direkt genutzten Flachen, sondern auch die angrenzenden Bereiche beeintrachtigt. Als
generelle Folge der industrialisierten Bewirtschaftung ist ein zunehmender Artenverlust zu
verzeichnen. Dabei sind sowohl floristische als auch faunistische Arten betroffen.

Die Entwicklung ohne landwirtschaftliche oder sonstige Nutzung wirde in einem
standorttypischen Endstadium der potenziell natlirlichen Vegetation miinden, setzt man das
Nichteingreifen des Menschen voraus. Fir das Untersuchungsgebiet ware das laut der Karte
der potenziell natlrlichen Vegetation von Sachsen-Anhalt (LAU 2001) Waldgesellschaften
entsprechend der Zuordnung zum Drahtschmielen- und Hainsimsen- Eichen-Rotbuchen-
Waldgebiet entwickeln.

Das Schutzgut Boden wirde im Fall der Nichtrealisierung auf den unverritzten Flachen in
seiner gewachsenen Struktur und somit relativ unbeeinflusst (im Vergleich zum Abbau)
erhalten bleiben.

Ebenso wirde das heute vorherrschende Landschaftsbild im Fall der Nichtrealisierung des
Vorhabens und der weiteren Nutzung wie bisher erhalten bleiben.

Fazit

Die Erweiterung des Kiessandabbaus Blihne verursacht vorhabenbedingt erhebliche Eingriffe
bei verschiedene Schutzgitern. Die Einflisse auf die verschiedenen Schutzgtiter wurden in
den vorstehenden Kapiteln deutlich gemacht.

Die erheblichen Auswirkungen beschranken sich im Wesentlichen auf die geplante
Abbauflache und sind als kompensierbar einzuschatzen.
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7 Zusammenfassung

Die Firma SKS Steinfelder Kies Sand GmbH betreibt den bestehenden Kiessandabbau Bihne.
Zur Deckung des Bedarfes an Kiessand soll der Kiessandabbau im Rahmen der Erstellung
des Rahmenbetriebsplans erweitert werden. Die Erweiterung soll innerhalb des bestehenden
Bergrechtsfeldes erfolgen. Die Abbauflache innerhalb des Bergrechtsfeldes bedarf einer
bergrechtlichen Genehmigung aufgrund der Aufrechterhaltung Alten Rechts nach 8§ 149 f.
BBergG fir bergfreie Bodenschéatze. Die geplante Rahmenbetriebsplanflache Uberschreitet
mit 34,9 ha bereits die Gro3e von 25 ha, so dass das Vorhaben nach 8 1 Abs. 1 b UVP-V
Bergbau UVP-pflichtig ist.

Der Umweltvertraglichkeitsbericht als Grundlage der Umweltvertraglichkeitsprifung wird mit
dieser Unterlage vorgelegt. Sie umfasst eine Betrachtung der Erweiterung des
Kiessandabbaus sowie die Betrachtung der Nullvariante.

Im Umweltvertraglichkeitsberichtstudi werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die im § 2
Abs. 1 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) genannten Schutzguter
Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige
Sachguiter ermittelt, beschrieben und bewertet.

7.1 Bestand

Mensch/Siedlung

Die Vorhabenflache unterliegt derzeit der Nutzung als Kiessandabbau wie auch einer land-
und forstwirtschaftlichen Nutzung. Die Kiessandabbaustelle selbst ist ein Steine- und
Erdenbetrieb, in dem Rohstoffe abgebaut werden.

Die nachstgelegene Wohnbebauung ist eine Einzelwohnstelle direkt nordwestlich der
bestehenden Abbaustelle sowie die Ortslage Bihne in einer Entfernung von ca. 400 m zum
Kiessandabbau.

Der Erholungswert der Vorhabenflaiche und ihres Umfeldes wird aufgrund der nur
eingeschrankt vorhandenen Wegeverbindungen als gering eingestuft.

Klima

Das Untersuchungsgebiet, das am Rand des Kalbeschen Werder nérdlich von Kalbe (Milde)
in der Altmark liegt, weist den Ubergangscharakter vom See- zum Binnenklima auf. Die
Durchschnittswerte der Jahresmitteltemperatur und des Niederschlages sind mit 9,7°C bzw.
536,2 mm zu verzeichnen. Der bestehende Abbau ist als Kaltluftsenke, die
landwirtschaftlichen Flachen als Kaltluft- und die forstwirtschaftlichen Flachen als
Frischluftentstehungsgebiete zu sehen. Die Luft gilt als gering belastet.

Boden

Fur das Vorhabengebiet ist die weitraumige Verbreitung von Braunerden charakteristisch, die
Uber sickerwasserbestimmten Sanden, Lehmen und Tieflehmen lagern. Dementsprechend
handelt es sich in Abhangigkeit vom haufig stark schwankenden Wasserdargebot um nur mittel
ertragreiche Bbden, die aber oft sehr intensiv bewirtschaftet werden.

Wasser

Natirliche Gewasser existieren im direkten Vorhabengebiet nicht. In der vorhandenen
Abbaustelle ist der vorhandene Grundwasserleiter angeschnitten und es hat sich ein
Abbaugewasser gebildet.

In der angrenzenden Niederung der Unteren Milde sind neben dem stark begradigten
Hauptlauf der Unteren Milde eine Vielzahl von das Niederungsgebiet entwéssernden
Meliorationsgraben vorhanden.

Landschaft
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UVS: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde) 17

Im Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt ist der Untersuchungsraum den
Landschaften am Sidrand des Tieflandes und konkret der Landschaftseinheit Westliche
Altmarkplatten zugeordnet. Es handelt sich um ein Gebiet, das durch die Nutzungen tuberformt
wurde, aber noch eine Anzahl naturnaher Strukturen aufweist. Neben verschiedenen
Gehdlzstrukturen auch im Umfeld des Vorhabengebietes sind innerhalb der Vorhabenflache
verschiedene junge Sukzessionsstadien als naturschutzfachlich héherwertig zu benennen.
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18 Allgemeine Zusammenfassung: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde)

Pflanzen/Tiere

Das Betrachtungsgebiet ist durch die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und die damit
dominierenden anthropogen uberformten floristischen und faunistischen Bestande geprégt.
Daneben sind im direkten Vorhabengebiet innerhalb der bestehenden Abbaustelle durch
Flachen mit der Vegetation aufgrund natirlicher Sukzession kleinflachig auch naturnahe
Bestande vorhanden. Hervorzuheben sind magere Grasfluren und ein kleineres Réhricht.
Von den Tieren sind die verschiedenen im Gebiet vorkommenden Herpeten, die in der
Abbaustelle mit ihren Gewasserstrukturen ein Sekundarhabitat gefunden haben
hervorzuheben. Daneben briten Rotmilan, Kranich, Flussregenpfeifer und Heidelerche im
Vorhabengebiet. Ebenso konnten innerhalb des Kiefernforstes potenzielle Quartierstrukturen
von Fledermausen nachgewiesen werden.

Kultur- und sonstige Sachguter

Im Vorhabengebiet sind keine Schutzgebiete vorhanden. Im weiteren Betrachtungsraum in
groRerer Entfernung liegen das FFH-Gebiet ,Secantsgraben, Milde und Biese®, ein
geschitzter Park sowie mit der Graureiherkolonie Winkelstedt, dem Tonstich Gissefeld und
dem Bormholtteich drei Naturdenkmale.

Durch das Vorhabengebiet fuhren eine 110 kV Leitung, die die Abbaustelle an ihrer
nordwestlichen Ecke tberquert.

7.2 Auswirkungen des Vorhabens

Im Rahmen der Zusammenfassung werden die verschiedenen Wirkfaktoren tabellarisch
aufgelistet.

Tab.5: Auflistung der Wirkfaktoren (Zusammenfassung)

Wirkfaktoren Beschreibung

Dauer des Abbaus 30 Jahre, Erdarbeiten, interner  Transportverkehr  und
Bearbeitung des Abbauproduktes

Schall begrenzte Auswirkung

Fahrzeugabgase kaum quantifizierbar, nur sehr geringe, vernachlassigbare
Erhdhung

Staub kaum quantifizierbar, Auswirkungen bis in ca. 200 m Entfernung

Transport Abtransport des Endproduktes durch LKW, Larm- und

Staubauswirkungen

Haufwerke/Verwallungen |volumindse Schittung, Verlust an Naturndhe, Behinderung der
Sichtbeziehung, Strukturstérung

Abbau starke Reliefveranderung (Oberflachenverfremdung),
Veranderung des Bodens und des Untergrundes, Schaffung
eines Gewassers

Habitatverlust durch Rdumung Réhricht- und Gehdélzflachen

Flachenverbrauch Dauerhaft/Umnutzung, keine Versiegelung, Entzug
landwirtschaftlicher und zunéchst forstlicher Nutzflache - die
forstliche  Nutzflache wird jedoch im Rahmen der
Waldumwandlung 1:1 ausgeglichen
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7.3 Zukunftige Entwicklung

Die Erweiterung des Kiessandtagebaus Biihne ist als erheblicher Eingriff entsprechend § 18
des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt charakterisiert.

Mensch/Siedlung

Durch das Vorhaben der Erweiterung des Kiessandtagebau Bihne wird das Schutzgut
Mensch verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Betrachtet werden missen die
Emissionswirkungen des Vorhabens und des Transportverkehrs.

Wahrend des Abbaus durch die verschiedenen Arbeitsprozesse im Vorhabengebiet
Larmemissionen verursacht.

Durch den Abbau und Transport der Rohstoffe kann Larm auftreten. Besonders an der
angrenzenden Einzelwohnstelle kdnnen Beeintrachtigungen durch Larm resultieren.

Klima/Luft

Veranderungen des Makroklimas aufgrund der Erweiterung des Kiessandabbaus Biihne
werden ausgeschlossen.

Aufgrund der mit dem Bodenabbau einhergehenden Reliefveranderungen wird die
Abbaustelle zukunftig eine Kaltluftsenke darstellen. Die Boschungen werden aufgrund ihrer
Neigung hingegen sonnenexponiert und damit thermisch begunstigt sein.

Erhebliche Auswirkungen auf bewohnte Bereiche durch Staub werden durch den Abbau nicht
erwartet. Geringfligig sind Auswirkungen auf angrenzende Vegetationsstrukturen zu erwarten.

Boden

Durch das Abbauvorhaben wird es innerhalb des Vorhabengebietes durch die
Flachenumwandlung zu einer erheblichen Beeintrachtigung des Bodens und dem teilweisen
Verlust der Bodenfunktionen bzw. der nattrlichen Bodenschichtung kommen. Durch geplante
Minderungs- und Vermeidungsmaf3nahmen werden die Beeintrachtigungen auf die
Boden(teil)funktionen abgeschwécht.

Im Umfeld des Vorhabens werden hingegen keine Auswirkungen erwartet.

Wasser

Bereits mit dem Aufschluss des bestehenden Tagesbaus im Nassschnitt wurde mit der
Schaffung eines Abbaugewassers der Grundwasserleiter offengelegt. Somit besteht
grundséatzlich ein hoheres Risiko bzgl. des Schadstoffeintrags. Die Einflussnahme des
Grundwassers auf den Kiessee nimmt mit zunehmender Seealterung (Kolmation) ab. Die
Einfliisse durch die Verdunstung werden insgesamt als gering eingeschatzt (IHU 2020 c).
Eingriffe auf Oberflichengewédsser werden aufgrund des Fehlens von natirlichen
Oberflachengewassern weitgehend ausgeschlossen. Auswirkungen auf das mit dem
Nassschnitt offengelegte Abbaugewasser sind durch die strikte Einhaltung der zur Vermeidung
und Minderung von Auswirkungen festzulegenden MalRhahmen auszuschliel3en.

Landschaft

Die geplante Erweiterung des Kiessandabbaus Bihne wird einen Einfluss auf das
Landschaftsbild austben. Die Abbaustelle und wahrend des Abbaus die Tagesanlagen bilden
einen Fremdkoérper in der Landschaft. Durch die unter der Geldndeoberkante liegende
Abbaustelle und die damit verbundene Minderung wie auch die Einbindung in die Landschatft
wird in diesem Zusammenhang jedoch keine Erheblichkeit gesehen.

Flora/Fauna

Durch das Vorhaben der Erweiterung der Kiessandabbaustelle Biihne werden vornehmlich
Acker- und Forstbiotope in ihrer Flache dezimiert. Die Eingriffe in die Forstbiotope werden im
Rahmen der Waldumwandlung kompensiert.
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20 Allgemeine Zusammenfassung: Kiessandabbau Biihne/ Kalbe (Milde)

Im Vorhabengebiet wurden keine FFH-Lebensraumtypen festgestellt. Als geschitzte Biotope
sind im Umfeld Hecken- und Feldgehélze vorhanden. Diese sind durch das Vorhaben nicht
betroffen. In der Abbaustelle gibt es ein kleineres Rohricht.

Im Rahmen der weiteren Abbauplanung soll die Mdglichkeit geschaffen werden, dass sich das
Rohricht an anderer Stelle im Abbau wieder entwickeln kann und somit in seiner Funktion
erhalten bleibt, bspw. als Habitat fur den im vorhandenen Rohricht 2018 festgestellten
Brutplatz des Kranichs.

Ebenso wurden fir Herpeten und im Vorhabengebiet vorkommende Vogelarten und
Flederm&ausen Hinweise zur Vermeidung erheblicher Eingriffe gegeben, so dass bei deren
Beruicksichtigung keine erheblichen Auswirkungen auf die einzelnen Arten gesehen werden.

Schutzgebiete
Durch die Erweiterung des Kiessandabbaus Buhne werden keine Auswirkungen auf
Schutzgebiete oder deren Erhaltungsziele erwartet.

Kultur- und sonstige Sachguter

Fur die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung im Untersuchungsgebiet gehen
durch die Erweiterung des Kiessandabbaus Bihne Flachen verloren. Fir die forstlich
genutzten Flachen ist eine Waldumwandlung erforderlich. Fiir den Betrieb der Abbaustelle
selbst bedeutet die Erweiterung der Abbauflachen die mittelfristig die Sicherung des Standorts.
Hinweise auf archdologische Fundstatten sind nicht bekannt. Dennoch sind grundsatzlich die
Bestimmungen des DenkmSchG Sachsen-Anhalt einzuhalten (siehe 8 9 und 8§ 14 Abs. 2).
Eine im Nordwesten Uber den Rand der bestehenden Abbaustelle hinweg filhrende Leitung ist
bei allen weiteren Schritten zu bertcksichtigen.

Wechselwirkungen

Durch die Erweiterung des Kiessandabbau Biihne werden Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgltern in sehr geringem Ausmal3 erwartet.
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MaBnahmen innerhalb der gesamten RBP-Flache
M_Verm_01, Geringstmégliche Berdumung des Vorfeldes und sukzessive abbauparallele Herrichtung

M_Verm_03, Vermeidung des Eintrags wasser- und bodengefahrdender Stoffe in die Umwelt

M_Verm_04, Beschrankung der Arbeitszeit wahrend der Amphibienwanderung auf die Tageslichtzeit

M_Verm_05, Kein Neueinbeziehen in den aktiven Abbaubetrieb von Temporér- und Kleinstgewéssern zwischen Marz und Juni

M_Verm_07, Belassen von Rohbodenflachen in inaktiven Abbaubereichen

M_Verm_11, Inanspruchnahme und Raumung der Offen- und Halboffenlandflachen auRerhalb der Brutzeit

M_Verm_15, Fachgerechte Dokumentation mdglicher Bodendenkmale

M_Verm_16, Nutzung von mobilen Anlagen zur Vermeidung von dauerhafter Versiegelung

5840250
5840250

M_Verm_17, Zeitnahe Verwendung des anfallenden Oberbodens/schonende Zwischenlagerung

M_Verm_20, Eingriff in den Oberboden durch Abschieben vorzugsweise in Zeiten der Vegetationsruhe (Winterhalbjahr)

M_Verm_23, Befeuchten von Flachen in Trockenperioden gegen Staubaufwehungen

Reduzierung der Abbauflache

M_Verm_02, Reduzierung der Abbauflache nach naturschutzfachlichen Abwagungen
MaBnahmen im Abgrabungsgewaésser

M_Verm_06, Schaffung/ Belassen von temporaren inaktiven Flachwasserzonenbereichen und Gehélzsukzessionen in der Abbauphase
M_CEF_01, Schaffung und Erhalt von Réhrichtflachen in inaktiven Bereichen der Rahmenbetriebsplanflache vor Raumung der

vorhandenen Réhrichtflache
MaBnahmen auf der aufgelassenen Abbauflache

M_Verm_08, Parallel zum und nach Beendigung des Abbaubetriebes Schaffung von Ersatzhabitaten durch Anlage von Stubbenhaufen

M_Verm_21, Tiefenlockerung der oberen Bodenschicht nach Abbauende bzw. vor Auftrag des Oberbodens

M_Verm_22, Entfernung von Bodenablagerungen (z. Bsp. Halden) nach Abbauende

5840000
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o
o
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Q
©

M_Verm_25, Potenzialflache zur Naturverjlingung vor der Waldumwandlung der betroffenen Flachen im Zentralbereich

MaBnahmen auf den Roéhrichtflachen

4

M_Verm_09, Inanspruchnahme und Raumung der Réhrichtflache auRerhalb der Brutzeit
MaBnahmen im Bereich der Rodungen

M_Verm_10, Rodung der Wald- und Gehélzflachen auRerhalb der Brutzeit

M_Verm_13, Rodung der Waldflachen auRerhalb der sensiblen Wochenstubenzeit

MaRnahmen im Béschungsbereich
|
M_Verm_12, Schaffung von Sekundéarhabitaten durch Anlegen von kleinteiligen Steilwédnden und Abbruchkanten

M_Verm_18, Lagerung des Oberbodens als Erdmieten an den RBP-Grenzen

M_Verm_19, Begriinung der Erdmieten zum Erhalt der Bodenstruktur und Qualitat

MaBnahmen nérdlich der RBP-Flache
|

M_Verm_26, Anbringen von 10 Nisthilfen als Minderung fiir den Verlust von pot. Quartierbdumen fiir Hohlenbriiter

M_Verm_27, Schaffung von Ersatzhabitaten durch Anbringen von 5 Fledermauskasten als Minderung fiir die Fallung der fiinf pot.
Quartierbdume

MaBnahmen auf dem Gebiet des Waldersatzes

W\

M_Verm_24, Waldersatzflachen vor der Waldumwandlung der Kiefernmischwaldflache im Norden

5839750
5839750

Okologische Baubegleitung
(©)

M_Verm_14, Okologische Baubegleitung bei Rodung der pot. Quartierbdume
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