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1 Aufgabenstellung

Die Firma SKS Steinfelder Kies und Sand GmbH plant am Standort

Flursticke: 106/18, 107/18, 15/1
Flur: 3

Gemarkung: Biihne

eine Erweiterung des bestehenden Kiessandabbaus im Bergerechtsfeld Biihne. Der Abbau erfolgt

in drei Phasen jeweils im Trocken- und Nassschnitt.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die durch das Vorhaben verursachte Feinstaubkonzentrati-

onen und Staubdepositionen sich nicht schadlich auf das Schutzgut Mensch auswirken.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde die 6ko-control GmbH Schénebeck mit der Er-
mittlung der vom Betrieb ausgehenden Emissionen und Immissionen beauftragt. Auf der folgen-

den Abbildung ist das Untersuchungsgebiet dargestellt.
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Abbildung 1: Standort des Kiessandtagebaues (rot markiert)
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2 Beschreibung der Anlage

Die Firma SKS Steinfelder Kies und Sand GmbH ist alleinige Inhaberin des Bergrechtsfeldes Bihne
(Nr.: 11-A-f-378/90/211 bestatigt am 24.04.1991) und betreibt stidostlich von Biihne, Einheitsge-
meinde Kalbe (Milde), einen Kiessandabbau. Der Betreiber plant die bisherige Abbauflache inner-
halb des Bergrechtsfelds zu erweitern. Die geplante Rahmenbetriebsplanflache umfasst innerhalb

des Bergrechtsfelds 34,5 ha.

Der bisherige Abbau im Trocken- und Nassschnitt findet auf Grundlage des verlangerten Hauptbe-
triebsplanes von 2018 statt (Genehmigung erfolgte am 30.09.2020). Die Verlangerung des derzei-
tigen Hauptbetriebsplanes ist bis September 2022 giiltig. Ein weiterer Abbau im Trockenschnitt
innerhalb dieses genehmigten Hauptbetriebsplanes ist auf den bereits verritzten Flachen nicht
mehr moglich. Der aktuelle Abbau erfolgt im Nassschnitt. Eine Inanspruchnahme von unverritzten
Flachen ist nicht Teil des bisherigen Hauptbetriebsplanes. Daher soll nun im Zuge des bergrechtli-
chen Planfeststellungsverfahrens zum Rahmenbetriebsplan die Erweiterung der Abbauflachen fir

den Trocken- und Nassschnitt festgelegt werden.

Innerhalb des Bergrechtsfeldes befindet sich seit 2001 zudem ein Bauschuttlagerplatz auf bisher
unverritzter Flache, welche ebenfalls durch die SKS GmbH betrieben wird, jedoch aus genehmi-
gungstechnischer Sicht nicht Teil des Kiessandtagebaues ist. Die Bauschuttlagerflache gemal BIm-
SchG zur Annahme, Lagerung und Behandlung von Ziegel (500 t/a), Beton (3.000 t/a), Bitumen
(500 t/a) und Boden (1.000 t/a) befindet sich stidostlich der Hauptzufahrt; innerhalb einer umwall-
ten Flache. Perspektivisch soll die Bauschuttlagerflache nach erfolgtem Trockenschnitt in dem bis-

her als Acker genutzten Ostlichen Abbaufeld betrieben werden

Die Lagerstatte weist einen durchschnittlichen Kiesanteil von mindestens 13 % auf. Die verbleiben-
den 87 % bestehen im Wesentlichen aus Fein- bis Grobsanden, die in den randlichen Bereichen
zunehmend durch Schluffe ersetzt sind. Die Machtigkeit der anstehenden Lockersedimente im Pla-

nungsfeld betragt im Trockenschnitt durchschnittlich 5 m und im Nassschnitt 10 m. Lokal kénnen
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im Nassschnitt Machtigkeiten bis zu 22 m erreicht werden (Bereich des aktuellen Kiessees). Im
Sidosten kann die Rohstoffméachtigkeit fir den Nassschnitt nach aktuellem Kenntnisstand nur
noch mit 8 m angegeben werden Die Kiessande weisen eine Rohdichte von 1,79 t/m? auf. Das
Rohstoffvolumen betragt im geplanten Trockenschnittbereich rd. 1.081.000 m3 (~ 1.935.000 t) und
im Nassschnittbereich rd. 1.433.000 m3 (~ 2.565.000 t).

Der Abbau erfolgt im Norden und Nordosten zundchst im Trockenschnitt und anschlieBend im
Nassschnitt bis in eine Tiefe von durchschnittlich ca. 10 m unterhalb des Grundwasserspiegels. Im
Ostlichen und sidlichen Bereich soll der Abbau nur im Trockenschnitt durchgefiihrt werden. Das
Material des Nassschnittes wird, wie im bisherigen Abbau, mit Hilfe eines schwimmenden Baggers
gewonnen und Uber Férderbander zur zentralen Aufbereitungsanlage transportiert. Der Abbau
wird im Norden der Rahmenbetriebsplanflache (Phase 1) weitergefiihrt und soll von dort nach Os-
ten (Phase 2) und Suden (Phase 3) fortgefiihrt werden (siehe Anlage 5). Im Trockenschnitt erfolgt
zum einen eine Direktverladung des Materials oder eine Weiterverarbeitung liber die Siebanlage
zur Klassifizierung des Materials und spateren Abverkauf. Dabei wird das Forderband lber die Ge-
wasserflache zu den jeweiligen Abbauorten verlangert. Der Kiessandabbau im Trockenbau erfolgt
durch einen Kettenbagger (Volvo EC300). Der weitere Materialumschlag und die Verladung wird

mittels eines Schaufelradladers (Volvo L150E) durchgefiihrt.

Durch den bisherigen Rohstoffabbau im Trocken- und Nassschnitt ist bereits ein Abbaugewasser
mit einer Fldche von ca. 3,95 ha entstanden. Durch den weiteren Abbau im Nassschnitt wird sich

die Gewasserflache auf ca. 16,5 ha erhéhen.

Der Kiessandabbau produziert nach Angaben des bisherigen Hauptbetriebsplans 100.000 t/a an
Gesteinskdrnung der Fraktionen Kies und Sand. Der Abbau wird, in Abhangigkeit von der Roh-

stoffnachfrage, bis zur vollstandigen Ausbeutung der Lagerstatte angestrebt.
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3 Ortliche Verhiltnisse

Die Lage des zu beurteilenden Betriebs sowie dessen Umgebung kénnen der Karte in Abbildung 1
entnommen werden. Die Koordinaten des Kiessandabbaus Biihne (Anlagenmitte) im UTM-Netz

sind die folgenden:

Rechtswert: 32659425
Hochwert: 5840120

Hohe: 35m 4. NN

Der Kiessandtagebau liegt am westlichen Rand des Landschaftsraumes Jeetze-Dumme-Lehmplatte
und Arendseer Platte. Der Landschaftsraum ist durch eine flach-wellige Gelandeauspragung cha-
rakterisiert. Die Landschaft wird vom Ackerbau sowie forstwirtschaftlich genutzten Waldflachen
dominiert.

Der Kiessandtagebau befindet sich ca. 800 m siiddstlich des Ortsteils Buhne der Stadt Kalbe
(Milde), wobei die ndachste Wohnbebauung im AuBenbereich der Ortschaft sich bereits in 150 m
Abstand zu Anlage befindet. Weitere relevante Wohnbebauung folgt in ca. 1.400 m siidlich bist
siidwestlich zur Anlage im Ortsteil Vahrholz der Stadt Kalbe (Milde)

Relevante Immissionsorte beziiglich der Beurteilung von Immissionen sind Orte, an denen sich
Menschen nicht nur voriibergehend aufhalten (TA Luft Nr. 4.6.2.6). In Hinblick auf das Schutzgut
Mensch sind die umliegenden Wohnhauser zu bewerten. Die malRgeblichen Immissionsorte sind

im Folgenden aufgefiihrt und in Abbildung 2 dargestellt:

e |01 Waldstralte 7A, 39624 Kalbe Ortsteil Bihne
e |02 GalgenbergstralRe 12, 39624 Kalbe Ortsteil Vahrholz
e |03 Kiefernweg 9, 39624 Kalbe Ortsteil Vahrholz
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Abbildung 2: Lageplan der Immissionsorte im Umfeld der Anlage
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4 Beurteilungsgrundlagen
4.1 Immissionswerte

Zur Beurteilung der Staubimmissionen wird auf die Immissionswerte der TA Luft [1] und der 39.
BImSchV [2] zurlckgegriffen. Die TA Luft unterscheidet zwischen Immissionswerten zum Schutz
der menschlichen Gesundheit (Nr. 4.2) sowie Immissionswerten zum Schutz vor erheblichen Be-

lastigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag (Nr. 4.3).

Tabelle 1: Immissionswerte fiir Stoffe zum Schutz der menschlichen Gesundheit

Stoff Mittelungszeitraum Konzentration bzw.
Deposition
Schwebstaub PMo Jahr 40 pg/m?3
Schwebstaub PM1o Tag 50 pg/m3 Y
Schwebstaub PM3 5 Jahr 25 pg/m3 2
Staubniederschlag Jahr 350 mg/(m? - d)
(nicht gefdhrdender Staub)

1) Zulassige Uberschreitungshaufigkeit pro Jahr: 35 Tage

2) Seit 2010 Zielwert; ab 2015 Grenzwert nach 39. BImSchV

Gemal TA Luft, Punkt 4.2.2 und 4.3.2 gelten Immissionseinwirkungen der zu beurteilenden Anlage
als vernachlassigbar gering, sofern die KenngrofRe fiir die Zusatzbelastung durch Schwebstaub
PMjio einen Wert von 3,0 vom Hundert des Immissions-Jahreswertes nicht Uberschreitet bzw. die
KenngroRe fir die Zusatzbelastung durch Staubniederschlag einen Wert von 10,5 mg/(m? d) nicht

Uberschreitet.
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Wenn die in Tabelle 1 aufgefiihrten Immissionswerte unterschritten sind, ist der Schutz vor Ge-
sundheitsgefahren bzw. erheblichen Belastigungen/Nachteilen fir das Schutzgut Mensch sicher-

gestellt.

Unter einem PMz1o-Schwebstaub versteht man Staub mit einem aerodynamischen Durchmesser
bis 10 um. PMy s ist Staub dessen aerodynamischer Durchmesser 0 — 2,5 um betragt. Schwebstaub
wirkt gesundheitsschadlich aufgrund der adsorbierten Stoffe und der Inhaltsstoffe, aber auch in
Abhangigkeit von Form und Grol3e der Staubteilchen, da kleinere Staubteilchen generell tiefer in

die Lunge gelangen als GroRere.

Staubniederschlag (Deposition) ist die Ablagerung von Stoffen, die als trockener Staub zusammen
mit Regenwasser oder als gasférmige Bestandteile aus der Luft auf Oberflachen wie Boden, Pflan-
zen, Gebdude und Gewadsser gelangen. Da Staubniederschlag entweder an Regentropfen gebun-
den ist oder aus grobkérnigem Material besteht, wird er nur zu geringen Anteilen eingeatmet und

beeinflusst nicht direkt die Gesundheit.

Bei der Ausbreitungsrechnung ist die KorngréoRenverteilung des Staubes zu berticksichtigen. Dabei
ist die Depositionsgeschwindigkeit des groben Staubes weitaus hoher als die des feinen Staubes,

d.h. feiner Staub wird sich weiter ausbreiten.

Die Sedimentationsgeschwindigkeit vs und Depositionsgeschwindigkeit werden fiir jedes Partikel
entsprechend seines aerodynamischen Durchmessers nach VDI 3782 Blatt 1 [5] bzw. VDI 3782 Blatt

5 [6] bestimmt.

Es gilt:

pm-1(<£2,5 um): vs=0m/s vg=0,001 m/s
pm-2 (> 2,5 um und £ 10 um): vs=0m/s vg =0,01 m/s
pm-u (> 10 um): vs =0,06 m/s vg = 0,07 m/s
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4.2 Definition Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Die Vorbelastung ist diejenige Immissionsbelastung, die ohne den Beitrag der zu betrachtenden
Anlage vorliegt. Die Zusatzbelastung ist derjenige Immissionsbeitrag, der durch die zu betrach-
tende Anlage hervorgerufen wird. Bei geplanten Anlagen handelt es sich um den zukiinftigen Im-
missionsbeitrag, bei bestehenden Anlagen um den bereits vorhandenen. Die Gesamtbelastung
ergibt sich wiederum aus der Addition der vorhandenen Belastung und der zu erwartenden Zu-

satzbelastung.

Emissionen bzw. Partikel entstammen einer Vielzahl von Quellen, so z.B. aus der Landwirtschaft,
dem StraBenverkehr, dem Umschlag staubender Giter oder auch Industrie- und Kleinfeuerungs-
anlagen. Die Partikelimmissionen an einem Ort setzen sich zusammen aus einer Hintergrundbelas-
tung und der Belastung durch die jeweils lokalen Emittenten. Als lokaler Emittent kommt der Bau-

schuttlagerplatz im Stidosten des Bergrechtsfeldes in Frage.

Zur Uberwachung der Immissionssituation in Sachsen-Anhalt werden fortlaufend Schweb-
staubimmissionsmessungen durch das Landesamt fir Umweltschutz durchgefiihrt. Die Standorte
sind so gewahlt, dass sowohl eine Uberwachung der Immissionsschwerpunkte als auch der Hinter-
grundbelastung in den Ballungsraumen und im landlichen Raum gewdhrleistet ist. In den vergan-
genen funf Jahren wurden an der nachstgelegenen Messstation Zartau (DEST089 - landlicher Hin-

tergrund, 16 km stidwestlich) folgende Werte ermittelt:
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Tabelle 2: Messwerte Luftmessstation Zartau (2016-2020)
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PMyo PM,5 Staubniederschlagin
in mg/m?3 in pg/mé mg/(m?-d)
2016 13 91 60
2017 13 91 50
2018 14 9,8 50
2019 12 8,4 40
2020 11 7,7 40
@ 12,6 8,8 48

Feinstaub der Fraktion PM3s und kleiner werden durch die Luftmessstation Zartau nicht gesondert

erfasst. Die PMys-Hintergrundbelastung wird daher aus der gemessenen PM10-Konzentration mit

einem Anteil von 70 Prozent konservativ abgeschatzt.
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4.3 Bagatellmassenstrome

Unter Nummer 4.6.1.1 der TA Luft heil3t es

(...) Die Bestimmung der ImmissionskenngréfSen ist im Genehmigungsverfahren fiir den jeweils

emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn

a) Die nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (Massenstréme) die in Tabelle 7 festgeleg-
ten Bagatellmassenstréme nicht Giberschreiten und
b) Die nicht nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (diffuse Emissionen) 10 von Hundert

der in Tabelle 7 festgelegten Bagatellmassenstréme nicht iiberschreiten,

soweit sich nicht wegen der besonderen értlichen Lage oder besonderer Umstéinde etwas anderes
ergibt. Der Massenstrom nach Buchstabe a) ergibt sich aus der Mittelung (iber die Betriebsstunden
einer Kalenderwoche mit dem bei bestimmungsgemdflen Betrieb fiir die Luftreinhaltung ungiins-

tigsten Betriebsbedingungen.

Laut Nr. 4.6.1.1 der TA Luft betragt der Bagatellmassenstrom fiir Gesamtstaub (ohne Staubinhalts-
stoffe) 1 kg/h. Da es sich im vorliegenden Fall um eine diffuse Emission handelt, sind die angege-

benen Bagatellmassenstrome mit dem Faktor 0,1 zu multiplizieren.
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5 Quellen und deren Emissionen

Durch den Betrieb der Anlage ist im Wesentlichen mit Staubfreisetzungen durch folgende emissi-

onsverursachende Vorgange zu rechnen:

* Aufnahme und Abgabe mittels Radlader, Bagger

* Anlieferung und Abkippen von Inputstoffen vom Lkw (Bauschuttlagerflache)

* Fahrvorgange auf dem Betriebsgelande

* Verarbeitungsprozesse durch Siebanlagen

5.1 Umschlag

Schittgliter werden hinsichtlich Kornbeschaffenheit, Zusammenhalt, Schiittdichte und besonde-

rer Eigenschaften eingeordnet. Die Neigung eines Gutes, bei dem Umschlag und der Lagerung

Staubemissionen zu verursachen, wird von diesen Eigenschaften beeinflusst.

Der Gewichtungsfaktor a (dimensionslos) beschreibt die Neigung eines Stoffes zum Stauben. Man

unterteilt in:

Tabelle 3: Werte fiir den Gewichtungsfaktor a

a=vI1o®

Material stark staubend

a=v10?

Material mittel staubend

a=v10°?

Material schwach staubend

a=v10?

Staub nicht wahrnehmbar

a=v10°

auBergewohnlich feuchtes/staubarmes Gut

Der Faktor a wird nach dem optischen Erscheinungsbild beim Umschlag des Schiittgutes festge-

legt, wobei die Tabellen im Anhang B der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 [4] eine Orientierungshilfe

geben.
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Im vorliegenden Fall werden Kies und Grob- Feinsande im Bereich des Kiessandtagebaues sowie
Beton und Ziegel, Boden und Bitumen im Bereich der Baustofflagerflache (Vorbelastung) umge-
schlagen bzw. verarbeitet. Die Staubneigung und Schittdichten der umgeschlagenen Materialen
wurden entsprechend der Empfehlungen in [4] und [11] vergeben (Tab. 4). Fir Kies und Sand liegt
nur wahrend des Trockenschnittes eine relevante Staubemission vor. Fiir Umschlag- und Verar-

beitungsprozesse von Bitumen ist mit keiner Staubemission zu rechnen.

Tabelle 4: Werte fiir den Gewichtungsfaktor a sowie Schiittdichten p;

Gewichtungsfaktor a
Material . g i Schiittdichte p;
fiir Staubneigung

Kies/Sand nicht wahrnehmbar staubend !

a= \/102 1,79 t/m3
Boden schwach staubend

a=v103 1,8t/m?
Ziegel und Beton schwach staubend

a=v10° 13t/m*?

1) Im Trockenschnitt erdfeucht, im Nassschnitt keine Staubemission

2) laut Umrechnungstabelle des Statistischen Landesamtes Baden-Wiirttemberg

Bei der Ermittlung der Staubemissionen ist nach der VDI 3790-3 [4] zu verfahren. Bei Aufnahme-
und Abwurfvorgadngen ergeben sich die emittierten Staubmengen aus den einzelnen Emissions-
faktoren fiur die Gutaufnahme gayr in g/tsu: und fiir die Gutabgabe gap in g/tcu: und den jeweils in

der Zeiteinheit umgeschlagenen Gutmengen.
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Die Emissionsfaktoren ergeben sich aus den folgenden Gleichungen:

Dy = Dnorm ™ Ps Ky (1)
Dip = Duormporr " Ps (2)
mit:
Gnorm normierter Emissionsfaktor in (g/teut)-(m3/t)
Gnorm korr normierter korrigierter Emissionsfaktor in (g/teut)-(m3/t)
Ps Schuttdichte der einzelnen Guter (t/m3)
ku Umfeldfaktor, dimensionslos

Entsprechend dem Ort der Aufnahme des Gutes werden dimensionslose Umfeldfaktoren kv ver-
wendet, da Emissionsfaktoren die Umgebungsbedingungen wie Einhausungen, Absaugungen o.a.
gegebenenfalls nicht beriicksichtigen. Die verwendeten Umfeldfaktoren sind in Tabelle 5 darge-

stellt.

Tabelle 5: Umfeldfaktoren (dimensionslos)

Ort der Emission ku
Lkw mit Abdeckplane, gedffnet 0,9
Halde 0,9
Aufgabetrichter 1,0

Die Bestimmung des normierten Emissionsfaktors gnorm ist davon abhangig, ob es sich um ein kon-
tinuierliches Verfahren oder ein diskontinuierliches Verfahren handelt. Dabei ist gnorm flir Aufnah-
meprozesse nicht dquivalent der Abwurfmenge M, sondern verfahrensspezifisch gemaR des Dia-

gramms 7 in [4] zu bestimmen.

bei diskontinuierlichen Verfahren: ¢, =a-2,7-M ™"’ (3)

bei kontinuierlichen Verfahren: Qo =@ -83,3- M (4)
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a dimensionsloser Gewichtungsfaktor
M Abwurfmenge in t pro Hub (diskontinuierlich) bzw. in t pro Stunde (kontinuierlich);

Fir Materialaufnahme: Schaufellader M= 100 t, Bagger M = 700 t

Der normierte korrigierte Emissionsfaktor guomm kor €rgibt sich aus der Gleichung:

qnorm,korr = 0’ 5 : qnorm ' kH : kGera"l (5)
mit:
ki Auswirkungsfaktor zur Berlicksichtigung der Abwurfhéhen
kGerit Korrekturfaktor zur Beriicksichtigung des Abwurf- oder Aufnahmegerates

Der Auswirkungsfaktor &z ergibt sich aus der folgenden Gleichung:

1,25
o+ H, k. )
frei Rohr Reib
ky :( > J (6)

mit:
Hjei freie Fallh6he, i.d.R. zwischen 0,5 m und 1,0 m
Hgohr Hohendifferenz, die das Gut im Beladerohr/Rutsche zuriicklegt
kreiv Faktor zur Bericksichtigung von Reibung und Neigung

Der Faktor kcerir ist ein dimensionsloser empirischer Korrekturfaktor. Fir ihn gilt:
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Tabelle 7: Werte fiir Faktor Kgerat

Gerat kGerdt
Greifer 2
diskontinuierliche Abwurfverfahren (Lkw, Schaufellader) 1,5
kontinuierlich arbeitende Beladegerate (Férderband) 1

Fiir die Emissionen, hervorgerufen durch Siebprozesse mineralischer Materialien mittels Sieb- und
Klassieranlage, wird gemaR [7] ein mittlerer Emissionsfaktor von 32 g/teut (Sieben und Manipula-
tion von trockenen Stoffen 2 - 6 gem1o0/teut [7]) zugrunde gelegt. Dieser Wert wurde aus einer Viel-
zahl von Messungen an vergleichbaren Anlagen ermittelt und beinhaltet sowohl die Materialauf-
gabe als auch den Auswurf. Damit wird die tatsachliche Staubemission der vorliegenden Sieb- und
Klassieranlage aus gutachterlicher Sicht iberschatzt, da das zu verarbeitende Gut durch den be-
gleitenden Waschprozess als auBergewodhnlich feucht bzw. staubarm charakterisiert werden kann.
Der angesetzte Emissionsfaktor stellt somit eine worst case Betrachtung der zu erwartenden Emis-
sionen dar.

Fiir Siebprozesse und Brechen des Bauschutts (mit Baggerschaufel) im Bereich der Bauschuttlager-
flache wird ebenfalls jeweils ein Emissionsfaktor von 32 g/teut (angegeben 4 g/tcut PMio-Staub)

angesetzt.

Laut Betreiberangaben ist geplant im Trockenschnitt geférdertes Material zum Teil direkt am Ab-
bauort zu verladen sowie (iber ein verlangertes Forderband (iber den Tagebausee der stationdren
Siebanlage zuzufihren. Im Rahmen der Ausbreitungsrechnung wird davon ausgegangen, dass 50

Prozent des geforderten Gutes direkt verladen bzw. liber den Klassierer weiterverarbeitet werden.

oko-control GmbH
Burgwall 13a - 39218 Schénebeck (Elbe)
Telefon: 03928 42738 - Fax: 03928 42739
E-Mail: info@oeko-control.com



Seite 829

A
”l{” Ingenieurbdiro fir Arbeitsplatz- und Umweltanalyse

6ko — control GmbH Berichthummer: 1-21-05-430-3 Seite 21 von 45

In Tabelle 8 sind die Emissionsmassenstrome der geplanten Umschlags- und Verarbeitungspro-
zesse aufgefiihrt. Detaillierte Angaben bzgl. der Quantifizierung der Staubemissionen sind in An-
lage 1 aufgefiihrt. Fiir die Zusatzbelastung werden 1.310,6 g/h Staub im Rahmen von Umschlag-
prozessen emittiert (bezogen auf Jahresbetriebsstunden). Dieser Wert Uiberschreitet bereits sicher
den Bagatellmassenstrom nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft von 100 g/h fur diffuse Quellen. Eine Be-
stimmung der Immissionswerte fiir Staub und Feinstaubfraktionen mittels Ausbreitungsrechnung
ist somit zwingend erforderlich.

Im Weiteren wird die Staubimmission fiir drei Abbauphasen prognostiziert (siehe Abb. 3 bis 5). Im
Rahmen einer konservativen Betrachtung werden nur Abbauphasen mit ausschlieflich Trocken-
schnitt betrachtet. Durch den Nassschnitt mit Schwimmbagger ist keine Staubemission zu erwar-
ten. Somit kann davon ausgegangen werden, dass durch anteiligen Nassschnitt die Gesamtemis-
sion verringert wird. Bei einem maximalen Jahresdurchsatz von 100.000 t/a ist die Staubemission

fir alle Abbauphasen gleich.

Tabelle 8: Emissionsmassenstrome Zusatzbelastung und lokale Vorbelastung bezogen auf Betriebsjahresstunden

Betriebs- Emissions-
Betriebseinheit Teilbereich Durchsatz stunden massen-
strom

BE1: Trockenschnitt mit Direkt-
verladung und Beschi- 100.000 t/a 639,7 g/h
ckung des Forderbandes

Kiessandabbau BE2: Sieb- und Klassieranlage 50.000 t/a 2.860 h/a 559,4 g/h
BE3: Verladung gesiebtes Gut 50.000 t/a 91,5 g/h
Beton und Ziegel 3.500 t/a 185,0 g/h
Bauschuttlager 2.860 h/a
(lokale Vorbelastung) ’
Boden 1.000 t/a 42,2 g/h
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5.2 Abwehungen

Unter dem Begriff Abwehung bzw. Winderosion werden der Abtrag und die Verfrachtung von Ma-
terial durch die angreifenden Windkrafte zusammengefasst. Die Freisetzung von Partikeln an der
Oberflache erfordert Windkréafte, die hoher sind als die entgegenwirkenden Haltekrafte der Kérner

in der Schittung.

Unterhalb einer Spitzenwindgeschwindigkeit von 5 m/s (gemessen in 10 m Hohe tiber Grund) tritt
keine nennenswerte Abwehung auf. Da hohe Windgeschwindigkeiten haufig auch mit Niederschla-
gen verbunden sind, verringert sich der jahresdurchschnittlich emissionswirksame Anteil der Ab-
wehung. Bei ruhenden Halden liegt im Vergleich zu aktiven Halden nur eine geringe Staubemission
vor. So wird bei Starkwindereignissen (> 5 m/s) abwehfdhiges Material innerhalb kurzer Zeit aus-
getragen, sodass die Haldenoberflache an dieser Fraktion verarmt und die Emissionsraten entspre-
chend riicklaufig sind. Verkrustungen des Materials aufgrund von Feuchtigkeitseinfluss und Set-
zungseffekten haben einen analogen Effekt.

Der Erwartungswert der Windgeschwindigkeit innerhalb des Prufgebietes liegt bei rd. 3,5 m/s [12].
Abwehbares Material liegt fiir den Kiessandabbau nurim Bereichen der Schiittkegel der Siebanlage
vor. Es wird davon ausgegangen, dass eine Wochentonnage Kies und Sand im Bereich der Sieban-
lage gelagert wird. Mit einem Emissionsfaktor von 3,0 g/(m? d) [7] und einer Wochentonnage von
2.000 Tonnen (1.117 m3) ist mit einem Emissionsmassenstrom von 183,9 g/h durch Abwehungen
fur den Kiessandabbau zu rechnen (3 Schuttkegel mit gesamt 1.470 m? abwehbare Flache).

Fir die Staubabwehungen im Bereich der Bauschuttlagerflache wird eine Lagermenge von 1.500 t
angenommen (1/3 des Jahresdurchsatzes). Mit einer abwehbaren Flache von 660 m? resultiert ein

Emissionsmassenstrom von 83,0 g/h (Halde: 40 m x 10 m x 3 m).
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5.3 Fahrwege

Eine der wesentlichen Emissionsquellen ist das Befahren von befestigten und nicht befestigten
Fahrwegen und Flachen. Einerseits werden Partikel durch die Bewegung der Rader und die Sog-
wirkung aufgewirbelt, andererseits wird das Material der Oberflache zerkleinert, aber auch mit
den Reifen verfrachtet. Auf dem Betriebsgeldande ist von einem hohen Anteil an Schwerfahrzeu-
gen (Bagger, Lkw, Radlader) auszugehen, woraus sich ein hohes durchschnittliches Flottengewicht

ergibt.

Die Quantifizierung der Emissionen fir die Fahrt auf unbefestigten Fahrwegen (auBRerhalb 6ffent-

licher StraRen) erfolgt gemaR den Vorgaben der VDI 3790 Blatt 4 [8]:

N EAN AN
E= b (12J (2,7) (1 365J (1=ky) 7

mit:

E Emissionsfaktor in g/(km - Fahrzeug)

kkev Faktor zur Berticksichtigung der KorngroRRenverteilung

s Feinkornanteil des StraBenmaterials in %

w mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t

p Anzahl von nassen Tagen mit 2 1 mm Niederschlag (gemaR [8])
kv Kennzahl fir Wirksamkeit von EmissionsminderungsmalRnahmen

Die Quantifizierung der Emissionen bei der Fahrt auf befestigten Fahrwegen (aulRerhalb 6ffentli-

cher StraBen) erfolgt gemal den Vorgaben der VDI 3790 Blatt 4 [8]:

E =k -(sL)""- (7 1,17 | 1-L | (1-k),) (8)
365
mit
sL Flachenbeladung des befestigten Fahrwegs in g/m
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Bei trockenen Verhaltnissen bringt bereits eine geringe Erhohung des Feuchtigkeitsgehalts der
Fahrbahnoberflache eine deutliche Verringerung der Staubemissionen. Dadurch kann eine Emissi-
onsminderung gegenliber trockenen Verhdltnissen von ca. 50 % erreicht werden. Bei Nieder-

schlagsereignissen konnen die BefeuchtungsmaRBnahmen entsprechend ausgesetzt werden.

Die motorbedingten Feinstaub-Emissionen werden auf Basis der Datenbank des Schweizer Bun-
desamtes fiir Umwelt BAFU [10] ermittelt. Aus dieser Datenbank lassen sich typische Angaben zu
spezifischen Emissionsfaktoren (kg/h) der Maschinen und Gerate des Offroad-Sektors ermitteln.
Flr Baumaschinen der Leistungsklasse 300 — 560 kW (Jahr 2020) wird im Mittel ein Emissionsfak-
tor von 1,3 g/h ausgegeben. Berticksichtigt wurden hierbei u.a. Walzenzlige, Planierraupen, Bag-
ger, Lader, Kipper, Dumper und Lkw. Die Partikel aus Dieselmotoren haben lberwiegend einen
aerodynamischen Durchmesser von 0,1 — 0,2 pm und werden demzufolge komplett der PMys-
Fraktion zugeordnet. Die Staubemission aus Motoren wird entsprechend der Betriebsstunden der
Baumaschinen (Bagger, Radlader und Siebmaschinen) iber die gesamte Betriebszeit in Ansatz ge-
bracht. Fir LKW-Transporte wird die Emission aus Motoren entsprechend der durchschnittlich zu

erwartenden LKW pro Stunde beriicksichtigt.

In Anlage 2 sind die Emissionsdaten aufgrund von Staubaufwirbelungen tabellarisch zusammen-
gefasst. Eine Zusammenfassung der Emissionsmassenstrome fiir die betrachteten Szenarien sind
in Tabelle 10 dargestellt. Im vorliegenden Fall sind alle Fahrwege als unbefestigt zu erachten. In
Tabelle 9 sind die Lkw-Anlieferungen im Durchschnitt dargestellt. Zur Bericksichtigung von Mate-
rialausfuhren im Bereich der Bauschuttlagerflache wird eine doppelte Anzahl an Lkw-Transporten
pro Jahr zugrunde gelegt. Es wird angenommen, dass Lkw nur Material anliefern bzw. abtranspor-

tieren und somit jeweils eine Leerfahrt auf dem Betriebsgelande vorliegt.

oko-control GmbH
Burgwall 13a - 39218 Schénebeck (Elbe)
Telefon: 03928 42738 - Fax: 03928 42739
E-Mail: info@oeko-control.com



Seite 833

A
”l{” Ingenieurbdiro fir Arbeitsplatz- und Umweltanalyse

6ko — control GmbH Berichthummer: 1-21-05-430-3 Seite 25 von 45

Tabelle 9: Lkw-Transporte

Lkw pro Stunde
Nutzlast
Material Jahresdurchsatz| . Lkw pro Jahr ¥ bezogen auf
je Lkw Jahresbetriebs-
stunden
Kiessandabbau
. 50.000 t/a 2.000 0,7
Direktverladung
Kiessandabbau
. 50.000 t/a 25t 2.000 0,7
Abtransport verarbeitetes Gut
Bauschuttlager ! 4.500t/a 360 0,2

1)  Mit Einfuhr von Input-Material und Ausfuhr von RC-Material

Tabelle 10: Emissionsmassenstrome Fahrwege

Fahrten | Lange Fahrweg Emissionsmassenstrom in g/h
Bereich pro in m (Hin-u.
Stunde Riickfahrt) PM2s? | PMys-PMyo > PMyo
Fahrweg Lkw
Kiessandabbau Direktverladung 0,7 1.300 33,9 295,1 960,3
Fahrweg Lkw
Kiessandabbau Siebmaschine 0,7 200 6,3 45,4 147,7
Fahrweg Radlader/Bagger
Trockenschnitt 10 100 36,8 321,6 1.046,6
Fahrweg Radlader
. 10 50 19,1 160,8 523,3
Verladung klassiertes Gut
Fahrweg Lkw
. 0,2 600 5,6 38,9 126,6
Bauschuttlagerflache
Fahrweg Radlader/Bagger
. 5 50 10,2 80,4 261,7
Bauschuttlagerflache

1) inklusive Emission aus Motoren
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Fahrweg

Siebanlage

y

,‘/Ir'
]

659200 6592400 x/m 659800

Abbildung 3: Emissionsquellen Abbauphase 1
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5840200

Fahrweg ’
Siebanlage 4
5839800
Bauschutt-
Fahrweg lagerflache
Bauschuttlagerflache
' f’%
o
659200 659400 x/m 659800

Abbildung 4: Emissionsquellen Abbauphase 2
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y/m

Fahrweg

Direktverladung

Fahrweg

5839800-| Siebanlage

Fahrweg
Bauschuttlagerflache
5839600 Bauschutt-

lagerflache

659200 659400 659600 x/m 660000

Abbildung 5: Emissionsquellen Abbauphase 3
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5.4 PartikelgroBenverteilung der Staubemissionen

Fir die Schittgiter wird der Anteil des Feinstaubes bei Umschlagvorgdangen mit 25 % der Ge-
samtstaubemission angesetzt. Die Partikel mit der GroRe < 2,5 um gehen wiederum mit einem
Anteil von 50 % in die Berechnungen ein [11].

Fiir die Staubemissionen aus der Abwehung wird ein Anteil von 50 % PM1o angesetzt, wovon wie-

derum 50 % der Fraktion PM;5 zugeordnet wurden [7].

5.5 Quellgeometrie

Emissionsquellen kénnen hinsichtlich der Art ihrer Freisetzung in gefasste Quellen und diffuse
Quellen unterteilt werden. Punktquellen sind Ublicherweise gefasste Quellen. Hingegen werden
die Emissionen aus Linien-, Flachen- und Volumenquellen meist diffus freigesetzt.

Im vorliegenden Fall wurden die Quellgeometrien anhand von Volumen- (Umschlagsprozesse —
vertikale Ausdehnung 1 m; Fahrweg Radlader/Bagger — vertikale Ausdehnung 1 m im Bereich der
Umschlagprozesse; Abwehung — vertikale Ausdehnung 3 m im Bereich BE2 und des Bauschuttla-
gers) und vertikale Flachenquellen (Fahrwege LKW — vertikale Ausdehnung 1 m) angendhert. Die
Staubemission aus den Siebanlage wird ebenfalls durch eine Volumenquelle mit einer vertikalen

Ausdehnung von 3 m modelliert.

5.6 Zeitliche Charakteristik

Die Emissionen werden entsprechend der Betriebszeiten gleichmaRig auf 2.860 h/a (Montag —

Freitag, 6:00 bis 17:00 Uhr) verteilt.
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6 Ausbreitungsparameter und Meteorologische Eingangsdaten

Fir die Berechnung von Emissionen im Umfeld einer Quelle sind die klimatischen Bedingungen am
Standort der Quelle entscheidend. Dabei sind die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit von
ausschlaggebender Bedeutung. Die meteorologischen Eingangsdaten muissen sowohl fir das Un-
tersuchungsgebiet als auch fiir die langjdhrigen Verhaltnisse repradsentativ sein und kénnen in
Form einer meteorologischen Zeitreihe (AKTerm) mit Stundenmitteln von Windrichtung, Windge-
schwindigkeit und Schichtungsstabilitat oder in Form einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS), d.h.
als Haufigkeitsverteilung von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilitdtsklasse nach
Klug/Manier vorliegen. GemaR VDI 3783-13 [13] ist die Verwendung einer meteorologischen Zeit-
reihe vorzuziehen, da hiermit Korrelationen zwischen Emissionszeitgangen und Meteorologie be-
ricksichtigt werden kénnen. Weiterhin ermdglicht die Nutzung einer meteorologischen Zeitreihe
die Beriicksichtigung windinduzierter Quellen, sodass zeitlich unterschiedliche meteorologische
Bedingungen und deren Einfluss auf die Ausbreitung einberechnet werden. So ist die Windge-

schwindigkeit nachts Ublicherweise geringer und es treten haufiger Inversionen als tagsiiber auf.

Gepragt wird das Klima in Gesamtdeutschland durch den Durchzug von Tiefdruckgebieten, deren
Zugbahnen haufig von Stidwest nach Nordost verlaufen. Dementsprechend lasst sich ein Vorherr-
schen von Winden aus Siidwest bis West feststellen. Bei Hochdruckwetterlagen fihrt die Stromung
aus dem Hochdruckgebiet Giber Mitteleuropa in Deutschland haufig zu Winden aus norddstlichen
Richtungen. Deshalb zeigen einige Messstationen neben der siidwestlichen Hauptwindrichtung ein
sekundares Windrichtungsmaximum aus norddstlicher bis dstlicher Richtung. Einige Windmess-
standorte zeigen abweichend von diesen fiir ganz Deutschland typischen Windrichtungen ein re-

gional gepragtes Windfeld.

Bei windschwacher und wolkenarmer Witterung kénnen sich wegen der unterschiedlichen Erwar-
mung und Abkihlung der Erdoberflache lokale, thermisch induzierte Zirkulationssysteme ausbil-

den. Besonders bedeutsam ist die Bildung von Kaltluft, die bei klarem und windschwachem Wetter
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nachts als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise Uber Freiflichen (z.B. Wiesen) entsteht und der
Gelandeneigung folgend abflielt. Diese Kaltluftfliisse sammeln sich an Gelandetiefpunkten zu Kalt-
luftseen an. Die Freiflachen stidwestlich der geplanten Anlage sind solche Kaltluftproduzenten, d.h.
bei windschwachen Strahlungswetterlagen werden sich bodennahe Emissionen in Abhdngigkeit
von vorhandenen Hindernissen zusammen mit den Kaltluftflissen hangabwarts ausbreiten. Kalt-
luft fangt jedoch erst bei Geldandeneigungen von mindestens 2 Grad (entspricht einem Héhenun-
terschied von mind. 3 m auf einer 100 m langen Strecke) an zu flieBen. Zudem unterbinden Baum-
reihen, Walder und Bebauung gerichtete Kaltluftabflisse. Ein signifikanter Einfluss auf die Rich-

tungsverteilung des Windes wird fiir den Standort daher nicht angenommen.

Die nachstgelegenen Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) befinden sich in Gar-
delegen (ca. 18 km S), Lichow (ca. 35 km NW) und Seehausen (ca. 35 km NO). Die Windrichtungs-
verteilungen der einzelnen Stationen weisen im Vergleich einige Differenzen auf und sind unter-
schiedlich geeignet, die Windverhaltnisse am Standort zu reprdsentieren (siehe Abb. 6). Mit Hilfe
des prognostischen Windfeldmodells METRAS-PCL [14] und den Antriebsdaten REA6 des DWD [15]
fir das Kalenderjahr 2016 wurde gemaR VDI 3783-16 [16] die Windrose fir den geplanten Standort
berechnet. Ein Vergleich der Windrichtungsmaxima und der Windrichtungsminima der Bezugswet-
terstationen mit der prognostizierten Windrose fiir das Plangebiet entsprechend den Vorschriften
der VDI 3783-20 [17] zeigt, dass die Windmaxima und groRten Nebenmaxima der Stationen Gar-
delegen und Seehausen mit der prognostizierten Windrose (ibereinstimmen (siehe Tab. 11). Ge-
maR VDI 3783-20 [7] besteht somit eine Gute Ubereinstimmung. Aufgrund der Ahnlichkeit der
Windrichtungsverteilung der Station Seehausen zur prognostizierten Windrose (Verhaltnis Haupt-
zu Nebenmaximum, geringe Windhaufigkeit aus 250° Richtung) wird im vorliegenden Fall die AK-
Term der Station Seehausen als hinreichend reprasentativ fir den zu betrachtenden Standort zu-
grunde gelegt. Das Repradsentative Jahr wurde mittels des Verfahrens AKJahr der VDI 3783-20 [17]
berechnet (Tab. 12).
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Abbildung 6: Windrosen der Stationen Seehausen, Liichow, Gardelegen und die prognostizierte Windrose des

Standorts Biihne
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Tabelle 11: Vergleich Wetterstation mit Standort anhand von Windrichtungsminimum und Windrichtungsmaxima

Hauptmaximum Nebenmaximum Minimum
Standort 260° 270° 250°
Seehausen 260° 270° 0°
Gardelegen 260° 270° 350°
Lichow 250° 260° 280°

Die effektive Anemometerhoéhe fiir die Berechnungen wird entsprechend der mittleren Rauigkeits-
lange zo ermittelt. Diese ist aus den Landesnutzungsklassen des CORINE-Katasters zu bestimmen.
Die Rauigkeitslange ist fir ein kreisformiges Gebiet um den Schornstein festzulegen, dessen Radius
das 10fache der Bauhohe des Schornsteins betragt. GemaR [18] empfiehlt sich bei Quellhdéhen
unter 20 m ein Radius von mindestens 200 m.

Setzt sich dieses Gebiet aus Flachenstlicken mit unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusammen, so
ist eine mittlere Rauigkeitslange durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem
jeweiligen Flachenanteil zu bestimmen und anschliefend auf den nachstliegenden Tabellenwert
zu runden. Die Beriicksichtigung der Bodenrauigkeit erfolgt i.d.R. mit der an das Programm
AUSTAL2000 angegliederten, auf den Daten des CORINE-Katasters basierenden Software rl_inter.
Es ist zu prifen, ob sich die Landnutzung seit Erhebung des Katasters wesentlich gedndert hat.
Die Verdrangungshohe do gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf Grund
von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Sie ist als das 6-fache der Rau-
igkeitslange zo anzusetzen. Auf Grundlage des CORINE-Katasters von 2018 wurde eine mittlere Bo-
denrauigkeit von zo= 0,05 (131 — Abbaufldche) ermittelt. Dabei wurde berlicksichtigt, dass die
Waldflachen im Bereich des nordlichen Abbaugebietes vor dem ersten Trockenschnitt gerodet
werden miussen. Fir eine Bodenrauigkeit von zo= 0,05 wird in der AKTerm eine Anemometerhéhe

von 12,3 m angegeben.
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Die Anemometerposition kann sich auf den Ort beziehen, an dem die meteorologischen GréRRen
tatsachlich gemessen wurden, jedoch auch ein Ersatzort sein, der als reprasentativ fir die gemes-
senen GrolRen angesehen werden kann. Fir Rechnungen in ebenem Geldnde kann die Anemome-
terposition an eine beliebige Stelle im Rechengebiet gesetzt werden, da in diesem Fall die meteo-

rologischen Profile standortunabhangig sind.

Tabelle 12: Meteorologische Daten

Wetterstation Seehausen (DWD 4642)
Typ AKTerm
Reprasentatives Jahr 12.11.2018 - 11.11.2019
Primares Maximum (Windrichtungsverteilung) 260°
Sekundares Maximum 270°
Minimum (Windrichtungsverteilung) 0°

Hohe 4. NN 21m
Windgeberhohe Gber Grund 12m
Entfernung zum Standort ca. 35 km
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7 Ausbreitungsrechnungen
7.1 Programmsystem

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem Programm IMMI 2021 der Firma Wolfel Messsys-
teme Software GmbH & Co durchgefiihrt. Die Berechnungen erfolgten entsprechend dem Refe-
renzmodell AUSTAL2000. Mittels des zum Programmsystem AUSTAL2000 gehérenden diagnosti-
schen Windfeldmodells ist es moglich, den Einfluss des Gelandes und der Bebauung auf die Wind-
und Ausbreitungsverhaltnisse explizit zu berucksichtigen.

Die Qualitatsstufe, mit der die Berechnungen durchgefiihrt wurden sind, betrug 0.

7.2 Beriicksichtigung von Geldndeunebenheiten

Unebenheiten des Geldandes wirken sich auf die meteorologischen Verhaltnisse und damit auf die
Ausbreitung von Partikeln und Rauchgasen aus. GemaR Anhang 3 der TA Luft sind Gelandeuneben-
heiten zu berlicksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Hohendifferenzen zum Emissionsort
von mehr als dem 0,7fachen der Schornsteinbauhdhe und Steigungen von mehr als 1:20 auftreten.
Gelandeunebenheiten konnen in der Regel mit Hilfe eines mesoskaligen diagnostischen Windfeld-
modells (z. B. TALdia) berticksichtigt werden, wenn die Steigung des Geldandes den Wert 1:5 nicht
flachig Gberschreitet und wesentliche Einflliisse von lokalen Windsystemen oder anderen meteo-

rologischen Besonderheiten ausgeschlossen werden kénnen.

Nach Kartenlage sind im Rechengebiet keine Gelandesteigungen von 1:5 oder mehr (> 0,2) auszu-
machen (Abb.4). Zudem weillt das Gelande einen groRflachig ebenen Charakter auf. Daher werden

in der Ausbreitungsrechnung Gelandeunebenheiten nicht beriicksichtigt.
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Abbildung 5: Geldndesteigung am Standort
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7.3 Beriicksichtigung von Bebauung

Gebdudestrukturen haben in ihrer Umgebung einen lokalen Einfluss auf die bodennahen Stré-
mungs- und Turbulenzverhaltnisse. Befinden sich Emissionsquellen im Einflussbereich von Ge-
bduden, so wird die Verlagerung von Luftbeimengungen (und deren Verdiinnung) maligeblich

durch diese gebdudeinduzierten Effekte mitbestimmt.
In der VDI 3783, Blatt 13 [13] heiRt es:

~(-..) Mafgeblich fiir die Beurteilung der Gebdudehdhen nach Buchstabe a) oder b) sind alle Ge-
bdude, deren Abstand von der Emissionsquelle geringer ist als das 6fache der Schornsteinbau-

héhe.”

Flr die Ausbreitungsrechnung bzgl. der zu erwartenden Staubimmission ist nicht von einer Rele-
vanz der Gebdudeumstromung auszugehen, da sich die malRgeblichen Wohnhd&user ausreichend

weit (> 6fache der Gebdudehohen) von der Anlage entfernt befinden.
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74 Rechengebiet

Die Wahl des Rechengebietes beziiglich der Ausbreitung von Partikeln orientiert sich an den An-
forderungen der TA Luft (Nr. 7, Anhang 3). Demnach ist das Rechengebiet als das Innere eines
Kreises festzulegen, dessen Radius der 50-fachen Schornsteinbauhohe entspricht. Als kleinster Ra-

dius sind 1.000 m zu wahlen.

Im vorliegenden Fall weist das Rechengebiet eine Maschenweite von 20 m x 20 m mit einer Ge-
samtausdehnung von 3.800 m x 3.800 m auf. Der Anlagenstandort befindet sich in der Mitte des

Rechengebietes.

Die Konzentration an den Aufpunkten wurde als Mittelwert Gber ein vertikales Intervall vom Erd-
boden bis 3 m Hohe liber dem Erdboden berechnet und ist damit reprasentativ fir eine Aufpunkt-

hoéhe von 1,5 m Uber Flur.
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8 Ergebnisse

In den folgenden Tabellen sind die berechneten ImmissionskenngréBen an den nachstgelegenen,
maRgeblichen Immissionsorten zusammengefasst dargestellt. In Anlage 3 sind die jeweiligen Im-
missionsraster dargestellt. Anlage 4 beinhaltet die Rechenlaufprotokolle des Referenzmodells

AUSTAL2000.

Die Zusatzbelastung enthalt bereits den Zuschlag fiir die statistische Unsicherheit It. Rechenpro-
tokoll der Ausbreitungsrechnungen. Zur Berechnung des Staubniederschlags werden die Deposi-
tionswerte der jeweiligen KorngréBenklassen addiert. Die PMio-Konzentration besteht aus der

Summe der Einzelwerte der Konzentration der KorngrofSenklassen pm-1 und pm-2.

Tabelle 13: Ergebnisse Zusatzbelastung

PMjoin pg/m? PM_s in pg/m3 Staub-Dep. in mg/(m? d)
Phasel | Phase2 | Phase3 | Phasel | Phase2 | Phase3 | Phasel | Phase2 | Phase 3
101 2,5 2,5 2,4 1,25 1,23 1,23 3,1 2,9 2,6
102 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,04 0,1 0,1 0,2
103 0,1 0,1 0,1 0,03 0,04 0,04 0,1 0,1 0,1
IW Zusatz- 1,2 0,75 10,5
belastung

Die hochsten Belastungen treten in Abbauphase 1 in unmittelbarer Nahe zur Vorhabenflache bzw.
der Emissionsquellen an Immissionsort 101 mit 2,5 pg/m?3 und 1,25 pg/m?3 Schwebstaub der Frak-
tion PM10 und PM; 5 gemittelt Gber ein Kalenderjahr sowie einer Staubdeposition von 3,1 mg/(m?
d) auf. Die Irrelevanzschwelle fiir PM1g, PM>,5s und Staubdeposition wird an dem Immissionsorten
102 bis 103 sicher eingehalten. Nur fiir PM1o und PM,,s werden am Immissionsort 101 Uberschrei-

tungen der Irrelevanzschwelle fiir alle Abbauphasen vorhergesagt. Unter Berlicksichtigung der
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Vorbelastung werden in der Gesamtbelastung die Jahres-Immissionswerte fiir Feinstaubkonzent-
rationen der Klassen PM1g und PM3,5 sowie Gesamt-Staubniederschlag sicher unterschritten (siehe

Tab. 14).

Tabelle 14: Ergebnisse Gesamtbelastung 101

PMyoin pg/m? PM;s in ug/m? Staub-Dep. in mg/(m? d)
Phasel | Phase2 | Phase3 | Phasel | Phase2 | Phase3 | Phasel | Phase2 | Phase 3
Zusatzbe-
2,5 2,5 2,4 1,25 1,23 1,23 3,1 2,9 2,6
lastung
lokale Vor-
0,3 0,2 0,3
belastung
Hintergrund 12,6 8,8 48,0
Gesamtbe-
15,4 15,4 15,3 10,3 10,2 10,2 51,4 51,2 50,9
lastung
Immissions-
40 25 350
werte

Die TA Luft enthalt neben den Immissionsgrenzwerten fir die Jahresmittelwerte von PM1o auch
Immissionsgrenzwerte fir den Kurzzeitwert (Tagesmittelwert) von PM1o, der nicht 6fter als 35 Mal
im Kalenderjahr liberschritten werden darf. Mit den vorliegenden Eingangsdaten und dem einge-

setzten Berechnungsverfahren kénnen direkt keine Kurzzeitwerte bestimmt werden.

In der TA Luft (Kommentierung Nr. 4.7.2) heif3t es weiterhin:

,Ebenfalls als eingehalten gilt der Immissions-Tages-Wert, wenn eine — nicht ndher beschriebene

Auswertung zeigt, dass die zuldssige Uberschreitungshdufigkeit (z.B. 35 fiir PM10) eingehalten ist

(.)"
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In [19] wird basierend auf mehrjahrigen PMig-Messungen ein statistischer Zusammenhang zwi-

schen dem PMyo-Jahresmittelwert und der Anzahl an Uberschreitungstagen des Immissionswertes

fur den Tag abgeleitet. Danach kann bei einem PMio-Jahresmittel unter 30 pug/m? davon ausge-

gangen werden, dass die zuldssige Anzahl von 35 Tages-Uberschreitungen eingehalten wird.

Fir das Vorhaben kann somit auf Grundlage der in [19] dargestellten Zusammenhange geschluss-

folgert werden, dass bei einer Gesamtbelastung von maximal 15,4 ug/m? (101) der Immissions-

Tageswert eingehalten ist.

In Nr. 9 des Anhangs 3 der TA Luft ist festgelegt, dass die statistische Unsicherheit im Rechengebiet

bei Bestimmung des Immissionskennwertes 3 % des Jahresimmissionswertes nicht Gberschreiten

darf. Mit einem maximalen Fehler von 0,04 % des Jahresimmissionswertes ist diese Bedingung an

allen Immissionsorten erfillt (siehe Tabelle 15).

Tabelle 15: Statistische Unsicherheit in % des Jahresimmissionswertes

Immissionsorte

Fehler PMyin % des

Fehler PM;sin % des

Fehler Staubdep. in %

W W des IW
101 0,02 0,00 0,01
102 0,04 0,01 0,01
103 0,02 0,00 0,00
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9 Zusammenfassung

Die Firma SKS Steinfelder Kies und Sand GmbH plant am Standort

Flursticke: 106/18, 107/18, 15/1
Flur: 3

Gemarkung: Biihne

eine Erweiterung des bestehenden Kiessandabbaus im Bergerechtsfeld Biihne. Der Abbau erfolgt

in drei Phasen jeweils im Trocken- und Nassschnitt.

Hierzu ist der Nachweis zu erbringen, dass die Feinstaubimmission und Staubdepositionen verur-

sacht durch den Kiessandabbau sich nicht schadlich auf das Schutzgut Mensch auswirken.

Die Ergebnisse der hierzu durchgefiihrten Immissionsprognosen lauten unter den gegebenen An-

nahmen:

e Fiir die geplante Anlage wird eine Einhaltung der Jahres-Immissionswerte fiir PM1o, PM35
und Staubdeposition unter Einbeziehung der Hintergrundbelastung an allen malRgeblichen
Immissionsorten vorhergesagt.

e Eine Uberschreitung des Tagesmittelwertes fiir PM1o an mehr als 35 Kalendertagen pro Jahr

ist nicht zu erwarten.
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11  Schlussbemerkung

Die 6ko-control GmbH verpflichtet sich, alle ihr durch die Erarbeitung des Gutachtens bekannt ge-

wordenen Daten nur mit dem Einverstandnis des Auftraggebers an Dritte weiterzuleiten.

Schénebeck, 05.11.2021

Dipl.-Ing. M. Hiuttenberger M.Sc. Christian
-gepriift- -bearbeitet-
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Umschlag und Aufbereitung Kiessandtagebau (Trockenschnitt):
Vol Schittdichte [Staubneig- in in in in
\ o u:nen ; chii . ichte |Staubneig: Mint Qnorm . Hee Heor  |Keeis ke Kgerst qnovm,kor; Qauf Yab
inm int/m ung g/term/t g/tgm3/t 8lta  |8/teut
2 1,79 10,0 700 1,021 0,9 1,645 0 A
2 1,79 10,0 3,58 14,27 1 0 0| 0,42 1,5 4,495 0,9 0l 7,241 B
4,1 1,79 10,0 100| 2,7 0,9 4,35 0 C
4,1 1,79 10,0 7,339 9,967 1] 0| 0 042 1,5 3,14 0,9 0] 5,059 D
4,1 1,79 10,0 7,339 9,967 1] 0 0 042 1,5 3,14 1 0] 5,621 E
1,79 10,0 32 0 F
4,1 1,79 10,0 100| 2,7 0 0,9 4,35 0 G
4,1 1,79 10,0 7,339 9,967 1 0 0| 042 15 3,14 0,9 0l 5,059 H
Durchsatz (Durchsatzm [Emissionin |Wirkzeit in |Gesamtst.
) ) . Umschlagprozess
Vinm3/a lint/a kg/a h/a ing/h
55865,922 100000 164,5] 2860 57,5 A Bagger nimmt auf/grabt ab
55865,922 100000 724,1 2860 253,2 B Bagger kippt auf Halde
55865,922 100000 435,0 2860 152,1 C Radlader nimmt auf
27932,961 50000 253,0 2860 88,4 D Direktbeladung durch Radlader
27932,961 50000 253,0 2860 88,4 E Radlader kippt in Aufgabetrichter
27932,961 50000 1600,0 2860 559,4 F Siebanlage
27932,961 50000 217,5] 2860 76,0 G Radlader nimmt auf
27932,961 50000 253,0 2860 88,4 | Radlader belddt Lkw
Gesamt |Abbaufeld |Siebanlage| Verladung
Gesamtstaub| 503 ¢ 639,7 559,4 164,5
ing/h
PMyin g/h 1022,7 479,8 419,6 123,4
PMying/h 170,5 80,0 69,9 20,6
PM,sin g/h 170,5 80,0 69,9 20,6

Bemerkung: (A,B) Kiessand wird durch einen Kettennagger abgegraben. (C) Ein Radlader nimmt den abgegrabenen
Kiessand auf und (D) beladt Lkw direkt am Abbauort oder (E) gibt das Gut in einen Aufgabetrichter zum weiter
Transport in die (F) Siebanlage lber Férderbdnder (Emissionsfaktor Siebanlage beinhaltet Aufgabe, Abwurf und
Verarbeitung). (G) Das gesiebte Material wird durch einen Radlader aufgenommen und (H) auf einen Lkw verladen.
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Umschlag und Aufbereitung von Beton/Ziegel - Bauschuttlagerfliche:

Yolu:\1en 'SChutt:iIChte Staubnelg- Mint Qnorm IN Hfrei HRohr kreib kH kgem qnorm,korr n ku Qauf IN Qap IN
inm n t/m ung g/tgut'malt g/tgut'mslt g/tgut g/tgut

1,3 31,6 25 17,076 1 0 ol o042 15 5379 0,9 ol 6293 A

41 1,3 31,6 100 8,538 ol 09 9,989 o B

41 1,3 31,6 5,33 36,983 1 0 of o042 15 11,65 09 o| 13631 C

41 1,3 31,6 100 8,538 o/ 09 9989 o b

41 13 31,6 5,33 64 o E

4,1 13 31,6 100 8,538 0 0,9 9,989 of F

4,1 13 31,6 5,33 36,983 1 0 0of 042 15 11,65 0,9 0l 13,631 G

4,1 13 31,6 100 8,538 0,9 9,989 of H

4,1 13 31,6 5,33 36,983 1 0 0f 042 15 11,65 0,9 0l 13,631 |

Durchsatz |Durchsatz m [Emission in (Wirkzeit |Gesamtst.
Umschlagprozess

Vinm?/a lint/a kg/a inh/a ing/h
2692 3500 22,0 2860 7,70 A Abkippen vom LKW
2692 3500 35,0 2860 12,2| B Radlader nimmt auf
2692 3500 47,7 2860 16,7) C Radlader kippt auf Halde
2692 3500 35,0 2860 12,2 D Radlader nimmt auf
2692 3500 224,0 2860 783 E Sieben und Brechen
2692 3500 35,0 2860 12,2 F Radlader nimmt auf
2692 3500 47,7 2860 16,7) G Radlader kippt ab auf Ausgangslager
2692 3500, 35,0 2860 12,2| H Radlader nimmt auf
2692 3500 47,7 2860 16,7 | Beladen LKW
Gesamt
Gesamtst.
in g/h 185,0
PMyin
138,7
g/h
PMyin 231
g/h
PM,5in 231
g/h

Bemerkung: (A) Bauschutt wird durch Lkw angeliefert und abgekippt. (B,C) Durch einen Radlader wird das Input-
Material und aufgehaldet. (D) Zur Aufarbeitung wird das Material aufgenommen und (E) in eine Siebanlage (32 g/teut)
gegeben bzw. durch einen Kettenbagger mit Brecherschaufel (32 g/tcu) gebrochen (Emissionsfaktor beinhaltet
Aufgabe, Abwurf und Verarbeitung). (F) Das RC-Material wird durch einen Radlader aufgenommen und (G) im
Ausgangslager flir RC-Material deponiert. (H) Zur Materialausfuhr wird der recycelte Bauschutt durch einen Radlader
aufgenommen und (1) auf einen Lkw verladen.
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Umschlag von Boden

Volumen |[Schiittdichte |Staubneig- X Gnorm iN Gnorm,korr iN QaufiN Qb iN
. 3 . 3 Mint Herei Hrohr | Krein Ky kgerﬁt ky
inm int/m ung 8/tgurm?/t g/tgurm?/t Bltan  |8/tan
1,8 31,6 25 17,076 1 0 0| 0,42 1,5 5,379 0,9 0 8,714 A
4,1 1,8 31,6 100 8,538 0,9] 13,832 0o B
4,1 1,8 31,6 7,38 31,429 1 0 0 042 1,5 9,9 0,9 0] 16,038] C
4,1 1,8 31,6 100 8,538 0,9 13,832 0o D
4,1 1,8 31,6 7,38 32 0 E
4,1 1,8 31,6 100 8,538 0 0,9] 13,832 o F
4,1 1,8 31,6 7,38 31,429 1 0 0 042 1,5 9,9 0,9 0] 16,038] G
4,1 1,8 31,6 100 8,538 0,9 13,832 0 H
4,1 1,8 31,6 7,38 31,429 1 0| 0| 0,42 1,5 9,9 0,9 0| 16,038 |

Durchsatz |Durchsatzm (Emissionin |Wirkzeit |Gesamtst. Umschlagorozess
Vinm3/a lint/a kg/a inh/a ing/h P
555,55556 1000 8,7 2860 300 A Abkippen vom LKW
555,55556, 1000 13,8 2860 48 B Radlader nimmt auf
555,55556, 1000 16,0 2860 56/ C Radlader kippt ab auf Halde
555,55556) 1000 13,8 2860 48 D Radlader nimmt auf
555,55556) 1000 32,0 2860 11,2| E Siebmaschine
555,55556, 1000 13,8 2860 48 F Radlader nimmt auf
555,55556, 1000 16,0 2860 56/ G Radlader kippt ab auf Halde
555,55556) 1000 13,8 2860 48 H Radlader nimmt auf
555,55556) 1000 16,0 2860 560 | Radlader belddt LKW
Gesamt
Gesamtst. 25
ing/h ’
PMyi
uin 31,9
g/h
PMygi
10 1N 53
g/h
PM,si
51N 53
g/h

Bemerkung: (A) Boden wird durch Lkw angeliefert und abgekippt. (B,C) Durch einen Radlader wird das Input-Material
und aufgehaldet. (D) Zur Aufarbeitung wird das Material aufgenommen und (E) in eine Siebanlage (32 g/teut) gegeben
(Emissionsfaktor beinhaltet Aufgabe, Abwurf und Verarbeitung). (F) Das RC-Material wird durch einen Radlader
aufgenommen und (G) im Ausgangslager fiir RC-Material deponiert. (H) Zur Materialausfuhr wird der gesiebte Boden
durch einen Radlader aufgenommen und (1) auf einen Lkw verladen.
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Staubemission auf Fahrzeughewegungen
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Fahrwege Radlader Trockenschnitt
Feinstaub |kev |2 |b s @ Wint|ky Ein g/km fahrstrecke Transporte !VIassenstrom Staub aus
pro Fahrt |in km pro h ing/h Motoren
PM2,5 42| 0,9] 0,45 35,543 35,543 1,3
PM10 422| 0,9] 0,45 48| 115 27 0 357,12 0,1 10 357,12
PM30 1381| 0,7] 0,45 1403,728| 1403,728
Fahrwege Radlader Verladung
Feinstaub |kgv |2 |b s 2 Wint|ky Ein g/km |Fahrstrecke |Transporte |Massenstrom |Staub aus
pro Fahrt |in km pro h ing/h Motoren
PM2,5 42| 0,9 045 35,543 17,772 1,3
PM10 422| 0,9] 0,45 48| 115 27 0 357,12 0,05 10 178,56
PM30 1381) 0,7] 0,45 1403,728 701,864
Fahrwege Lkw Direktverladung
Feinstaub |kev |2 [b s @ Wint|ky Ein g/km fahrstrecke Transporte !VIassenstrom Staub aus
pro Fahrt |in km pro h ing/h Motoren
PM2,5 42| 0,9] 0,45 35,837 32,612 1,3
PM10 422| 0,9] 0,45/ 48| 115 275( O 360,081 1,3 0,7 327,674
PM30 1381) 0,7] 0,45 1415,366 1287,983
Fahrwege Lkw klassiertes Material
Feinstaub |k |a |b s 2 Wint|ke Ein g/km |Fahrstrecke |Transporte |Massenstrom |Staub aus
pro Fahrt |in km pro h ing/h Motoren
PM2,5 42| 0,9 045 35,837 5,017, 1,3
PM10 422| 0,9 045| 48] 115|275 0 | 360,081 0,2 0,7 50,411,
PM30 1381) 0,7 0,45 1415,366) 198,151
Fahrwege Lkw Bauschuttlagerplatz
Feinstaub |kev |2 |b s @ Wint|ky Ein g/km fahrstrecke Transporte !VIassenstrom Staub aus
pro Fahrt |in km pro h ing/h Motoren
PM2,5 42| 0,9] 0,45 35,837 4,3 1,3
PM10 422| 0,9] 0,45/ 48| 115 275( O 360,081 0,6 0,2 43,21
PM30 1381) 0,7] 0,45 1415,366 169,844
Fahrwege Radlader Bauschuttlagerplatz
Feinstaub |kgv |3 | s 2 Wint|ky Ein g/km |Fahrstrecke [Transporte [Massenstrom |Staub aus
pro Fahrt |in km pro h ing/h Motoren
PM2,5 42| 0,9] 0,45 35,543 8,886, 1,3
PM10 422{ 09| 045/ 48] 115| 27 | © 357,12| 0,05 5 89,28
PM30 1381| 0,7 0,45 1403,728 350,932

Feinstaub Eingabewert in g/h
PM2,5 36,8
PM2,5 -PM10 321,6)
>PM10 1046,6

Feinstaub Eingabewertin g/h
PM2,5 19,1
PM2,5-PM10 160,8
>PM10 523,3

Feinstaub Eingabewertin g/h
PM2,5 33,9
PM2,5-PM10 295,1
>PM10 960,3

Feinstaub Eingabewert in g/h
PM2,5 6,3
PM2,5 -PM10 45,4
>PM10 147,7

Feinstaub Eingabewertin g/h
PM2,5 5,6
PM2,5-PM10 38,9
>PM10 126,6

Feinstaub Eingabewert in g/h
PM2,5 10,2
PM2,5 -PM10 80,4
>PM10 261,7

Bemerkung: Da nicht davon auszugehen ist, dass LKW, welche Inputmaterial liefern, auch Outputmaterial mitnehmen
oder umgekehrt, wird von einem mittleren Flottengewicht von 27 t ausgegangen (voll 40 t, leer 15 t, Nutzlast 25 t). Der
Parameter p — mittlere Regentage pro Kalenderjahr —wurde der Abbildung Al der VDI 3790-4 entnommen.
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Abbildung A2: Immissionsraster Gesamtbelastung - PMyp in ug/m* Abbauphase 2
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Abbildung A6: Immissionsraster Gesamtbelastung — PM, s in pg/m2 Abbauphase 3
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Abbildung A7: Immissionsraster Gesamtbelastung — Staubdeposition in mg/(m? d) — Abbauphase 1
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Abbildung A8: Immissionsraster Gesamtbelastung — Staubdeposition in mg/(m? d) — Abbauphase 2

pm-depz (Depos.)
Deposition
ma/(m=d)

50.0- &0.

[¥al
L=l
L=l
]
=
[}
L=}
[ I e e R Y e o e e O s |

o6ko-control GmbH
Burgwall 13a - 39218 Schonebeck (Elbe)
Telefon: 03928 42738 - Fax: 03928 42739
E-Mail: info@oeko-control.com

Seite 868



o120

6ko — control GmbH

Ingenieurblro flr Arbeitsplatz- und Umweltanalyse

Anlage — Bericht: 1 -21-05-429 -3 Seite XVI von XXI

5841000

5839000

|

-{ © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, dI-de/by-2-0

I I I | | T T T ‘ T T T T ‘ T I I | I T T ‘ T T

659000 659500 660000 X/m 661000

Abbildung A9: Immissionsraster Gesamtbelastung — Staubdeposition in mg/(m? d) — Abbauphase 31
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Rechenprotokoll Austal2000 Zusatzbelastung mit lokaler Vorbelastung (Bauschuttlagerplatz)

2021-11

-01 08:08:34

TalServer:E:\Simulationen\Sandabbau_Buehne\V2_Gesamtbelastung_Phase1\

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI|-x

Copyri
Copyri

ight (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau, 2002-2014
ight (c) Ing.-Biro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52

Das Pro

gramm lauft auf dem Rechner "PC-WOELFER".

>>> Abweichung vom Standard (geanderte Einstellungsdatei austal2000.settings)!

Beginn der Eingabe

Seite XVIII von XXI
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> i "Buhne_Staub"

>az "E:\Simulationen\Sandabbau_Buehne\V2_Gesamtbelastung_Phase 1\austal2000.akterm"

> ux 32656810.00

>uy 5837470.00

> xa 2390.0 ' Anemometerposition

>ya 2330.0

> ha 12.3

>qgs 0

>x0 1180.00

>y0 880.00

> dd 20.00

> nx 190

> ny 190

> 20 0.05 ' Rauhigkeitslédnge extern bestimmt

>do 0.30

>xq 2464.12 2510.46 2460.39 2507.26 2534.78 2612.37 2649.29 2753.25 2781.12 2791.67
2762.29 2727.63 2683.19 2627.66 2473.24 2540.36 2584.04 2626.66 2506.81 2561.05 2536.24
2536.24 2506.81 2561.05 2735.69 2735.69 2735.69

>yq 2460.27 2524.70 2458.68 252417 2564.76 2509.79 2488.71 2545.94 2564.76 2588.10
2626.51 2659.64 2699.54 2741.03 2453.68 2377.01 2379.14 2347.20 2653.35 2441.01 2477.96
2477.96 2653.35 2441.01 2212.67 2212.67 2212.67

>hq 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00  0.00 0.00 0.00

>aq 79.36 24.30 80.54 49.04 95.09 42.51 118.67 33.63 25.61

47.94 59.73 69.32 82.36 101.90 43.73 53.26 101.34 332.22 55.11 61.84 61.84
332.22 55.11 88.15 88.15 88.15

>bq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.83 37.75 3875 38.75 210.83
37.75 12557 125.57 125.57

>cq 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00

3.00 2.00 3.00 1.00

>wq 54.27 334.01 54.41 55.87 324.69 330.27 28.83 34.03 65.69 127.42
136.29 138.08 143.23 39.79 311.20 2.79 323.14 326.16 0.00 6140  62.20 62.20
0.00 61.40 51.40 51.40 51.40

>pm-1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.01278 ?

0.005764 ?

>pm-2  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.01278 ?

0.005764 ?

>pm-u  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.02553 ? 0.01153
?

>pb-1  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.01278 ?

0.005764 ?

> Xxp 2735.69 2325.42 3704.17 4253.63

>yp 2212.67 2654.50 1523.70 1989.78

> hp 150 150 1.50 1.50

Ende der Eingabe

oko-control GmbH

Burgwall 13a - 39218 Schonebeck (Elbe)
Telefon: 03928 42738 - Fax: 03928 42739

E-Mail: info@oeko-control.com
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Die Hohe hq der Quelle 1 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 2 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 3 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 4 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 5 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 6 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 8 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 9 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 10 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 11 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 12 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 13 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 14 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 15 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 16 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 17 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 18 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 19 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 20 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 21 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 22 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 23 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 24 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 25 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 26 betragt weniger als 10 m.
Die Hoéhe hq der Quelle 27 betragt weniger als 10 m.

Die Zeitreihen-Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/zeitreihe.dmna" wird verwendet.

Ingenieurblro flr Arbeitsplatz- und Umweltanalyse

Anlage — Bericht: 1 -21-05-429 -3

Die Angabe "az E:\Simulationen\Sandabbau_Buehne\V2_Gesamtbelastung_Phase 1\austal2000.akterm" wird ignoriert.

Prifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80
Priifsumme VDISP  3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS a5050d11
Prifsumme SERIES 0ee1996d

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "pm"
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungliltig: 0)

TMT:

T™T

TMT

T™T

Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-j00z" ausgeschrieben.

: Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-j00s" ausgeschrieben.
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:

Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-t35z" ausgeschrieben.
Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-t35s" ausgeschrieben.
Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-t35i" ausgeschrieben.
Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-t00z" ausgeschrieben.

Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-t00s" ausgeschrieben.

: Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-t00i" ausgeschrieben.
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:

Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-depz" ausgeschrieben.

Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-deps" ausgeschrieben.

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "pb"

365 Tagesmittel (davon ungdltig: 0)

: Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pb-j00z" ausgeschrieben.
TMT:
TMT:
TMT:

Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pb-j00s" ausgeschrieben.
Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pb-depz" ausgeschrieben.

Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pb-deps" ausgeschrieben.

oko-control GmbH

Burgwall 13a - 39218 Schonebeck (Elbe)
Telefon: 03928 42738 - Fax: 03928 42739
E-Mail: info@oeko-control.com
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TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "pm"

TMO: Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pm-zbps" ausgeschrieben.
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "pb"

TMO: Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pb-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "E:/Simulationen/Sandabbau_Buehne/V2_Gesamtbelastung_Phase1/pb-zbps" ausgeschrieben.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Héchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

moglicherweise nicht relevant firr eine Beurteilung!

Maximalwerte, Deposition

PM  DEP: 1.7409 g/(m?d) (+/- 0.1%) bei x= 2530 m, y= 2510 m ( 68, 82)
PB  DEP:10880.0 pg/(m?d) (+/- 0.1%) bei x= 2550 m, y= 2470 m ( 69, 80)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m

PM  J0O: 150.2 pg/m® (+/- 0.1%) bei x= 2550 m, y= 2470 m ( 69, 80)
PM  T35:294.0 pg/m® (+/- 0.8%) bei x= 2550 m, y= 2490 m ( 69, 81)
PM  T00 :504.0 ug/m® (+/- 1.0%) bei x= 2570 m, y= 2490 m ( 70, 81)
PB  JOO: 78.924 ug/m® (+/- 0.1%) bei x= 2550 m, y= 2470 m ( 69, 80)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04
Xp 2736 2325 3704 4254
yp 2213 2655 1524 1990
hp 15 15 15 15

+ + + +

PM DEP  0.0404 0.8%  0.0033 2.2%  0.000110.6%  0.0002 10.0% g/(m*d)
PM Joo 6.2 0.4% 2.8 0.5% 0.1 2.8% 0.1 3.0% pg/m?

PM T35 17.6 3.0% 8.4 5.9% 0.319.2% 0.3 30.0% pg/m?*

PM TOO 94.7 3.0% 32.7 4.0% 1.6 12.4% 1.215.9% pg/m®

PB DEP 3125 0.8% 116.9 1.3% 3.1 5.6% 3.5 6.0% pg/(m*d)

PB  JOO  2.855 0.3% 1.425 0.4% 0.044 2.3% 0.045 2.3% pg/m*

2021-11-01 10:08:54 AUSTAL2000 beendet.

o6ko-control GmbH
Burgwall 13a - 39218 Schonebeck (Elbe)
Telefon: 03928 42738 - Fax: 03928 42739
E-Mail: info@oeko-control.com
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o6ko-control GmbH
Burgwall 13a - 39218 Schonebeck (Elbe)
Telefon: 03928 42738 - Fax: 03928 42739
E-Mail: info@oeko-control.com
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