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Kiessand Biithne P 1/94

Projekt: Kiessandtagebau Biihne

Rechtswert: 4457114

Bohrdatum: 12.07.1994

MaRstab: 1:75

GOK: 38.47 m NN Hochwert: 5839430

BBGUTU
Bdaro far
Bergbau-Geologie-Umwelt
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Mutterboden, braun
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Mittelsand, braun

KSRU GmbH Kalbe/Biihne
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 Kiessand Biihne P 2/94 BBGU

Baro fur

Bergbau-Geologie-Umwelt

Projekt: Kiessandtagebau Bihne Rechtswert: 4456805
gohrdatum: 12.07.1994 | MaRstab: 1:75 | GOK:37.18mNN | Hoohwert: 5839137 x

m u. GOK

0.0 040_ | Mu | Mutterboden, braun

-1.0

-2.0

-3.0 o .

P - 3.20__ . ~. |  Mittelsand bis Grobsand, steinig, braun

4.0

-5.0

6.0 Geschiebemergel, Geschiebemergel,
6.40 6.40_ | /|  schwach kiesig, braun r
6.10 3

-7.0

-8.0

-9.0

D Geschiebemergel, Geschiebemergel,
-10.0 ET 10.00__[. ¥,  sandig, schiuffig, feinsandig, grau

LKSRU GmbH Kalbe/Biihne
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Kiessand Bithne P 3/94

Projekt: Kiessandtagebau Blihne

Rechtswert: 4456600

gohrdatum: 12.07.1994

Mafstab: 1.75

BBGU
Buro fir
Bergbau-Geologie-Umwett
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L KSRU GmbH Kalbe/Biihne
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P4/16

054 [~ [(7] | SEBA - AbschluBkappe 100
m u. GOK -0,45 T mm
0.0 % oM, 0,30 Mutterboden, Mittelkies, 0,00~
bsandig, humos,
030  |® eo° ~grobsandig, humos, braun [ Schutzrohr Stahl 100 mm
Shees
e . 0.
1,0 S
. o .O
.O -.c'o 1’46* jé d
® eo° A |
LTS 3,00, Grobsand, feinkiesig, grobkiesig, 3
2,0 AR Mittelsand, Stein, braun
— C. o®
® o0° b
. o .O .
] ° (el
ke . D.
® o0° -
3,0 c o9 3
o 4 ©
& . 0.
3’30‘ (0 s
Wi .3 Vollrohr PVC 50 mm
4,0 s 1,40 , Mittelsand, schwach schluffig, i
o, feinsandig, gelb 5
470  [© oe® 0,30, Stein, kiesig, Kies, braun, r
5,0 __|e f % Steinsoh?;n S ReR BN § Bohrlochdurchmesser 133mm
5,00 St ;
6,0 E L
> 2,50, Feinsand, schwach schluffig,
2: mittelsandig, hellgelb i
675 | W Grundwasser (28.04.16)
| 7.0 7,06 |] [
750 [F ¢ 1
8,0 i 8,05 4T,
Sene JI
o 2,50 , Mittelsand, feinsandig, 'H'-
2 hellgelb
9,0 2oa efaelogray o' Filterrohr PVC 50 mm
Ao I3
'. . .. 1 OO 3 H b
10,0 S 0, g
| 10 I - 1005 T L Bodenkappe 50 mm
10,06
HéhenmaBstab: 1:60 Blatt 1 von 1
Projekt: Biihne-Ost
@
Bohrung: P4/16
Auftraggeber:  Steinfelder Kiessand Rechtswert: 659293 l N
Bohrfirma:  Wenske Hochwert: 5839925 IHUV \J
Bearbeiter:  Sorge Ansatzhdhe: 38,15m GEOLOGIE UND ANALYTIK
Datum: 03.05.2016 Endtiefe: 10,00 m
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Objekt: Kiessandtagebau Buhne Anlage 2.2
Grundwasserstandsmessungen seit 2015
Messstelle Seepegel P1/94 P2/94 P3/94 P4/16
MP [m NN] 32,30 38,97 37,68 32,79 38,69
Rechtswert 65 9418,98 65 9800,73 65 9504,22 659271,15 65 9293,45
Hochwert 58 39996,11 58 39971,85 58 39666,27 58 40336,08 58 39925,36
Datum Messwert ~GWS = Messwert GWS | Messwert GWS  Messwert GWS  Messwert GWS
m u. MPH m NN m u. MPH m NN m u. MPH m NN m u. MPH m NN m u. MPH m NN
12.01.15 0,74 31,56 7,35 31,62 6,36 31,32 1,32 31,47
09.02.15 0,68 31,62 7,29 31,68 6,39 31,29 1,27 31,52
02.03.15 0,63 31,67 7,27 31,7 6,35 31,33 1,24 31,55
06.04.15 0,59 31,71 7,23 31,74 6,31 31,37 1,17 31,62
04.05.15 0,67 31,63 7,30 31,67 6,32 31,36 1,26 31,53
08.06.15 0,78 31,52 7,33 31,64 6,35 31,33 1,32 31,47
06.07.15 0,93 31,37 7,47 31,50 6,40 31,28 1,38 31,41
03.08.15 0,98 31,32 7,51 31,46 6,44 31,24 1,41 31,38
01.09.15 1,10 31,20 7,56 31,41 6,51 31,17 1,52 31,27
05.10.15 1,01 31,29 7,51 31,46 6,47 31,21 1,42 31,37
02.11.15 0,90 31,40 7,46 31,51 6,43 31,25 1,37 31,42
07.12.15 0,84 31,46 7,42 31,55 6,37 31,31 1,37 31,42
11.01.16 0,82 31,48 7,41 31,56 6,47 31,21 1,38 31,41
08.02.16 0,85 31,45 7,45 31,52 6,50 31,18 1,35 31,44
01.03.16 0,81 31,49 7,43 31,54 6,52 31,16 1,34 31,45
04.04.16 0,75 31,55 7,39 31,58 6,48 31,20 1,32 31,47 7,29 31,40
03.05.16 0,75 31,55 7,39 31,58 6,46 31,22 1,30 31,49 7,29 31,40
02.06.16 0,91 31,39 7,47 31,50 6,58 31,10 1,47 31,32 7,40 31,29
05.07.16 1,02 31,28 7,51 31,46 6,61 31,07 1,47 31,32 7,48 31,21
03.08.16 1,06 31,24 7,56 31,41 6,66 31,02 1,52 31,27 7,55 31,14
05.09.16 1,19 31,11 7,66 31,31 6,73 30,95 1,61 31,18 7,67 31,02
04.10.16 1,28 31,02 7,69 31,28 6,76 30,92 1,66 31,13 7,71 30,98
01.11.16 1,25 31,05 7,68 31,29 6,80 30,88 1,70 31,09 7,80 30,89
05.12.16 1,21 31,09 7,65 31,32 6,76 30,92 1,70 31,09 7,78 30,91
09.01.17 7,51 31,46 6,62 31,06 1,53 31,26 7,63 31,06
10.02.17 7,51 31,46 6,62 31,06 1,53 31,26 7,63 31,06
06.03.17 1,17 31,13 7,48 31,49 6,57 31,11 1,47 31,32 7,61 31,08
03.04.17 1,12 31,18 7,68 31,29 6,67 31,01 1,58 31,21 7,56 31,13
02.05.17 1,09 31,21 7,65 31,32 6,66 31,02 1,56 31,23 7,54 31,15
06.06.17 1,14 31,16 7,69 31,28 6,71 30,97 1,59 31,20 7,59 31,10
03.07.17 1,10 31,20 7,64 31,33 6,66 31,02 1,55 31,24 7,52 31,17
02.08.17 1,06 31,24 7,60 31,37 6,62 31,06 1,50 31,29 7,47 31,22
06.09.17 1,12 31,18 7,63 31,34 6,67 31,01 1,56 31,23 7,52 31,17
04.10.17 1,14 31,16 7,64 31,33 6,68 31,00 1,59 31,20 7,55 31,14
06.11.17 1,08 31,22 7,63 31,34 6,66 31,02 1,56 31,23 7,56 31,13
05.12.17 1,02 31,28 7,60 31,37 6,60 31,08 1,50 31,29 7,48 31,21
11.01.18 0,98 31,32 7,55 31,42 6,54 31,14 1,45 31,34 7,40 31,29
02.02.18 0,92 31,38 7,50 31,47 6,48 31,20 1,39 31,40 7,33 31,36
06.03.18 7,51 31,46 6,50 31,18 1,42 31,37 7,35 31,34
03.04.18 0,84 31,46 7,41 31,56 6,43 31,25 1,29 31,50 7,29 31,40
03.05.18 0,86 31,44 7,40 31,57 6,40 31,28 1,27 31,52 7,28 31,41
04.06.18 1,01 31,29 7,61 31,36 6,62 31,06 1,48 31,31 7,49 31,20
02.07.18 1,13 31,17 7,75 31,22 6,73 30,95 1,61 31,18 7,64 31,05
02.08.18 1,32 30,98 7,93 31,04 6,91 30,77 1,84 30,95 7,84 30,85
03.09.18 1,51 30,79 8,11 30,86 7,07 30,61 2,00 30,79 8,03 30,66
02.10.18 1,56 30,74 8,14 30,83 7,10 30,58 2,01 30,78 8,10 30,59
02.11.18 1,65 30,65 8,10 30,87 7,14 30,54 1,96 30,83 8,08 30,61
04.12.18 1,66 30,64 8,10 30,87 7,15 30,53 1,97 30,82 8,08 30,61

IHU Geologie und Analytik GmbH
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Objekt: Kiessandtagebau Biihne Anlage 2.2
Grundwasserstandsmessungen seit 2015
Messstelle Seepegel P1/94 P2/94 P3/94 P4/16
MP [m NN] 32,30 38,97 37,68 32,79 38,69
Rechtswert 65 9418,98 65 9800,73 65 9504,22 659271,15 65 9293,45
Hochwert 58 39996,11 58 39971,85 58 39666,27 58 40336,08 58 39925,36
Datum Messwert ~GWS  Messwert GWS | Messwert GWS  Messwert GWS  Messwert GWS
m u. MPH m NN m u. MPH m NN m u. MPH m NN m u. MPH m NN m u. MPH m NN
01.01.19 1,63 30,67 8,03 30,94 7,10 30,58 1,93 30,86 8,04 30,65
01.02.19 1,58 30,72 8,03 30,94 7,10 30,58 1,93 30,86 8,04 30,65
01.03.19 1,61 30,69 8,05 30,92 7,11 30,57 1,95 30,84 8,05 30,64
01.04.19 1,60 30,70 8,14 30,83 7,12 30,56 1,94 30,85 8,03 30,66
01.05.19 1,68 30,62 8,18 30,79 7,17 30,51 1,98 30,81 8,08 30,61
01.06.19 1,76 30,54 8,25 30,72 7,25 30,43 2,06 30,73 8,17 30,52
01.07.19 1,82 30,48 8,30 30,67 7,31 30,37 2,10 30,69 8,25 30,44
01.08.19 1,99 30,31 8,48 30,49 7,47 30,21 2,26 30,53 8,44 30,25
01.09.19 2,12 30,18 8,58 30,39 7,56 30,12 2,35 30,44 8,56 30,13
01.10.19 2,14 30,16 8,57 30,40 7,56 30,12 2,33 30,46 8,56 30,13
01.11.19 2,07 30,23 8,49 30,48 7,50 30,18 2,25 30,54 8,47 30,22
01.12.19 2,06 30,24 8,47 30,50 7,48 30,20 2,22 30,57 8,44 30,25

IHU Geologie und Analytik GmbH
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S

P r ii f b e r i C h t LUSGmbH-LaborﬁirUmwcllschulz

und chemische Analytik

gemill DIN EN 45.001

Nr. 581/01

Priifumfang: Beprobung und chemisché&Analytik von
Wasser im Tagebau Biihne

Auftraggeber: Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt
Mittelstrafle 10
39114 Magdeburg

Auftrag: 04.07.2001

Verantwortliche Bearbeiter- Dr.rer.nat. Hartmut Grahlert
Lutgard Krause

Magdeburg, den 31.07.2001

Der Priifbericht umfafit 8 Seiten und 1 Anlage

Qurch gas DAP sutsehar
Oeutscne Akkrediberungssysiem Pritwesen aprritierungs
akhredilienies Prglaboratorium
Cne Akkrsditinrung gilt 1ar che in dar Urkuade
aufgelinrien Prifvariahren DAP-PA-2416.00




LUS GmbH
Magdeburg

Labor fur Umweltschutz

und chemische Analytik |Telefon 03
Telefax 03

39106 Magdeburg
Sandtorstrafle/Einfahyt Hansastrafle
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9175616011
91/5 6160 14

Probenahmeprotokoll

fir die Enthahme von Grundwasserproben

[ .

Bezeichnung der Probe: P1/94 Projekt-Nr.: 581/01

Analysen-Nr.: 49701
_KJrEe: Biro fiir Bergbau-Geo/a;ie-Umwe/t
Mittelstrale 1 0, 39114 Magdeburg

P _— o

Ort der Probenahme: Tagebau Entnahmestelle:

Buhne

Eetreiber der Anlage: Anlalk der Probenahme:

Datum:
17.07.2001

Pegel mit
SEBA—Kappe

Untersuchung
laut Auftrag

Umgebungsbedingungen wahrend der Probenahme
Datum: 17.07.2001 Uhrzeit: 12.05 Uhr
Ortliche Wetterverhaltnisse am Entnahmetag

Lufttemperatur: +17 °C
Luftdruck: 1012 mbar

Beschreibung der Entnahmestelle:

Durchmesser des Pegelrohres: 2"

Tiefe des Pegelrohres/Brunnens 12,65 m u. ROK

Ruhewasserpegel bezogen auf ROK bei Probenahme:

vor Probenahme: 7,77 m u. ROK nach Probenahme:

7,80 m u. ROK

7,77 m u. ROK

Bemerkungen: Von Beginn an stark rotbraun mit Bodensatz bis 7 min.

Beschreibung des Entnahmevorganges
Pumpenart: Grundfos MP 1 Einbautiefe: 10,70 m u. ROK I Pumpdauer: 20 min
Abgepumpte Wassermenge bis Probenahme: 140 |

Fordermenge zum Probenahmezeitpunkt: 7,0 lI/min

Beschreibung der Probe

Probevolumen: 3,251

schw.gelblich
O,-Gehait:

Tribung:

8,84 mg/|

Art des Gefifes: Braunglas, PE-Behélter |Art des Verschlusses: Schraubk. m. Dichtung

GW-Temperatur bei Entnahme:

Leitfahigk.: 609 HS/cm Redoxpot.: + 322 mv

Bemerkungen:
— ———
Probenijberﬂjhrung:

°C

keine

Ausfiihrung der Probenahme

Labor fiir Umweltschutz
und chemische Analytik Unterschrift: df)ﬂ Liteas,

Institution: LUS GmbH Name: Burkhard Hohmann
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- 39106 Magdeburg
LUS GmbH Labor fur UmW@ltSChutz SandtorstraBe/Einfahrt Hansastrafle
Magdeburg und chemische Analytik | Telefon 039175 61 60 1

Telefax 03 91/5 61 60 14

Probenahmeprotokoll
fur die Entnahme von Grundwasserproben
Bezeichnung der Probe: P2/94 Projekt-Nr.: 581/01 Datum:
Analysen-Nr.: 49702 17.07.2001
T T S N | I
Kunde: Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt

Mittelstrale 10, 39114 Magdeburg

Ort der Prober;h;e: Tagebau

Entnahmestelle: Pegel mit
Bihne

SEBA-Kappe

Betreiber der Xngge: AnlaR der Probenahme: Untersucﬁn_g_
laut Auftrag

_U_mgebungsbedingungen wahrend der Probenahme |
Datum: 17.07.2001 Uhrzeit: 12.47 Uhr

Ortliche Wetterverhaltnisse am Entnahmetag ] Bemerkungen
i Lufttemperatur: +17 °C_ - "

Luftdruck: 1012 mbar

_Beschreibung der Entnahmestelle: e -

Durchmesser des Pegelrohres: 2" Filter

Entnahmetiefe 8,80 m u. ROK

Tiefe des Pegelrohres/Brunnens 10,54 m u. ROK

Ruhewasserpegel bezogen auf ROK bei Probenahme: 6,96 m u. ROK
vor Probenahme: 6,76 m u. ROK nach Probenahme: 6,94 m u. ROK
Beschreibung des Entnahmevorganges ‘
Abgepumpte Wassermenge bis Probenahme: 140!
T:grdermenge zum Probenahmezeitpunkt: 7,0 ¥min
— ]

Bemerkungen: von Beginn an stark rotbraun mit Bodensatz bis 8 min.

Beschreibung der Probe .
—cme - |

Art des GefaRes: Braunglas, PE-Behilter Art des Verschlusses: Schraubk. m. Dichtung
H__________—_________________________________________
Probevolumen: 3,251

GW-Temperatur bei Entnahme: 1,1 °C

.
Farbe: schw.gelblich | Geruch: ohne Triibung: schw.triibe
b=
pH-Wert: 6,45 O,-Gehalt: 3,61 mg/l | Leitfahigk.: 755 pS/cm IRedoxpot.: + 481 mv
Bemerkungen:
- —— ]

Probenijberfijhrung:
Ausfiihrung der Probenahme
Institution: LUS GmbH Name: Burkhard Hohmann

Labor fiir Umweltschutz 0

und chemische Analytik Unterschrift: (da Ly,




39106 Magdeburg
SandtorstraBe/Einfahrt Hansastrafle
Telefon 03 91/5 61 60 11
Telefax 03 91/5 61 60 14

Labor fir Umweltschutz
und chemische Analytik

LUS GmbH
Magdeburg

Probenahmeprotokol]
fur die Entnahme von Grundwasserproben
Bezeichnung der Probe: P3/94 Projekt-Nr: 581/01 Datum:
Analysen-Nr.: 49703 17.07.2001
=SS

Kunde: Biiro fir Bergbau-Geologie-Umwelt

Mittelstrae 10, 39114 Magdeburg
Ort der Probenahme: Tagebau Entnahmestelle: Pegel mit

Buhne SEBA-Kappe

Betreiber der Anlage: Anlaf} der Probenahme: Untersuchung

laut Auftrag

Umgebungsbedingungen wahrend der Probenahme_
Datum: 17.07.2001 Uhrzeit:

Ortliche Wetterverhaltnisse am Entnahmetag

Lufttemperatur: +17 °C

Luftdruck: 1012 mbar
Eeschreibung der Entnahmestelle:
Furchmesser des Pegelrohres: 2" | Filter
Tiefe des Pegelrohres/Brunnens 5,50 mu. ROK | Entnahmetiefe 4,20 m u. ROK
—R_uhewasserpegel bezogen auf ROK bei Probenahme: 1,78 m u. ROK
vor Probenahme: 1,71 m u. ROK nach Probenahme: 1,71 m u. ROK
Beschreibung des Entnahmevorganges
Pumpenart: Grundfos MP 1 Einbautiefe: 4,50 m u. ROK Pumpdauer: 20 min
Abgepumpte Wasserm;ge bis Probenahme: 140} -

Férdermenge zum Probenahmezeitpunkt: 7,0 I/min
| - T es

Bemerkungen: Beginn der Probenahme stark rotbraun bis 6 min.
Beschreibung der Probe
—— —— d = T10DE

Art des GefaRes: Braunglas, PE-Behlter |Art des Verschlusses: Schraubk. m. Dichtung
Probevolumen: 3,25

GW-Temperatur bei Entnahme: 10,9 °C

Farbe: schw.;elaic_h | Geruch: ohne Tribung: keine

pH-Wert: 7,52 O,-Gehalt: 5,04 mg/l | Leitfahigk.: 493 uS/ecm | Redoxpot.: + 196 mv
Bemerkungen: ]
Fro_benUberfUhrung: - 1
Ausfiihrung der Probenahme

Institution: LUS GmbH Name: Burkhard Hohmann

Labor fir Umweltschutz
und chemische Analytik Unterschrift; WOQ%

Seite 269
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) 39106 Magdeburg
LUS GmbH Labor fur UmWC]tSChU.tZ SandtorstraBe/Einfahr Hansastrafle
und chemische Analytik |Telefon 03 91/5 61 60 11
Magdeburg Telefax 03 91/5 61 60 14
Probenahmeprotokoll
fur die Entnahme von Wasserproben

Bezeichnung der Probe: Projekt-Nr.: 581/01 Datum:
Wasserprobe aus Tagebausee Analysen-Nr.: 49704 17.07.2001
-
Kunde: Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt

Mittelstrale 10, 39114 Magdeburg

Ort der Probenahme: Tagebau Entnahmestelle: B Tagebausee

Bihne Uferbereich
Betreiber der Anlage: Anlafl der Prob-e;ahme: Untersuchung
. t. Auftrag

Umgebungsbedingungen wahrend der Probenahme

Datum: 17.07.2001 Uhrzeit: 11.12 Uhr :

Ortliche Wetterv;héltnisse_am Entnahmetag Bemerkungen ]

o Lu?temperatur +17 °C - N
Luftdruck 1012

Beschreibung der Entnahmestelle:
e o I MF

Entnahmestelle/Ausbay Bemerkungen

Uferbereich

Beschreibung des Entnahmevorganges
Abgepumpte Wassermenge bis Probenahme:

ey -
Férdermenge zum Probenahmezeltpunkt:
—  octPunKt _
Schépfprobe NVolumen: 101 Zapfprobe/Volumen:

= o —_— ]
Bemerkungen

- e

‘geschreibung der Probe

Art des GefaRes: Braunglas Art des Verschlusses: Schraubk.m.Dichtg.
It e ———tchiakilagode: " JUN
Probevolumen: 3,251 GW-Temperatur bei Entnahme: 20,5 °C
&

Farbe:
pH-Wert: 7,69

schw.gelblich
0,-Gehalt:

ohne Tribung: keine

8,68 mgfi Leitfahigk.: 455 HS/cm |Redoxpot.: 093 mV

Bemerkungen:

.- .. -
Probenuberfuhrung: :
___T______—————_._______________ -
Ausfiihry ngd

er Probenahme

institution: LUS GmbH Name: Burkhard Hohmann
Labor fiir Umweltschutz 2
und chemische Analytik Unterschrift: 1t QUQ—M—\
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Auftraggeber : . Anschriftsfeld
Prﬁfungsbeginn: 18.07.01 Auftrags-Nr. : 581/01
Priffungsende :  30.07.01 Probennabme : LUS GmbH
Sachbearbeiter:  Krause Probeneingang :  17.07.01
Telefon ;039175616011 Probenmaterial: Wasser
LUS GmbH Postfach 4120, 39016 Magdebure Tagebau Biihne HUS Gmbit - Labor fi Uimweltshur

und chemische A nalviik

Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt

. -Nr. Prob ich
Mlttelstraﬁe 10 Analys.-Nr. robenbezeic nung
39114 Magdeburg 49701 P 1/94

Priifbericht Nummer: 581/01

[Pritfung - [Verfahren :M_cinheit 49701 | e I ___'_ __J
pH-Wert DN 38404 C5 - 630 —
elek. Leitfihigkeit IDIN EN 27888 uS/em 609 S R A
Phosphat.ortho  IDINEN 1189 mg/| o0 | - ]
DOoC [DIN EN 1484 I mgn 45 | . eesssnh |
Gesamt-Phosphor IDIN 38405-D11 mg/l 03¢ | 0| —
Cesamthirte  |DIN 38409-Hs odH e, SR N S
Nitrat _|IDIN 38405-D9 mg/] mss 1 —— . |
Nitrit DIN EN 26777 mg/l < 0,01 —
Hydrogencarbonat  [DIN 38409_H7 mg/l 427 e S U
Chlorid - DIN 38405-D1 mg/1 28 SV I
Sulfat ____|DIN 38405-D5 mg/l 92 e 1 ]
AOX DIN EN 1485 mg/1 < 0,010 —
Phenolindex DIN 38409-H16 mg/l < 0,005 .k
KW-Hi8 DIN 38409-H18 mg/1 <001 |
Cvanid. gesamt  |DIN 38405-D13-1-3 mg/| =goos [ 1

Dic o.g. Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die untersuchten Profinaterialien. _

Dieo.g Prifungen wurden gemaB brw. die mit * gekennzeichneten analog den dort genannten Prixfverfahren durchgefiihrt,

0. - nicht nachweisbar

Magdeburg, den  30.07.01
Dr.rer.nat. H Herzberg

Eine Veraffentlichung unserer Priafberichte bedarf unserer
ausdricklichen schrifilichen Cienehmigung.
Pkt

Dureh nas DAP Deutschar
Deutsche Aukredimerungssystem Pritwesen :‘_‘:‘""""“""
akkreditienes Pritlaboratorium
Dre Akkreoirerung it fir die in der Urkunde I -
aulgetannen Prifverfahren. DAP-PA-2416.00
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Seite 2 von 8 Auftraggeber : s Anschriftsfeld

Prﬁfungsbeginn: 18.07.01 Auftrags-Nr. .  581/01
Priifungsende : 30.07.01 Probennahme - LUS GmbH
Sacbbearbeiter:  Krause Probeneingang :  17.07.01
Telefon ;03917561 6011 Probenmaterial:  Wasser
LUS GmbH - Labor fiir Umwelischury,
und chemische Analyiik
LUS GmbH Postfach 4120, 39016 Magdebury Tagebau Biihne

Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt

. $.-Nr. P bezeich
Mlttelstraﬁe 10 Analvs.-Nr robenbezeichnung

39114 Magdeburg 49701 P 1/94

Priifbericht N ummer: 581/01

ffrj_fung o - Verfahren :MTch_nhi_xt_]_ Twl__ i B ‘ | ]

— e |
Ammonium DIN 38406-E5 | mgd | <pm _ L
1 | 00013 __
| _mg/l | 006 | RN
[Cadmium IDIN EN ISO 961 | mpl | <0002 | L 1 i
(Calcium DIN38406E3 | ol 81,8 | ]
Chro

m_ IDIN EN 1233 | mgi [ <003 | 1 |
’E_s«a J@ﬁm_&ﬁ_l__ ool L ed2 | T — ==t

Kalium ISE | mg/] 2.9

Kobalt [DIN 38406-E24 mgl | <003 L b
Kupfer /DIN 38406-E7 mg/l 0,25 ]
Magnesium DIN 38406-E3 1 mgA 9.7 L | |
Mangan ’DIN 38406-E2 | mg/| < 0,05 |
Natrium ISE mg/l 138 . - Ii .
[Nickel DIN 38406-E11 mg/l 0,03

ecksilber DIN EN 1483 mpl | 0,0002
Zink — DIN38406E8-1 [ my L 039 | | -

Die 0.g. Priifergebnisse beziehen sich ansschliefilich auf die untersuchten Pritfinaterialien.

Die o.g. Pritfingen wurden gemaB bew. die mit * gekenmzeichneten analog den dort genannten Priifverfahren durchgefiihrt.
n.n. - nicht nachweisbar

Magdeburg, den 30.07.01

Dr.rer. nat.II-I.-Herzberg

Eine Veroffentlichung unserer Priifberichte bedarf unserer

ausdriicklichen schriftlichen Genehmigung,
Pk

Oeutacher
Akkreditinrungs
Rat

Durch das DAP
Deutsche Akkreditierungssystem Profwesen
akkreditienes PriNaboratorium

Oie Akkreditierung gin tar gie m der Urkunde
aufgelihnen Prifvertanren, DAP-PA-2416.00




Seite 3 yon 8

Prﬁfungsbeginn: 18.07.01
Prﬁfungsende 30.07.01
Sachbearbeiter ' Krause
Telefon . 0391 / 561 6011

LUS GmbH Postfach 4120, 39016 Magdebu
M
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Auftraggeber 8. Anschriftsfeld
Auftrags-Nr. 581/01

Probennahme LUS GmbH

Pmbeneingang ' 17.07.01

Probenmaterial: Wasser

LUS GmbH - Labor fiir Umwellschun
und chemische Analytik

Tagebau Biihne

Biiro fiir Bergbau—Geologie—Umwelt

MittelstraBe 10
39114 Magdeburg

[Vcrfa_E-en ___ B
_ DN3saacs
elek. Leitfihipkeit DIN EN 27888
Phosphat, ortho DIN EN 1189

DOC DINEN 1484
Gesamt-Phosphor

‘ D 'DIN 38405—Dﬂ_

|Gesamtharte DIN 38409-H6

‘Nitrat o DIN 38405-D9
itrit DIN EN 26777

Hydrogencarbonat ____|DIN 38409-H7
Chlorid DIN 38405-D1
Sulfat DIN 38405-D5
AOX DIN EN 1485
Phenolindex |DIN 38409-H16 -
KW-Hig DIN 38409-H18

Cvanid, gesamt DIN 38405-D13-1.3

Dieog Pritfergebnisss
Die 0.g. Prifungen wurden
0.0 - nicht nachweisbar

gemil bzw. die mijt *

Magdeburg, den 30.07.01

———

Eine Versffentlichung unserer Prifberichte bedarf unserer

ausdriicklichen schri
Pk 1

filichen Genchmigung.

beziehen sich ausschlieBlich auf

Analys.-Nr. Probenbezeichnung
P 2/94

49702

MaBeinhei t] 4‘?-'/?02

6.4

| uSfem | 745

%
% %

|
]
=

19.5 [

3.9

0,01

58,0

50

2490
< 0,010
< 0,005

0,06
<0,005

—

=

a- % .%. % a- !ao E-! ao E

mg/l

die untersuchten Pritfmaterialien

gekennzeichneten analog den dort genannten Privfverfahren durchgefiihrt,

Dr.rer. nat.H Herzberg

Durech das DAP

Prot
9ssy
akkrediliertes Priflaboratorium,

Die Akireditierung gilt (ot die in der Urkunde
aulgetihnen Prifvertahren.

DAP-PA-2416.00



Seite 4 von 8 Auftraggeber
Prifungsbeginn:  18.07.01 Auftrags-Nr.
Priifungsende 30.07.01 Probennahme :
Sachbearbeiter : Krause Probeneingang :
Telefon ;039175616011 Probenmaterial:

LUS GmbH Postfach 4120, 39016 Ma debur
= tach 2170, 39016 Magdeburg

Biiro fiir Bergbau-Geologie- Umwelt

MittelstraBe 10
39114 Magdeburg

Priifbericht Nummer: 581/01

Seite 274

. Anschriftsfeld
S581/01

LUS GmbH
17.07.01
Wasser

LUS GmbH - Labar fir Umweltschy,
und chemische A nahtik

Tagebau Biihne

Analys.-Nr. Probenbezeichnung

49702

P 2/94

mg/l 11,7
mg/l 0,50

mg/l | 0,0002

o Verfahren
Ammonium DIN 38406-E5
Arsen DIN EN ISO 11969
Blei DIN 38406-E6
Cadmium DIN EN ISO 5961
Calcium DIN 38406-E3
Chrom DIN EN 1233
Eisen DIN 38406-E1
Kalium ISE
Kobalt DIN 38406-E24
Kupfer DIN 38406-E7
Magnesium DIN 38406-E3
Mangan DIN 38406-E2
Natrium ISE
Nickel DIN 38406-E11
Quecksilber DIN EN 1483
Zink DIN 38406-E8-1

Die o.g. Pritfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prilfinaterialien.

mg/1 0,01

Dieo.g Prifungen wurden gemal bzw. die mit * gekennzeichneten analog den dort genannten Prifverfahren durchgefiihrt,
nLn - nicht nachweisbar

Magdeburg, den  30.07.01

Dr.rer. mt.ﬁ.Hénberg

Eine Verdffentlichung unserer Pritfberichte bedarf unserer
ausdrilcklichen schriftlichen Genehmigung.
Prk | e

Ourch das DAP
Oeulsche Akkrediligrungssystem Prihvesen
akkreditiertes PriNaboratorium

Oie Akkreditierung gilt IGr die in der Urhunde
aulgefShrien Prifverfahren,

DAP-PA.2416.,00
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Seite 5 von 8 Auftraggeber : g Anschriftsfeld B [ ST
Priifungsbeginn: 18.07.01 Auftrags-Nr. :  581/01

Priifungsende : 30.07.01 Probennabme : LUS Gmby

Sachbearbeiter : Krause Probeneingang :  17.07.01

Telefon 1 0391/561 6011 Probenmaterial:  Wasser

LUS GmbH - Labor fiir Umweltschug,
und chemische Analyiik

LUS GmbH Postfach 4120 39016 Magdebu Tagebau Biihne
== 2220, 39016 Magdeburg

Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt

. -Nr. Prob ich
MlttelstraBe 10 Analys.-Nr robenbezeichnung

39114 Magdeburg 49703 P 3/94

Priifbericht Nummer: 581/01

[Prﬁfung - Mhren_—:mm_ﬁwm N I —
DIN 38404 C5 - e SRR N S o

Keit DIN EN 27838 | uS/em | f__gz_________________________

Phosphat, ortho. Dw____@qu___(lé — ]
DOC DINEN 1484 | mg) 22 | N B
Gcsamt—Phosghor __|DIN 38405-D11 L ompl | 020 .
Gesamthirte __|DIN 38409-16 oH | 124 | |
i _._‘Dnﬂg_“o_iw______mﬂfl____ﬁ;___ —_— ]
DIN EN 26777 mg/| <001 o ]

_ |DDN38400.57 mg/l 1281 S

DIN 38405-D1 mg/l 25 B =

IN 38405-D5 mg/l 81 ] SR

DIN EN 1485 mg/l < 0,010 [N

Phenolindex DIN 38409-H16 mg/] <0005 | SR ————_—
DIN 38409-H18 mg/l <001 N | Wy

Cyanid, gesamt DIV 738405-D13-13 | msgl <0005 | =t}

Die 0.g. Pritfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Pridfmaterialien.

Die o0.g. Pritfungen wurden gemal bzw. die mit * gekennzeichneten analog den dort genamnten Prisfverfahren durchgefiihrt.
n.n. - nicht nachweisbar

Magdeburg, den 30.07.01

-

Dr.rer. na'f.i-I.Herzberg

Eine Verdffentlichung unserer Prifberichte badarf unserer
ausdriicklichen schriftfichen Genehmigung.
P

Durch das DAP
Oeutsche Akkreditierungssysterm Pritwesen
3kkreditienes Priflaboratotium

Die Akkledilierung Qilt tir die in der Urkunge
aulgelihaen Pritverfahren. DAP-PA-24 16.00
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Pru"fungsbeginn:

Priifungsende

Sachbearbeijter :

Telefon

18.07.01
30.07.01

Krause
0391 / 561 6011
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Auftraggeber : s Ansch riftsfeld
Auftrags-Nr. :  581/01
Probennabme : LUS GmbH
Probeneingang :  17.07.01
Probenmaterial:  Wagger

LUS GmbH - Labor fiir Umwehsehyr,

LUS GmbH Postfach 4120, 39016 Magdebur Tagebau Biihne uod chemische Anaiytik
=2t 21U, II016 Magdeburg

Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt

. Analys,-Nr. Probenb&eichnung
MittelstraBe 10 13
39114 Magdeburg 49703 P 3/94
Priifbericht Nummer: 581/01
Prafung Verfahren _ [MaBeinheit] 49703 N T

mp/l | <003
| mg/t < 0,03 L ] == |

mg/l | 63 L
DIN 38406-E2 1 mgdl | 007 | |

Natrium ISE mg/l | 129 I -

Nickel DIN 38406-E11 mg/} < 0,03
uecksilber DIN EN 1483 mg/l < 0,0002

Zink IDIN38406-E8-1 | mg)l 035 | i - 0

Die o.g. Pritfergebnisse beziehen sich aussc]
Die 0.g. Prisfungen wurden gemiB bzw, di
n. - nicht nachweisbar

Magdeburg, den  30.07.01

DIN 38406-E5

mmonium
|Arsen

DIN EN ISO 11969

DIN EN 1233 mg/l <003 | 1
Eisen DIN 38406-E1 _,__TE.&”____Q;L__._________._______ _

e mit *

_met | <bb2

mg/} 0.0072
L me/t | 00072 |
| mgl 005 | |
_mg/t | 0002 |
—me | 786 ] | |

L omel | 04 | e E——

hlieBlich auf die untersuchten Priifinaterialien.
gekermzeichneten analog den dort genanmten Privfverfahren durchgefiihrt.

Dr.re;.natlHi'Héxzi)erg

Eine Verétfertlichun
ausdriicklichen schri

P

g unserer Pritfberichte bedarf unserer
flichen Genehmigung.

— 4
s DAP Beulscher
Du"'u‘ - 3t Albroditiarungs
Deutsch y Pr \ A
akkreditienes PriNaboratorium

Die Akhraditierung gill Hir die in der Urkunde
aufgefihnen Pritvertahren.

DAP-PA.2416.00




Seite 7 von 8 Auftraggeber : s Anschriftsfeld

Priifungsheginn:  18.07.01 Auftrags-Nr. : 581/01
[_’n'ifunggende : 30.07.01 Probennahme : LUS GmbH
Sachbearbeiter: Krause Probeneingang :  17.07.01
Telefon ;039175616011 Probenmaterial: Wasser
LUS GmbH - Labor fiir Umweltschuyrz
und chemische Analytik
LUS GmbH Postfach 4120, 39016 Magdeburg Tagebau Biihne

Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt

. lvs.-Nr. Probenbezeich
MittelstraBie 10 Analys.-Nr. Probenbezeic nung

39114 Magdeburg 49704 Tagebausee

Priifbericht Nummer: 581/01

Priifung |Vcrfahrcn MaBeinheitL 49704 o _E ]
pH-Wert DIN 38404 C5 ; 77
elek. Leitfihigkeit DIN EN 27888 S/em 455
Phosphat. ortho DIN EN 1189 mg/l 0,05
DOC DIN EN 1484 mg/| 8,5
Gesamt-Phosphor DIN 38405-D11 mp/l 0,15
Gesamtharte DIN 38409-H6 odH 11,9
Nitrat DIN 38405-D9 mg/l | <40,5
(Nitrit DIN EN 26777 mg/l 0,02
Hydrogencarbonat DIN 38409-H7 mg/l 97.6
Chlorid DIN 38405-D1 | mgl 30
Sulfat DIN 38405-D5 | mg/t 84
AOX DIN EN 1485 mg/l < 0,010
Phenolindex DIN 38409-H16 mg/1 0,006
KW-H18 DIN 38409-H18 mg/l < 0,01
Cyanid, pesamt DIN 38405-D13-1-3 m;* 1 < 0,005 |

Die o.g. Prufergebnisse bezichen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifiaterialien.

Die o.g. Priifiungen wurden gemab bew. die mit * gekennzeichneten analog den dort genannten Priifverfahren durchgefiihrt.

nn - nicht nachweisbar

Magdeburg, den  30.07.01
Dr.rer. riat.H.Her,zberg

Eine Versffentlichung unserer Prfberichte bedarf unserer
ausdrtcklichen schriftiichen ¢ jenchmigung,
PrK. 2

Duren das DAP
Deutscne Akkredilierungssysiem Priifwesen

akkredilierias Proflaboratorium. E;]
Die Akkredirerung gilt fr die in der Urkunge

aulgeliinrten Prijtverfahren, OAP-PA-24 16,00

Deulacher
Akkroditlarungs
Rat
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Seite 8 von 8 Auftraggeber : g Anschriftsfeld
Priiffungsbeginn:  18.07.01 Auftrags-Nr. . s581/01
Prifungsende : 30.07.01 Probennabme : LUS GmbH
Sachbearbeiter: Krause Probeneingang :  17.07.03
Telefon 1 0391/561 6011 Probenmaterial:  Wasser

LUS GmbH - Labor fir Umweltschutz
und chemische Analyiik

LUS GmbH Postfach 4120 39016 Magdebu Tagebau Biihne
T = 2240, 9016 Magdeburg

Biiro fiir Bergbau-Geologie-Umwelt

-Nr. Prob ichnung
MittelstraBe 10 Analys.-Nr. Pro enbezeichnun
39114 Magdeburg 49704 Tagebausee

Priifbericht Nummer: 581/01

meun‘q - [Verfahren 49704 I - ]
—————k - ]

DIN 38406-E5 — . 1 T

DIN EN ISO 11969 S| S—

DIN EN ISO 5961

DIN 38406-E3

IDIN EN 1233 : .
Eisen - ’DIN 38406-E1 | m 013 | |
Kalium ISE ] 22 T :l
’Kobalt IDIN 38406-E24 | ‘
Kupfer DN 3840657 N
Magnesium DIN 38406-E3
Mangan ]DIN 38406-E2

i mg/l < 0,03 de | e
Quecksilber DIN EN 1483 | mg/l < 0,0002 . |
- AL AR LI R ,OU02 :I______ e N :1

|Zink — DIN38406-E8-1 [ gy | <o01

Dic o.g. Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifmaterialien,

Dieo.g, Pritfungen wurden gemaB bzw. die mit * gekermzeichneten analog den dort genannten Prifverfahren durchgefiihrt.
n.n. - nicht nachweisbar

Magdeburg, den  30.07.0]

Dr.rer. na:t.H.Hetzberg

Eine Verstlentlichung unserer Prisfberichte bedacf unserer
ausdricklichen schriflfichen Genehmigung.
P,

Ourch das DAP Ceutscher

Deulsche Akkreditierungssystem Piutwesgen :::u.um.m..,.
itieres PraNaboratorium = . ==
akhreditie: C : _;:\\ s
L ~=
Oie Akkreditieryng gilt lur die in dey Urkunge

aufgelihrten Prifverfahren OAP-PA.2416 00




Seite 279

| ne|g ‘o ebejuy

Nooquasg Iq
FEIZAATCEO~IIHOTOED-0VHEOERE U)d OdNaE

L zL 2'Z #'0 Ll 6'C T wnie
AL €10 180 260 Zr0 T uesig

L | so0o €00 > €00 €00 €0°0 > ybw woiyo

L | ooy 1’89 98/ z'0gl g'lg “|/Bw wnped

L | soo00 2000 > Z00°0 2000 Zoo'o  >| bw wniwped

¢| 900 €00 500 800 90°0 b lolg

L | 100 £200°0 22000 68000 €100°0 T ussiy

L | 5o Z00 > 200 200 200 >| yBw wniuowLWwY

L | so0 5000 > 5000 5000 G000 >| iPur jwesab ‘piueid
L ore ) 18 ove z6 [/ow iejns

L | ose 0€ GC 0S 8z /B )

L L0 Z00 10°0 100 10°0 N JIIN

l 0S ) > L'9z 6 - BCLl /Bl 1elN

- — 510 020 €10 9g’0 /Bl Joydsoyd-juesen
g G0 500 €Z'0 o¥'o 050 [fow oyuo ‘Joydsoyd
- 926 1821 0°8S L'z B JeuoqseousboipiH
- 6L vzl g6l L'elL HP, spByWESSS

L | 0002 GS¥ £6¥ 65/ 609 wioy §77 IoxBiygeT Nele
¥ G'g L'l g'/ #'0 0.'9 HoM-Hd

-7 — €6 961 Lep zze AW unuueds-xopey
- - sojyoniab sojyonseb sojyonisb sojyoniab yonias)

- - auyo auyo auyo auyo Zjesuspogd

- -—- Jep Jepy aqnJy myos Jep| Bunqgnu i

- —  |yoygebmyos | yogebmyds | yolgieb myss | Yyoliqisb myos ~ bungied

- — 5'0¢ 60L LLL 60} Do Injeiadwalassep
- Ll Ll Ll Ll Do InjesadwaynT

yolalar "ul siessempunilc) sep Bungoidag Jep Bunpsmsny

suyng sneqgebej sap




Seite 280

joaqiesig "id
STEMNOA~-FTHOTOTD-AVvadEaa uid Ouns

‘sallemzusi) usbiiemal sep gleylago Yyais uspuiag apamiogqe ] usysuydiezuusyeb bigie) jop Jejsweled si(

UsuoneluazuoysydQH pun susmiyoly 0861 SIYIIY - O3 - ¥

pun (06612 /Z WOA Unmuegn|Uosqy) 8isi eyasibinquapuelg - ¢
‘J9SSEMPUNIS) UOA

BunyonsiajunidneH pun -IoA Inz Jejaweiedsiseq 0} spaminid - £6°0) Jossepn Heyosuiswebsyaquesspue] - 2
(,aY¥g-OAL.
Bunuyolazagziny) 0661 21 G WOA (AMJULLL - BunupiolonlosseMmULL| )

agajegjeRIWISUSge Iy JOSSEAN Jagn pun Jassemyull | Jagn Bunuplioiap - |

:uswiwioujuS UL)si uspuabjo) puls spamzuais) uspuabaiepunibnz aig

Z| zoo 0100 > 0L0'0 > 0L00 > 0L0'0 > Bw XOV

Z G SR e 2T 6'v G'y /6w 20d

| 100 900°0 S00°0 > 500'0 > 500'0 > Bw xapufjousid
> 50 100 > 100 > 90'0 100 > |/Bw SLH-MM
L G 10'0 > 610 100 6£'0 /6w quiz

L| 100 zZooo'o > Z000'0 > 20000 20000 /B JaqIsyoenp
L | g0'0 €00 > €00 > €00 €00 B [OMOIN

L[ ostL zCL 62l 78l g'cl [/ow wnueN
L[ so0 e o 0G0 G0'0 N uebuepy
P 0S z'ol £'9 L' L'6 /6w wnissubepy
L g €00 > €00 > €00 520 /B Jsydny
¢ 500 €00 > €00 > €00 €00 > /bw }eqoy

auyng sneqabe] sep
Z helg ‘o ebejuy yoleler "uj sisssempunis) ssp Bungoidag Jop Bunpepny



Seite 281

yooquesiy g
ITAMINA~-TSID0OTOTH-AVaEDTILE ¥HI OaNs&E

Uiy siessempunio) ssp Bunjsejeqpunis) suabosB suis jne uasiom ueBuepy pun uasig Jnj USUOHRIIUSZUOY UsIoYIe 8I(

1eisejeqion usbodoliyjue
sapjajw( sap BunzinN ayoIYBYISHIMISIO) pUN -LIMPUER] SAISUSIUI BIp YoInp ]si suyng sneqebe | ssp yolelag Wi Jassempunic) sed

uswsiuebi uspusdgs)
JOSSEAA WI UBWWONIOA SEP Uainp aimos ("0)o Jeyelg) zuelsgns Jayosiuebio Senjuig yoinp yonwisA ymeH - D0Q .sessany

usboab yonulaA yumiaH - uebuepy
usBoab yoinuuaa yunyieH - ussiy pe/c 19bad

usboab yolnuLaa yumap - uebuepy
usBoab yopnuiaa yunyiaH - Ussig
(lenwsBunjdweagsbulpeyog UOA ZBSUIT) YRYOSHIMSIOH/YRUISHIMPUET UOIRNWISA JUNIOH - 18]g :#6/Z [9Bad

uaboeb yoynwIaA YJumpeH - ussig
HEeYOSLIMPUET YOINWIBA JUNyIeH - JeIIN ¥6/) [9bed

‘she spemzuaig) usibsjebapunibnz z pun | Jejg ne Jsp gjeyago UsUORBIUSZUD) Ussiom uagoidiassep Jop Jajeweled spusb|o

:Bunyisweg

_ suyng sneqgabe| sap
€ elg ‘g abejuy yolalPa wi siessempunic) sap Bungoidag Jep Bunpyamsny



Seite 282

Objekt: Sandtagebau Biihne Anlage 2.4
Hydrochemie P1/94 und P2/94 Blatt 1
Einheit P1/94 (Anstrom) ’T | P2/94 (Abstrom) o SW GrwY
Mrz. 11 | Mai. 13 Mai. 14 | Jun.16 | Apr.17 | Apr.18 Mrz. 19 | Mrz. 20 Mrz. 11 Mai. 13 Mai. 14 | Jun.16 | Apr.17 | Apr.18 | Mrz.19 | Mrz. 20 * GFSW LAWA
Milieuparameter
\Wassertemperatur °C 10,3 11,0 11,0 10,5 10,5 11,0 11,1 10,8 10,5 11,1 10,9 10,9 10,8 11,4 11,5 11,0
elektr. Leitfahigkeit uS/cm 312 393 422 424 428 424 473 411 594 543 478 465 457 475 492 501
pH-Wert 7,1 6,9 6,9 6,9 7,0 6,9 7,0 7,0 7,3 7,3 7,2 7,1 7,3 7,2 7,5 7,3
Sauerstoffgehalt mg/l 10,0 9,8 7,3 8,2 8,2 8,7 8,6 8,7 2,1 0,8 0,7 0,2 0,5 0,2 0,1 0,6
Redoxspannung mV 325 403 366 480 384 422 509 413 140 212 188 123 153 190 124 161
Laboranalytik
g Chlorid mg/l 6,68 11,9 15,5 15,0 13,0 11,7 25,6 14,2 23,6 19,3 18,5 19,2 20,2 23,3 21,4 20,8 250/250*
& Hydrogencarb. mg/l 29,3 32,0 37,8 36,6 37,8 37,5 227,0 62,6 86,6 89,0 99,4 111 107 125 224 120
< sulfat mg/l 56,5 34,7 48,3 44,6 41,9 36,2 93,5 50,8 144 150 120 110 100 86,7 104,0 116 250/250*
S Calcium mg/l 35,7 41,4 50,1 52,1 53,3 52,1 72,1 51,0 88 71,9 71,3 71,3 68,9 72,6 79,4 74,8
E Kalium mg/l 4,98 9,47 8,16 4,46 6,97 8,48 1,78 6,33 1,92 1,87 1,67 1,75 1,67 1,95 0,95 1,68
E Magnesium mg/l 7,05 7,13 8,02 11,4 7,29 8,79 6,80 8,07 13,6 6,87 5,83 6,32 5,10 5,84 4,13 6,81
i Natrium mg/l 6,92 7,11 8,10 7,65 7,98 7,20 13,80 8,39 17,2 17,2 13,8 13,2 13,7 14,1 10,5 14,2
DOC mg/l 1,5 1,5 1,4 2,0 1,7 <0,5 2,3 1,6 1,2 1,2 3,3 2,1 1,3 <0,5 <0,9 15
% Ammonium mg/l <0,2 0,01 0,04 0,01 <0,01 | <0,01 0,01 0,04 <0,2 0,03 0,02 0,01 0,02 0,06 0,01 0,05 0,5
@ Nitrat mg/l 46,2 104 99,9 118 119 116 0,22 86 4,14 5,06 3,65 1,77 6,19 0,53 10,60 4,56 50
§ Nitrit mg/l <0,01 <0,01 | <0,01 [ <0,01 | <0,01 | <0,005| <0,01 || <NWG <0,01 <0,01 | <0,01 | <0,01 0,01 | <0,005| <0,01 || <NWG 0,5
Phosphor mg/l 0,06 0,1 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 0,05 <0,01 0,02 0,01 0,01 <0,01 0,24 0,06 0,05
% AOX ug/l Cl <10 <10 66 83 <10 17 <10 33 <10 <10 14 135 <10 29 <10 35
9 KWS mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 || <NWG <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 || <NWG 0,1*
2 Eisen mg/I <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6,82 |[ <NWG 3,76 4,91 6,59 4,03 2,78 2,64 0,22 3,56
g Mangan mg/l <0,03 <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,05 | <0,03 0,67 | <NWG 0,55 0,45 0,46 0,49 0,59 0,30 0,009 0,41
ZAHL Uberschreitung nach GrwV oder nach LAWA
+ Schadstoffe
<NWG unterhalb der Nachweisgrenze



Objekt:

Sandtagebau Bihne
Hydrochemie P3/94 und P4/16

Einheit P3/94 (Anstrom) ’T
Mrz. 11 Mai. 13 Mai. 14 Jun. 16 Apr. 17 Apr. 18 Mrz. 19 Mrz. 20
Milieuparameter
\Wassertemperatur °C 7,2 7,6 9,0 10,3 9,3 8,0 9,3 9,3 8,8
elektr. Leitfahigkeit pS/cm 588 650 523 511 498 488 501 424 523
pH-Wert 7,8 7,5 7,8 7,7 7,7 7,8 7,8 6,8 7,6
Sauerstoffgehalt mg/l 1,41 4,6 2,6 2,2 3,6 4,8 2,8 0,8 2,8
Redoxspannung mV 329 297 375 428 431 258 314 486 365
Laboranalytik
g Chlorid mg/l 14,9 24,6 18,5 20,5 20,5 15,6 22,3 9,6 18,3
‘S Hydrogencarb. mg/l 183 196 122 119 126 113 120 31 126
< Sulfat mg/l 63,8 105 89,2 98,3 81,2 63,2 82,6 36,7 77,5
$ Calcium mg/l 94,6 109 74,9 82,2 81,4 78,2 84,2 50,1 81,8
E Kalium mg/l 0,86 12,4 0,88 0,85 0,82 0,82 0,96 9,63 3,40
E Magnesium mg/l 10,1 8,26 5,94 5,10 18,5 5,10 6,33 7,53 8,36
i Natrium mg/l 12,4 0,91 11,2 9,20 8,83 8,89 10,4 6,5 8,54
DOC mg/l 2,2 2,0 1,3 15 15 1,5 <0,5 11 15
% Ammonium mg/l <0,2 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 || <NWG
@ Nitrat mg/l 56,2 41,1 33,9 28,0 40,6 68,9 30,2 140,0 54,9
§ Nitrit mg/l <0,1 <0,01 0,01 <0,01 0,01 0,02 | <0,005| <0,01 0,02
Phosphor mg/l 0,05 <0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 0,04 0,05 0,06
tu)‘ AOX pg/l Cl <10 15 <10 14 73 <10 25 <10 22
9 KWS mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 || <NWG
= Eisen mg/l 0,16 0,79 <0,1 <0,1 0,13 <0,10 0,15 0,078 0,20
g Mangan mg/l <0,03 0,03 <0,03 | <0,03 | <0,03 0,03 <0,03 | 0,007 0,03
ZAHL Uberschreitung nach GrwV oder nach LAWA
+ Schadstoffe
<NWG unterhalb der Nachweisgrenze

Seite 283

Anlage 2.4
Blatt 2
r_______TﬁEZEZE?HEEUQEEEET_______W 2 SW Grav
Mai. 14 | Jun.16 | Apr.17 | Apr.18 | Mrz. 19 | Mrz. 20 * GFSW LAWA
13,4 11,5 115 11,6 12,0 12,1 12,0
883 687 654 532 775 672 701
7,1 7,1 7,0 7,2 7,0 7,1 7,1
4,35 9,63 9,8 9,6 10,1 9,5 8,8
201 440 456 353 297 486 372
6,65 6,54 5,34 8,03 11,9 19,4 9,64 250/250*
87,0 75,6 72,0 86,0 101 94 85,9
385 267 282 169 275 234 269 250/250*
146 119 118 91,4 152 124 125
10,7 3,95 4,06 3,98 4,58 4,56 531
12,7 8,99 8,99 5,35 10,3 5,6 8,65
6,36 6,96 5,70 6,46 5,58 7,09 6,36
11 6,1 2,0 1,2 <0,5 1,1 2,0
<0,01 | <0,01 | <0,01 0,01 <0,01 | <0,01 || <NWG 0,5
9,02 8,69 11,3 16,5 18,8 5,2 11,6 50
0,09 <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 0,03 0,5
0,02 0,03 0,04 0,05 0,33 0,05 0,09
<10 12 82 <10 14 <10 26
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 [ <NWG 0,1*
0,55 0,36 <0,1 <0,1 <0,1 0,048 0,21
0,39 <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,003| 0,10




Objekt: Sandtagebau Bihne Anlage 2.4
Hydrochemie Kiessee Blatt 3
Einheit Kiessee | 7 SW Grwv
Mai.13 | Mai.14 | Jun.16 | Apr.17 | Apr.18 | Mrz.19 | Mai. 20 * GFSW LAWA
Milieuparameter
\Wassertemperatur °C 6,6 15,3 15,4 20,6 13,1 5,6 6,4 10,4 11,7
elektr. Leitféahigkeit puS/cm 477 461 483 451 449 465 470 447 463
pH-Wert 8,1 8,0 7,9 8,2 8,0 81 8,8 8,0 8,1
Sauerstoffgehalt mg/l - 53 11,6 10,0 79 - 12,6 50,2 16,3
Redoxspannung mV 309 447 352 558 679 - 307 325 425
Laboranalytik
TON mg/l 1,28 1,05 0,91 3,43
o Ammonium mg/l <0,2 0,08 <0,01 0,05 0,15 0,03 0,04 0,09 0,08 0,5
E Nitrat mg/l 0,79 <0,1 1,06 0,11 2,00 1,01 1,75 1,15 1,00 50
g Nitrit mg/l <0,1 <0,01 0,01 <0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,5
= Phosphor mg/l <0,01 0,02 0,04 0,01 <0,01 | <0,01 0,04 0,02 0,02
ortho-Phosphat || mg/l PO,|| <0,1 <0,01 0,09 <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 0,04 || <NWG 0,5
AOX pg/l Cl <10 23 <10 39 20 <10 20 <10 19
abfiltrierb. Stoffe pg/ll <10 <10 <10 <10 <10 <10 14,7 <10 <NWG
Chlorophyll-a mg//l <5 <5 6,2 <5 15 20 17 <5 10,5
ZAHL  Uberschreitung nach GewV oder nach LAWA
+ Schadstoffe
<NWG unterhalb der Nachweisgrenze
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Teufe
0,20
3,00
4,50
8,00

11,30

12,50

‘qs

Originalname; 2
STRAT

gh
qs

gs

gs

7qs

Schichtenverzeichnis

Anlage 2.5

15.01.2018

PETRO

Mittelsand; humos, Mutterboden, dunke!braun bis grau B

Mittelsand bis Grobsand schwach feinsandig bis schwach
schluffig, glazifluviatil, braun bis grau

schwach sch[uﬁ:g glazifluviatil, braun

Grobsand bis Feinkies; mittelsandig, sehr schwach schlufﬂg,
sehr schwach grobk_leSig glazﬁ"luwatll braun

bls braun

Grobsand femkemg, sehr schwach schl ufﬁg gla2|fluwatll
grau bis braun

17,30

20,60

qgs

gs

Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandr glaziﬂdviatil,"
VorstoBschotter’? grau

Schluff; félnsandlg schwach tomg glazmmmsch Warven,
grau

Bemerkung: Lgst-Nr. 3334—001

Pro;ekt Klessand Buhne

Grobsand; feinkiesig bis mittelkiesig, schwach feinsandig bis ffuﬁdi?
7fﬁhdig
Grobsand; fe|nk|esxg schwach schluﬁlg g|azaﬂuwat:l grau

| fUndig

~3334/GLNM

Zusatz (Kiartext) N -
‘ | Schichtverband (nicht fundlg)
fundlg, Sl bis, 17.3m

' fﬁnd@,7GFJndvﬁa§sersﬁégel (8.20)

Seite 285

findig

im L:egenden ) Sl I, ‘Endteufe

Blatt 1 von 1

ID-Nummer: 3334/GLM Freigabevermerk: 1 |Bohrkem: |Referenzbohrung: kLAG h
Bohrungs-Nummer: Ki 2 Rechtswert:  4456618,00

Bohrungsbeginn:  01.09.497¢ |Hochwert:  5839810,00 /

7Autor SVZ: unbekannt B - Ansatzhohe:  31,00m Landesamifg;gizlrﬂ:#;ii Bergwesen
Auftraggeber; Kies- und Sandgewinnungsgesellschaft KSG KalbeBviiiiefémbH  20,60m Vv-}éﬂdiSbOhfdﬂtenhaﬂk-




Originalname: 3

Schichtenverzeichnis

Seite 286

15.01.2018

3334/GL/2

| Teufe |STRAT  |PETRO | Zusatz (Kiartext)
0,20 |gh humos, Mutterboden, dunkelbraun Schichtverband (nicht fundlg)
0,50 |gh Mittelsand; feinsandig bis schiuffig, sehr schwach k|e3|g, Schichtverband (nicht findig)
|| |Mutterboden, braun bis grau - - - B B
1,00 |gs Grobsand; feinkiesig, mittelsandig, schwach mittelkiesig, Sl bis 13.5m, fiindig
] ) | glazifluviatil, hellbraun . )
2,40 |gs Grobsand bis Feinkies; mittelsandig, mittelkiesig, schwach fundig
| . |schluffig, sehr schwach grobkiesig, glazifluviatil, graubraun |
3,50 |as Grobsand; feinkiesig, mlttelsandig,schwach grobkiesig, fiindig
] glazifluviatil, hellgrau bis braun -
6,80 |gs Grobsand, feinkiesig, m|ttelsaqcﬂg__g_l_azufluwam “hellbraun __fundlg _ -
9,50 |gs Grobsand; mittelsandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr fundig, Grundwassersplegel (7 70)
_ ~ |schwach mittelkiesig, glazifluviatil, hellbraun - - "
13,50 |gs Grobsand; feinkiesig, schwach schluffig sehr schwach findig
L ”mlttelkleeng glazifluviatil, braun - | i o
19,00 [gs | Grobsand; feinkiesig, mittelsandig, | helibraun s o
20,60 Jqs ______ _C::robsan_d feinkiesig, mittelsandig, grau B s - |
| 22,10 [gs | Schluff, glazilimnisch, Warven,grau | SII 111, im Lsegenden Endteufe ]
Bemerkung.‘ Lgst-Nr. 3334-001 ) B - __Blatt 1 von 1
PrOJekt Kiessand Buhne
[ B . S 1
ID-Nummer: 3334/GL/2 Fre[gabevermerk | Bohrkem Referenzbohrung:
Bohrungs-Nummé?lh 3 - Rechtswert: 4456808,00
 Bohrungsbeginn: 01.09.1979 i ~ |Hochwert: 5839772,00
o B Landesamt fiir Geologie und Bergwesen
Autor SVZ: unbekannt - ) Ansatzhohe:  39,80m e
Auftraggeber Kies- und Sandgewinnungsgesellschaft KSG KalbeBviiltiefémbH 22,10m La"dESbOhrdatenbank



Originalname: 4
Teufe | STRAT
0,40 gh
0,80 qgs

i =
gs

280
9,00

qs

gs

11,50
19,00
20,50
27,50 |gs
31,00 |gs

32,00 |gs

34,50 |gs

| schiuffig, glazifluviatil, dunkelbraun

Schlchtenverzelchms

PETRO
humos, Mutterboc:en _dunkelbraungrau
Mittelsand; sch!uﬁ:g glazifluviatil, dunkelbraun

Mltteisand grobsandlg femsandlg glaz:fluv;atll braun

Grobsand; feinkiesig bis m:tte!klee;lg mittelsandig, schwach

Mittelsand; grobsandig, g!amfluwatﬂ VOfstofsschotter? braun

Mittelsand bis Grobsand; feinsandig, glazifluviatil,
| Vorstolschotter?, grau

Mfttelsand grobsandlg g]azﬁluwat:! Vorstol&schotter”
| dunkelgrau

Mittelsand; grobsandlg feinsandig, sehr schwach femkles:g
glazifluviatil, VorstoBschotter?, hellgrau

JScthff tonig, glazilimnisch, grau

Mittelsand; feinsandig, glazifluviatil, Vorstol'&schotter‘? braun
| bis grau

|Fe|nsand schlufflg glazmmnlsch dunkelgrau L

Bemerkung Lgst.-Nr. 3334-001

Pr0]ekt Kiessand Biihne

ID-Nummer: 3334/GL/3

| fundig

15.01.2018
3334/GL/3
Zusatz (Klartex;} o
| Schichtverband (nicht fundlg) -
Sl bis 31.0m, Schichtverband (nicht
fundig)
fndig
fundig, Grundwassersplegel (8. 20)

[fundig
fundig

ﬁindigi o

Sch;chtverband {nicht fund|g} SlI- e

S]I 11?, im Liegenden Endteufe

Bohrungs-Nummer: Ki

Bohrungsbeginn:

Autor SVZ

Auftraggeber

B R (LAG %
4 Rechtswert:  4456720,00
oroetere ochwert o650 /|
~ unbekannt Ansatzhthe: 3500m | Lendesamiiy Cedoge Beraresen
Kies- und Sandgewmnungsgesellschaft KSG KalbgBvliidef@mbH  34,50m - Landesbohrdatenbank -

Blatt 1 von 1

Seite 287




Schichtenverzeichnis

Seite 288

15.01.2018

Originalname: 5

Bemerkung: Lgst.-Nr. 3334-001

Teufe | STRAT PETRO
0,40 [gh humos, Mutterboden, dunkelbraun bis grau B
1,50 |ags Grobsand; feinkiesig, mittelsandig, glazifluviatil, gelb bis
o |braun e : :
3,50 |gs Grobsand; feinkiesig bis mittelkiesig, mittelsandig,
glazifluviatil, grau bis braun i -
8,50 |gs Mittelsand; gleichkdrnig, schwach feinsandig, glazifluviatil,
) hellbraun bisgeb
14,00 |gs Mittelsand bis Grobsand; schwach feinkiesig, glazifluviatil,
_ helibraun__ . — . -
20,50 |gs Mittelsand; grobsandig, organisch, glazifluviatil,
L VorstoBschotter?, dunkelgrau - -
32,50 |gs Mittelsand bis Grobsand; feinsandig, kohlig, sehr schwach
feinkiesig, crganisch, glazifluviatil, VorstoRschotter?,
dunkelgrau
33,00 'gs | Schluff; kohlig, feinsandig, glazifimnisch, dunkelgrau bis
L \fsc_hw_arz__

3334/GL/4
Zusatz (Klartext)
Schichtverband (nicht findig)
fiindig, Sl bis 32.5m

| fiindig
fil ﬁc]i:cj ,ﬁfﬁndﬁvéééerspiegél_i7.40)

| Schichtverband (niéﬁ{ frﬁihdigi) 7

Schichtverband (nicht findig)

|im Liegenden Endteufe

_ Bilatt1vont

Projekt: Kiessand Biihne
ID-Nummer: 3334/GL/4 Freigabevermerk: 1 |Bohrkern:  |Referenzbohrung:

_Igoh_rungs-Nummer: Ki & WwRiecrht;&‘é_r-t: 445_66%5.0-0

Bohrungsbegin:  01.09.1979 Hochwert  5839524,00]

| Autor SVZ: unbekannt __ |pnsathbhics A0g0m | adesnigeengs thpamee
Auftraggeber: Kies- und Sandgewinnungsgesellschaft KSG Kalbgiviitief@mbH 33,00m __-_'_-a_"f“‘*STfaf‘ﬂfa[lti




Originalname: 6

040 |gh
3,80 |gs

Teufe | STRAT

| PETRO

Schlchtenverzelchms

humos, Mutterboden dunkelbraun

Feinkies, mlttelkles»lg his grobk(e5|g'grobsand|g glazﬁ]uvratﬂ. ISchlcht\,rerband (nicht fiindig), siil
grau bis braun

10 20 qs Schiuff, femsandlg tonig, glazilimnisch, dunkelgrau

Bemerkung: Lgst —Nr 3334 001

15.01.2018

3334/GL/5

| Zusatz (Kiartext)

| Schichtverband (n!chf fundtg)

|imLiegenden SI-I, Endteute

Projekt: Kiessand Biihne

Blatt tvon1 |

und Bergwesen

ID-Nummer: 3334/GL/5 Freigabevermerk: 1 [Bohrkem: Referenzbohrung:
_Bohrungs-Nummer: Ki 6 ' Rechtswert  4456854,00
Bohrungsbeginn:  01.00.1979  |Hochwert:  5839285,00
| Autor SVZ: ‘unbekannt Ansatzhohe: ~ 37,40m e
Auftraggeber: Kies- und Sandgewinnungsgesellschaft KSG Kalbghiifief@mbH 10,20m - Landesbohrdatenbank -

Seite 289
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Schichtenverzeichnis 15.01.2018

Criginalname; 7 3334/GL/6
| Teufe | STRAT PETRO | Zusatz (Klartext}

0,40 |gh humos, Mutterboden, dunkeibraun bis grau | Schichtverband (nicht fiindig)

2,60 |gs Feinkies; mlﬁeiklessg bis grobkiesig, grobsand1g glazn’iuwatu | Sl bis 31 .Om, fundig

- _ |braun -

540 g8 | Mittelsand, glazmuwa’ul hellgrau bis ge!b = fundlg

9,50 |gs Grobsand bis Feinkies; mitte!k|e5|g mitte! sandlg, fundlg Grundwasserspiegel (8.40)

7 glazifluviatil, grau bis braun

18,50 |gs Mittelsand bis Grobsand,; felnk|e3|g sehr schwach ;fi'mdig

. |mittelkiesig, glazifluviatil, grau bis braun ‘ —
26,50 |gs Mittelsand; stark grobsandig, feinkiesig, schwach femsandlg, \Schlchtverband (nlcht fundlg)

kohlig, Flitter von organisch, glazifluviatil, VorstoRschotter?,
~ |grau bis braun | ]

31,00 |gs Mittelsand bis Grobsand feinkiesig, organisch, glazaﬂuwatll iSchichtverband (nicht fiindig)
.| [|VorstoBschotter?, grau R i
32 50 gs | Schiuff, fe;ngaggrngphllg glgzmmmsch dunkelgrau - L 1I-LI1?, im Liegenden Endteufe L

Bemerkung: Lgst.-Nr. 3334-001 Bla#t 1 von 1
Projekt: Kiessand Biihne
ID-Nummer: 3334!GLJ'6 Freigabevermerk: 1 Bohrkem: |Referenzbohrung:

| Bohrungs-Nummer: Ki 7 Rechtswert:  4456938,00

_Q;?h?l:lrﬁ;b;q?nnii 01.09.1979 _ __ |Hochwert: 775359450 00| ,
Autor SVZ: unbekannt Ansatzhohe: 39,40m | LandesantiirGetogoun Bericson
Auftraggeber: Kies- und Sandgewmnungsgesellschaft KSG Kalp =Hﬂdhief@mbH 32 50m - Landesbohrdatenbank -




Schichtenverzeichnis

| gerdilitinrend, bis 0.05, glazifluviatil, gelb bis braun

‘ glazifluviatil, braun

560 gs | Grobsand bis Feinkies; mittelkiesig bis grobkiesig, fiindig

"77'}-7-4:,2_9 lqs N Grébsanq; féinkies'gg, njritt;elsandirg,r glézjfluv]a&l], 7I':7)7rai.|ingrejbﬁ

16,20 gs Schluff; tonig, glazilimnisch, dunkelgrau

15.01.2018
Originalname: 8 o _ S - 3334/GL17
Teufe | STRAT | PETRO Zusatz (Klartext) ]
0,50 |gh humos, Mutterboden, dunkelbraun | Schichtverband (nicht fiindig)
2,90 Iqs Feinkies; mittelkiesig, grobsandig, sehr schwach fiindig, SllI bis, 14.2m

fl'Jndig,rGrun_qwéss_érs-.pi-égel (_7.;((!_) '
| Sl im Liegenden Endteufe

Blaft 1 von 1

Seite 291

Bemerkung: Lgst.-Nr. 3334-001

Projekt: Kiessand Biihne

ID-Nummer: 3334/GL/7 IFreigabevermerk: 1 1Bohrkern: Referenzbohrung:
Bohrungs-Nummer: ki 8  |Rechtswert:  4456956,00|
Bobrungsbeginn:  01.08.1678 |Hochwert 563962200
Autor SVZ: unbekannt Ansatzhdhe: 39,80m
Auftraggeber: Kies- und Sandgewinnungsgesellschaft KSG KalbeBvidiiefsmbH  16,20m

Landesamt fir Geologie und Bergwesen
Sachsen-Anhalt
- Landeshohrdatenbank -




Originalname: 9
| Teufe | STRAT
| 0,30 [gh
| 0,70 |gs

260 |gs

3,40

4,00
| 550 |
7,10

| 9,20 |

11,50 |
18,50

22,50 |

23, 70 |

222l

] ]Vllttelsand bis Grobsand glazn‘luv;atll hellbraun bis grau

- | Mittelsand, grobsandig, glazifluviatil, hellgrau

| glazifluviatil, Vorstofischotter?, dunkelgrau

Schichtenverzeichnis

| PETRO
| humos, Mutterboden, dunkelbraun
| Mittelsand bis Grobsand; sehr schwach feinkiesig,
glazifluviatil, hellbraun
Grobsand bis Feinkies; mittelsandig, mittelkiesig, schwach
| schluffig, glazifiuviatil, braun

;Mittelsand stark grobsandig, sehr schwach feinkiesig,
|glaZ|quwat|I gelb bis braun

| Mittelsand; grobsandlg sehr schwach f feinkleS|g glaznfluwatil
|braun bis grau

Mittelsand bis Grobsand, sehr schwach kiesig, glazn’!uwaul,
 hellgelb bis braun
| Mittelsand, grobsandlg glamﬂuwatll hellgrau

Mittelsand bis Grobsand; sehr schwach kiesig, glaznﬂuwat:l
VorstoRschotter?, hellgrau bis braun

Mltteisaﬁd grobsandlg, schwach klemg organasch

[fundig

~ ISchichtverband (nicht fundig)

Seite 292

15.01.2018
LR
Zusatz (Klartext)
| Schichtverband (nicht fundlg)

Sl bis 23.7m, flindig

fundig

fundig

fundig, Grundwassersplegel (6.60)

fundig
fundig

Feinsand,; mlttelsandlg organlsch gIaZIquwatlI
VorstoRschotter?, dunkelgrau bis schwarz

Schluff, fomg glazilimnisch, dunkelgrau

Bemerkung: Lgst.-Nr. 3334-001

| Schichtverband (nicht fundig)

_,S[I-ITI;?, injl__l;iega-::n_d_en Endteufe

_Blatttvont

Projekt: Klessand Buhne

ID-Nummer: 3334/GL/8

Freigabevermerk: 1]Bohrkem Eeferenzbohrung

Q_AG %

Bohrungs-Nummer: Ki ¢ 'Rechtswert  4457010,00
Bohrungsbeginn: 01.09. 1979 Hochwert: 5839768,00 /
Y i ) i o & - 1 Land t fiir Geologie und Bergwesen
Autor$VZ:  unbekannt Ansatzhbhe: 38.80m | o o
| Auftraggeber: Kies- und Sandgewinnungsgesellschaft KSG KalbeAviiliief@mbH 25,20m = Lﬂndesbohrdatenbank-




Teufe

1,30

14,50

040
| 5,00 |
11,60 |
2550

28,00

Originalname: 10

STRAT
ah.

gs

19

| humos, Mut_iér—bi_)_dérj,_t_:lﬁn-k_éibra-u-n '

_Sch]uff tonlg, glagmrmnlsch grau

Projekt: Kiessand Buhne

Schlchtenverzelchms

Feinsand; mittelsandig, organisch, glazifluviatil, gelbbraun
125.5m

Grobsand; mlttelsand:g felnkneS|g schwach m|ttelkxe319,
organisch, glazifluviatil, graubraun

Mittelsand; grobsandig, sehr schwach ktes1g glazufluwatul
hellgrau bis braun

Mittelsand; grobsandlg felnsandig, sehr schwach femkle:-‘.lg
organisch, glazifluviatil, VorstoBschotter?, grau -

Grobsand; sehr stark feinkiesig, mlttelsandlg schwach
mittelkiesig, schwach schluffig, organisch, glazifluviatil,
Vorsto[&schotter’P ’, grau | bis braun

Bemerkung: Lgst.-Nr. 3334—001

| Zusatz (Klartext)
Schichtverband (nicht findig)
| Schichtverband (nicht fundig), Slil bis
' Schichtverband (nicht fundig)
fundlg, Grundwasserspiegq_ei_(S 60)
'Schichtverband (nicht fundig)

Schichtverband (nicht fundig)

| SII-I1?, im Llegenden Endteufe

Seite 293

15.01.2018
3334/GL/I9

Blatt 1 von 1

ID-Nummer: 3334/GL/9 Freigabevermerk: 1 |Bohrkern: |Referenzbohrung:
Bohrungs-Nurmer: Ki 10 Rechtswert  4457182,00
Bohrungsbeginn: 01.00. 1979 o - _QT-Iochwert' 55555667,097
Autor SVZ: unbekannt Ansatzhéhe:  37,70m
Auftraggeber ' Kies- und Sandgewmnungsgesellschaft KSG Kaibpﬂﬂdﬁeﬁ?nﬁgmzé_o-dnr_

Q_AG %
/

Landesamt fiir Geologie und Bergwesen
Sachsen-Anhalt

- Landeshohrdatenbank -




Originalname: 11
Teufe | STRAT
0,40 |gh
240 |gs

5,60

braun

Bemerkung: Lgst-Nr. 3334-001

Schichtenverzeichnis

PETRO

| humos, Mutterboden, dunkelbraun

Feinkies; mittelk|e5|g sandig, schluffig, g]ailfluvgatll
| graubraun

Grobsand; feinkiesig bis mittel klessg mlttelsandlg schwach
| schiuffig, glazifluviatil, grau bis braun

Grobsand; mittelsandig, schwach felnk|e5|g glazmuvxatli

Grobsand: mittelsandig, _ schwach felnklesug gla2|fluwat|!
hellbraun - = -
Mittelsand bis Grobsand; sehr schwach feinkiesig,
glazifluviatil, VorstoRschotter?, graubraun

Grebsand bis Feinkies; mlttelsandlg glazifluviatil,
Vorstolschotter?, grau

| Sch uff kohlrg gIaZIilmnlsch schwarz ~

| zusatz (Kiartext)

SlIl bis ‘!4.8m, fiindig

fundg
| findig
fundig

ﬁm&ig

16.01.2018
- 3334/GL/10

Schichtverband (nicht fiindig)

fundig, Grundwasserspiegel (7.00)

; im Llegenden SlI-IH?,

Endteufe

Blait 1 von 1

Seite 294

Projekt: Kiessand Biihne

ID-Nummer: 3334/GL/10 Freigabevermerk: 1 WBohrkern: Referenzbohrung:

Bohrungs-Nummer: Ki 11 = Rechtswert  4457124,00|

| Bohrungsbeginn:  01.09.1979 Hochwert:  5839352,00

Autor SVZ: * unbekannt - Ansatzhohe:  37,10m | Laﬂdesam”g;g;glm}g?sermmm
Auftraggeber: Kies- und Sandgewinnungsgesellschaft KSG Kalbt =Hv'ldidiei€mbH___15,_QQm - Landeshohrdatenbank -




Originalname: 12
 Teufe | STRAT

: 1040 [gh

1,00 gqs

3,80 qs

390 gs
| 460 |

 |PETRO

) Sch!uﬁ tqnlg glazﬁluwattl rot bis braun

Schichtenverzeichnis

humos, Mutterboden, dunkelbraun

Femsand mittel sandig, schwach sch!ufﬂg, organisch,
| glazifluvialll, grau bis braun

Grobsand; stark fe|nk|esxg mltteisand|g, schwach schiuffng,
sehr schwach mittelkiesig, organisch, glazifluviatil, grau bis
braun

Mltte!sand glazifluviatil, hellgrau bis WBIB

gs
6,00 |gs

12,00 | gs
14,80

18,60

gs
gs

720',60 qs

_| Mittelsand; feinsandig, glazifluviatil, he!igrau

| dunkelgrau

Mittelsand; feinsandig, grobsand:g schwach fe|nkleS|g
glazifluviatil, hellgrau bis braun -

Mittelsand; stark grobsandlg, femsandlg, feinkiesig,
glazifluviatil, grau bis braun

Mittelsand; kohlig, Flitter von, glazifiuviatil, Vorstofsschotter'?

Mittelsand, kahhg glaz;hmmsch dunke!grau

- fundlg

SI-III?, im Liegenden Endteufe

16.01.2018
_ SRR
Zusatz (Klartext)
Schichtverband (nicht fi ndlg)

| Schichtverband (nicht fundig), Stil bis

18.5m
Schichtverband (nlcht fil nd|g)

™

| fundlg

fundig, Grundwassersplegel (5 20)

fur]d_lg -
Schichtverband (mcht fundlg)

Bemerkung: Lgst.-Nr. 3334-001

Blaft 1 von 1

Seite 295

Projekt: Kiessand Biihne
ID-Nummer: 3334/GLM11 Freigabevermerk: 1 (Bohrkern Referenzbohrung: kLAG %
Bohrungs-Nummer: Ki 12 o o Rgcﬁtgwert 4457229,00 o

| Bohrungsbeginn:  01.09.1979 - [Hochwert:  5839190,00 /
Autor SVZ: unbekannt - Ansatzhohe:  35,30m Landesamlfg;CGhegﬂi#;? Bergwesen
Auftraggeber: Kies- und Sandgewmnungsgesel!schaft KSG Kalb L AviiiiefSmbH 20,60m e La"dESPUhfﬂﬂm"bank‘




Originalname: 13
Teufe | STRAT
0,30 |gh
1,00 |gs
3,40 [gs
4,60 |gs

|| 15,70 |gs

| 1650 [0

' Mittelsand bis Grobsand; [ki@sig, glazifluviatil, grau bis braun-

|kohiig, feinsandig, glazilmnisch, schwarz

Bemerkung: Lgst.-Nr. 3334-001

Schichtenverzeichnis

PETRO
humos, Mutterboden, dunkelbraun

Schluff; erinsandig,ﬁgelb bis braun
Schiuff, schwarzbisgrau
Feinsand; stark mittelsandig, schluffig, glazifiuviatil,

ID-Nummer: 3334/GL/M12

Projekt: Kiessand Biithne

|82, im Liegenden Endteufe

Seite 296

15.01.2018

3334/GLM2
Zusatz (Klartext)
Schichtverband (nicht fundig)
Slil, Schichtverband (nicht fiindig)
Schichtverband (nicht findig)
Schichtverband (nicht findig)

SII-11?, Schichtverband (nicht findig)

Bohrungs-Nummer: Ki

Autor SVZ:

Bohrungsbeginn:

Auftraggeber:

i R ... .4 & ...
Freigabevermerk: 1 |Bohrkern: |Referenzbohrung: kLAG %
Ki 13 - Rechtswert: 4457056,00
otoeters ocwert_sevsoz200  /
unbekannt _ AnsatzhGhe:  34,50m |  Landesamtfy Sedog vl Berguesen
Kies- und Sandgewinnungsgeselischaft KSG KalbpiMiidiefémbH 16,50m | - Landesbohrdatenbank -
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Objekt: Kiessandtagebau Buhne Anlage 2.5
Verzeichnis der Vergleichsbohrungen

LBD IHU-Archiv Hochwert Rechtswert Hochwert Rechtswert
3334/69 5840700 4457825 5841267,57 660461,54

3334/70 5840625 4457450 5841177,03 660090,03

3334/71 5840500 4456080 5840995,12 658726,58

3334/75 5839860 4456880 5840389,06 659552,43

3334/77 5839880 4456190 5840380,31 658862,28

3334/101 5840553,3 4456715,78 5841074,51 659358,75

3334/105 5840711,44 658844,06

3234/GL/226 5841113 4456933 5841643,03 659553,22
3234/GL/239 5842162,00 663122,00
3234/GL/287 5840976,00 657483,00
3333/GL/287 5840976,09 657483,14
3334/GL/172 5841221,00 662747,00
3334/GL/173 5840382,94 658858,88
3334/GL/174 5840363,79 658879,70
3334/GL/178 5840120 4456040 5840613,83 658702,44
3334/GL/179 5839800 4455870 5840287,07 658545,93
3334/GL/225 5841728,00 661774,00




Anl;\gp 25 Sejte 2

3234/GLI225 Criginslbezsichnung: 4 SEF2

m u. GOK (53,68 m NN)
0.0 000 i

+

3

* *

+

Sand

+

10,0

L AR B L L B L R B R R B R
+ *
+ + + * + +
& 8 & 88 & &' % @& '8 B

*

I
|

1350

Grobsand (kiesig)

20.0

L e L L

ﬂ|

2170

i |
L
+

(Sand (kehlehaltig)} (in Spuren vorhanden), flottierend

*

&
+

—, Feinkies, fluviatil bis glaziflraatil
Grobkies, fluvatil bis glazifluviatil
EBraunkohle, umgelagert
_‘\LGFDbkiES. fluviatil biz glazifluviatil
(Feinkies (kohlehaltig)) (in Spuren vorhanden). fluviatil bis glazifluviatil

26,00 —

26.40
27,20
27.45) |

2820]
29,50

kil

+

E Y

=}

Q@@ -«
[m}
Ol eeoraPara g

o E

Kies, fluvatil bis glazifluwvatil

o
=]

)

o )(7 Ton, Geschiebemergel, grau
! =- Einschlisse von Kies

400 — > o
; 39,50 .é,_':_ (Tan (kohlehaltig)) (in Spurenvorhanden), Geschiebemergel, schwarz

)r ..o *\L =~ Einzchlisse von Kies
4D,25j_E Y Kies, Sand, fluviatil bis glazifluviatil

Braunkohle

Landesamt flir Geologie

LAGEN® undg Bergwesen
l-. \" Sachsen-Anhalt

!

it 4 von 1 ! - Landesbofrdatenbank -
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3333/GLI28T Criginslbezsichnung: 4 SEF2

m
]

m u. GOK (30,09 m NN)

0.0 0,00 ~ ] — Mittelsand, Hum, schwarz
D.ED_...' e ___Schluff, Feinsand, hellgrau
200 |,

Feinsand, dunkelbraun, Faulschlamm

350 L . - | Feinsand, Mittelsand. hellgrau

4,5&: I ___Feinsand. dunkelbraun, Faulschlamm
5.50

10,0

Schluff, Feinsand, grau

20.0

Rl T
++I:'t-l: t-l:'t-I:'t't't't't'I't't't't't't't't
T ARt S S SRR RS S ST SR T G

26,00
2750

Mittelsand (stark schluffig}, grau

+
2
a

PR ERE by b

tttt k

Schluff, dunkelgrau

pEE

b

e E Ep b Ep b Bpbp B+, AHE
bhpe A

ik

" Feinsand (schluffig), grau
3650 [

3500

40,0 =t - Schluff, Feinsand, dunkelgrau. Endteufe

4300 T

\‘I Landesamt flir Geologie
LAGEN® undg Bergwesen
|'~ Sachsen-Anhalt
i 1 von § 4 - Landeshohrdatenbank -




3234/GL/239

0,00

j_
1,Dl}f

200 —
6.00

ﬁ

Saale-Komplex, Mittelzsand; feinsandig, =ehr schwach schluffig,
kalkfrei, graubraun, 52

Saale-Komplex, Feinsand; =chwach feinkiesig bis schwach
mittelkiesig, schluffig, braun, 52

—_Saale-Komplex, Feinsand, hellbraun, 52

[ ]
! 16,96 15,00 . 8
.
EE 18,00 =
- +
- ..
L
- +
24,00 Y ome
"
i -
. |l
30,00 2

_/_
31,&&[
33.00

Erstallt mit GeQODin am 01.04.2020 - 16:39:38

Saale-Komplex, Feinsand; zum Teil schwach mittelsandig,
kalkfrei, weillgelb, 37

Saale-Komplex, Mittelsand; Einschlisse van {vereinzelt
Brocken: Ton), stark feinsandig. kallkfrei, braun, 31,
Grundwasserspiegel (18.00), Grundwas=serspiegel in Ruhe
(16.96)

Saale-Komplex, Feinzand; mittelzandig, kohlig, feinstickig, bis
(x.003, kalkhaltig, graubraun, 51

Saale-Komplex, Feinsand; mittelsandig, schwach mittelkiesig
(Flint), vereinzelt Ton, kalkhaltig (brockig), grau, 51

Saale-Komplex, Schluff, gerdlifihrend, im Liegenden tonig, stark

kalkhaltig, Geschiebe, Geschiebemergel, grau, 51, Endteufe

Seite 3

00
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3234/GLI226 Criginslbezsichnung: 4 SEF2
mou GOK (36,11 m NN)
0.0 D',I]E'r_lu'_— .;'«_—:;. :'-._Lcrckergestein (humos), Boden
040, B8\ Sand ftonig). hell
* .8
1.80 |- y
.. Sand, weiza
10,0 e
820 = e —,_Teon (zandig). grau
10,80 f%‘% . i :
e Gerdll (tonig), Geschiebe
20.0 1680 [& = _
! L] Sand {tonig), braun
22,50/ ¥ —* T Grobkies, fluviatil bis glazifluviatil
2300 | '+?
30.0 . :_: Sand (tonig), braun
s W
A
M,DDT . :—,' _"'.__Sandstein
420 |* -
40.0 * e
. ¥
'+ .':: Sand (tonig), braun
. .8
50.0 . e
P
5400 [=%|
60,0 — =
B 72
R Ton {=andig), grau
70.0 Bt
Fii
800 .. .—l=—ef— . o
7000 [=/—=1__ Ton{sandig, kehlehaltig, feinstickig), grau
81,00
\‘I Landesamt flir Geologie
5 undg Bergwesen
kLA-EH Sachsen-Anhalt

Blatt { von ! - Landeshohrdatenbank -
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SCHICHTENVERZEICHNTIS

der Bohrung: 2.97 Ort: Bithne
Top. Karte 1; 2§090¢ Name: /(G’Le”f:l‘i(. Ni.: 333¢%
~ ¥ -, -
Auftraggeber: Torsten Thiede ‘k‘ ~$t 480
DorfstraBe 2 @ F~39
35624 Bithne e ko b2

Ausgefihrt von: Porsch Brunnen- u. Anlagenbau GmbH, Akazienweg 25
39576 Stendal

Bohrzeit: 13.63.97 Zweck der Bohrung: AufschluBbohrung/
Brunnenbohrunsg
Bohrverfahren: Spdlbohrung Objekt: Beregnung Biithne

Wassersp. in Ruhe SEBA-OK:

Wassersp. baei;
Tonsperre: 9.00 - 7,00 m

Bohrgerdt: Nordmeyer DSB1/S Gerdtefihrer: Herr Friedrich
Bemerkungen:
Tiefe Machtigk. Schichtenprofil
inm inm
0,6 - 3,0 3.0 Feiusand. gelbbraun
- 7,0 4.0 Mittelsand-Grobsand, schluffig, zelbbraun
-18.0 11.0 Ton, dunkelgrau
-21.0 3.0 Feinsand. grau
-27.0 6.0 Mittelsand-Grobsand. grau
-32,0 5.0 Mergel, zrau
ET 32.0m
Brunnenausbau:

27,0 - 26,0 n Sumpfrohr. PVC, DN 1G0O + Boden
26,0 - 21,0 m Filterrohr, PVC. DN 100
21,0 - 1,5 m Aufsatzrohr, PVC, DN 1GO (Brunnenkopf mit

108 V-Teil)
Verfillung:
32,0 - 27,0 m Bohrgut
27,0 - 15,0 m Filterkies
19,0 - 9.0 m Bohrgut
9,0 - 7.0m Tonsperre '
7,0 - 1,5 nm Bohrgut

Stendal, den 21.04.97



Top . Karte 1.

der Bohrung: A 2/08

Seite 304

@)

SCHICHTENVERZEICHNIS
Ort: Bohne
Name: Kolle Nr. 3324

Auftraggeber . Torsten Thiede, Dorfstrafie 2

39624 Buhne

Ausgefohrt von : Bohr - und Pumpenservice GbR , Brietzer Weg 17

29410 Salzwedsl|

Bohrzeit : 03.06.98

Zweck der Bohrung : AufschiuBbohrung

Bohrverfahren: Spoibohrung - Objekt : Beregnung
Wassersp . in Ruhe GOK: 240 m

. e

v

’,

Salzwedel , den 10.06.98

Wassersp.'b.ei : Tonsperre :
Bohrgerét: B 150 GeratefOhrer : Herr Friedrich
Bemerkungen :
Tiefe Méchtigkeit Schichtenprofil
inm inm
00 - 03 0,3 Mutterboden, schluffig, feinsandig, braun
- 4,0 3,7 Feinsand- Mittelsand, grobsandig- feinkiesig, graubraun
- 12,0 8,0 Ton, grau
- 14,0 2,0 Ton mit Sandlagen, grau
- 26,0 12,0 Feinsand- Mittelsand, stark grobsandig, grau, KohlefGhrung
ET 260m

3 W | .
+ 338

LT 4RI

R: ¢ 94936 oso0

MNMordwar? - Sl OSE

Gercks o "7 L Behre

7 Ceer A
FHomrcdisrh © i A3



Hib 3534 Walbeft Seit

m u. GOK (39,50 m NN) HY_BUEKB_1_974

0,00 — —, 0,30 Waal A, Festgestein, humos, Mutterboden,
_\schwarz
38,0 0,30
|
36,0 5,30 Waal A, Schiuff, gelb |
340 530 —
20 8,50 Waal A, Ton, schwarz
| LTh
|
8,50 |
30,0
28,0
15,00 Waal A, Schiuff, dunkelgrau
26,0
| 24,0 1500
| 22,0
| |
20.0 23,00 Miozan, Mittelsand, grau, Endteufe |
18,0
L -
23,00
|
|
i
|
| |
| HéhenmaRstab: 1:200 Blatt 1 von 1
| P -
| Projekt: HGN Hydrogeologie GmbH
Bohrung: HY_BUEKB_1_974
I Auftraggeber: Rechtswert: 4456880
Bohrfirma: Hochwert: . 5_8:29_890 -
Bearbeiter: Ansatzhéhe: 39,50m
Datum: Endtiefe: 23,00m




bgb 3334 dalye (ki

Seite

m u. GOK (35,00 m NN)

34,0

26,0

| 240

22,0

20,0

=ty

| 18,0

1O

‘ | 16,0

|
|
i Héhenmafstab: 1:200

HY_BUEKB_3_964

0,50 Waal A, Mittelsand, braungrau ‘

0,00 _
050 1,00 Waal A, Mittelsand, ocker, kalkfrei
1,00
6,00 Waal A, Feinkies, rotbraun, kalkhaltig
6,00 7,00 Altpleistozzn bis X, Geschiebemergel,
P —_schwarzgrau, kalkfrei
7,00
14,00 Miozén, Feinsand, dunkelgrau, kalkfrei
1400
16,00 Miozén, Feinsand, hellbraun, kalkfrei
16,00
20,50 Miozan, Mittelsand, weiRgrau, Endteufe, kalkfrei
20,50

Blatt 1 von 1

HGN Hydrogeologie GmbH

' Projekt:

Bohrung: HY_BUEKB_3 964

| Auftraggeber: | Rechtswert: 4456190
| Bohrfirma: Hochwert: 5839880
Bearbeiter: Ansatzhdéhe: 35,00m

Datum:

| Endtiefe: 20,50m
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i Herstellung eines Beregnungsbrunnens DN 200

‘ 3 in der Gemarkung Biihne (Bohrpunkt 3)
| 8 CCES oy i, S &
= AufschiuRbohrung Ausbau D )
— OO ek et B
f Hauptbohrung = Szt B,
oo 0,00 — =71 7""0.40m Mutterboden 000 /[T [=ZL=7
. 0,40 " i K o (P o’
! ' o o
| . .| 260m Feinsand, mittelsandig N o oIfe &
7 . gelb o | o° |Poel  000500mFilkies
1 3007 T T J > olfe o
i e % . 1o o° |Pos
. * . . ° o © o O
50 5,00 o o°|Po e
MR 5,00m Mittelsand, feinsandig — 5,00-7,00m Wassersperre
L , e gelb, grau ___ (Quelion)
V684 |00 _— I = 6,84-m -
i . e 700 /= > o= 7 | 6,84-m WSP in Ruhe am
I i AT 2 o © [Fe = 11.28.05.2010
8,00 yd o S 3 o lb %ol 1 0,00-15,00m PE-Peilrohr
L e S . S ool ool | DN25
1 o /o g;go:n Geschiebelehm gelb, N ° % [ °,%| | 0,00-12,00m K-Aufsatzrohr
P r0a L0 S . 1042 || W | oy o LDN2O
| 7 — . —: o b To —\l__10,42-m
i 1oo [T e o oo || oo | 1042-mWSP bei56
’ NI 1200 |2 ° ": ° ;grgn;:umpleislung am
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Bohrfirma: Bohr- u. Pumpenservice GmbH & Co. KG; Brietzer Weg 17 ; 20410 Salzwedel ROAN0 Salnendan e 3901727 79 43
Bearbeiter:  Friedrich (Bohrmeister) / E.Kraft (Auswertung) | Ansatzhéhe: GOK e
—— L .__f— — —

i Datum: 26.05.2010-28.05.2010{Ausbau)/ 04.06.2010 (Auswertung) | Endtiefe: 30,90m
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Herstellung eines Beregnungsbrunnens DN 250/300 in Biihne

=
i
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- g .
~ Lithologische Abfolge
0 000 e, e 0,40m Mutterboden
0,40 Siel 2
® o ® o
|
- ° ° e o |
° [ ] ] inkiaci
471 o 7,60m Grobsand, feinkiesig,
sV e o, steing, geb
| e .00
I 7,27 [SRERAR
77020
8,007 = et
:.o 02 .o
8.0 6,00m Mitelsand, grobsandig,
gy 0 feinsandig, gelb, grau
| *. . .. 2. L
! . o °*
1400 [EE——
; 3,00m Mergel, dunkelgrau
}
1700 [ eet *
(G
e % ki * 6,00m Mittelsand, grobsandig,
[ Jente” ¢ feinkiesig, gelb, grau
‘ * -..‘ e
e . . . L]
2300 [CIRE RS
(EFCLEARS 3,00m Mittelsand, feinsandig,
Sl e grobsandig, grau
2600 |, 2o ° |
SERTens 3,00m Mittelsand, grobsandig,
e .y +. feinsandig, braun
30 29,00 , ) :... ;
. 0t 6,00m Mitelsand, feinsandig,
sAGed L grobsandig, grau
35'00 %.o : .o-' .o
s - Gk
e S 5,00m Mittelsand, stark
AR feinsandig, grau
e ‘
4000 " - " " | 2,00m Feinsand, Glimmer,
: 1 e dunkelgrau
42,00

Hbéhenmafstab: 1:250 Horizontalmaf3stab: 1:25

Seite 308

Ausbau DN 250/300
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- Projekt: Herstellung eines Beregnungsbrunnens DN250/300 in Bihne

Bohrung:

Hauptbohrung 530 mm Durchmesser in Biihne

 Auftraggeber: Hans-Josef Schiiter, Biihne 1A, 39624 Kalbe/ Milde

_ Bohr_‘fri[ma:r ~ Bohr-u. Pumpenservice GmbH & Co. KG; Brietzer Weg 17; 29410 Salzwedel
~ Bearbeiter: U. Friedrich (Bohrmeister) / E.Kraft (Auswertung) ~ AnsatzhGhe: GOK
| Datum: 26./27.04.2018 (Ausbau) / 04.05.2018 (Auswertuna) Endtiefe: 42 00m



Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Herstellung eines Beregnungsbrunnens DN250/300 in Biihne Bohrzeit:
. - von: 26.04.2018
Bohrung: Hauptbohrung 530 mm Durchmesser in Biihne bis: 27.04.2018
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
Cm b) Ergénzende Bemerkungen T m——
unter e : ) Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge .~ inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
= i . Sonstiges kante)
f) Ubliche 9g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden Spiilbohrung
Hauptbohrung
b) 630 mm Durchmesser
0,40 A
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Grobsand, feinkiesig, steinig dto.
Grundwasserspiegel
in Ruhe 4.71m (u.
b) GOK am 27.04.2018)
8,00 Grundwasserspiegel
gefallen bis 7.27m (u.
©) 4 € gell GOK bei 150 m¥h
| | . Pumpl. am 27.04.18)
f) g) h) i) Grundwasserspiegel
gefallen bis 7.70m (u.
GOK bei 180 m3h
Pumpl. am 27.04.18)
a) Mittelsand, grobsandig, feinsandig dto.
b)
14,00 _
c) d) e) gelb, grau
f) g) h) i)
a) Mergel dto.
b)
17,00 ,
c) d) e) dunkelgrau
f) g) h) i)
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Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

e 310

Projekt: Herstellung eines Beregnungsbrunnens DN250/300 in Biihne

Bohrung: Hauptbohrung 530 mm Durchmesser in Biihne

Bohrzeit:
von: 26.04.2018
bis: 27.04.2018

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
' b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit €) Farbe Bohrwerkzeuge . inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
e i i : Sonstiges kante)
f) Ubliche 9) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, grobsandig, feinkiesig Spilbohrung
Hauptbohrung
b) 5630 mm Durchmesser
23,00 _
c) d) e) gelb, grau
f) g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig dto.
b)
26,00 ,
c) d) e) grau
f) g) h) i)
a) Mittelsand, grobsandig, feinsandig dto.
b)
29,00 7 _
c) d) €) braun
f) g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig dto.
b)
35,00 ,
c) d) '€) grau
f) g) h) i)
a) Mittelsand, stark feinsandig dto.
-b) .
40,00 )
c) d) €) grau
f) g) h) i)




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 3

Projekt: Herstellung eines Beregnungsbrunnens DN250/300 in Biihne

Bohrung: Hauptbohrung 530 mm Durchmesser in Biihne

Bohrzeit:
von: 26.04.2018
bis: 27.04.2018

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
ik b) Ergéinzende Bemerkungen Sonderprobe
unter i ‘ , Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge . inm
punkt | nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
W i i P ‘ Sonstiges kante)
f) Ubliche d) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, Glimmer ET HB=42m
'b)
42,00 _
c) d) e) dunkelgrau
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) o)
f) g) h) i)
a)
b)
o) d) )
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
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Cluartaer, Sand, Kies, Geschiebemergel,

Rupel-Folge, Ton bis Mergel; schluffig,

Rupel-Folge, Sand, schiuffig,

Eozaen. Schluff, sandig, zum Teil (tonig bis stark tonig).

Eozaen, Ton, schluffig,

Eozaen. Sand, schluffig,

Eozaen. Ton, viel (Einlagerungen von (sandig bis schluffig)).

Eozaen, Sand; schluffig,

=|_E4:rzaer1, Schluff (tonig, feinsandig, ), Feinsand; kalkfrei,

geschichtet (flaserig (Ise]). schwach wellig, laminiert, feinkarnig
(Glimmer), schwach fest, schwach pords, dunkelgrau, hellgrau,
| LT 80-20%

| Kernverlust (Ton, schluffig),

Eozaen, Ton, Feinsand; ungeschichtet, kalkfrei, zum Teil (Ton,
grauschwarz, viel Pyrit (coc)), grauschwarz, graugrin, T3

| 50-50%

0.00
L]
i
4340 — e
T A
— il
T
il
R ~
I: i il
P121.00  [Fas
: t .
b E &
i ) 134,80 Aot
i ; 8 ae
I: Il P
'. .' s,
L o
|I I| T g
H 4 el
|: :I ....-
|I i T Y
l;I II ..- ..-
i i i
=
e ]
L A ag
[ ET )
Iiil AN s
)
| "m0
224,00 A
% 240,60 .-“
= e
i 254.00 =
2 —
2 £
= 268,40 L
= .,
=]
= 280.00
£
o
S
E 280,70
= 281.90
£
=
2 282.00
L

Seite 3

14



| Erstallt mit GeQDin am 01.04.2020-16:42:18

3334/GL/173

0,00
050

1.00

6.00

7,00

16.00

20,50

Seite 3

f

Drenthe-Stadium?, Sand; kiesig, schwach humos,
Geschiebesand, braunlichgrau,

Orenthe-Stadium?, Mittelsand bis Grobsand; feinkiesig, schwach
mittelkiesig, kalkfrei, Geschiebesand, rostfarbengelb,

Drenthe-Stadium?, Feinkies; mittelkiesig, vereinzelt (Grobkies],
sandig, kalkhaltig, Geschiebesand, rostfarbenbraun,

+

Elster-Kaltzeit?, Schluff; zandig, vereinzelt (klein (Geachiebe]],
—_ kalkfrei, Grundmoréne, schwarzgrau,

Miozaen?, Feinsand bis Mittelsand; Glimmer, kalldrei,
schwarzgraubraun,

¥ |

Miczaen?, Feinsand bis Mittelsand; Glimmer, kallkfrei,
hellbraunlichgrau,

Miozaen?, Mittelzand bis Grobsand; stark feinkiesig, nicht
vorhanden (Feldspat), kalkfrel, weillgrau, Endteufe

15



Sejte 3

J3MGLMTY

Criginalbezeichnung: 2
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:Sand (humos), Kies (vereinzelt vorhanden), Geschiebesand

Mittelsand biz Grobsand (feinkiesig), Mittelkies (vereinzelt vorhanden).
Geschiebesand, braungrau

Feinsand (schwach mittelsandig, Glimmer (Flitter (vereinzelt varhanden))),
Geschiebesand, gelbarau

—. Schluff (tonig, Glimmer (Flitter (Punkte))), dunkelbraun

Feinsand bis Mittelsand. {Feinsand (mittelsandia. Feldspat (nicht beobachtet),
Glimmer (Flitter (haufig vorhanden)), dunkelgraubraun)), (Feinzand bis
Mittelzand (Feldspat (nicht beobachtet), Glimmer (Flitter), hellgrau))

Mittelsand bis Grobsand (feinkiesig, Feldspat (nicht vorhanden)), hellgrau

Mittelzand bis Grobsand {feinkiesig, Feldspat (nicht varhanden)),
schmutzigbraungrau

\‘I Landezamt fiir Geologie
LAGEN® undg Bergwesen
l-. Sachsen-Anhalt

4 - Landesbohrdatenbank -
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Sand, Lehm (Gemengteile), Feinsteinsticke (dm-grof)

Grobkies

Grobsand, Feinsteinsticke

Feinkies

Mittelkies
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!
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Landezamt fiir Geologie
undg Bergwesen
Sachsen-Anhalt

- Landesbohrdatenbank -
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Anlage 2.6

Mittlere Monats- und Jahreswerte hydrometeorologischer Grof3en,
Standort: Sandabbau Buhne, Zeitreihe 1989/2018

Auftraggeber: IHU Geologie und Analytik
Gesellschaft fur Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Fachbereich Hydrogeologie
Herr Benjamin Marunke
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 23
39576 Stendal

Auftragnehmer: Deutscher Wetterdienst
Abt. Hydrometeorologie
Lindenberger Weg 24
13125 Berlin

Die Tabellen auf der Seite 2 enthalten die mittleren Monats- und Jahreswerte der
Zeitreihne 1989/2018 der korrigierten Niederschlagshéhe und der Verdunstungshéhe
Uber der freien Wasseroberflache fur den vorgegebenen Standort Sandabbau Biihne
sowie die Lufttemperatur von Gardelegen.

Die Niederschlags- und Verdunstungswerte wurden aus regionalisierten, taglichen
Rasterpunktwerten der jeweiligen GroR3e fur den vorgegebenen Standort berechnet.
Datenbasis der Lufttemperatur ist die Messreihe der Wetterstation Gardelegen, die
teilweise erganzt wurde.

Bearbeiterin: Annegret Sager

Berlin, 25. Juni 2019

Im Auftrag

Dr. Uwe B6hm
Sachgebietsleiter

Diese hydrometeorologischen Spezialdaten sind urheberrechtlich geschitzt. AuRerhalb der mit
dem Auftraggeber vertraglich vereinbarten Nutzungsrechte ist eine Veréffentlichung oder
Weitergabe dieser Daten, auch auszugsweise, an Dritte nur mit vorheriger Vereinbarung
(schriftlich oder in Textform) zuléssig.

Deutscher Wetterdienst, Abteilung Hydrometeorologie, KU 41B, Berlin-Buch, 2019, Auftrag Nr. 6318111 Seite 1 von 2
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Monats- und Jahreswerte der korrigierten Niederschlagshohe in mm, Standort Sandabbau Biihne

JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR
Mittel 1989/2018 50,5 37,3 41,1 35,3 51,4 60,6 78,5 64,9 51,6 47,0 47,4 51,8 |617,4
Monats- und Jahreswerte der Gewdasserverdunstung in mm, Standort Sandabbau Buhne
Die Windexposition des Baggersees (Wasserspiegel 6m bis 8m unter GOK) wurde bei der Berechnung beriicksichtigt,
hier wurde flr einen nicht hinreichend ventilierten Modellsee mit einer mittleren Tiefe von 10 m die Verdunstung berechnet.

JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR
Mittel 1989/2018 5 10 25 58 91 104 119 116 76 44 21 11 680
Monats- und Jahreswerte der Lufttemperatur in °C, Station Gardelegen

JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR
Mittel 1989/2018 1,3 1,9 4.7 9,1 13,7 16,6 18,9 18,2 14,1 9,4 5,0 2,1 9,6

Deutscher Wetterdienst, Abteilung Hydrometeorologie, KU 41B, Berlin-Buch, 2019, Auftrag Nr. 6318111

Seite 2 von 2
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