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71,87
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SEBA - Abschlußkappe

Beton
Schutzrohr verz. Stahl

Bohrgut/Füllkies

Vollrohr HDPE DN 125

Bohrlochdurchmesser
324mm

Ton

Filtersand 0,7 - 1,2mm

Filterrohr quer geschlitzt
HDPE DN 125 
SW 0,3 und Gaze

Bodenkappe HDPE

OK-Rohr:

Ausbauplan GWM 7.01

Höhenmaßstab: 1:175

94,37 m ü. NHN

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 2,2 m) - anthropogen - Schluff,
sandig, kiesig, Abraum - feucht, steif - hellbraun bis dunkelbraun

2,20

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 3,5 m) - anthropogen - Ton,
sandig, schluffig, Abraum - steif, feucht - dunkelgrau bis schwarz

5,70

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 16,3 m) - anthropogen - Schluff,
sandig, tonig, sehr schwach kiesig, Abraum -
Ton-Sand-Wechselfolge - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis naß
- dunkelgrau bis graubraun

22,00

Schicht 2 (erkundete Mächtigkeit 4,5 m) - Miozän - Braunkohle,
schluffig, sehr schwach sandig - halbfest bis fest - dunkelbraun bis
schwarz

26,50

Schicht 3 (erkundete Mächtigkeit 6,5 m) - Miozän - Feinsand bis
Mittelsand, schwach schluffig, sehr schwach kohlig - dicht
gelagert, naß - braun

33,0033,00

94,37 m ü. NHN

Anlage:

Hochwert:

Rechtswert:

Aufschlussdatum:

Auftraggeber:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Projekt:

5716643,9

4516704,8

08.05.2017

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

GWM 7.01

kl-001/01/16

Deponie DKI Roitzsch

Bearbeiter: Köhler

Lagestatus: LS 110

2.1, Blatt 1

Bohrprofil GWM 7.01

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de
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88,04

83,34

71,64
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SEBA - Abschlußkappe

Beton
Schutzrohr verz. Stahl

Ton

Vollrohr HDPE DN 125

Bohrlochdurchmesser
324mm

Filtersand 1,0 - 2,0mm

Filterrohr quer geschlitzt
HDPE DN 125 SW 0,3

Sumpfrohr HDPE DN 125
Bodenkappe HDPE

OK-Rohr:

Ausbauplan GWM 7.02

Höhenmaßstab: 1:175

94,34 m ü. NHN

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 2,2 m) - anthropogen - Schluff,
sandig, kiesig, Abraum - feucht, steif - hellbraun bis dunkelbraun

2,20

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 3,5 m) - anthropogen - Ton,
sandig, schluffig, Abraum - steif, feucht - dunkelgrau bis schwarz

5,70

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 16,3 m) - anthropogen - Schluff,
sandig, tonig, sehr schwach kiesig, Abraum -
Ton-Sand-Wechselfolge - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis naß
- dunkelgrau bis graubraun

22,00 Schicht 2 (erkundete Mächtigkeit 1,0 m) - Miozän - Braunkohle,
schluffig, sehr schwach sandig - halbfest bis fest - dunkelbraun bis
schwarz

23,0023,00

94,34 m ü. NHN

Anlage:

Hochwert:

Rechtswert:

Aufschlussdatum:

Auftraggeber:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Projekt:

5716640,1

4516700,1

08.05.2017

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

GWM 7.02

kl-001/01/16

Deponie DKI Roitzsch

Bearbeiter: Köhler

Lagestatus: LS 110

2.1, Blatt 2

Bohrprofil GWM 7.02

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de
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93,83
93,33
92,83

92,13
92,03

87,33

78,13

67,63
67,23

63,23

62,23
61,83

SEBA - Abschlußkappe

Beton
Schutzrohr verz. Stahl

Ton

Bohrgut/Füllkies

Vollrohr HDPE DN 125

Bohrlochdurchmesser
324mm

Ton

Filterrohr quer geschlitzt
HDPE DN 125 
SW 0,3 und Gaze
Filtersand 0,7 - 1,2mm

Sumpfrohr HDPE DN 125
Bodenkappe HDPE

OK-Rohr:

Ausbauplan GWM 8.01

Höhenmaßstab: 1:175

93,83 m ü. NHN

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 5,0 m) - anthropogen - Sand,
schwach schluffig, schwach kiesig, Abraum - feucht, mitteldicht
gelagert - hellbraun bis gelbbraun

5,00

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 2,5 m) - anthropogen - Schluff,
sandig, kiesig, Abraum - feucht, steif - hellbraun bis dunkelbraun

7,50

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 9,0 m) - anthropogen - Schluff,
sandig, tonig, sehr schwach kiesig, Abraum -
Ton-Sand-Wechselfolge - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis naß
- braun bis graubraun

16,50

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 5,5 m) - anthropogen - Ton,
sandig, schluffig, sehr schwach kiesig, Abraum -
Ton-Sand-Wechselfolge - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis naß
- dunkelgrau bis graubraun

22,00

Schicht 2 (erkundete Mächtigkeit 3,0 m) - Miozän - Braunkohle,
schluffig, sehr schwach sandig - halbfest bis fest - dunkelbraun bis
schwarz

25,00

Schicht 3 (erkundete Mächtigkeit 6,0 m) - Miozän - Feinsand bis
Mittelsand, schwach schluffig, sehr schwach kohlig - dicht
gelagert, naß - braun

31,0031,00

93,83 m ü. NHN

Anlage:

Hochwert:

Rechtswert:

Aufschlussdatum:

Auftraggeber:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Projekt:

5717106,6

4516980,8

01.08.2017

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

GWM 8.01

kl-001/01/16

Deponie DKI Roitzsch

Bearbeiter: Köhler

Lagestatus: LS 110

2.1, Blatt 3

Bohrprofil GWM 8.01

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de
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83,78

72,88
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SEBA - Abschlußkappe

Beton
Schutzrohr verz. Stahl

Ton

Vollrohr HDPE DN 125

Bohrlochdurchmesser
324mm

Filtersand 1,0 - 2,0mm

Filterrohr quer geschlitzt
HDPE DN 125 SW 0,3

Sumpfrohr HDPE DN 125
Bodenkappe HDPE

OK-Rohr:

Ausbauplan GWM 8.02

Höhenmaßstab: 1:175

93,68 m ü. NHN

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 5,0 m) - anthropogen - Sand,
schwach schluffig, schwach kiesig, Abraum - feucht, mitteldicht
gelagert - hellbraun bis gelbbraun

5,00

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 2,5 m) - anthropogen - Schluff,
sandig, kiesig, Abraum - feucht, steif - hellbraun bis dunkelbraun

7,50

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 9,0 m) - anthropogen - Schluff,
sandig, tonig, sehr schwach kiesig, Abraum -
Ton-Sand-Wechselfolge - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis naß
- braun bis graubraun

16,50

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 4,5 m) - anthropogen - Ton,
sandig, schluffig, sehr schwach kiesig, Abraum -
Ton-Sand-Wechselfolge - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis naß
- dunkelgrau bis graubraun

21,0021,00

93,68 m ü. NHN

Anlage:

Hochwert:

Rechtswert:

Aufschlussdatum:

Auftraggeber:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Projekt:

5717110,8

4516984,3

01.08.2017

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

GWM 8.02

kl-001/01/16

Deponie DKI Roitzsch

Bearbeiter: Köhler

Lagestatus: LS 110

2.1, Blatt 4

Bohrprofil GWM 8.02

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de
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94,43
93,93
93,43

92,73
92,63

87,03

75,43

70,33

69,33

65,33

64,33

63,43

SEBA - Abschlußkappe

Beton
Schutzrohr verz. Stahl

Ton

Bohrgut/Füllkies

Bohrlochdurchmesser
324mm

Vollrohr HDPE DN 125

Ton

Filtersand 0,7 - 1,2mm
Filterrohr quer geschlitzt
HDPE DN 125
SW 0,3 und Gaze

Sumpfrohr HDPE DN 125
Bodenkappe HDPE

OK-Rohr:

Ausbauplan GWM 9.01

Höhenmaßstab: 1:175

94,43 m ü. NHN

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 1,0 m) - anthropogen - Kies,
sandig, Abraum - locker gelagert, feucht - ocker bis hellbraun

1,00

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 4,0 m) - anthropogen - Schluff,
stark sandig, schwach kiesig, Abraum - weich bis steif, feucht -
hellgrau

5,00
Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 2,0 m) - anthropogen - Sand,
stark schluffig, schwach tonig, sehr schwach kiesig bis schwach
kiesig, Abraum - mitteldicht gelagert bis steif - hellbraun bis
schwarzbraun

7,00

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 15,5 m) - anthropogen - Schluff,
stark sandig bis sehr stark sandig, tonig, schwach kiesig, Abraum -
Ton-Sand-Wechselfolge - steif - dunkelgrau, braun, schwarz

22,50

Schicht 3 (erkundete Mächtigkeit 7,5 m) - Miozän - Feinsand bis
Mittelsand, schwach schluffig, sehr schwach kohlig - dicht gelagert
- braun

30,0030,00

94,43 m ü. NHN

Anlage:

Hochwert:

Rechtswert:

Aufschlussdatum:

Auftraggeber:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Projekt:

5717599,0

4517279,3

14.08.2017

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

GWM 9.01

kl-001/01/16

Deponie DKI Roitzsch

Bearbeiter: Köhler

Lagestatus: LS 110

2.1, Blatt 5

Bohrprofil GWM 9.01

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de
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73,49
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SEBA - Abschlußkappe

Schutzrohr verz. Stahl
Beton

Ton

Vollrohr HDPE DN 125

Bohrlochdurchmesser
324mm

Filtersand 1,0 - 2,0mm
Filterrohr quer geschlitzt
HDPE DN 125 SW 0,3

Sumpfrohr HDPE DN 125
Bodenkappe HDPE

OK-Rohr:

Ausbauplan GWM 9.02

Höhenmaßstab: 1:175

94,39 m ü. NHN

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 1,0 m) - anthropogen - Kies,
sandig, Abraum - locker gelagert, feucht - ocker bis hellbraun

1,00

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 4,0 m) - anthropogen - Schluff,
stark sandig, schwach kiesig, Abraum - weich bis steif, feucht -
hellgrau

5,00
Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 2,0 m) - anthropogen - Sand,
stark schluffig, schwach tonig, sehr schwach kiesig bis schwach
kiesig, Abraum - mitteldicht gelagert bis steif - hellbraun bis
schwarzbraun

7,00

Schicht 1 (erkundete Mächtigkeit 14,0 m) - anthropogen - Schluff,
stark sandig bis sehr stark sandig, tonig, schwach kiesig, Abraum -
Ton-Sand-Wechselfolge - steif - dunkelgrau, braun, schwarz

21,0021,00

94,39 m ü. NHN

Anlage:

Hochwert:

Rechtswert:

Aufschlussdatum:

Auftraggeber:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Projekt:

5717602,3

4517276,2

14.08.2017

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

GWM 9.02

kl-001/01/16

Deponie DKI Roitzsch

Bearbeiter: Köhler

Lagestatus: LS 110

2.1, Blatt 6

Bohrprofil GWM 9.02

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de




