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1. Aufgabenstellung
Ziel der Arbeiten war es, in 6 neu errichteten Grundwassermessstellen den ordnungsgemafien
Ausbau und die Hinterfiillung zu kontrollieren. Dazu wurde in Abstimmung mit dem AG ein
Untersuchungsprogramm festgelegt, welches folgende MeBverfahren beinhaltete:

- Gamma-Gamma-Ringraumkontrollmessung (GG-RRK),

- Magnetiklog (MAL),

- Bohrlochvideo (VID).

Dieses MeBprogramm gestattet den Nachweis:
- der Lage der Filterstrecken,
- der Lage der Tonsperren,
- der Lage des Wasserspiegels,
- der Lage von Defekten in den Muffenverbindungen oder Vollrohrstrecken

oder der Lage von Hindernissen im Vollrohrbereich.

Die Grundlage der Arbeiten bildeten folgende Regelwerke und DIN-Vorschriften:
- DVGW Merkblatt W 110.

Beauftragt war die Vermessung folgender GWM:
7.01, 7.02, 8.01, 8.02, 9.01, 9.02.

Die Messungen wurden am 11.010.2017 durchgefiihrt. Komplikationen und Havarien traten
nicht auf. Die Qualitdt der durchgefiihrten Arbeiten wurde im Rahmen des im Unternehmen
eingefiihrten Qualitdtsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 bewertet und als gut ein-
geschitzt.
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2. Beschreibung der eingesetzten MefB3verfahren

Ringraumkontrollmessung (Abkiirzung GG-RRK)

Mit einer linearen Anordnung Gammaquelle-Bleiabschirmung-Detektoren 148t sich in einer

Bohrung nach entsprechender Kalibrierung die Dichte des umgebenden Gesteins ermitteln.

Am unteren Ende der Sonde befindet sich das gammastrahlende Préperat (Céisiumm) und
dariiber mit unterschiedlichem Abstand zwei Szintillationskristalle als Detektoren.

Die von der Quelle ausgehenden Gammastrahlen werden an den Elektronenhiillen der Ge-
steinsatome gestreut und je nach deren Dichte mehr oder weniger absorbiert (Compton-
Effekt). Ein Teil der Streustrahlung gelangt zum Detektor und wird dort als Gamma-Gamma
Signal registriert. Das bei der Messung erfa3te Volumen (Eindringtiefe) ist im wesentlichen
von der Entfernung Quelle-Detektor und der Dichte des Gesteins abhéingig. Seine horizontale

Maximalausdehnung betrégt fiir eine Anordnung Quelle-Detektor 50 cm und einer Gesteins-

dichte von 2,0 g/cm3 ungeféhr 20 cm.

Der Zweck der Messung ist die Ermittlung von Schichtgrenzen, Unterscheidung verschiedener
Gesteine nach ihrer Dichte, Bestimmung der Gesteinsporositit sowie als Ringraumkontroll-
messung die Bestimmung von Tonsperren und Verkiesungen im Filterbereich.

Wegen der extremen Abhingigkeit des Gamma-Gamma Signals von Spiilung und Filter-
kuchenbildung werden ausschlieBlich angedriickte Mefsonden verwendet. Kalibereinfliisse,
die den MeBeffekt ebenfalls stark verfalschen konnen, werden dadurch jedoch nicht beseitigt.
Die Auswertung erfolgt computergestiitzt durch die Umrechnung der Impulsraten der beiden

Kanile unter Beriicksichtigung der Kalibrierwerte und Korrekturtafeln in die Gesteinsdichte.

Suszeptibilititsmessung — Magnetiklog (Abkiirzung MAL)

Das MeBverfahren gestattet die Bestimmung der Magnetisierbarkeit der Gesteine und Mate-
rialien zu bestimmen. In der Sonde befindet sich eine Spule mit einem Eisenkern, die von
Wechselstrom mit einer Frequenz von 400 Hz durchflossen wird. Bei einer Anderung der
magnetischen Suszeptibilitdt des umgebenden Gesteins oder Materials &ndert sich auch die
Induktivitdt und damit der Wechselstromwiderstand der Spule, der mit einer Briickenschal-
tung gemessen wird. Suszeptibilititsmessungen werden in erster Linie zum Nachweis von
ferromagnetischen Eisenerzen und anderen Erzen, die Magnetit und Magnetkies als Kompo-

nenten enthalten, eingesetzt. Daneben dienen sie zur Gliederung der Profile von Eruptiv- und
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metamorphen Gesteinen, die sich in ihrer magnetischen Suszeptibilitit oft recht erheblich un-

terscheiden. Durch den Einsatz magnetithaltiger Tonsperrenmaterialien, wie z.B. Quellon HD,

kann man das SuszeptibilititsmeBverfahren auch sinnvoll zur Bestimmung der Lage der Ton-

sperren in ausgebauten GrundwassermeBstellen einsetzen. Da das MeBverfahren eine hohe

MeBgenauigkeit besitzt, konnen bereits geringste Mengen nachgewiesen werden.

Bohrlochvideoinspektion (Abkiirzung VID)

Zur Bohrlochvideoinspektion finden Unterwasserfarbfernsehkameras mit variablen Durch-

messer und Beleuchtungsvorsitzen Verwendung. Zusétzlich dazu kann ab einem gewissen

Mindestdurchmesser auch ein System zum Einsatz kommen, welches einen axialen und verti-

kalen Blick gewéhrleistet. Die Aufzeichnung erfolgt digital.

Tabelle: Technische Daten der eingesetzten Me3sonden

Mef3sonde /

Bezeichnung

Hersteller / Typ

Kalibrierung

Gamma-Gamma

GGS-38

LogIn, Gommern
Scintillationskristalle,
2-kanalig,

Nuklid: Casium!'?’

Dichte Kalibrierung August 2017

Magnetiklog Logln, Gommern Kalibrierung August 2017
SUZ-36
Bohrlochkamera | TV Haas, Baunatal August 2017
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3. Interpretationsergebnisse

Es wurden folgende geophysikalische- und optische MeBverfahren zur Ausbaukontrolle ein-

gesetzt:

- GG-Ringraumkontrolle,

- Magnetiklog,

- Videobefahrung.

Mit diesen Mef3verfahren wurde die Qualitdt des Ausbaues in den beauftragten 6 neu errichte-

ten Grundwassermessstellen {iberpriift und den durch den AG iibergebenen Ausbaudokumen-

tationen in einem Soll / Ist Vergleich gegeniibergestellt. Diese Untersuchungen dienen der

Bewertung der Messstellen zur Eignung als Grundwassermessstelle. Die Ergebnisse der Aus-

wertung der Messungen sind in der beigefiigten Tabelle in Anlage A fiir alle Messstellen zu-

sammenfassend dargestellt. Dariiber hinaus sind folgende Unterlagen dem Bericht in der An-

lage beigefligt:

- die bohrlochgeophysikalischen Meflkurven als Plot im Teufenmafstab 1:200 mit
Balkendiagramm (Anlage B),

- die Bilddokumentation von der Filteroberkante (Anlage C).

Die Messungen wurden in folgender Reihenfolge durchgefiihrt:
- Kamerabefahrung,

- Gamma-Gamma-Ringraumkontrollmessung, Magnetiklog.

Die in der Tabelle aufgefiihrten Endteufen, sowie die Filterstrecken und die Wasserspiegel
wurden aus der Kamerabefahrung entnommen. Da kein magnetisch dotierter Ton eingebaut
wurde, sind die Tonsperrenteufen aus der GG-Ringraumkontrollmessung entnommen wurden.

Es konnten keine Hinterflillungsliicken festgestellt werden.

Gommern, den 16. Oktober 2
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Anlagen
Teil B
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Brunnen- und
Bohrlochinspektion GmbH

GWM 7.01

Messdatum: 11.10.2017
Masstab: 1 : 200, Blatt 1 von 1
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Brunnen- und
Bohrlochinspektion GmbH

GWM 7.02

Messdatum: 11.10.2017
Masstab: 1 : 200, Blatt 1 von 1
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Brunnen- und
Bohrlochinspektion GmbH

GWM 8.01

Messdatum: 11.10.2017
Masstab: 1 : 200, Blatt 1 von 1
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Brunnen- und
Bohrlochinspektion GmbH

GWM 8.02

Messdatum: 11.10.2017
Masstab: 1 : 200, Blatt 1 von 1



0 cps

Susz

500 cps

500 cps

2000 cps|
GG

2000 cps

6200 cps
GG trocken

Ist

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

=
%

/\\WW%M MMA

SN
TTTTT

\ ]

[TTTTTTTTTTT

Anlage 3, Seite 14

Brunnen- und
Bohrlochinspektion GmbH

GWM 9.01

Messdatum: 11.10.2017
Masstab: 1 : 200, Blatt 1 von 1
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Brunnen- und
Bohrlochinspektion GmbH

GWM 9.02

Messdatum: 11.10.2017
Masstab: 1 : 200, Blatt 1 von 1
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Brunnen- und
B Bohrlochinspektion GmbH

Bilddokumentation

GWM 7.01
11.10.17 14:23 L:028,0m Nr : 000

Detailaufnahme GWM 7.01 Filteroberkante bei 28,0 m
(horizontale Sicht)

GUM 4gol
Wil 1% e RS

Detailaufnahme GWM 7.01 Filteroberkante bei 27,7 m
(vertikale Sicht)
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Bilddokumentation

GWM 7.02
11.10.17 13:42 L:010,1m Nr:000

Detailaufnahme GWM 7.02 Filteroberkante bei 10,1 m
(horizontale Sicht)

GWM 7.02
11.10:17 13341 Li016,0m Nrioeo

Detailaufnahme GWM 7.02 Filteroberkante bei 10,0 m
(vertikale Sicht)
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39 Brunnen- und
B Bohrlochinspektion GmbH

Bilddokumentation

GWM 8.01
11.10.17 ©89:40 L:0£5,8m Nr:000

Detailaufnahme GWM 8.01 Filteroberkante bei 25,8 m
(horizontale Sicht)

GUM 8.01 ‘

11.10.17 ©09:40 L:025,6m Np2we

Detailaufnahme GWM 8.01 Filteroberkante bei 25,6 m
(vertikale Sicht)
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59 Brunnen- und
B Bohrlochinspektion GmbH

Bilddokumentation

- _GUM 8.02

'1{.10.17 10:903 L:@03,1m Nr:000 \
- ‘)

Detailaufnahme GWM 8.02 Filteroberkante bei 9,1 m
(horizontale Sicht)

R Guh .02 S N
;\:- 11.10.17 10:09 L:0@8,am Nr:abBES

w _i
- e w4 =

Detailaufnahme GWM 8.02 Filteroberkante bei 8,9 m
(vertikale Sicht)
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Brunnen- und
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Bilddokumentation

€ i LS
GWM 9.1 R
11.10°17 11445 20245 3m Nr:000

Detailaufnahme GWM 9.01 Filteroberkante bei 24,3 m
(horizontale Sicht)

GWM 9.01
AviRIGaT 7 11248 L2024,1m Nr:0@o

Detailaufnahme GWM 9.01 Filteroberkante bei 24,1 m
(vertikale Sicht)
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Brunnen- und
B Bohrlochinspektion GmbH

Bilddokumentation

[ 3
- o
- -

GUM ST @ :r
11.10.1T7912a23 L2010, 49m Nr:000

Detailaufnahme GWM 9.02 Filteroberkante bei 10,4 m
(horizontale Sicht)

GUM 9.02
11.10.17 12:22 L:010,1m Nr:000

Detailaufnahme GWM 9.02 Filteroberkante bei 10,1 m
(vertikale Sicht)






