Anlage 4.3, Seite 1

Mario Junghahn
Vermessungstechnik und Bodenmechanik
Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116a
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Prifungs-Nr. : KL-0010116a

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)

Entnahmestelle : B 304/16 (UP 304/1)

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Entnahmetiefe : 16,0-16,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 37,40 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 59,94
Anteil < 0,063 mmma: 25,00 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 40,06
Gesamtgewicht der Probe  mt : 62,40 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Rickstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 0,00 0,00 100,00
5 4,000 3,70 5,93 94,07
6 2,000 5,90 9,46 90,54
7 1,000 9,00 14,42 85,58
8 0,500 14,60 23,40 76,60
9 0,250 24,40 39,10 60,90
10 0,125 32,20 51,60 48,40
11 0,063 37,40 59,94 40,06
Schale 37,40 59,94 40,06
Summe aller Siebriickstande : S= 37,40 ¢ GréBtkorn [mm] : 8,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %

Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 17,38
Schluff 22,22
Sandkorn 50,95
Feinsand 16,69
Mittelsand 23,40
Grobsand 10,86
Kieskorn 9,46
Feinkies 7,76
Mittelkies 1,55
Grobkies 0,15
Steine 0,00




Anlage 4.3, Seite 2

Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116a
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116a

Entnahmestelle : B 304/16 (UP 304/1)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 16,0-16,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 5 Trockene Probe + Behélter md + mB 125,00 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 2500 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 15,57 g

a=100/mu*(R+C,)= 642 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 13,60 13,30 0,0736 17,0 -0,49 12,81 82,31 40,06
10:31:00 1im 13,10 12,80 0,0524 17,0 -0,49 12,31 79,10 38,50
10:32:00 2m 12,70 12,40 0,0372 17,0 -0,49 11,91 76,53 37,25
10:35:00 5m 11,90 11,60 0,0237 17,0 -0,49 11,11 71,39 34,75
10:45:00 15m 10,80 10,50 0,0139 17,0 -0,49 10,01 64,32 31,31
11:15:00 45 m 9,80 9,50 0,0081 17,0 -0,49 9,01 57,90 28,18
12:30:00 2h 8,90 8,60 0,0050 17,4 -0,43 8,17 52,50 25,55
16:30:00 6 h 7,80 7,50 0,0029 17,4 -0,43 7,07 45,43 22,11
10:30:00 1d 4,90 4,60 0,0015 17,0 -0,49 4,11 26,42 12,86

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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Anlage 4.3, Seite 4

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116b
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

NaB-/Trockensiebung

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116b Entnahmestelle : B 312/16 (UP 312/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 10,0-10,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,schluffig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 705,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 82,17
Anteil < 0,063 mmma: 153,00 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 17,83
Gesamtgewicht der Probe mt: 858,00 g
Siebdurchmesser Rickstand Rickstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 38,00 4,43 95,57
5 4,000 60,00 6,99 93,01
6 2,000 81,00 9,44 90,56
7 1,000 118,00 13,75 86,25
8 0,500 205,00 23,89 76,11
9 0,250 371,00 43,24 56,76
10 0,125 552,00 64,34 35,66
11 0,063 705,00 82,17 17,83
Schale 705,00 82,17 17,83
Summe aller Siebriickstande : S= 705,00 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 ¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton /
Schluff 17,83
Sandkorn 72,73
Feinsand 31,95
Mittelsand 29,90
Grobsand 10,88
Kieskorn 9,44
Feinkies 3,85
Mittelkies 6,00
Grobkies -0,40
Steine 0,00
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© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Anlage 4.3, Seite 6

Mario Junghahn
Vermessungstechnik und Bodenmechanik
Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

PrGfungs-Nr. : KL-0010116¢
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Prifungs-Nr. : KL-0010116¢

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)

Entnahmestelle : B 322/16 (UP 322/1)

Entnahmetiefe : 9,0-9,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am : 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 83,40 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 62,33
Anteil < 0,063 mmma: 50,40 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 37,67
Gesamtgewicht der Probe mt: 133,80 g
Siebdurchmesser Rickstand Rickstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 1,30 0,97 99,03
5 4,000 6,70 5,01 94,99
6 2,000 9,80 7,32 92,68
7 1,000 13,80 10,31 89,69
8 0,500 23,10 17,26 82,74
9 0,250 46,80 34,98 65,02
10 0,125 69,40 51,87 48,13
11 0,063 83,40 62,33 37,67
Schale 83,40 62,33 37,67
Summe aller Siebriickstande : S= 83,40 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 ¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 15,81
Schluff 21,54
Sandkorn 55,33
Feinsand 21,75
Mittelsand 26,47
Grobsand 7,11
Kieskorn 7,32
Feinkies 5,09
Mittelkies 2,23
Grobkies -0,00
Steine 0,00
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Anlage 4.3, Seite 7

Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

PrGfungs-Nr. : KL-0010116¢
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116¢

Entnahmestelle : B 322/16 (UP 322/1)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 9,0-9,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 5 Trockene Probe + Behélter md + mB 150,40 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 50,40 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 31,38 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 3,19 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 27,80 27,50 0,0560 19,5 -0,09 27,41 87,35 37,67
10:31:00 1im 26,70 26,40 0,0413 19,5 -0,09 26,31 83,85 36,16
10:32:00 2m 25,90 25,60 0,0300 19,5 -0,09 25,51 81,30 35,06
10:35:00 5m 24,30 24,00 0,0197 19,5 -0,09 23,91 76,20 32,86
10:45:00 15m 21,90 21,60 0,0118 19,5 -0,09 21,51 68,55 29,56
11:15:00 45 m 19,00 18,70 0,0070 19,5 -0,09 18,61 59,31 25,58
12:30:00 2h 15,90 15,60 0,0045 18,7 -0,22 15,38 49,00 21,13
16:30:00 6 h 13,30 13,00 0,0027 18,7 -0,22 12,78 40,72 17,56
10:30:00 1d 10,30 10,00 0,0014 19,5 -0,09 9,91 31,59 13,62

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad




Anlage 4.3, Seite 8

Biuoy'ynjyos*bisan‘pues :
MOD Joun w G2'6-0'6

(L/z2e dn) 9l/zee g

Jeuspog
ajoldWYBUILT

a|ja1sewyeuUg

asAleueWIWEIYDS/-08IS BLBIUIGLIOY

Bunjiepeauag Qibuloy Jep Bunwwinsag

ByynTsb's)-sw 0LG2e ISJIZUUSMUIOY
Se[elg/4gsn yoeu o0l . kGOt [s/w] vom-p
Bunuydiezag ayosibojoan)
(96181 NI@) eddnibuspog
70 /0LP/09P = N
1quIiod SSIOMSHAOIY
(waopuioy] "g-z) Bunyiowag i TIN SAINY)
[wwy] p J8sSBWYDINPUIOY
00} 09 0c 09 0¢c 90 20 900 c0'0 9000 2000 1000
0=
O
o © 3
© - o
T = o g
3 5 Lo 53
S 2 02 g
— — L1 &
X X | & =
e - H z
_N_l m m \w\ 0g MU_“
n = - @
2 < Lo a
uw [0)% m
o \ ®
05 m
E
09 a
2
0L
=
3
s & A "
e_ - -
5ol —— 06
(O]
T o = | _—9
SO g o | o |
< m L% =
Sodg ° o] 00t
2SS 5= sulglS ol [SWIN _ ule4 qoiy SN CICE] qoln SN CICE| sejsuleH
3x5% uioysaly uioypues uiodNIyos
ocET o
£82% uloygaIS uloywweyos
=4 Q
o2 Q3
o=
m < ~ uey : younp /102 : We swyeuug
2 m dD : swyeuug Jep Uy €21 81 NIQ yoeu : Bunyiswag
oy L10c - we
>

wl : younp uynyebsny

(NH) uoszuoy | Q@ ewodaq Bumyouiz : usgeyloaneg
991 0100~ : “IN-sBunjnid

91’2 A 1002 - G661 Lvdl A9 ©®




Anlage 4.3, Seite 9

Mario Junghahn
Vermessungstechnik und Bodenmechanik
Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Priifungs-Nr. : KL-0010116d
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Prifungs-Nr. : KL-0010116d

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)

Entnahmestelle : B 322/16 (UP 322/2)

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Entnahmetiefe : 13,0-13,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 58,50 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 59,69
Anteil < 0,063 mmma: 39,50 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 40,31
Gesamtgewicht der Probe  mt : 98,00 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Rickstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 0,00 0,00 100,00
5 4,000 4,30 4,39 95,61
6 2,000 6,40 6,53 93,47
7 1,000 8,90 9,08 90,92
8 0,500 14,50 14,80 85,20
9 0,250 30,10 30,71 69,29
10 0,125 47,00 47,96 52,04
11 0,063 58,50 59,69 40,31
Schale 58,50 59,69 40,31
Summe aller Siebriickstande : S= 58,50 g GréBtkorn [mm] : 8,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 ¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %

Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 15,80
Schluff 24,12
Sandkorn 53,55
Feinsand 23,57
Mittelsand 24,10
Grobsand 5,88
Kieskorn 6,53
Feinkies 5,25
Mittelkies 1,17
Grobkies 0,11
Steine 0,00
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Anlage 4.3, Seite 10

Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Priifungs-Nr. : KL-0010116d
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116d

Entnahmestelle : B 322/16 (UP 322/2)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 13,0-13,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 3 Trockene Probe + Behélter md + mB 139,50 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 39,50 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 2459 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 4,07 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 22,30 22,00 0,0642 19,5 -0,09 21,91 89,09 40,31
10:31:00 1im 21,40 21,10 0,0458 19,5 -0,09 21,01 85,43 38,65
10:32:00 2m 20,70 20,40 0,0327 19,5 -0,09 20,31 82,59 37,36
10:35:00 5m 19,50 19,20 0,0209 19,5 -0,09 19,11 77,71 35,16
10:45:00 15m 17,80 17,50 0,0124 19,5 -0,09 17,41 70,80 32,03
11:15:00 45 m 15,40 15,10 0,0074 19,5 -0,09 15,01 61,04 27,61
12:30:00 2h 12,50 12,20 0,0047 18,7 -0,22 11,98 48,70 22,03
16:30:00 6 h 10,20 9,90 0,0028 18,7 -0,22 9,68 39,35 17,80
10:30:00 1d 7,90 7,60 0,0014 19,5 -0,09 7,51 30,54 13,82

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116e
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116e Entnahmestelle : B 324/16 (UP 324/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 20,0-20,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 63,70 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 59,37
Anteil < 0,063 mmma: 43,60 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 40,63
Gesamtgewicht der Probe mt: 107,30 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 3,10 2,89 97,11
5 4,000 4,90 4,57 95,43
6 2,000 6,80 6,34 93,66
7 1,000 9,60 8,95 91,05
8 0,500 15,50 14,45 85,55
9 0,250 32,40 30,20 69,80
10 0,125 51,40 47,90 52,10
11 0,063 63,70 59,37 40,63
Schale 63,70 59,37 40,63
Summe aller Siebriickstande : S= 63,70 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 13,61
Schluff 26,58
Sandkorn 53,48
Feinsand 23,65
Mittelsand 24,02
Grobsand 5,80
Kieskorn 6,34
Feinkies 2,70
Mittelkies 3,91
Grobkies -0,26
Steine 0,00




Anlage 4.3, Seite 13

Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116e
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116e

Entnahmestelle : B 324/16 (UP 324/1)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 20,0-20,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 5 Trockene Probe + Behélter md + mB 143,60 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 4360 g
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 2715 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 3,68 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 22,60 22,30 0,0661 16,8 -0,52 21,78 80,24 40,63
10:31:00 1im 21,50 21,20 0,0473 16,8 -0,52 20,68 76,19 38,58
10:32:00 2m 20,50 20,20 0,0338 16,8 -0,52 19,68 72,50 36,72
10:35:00 5m 18,40 18,10 0,0220 16,8 -0,52 17,58 64,77 32,80
10:45:00 15m 15,70 15,40 0,0131 16,8 -0,52 14,88 54,82 27,76
11:15:00 45 m 13,50 13,20 0,0078 16,8 -0,52 12,68 46,72 23,66
12:30:00 2h 11,60 11,30 0,0049 16,5 -0,56 10,74 39,56 20,03
16:30:00 6 h 9,50 9,20 0,0029 16,5 -0,56 8,64 31,83 16,12
10:30:00 1d 7,00 6,70 0,0015 17,0 -0,49 6,21 22,88 11,59

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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Anlage 4.3, Seite 15

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116f
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116f Entnahmestelle : B 337/16 (UP 337/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 16,0-16,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 62,80 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 59,13
Anteil < 0,063 mmma: 43,40 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 40,87
Gesamtgewicht der Probe mt: 106,20 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 2,50 2,35 97,65
5 4,000 6,00 5,65 94,35
6 2,000 9,00 8,47 91,53
7 1,000 11,80 11,11 88,89
8 0,500 18,80 17,70 82,30
9 0,250 36,20 34,09 65,91
10 0,125 52,70 49,62 50,38
11 0,063 62,80 59,13 40,87
Schale 62,80 59,13 40,87
Summe aller Siebriickstande : S= 62,80 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 14,81
Schluff 25,66
Sandkorn 51,05
Feinsand 19,94
Mittelsand 24,56
Grobsand 6,56
Kieskorn 8,47
Feinkies 4,99
Mittelkies 3,65
Grobkies -0,17
Steine 0,00
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116f
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116f Entnahmestelle : B 337/16 (UP 337/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 16,0-16,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am : 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein

Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.

Gewicht der Trockenmasse

Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )

Behalter Nr.: 3 Trockene Probe + Behélter md + mB 143,40 ¢
Behalter mB 100,00 ¢
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 43,40 g
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 27,02 ¢
a=100/mu*(R+C,)= 3,70 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 23,70 23,40 0,0651 16,8 -0,52 22,88 84,68 40,87
10:31:00 1im 22,60 22,30 0,0467 16,8 -0,52 21,78 80,61 38,90
10:32:00 2m 21,50 21,20 0,0335 16,8 -0,52 20,68 76,54 36,94
10:35:00 5m 19,50 19,20 0,0217 16,8 -0,52 18,68 69,14 33,37
10:45:00 15m 16,80 16,50 0,0129 16,8 -0,52 15,98 59,15 28,54
11:15:00 45 m 14,60 14,30 0,0077 16,8 -0,52 13,78 51,01 24,61
12:30:00 2h 12,70 12,40 0,0048 16,5 -0,56 11,84 43,82 21,14
16:30:00 6h 10,70 10,40 0,0029 16,5 -0,56 9,84 36,41 17,57
10:30:00 1d 7,60 7,30 0,0015 17,0 -0,49 6,81 25,21 12,17

*:100% < 0.125 /< 0.06
Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16




Anlage 4.3, Seite 17

Biuoy ynjyog Biseny‘pues : Leuspog
YOO Jeun w G2'91-0'9} : ojenawWyeULT]

(/288 dN) 91//€€ 4 : 9|1vIsswyrUIUT

asAleueWIWE|YDS/-08IS BLBILIGLIOY

Bunjiepeauag Qibuloy Jep Bunwwinsag

BTN sb'gl-sw 0LseEl JBj{izuus)uIoy
Se[elg/dgSn Udoeu o0l . LEL'L [s/w] pam-p
Bunuydiezag ayosibojoar)
(96181 NI@) eddnibuspog
Y0 /01P/09P =N
1qUI0d ESENSIERY
(wiojuloy] "g-z) bunyisweg T BNEDNDY)
[wwy] p J8sSBWYDINPUIOY
00} 09 0c 09 0¢ 90 c0 900 c0'0 9000 2000 1000
0=
Q
— © &
& - o)
- Z PR
o 2 @
W W o | 3
QO
| 4 P 02 o
X X | | 1e] ]
_r e U \0\ .m.Mv
zgn s %3
[N N
W < o1 o
2 \\\m‘ o g
o 9 o}
@
05 m
\ e
09 e
2
0L
X
5
c © e 08
&) c
g 5 \\.
ST 8 ——— | 06
T = h—1
€ o [} | —4
m m m :mv \\:\\\
.Wu.m 5 W aulels qoin MG _ CIEE| qol [SWIN uled qoly [SNIN ule4 sajsuie | 00+
= |m m B uJoySsary uIoypues uIoMHN|YoS
o © o
2688 uIoygaIS UIOYWWEYIS
=4 w o
2= w
S< K B :
2 = uiey : yainp 9102 : We swyeuug
e 9 dD : swyeuug Jep Uy €21 81 NIQ yoeu : Bunyjiswag
o L10c - we
>

wl : younp uynyebsny

(NH) yoszuoy | M@ swodeq Bunyouig : usgeyionneg
191 10100-T) © “IN-SBunyd

91’2 A 1002 - G661 Lvdl A9 ®




© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Anlage 4.3, Seite 18

Mario Junghahn
Vermessungstechnik und Bodenmechanik
Stedtener StraBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116g
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Prifungs-Nr. : KL-0010116g

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)

Entnahmestelle : B 341/16 (UP 341/1)

Entnahmetiefe : 12,0-12,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 55,40 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 63,10
Anteil < 0,063 mmma: 32,40 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 36,90
Gesamtgewicht der Probe  mt : 87,80 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 7,40 8,43 91,57
5 4,000 11,50 13,10 86,90
6 2,000 15,00 17,08 82,92
7 1,000 19,90 22,67 77,33
8 0,500 30,30 34,51 65,49
9 0,250 43,20 49,20 50,80
10 0,125 50,30 57,29 42,71
11 0,063 55,40 63,10 36,90
Schale 55,40 63,10 36,90
Summe aller Siebriickstande : S= 55,40 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %

Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 10,23
Schluff 26,33
Sandkorn 46,35
Feinsand 10,95
Mittelsand 21,70
Grobsand 13,69
Kieskorn 17,08
Feinkies 6,49
Mittelkies 11,36
Grobkies -0,77
Steine 0,00
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116g
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Stedtener StraB3e 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u - KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116g Entnahmestelle : B 341/16 (UP 341/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 12,0-12,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein

Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.

Gewicht der Trockenmasse

Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )

Behalter Nr.: 12 Trockene Probe + Behélter md + mB 132,40 ¢
Behalter mB 100,00 ¢
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 32,40 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 20,17 g
a=100/mu*(R+C,)= 4,96 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 16,10 15,80 0,0711 17,3 -0,44 15,36 76,12 36,90
10:31:00 1im 15,50 15,20 0,0507 17,3 -0,44 14,76 73,15 35,46
10:32:00 2m 14,50 14,20 0,0363 17,3 -0,44 13,76 68,19 33,06
10:35:00 5m 13,00 12,70 0,0234 17,3 -0,44 12,26 60,76 29,45
10:45:00 15m 11,20 10,90 0,0138 17,3 -0,44 10,46 51,83 25,13
11:15:00 45 m 9,30 9,00 0,0081 17,3 -0,44 8,56 42,41 20,56
12:30:00 2h 7,60 7,30 0,0050 17,3 -0,44 6,86 33,99 16,48
16:30:00 6h 5,70 5,40 0,0029 18,2 -0,30 5,10 25,26 12,25
10:30:00 1d 4,30 4,00 0,0015 18,6 -0,24 3,76 18,64 9,04

*:100% < 0.125/ < 0.06
Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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Anlage 4.3, Seite 21

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116h
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :

Stedtener StraBe 4 2u - KL-001/01/16

06317 Seegebiet Mansfelder Land '

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116h Entnahmestelle : B 341/16 (UP 341/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 18,0-18,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 69,40 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 70,96
Anteil < 0,063 mmma: 28,40 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 29,04
Gesamtgewicht der Probe  mt : 97,80 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 3,90 3,99 96,01
5 4,000 6,70 6,85 93,15
6 2,000 9,10 9,30 90,70
7 1,000 12,30 12,58 87,42
8 0,500 20,50 20,96 79,04
9 0,250 41,60 42,54 57,46
10 0,125 59,10 60,43 39,57
11 0,063 69,40 70,96 29,04
Schale 69,40 70,96 29,04
Summe aller Siebriickstande : S= 69,40 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 11,94
Schluff 16,83
Sandkorn 61,92
Feinsand 22,12
Mittelsand 31,65
Grobsand 8,15
Kieskorn 9,30
Feinkies 4,11
Mittelkies 5,54
Grobkies -0,35
Steine 0,00
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Anlage 4.3, Seite 22

Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Stedtener StraBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Priifungs-Nr. : KL-0010116h
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116h

Entnahmestelle : B 341/16 (UP 341/2)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 18,0-18,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 5 Trockene Probe + Behélter md + mB 128,40 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 28,40 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 17,68 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 5,66 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 19,60 19,30 0,0680 17,3 -0,44 18,86 106,64 29,04
10:31:00 1im 19,00 18,70 0,0484 17,3 -0,44 18,26 103,24 28,11
10:32:00 2m 18,20 17,90 0,0346 17,3 -0,44 17,46 98,72 26,88
10:35:00 5m 17,10 16,80 0,0222 17,3 -0,44 16,36 92,50 25,19
10:45:00 15m 15,10 14,80 0,0132 17,3 -0,44 14,36 81,19 22,11
11:15:00 45 m 13,10 12,80 0,0078 17,3 -0,44 12,36 69,88 19,03
12:30:00 2h 11,60 11,30 0,0048 17,3 -0,44 10,86 61,40 16,72
16:30:00 6 h 9,40 9,10 0,0028 18,2 -0,30 8,80 49,74 13,55
10:30:00 1d 7,50 7,20 0,0014 18,6 -0,24 6,96 39,36 10,72

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116a01
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116a01 Entnahmestelle : B 351/16 (UP 351/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 10,0-10,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 54,90 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 61,34
Anteil < 0,063 mmma: 34,60 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 38,66
Gesamtgewicht der Probe  mt : 89,50 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 1,50 1,68 98,32
5 4,000 3,80 4,25 95,75
6 2,000 6,20 6,93 93,07
7 1,000 8,60 9,61 90,39
8 0,500 14,40 16,09 83,91
9 0,250 29,70 33,18 66,82
10 0,125 45,60 50,95 49,05
11 0,063 54,90 61,34 38,66
Schale 54,90 61,34 38,66
Summe aller Siebriickstande : S= 5490 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 15,66
Schluff 22,62
Sandkorn 54,78
Feinsand 22,37
Mittelsand 25,92
Grobsand 6,50
Kieskorn 6,93
Feinkies 4,41
Mittelkies 2,63
Grobkies -0,12
Steine 0,00
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116a01
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116a01 Entnahmestelle : B 351/16 (UP 351/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 10,0-10,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am : 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein

Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.

Gewicht der Trockenmasse

Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )

Behalter Nr.: 5 Trockene Probe + Behélter md + mB 134,60 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 34,60 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 2154 ¢
a=100/mu*(R+C,)= 4,64 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
ﬁ%%ggb&)_‘ s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 18,30 18,00 0,0681 18,5 -0,26 17,74 82,36 38,66
10:31:00 1im 17,60 17,30 0,0486 18,5 -0,26 17,04 79,12 37,13
10:32:00 2m 17,00 16,70 0,0346 18,5 -0,26 16,44 76,33 35,83
10:35:00 5m 15,90 15,60 0,0222 18,5 -0,26 15,34 71,22 33,43
10:45:00 15m 14,40 14,10 0,0131 18,5 -0,26 13,84 64,26 30,16
11:15:00 45 m 12,50 12,20 0,0077 18,5 -0,26 11,94 55,44 26,02
12:30:00 2h 10,10 9,80 0,0048 18,5 -0,26 9,54 44,30 20,79
16:30:00 6 h 8,50 8,20 0,0028 18,6 -0,24 7,96 36,95 17,34
10:30:00 1d 7,00 6,70 0,0014 18,7 -0,22 6,48 30,06 14,11

*:100% < 0.125 /< 0.06
Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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: KL-0010116a01
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116m
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116m Entnahmestelle : B 351/16 (UP 351/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 19,0-19,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 51,20 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 57,33
Anteil < 0,063 mmma: 38,10 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 42,67
Gesamtgewicht der Probe  mt : 89,30 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 3,10 3,47 96,53
5 4,000 6,10 6,83 93,17
6 2,000 7,40 8,29 91,71
7 1,000 9,40 10,53 89,47
8 0,500 14,30 16,01 83,99
9 0,250 27,80 31,13 68,87
10 0,125 41,90 46,92 53,08
11 0,063 51,20 57,33 42,67
Schale 51,20 57,33 42,67
Summe aller Siebriickstande : S= 51,20 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 15,67
Schluff 26,56
Sandkorn 49,48
Feinsand 21,23
Mittelsand 22,83
Grobsand 5,43
Kieskorn 8,29
Feinkies 3,45
Mittelkies 5,11
Grobkies -0,28
Steine 0,00
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Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116m
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116m

Entnahmestelle : B 351/16 (UP 351/2)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 19,0-19,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 6 Trockene Probe + Behélter md + mB 138,10 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 38,10 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 23,72 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 422 *(R+C,)%vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 20,50 20,20 0,0675 17,0 -0,49 19,71 83,09 42,67
10:31:00 1im 19,60 19,30 0,0482 17,0 -0,49 18,81 79,30 40,72
10:32:00 2m 18,70 18,40 0,0345 17,0 -0,49 17,91 75,51 38,77
10:35:00 5m 16,90 16,60 0,0223 17,0 -0,49 16,11 67,92 34,87
10:45:00 15m 15,10 14,80 0,0132 17,0 -0,49 14,31 60,33 30,98
11:15:00 45 m 12,90 12,60 0,0078 17,0 -0,49 12,11 51,06 26,22
12:30:00 2h 10,50 10,20 0,0049 17,4 -0,43 9,77 41,19 21,15
16:30:00 6 h 8,90 8,60 0,0029 17,4 -0,43 8,17 34,45 17,69
10:30:00 1d 7,20 6,90 0,0015 17,0 -0,49 6,41 27,03 13,88

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad
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© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116n
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Stedtener StraBe 4 20 KL-001/01/16
06317 Seegebiet Mansfelder Land '
Bestimmung der KorngréBenverteilung
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse
Prifungs-Nr. : KL-0010116n Entnahmestelle : B 355/16 (UP 355/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 7,0-7,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 51,30 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 58,90
Anteil < 0,063 mmma: 35,80 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 41,10
Gesamtgewicht der Probe  mt : 87,10 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 0,00 0,00 100,00
5 4,000 3,50 4,02 95,98
6 2,000 6,10 7,00 93,00
7 1,000 8,50 9,76 90,24
8 0,500 14,10 16,19 83,81
9 0,250 27,80 31,92 68,08
10 0,125 41,80 47,99 52,01
11 0,063 51,30 58,90 41,10
Schale 51,30 58,90 41,10
Summe aller Siebriickstande : S= 51,30 g GréBtkorn [mm] : 8,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 14,51
Schluff 26,01
Sandkorn 52,47
Feinsand 22,01
Mittelsand 23,83
Grobsand 6,64
Kieskorn 7,00
Feinkies 5,91
Mittelkies 1,00
Grobkies 0,09
Steine 0,00
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Anlage 4.3, Seite 31

Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Stedtener StraBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116n
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116n

Entnahmestelle : B 355/16 (UP 355/1)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 7,0-7,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 3 Trockene Probe + Behélter md + mB 135,80 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 3580 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 22,29 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 449 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 19,70 19,40 0,0679 17,3 -0,44 18,96 85,04 41,10
10:31:00 1im 18,50 18,20 0,0487 17,3 -0,44 17,76 79,66 38,50
10:32:00 2m 17,70 17,40 0,0348 17,3 -0,44 16,96 76,07 36,77
10:35:00 5m 16,20 15,90 0,0225 17,3 -0,44 15,46 69,34 33,51
10:45:00 15m 14,10 13,80 0,0133 17,3 -0,44 13,36 59,92 28,96
11:15:00 45 m 12,00 11,70 0,0079 17,3 -0,44 11,26 50,50 24,41
12:30:00 2h 10,10 9,80 0,0049 17,3 -0,44 9,36 41,98 20,29
16:30:00 6 h 8,10 7,80 0,0029 18,2 -0,30 7,50 33,63 16,25
10:30:00 1d 6,70 6,40 0,0014 18,6 -0,24 6,16 27,64 13,36

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116b01
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116b01 Entnahmestelle : B 367/16 (UP 367/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 10,0-10,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 52,90 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 59,64
Anteil < 0,063 mmma: 35,80 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 40,36
Gesamtgewicht der Probe  mt : 88,70 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 3,10 3,49 96,51
5 4,000 5,70 6,43 93,57
6 2,000 8,10 9,13 90,87
7 1,000 10,50 11,84 88,16
8 0,500 15,30 17,25 82,75
9 0,250 28,20 31,79 68,21
10 0,125 42,60 48,03 51,97
11 0,063 52,90 59,64 40,36
Schale 52,90 59,64 40,36
Summe aller Siebriickstande : S= 52,90 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 15,67
Schluff 24,23
Sandkorn 50,97
Feinsand 22,91
Mittelsand 22,15
Grobsand 5,91
Kieskorn 9,13
Feinkies 4,49
Mittelkies 4,94
Grobkies -0,30
Steine 0,00




Anlage 4.3, Seite 34

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116b01
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116b01 Entnahmestelle : B 367/16 (UP 367/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 10,0-10,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am : 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein

Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.

Gewicht der Trockenmasse

Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )

Behélter Nr.: 3 Trockene Probe + Behalter md + mB 135,80 g
Behalter mB 100,00 ¢
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 3580 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 22,29 ¢
a=100/mu*(R+C,)= 449 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 19,60 19,30 0,0697 15,3 -0,72 18,58 83,34 40,36
10:31:00 im 18,80 18,50 0,0498 15,3 -0,72 17,78 79,76 38,62
10:32:00 2m 18,20 17,90 0,0355 15,3 -0,72 17,18 77,06 37,32
10:35:00 5m 17,10 16,80 0,0228 15,3 -0,72 16,08 72,13 34,93
10:45:00 15m 15,50 15,20 0,0134 15,3 -0,72 14,48 64,95 31,45
11:15:00 45 m 13,50 13,20 0,0079 15,3 -0,72 12,48 55,98 27,11
12:30:00 2h 10,90 10,60 0,0050 15,3 -0,72 9,88 44,31 21,46
16:30:00 6h 9,10 8,80 0,0029 15,8 -0,66 8,14 36,53 17,69
10:30:00 1d 7,50 7,20 0,0015 15,4 -0,71 6,49 29,12 14,10

*:100% < 0.125 /< 0.06
Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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: KL-0010116b01

Prifungs-Nr.
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Mario Junghahn PrGfungs-Nr. : KL-00101160
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-00101160 Entnahmestelle : B 371/16 (UP 371/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 17,0-17,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 87,80 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 65,38
Anteil < 0,063 mmma: 46,50 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 34,62
Gesamtgewicht der Probe mt: 134,30 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 3,90 2,90 97,10
5 4,000 9,90 7,37 92,63
6 2,000 14,10 10,50 89,50
7 1,000 18,80 14,00 86,00
8 0,500 29,00 21,59 78,41
9 0,250 52,90 39,39 60,61
10 0,125 74,70 55,62 44,38
11 0,063 87,80 65,38 34,62
Schale 87,80 65,38 34,62
Summe aller Siebriickstande : S= 87,80 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 14,70
Schluff 19,65
Sandkorn 55,16
Feinsand 20,49
Mittelsand 26,55
Grobsand 8,11
Kieskorn 10,50
Feinkies 6,04
Mittelkies 4,65
Grobkies -0,20
Steine 0,00
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Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

PrGfungs-Nr. : KL-00101160
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-00101160

Entnahmestelle : B 371/16 (UP 371/1)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 17,0-17,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 6 Trockene Probe + Behélter md + mB 146,50 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 46,50 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 28,95 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 345 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 24,60 24,30 0,0619 19,5 -0,09 24,21 83,63 34,62
10:31:00 1im 23,80 23,50 0,0444 19,5 -0,09 23,41 80,86 33,48
10:32:00 2m 23,10 22,80 0,0318 19,5 -0,09 22,71 78,45 32,48
10:35:00 5m 21,80 21,50 0,0204 19,5 -0,09 21,41 73,96 30,62
10:45:00 15m 19,50 19,20 0,0121 19,5 -0,09 19,11 66,01 27,33
11:15:00 45 m 16,20 15,90 0,0073 19,5 -0,09 15,81 54,61 22,61
12:30:00 2h 14,50 14,20 0,0046 18,7 -0,22 13,98 48,27 19,99
16:30:00 6 h 12,20 11,90 0,0027 18,7 -0,22 11,68 40,33 16,70
10:30:00 1d 9,10 8,80 0,0014 19,5 -0,09 8,71 30,09 12,46

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad
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: KL-00101160

Prifungs-Nr.
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© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Mario Junghahn PrGfungs-Nr. : KL-0010116p
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBe 4 .
06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16
Bestimmung der KorngréBenverteilung
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse
Prifungs-Nr. : KL-0010116p Entnahmestelle : B 371/16 (UP 371/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 19,0-19,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 47,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 52,93
Anteil < 0,063 mmma: 41,80 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 47,07
Gesamtgewicht der Probe  mt : 88,80 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 0,00 0,00 100,00
5 4,000 1,60 1,80 98,20
6 2,000 3,10 3,49 96,51
7 1,000 5,00 5,63 94,37
8 0,500 9,80 11,04 88,96
9 0,250 22,20 25,00 75,00
10 0,125 36,20 40,77 59,23
11 0,063 47,00 52,93 47,07
Schale 47,00 52,93 47,07
Summe aller Siebriickstande : S= 47,00 ¢ GréBtkorn [mm] : 8,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 20,01
Schluff 26,61
Sandkorn 49,89
Feinsand 23,24
Mittelsand 21,30
Grobsand 5,36
Kieskorn 3,49
Feinkies 3,01
Mittelkies 0,44
Grobkies 0,04
Steine 0,00




Anlage 4.3, Seite 40

Mario Junghahn PrGfungs-Nr. : KL-0010116p
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116p Entnahmestelle : B 371/16 (UP 371/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 19,0-19,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am : 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein

Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.

Gewicht der Trockenmasse

Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )

Behalter Nr.: 5 Trockene Probe + Behélter md + mB 141,80 ¢
Behalter mB 100,00 ¢
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 4180 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 26,03 ¢
a=100/mu*(R+C,)= 3,84 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 23,20 22,90 0,0641 18,6 -0,24 22,66 87,07 47,07
10:31:00 1im 22,20 21,90 0,0459 18,6 -0,24 21,66 83,22 44,99
10:32:00 2m 21,40 21,10 0,0328 18,6 -0,24 20,86 80,15 43,33
10:35:00 5m 20,10 19,80 0,0210 18,6 -0,24 19,56 75,16 40,63
10:45:00 15m 18,30 18,00 0,0124 18,6 -0,24 17,76 68,24 36,89
11:15:00 45 m 16,20 15,90 0,0074 18,6 -0,24 15,66 60,17 32,53
12:30:00 2h 13,70 13,40 0,0047 18,4 -0,27 13,13 50,44 27,27
16:30:00 6h 11,20 10,90 0,0027 19,0 -0,17 10,73 41,22 22,28
10:30:00 1d 9,40 9,10 0,0014 17,1 -0,47 8,63 33,15 17,92

*:100% < 0.125 /< 0.06
Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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Mario Junghahn
Vermessungstechnik und Bodenmechanik
Stedtener StraBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116q
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

NafB-/Trockensiebung

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116q Entnahmestelle : B 373/16 (UP 373/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 6,0-6,25 m unter GOK
Ausgefihrt durch : jm Bodenart : Sand,Kies,schluffig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 1857,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 82,13
Anteil < 0,063 mmma: 404,00 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 17,87
Gesamtgewicht der Probe mt: 2261,00 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 178,00 7,87 92,13
4 8,000 444,00 19,64 80,36
5 4,000 686,00 30,34 69,66
6 2,000 886,00 39,19 60,81
7 1,000 1054,00 46,62 53,38
8 0,500 1279,00 56,57 43,43
9 0,250 1582,00 69,97 30,03
10 0,125 1766,00 78,11 21,89
11 0,063 1857,00 82,13 17,87
Schale 1857,00 82,13 17,87
Summe aller Siebriickstande : S= 1857,00 ¢ GréBtkorn [mm] : 31,50
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton /
Schluff 17,87
Sandkorn 42,95
Feinsand 8,83
Mittelsand 19,84
Grobsand 14,28
Kieskorn 39,19
Feinkies 15,65
Mittelkies 18,98
Grobkies 4,55
Steine 0,00
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Mario Junghahn
Vermessungstechnik und Bodenmechanik
Stedtener StraBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Anlage :

PrGfungs-Nr. : KL-0010116r

zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

NafB-/Trockensiebung

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116r Entnahmestelle : B 373/16 (UP 373/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 15,0-15,25 m unter GOK
Ausgefihrt durch : jm Bodenart : Sand,Kies,schluffig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 706,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 82,57
Anteil < 0,063 mmma: 149,00 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 17,43
Gesamtgewicht der Probe mt: 855,00 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 54,00 6,32 93,68
5 4,000 147,00 17,19 82,81
6 2,000 223,00 26,08 73,92
7 1,000 294,00 34,39 65,61
8 0,500 404,00 47,25 52,75
9 0,250 563,00 65,85 34,15
10 0,125 656,00 76,73 23,27
11 0,063 706,00 82,57 17,43
Schale 706,00 82,57 17,43
Summe aller Siebriickstande : S= 706,00 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %

Fraktionsanteil

Prozentanteil

Ton /
Schluff
Sandkorn
Feinsand
Mittelsand
Grobsand
Kieskorn
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Steine

17,43
56,49
12,22
27,28
17,00
26,08
16,16
10,33
-0,41

0,00
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116s
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :

Stedtener StraBe 4 2u - KL-001/01/16

06317 Seegebiet Mansfelder Land '

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116s Entnahmestelle : B 388/16 (UP 388/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 8,0-8,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 62,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 68,89
Anteil < 0,063 mmma: 28,00 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 31,11
Gesamtgewicht der Probe  mt : 90,00 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 4,70 5,22 94,78
5 4,000 8,80 9,78 90,22
6 2,000 12,00 13,33 86,67
7 1,000 15,80 17,56 82,44
8 0,500 23,90 26,56 73,44
9 0,250 40,80 45,33 54,67
10 0,125 54,80 60,89 39,11
11 0,063 62,00 68,89 31,11
Schale 62,00 68,89 31,11
Summe aller Siebriickstande : S= 62,00 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 8,02
Schluff 22,46
Sandkorn 56,18
Feinsand 18,26
Mittelsand 28,06
Grobsand 9,86
Kieskorn 13,33
Feinkies 6,31
Mittelkies 7,47
Grobkies -0,44
Steine 0,00
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116s
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :

Stedtener StraBe 4 2u - KL-001/01/16

06317 Seegebiet Mansfelder Land '

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116s Entnahmestelle : B 388/16 (UP 388/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 8,0-8,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein

Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.

Gewicht der Trockenmasse

Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )

Behalter Nr.: 3 Trockene Probe + Behélter md + mB 128,00 ¢
Behalter mB 100,00 ¢
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 28,00 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 17,43 ¢
a=100/mu*(R+C,)= 574 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 11,90 11,60 0,0746 17,5 -0,41 11,19 64,17 31,11
10:31:00 1im 11,10 10,80 0,0532 17,5 -0,41 10,39 59,58 28,89
10:32:00 2m 10,70 10,40 0,0409 11,5 -1,13 9,27 53,14 25,77
10:35:00 5m 9,40 9,10 0,0262 11,5 -1,13 7,97 45,69 22,15
10:45:00 15m 8,20 7,90 0,0153 11,5 -1,13 6,77 38,81 18,81
11:15:00 45 m 7,00 6,70 0,0089 11,5 -1,13 5,57 31,92 15,48
12:30:00 2h 5,30 5,00 0,0051 17,7 -0,38 4,62 26,49 12,84
16:30:00 6h 4,30 4,00 0,0030 17,7 -0,38 3,62 20,75 10,06
10:30:00 1d 3,10 2,80 0,0015 17,6 -0,40 2,40 13,78 6,68

*:100% < 0.125/ < 0.06
Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116t
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Stedtener StraBe 4 20 KL-001/01/16
06317 Seegebiet Mansfelder Land '
Bestimmung der KorngréBenverteilung
NafB-/Trockensiebung
Prifungs-Nr. : KL-0010116t Entnahmestelle : B 390/16 (UP 390/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 12,0-12,25 m unter GOK
Ausgefihrt durch : jm Bodenart : Sand,Kies,schluffig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 719,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 81,70
Anteil < 0,063 mmma: 161,00 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 18,30
Gesamtgewicht der Probe mt: 880,00 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 129,00 14,66 85,34
5 4,000 241,00 27,39 72,61
6 2,000 326,00 37,05 62,95
7 1,000 407,00 46,25 53,75
8 0,500 515,00 58,52 41,48
9 0,250 615,00 69,89 30,11
10 0,125 668,00 75,91 24,09
11 0,063 719,00 81,70 18,30
Schale 719,00 81,70 18,30
Summe aller Siebriickstande : S= 719,00 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton /
Schluff 18,30
Sandkorn 44,66
Feinsand 9,46
Mittelsand 17,13
Grobsand 18,07
Kieskorn 37,05
Feinkies 17,34
Mittelkies 20,93
Grobkies -1,23
Steine 0,00
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116u
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :

Stedtener StraBe 4 2u - KL-001/01/16

06317 Seegebiet Mansfelder Land '

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116u Entnahmestelle : B 390/16 (UP 390/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 20,0-20,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 51,90 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 57,86
Anteil < 0,063 mmma: 37,80 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 42,14
Gesamtgewicht der Probe  mt : 89,70 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 1,70 1,90 98,10
5 4,000 3,20 3,57 96,43
6 2,000 5,30 5,91 94,09
7 1,000 7,20 8,03 91,97
8 0,500 12,30 13,71 86,29
9 0,250 26,00 28,99 71,01
10 0,125 41,20 45,93 54,07
11 0,063 51,90 57,86 42,14
Schale 51,90 57,86 42,14
Summe aller Siebriickstande : S= 51,90 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 17,32
Schluff 24,31
Sandkorn 52,46
Feinsand 23,72
Mittelsand 23,30
Grobsand 5,44
Kieskorn 5,91
Feinkies 3,42
Mittelkies 2,65
Grobkies -0,17
Steine 0,00
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Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Stedtener StraBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116u
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116u

Entnahmestelle : B 390/16 (UP 390/2)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 20,0-20,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 6 Trockene Probe + Behélter md + mB 137,80 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 37,80 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 2354 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 425 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 20,60 20,30 0,0660 18,7 -0,22 20,08 85,30 42,14
10:31:00 1im 19,50 19,20 0,0473 18,7 -0,22 18,98 80,63 39,83
10:32:00 2m 18,80 18,50 0,0337 18,7 -0,22 18,28 77,66 38,36
10:35:00 5m 17,60 17,30 0,0217 18,7 -0,22 17,08 72,56 35,84
10:45:00 15m 15,70 15,40 0,0128 18,7 -0,22 15,18 64,48 31,86
11:15:00 45 m 13,70 13,40 0,0076 18,7 -0,22 13,18 55,99 27,66
12:30:00 2h 11,70 11,40 0,0047 18,9 -0,19 11,21 47,63 23,53
16:30:00 6 h 9,80 9,50 0,0028 18,9 -0,19 9,31 39,56 19,54
10:30:00 1d 7,70 7,40 0,0014 19,0 -0,17 7,23 30,71 15,17

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :

Stedtener StraBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

PrGfungs-Nr. : KL-0010116v

zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

NafB-/Trockensiebung

Prifungs-Nr. : KL-0010116v

Entnahmestelle :

B 408/16 (UP 408/1)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 7,0-7,25 m unter GOK
Ausgefihrt durch : jm Bodenart : Sand,Kies,schluffig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 2315,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 82,65
Anteil < 0,063 mmma: 486,00 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 17,35
Gesamtgewicht der Probe mt: 2801,00 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 234,00 8,35 91,65
4 8,000 492,00 17,57 82,43
5 4,000 767,00 27,38 72,62
6 2,000 972,00 34,70 65,30
7 1,000 1154,00 41,20 58,80
8 0,500 1489,00 53,16 46,84
9 0,250 1984,00 70,83 29,17
10 0,125 2220,00 79,26 20,74
11 0,063 2315,00 82,65 17,35
Schale 2315,00 82,65 17,35
Summe aller Siebriickstande : S= 2315,00 g GréBtkorn [mm] : 31,50
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton /

Schluff 17,35

Sandkorn 47,95
Feinsand 7,97
Mittelsand 25,52
Grobsand 14,45

Kieskorn 34,70
Feinkies 13,72
Mittelkies 15,84
Grobkies 5,14

Steine 0,00
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: KL-0010116v

Prifungs-Nr.

Anlage :
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Vermessungstechnik und Bodenmechanik
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116w
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :

Stedtener StraBe 4 2u - KL-001/01/16

06317 Seegebiet Mansfelder Land '

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116w Entnahmestelle : B 408/16 (UP 408/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 10,0-10,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 101,10 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 69,53
Anteil < 0,063 mmma: 4430 ¢ %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 30,47
Gesamtgewicht der Probe mt: 14540 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 10,10 6,95 93,05
5 4,000 16,70 11,49 88,51
6 2,000 23,40 16,09 83,91
7 1,000 32,80 22,56 77,44
8 0,500 50,90 35,01 64,99
9 0,250 80,50 55,36 44,64
10 0,125 94,90 65,27 34,73
11 0,063 101,10 69,53 30,47
Schale 101,10 69,53 30,47
Summe aller Siebriickstande : S= 101,10 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 7,94
Schluff 22,18
Sandkorn 53,79
Feinsand 9,98
Mittelsand 29,22
Grobsand 14,59
Kieskorn 16,09
Feinkies 7,21
Mittelkies 9,51
Grobkies -0,62
Steine 0,00
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116w
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :

Stedtener StraBe 4 2u - KL-001/01/16

06317 Seegebiet Mansfelder Land '

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116w Entnahmestelle : B 408/16 (UP 408/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 10,0-10,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kieisig,Schluff,tonig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein

Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.

Gewicht der Trockenmasse

Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )

Behalter Nr.: 8 Trockene Probe + Behélter md + mB 14430 ¢
Behalter mB 100,00 ¢
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 4430 g
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 2758 ¢
a=100/mu*(R+C,)= 3,63 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 11,70 11,40 0,0747 17,5 -0,41 10,99 39,83 30,47
10:31:00 1im 11,20 10,90 0,0531 17,5 -0,41 10,49 38,02 29,08
10:32:00 2m 10,80 10,50 0,0408 11,5 -1,13 9,37 33,95 25,97
10:35:00 5m 9,10 8,80 0,0263 11,5 -1,13 7,67 27,79 21,26
10:45:00 15m 7,60 7,30 0,0154 11,5 -1,13 6,17 22,35 17,10
11:15:00 45 m 6,50 6,20 0,0090 11,5 -1,13 5,07 18,36 14,05
12:30:00 2h 4,90 4,60 0,0052 17,7 -0,38 4,22 15,29 11,70
16:30:00 6h 4,10 3,80 0,0030 17,7 -0,38 3,42 12,39 9,48
10:30:00 1d 3,20 2,90 0,0015 17,6 -0,40 2,50 9,07 6,94

*:100% < 0.125/ < 0.06
Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116¢01
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116¢01 Entnahmestelle : B 420/16 (UP 420/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 14,0-14,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 53,50 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 60,52
Anteil < 0,063 mmma: 34,90 ¢ %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 39,48
Gesamtgewicht der Probe  mt : 88,40 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 3,00 3,39 96,61
5 4,000 5,90 6,67 93,33
6 2,000 7,10 8,03 91,97
7 1,000 9,00 10,18 89,82
8 0,500 14,20 16,06 83,94
9 0,250 28,20 31,90 68,10
10 0,125 43,70 49,43 50,57
11 0,063 53,50 60,52 39,48
Schale 53,50 60,52 39,48
Summe aller Siebriickstande : S= 53,50 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 15,48
Schluff 23,54
Sandkorn 52,94
Feinsand 23,13
Mittelsand 24,20
Grobsand 5,61
Kieskorn 8,03
Feinkies 3,30
Mittelkies 5,00
Grobkies -0,27
Steine 0,00
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Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116¢01
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116c01

Entnahmestelle : B 420/16 (UP 420/1)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 14,0-14,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 3 Trockene Probe + Behélter md + mB 134,90 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 3490 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 21,73 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 4,60 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a, [%]
10:30:30 30s 19,10 18,80 0,0674 18,5 -0,26 18,54 85,34 39,48
10:31:00 1im 18,10 17,80 0,0483 18,5 -0,26 17,54 80,74 37,35
10:32:00 2m 17,00 16,70 0,0346 18,5 -0,26 16,44 75,67 35,01
10:35:00 5m 15,90 15,60 0,0222 18,5 -0,26 15,34 70,61 32,67
10:45:00 15m 14,50 14,20 0,0131 18,5 -0,26 13,94 64,17 29,69
11:15:00 45 m 12,90 12,60 0,0077 18,5 -0,26 12,34 56,81 26,28
12:30:00 2h 11,00 10,70 0,0048 18,5 -0,26 10,44 48,06 22,24
16:30:00 6 h 8,90 8,60 0,0028 18,6 -0,24 8,36 38,47 17,80
10:30:00 1d 6,90 6,60 0,0014 18,7 -0,22 6,38 29,35 13,58

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116d01
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116d01 Entnahmestelle : B 420/16 (UP 420/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 22,0-22,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 50,90 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 57,51
Anteil < 0,063 mmma: 37,60 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 42,49
Gesamtgewicht der Probe  mt : 88,50 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 2,20 2,49 97,51
5 4,000 4,00 4,52 95,48
6 2,000 5,30 5,99 94,01
7 1,000 6,90 7,80 92,20
8 0,500 11,40 12,88 87,12
9 0,250 25,10 28,36 71,64
10 0,125 40,60 45,88 54,12
11 0,063 50,90 57,51 42,49
Schale 50,90 57,51 42,49
Summe aller Siebriickstande : S= 50,90 ¢ GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 16,69
Schluff 25,29
Sandkorn 52,04
Feinsand 23,77
Mittelsand 23,61
Grobsand 4,67
Kieskorn 5,99
Feinkies 2,67
Mittelkies 3,53
Grobkies -0,21
Steine 0,00




Anlage 4.3, Seite 63

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116d01
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116d01 Entnahmestelle : B 420/16 (UP 420/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 22,0-22,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am : 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein

Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.

Gewicht der Trockenmasse

Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )

Behalter Nr.: 6 Trockene Probe + Behélter md + mB 137,60 ¢
Behalter mB 100,00 ¢
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 37,60 g
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 2341 ¢
a=100/mu*(R+C, )= 427 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 19,70 19,40 0,0669 18,5 -0,26 19,14 81,77 42,49
10:31:00 im 18,60 18,30 0,0480 18,5 -0,26 18,04 77,07 40,04
10:32:00 2m 17,60 17,30 0,0344 18,5 -0,26 17,04 72,80 37,83
10:35:00 5m 16,50 16,20 0,0220 18,5 -0,26 15,94 68,10 35,38
10:45:00 15m 15,10 14,80 0,0130 18,5 -0,26 14,54 62,12 32,28
11:15:00 45 m 13,30 13,00 0,0076 18,5 -0,26 12,74 54,44 28,28
12:30:00 2h 11,40 11,10 0,0048 18,5 -0,26 10,84 46,32 24,07
16:30:00 6h 9,20 8,90 0,0028 18,6 -0,24 8,66 36,99 19,22
10:30:00 1d 7,10 6,80 0,0014 18,7 -0,22 6,58 28,09 14,60

*:100% < 0.125 /< 0.06
Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116x
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Stedtener StraBe 4 20 KL-001/01/16
06317 Seegebiet Mansfelder Land '
Bestimmung der KorngréBenverteilung
NafB-/Trockensiebung
Prifungs-Nr. : KL-0010116x Entnahmestelle : B 422/16 (UP 422/1)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 16,0-16,25 m unter GOK
Ausgefihrt durch : jm Bodenart : Kies,Sand,schluffig
am : Dez. 2016
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2016 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 2343,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 83,50
Anteil < 0,063 mmma: 463,00 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 16,50
Gesamtgewicht der Probe  mt: 2806,00 g
Siebdurchmesser Rickstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 462,00 16,53 83,47
4 8,000 858,00 30,70 69,30
5 4,000 1134,00 40,57 59,43
6 2,000 1320,00 47,22 52,78
7 1,000 1474,00 52,73 47,27
8 0,500 1713,00 61,28 38,72
9 0,250 2032,00 72,70 27,30
10 0,125 2239,00 80,10 19,90
11 0,063 2334,00 83,50 16,50
Schale 2334,00 83,50 16,50
Summe aller Siebriickstande : S= 2334,00 ¢ GréBtkorn [mm] : 31,50
Siebverlust : SV=me-S-= 9,00 ¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,32 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton /
Schluff 16,50
Sandkorn 36,28
Feinsand 7,83
Mittelsand 17,06
Grobsand 11,38
Kieskorn 47,22
Feinkies 12,76
Mittelkies 24,09
Grobkies 10,38
Steine 0,00
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Mario Junghahn
Vermessungstechnik und Bodenmechanik
Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116y
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

Prifungs-Nr. : KL-0010116y

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)

Entnahmestelle : B 617/17 (UP 617/1)

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Entnahmetiefe : 7,0-7,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 55,30 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 62,07
Anteil < 0,063 mmma: 33,80 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 37,93
Gesamtgewicht der Probe  mt : 89,10 ¢
Siebdurchmesser Rickstand Rickstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 2,90 3,25 96,75
5 4,000 6,10 6,85 93,15
6 2,000 7,40 8,31 91,69
7 1,000 9,60 10,77 89,23
8 0,500 15,00 16,84 83,16
9 0,250 29,80 33,45 66,55
10 0,125 45,20 50,73 49,27
11 0,063 55,30 62,07 37,93
Schale 55,30 62,07 37,93
Summe aller Siebriickstande : S= 55,30 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 ¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %

Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 15,82
Schluff 21,80
Sandkorn 54,08
Feinsand 23,06
Mittelsand 25,02
Grobsand 6,00
Kieskorn 8,31
Feinkies 3,63
Mittelkies 4,92
Grobkies -0,25
Steine 0,00
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Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116y
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116y

Entnahmestelle : B 617/17 (UP 617/1)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 7,0-7,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 5 Trockene Probe + Behélter md + mB 133,80 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 33,80 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 21,05 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 475 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 18,20 17,90 0,0678 18,9 -0,19 17,71 84,15 37,93
10:31:00 1im 17,70 17,40 0,0483 18,9 -0,19 17,21 81,78 36,86
10:32:00 2m 17,30 17,00 0,0343 18,9 -0,19 16,81 79,88 36,01
10:35:00 5m 16,30 16,00 0,0220 18,9 -0,19 15,81 75,12 33,87
10:45:00 15m 15,10 14,80 0,0129 18,9 -0,19 14,61 69,42 31,29
11:15:00 45 m 13,20 12,90 0,0076 18,9 -0,19 12,71 60,39 27,22
12:30:00 2h 11,80 11,50 0,0048 17,4 -0,43 11,07 52,61 23,72
16:30:00 6 h 9,60 9,30 0,0029 16,0 -0,63 8,67 41,20 18,57
10:30:00 1d 7,10 6,80 0,0014 18,6 -0,24 6,56 31,17 14,05

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16
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Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-0010116z
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung
kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-0010116z Entnahmestelle : B617/17 (UP 617/2)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 11,0-11,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 74,80 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 59,89
Anteil < 0,063 mmma: 50,10 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 40,11
Gesamtgewicht der Probe mt: 12490 g
Siebdurchmesser Rickstand Rickstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 2,80 2,24 97,76
5 4,000 5,70 4,56 95,44
6 2,000 7,20 5,76 94,24
7 1,000 10,60 8,49 91,51
8 0,500 19,30 15,45 84,55
9 0,250 41,20 32,99 67,01
10 0,125 62,00 49,64 50,36
11 0,063 74,80 59,89 40,11
Schale 74,80 59,89 40,11
Summe aller Siebriickstande : S= 7480 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S-= 0,00 ¢
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 15,52
Schluff 24,26
Sandkorn 54,46
Feinsand 21,37
Mittelsand 26,22
Grobsand 6,86
Kieskorn 5,76
Feinkies 2,59
Mittelkies 3,34
Grobkies -0,17
Steine 0,00
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Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Prifungs-Nr. : KL-0010116z
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-0010116z

Entnahmestelle : B 617/17 (UP 617/2)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 11,0-11,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 5 Trockene Probe + Behélter md + mB 150,10 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 50,10 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 31,19 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 3,21 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 27,20 26,90 0,0578 18,9 -0,19 26,71 85,62 40,11
10:31:00 1im 26,00 25,70 0,0426 18,9 -0,19 25,51 81,78 38,31
10:32:00 2m 24,90 24,60 0,0310 18,9 -0,19 24,41 78,25 36,66
10:35:00 5m 23,20 22,90 0,0202 18,9 -0,19 22,71 72,80 34,11
10:45:00 15m 20,30 20,00 0,0121 18,9 -0,19 19,81 63,51 29,75
11:15:00 45 m 17,50 17,20 0,0072 18,9 -0,19 17,01 54,53 25,55
12:30:00 2h 15,20 14,90 0,0046 17,4 -0,43 14,47 46,39 21,73
16:30:00 6 h 12,70 12,40 0,0028 16,0 -0,63 11,77 37,73 17,68
10:30:00 1d 9,60 9,30 0,0014 18,6 -0,24 9,06 29,05 13,61

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad




Anlage 4.3, Seite 72

Biuoy ynjyog Biseny‘pues : Leuspog
YOO Jalun w GZLI-0°k L : ojenewyBUIUT

(2/219dN) L1/219 4 : o||8lsewyeuiul

asAleueWIWEIYDS/-08IS BLBIUIGLIOY

Bunjiepeauag Qibuloy Jep Bunwwinsag

BTN sb'Si-Sw 0FSce RENPAVENITY
Se[elg/4gsn udeu .0l . 129’6 [s/w] vom-p
Bunuydiezag ayosibojoan)
(96181 NI@) eddnibuspog
70 /0LP/09P = N
1quIiod SSIOMSHAOIY
(waoyuloy] "gz) bunyusweg T BNEDNDY)
[wwy] p J8sSBWYDINPUIOY
00} 09 0c 09 0¢c 90 20 900 c0'0 9000 2000 1000
0=
O
N © A
© - o
Tz 01 8
g 5 ] :
g g Pre 0z o
X X | o1 el
P P z
- O > o
C
mu < | o W.
> =
o 0}
@
05 m
/
09 a
2
0L
X
5
S .m 08
[0} «
-
e Ed o6
(O] 1
— | -0
Sodg ° 00}
2SS 5= aulels ol 19NN _ ule4 qoiy SN CICE] qoln SN CICE| sejsuleH
3x5% uioysaly uioypues uiodNIyos
ocET o
£528 CELS uIoqWwe|yos
=4 Q
o2 Q3
o=
m < ~ uey : younp /102 : We swyeuug
2 m dD : swyeuug Jep Uy €21 81 NIQ yoeu : Bunyiswag
oy L10c - we
>

wl : younp uynyebsny

(NH) uoszuoy | Q@ ewodaq Bumyouiz : usgeyloaneg
291 10400-TX : IN-sBunynd

91’2 A 1002 - G661 Lvdl A9 ©®




Anlage 4.3, Seite 73

Mario Junghahn Prifungs-Nr. : KL-001011683
Vermessungstechnik und Bodenmechanik Anlage :
Alte Stedtener StraBBe 4 .

06317 Seegebiet Mansfelder Land 2u : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlammanalyse

© By IDAT 1995 - 2001 V 2.16

Prifungs-Nr. : KL-00101168 Entnahmestelle : B 617/17 (UP 617/3)
Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 13,0-13,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 73,30 ¢ %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100-ma' me': 58,59
Anteil < 0,063 mmma: 51,80 g %-Anteil < 0,063 mmma'=100-me' ma': 41,41
Gesamtgewicht der Probe mt: 12510 g
Siebdurchmesser Rickstand Rickstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,00
2 31,500 0,00 0,00 100,00
3 16,000 0,00 0,00 100,00
4 8,000 1,70 1,36 98,64
5 4,000 4,30 3,44 96,56
6 2,000 6,70 5,36 94,64
7 1,000 10,20 8,15 91,85
8 0,500 19,20 15,35 84,65
9 0,250 40,60 32,45 67,55
10 0,125 60,70 48,52 51,48
11 0,063 73,30 58,59 41,41
Schale 73,30 58,59 41,41
Summe aller Siebriickstande : S= 73,30 g GréBtkorn [mm] : 16,00
Siebverlust : SV=me-S= 0,00 g
SV'=(me-S)/me*100 = 0,00 %
Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 16,80
Schluff 24,26
Sandkorn 53,59
Feinsand 20,83
Mittelsand 25,62
Grobsand 7,14
Kieskorn 5,36
Feinkies 3,29
Mittelkies 2,16
Grobkies -0,09
Steine 0,00
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Mario Junghahn

Vermessungstechnik und Bodenmechanik

Alte Stedtener StraBBe 4
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Priifungs-Nr. : KL-00101168
Anlage :
zu : KL-001/01/16

Bestimmung der KorngréBenverteilung durch

Schlammanalyse
nach DIN 18 123

Prifungs-Nr. : KL-00101168

Entnahmestelle : B 617/17 (UP 617/3)

Bauvorhaben : Errichtung Deponie DK 1 Roitzsch (HU)
Entnahmetiefe : 13,0-13,25 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : jm Bodenart : Sand,kiesig,Schluff,tonig
am: 2017
Bemerkung : Art der Entnahme : GP
Entnahme am : 2017 durch : Klein
Ardometer Nr.: 0
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000 Natriumpyroph.
Gewicht der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 3 Trockene Probe + Behélter md + mB 151,80 ¢
Behalter mB 100,00 g
Korndichte p ; 2,650 g/cm3 Trockene Probe md 51,80 ¢
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 3225 ¢

a=100/mu*(R+C,)= 3,10 *(R+C,) % vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur | Temp.korr. | Korr.Lesung | Schlamm- Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer probe probe *
10:30:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*103| R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] C, R+C, a [%] a,, [%]
10:30:30 30s 27,60 27,30 0,0571 18,6 -0,24 27,06 83,90 41,41
10:31:00 1im 26,30 26,00 0,0423 18,6 -0,24 25,76 79,87 39,42
10:32:00 2m 25,30 25,00 0,0308 18,6 -0,24 24,76 76,77 37,89
10:35:00 5m 23,80 23,50 0,0201 18,6 -0,24 23,26 72,12 35,59
10:45:00 15m 20,50 20,20 0,0121 18,6 -0,24 19,96 61,89 30,54
11:15:00 45 m 17,60 17,30 0,0072 18,6 -0,24 17,06 52,90 26,11
12:30:00 2h 15,10 14,80 0,0046 18,4 -0,27 14,53 45,04 22,23
16:30:00 6 h 12,70 12,40 0,0027 19,0 -0,17 12,23 37,91 18,71
10:30:00 1d 10,30 10,00 0,0014 17,1 -0,47 9,53 29,54 14,58

*:100% < 0.125/ < 0.06

Gew. -% der Gesamttrockenmasse ad ges = % / 100 * ad
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