
Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

0 0

94

0 5 10 15 20 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 624/17
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
94,00

Deponie DKI Roitzsch

DS 624/17

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
18.04.2017
4517050,0
5716600,0
94,00 m ü. NHN
92,25 m ü. NHN (1,75 m u. GOK)

kl-001/01/16

001

       |  Blatt 1

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    18.04.2017    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung

0,
50

0,
25

1,
00

1,
25

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

Lagestatus:

Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

12 MN/m²

8 MN/m²

15 MN/m²

25 MN/m²

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

68

66

64

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 5 10 15 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 625/17
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
94,10

Deponie DKI Roitzsch

DS 625/17

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
13.04.2017
4517100,0
5716600,0
94,10 m ü. NHN
62,52 m ü. NHN (31,58 m u. GOK)

kl-001/01/16

002

       |  Blatt 2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 20 40 60 80 100

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    13.04.2017    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung

0,
50

0,
25

1,
00

1,
25

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

Lagestatus:

Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

0 0

94

92 2

0 5 10 15 20

2

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 626/17
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
94,10

Deponie DKI Roitzsch

DS 626/17

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
13.04.2017
4517150,0
5716600,0
94,10 m ü. NHN
91,82 m ü. NHN (2,28 m u. GOK)

kl-001/01/16

003

       |  Blatt 3

2

0 20 40 60 80 100

2

0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    13.04.2017    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung

0,
50

0,
25

1,
00

1,
25

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

Lagestatus:

Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

5 MN/m²

40 MN/m²

5 MN/m²

12 MN/m²

15 MN/m²

80 MN/m²

30 MN/m²

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

68

66

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 5 10 15 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 615/17
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
92,41

Deponie DKI Roitzsch

DS 615/17

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
18.04.2017
4516750,0
5716650,0
92,41 m ü. NHN
64,42 m ü. NHN (27,99 m u. GOK)

kl-001/01/16

004

       |  Blatt 4

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 20 40 60 80 100

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    18.04.2017    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung

0,
50

0,
25

1,
00

1,
25

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

Lagestatus:

Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

12 MN/m²

5  MN/m²

15 MN/m²

25 MN/m²

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

68

66

64

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 5 10 15 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 616/17
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
94,11

Deponie DKI Roitzsch

DS 616/17

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
18.04.2017
4516800,0
5716650,0
94,11 m ü. NHN
63,93 m ü. NHN (30,18 m u. GOK)

kl-001/01/16

005

       |  Blatt 5

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 20 40 60 80 100

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    18.04.2017    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung

0,
50

0,
25

1,
00

1,
25

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

Lagestatus:

Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

8 MN/m²

40 MN/m²

10 MN/m²

15 MN/m²

30 MN/m²

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

68

66

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 5 10 15 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 617/17
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
94,80

Deponie DKI Roitzsch

DS 617/17

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
13.04.2017
4516850,0
5716650,0
94,80 m ü. NHN
65,57 m ü. NHN (29,23 m u. GOK)

kl-001/01/16

006

       |  Blatt 6

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 20 40 60 80 100

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    13.04.2017    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung

0,
50

0,
25

1,
00

1,
25

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

Lagestatus:

Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

12 MN/m²

5 MN/m²

12  MN/m²

15 MN/m²

25 MN/m²

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

68

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 5 10 15 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 618/17
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
94,69

Deponie DKI Roitzsch

DS 618/17

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
13.04.2017
4516900,0
5716650,0
94,69 m ü. NHN
67,16 m ü. NHN (27,53 m u. GOK)

kl-001/01/16

007

       |  Blatt 7

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 20 40 60 80 100

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    13.04.2017    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
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nach Konsistenzzahl IC:
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Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest
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Mantelreibung-Profil
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Bearbeiter:
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Endtiefe:
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1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
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1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung

0,
50

0,
25

1,
00

1,
25

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

Lagestatus:

Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)
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Auftraggeber:
Bearbeiter:
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Endtiefe:
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Aufschluss:
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  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
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0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
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0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²
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1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
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Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

5 MN/m²

18 MN/m²

5 MN/m²

8 MN/m²

15 MN/m²

30 MN/m²

60 MN/m²

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

68

66

64

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 5 10 15 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 406/16
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
94,57

Deponie DKI Roitzsch

DS 406/16

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
27.01.2016
4517150,0
5716850,0
94,57 m ü. NHN
63,17 m ü. NHN (31,40 m u. GOK)

kl-001/01/16

047

       |  Blatt 46

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 20 40 60 80 100

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    27.01.2016    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:
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Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:
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Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:
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06120 Halle / Dölau
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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0,50
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1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00
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1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:
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Aufschluss:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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0,50
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1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
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1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest
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nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden
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3     schluffiger Ton
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Hochwert:

Endtiefe:
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Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
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Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
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Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:
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0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest
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Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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Mantelreibung fs (MN/m²)
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Bearbeiter:
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Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
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Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
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Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
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Endtiefe:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung
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Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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6     Sand
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Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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8     toniger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
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Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
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0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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1,00
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0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden
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  55 kN/m
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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²

0,50
0,70

0,80
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1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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4     toniger Schluff
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Mantelreibung fs (MN/m²)
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Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
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Endtiefe:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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1,00
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0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden
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3     schluffiger Ton
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Mantelreibung fs (MN/m²)
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Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
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Endtiefe:
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
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Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden
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Mantelreibung fs (MN/m²)
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Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
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Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand
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Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:
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06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:
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Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff
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Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
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06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²
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1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
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0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung
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Mantelreibung fs (MN/m²)
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Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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8     toniger Sand
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Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
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1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton
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5     schluffiger Sand / Sandgemische
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Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton
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Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
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1,00
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1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Lagerungsdichte

Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:
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Hochwert:

Endtiefe:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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  55 kN/m
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)
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spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²
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1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:
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Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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²

0,50
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1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton
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Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
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Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
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0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest
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nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
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Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
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²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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Endtiefe:
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2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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0,50
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1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
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1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
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(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
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0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
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1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
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Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand
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0     ohne Zuordnung

0,
50

0,
25

1,
00

1,
25

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

Lagestatus:
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Höhenstatus:



Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:
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Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu

  5 M
N/m

²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
N/m

²

T
ie

fe
 in

 m

20 MN/m²

12 MN/m²

5 MN/m²

8 MN/m²

10 MN/m²

15 MN/m²

30 MN/m²

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 5 10 15 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DS 316/16
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
94,48

Deponie DKI Roitzsch

DS 316/16

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
04.02.2016
4517150,0
5717400,0
94,48 m ü. NHN
70,62 m ü. NHN (23,86 m u. GOK)

kl-001/01/16

165

       |  Blatt 129

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 20 40 60 80 100

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 20 40 60 80 100

LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    04.02.2016    

0,
75

al
te

rn
at

iv
e 

Z
us

ta
nd

sg
re

nz
en

, K
on

si
st

en
zz

ah
l I

c

  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²
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1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m
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1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)

Projekt:

Aufschluss:
Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
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E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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Mantelreibung fs (MN/m²)

Ansatzhöhe:

Auftraggeber:
Bearbeiter:
Aufschlussdatum:
Rechtswert:
Hochwert:

Endtiefe:

Spitzendruck qc (MN/m²)
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Aufschluss:
Platten-Nummer:
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  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest
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Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
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        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden
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Aufschluss:
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1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
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Spitzendruck-Profil
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0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest
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0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
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Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
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Platten-Nummer:

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle / Dölau
Tel.:    +49 (0)345 / 532 36 90
E-Mail: info@baugrundbuero-klein.deAnlage:

Projekt-Nr.:

150 kN/m
²Spitzendruck qc undränierte Scherfestigkeit cu
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²

  8 M
N/m

²

15 M
N/m

²

  28 kN/m
²

  75 kN/m
²

200 kN/m
²

350 kN/m
²

Konsistenz (Konsistenzzahl IC)locker gelagert mitteldicht dicht

18 M
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²
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DS 302/16
Höhenmaßstab 1:250

m ü. NHN
92,78

Deponie DKI Roitzsch

DS 302/16

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Köhler
28.01.2016
4517300,0
5717600,0
92,78 m ü. NHN
64,82 m ü. NHN (27,96 m u. GOK)

kl-001/01/16
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LS 110

DHHN 92

Wasserstand
    28.01.2016    
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  55 kN/m
²

Steifemodul Es stat. (MN/m²)

2.3

spannungsabhängiger
Steifemodul Es stat. (MN/m²)

Spitzendruck-Profil
  12 kN/m

²

0,50
0,70

0,80
1,00

1,08
1,25

0,25

        ... 0,25   flüssig bis breiig
0,25 ... 0,50   sehr weich
0,50 ... 0,70   weich
0,70 ... 0,80   weich bis steif
0,80 ... 1,00   steif
1,00 ... 1,08   steif bis halbfest
1,08 ... 1,25   halbfest
1,25 ...           halbfest bis fest

Zustand / Zustandsgrenzen
nach Konsistenzzahl IC:

Mantelreibung-Profil
(Bodenreaktionsklassen nach ROBERTSON 1990):

1     plastisch, feinkörnige Böden

2     organische Böden

3     schluffiger Ton

4     toniger Schluff

5     schluffiger Sand / Sandgemische

7     kiesiger Sand

9     sehr steife Böden

6     Sand

8     toniger Sand

0     ohne Zuordnung
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