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1. Aufgabenstellung

Seitens der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH (Antragsteller) wurde die Errichtung und der
Betrieb einer Deponie der Deponieklasse Il (DK Il) beantragt und vom Landesverwaltungsamt
planfestgestellt. Der Deponiestandort liegt im Bereich des Kippengelandes des ehemaligen
Braunkohletagebaus ,Freiheit I11“.

Es ist vorgesehen jahrlich 150.000 t Abfallmaterialien einzulagern, davon im Speziellen etwa
2.000 t Asbestabfalle (ca. 1.053 Big Bags). Die ermittelte Gesamtkapazitat liegt bei ca.
4.500.000 t, woraus sich eine voraussichtliche Betriebsdauer von etwa 30 Jahren ergibt. Die
Toplage des oberflachenabgedichteten Deponiekéorpers liegt bei 127 m NN.

In diesem Zusammenhang sind eine Staubimmissionsprognose sowie eine Prognose der aus
dem Einbau der Asbestabfalle resultierenden Faseremissionen und -immissionen durchzuftihren.
Die vorliegenden Untersuchungen beriicksichtigen die hinsichtlich der Faseremissionen ungiins-
tigsten Betriebsverhaltnisse und betrachten zudem Auswirkungen mdglicher Stérungen des be-

stimmungsgemalen Betriebs in Bezug auf die Faseremissionen bzw. -immissionen.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde die 6ko-control GmbH Schonebeck als eine
nach § 29b (BImSchG) zugelassene Messstelle mit der Ermittlung der vom Betrieb ausgehenden

Emissionen und Immissionen beauftragt.

Auf der folgenden Abbildung ist das Untersuchungsgebiet dargestellt.
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Abbildung 1: Lage der DK Il sowie der umliegenden Gewerbebetriebe und maf3geblichen Immissionsorte

(Quelle: MagicMaps)
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2. Beurteilungsgrundlagen
2.1 Immissionswerte
2.1.1 Staub

Zur Beurteilung der Staubimmissionen wird auf die Immissionswerte der TA Luft und der
39. BImSchV zurtickgegriffen. Die TA Luft unterscheidet zwischen Immissionswerten zum Schutz
der menschlichen Gesundheit (Nr. 4.2) sowie Immissionswerten zum Schutz vor erheblichen Be-

lastigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag (Nr. 4.3).

Tabelle 1: Immissionswerte fur Stoffe zum Schutz der menschlichen Gesundheit

Stoff Mittelungszeitraum Konzentration bzw.
Deposition
Schwebstaub PMio Jahr 40 pg/ms
Schwebstaub PMg Tag 50 pg/m3 v
Schwebstaub PM_s Jahr 25 ug/ms 2
Staubniederschlag Jahr 0,35g/m?-d
(nicht gefahrdender Staub)

1) Zulassige Uberschreitungshaufigkeit pro Jahr: 35 Tage
2) Seit 2010 Zielwert; ab 2015 Grenzwert nach 39. BImSchV

Gemal TA Luft Punkt 4.2.2 und 4.3.2 gelten Immissionseinwirkungen der zu beurteilenden Anla-
ge als vernachlassigbar gering, sofern die KenngroRRe fur die Zusatzbelastung durch Schweb-
staub PMio einen Wert von 3,0 vom Hundert des Immissions-Jahreswertes nicht tberschreitet
bzw. die KenngréRe fir die Zusatzbelastung durch Staubniederschlag einen Wert von
10,5 mg/ m? - d nicht Uberschreitet.

Wenn die in Tabelle 1 aufgefuhrten Immissionswerte unterschritten sind, ist gemafl Nr. 4.2.1 bzw.
Nr. 4.3.1 der TA Luft und § 4 der 39. BImSchV der Schutz vor Gesundheitsgefahren bzw. erheb-

lichen Belastigungen/Nachteilen sichergestellt.

Unter einem PMio-Schwebstaub versteht man Staub mit einem aerodynamischen Durchmesser
bis 10 um. PM_s ist Staub dessen aerodynamischer Durchmesser 0 — 2,5 um betragt. Schweb-

staub wirkt gesundheitsschadlich aufgrund der adsorbierten Stoffe und der Inhaltsstoffe, aber
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auch in Abhangigkeit von Form und Grol3e der Staubteilchen, da kleinere Staubteilchen generell
tiefer in die Lunge gelangen als Grol3ere.

Staubniederschlag (Deposition) ist die Ablagerung von Stoffen, die als trockener Staub zusam-
men mit Regenwasser oder als gasformige Bestandteile aus der Luft auf Oberflachen wie Boden,
Pflanzen, Gebadude und Gewasser gelangen. Da Staubniederschlag entweder an Regentropfen
gebunden ist oder aus grobkdrnigem Material besteht, wird er nur zu geringen Anteilen eingeat-

met und beeinflusst nicht direkt die Gesundheit.

Bei der Ausbreitungsrechnung ist die KorngréRenverteilung des Staubes zu berilicksichtigen. Da-
bei ist die Depositionsgeschwindigkeit des groben Staubes weitaus héher als die des feinen
Staubes, d.h. feiner Staub wird sich weiter ausbreiten.

Die Sedimentationsgeschwindigkeit vs wird fir jedes Partikel entsprechend seinem aerodynami-
schen Durchmesser nach VDI 3782 Blatt 1 berechnet, seine Depositionsgeschwindigkeit vq wird

um 0,01 hoher als vs angesetzt.

Es gilt:
e pm-1(<2,5um): Vs = 0 m/s und vq = 0,001 m/s
e pm-2(>2,5umund <10 um): vs = 0,00 m/s und vq = 0,01 m/s
e pm-u (> 10 pm): vs = 0,06 m/s und vq = 0,07 m/s
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2.1.2 Asbest

Fur Immissionen von Asbestfasern sind in der TA Luft sowie in den gesetzlichen Vorschriften
zum Immissionsschutz keine Immissionswerte definiert. In solchen Fallen ist eine Sonderfallpri-
fung nach Ziffer 4.8 TA Luft durchzufiihren. Geman LAI [19] wird fUr Asbest fur eine Sonderfall-
prufung nach Ziffer 4.8 TA Luft ein Beurteilungswert von 220 F/m3 bei einem Risiko von
4,4 x 10° bzw. von 2 x 10° pro 100 F/m3 fur die Langzeitexposition empfohlen. Ferner wird ge-
maf LAl eine Hintergrundbelastung von 88 F/m3 als Jahresmittel fur Nordrhein-Westfalen und
Bayern genannt. Das Bayerische Landesamt fir Umwelt (LfU) zitiert eine Hintergrundbelastung
von 100 bis 150 F/m3 [20].

Zur Beurteilung der Asbestimmissionen werden der Immissions-Jahreswert des LAl von
220 F/m3 sowie eine Irrelevanzschwelle von 3,0 % dieses Wertes, entsprechend 6,6 F/m3 heran-

gezogen.
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2.2 Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Die Vorbelastung ist diejenige Immissionsbelastung, die ohne den Beitrag der zu betrachtenden
Anlage vorliegt. Die Zusatzbelastung ist derjenige Immissionsbeitrag, der durch die zu betrach-
tende Anlage hervorgerufen wird. Bei geplanten Anlagen handelt es sich um den zukinftigen
Immissionsbeitrag, bei bestehenden Anlagen um den bereits vorhandenen. Die Gesamtbelastung
ergibt sich wiederum aus der Addition der vorhandenen Belastung und der zu erwartenden Zu-

satzbelastung.

Partikel entstammen einer Vielzahl von Quellen, so z.B. aus der Landwirtschaft, dem StrafRRen-
verkehr, dem Umschlag staubender Giter oder auch Industrie- und Kleinfeuerungsanlagen.
Die Partikelimmissionen an einem Ort setzen sich zusammen aus einer Hintergrundbelastung

und der Belastung durch die jeweils lokalen Emittenten.

Zur Uberwachung der Immissionssituation in Sachsen-Anhalt werden fortlaufend Schweb-
staubimmissionsmessungen durch das Landesamt fir Umweltschutz durchgefiihrt. Die Standorte
sind so gewahlt, dass sowohl eine Uberwachung der Immissionsschwerpunkte als auch der Hin-
tergrundbelastung in den Ballungsraumen und im landlichen Raum gewahrleistet ist. An stral3en-
verkehrsbezogenen Messstationen werden dabei die hochsten Werte erreicht. Dort hat PM;s
einen Anteil von ca. 70 % der PMio-Konzentration. Die rdumliche Verteilung dieser Messgrof3e ist
sehr homogen. Die im stadtischen Hintergrund gemessenen Konzentrationen liegen

ca. 15 — 20 % niedriger.

Fur die Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet werden die Messwerte der Station Bitter-
feld/Wolfen (Rechtswert: 4521068, Hochwert: 5724131) herangezogen. Die Station befindet sich
etwa 8 km norddstlich des Untersuchungsgebietes und ist als Station mit industriellem Hinter-
grund klassifiziert. Aus den Messdaten der letzten 5 Jahre wird der mittlere Wert der Immissions-

belastung durch PMo ermittelt /6/.

Tabelle 2: KenngroRen fiir Feinstaub (PMz1o) an der Messstation Bitterfeld/Wolfen

2011 2012 2013 2014 2015 5-J-Mittel
Jahresmittel [ug/m3] 24 19 21 21 18 20,6
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Das Partikel PM;s- Messprogramm in Sachsen-Anhalt umfasst derzeit neun Messstellen. Fur den
Standort in Bitterfeld/Wolfen liegen keine PM, s-Messreihen vor. Daher wird ein Wert in Hohe von
14,4 ug PM,s/m3 unterstellt. Dieser Wert entspricht 70 % des gemittelten Jahreswertes fiir Fein-
staub PMyo (Tabelle 2).

Die Belastung durch Staubniederschlag im Landesdurchschnitt aller Messstandorte lag im Jahre

2015 mit 70 mg/(m2d) in der GréRenordnung der Vorjahre.

Bereits im Beurteilungsgebiet vorhandene Staubimmissionen sind als Vorbelastung zu werten.
Hierzu gehoren die beurteilungsrelevanten Immissionen benachbarter Industrie- und Gewerbebe-

triebe innerhalb eines Radius von mindestens 1.000 m der zu betrachtenden Immissionsorte:

e Motocross-Anlage Roitzsch

e Bauschuttrecyclinganlage der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
e Schlackeaufbereitungsanlage der STRABAG GmbH

o Kompostieranlage der REBO Umwelttechnik GmbH

e Deponie Freiheit Il Bitterfeld der MDSE mbH

Weiter entfernt gelegene Betriebe werden im Folgenden nicht betrachtet, da die zu erwartenden
Immissionen im Umkreis > 1.000 m der maf3geblichen Immissionsorte als nicht relevant erachtet
werden und unter Zugrundelegung einer groRraumigen Hintergrundbelastung (Tab. 2) hinrei-

chend abgedeckt sind.
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2.3 Bagatellmassenstréome

Unter Punkt 4.6.1.1 der TA Luft heil3t es

»(...) Die Bestimmung der Immissionskenngréf3en ist im Genehmigungsverfahren fiir den jeweils

emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn

a) Die nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (Massenstrome) die in Tabelle 7 festge-
legten Bagatellmassenstrome nicht Gberschreiten und

b) Die nicht nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (diffuse Emissionen) 10 von Hundert
der in Tabelle 7 festgelegten Bagatellmassenstrome nicht Giberschreiten,

soweit sich nicht wegen der besonderen ortlichen Lage oder besonderer Umsténde etwas ande-
res ergibt. Der Massenstrom nach Buchstabe a) ergibt sich aus der Mittelung tber die Betriebs-
stunden einer Kalenderwoche mit dem bei bestimmungsgemaRien Betrieb fir die Luftreinhaltung

unglinstigsten Betriebsbedingungen.”

Im vorliegenden Fall geht der Gutachter davon aus, dass der Bagatellmassenstrom von 0,1 kg/h,

fur diffuse Emissionen (Staub) durch das geplante Vorhaben uberschritten wird.
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3. Ortliche Verhéltnisse

Die Lage des zu beurteilenden Betriebes sowie dessen Umgebung kénnen der geografischen
Karte in Abbildung 1 entnommen werden. Die Koordinaten des Betriebs im UTM-Netz betragen in

etwa:

Tabelle 3: Lage (UTM)

Rechtswert | 309471

Hochwert |5718658

Ho6he 94 m 0. NN

Der Deponiestandort befindet sich etwa 6 km sidwestlich des Stadtkerns von Bitterfeld-Wolfen
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Das Umland zeichnet sich durch quasi ebenes
Gelande ohne signifikante Steigungen aus. Bitterfeld liegt im siidlichen Teil des Landkreises An-
halt-Bitterfeld und gehoért naturrdumlich gesehen zum Norddeutschen Tiefland (Elbe-Mulde-
Tiefland nahe dem Erzgebirgsvorland und Séachsischen Higelland). Die Umgebung um den
Standort wird durch Feldlandschaften bestimmt, die im weiteren Verlauf in urbane Strukturen

Ubergehen.

Entsprechend dem Bundesamt fiir Naturschutz wird die Landschaft im Umfeld des Standortes

folgendermafen eingeordnet und beschrieben:

,Die Landschaft wird von den Braunkohltagebauen zwischen Leipzig und Bitterfeld gepragt. Teile
des Gebiets werden land- und forstwirtschaftlich genutzt. Durch Sukzession nach Beendigung
des Tagebaus sind hochwertige Sekundarbiotope fiir eine groRe Zahl schutzwirdiger und vom
Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten entstanden. Die bedeutendsten Schutzgebiete in
dieser Landschaft sind die EU-Vogelschutzgebiete "Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei
Delitzsch" sowie "Goitzsche und Paupitzscher See". Es handelt sich um Braunkohlen-

Bergbaufolgelandschaften mit gro3en Restseen einschlie3lich Verlandungsbereichen. Ein aus-
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gepragtes Mosaik von Rohbdden, Magerrasen und Vorwaldgesellschaften wird stellenweise von

Aufforstungen unterbrochen.”

Eine Besichtigung des Betriebes und der Umgebung wurde am 21.08.2017 durchgefihrt. Wah-
rend der Besichtigung wurden alle fur die Aufgabenstellung relevanten Anlagen- und Umge-

bungsbedingungen erfasst.
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4, Betriebsbeschreibung

4.1 Zusatzbelastung

Seitens der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH (Antragsteller) wurde die Errichtung und der
Betrieb einer Deponie der Deponieklasse 1l (DK Il) beantragt und vom Landesverwaltungsamt
planfestgestellt. Der Deponiestandort liegt im Bereich des Kippengelandes des ehemaligen
Braunkohletagebaus ,Freiheit III*.

Es ist vorgesehen jahrlich 150.000 t Abfallmaterialien einzulagern, davon im Speziellen etwa
2.000 t Asbestabfalle (ca. 1.053 Big Bags). Die ermittelte Gesamtkapazitat liegt bei ca.
4.500.000 t, woraus sich eine voraussichtliche Betriebsdauer von etwa 30 Jahren ergibt. Die
Toplage des oberflachenabgedichteten Deponiekorpers liegt bei 127 m NN.

Die Deponie DK Il befindet sich im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und ist Uber die Bundesstral3e
B 100 erreichbar. Das Einzugsgebiet fir die Einlagerung von Abfallen zur Beseitigung sind im
Wesentlichen die umliegenden Landkreise bzw. Bundeslander.

Die Errichtung der Deponie DK Il erfolgt in 10 Deponieabschnitten mit einer jeweiligen Flache von
ca. 2 ha bis 3 ha. Bei einer geschéatzten Laufzeit von ca. 30 Jahren wird jeder Deponieabschnitt
ca. 3 Jahre betrieben. Der vierte Bauabschnitt wird mit dem Aufbringen der Basisabdichtung En-
de 2017 fertiggestellt. Weitere Deponie-/Bauabschnitte folgen dann jeweils nach ungefahr 3 Jah-

ren, sodass dann parallel ein Abschnitt gebaut und ein Abschnitt verfallt wird.

Im Sinne einer konservativen Abschatzung der zu erwartenden Staubimmissionen wird im Rah-
men der Ausbreitungsrechnung die Einlagerung bezogen auf die Abschnitte 1 - 4 und der Bau
des 5. Bauabschnittes betrachtet. Der 4. Bauabschnitt wird bereits im Jahr 2017 fertiggestellt. Die

Bauabschnitte 1 — 3 wurden bereits fertiggestellt.
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Abbildung 2: Bauabschnitte DK
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4.2 Vorbelastung

Bauschuttrecyclinganlage der GP Papenburg Entsorqung Ost GmbH

Unmittelbar stdwestlich des Deponiekdrpers befindet sich eine Bauschuttrecyclinganlage. Hier
werden jahrlich jeweils rd. 30.000 t Béden und Bauschutt angeliefert. Die Anlagen zur Aufberei-
tung (Siebanlage, Brecher) werden mittels Radlader oder Bagger beschickt. Nach Zerkleinerung
und Klassierung des Materials, wird dieses nach unterschiedlichen Kornklassen getrennt aufge-
haldet. Der Abtransport erfolgt durch Verladung von Sattelzligen mittels Radlader. Einrichtungen
zur Befeuchtung der Anlage sind vorhanden. Die Emissionsdaten der Recyclinganlage sind in

Anlage 1 tabellarisch zusammengefasst.

Motocross-Anlage Roitzsch

Da die Motorsportanlage nur sporadisch bzw. fir kurze Zeit im Jahr betrieben wird, kdnnen die
Staubemissionen aus Aufwirbelungen von der Fahrbahnoberflache und der Motoren im Jahres-

mittel vernachlassigt werden.

Kompostieranlage der REBO Umwelttechnik GmbH

Aufgrund des Charakters der hier gelagerten und zur Kompostierung vorgesehenen Materialien,
mit einem Feuchtegehalt von mindestens 20 — 30 %, sind die durch den Umschlag zu erwarten-

den Staubimmissionen zu vernachlassigen.

Schlackeaufbereitungsanlage der STRABAG GmbH

Gemald den zur Verfigung gestellten Informationen des Landesverwaltungsamtes Sachsen-

Anhalt handelt es sich bei der hier zu betrachtenden Anlage um eine Aufbereitungsanlage fur
Schlacken und Aschen aus der Verbrennung von Abféallen. Der Durchsatz der Anlage wurde mit
taglich 1.120 t angegeben. Die Anlagen zur Aufbereitung befinden sich innerhalb einer Halle,
sodass im Weiteren lediglich der Materialumschlag auf3erhalb der Halle betrachtet wird. Hierzu
z&hlen die Anlieferung des Materials sowie die Aufnahme und das Verladen mittels Radlader.
Weiterhin werden Fahrwegsemissionen durch Lkw und Radlader berticksichtigt. Einrichtungen
zur Befeuchtung der Anlage sind vorhanden. Die Emissionsdaten der Schlackeaufbereitungsan-

lage sind in Anlage 1 tabellarisch zusammengefasst.
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Deponie Freiheit 11l der MDSE mbH
Gemal den zur Verfigung gestellten Informationen des Landesverwaltungsamtes Sachsen-

Anhalt befindet sich die Deponie Freiheit Il in der Stilllegungsphase (keine Anlieferung von Abfal-
len zur Ablagerung). Derzeit (Marz — November) erfolgt die Errichtung eines Oberflachenabdich-
tungssystems (OFA) auf verbleibenden Restflachen (ca. 10 ha Deponieflache) mit Wegebau und
verbundenen Anlagen der Oberflachenwassererfassung und —abfiihrung. Die MalRBnahmen sollen
in 2019 abgeschlossen werden. Da der Einbau der i.d.R. erdfeuchten Materialien (Boden) nur
saisonal im Jahr erfolgt und die Arbeiten in naher Zukunft abgeschlossen sein werden, sind die

durch den Umschlag zu erwartenden Staubimmissionen im Jahresmittel zu vernachlassigen.

Auftrag: Staubimmissionsprognose fiir den Betrieb einer Deponie DK Il am Standort in
06806 Roitzsch
Auftraggeber: GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH




y /7 _J
”l{" oko-control GmbH Bericht-Nr.: 1-17-05-361Rev01 Seite 19/46

5. Quellen und deren Emissionen
5.1 Staub

Durch den Deponiebetrieb, der Bauschuttrecyclinganlage sowie dem Betrieb der STRABAG
GmbH ist im Wesentlichen mit Staubfreisetzungen durch folgende emissionsverursachende Vor-

gange zu rechnen:

Anlieferung und Abkippen der Schittguter vom Lkw

Aufnahme und Abgabe bzw. Aufhalden mittels Radlader oder Bagger

Beschicken der Siebanlage bzw. des Brechers

Brechen, Sieben

Bandabwurf

Verladung mittels Radlader auf Lkw

Fahrvorgange auf dem Betriebsgelande

Planieren mittels Raupe

Verdichtung mittels Walze

Haldenabwehung

5.1.1 Umschlag

Gemal der DIN ISO 3435 werden Schittglter hinsichtlich Kornbeschaffenheit, Zusammenhalt,
Schuttdichte und besonderer Eigenschaften eingeordnet. Die Neigung eines Gutes, bei dem Um-
schlag und der Lagerung Staubemissionen zu verursachen, wird von diesen Eigenschaften be-
einflusst.

Der Gewichtungsfaktor a (dimensionslos) beschreibt die Neigung eines Stoffes zum Stauben.

Man unterteilt in:
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Tabelle 4: Werte fur den Gewichtungsfaktor a

a=+v10° | Material stark staubend

a=+v10" | Material mittel staubend

a=+v10° | Material schwach staubend

a=+v10> | Staub nicht wahrnehmbar

a=v10° aullergewohnlich feuchtes/staubarmes Gut

Der Faktor a wird nach dem optischen Erscheinungsbild beim Umschlag des Schiittgutes festge-
legt, wobei die Tabellen im Anhang B der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 eine Orientierungshilfe ge-
ben.

Bei Bodenaushub handelt es sich vorwiegend um feuchtes Material, so dass im Durchschnitt von
Staub nicht wahrnehmbar auszugehen ist. Andere mineralische Materialien, wie Bauschutt, wer-
den in der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 mit Staubneigungen von nicht wahrnehmbar staubend bis
schwach staubend eingestuft. Im Sinne einer konservativen Abschétzung wird fir diese Stoffe
eine Staubneigung von schwach staubend angesetzt. Fiur Aschen und Schlacken wird die Staub-

neigung im Durchschnitt mit mittel staubend eingestuft /12/.

Bei der Ermittlung der Staubemissionen ist nach der VDI 3790, Blatt 3 zu verfahren.

Bei Aufnahme- und Abwurfvorgangen ergeben sich die emittierten Staubmengen aus den einzel-
nen Emissionsfaktoren fir die Gutaufnahme gaur (9/teuw) und fur die Gutabgabe gap (g/tcu) und
den jeweils in der Zeiteinheit umgeschlagenen Gutmengen.

Die Emissionsfaktoren ergeben sich aus den folgenden Gleichungen:

qauf = 9norm * Ps ° ky (1)
dab = Ynormkorr * Ps ° kU (2)

wobei bedeuten:

Qnorm - normierter Emissionsfaktor in (g/teu) (m3/t)

Cnorm,korr - normierter korrigierter Emissionsfaktor in (g/tcu) (m3/t)

Os - Schittdichte der einzelnen Guter (t/m3)

ku - Umfeldfaktor, dimensionslos
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Die Schuttdichten der einzelnen Guter ps werden dem Anhang A der VDI 3790, Blatt 3 entnom-

men oder abgeschéatzt bzw. in Absprache mit dem Betreiber ermittelt.
Entsprechend dem Ort der Aufnahme des Gutes werden dimensionslose Umfeldfaktoren ky ver-
wendet, da die ermittelten Emissionsfaktoren die Umgebungsbedingungen wie Einhausungen,

Absaugungen o0.4. nicht bertcksichtigen.

Es wurden folgende Umfeldfaktoren verwendet:

Tabelle 5: Umfeldfaktoren (dimensionslos)

Ort der Emission Ku
Lkw mit Abdeckplane, getffnet 0,9
Halde 0,9
Trichter 1,0

Der normierte Emissionsfaktor ist davon abhéngig, ob es sich um ein kontinuierliches Verfahren

oder ein diskontinuierliches Verfahren handelt.

bei diskontinuierlichen Verfahren: Gnorm = a * 2,7 + M~ 3

bei kontinuierlichen Verfahren: Gnorm = a - 83,3 - M™%  (4)

wobei bedeuten:

a - dimensionsloser Gewichtungsfaktor

M - Abwurfmenge in t pro Hub (diskontinuierlich) bzw. in t pro Stunde (kontinuierlich)
Der normierte korrigierte Emissionsfaktor ergibt sich aus der Gleichung:

Anormkorr = 9norm ° kH - 0,5 'kGerét (5)

wobei bedeuten:

K - Auswirkungsfaktor zur Beriicksichtigung der Abwurfhéhen
Keerat - Korrekturfaktor zur Berlicksichtigung des Abwurf- oder Aufnahmegerates
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Der Auswirkungsfaktor ky ergibt sich aus der folgenden Gleichung:

1,25
__ (Hfreit Hrohr " KRreib\ ™
ey = ( 2 ) (6)

wobei bedeuten:

Hirei - freie Fallhbhe
Hrohr - Hohendifferenz, die das Gut im Beladerohr/Rutsche zurlicklegt
Kreib - Faktor zur Berlcksichtigung von Reibung und Neigung

Der Faktor Kcerat ist ein dimensionsloser empirischer Korrekturfaktor. Fur ihn gilt:

Tabelle 6: Werte fiir Faktor Kgerat

Gerat Kgerat
Greifer 2
diskontinuierliche Abwurfverfahren (Lkw, Schaufellader) 15
kontinuierlich arbeitende Beladegerate (Forderband) 1

Die normierten Emissionsfaktoren gnorm Und gnorm, korr KENNEN auch unmittelbar der Tabelle 11 bzw.
12 der VDI 3790-3 entnommen oder anhand des Diagramms der VDI 3790-3 abgeschéatzt wer-

den.

Detaillierte Angaben bzgl. der Quantifizierung der Staubemissionen sind in Anlage 1 aufgefiihrt.
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5.1.2 Abwehungen

Unter dem Begriff Abwehung bzw. Winderosion werden der Abtrag und die Verfrachtung von
Material durch die angreifenden Windkrafte zusammengefasst. Die Freisetzung von Partikeln an
der Oberflache erfordert Windkrafte, die hdher sind als die entgegen wirkenden Haltekrafte der
Korner in der Schittung.

Unterhalb einer Spitzenwindgeschwindigkeit von 5 m/s (gemessen in 10 m Héhe tber Grund) tritt
keine nennenswerte Abwehung auf. Da hohe Windgeschwindigkeiten haufig auch mit Nieder-
schlagen verbunden sind, verringert sich der jahresdurchschnittlich emissionswirksame Anteil der
Abwehung. Bei ruhenden Halden liegt im Vergleich zu aktiven Halden nur eine geringe Staube-
mission vor. So wird bei Starkwindereignissen (> 5 m/s) abwehfahiges Material innerhalb kurzer
Zeit ausgetragen, so dass die Haldenoberflache an dieser Fraktion verarmt und die Emissionsra-
ten entsprechend ricklaufig sind. Verkrustungen des Materials aufgrund von Feuchtigkeitsein-

fluss und Setzungseffekten haben einen analogen Effekt.

In [14] sind in Abh&ngigkeit der mittleren jahrlichen Windgeschwindigkeit Emissionsfaktoren fur
die Winderosion angegeben. Die fir den Standort reprasentative synthetische meteorologische
Zeitreihe der Station Leipzig/Halle weist im Mittel Windgeschwindigkeiten von 4,3 m/s auf. Dem
entsprechend wird ein Emissionsfaktor von 6 g/m2 d fir die Berechnungen zugrunde gelegt, der
wiederum nur auf der Luvseite der Halde anzusetzen ist. Es wird daher im Durchschnitt eine

emissionsaktive Teilflache von jeweils 1/3 der Gesamtflache angenommen.

Die gesamte Flache der Bauschuttrecyclinganlage umfasst ca. 2,38 ha, wobei hier nicht flachen-
deckend mit einer Abwehung zu rechnen ist, sondern nur im Bereich der Haufwerke, welche bis
zu 8 m aufgehaldet werden.

Fur die Deponie wird eine Gesamtflache von 2,98 ha zugrunde gelegt. Diese Flache entspricht in
Summe den nicht begriinten Deponieabschnitten 1 — 4 (hier: Einbau der Abfalle).

Die offene Lagerflache der Schlackeaufbereitungsanlage der STRABAG GmbH betragt schat-
zungsweise 1,56 ha. Es wird eine emissionsaktive Teilflache von 0,52 ha, bei einer Haldenhdhe

von ca. 4 m angenommen.
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Damit errechnen sich mit dem o.a. Emissionsfaktor von 6 g/d - m* Massenstrome von:

e 2.483 g/h fur die Deponie DK II
e 2.000 g/h fur die Bauschuttrecyclinganlage
e 1.300 g/h fur die Schlackeaufbereitungsanlage (STRABAG GmbH)
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5.1.3 Fahrwege

Die Staubemissionen der Lkw- Fahrten sowie sonstiger Baumaschinen werden durch folgende
Vorgénge verursacht:

¢ Emissionen aufgrund von Staubaufwirbelungen
e Abgas- bzw. Motoremissionen und

¢ Emissionen durch Abrieb bei Bremsvorgangen, von den Reifen und vom Stral3enbelag

Eine der wesentlichen Emissionsquellen ist das Befahren von befestigten und nicht befestigten
Fahrwegen und Flachen. Einerseits werden Partikel durch die Bewegung der Rader und die
Sogwirkung aufgewirbelt, andererseits wird das Material der Oberflache zerkleinert, aber auch
mit den Reifen verfrachtet. Auf BetriebsstrafRen ist von einem hohen Anteil an Schwerfahrzeugen
(Bagger, Raupe, Lkw, Radlader) auszugehen, woraus sich ein hohes durchschnittliches Flotten-
gewicht ergibt.

Die Quantifizierung der Emissionen bei der Fahrt auf unbefestigten Fahrwegen (aul3erhalb 6ffent-
licher StralRen) erfolgt gemar den Vorgaben der VDI 3790 Blatt 4 (Entwurf) /7/:

Pk (1) @) (-s) G-k @

wobei bedeuten:

E - Emissionsfaktor in g/km - Fahrzeug

Kkgv - Faktor zur Berilicksichtigung der KorngréRenverteilung

S - Feinkornanteil des StraRenmaterials in %

W - mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t

p - Anzahl von nassen Tagen mit 2 1 mm Niederschlag ¥

Kw - Kennzahl fir MaBhahmewirksamkeit von Emissionsminderungsmaf3nahmen

Die Quantifizierung der Emissionen bei der Fahrt auf befestigten Fahrwegen (auf3erhalb 6ffentli-
cher Strafl3en) erfolgt gemaf den Vorgaben der VDI 3790 Blatt 4 (Entwurf) /7/:
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E = kggy (5% W -1 - (1 252)- (1= k) (8)

wobei bedeuten:

E - Emissionsfaktor in g/km - Fahrzeug

Kkgv - Faktor zur Berlicksichtigung der KorngroéR3enverteilung

SL - Flachenbeladung des befestigten Fahrwegs in g/m2

W - mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t

p - Anzahl von nassen Tagen mit 2 1 mm Niederschlag ¥

Kw - Kennzahl fir MaBnahmewirksamkeit von Emissionsminderungsmafinahmen

Bei trockenen Verhéltnissen bringt bereits eine geringe Erhéhung des Feuchtigkeitsgehalts der
Fahrbahnoberfléache eine deutliche Verringerung der Staubemissionen. Dadurch kann eine Emis-
sionsminderung gegentber trockenen Verhaltnissen von ca. 50 % erreicht werden. Bei Nieder-
schlagsereignissen kénnen die Befeuchtungsmalinahmen entsprechend ausgesetzt werden /14/.
In Anlage 2 sind die Emissionsdaten aufgrund von Staubaufwirbelungen tabellarisch zusammen-
gefasst.

Die motorbedingten Emissionen werden auf Basis der Datenbank des Schweizer Bundesamtes
fur Umwelt (BAFU [21]) ermittelt. Aus dieser Datenbank lassen sich typische Angaben zu spezifi-
schen Emissionsfaktoren (kg/h) der Maschinen und Geréate des Offroad-Sektors ermitteln. Fur
Baumaschinen der Leistungsklasse 300 — 560 kW wird ein Emissionsfaktor von 0,0025 kg/h aus-
gegeben. Beriicksichtigt wurden hierbei u.a. Walzenzlige, Planierraupen, Bagger, Lader, Kipper,
Dumper und Lkw. Unter Zugrundelegung von ca. 25.000 Bh? pro Jahr, ergibt sich ein Emissi-
onsmassenstrom von 62,5 kg/a.

Die Partikel aus Dieselmotoren haben Uberwiegend einen aerodynamischen Durchmesser von

0,1 — 0,2 pum und werden demzufolge komplett der PM, s-Fraktion zugeordnet.

1) GemaR Entwurf VDI 3790 Blatt 4: 101 — 110 Tage mit einer Niederschlagshéhe von mindestens 1,0 mm im Bereich des An-
lagenstandortes bei Bitterfeld-Wolfen

2) Die Betriebsstunden beziehen sich auf den Einsatz sadmtlicher Baumaschinen auf dem Betriebsgeldnde sowie Lkw. Konser-
vativ wurde angenommen, dass pro Lkw jeweils von einer Betriebsstunde auszugehen ist. Fur die sonstigen Baumaschinen
wurden die Betriebsstunden in Absprache mit dem Betreiber ermittelt.
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In [22] werden fur den Reifen-, Brems- und Stra3enabrieb schwerer Nutzfahrzeuge folgende

Emissionsfaktoren genannt:

Tabelle 7: Emissionsfaktoren Reifen-, Brems- und StrafRenabrieb

TSP g/km PMio g/km PM2s g/km
Reifenabrieb 0,4208 0,0400 0,0020
Bremsabrieb 0,0275 0,0228 0,0071
Stral3enabrieb 0,0760 0,0380 0,0209

Unter Berlicksichtigung einer Strecke von rd. 8,5 km/h in Summe aller Baumaschinen und Lkw
(siehe Anlage 1 fur Fahrbewegungen auf befestigten und unbefestigten Fahrwegen der DK II)
sowie unter Zugrundelegung von 3.500 Bh pro Jahr ergeben sich insgesamt folgende Massen-

strome:

TSP g/h PMio g/h PMzs g/h

> 4,44 0,85 0,25

Weiterhin stellt die hinsichtlich der lufthygienischen Situation an das Gewerbegebiet grenzende
BundesstraRe B 100 ein weiteres Belastungspotenzial dar. Der Vollstandigkeit halber wurden
daher die Emissionen der nahen BundesstraBe 100 Uiber RLUS 2012 als Vorbelastung im Beur-
teilungsgebiet ausgewiesen (siehe Anlage 12). Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen
taglichen Verkehrststarke (DTV) von 10.564 Kfz/24 h /26/ wurden folgende Werte ausgegeben:

Tabelle 8: Abschéatzung verkehrsbedingter Schadstoffimmissionen nach RLuUS 2012

Abstand zur B 100 PMso in pg/m3 PMasin pg/ms
IO 1 | Chausseestralie 16 m 0,35 0,15
I0 2 | Sudufer Roitzsch 170 m 0,10 0,04
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5.1.4 PartikelgréRBenverteilung der Staubemissionen

Fur die mineralischen Schuttglter wird der Anteil des Feinstaubes bei Umschlagsvorgdngen mit
25 % der Gesamtstaubemission angesetzt (vgl. [12], [23]). Fur Aschen und Schlacken wird der
Anteil des Feinstaubes bei Umschlagsvorgangen mit 35 % der Gesamtstaubemission angesetzt
(vgl. [11]). Die Partikel mit einer GréRe < 2,5 ym gehen mit einem Anteil von 5 % in die Berech-

nungen ein (vgl. [11], [23]).

Fur die Staubemissionen aus der Abwehung wird gemaR [23] ein Anteil von 50 % PM;, sowie

10 % PM;s am Gesamtstaub angesetzt.

Asbestfasern werden konservativ als Gas ohne Deposition und Sedimentation angesetzt.

5.1.5 Maflnahmen zur Staubminderung

Die grundsatzlichen Anforderungen an die Begrenzung staubférmiger Emissionen ergeben sich
u.a. aus Nr. 5.2.3 der TA Luft. Demnach sollen Anlagen, in denen feste Stoffe be- und entladen,
gefordert, transportiert, bearbeitet, aufbereitet oder gelagert werden, Anforderungen erfillen, um

staubférmige Emissionen zu minimieren. Technische Ldsungen zur Staubminderung sind vor-

handen. Die folgenden MalRnahmen werden beim Betrieb der Anlage bereits beriicksichtigt und

werden hier lediglich ergdnzend betrachtet:

o RegelmaRige Reinigung bzw. Befeuchtung der Bewegungs- und Lagerflachen

¢ Minimierung der Fallstrecke beim Entladen (keine Schuittkanten, ebenerdige Ausfiihrung)
e Sanftes Aufnehmen des Materials, sanftes Anfahren

e Minimierung von Anhaftungen beim weitlaufigen Transport im Betriebsbereich

¢ Berieselung/Befeuchtung bei erhdhter Trockenheit

e Befahren des Betriebsgelandes mit Schrittgeschwindigkeit

e Einsatz von Reifenwaschanlagen im Bereich des Uberganges von unbefestigten zu be-

festigten Fahrbahnen
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5.1.6 Quellgeometrie

Emissionsquellen kdnnen hinsichtlich der Art ihrer Freisetzung in gefasste Quellen und diffuse
Quellen unterteilt werden. Punktquellen sind Ublicherweise gefasste Quellen. Hingegen werden
die Emissionen aus Linien-, Flachen- und Volumenquellen meist diffus freigesetzt.

Im vorliegenden Fall wurden die Quellgeometrien anhand von Linienquellen und Volumenquellen

(Umschlagsprozesse, Haldenabwehung) angenahert.

Die Emissionen durch Abwehung auf einer Hlgeldeponie werden wegen der Stromungsbe-
schleunigung tUber dem Hugel erhdht. Der Deponiekdrper wirkt jedoch aufgrund der erhdhten
Windgeschwindigkeit Uber der Deponieflache auch verdinnend durch zusatzliche Turbulenz.
Daher wird die Ausformung des Deponiekdrpers im Modell explizit berticksichtigt. Als Grundlage
zur Erzeugung des digitalen Hohenmodells dienen die Endhéhen der Deponie gemal Lageplan.
Samtliche Emissionsquellen der DK Il werden demnach konservativ in Hohe des Endniveaus der

Deponie angesetzt.
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Abbildung 3: Betriebslageplan (UTM-Koordinaten); Fahrwege — blaue Linien, Volumenquellen — grau schraffiert, Asbest

— roter Kreis
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5.1.7 Zeitliche Charakteristik

Die Emissionen aus der Deponie sowie der RC-Anlage erfolgen Montag bis Freitag, jeweils von 6

bis 20 Uhr und werden bei der Immissionsprognose in diesem Zeitraum gleichméaRig auf 3.500

h/a verteilt.

Fur die Emissionen der STRABAG GmbH wird eine Emissionszeit von 4.000 Jahresstunden un-

terstellt (Montag — Freitag, 6.00 — 22.00 Uhr).
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5.2 Asbest

Asbest ist die Sammelbezeichnung fur natirlich vorkommende, faserartige silikatische Minerale
mit Faserdurchmessern bis zu 2 Mikrometern. Asbest ist chemisch sehr bestandig, unempfindlich
gegen Hitze und nicht brennbar. Er weist eine hohe Elastizitédt und Zugfestigkeit auf und lasst
sich aufgrund seiner Bindefahigkeit mit anderen Materialien leicht zu Produkten verarbeiten. We-
gen seiner besonderen Eigenschaften wurde Asbest seit etwa 1930 in einer Vielzahl von Produk-
ten eingesetzt. Charakteristisch fur Asbest ist seine Eigenschatft, sich in feine Fasern zu zerteilen,
die sich der Lange nach weiter aufspalten und dadurch leicht eingeatmet werden kénnen. Die
eingeatmeten Fasern kénnen langfristig in der Lunge verbleiben und das Gewebe reizen. Die Zeit
von der Asbest-Exposition, also dem Einatmen der Asbestfasern, bis zum Auftreten einer darauf

zurlickzuftihrenden Erkrankung ist lang und kann bis zu etwa 30 Jahre betragen.

Fur die Abschéatzung der Asbestfaseremissionen wird auf Untersuchungen der Miller- BBM
GmbH [25] zurickgegriffen. Im Rahmen der Genehmigung eines Steinbruchs in dem asbestfa-
serhaltiges Gestein abgebaut wird, wurde in einer Staubprobe eine Faseranzahl von 5.000 F/mg
Staub festgestellt. Dabei ist zu beachten, dass sowohl der Asbestanteil von Asbestabféllen als
auch die Faserlangen und — durchmesser von Asbest variieren kdnnen und nicht im Einzelnen
bekannt sind. Daher wird konservativ von dem Zehnfachen dieses Wertes, also von 50.000 F/mg

Staub ausgegangen.

Durch Umschlagsvorgénge konnen durch nicht zu vermeidende Undichtigkeiten Fasern aus den
Big Bags entweichen. Das hierbei entweichende Volumen kann mit wenigen Litern je Big Bag
abgeschatzt werden. Konservativ wird von der Freisetzung von 5 | Luftvolumen je Big Bag aus-
gegangen. Bei einer maximal anzunehmenden Faserkonzentration von 250.000 F/m?3 (vgl. [25])
ergeben sich somit 1,25 x 102 Fasern je Big Bag. In Summe ergeben sich 2,5 x 10° Fasern je Big
Bag durch sowohl Aufnahme als auch Einbau des Materials. Bei einer beantragten Menge von
2.000 t/a (1.053 Big Bags) ergeben sich durchschnittlich 4,2 Big Bags pro Tag und somit 4,2 X
2,5 x 10%=10,5 x 10° F/d. bzw. 750 F/h jeweils bezogen auf einen 14 stiindigen Betrieb.

Als Stérung des bestimmungsgemalfen Betriebs ist das Aufplatzen eines Big Bags bei der Auf-

nahme oder beim Einbau in die Deponie anzusehen. Hierbei kdnnen spontan alle im freien Vo-
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lumen sowie an der Oberflache lose anhaftende Fasern freigesetzt werden. Bei einer Fasermas-
se von 50.000 F/mg und der Freisetzung von 2 g Fasern (vgl. [25]) ergibt sich eine Emission von
1 x 108 Fasern fur ein solches Ereignis. Bei 2.000 Big Bags pro Jahr kann von rd. 11 Ereignissen
ausgegangen werden. Bei 3.500 Betriebsstunden pro Jahr entspricht dies einer durchschnittli-

chen Freisetzungsrate von 3,14 x 10° F/h.
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6. Ausbreitungsparameter und meteorologische Eingangsdaten

Fur die Berechnung von Staubausbreitungen im Umfeld einer Quelle sind die klimatischen Be-
dingungen am Standort der Quelle entscheidend. Dabei sind die Windrichtung und die Windge-
schwindigkeit von ausschlaggebender Bedeutung.

Die meteorologischen Eingangsdaten missen sowohl fir das Untersuchungsgebiet als auch fir
die langjéhrigen Verhaltnisse reprasentativ sein und kénnen in Form einer meteorologischen Zeit-
reihe (AKTerm) mit Stundenmitteln von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Schichtungssta-
bilitat oder in Form einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS), d.h. als Haufigkeitsverteilung von
Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilitdtsklasse nach Klug/Manier vorliegen. Gemaf
VDI 3783-13 ist die Verwendung einer meteorologischen Zeitreihe vorzuziehen, da hiermit Korre-
lationen zwischen Emissionszeitgdngen und Meteorologie berticksichtigt werden kénnen. Weiter-
hin ermdglicht die Nutzung einer meteorologischen Zeitreihe die Berlcksichtigung windinduzier-
ter Quellen, sodass zeitlich unterschiedliche meteorologische Bedingungen und deren Einfluss
auf die Ausbreitung einberechnet werden. So ist die Windgeschwindigkeit nachts Ublicherweise

geringer und es treten haufiger Inversionen als tagstber auf.

Gepragt wird das Klima in Gesamtdeutschland durch den Durchzug von Tiefdruckgebieten, deren
Zugbahnen haufig von Stdwest nach Nordost verlaufen. Dementsprechend lasst sich ein Vor-
herrschen von Winden aus Sudwest bis West feststellen. Bei Hochdruckwetterlagen flihrt die
Stromung aus dem Hochdruckgebiet tUber Mitteleuropa in Deutschland haufig zu Winden aus
norddstlichen Richtungen. Deshalb zeigen einige Messstationen neben der sudwestlichen
Hauptwindrichtung ein sekundéares Windrichtungsmaximum aus norddstlicher bis dstlicher Rich-
tung. Einige Windmessstandorte zeigen abweichend von diesen fur ganz Deutschland typischen
Windrichtungen ein regional gepragtes Windfeld. In Bodennéhe, wo sich der Hauptteil der lokalen
Ausbreitung von Schadstoffen abspielt, kann die Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsver-

teilung durch die topographischen Strukturen modifiziert sein.

In Sachsen-Anhalt herrschen im Allgemeinen westliche bis stidwestliche Winde vor, wobei in der
nordlichen Halfte die westliche Komponente und in der stdlichen Halfte die sudwestliche Kom-
ponente Uberwiegt. Ein sekundéres Maximum ist allgemein im 6stlichen Sektor zu erwarten. Das

Geléanderelief hat jedoch einen erheblichen Einfluss, sowohl auf die Windrichtung infolge von
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Ablenkung und Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch Effekte der Windab-
schattung oder Dusenwirkung. Auferdem modifiziert die Beschaffenheit des Untergrundes die
lokale Windgeschwindigkeit, in geringem MalRe aber auch die lokale Windrichtung infolge unter-
schiedlicher Bodenrauigkeit. Das Gelande und die Nutzungen im beurteilungsrelevanten Gebiet
geben keinen Anlass zu der Annahme, dass sich die regionalen Windverhéltnisse nicht auch in

den lokalen Verhéaltnissen am Standort wiederfinden.

Regional befindet sich der Standort in der Ebene 6stlich des Harzes und nordwestlich des Erzge-
birges. In Bezug auf das Hauptmaximum sind daher Verhaltnisse zu erwarten, die durch std-
westliche als auch westnordwestliche Luftmassen beeinflusst werden. Das Nebenmaximum wird
durch die 6stlichen Luftmassen gepragt, die aus der Lage in der Tiefebene resultieren. Aus der
Konstellation der Maxima westlicher Richtungen ist zu erwarten, dass Haufigkeiten im gesamten
westlichen Halbkreis breit aufgestellt sind. Die offene Lage des Standortes entspricht der freien
Lage der Flugwetterwarte Leipzig-Halle. Entsprechend sind hohere Werte der Windgeschwindig-
keit anzunehmen (siehe [24], Anlage 11]).

Bei windschwacher und wolkenarmer Witterung kénnen sich wegen der unterschiedlichen Er-
warmung und Abkihlung der Erdoberflache lokale, thermisch induzierte Zirkulationssysteme
ausbilden. Besonders bedeutsam ist die Bildung von Kaltluft, die bei klarem und windschwachem
Wetter nachts als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise Uber Freiflachen (z.B. Wiesen) entsteht
und der Gelandeneigung folgend abfliel3t. Diese Kaltluftflisse sammeln sich an Gelandetiefpunk-
ten zu Kaltluftseen an.

Im vorliegenden Fall ist das Gelénde in der Umgebung der Anlage weitgehend eben, so dass der
Einfluss von Kaltluftabflissen auf die Verteilung der Schadstoffe als gering einzuschatzen ist. Da
die Deponie nur tagsiiber bzw. nach Sonnenaufgang und bis zum Sonnenuntergang betrieben
wird, kann die Verfrachtung von Emissionen, die aus Fahrbewegungen und dem Umschlag der
Abfalle resultieren, mit Kaltluftabflissen im vorliegenden Fall ausgeschlossen werden. Eine ge-
sonderte Bericksichtigung von Kaltluftabflissen im Rahmen der vorliegenden Betrachtung ist

daher aus fachlicher Sicht nicht erforderlich.

Auftrag: Staubimmissionsprognose fiir den Betrieb einer Deponie DK Il am Standort in
06806 Roitzsch
Auftraggeber: GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH




y /7 _J
”l{” oko-control GmbH Bericht-Nr.: 1-17-05-361Rev01 Seite 36/46

Tabelle 9: Meteorologische Daten

Wetterstation Leipzig-Halle
Typ AKTerm
Repréasentatives Jahr 2006
Primares Maximum (Windrichtungsverteilung) WSW - SSW
Sekundéares Maximum WNW/ ONO - OSO
Minimum (Windrichtungsverteilung) NNO
Hoéhe (NHN) in m 80
Lage bzgl. Standort 17 km N
&
8%

Abbildung 4: Windrose Leipzig-Halle

Die effektive Anemometerhdhe fur die Berechnungen wird entsprechend der mittleren Rauigkeits-
lange zo ermittelt. Diese ist aus den Landesnutzungsklassen des CORINE-Katasters zu bestim-
men. Die Rauigkeitslénge ist fir ein kreisformiges Gebiet um den Schornstein festzulegen, des-
sen Radius das 10fache der Bauhdhe des Schornsteins betragt. Gemal [2] empfiehlt sich bei
Quellhéhen < 20 m ein Radius von mindestens 200 m.

Setzt sich dieses Gebiet aus Flachenstiicken mit unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusammen, so
ist eine mittlere Rauigkeitslange durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem

jeweiligen Flachenanteil zu bestimmen und anschlieRend auf den nachstliegenden Tabellenwert
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zu runden. Die Bericksichtigung der Bodenrauigkeit erfolgt i.d.R. mit der an das Programm
AUSTAL2000 angegliederten, auf den Daten des CORINE-Katasters basierenden Software
rl_inter. Es ist zu prifen, ob sich die Landnutzung seit Erhebung des Katasters wesentlich gean-
dert hat.

Die Verdrangungshohe do gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf Grund
von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Sie ist als das 6-fache der

Rauigkeitslange z, anzusetzen.

Die Rauigkeitslange wurde fir ein kreisférmiges Gebiet um die Deponie festgelegt, dessen Radi-
us 100 m um das Zentrum des Einbaubereichs betrégt. Die auf der Basis von Gelandenutzungs-
daten errechnete und auf den nachstgelegenen Tabellenwert gerundete mittlere Bodenrauigkeit
ergibt sich zu z0 = 0,05 m. Das direkte, kleinrdAumige Umfeld wird durch niedrige Rauigkeitswerte

dominiert.

Die Anemometerposition kann sich auf den Ort beziehen, an dem die meteorologischen Grof3en
tatsachlich gemessen wurden, jedoch auch ein Ersatzort sein, der als représentativ fir die ge-
messenen Grollen angesehen werden kann. Fur Rechnungen in ebenem Gelande kann die
Anemometerposition an eine beliebige Stelle im Rechengebiet gesetzt werden, da in diesem Fall
die meteorologischen Profile standortunabhangig sind.
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7. Ausbreitungsrechnungen

7.1 Programmsystem

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem Programm IMMI 2017 der Firma Wolfel Messsys-
teme Software GmbH & Co durchgefiihrt. Die Berechnungen erfolgten entsprechend dem Refe-
renzmodell AUSTAL2000 (Umweltbundesamt, Ing.-Blro Janicke).

Die Qualitatsstufe, mit der die Berechnungen durchgefuhrt wurden sind, betrug +1.

7.2 Bertucksichtigung von Gelandeunebenheiten

Nach Nr. 11, Anhang 3 der TA Luft sind in der Ausbreitungsrechnung die Gelandestrukturen zu
bertcksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Hohendifferenzen zum Emissionsort von
mehr als dem 0,7fachen der Schornsteinbauhthe und Steigungen von mehr als 1:20 auftreten.
Die Steigung soll dabei als Hohendifferenz Gber eine Strecke bestimmt werden, die dem 2fachen

der Schornsteinbauhthe entspricht.

Die berechnungsrelevante Umgebung um den Standort ist im Sinne der TA Luft durch vernach-
lassigbare Steigungen gekennzeichnet, d.h. der maR3gebende Gelandeeinfluss innerhalb des
Rechengebietes liegt im Giltigkeitsbereich fir ebenes Gelande.

Die Emissionen durch Abwehung auf einer Hlgeldeponie werden wegen der Stromungsbe-
schleunigung tber dem Hulgel erhdht. Der Deponiekorper wirkt jedoch aufgrund der erhdhten
Windgeschwindigkeit Uber der Deponieflache auch verdinnend durch zusétzliche Turbulenz.

Daher wird die die Ausformung des Deponiekdrpers im Modell beriicksichtigt.

Aus der Protokolldatei von Austal2000 werden die Geldndesteigungen in der Umgebung ermittelt.
Sowohl die Steigungen als auch die H6henunterschiede erfordern die Berticksichtigung des Ge-
lAndes. GemalR Anhang 3, Nr. 11 der TA Luft kdnnen Gelandeunebenheiten mit Hilfe des in
AUSTALZ2000 integrierten mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells berticksichtigt werden,

wenn die Steigung des Geldndes den Wert 1:5 nicht grof3flachig tberschreitet /2/. Dieses Kriteri-
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um ist erfullt, so dass die Windfeldberechnung mit dem in AUSTAL2000 integrierten Windfeldmo-
dell Taldia durchgefiihrt werden kann.

7.3 Bertucksichtigung von Bebauung

Gebéaudestrukturen haben in ihrer Umgebung einen lokalen Einfluss auf die bodennahen Stro-
mungs- und Turbulenzverhaltnisse. Befinden sich Emissionsquellen im Einflussbereich von Ge-
bauden, so wird die Verlagerung von Luftbeimengungen (und deren Verdinnung) mafgeblich
durch diese gebaudeinduzierten Effekte mit bestimmt.

Im vorliegenden Fall sind keine relevanten Umlenkungen oder Kanalisierungen der Staubfahne
in Richtung der untersuchten Wohnh&user zu erwarten, da eine relevante Bebauung im Bereich

der Deponie nicht vorliegt.

7.4 Rechengebiet / Beurteilungsflachen

Als Rechengebiet wurde ein Quadrat mit den Kantenlangen von 5.000 m x 5.000 m festgelegt. Es
genugt damit den Anforderungen der Nr. 4.6.2.5 der TA Luft, wonach das Rechengebiet einen
Radius vom 50fachen der Schornsteinhéhe bzw. bei Quellhdhen < 20 m einen Radius von min-
destens 1 km haben soll. Es wurde ein Rechengitter mit einer Gitterweite von 25 m verwendet.
Ort und Betrag der Immissionsmaxima und die Hohe der Zusatzbelastungen an den relevanten
Immissionsorten kdnnen bei diesem Ansatz mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden.

Die Konzentration an den Aufpunkten wurde als Mittelwert tber ein vertikales Intervall vom Erd-
boden bis 3 m Hohe Gber dem Erdboden berechnet und damit reprasentativ fur eine Aufpunktho-

he von 1,5 m tber Flur.
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8. Ergebnisse
8.1 Staub

In den folgenden Tabellen sind die berechneten Immissionskenngréf3en an den Beurteilungs-
punkten zusammengefasst dargestellt. Die Vor- und Zusatzbelastung enthalten bereits den Zu-
schlag fur die statistische Unsicherheit It. Rechenprotokoll der Ausbreitungsrechnungen.

Zur Berechnung des Staubniederschlags werden die Depositionswerte der jeweiligen Korngro-
Renklassen addiert. Die PMio-Konzentration besteht aus der Summe der Einzelwerte der Kon-

zentration der Korngrof3enklassen pm-1 und pm-2.

Tabelle 10: Ergebnisse der PMio-Konzentration im Jahresmittel

Beurteilungs-Punkt PMio PMio PMio PMao
Zusatzbelastung | Vorbelastung Hintergrund Gesamt
in pg/ms3 in pg/ms3 in pg/ms3 in pg/ms3
IO 1 |Chausseestrafie 3,7 3,39 21,02 28,0
10 2 | Sudufer Roitzsch 2,3 149 20,72 24,4
Irrelevanzschwelle 1,2 Grenzwert 40

1) Vorbelastung durch die STRABAG GmbH sowie der Recyclinganlage
2) Summe aus Hintergrundbelastung Messstation Bitterfeld/Wolfen mit 20,6 pg/m3 sowie Belastung durch die B100 (Tab. 8)

Tabelle 11: Ergebnisse der PMzs-Konzentration im Jahresmittel

Beurteilungs-Punkt PM3 s PM3 s PMas PM2s
Zusatzbelastung | Vorbelastung Hintergrund Gesamt
in pg/ms3 in pg/ms3 in pg/ms3 in ug/ms3
IO 1 |Chausseestrafie 11 0,99 14,62 16,6
10 2 | Sudufer Roitzsch 0,7 0,49 14,42 15,5
Irrelevanzschwelle 0,75 Grenzwert 25

1) Vorbelastung durch die STRABAG GmbH sowie der Recyclinganlage
2) Summe aus Hintergrundbelastung Messstation Bitterfeld/Wolfen mit 14,4 ug/m3 sowie Belastung durch die B100 (Tab. 8)
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Tabelle 12: Ergebnisse des Staubniederschlags im Jahresmittel

Beurteilungs-Punkt Staubdeposition | Staubdeposition | Staubdeposition | Staubdeposition
Zusatzbelastung Vorbelastung Hintergrund Gesamt
in mg/m2d in mg/m2d in mg/m2d in mg/m2d
IO 1 |Chausseestralie 7,4 95Y 70,0 86,9
I0 2 | Sudufer Roitzsch 51 2,80 70,0 77,9
Irrelevanzschwelle 10,5 Grenzwert 350

1) Vorbelastung durch die STRABAG GmbH sowie der Recyclinganlage

Die Zusatzbelastung an Schwebstaub und Staubdeposition durch den Betrieb der Deponie wurde
mit einer Ausbreitungsrechnung prognostiziert. Das Rechenprotokoll befindet sich in Anlage 3.
Die Abbildungen in Anlage 4/5 und 8/9 zeigen die rAumliche Verteilung der Vor- und Zusatzbelas-
tung an Schwebstaub (PMzs.10) im Jahresmittel. Das Immissionsmaximum tritt auf dem Betriebs-
gelande auf. Mit zunehmender Entfernung von den Quellen nimmt die Immissions-Jahres-

Zusatzbelastung rasch ab.

Auch fur Staubniederschlag ergibt sich eine &hnliche Verteilung der Vor- und Zusatzbelastung.
Auch hier tritt das Maximum auf dem Betriebsgeléande auf. Die rAumliche Verteilung der Immissi-

ons-Jahres-Vor- und Zusatzbelastung ist in den Anlagen 6 und 10 dargestellt.

Die unter Beriicksichtigung der Prognoseunsicherheit ermittelten Zusatzbelastungen im Bereich
der Beurteilungspunkte betragen maximal 4,0 pg/m3 fur PMio und 1,0 pg/m?3 fiir PM2s. Der Wert

fir Staubniederschlag betragt maximal 7,0 mg/(mz2 d).

Unter Berilicksichtigung einer weitrdumigen Hintergrundbelastung (Messwerte der Station Bitter-
feld/Wolfen) und der gemal RLUS 2012 ausgegebenen Werte fur die Staubimmissionen der
B100 sowie unter Berlcksichtigung der Vorbelastung durch lokale Emittenten wie der STRABAG
und der RC-Anlage ist an dem malf3geblich betroffenen Immissionsort (10 1) im Jahresmittel ein
Konzentrationswert von maximal 28 pg PMio/m3 und 17 pg PM2s/m3 zu erwarten. Von der Einhal-
tung des Immissionsjahreswertes von 40 pug PMio/m3 bzw. 25 pug PMzs/m3 im Jahresmittel kann
dem Grunde nach mit groRer Sicherheit ausgegangen werden. Die Werte flr die Staubdeposition
liegen unter Berucksichtigung der Vor- und Hintergrundbelastung mit maximal 87 mg/m2 d eben-

falls mit grof3er Sicherheit unterhalb des zulassigen Immissionswertes von 350 mg/mz2 d.
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Die TA Luft enthalt neben den Immissionsgrenzwerten fir die Jahresmittelwerte von PM1o auch
Immissionsgrenzwerte fur den Kurzzeitwert (Tagesmittelwert) von PMo, der nicht ofter als 35 Mal
im Kalenderjahr tUberschritten werden darf. Mit den vorliegenden Eingangsdaten und dem einge-

setzten Berechnungsverfahren kénnen direkt keine Kurzzeitwerte bestimmt werden.

In der TA Luft (Kommentierung Nr. 4.7.2) heisst es weiterhin:

LEbenfalls als eingehalten gilt der Immissions-Tages-Wert, wenn eine — nicht ndher beschriebene
Auswertung zeigt, dass die zulassige Uberschreitungshaufigkeit (z.B. 35 fiir PM10) eingehalten
ist (...)"

In [15] wird basierend auf mehrjahrigen PMi-Messungen ein statistischer Zusammenhang zwi-
schen dem PM;o-Jahresmittelwert und der Anzahl an Uberschreitungstagen des Immissionswer-
tes fur den Tag abgeleitet. Danach kann bei einem PMipe-Jahresmittel unter 30 pg/m3 davon aus-
gegangen werden, dass die zulassige Anzahl von 35 Uberschreitungen eingehalten wird.

Fur samtliche Aufpunkte kann somit auf Grundlage der in [15] dargestellten Zusammenhange
geschlussfolgert werden, dass bei einer Gesamtbelastung von maximal 28 pg/ms3 der Immissions-

Tageswert eingehalten ist.
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8.2 Asbest

An den zu betrachtenden, nachstgelegenen Immissionsorten berechnen sich Asbestfaser-
Immissions-Konzentrationen < 1 Fasesym3 (vgl. Tabelle 13). Bei einem Beurteilungswert von
220 F/m® und einer Irrelevanzschwelle von 3,0 % (entsprechend 6,6 F/m?), ist die insgesamt zu

erwartende Zusatzbelastung als irrelevant zu betrachten.

Tabelle 13: Ergebnisse der Asbestfaser-Konzentration im Jahresmittel

Beurteilungs-Punkt Fasern/m3 Fasern/m3 Fasern/ms3 Anteil 1JZ am IW in
Zusatzblastung Vorbelastung Hintergrund %
I0 1 |Chausseestralle 2,25E -04 - 150 0,00010
I0 2 | Sudufer Roitzsch 2,06E -04 - 150 0,00009
Irrelevanzschwelle 6,6 Grenzwert 220

Nach der Auslegung des LAl besteht zudem kein Wirkungszusammenhang zwischen dem Im-
missionsbeitrag der Anlage und der vorhandenen Belastung (Hintergrundbelastung), da die Zu-
satzbelastung < 1 % des Immissions-Jahreswertes betragt. Das bedeutet, dass die Zusatzbelas-

tung der Anlage die vorhandene Hintergrundbelastung nicht relevant erhoht.

Nach Einschatzung des Gutachters ist das Vorhaben dem Grunde nach nicht zu bean-
standen. Die endgiltige Entscheidung obliegt jedoch der zustandigen Genehmigungsbe-

horde.
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10.  Schlussbemerkung

Die 6ko-control GmbH verpflichtet sich, alle ihr durch die Messungen und die Erarbeitung des
Gutachtens bekannt gewordenen Daten nur mit dem Einverstandnis des Auftraggebers an Dritte

weiterzuleiten.

Schonebeck, 07.11.2017
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Dipl.-Phys. S. Deiter Dipl.-Ing. M. Huttenberger
Fachlich Verantwortlich Bearbeiter
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