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1. Aufgabenstellung

Seitens der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH (Antragsteller) wird die Errichtung und der
Betrieb einer Deponie der Deponieklasse DK 0 und DK | beantragt. Der Deponiestandort liegt im
Bereich des Kippengelandes des ehemaligen Braunkohletagebaus ,Freiheit III*.

Bei den hier beantragten Deponieklassen handelt es sich um Deponien, bei denen hauptséchlich
thermisch bzw. mechanisch-biologisch vorbehandelte Abfalle bzw. inerte Abfalle wie z.B. Bau-
schutt, Erdaushub und &hnliche Abfalle abgelagert werden. Das Gefahrdungspotenzial der Abfal-
le ist daher als gering einzustufen.

Die Toplage des oberflachenabgedichteten Deponiekérpers liegt bei rd. 124 m NHN.

Flr die Deponie wird mit einem jahrlichen Aufkommen an Abfallen von ca. 120.000 t gerechnet.
Es ergibt sich eine voraussichtliche Betriebsdauer von etwa 50 Jahren.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde die 6ko-control GmbH Schdnebeck als eine
nach § 29b (BImSchG) zugelassene Messstelle mit der Ermittlung der vom Betrieb ausgehenden

Emissionen und Immissionen beauftragt.

Auf der folgenden Abbildung ist das Untersuchungsgebiet dargestellt.

Auftrag: Staubimmissionsprognose flr den Betrieb einer Deponie DK 0 und DK | fiir nicht gefahrliche
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Abbildung 1: geplante Lage der DK 0/ DK | und der planfestgestellten DK Il
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2. Beurteilungsgrundlagen
2.1 Immissionswerte

Zur Beurteilung der Staubimmissionen wird auf die Immissionswerte der TA Luft und der
39. BImSchV zurlckgegriffen. Die TA Luft unterscheidet zwischen Immissionswerten zum Schutz
der menschlichen Gesundheit (Nr. 4.2) sowie Immissionswerten zum Schutz vor erheblichen Be-
lastigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag (Nr. 4.3).

Tabelle 1: Immissionswerte flir Stoffe zum Schutz der menschlichen Gesundheit

Stoff Mittelungszeitraum Konzentration bzw.
Deposition
Schwebstaub PM1g Jahr 40 pg/m3
Schwebstaub PMyq Tag 50 pg/m3 M
Schwebstaub PMz s Jahr 25 pg/ms3?
Staubniederschlag Jahr 0,35g/m?- d
(nicht gefédhrdender Staub)

1)  Zulassige Uberschreitungshaufigkeit pro Jahr: 35 Tage
2) Seit 2010 Zielwert; ab 2015 Grenzwert nach 39. BImSchV

Geman TA Luft Punkt 4.2.2 und 4.3.2 gelten Immissionseinwirkungen der zu beurteilenden Anla-
ge als vernachlassigbar gering, sofern die KenngréBe fir die Zusatzbelastung durch Schweb-
staub PMyo einen Wert von 3,0 vom Hundert des Immissions-Jahreswertes nicht Gberschreitet
bzw. die KenngrdoBe fir die Zusatzbelastung durch Staubniederschlag einen Wert von
10,5 mg/ m? - d nicht Oberschreitet.

Wenn die in Tabelle 1 aufgefihrten Immissionswerte unterschritten sind, ist gemafn Nr. 4.2.1 bzw.
Nr. 4.3.1 der TA Luft und § 4 der 39. BImSchV der Schutz vor Gesundheitsgefahren bzw. erheb-
lichen Belastigungen/Nachteilen sichergestellt.

Unter einem PM;o-Schwebstaub versteht man Staub mit einem aerodynamischen Durchmesser
bis 10 um. PMzs ist Staub dessen aerodynamischer Durchmesser 0 — 2,5 um betragt. Schweb-
staub wirkt gesundheitsschadlich aufgrund der adsorbierten Stoffe und der Inhaltsstoffe, aber
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auch in Abhangigkeit von Form und GrdéBe der Staubteilchen, da kleinere Staubteilchen generell
tiefer in die Lunge gelangen als GréBere.

Staubniederschlag (Deposition) ist die Ablagerung von Stoffen, die als trockener Staub zusam-
men mit Regenwasser oder als gasférmige Bestandteile aus der Luft auf Oberflachen wie Boden,
Pflanzen, Gebaude und Gewasser gelangen. Da Staubniederschlag entweder an Regentropfen
gebunden ist oder aus grobkdrnigem Material besteht, wird er nur zu geringen Anteilen eingeat-
met und beeinflusst nicht direkt die Gesundheit.

Bei der Ausbreitungsrechnung ist die KorngréBenverteilung des Staubes zu bertcksichtigen. Da-
bei ist die Depositionsgeschwindigkeit des groben Staubes weitaus héher als die des feinen
Staubes, d.h. feiner Staub wird sich weiter ausbreiten.

Die Sedimentationsgeschwindigkeit vs wird flr jedes Partikel entsprechend seinem aerodynami-
schen Durchmesser nach VDI 3782 Blatt 1 berechnet, seine Depositionsgeschwindigkeit vy wird
um 0,01 hoéher als vs angesetzt.

Es qilt:
e pm-1(<2,5um): vs = 0 m/s und vq = 0,001 m/s
e pm-2(>2,5umund <10 uym): vs = 0,00 m/s und vq = 0,01 m/s
e pm-u (> 10 pm): vs = 0,06 m/s und vq = 0,07 m/s
Auftrag: Staubimmissionsprognose flr den Betrieb einer Deponie DK 0 und DK | fiir nicht gefahrliche
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2.2 Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Die Vorbelastung ist diejenige Immissionsbelastung, die ohne den Beitrag der zu betrachtenden
Anlage vorliegt. Die Zusatzbelastung ist derjenige Immissionsbeitrag, der durch die zu betrach-
tende Anlage hervorgerufen wird. Bei geplanten Anlagen handelt es sich um den zukUnftigen
Immissionsbeitrag, bei bestehenden Anlagen um den bereits vorhandenen. Die Gesamtbelastung
ergibt sich wiederum aus der Addition der vorhandenen Belastung und der zu erwartenden Zu-
satzbelastung.

Partikel entstammen einer Vielzahl von Quellen, so z.B. aus der Landwirtschaft, dem StraB3en-
verkehr, dem Umschlag staubender Glter oder auch Industrie- und Kleinfeuerungsanlagen.
Die Partikelimmissionen an einem Ort setzen sich zusammen aus einer Hintergrundbelastung

und der Belastung durch die jeweils lokalen Emittenten.

Zur Uberwachung der Immissionssituation in Sachsen-Anhalt werden fortlaufend Schweb-
staubimmissionsmessungen durch das Landesamt fir Umweltschutz durchgefiihrt. Die Standorte
sind so gewahlt, dass sowohl eine Uberwachung der Immissionsschwerpunkte als auch der Hin-
tergrundbelastung in den Ballungsraumen und im landlichen Raum gewahrleistet ist. An stral3en-
verkehrsbezogenen Messstationen werden dabei die hdchsten Werte erreicht. Dort hat PMzs
einen Anteil von ca. 70 % der PMo-Konzentration. Die rdumliche Verteilung dieser Messgréf3e ist
sehr homogen. Die im stadtischen Hintergrund gemessenen Konzentrationen liegen

ca. 15— 20 % niedriger.

Flr die Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet werden die Messwerte der Station Bitter-
feld/Wolfen (Rechtswert: 4521068, Hochwert: 5724131) herangezogen. Die Station befindet sich
etwa 8 km nordéstlich des Untersuchungsgebietes und ist als Station mit industriellem Hinter-
grund klassifiziert. Aus den Messdaten der letzten 5 Jahre wird der mittlere Wert der Immissions-
belastung durch PMio ermittelt /6/.

Tabelle 2: KenngréBen fir Feinstaub (PM1o) an der Messstation Bitterfeld/Wolfen

2011 2012 2013 2014 2015 5-J-Mittel
Jahresmittel [ug/m3] 24 19 21 21 18 20,6
Auftrag: Staubimmissionsprognose flr den Betrieb einer Deponie DK 0 und DK | fiir nicht gefahrliche
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Das Partikel PM2s- Messprogramm in Sachsen-Anhalt umfasst derzeit neun Messstellen. Fir den
Standort in Bitterfeld/Wolfen liegen keine PM s-Messreihen vor. Daher wird ein Wert in Héhe von
14,4 ug PM2s/m? unterstellt. Dieser Wert entspricht 70 % des gemittelten Jahreswertes fur Fein-
staub PM1o (Tabelle 2).

Die Belastung durch Staubniederschlag im Landesdurchschnitt aller Messstandorte lag im Jahre
2015 mit 70 mg/(m2d) in der GrdéBenordnung der Vorjahre.

Bereits im Beurteilungsgebiet vorhandene Staubimmissionen sind als Vorbelastung zu werten.
Hierzu gehdren die beurteilungsrelevanten Immissionen benachbarter Industrie- und Gewerbebe-
triebe innerhalb eines Radius von mindestens 1.000 m der zu betrachtenden Immissionsorte:

e Motocross-Anlage Roitzsch

e Bauschuttrecyclinganlage der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
e Schlackeaufbereitungsanlage der STRABAG GmbH

e Kompostieranlage der REBO Umwelttechnik GmbH

e Deponie Freiheit Il Bitterfeld der MDSE mbH

e Deponie DK Il der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

Weiter entfernt gelegene Betriebe werden im Folgenden nicht betrachtet, da die zu erwartenden
Immissionen im Umkreis > 1.000 m der maf3geblichen Immissionsorte als nicht relevant erachtet
werden und unter Zugrundelegung einer groBraumigen Hintergrundbelastung (Tab. 2) hinrei-

chend abgedeckt sind.

Auftrag: Staubimmissionsprognose flr den Betrieb einer Deponie DK 0 und DK | fiir nicht gefahrliche
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Abbildung 2: Lage der DK | und DK 0 sowie der umliegenden Gewerbebetriebe und maBgeblichen Immissionsorte
(Quelle: MagicMaps)
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2.3 Bagatellmassenstrome

Unter Punkt 4.6.1.1 der TA Luft heil3t es

»(...) Die Bestimmung der Immissionskenngréf3en ist im Genehmigungsverfahren fiir den jeweils

emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn

a) Die nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (Massenstréme) die in Tabelle 7 festge-
legten Bagatellmassenstréme nicht liberschreiten und

b) Die nicht nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (difftuse Emissionen) 10 von Hundert
der in Tabelle 7 festgelegten Bagatellmassenstréme nicht (iberschreiten,

soweit sich nicht wegen der besonderen értlichen Lage oder besonderer Umstédnde etwas ande-
res ergibt. Der Massenstrom nach Buchstabe a) ergibt sich aus der Mittelung Uber die Betriebs-
stunden einer Kalenderwoche mit dem bei bestimmungsgeméBen Betrieb fir die Luftreinhaltung

unglinstigsten Betriebsbedingungen.”

Im vorliegenden Fall geht der Gutachter davon aus, dass der Bagatellmassenstrom von 0,1 kg/h,
fur diffuse Emissionen (Staub) durch das geplante Vorhaben Gberschritten wird.

Auftrag: Staubimmissionsprognose flr den Betrieb einer Deponie DK 0 und DK | fiir nicht gefahrliche
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3. Ortliche Verhaltnisse

Die Lage des zu beurteilenden Betriebes sowie dessen Umgebung kdnnen der geografischen
Karte in Abbildung 1 enthnommen werden. Die Koordinaten des Betriebs im UTM-Netz betragen in

etwa:

Tabelle 3: Lage (UTM)

Rechtswert | 309287

Hochwert |5718974

Hohe 94 m 0. NN

Der Deponiestandort befindet sich etwa 6 km stdwestlich des Stadtkerns von Bitterfeld-Wolfen
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Das Umland zeichnet sich durch quasi ebenes
Gelande ohne signifikante Steigungen aus. Bitterfeld liegt im stdlichen Teil des Landkreises An-
halt-Bitterfeld und gehért naturrdumlich gesehen zum Norddeutschen Tiefland (Elbe-Mulde-
Tiefland nahe dem Erzgebirgsvorland und Sachsischen Hugelland). Die Umgebung um den
Standort wird durch Feldlandschaften bestimmt, die im weiteren Verlauf in urbane Strukturen
tbergehen.

Entsprechend dem Bundesamt fir Naturschutz wird die Landschaft im Umfeld des Standortes
folgendermaBen eingeordnet und beschrieben:

,Die Landschaft wird von den Braunkohltagebauen zwischen Leipzig und Bitterfeld geprégt. Teile
des Gebiets werden land- und forstwirtschaftlich genutzt. Durch Sukzession nach Beendigung
des Tagebaus sind hochwertige Sekundérbiotope fiir eine gro3e Zahl schutzwiirdiger und vom
Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten entstanden. Die bedeutendsten Schutzgebiete in
dieser Landschaft sind die EU-Vogelschutzgebiete "Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei
Delitzsch" sowie "Goitzsche und Paupitzscher See". Es handelt sich um Braunkohlen-

Bergbaufolgelandschaften mit groBen Restseen einschliel3lich Verlandungsbereichen. Ein aus-

Auftrag: Staubimmissionsprognose flr den Betrieb einer Deponie DK 0 und DK | fiir nicht gefahrliche
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gepragtes Mosaik von Rohbdden, Magerrasen und Vorwaldgesellschaften wird stellenweise von

Aufforstungen unterbrochen.”

Eine Besichtigung des Betriebes und der Umgebung wurde am 21.08.2017 durchgefihrt. Wah-
rend der Besichtigung wurden alle fir die Aufgabenstellung relevanten Anlagen- und Umge-

bungsbedingungen erfasst.

Auftrag:

Staubimmissionsprognose fiir den Betrieb einer Deponie DK 0 und DK | fUr nicht gefahrliche
Abfélle am Standort in 06806 Roitzsch

Auftraggeber: GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH




y /7 4
”l{’ O6ko-control GmbH Bericht-Nr.: 1-17-05-361-3Rev01 Seite 15/43

4, Betriebsbeschreibung
4.1 Zusatzbelastung

Seitens der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH (Antragsteller) wird die Errichtung und der
Betrieb einer Deponie der Deponieklasse DK 0 sowie DK | beantragt. Der Deponiestandort liegt
im Bereich des Kippengelandes des ehemaligen Braunkohletagebaus ,Freiheit 111

Bei der hier beantragten Deponieklasse handelt es sich um Deponien, bei denen hauptsachlich
thermisch bzw. mechanisch-biologisch vorbehandelte Abfalle bzw. inerte Abfalle wie z.B. Bau-
schutt, Erdaushub und ahnliche Abfélle abgelagert werden.

Die Toplage des oberflachenabgedichteten Deponiekérpers liegt bei 124m NN.

Far die Deponie wird mit einem jahrlichen Aufkommen an Abfallen von ca. 120.000 t gerechnet.
Des Weiteren ist der Einbau von ca. 70.000 t Drainagematerial (Ton und Kies) vorgesehen.

Es ergibt sich eine voraussichtliche Betriebsdauer von etwa 50 Jahren.

Die Deponie befindet sich im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und ist Uber die BundesstraBe B 100
erreichbar. Das Einzugsgebiet fir die Einlagerung von Abfallen zur Beseitigung sind im Wesentli-
chen die umliegenden Landkreise bzw. Bundeslénder.

Die Errichtung der Deponie DK 0 erfolgt in 4 Bauabschnitten, die Errichtung der DK | erfolgt in 10
Bauabschnitten mit einer jeweiligen Flache von ca. 1 ha bis 3 ha, wobei der Bau der DK 0 parallel
zum Bau der DK | beginnt (jeweils Beginn mit Bauabschnitt 1). Weitere Deponie-/Bauabschnitte
folgen dann jeweils nach ungeféhr 3 Jahren, sodass dann parallel ein Abschnitt gebaut und ein
Abschnitt verfllt wird.

Im Sinne einer konservativen Abschatzung der zu erwartenden Staubimmissionen werden im
Rahmen der Ausbreitungsrechnung die Verflillung des jeweils 1. Bauabschnittes (DK 0 und DK |)
und der Bau des 2. Bauabschnittes (DK 0 und DK |) betrachtet. Es wird erwartet, dass wahrend
des Baus der jeweiligen Deponieabschnitte 1 und 2 (DK 0 und DK ) mit den héchsten Belastun-
gen durch Staub zu rechnen ist, da sich die Emissionsschwerpunkte in vergleichsweise geringer
Entfernung zu den maBgeblichen Beurteilungsaufpunkten befinden. Des Weiteren ist aufgrund
der flachenhaften Ausdehnung der Deponieabschnitte 1 und 2 mit den gréBtméglichen Abwe-

hungen zu rechnen.
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DepomeDK B

Abbildung 3: Bauabschnitte DK 0, DK | und DK Il
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4.2 Vorbelastung

Deponie DK Il der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

Seitens der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH (Antragsteller) wurde die Errichtung und der
Betrieb einer Deponie der Deponieklasse Il (DK Il) beantragt und vom Landesverwaltungsamt
planfestgestellt. Der Deponiestandort liegt im Bereich des Kippengeldndes des ehemaligen
Braunkohletagebaus ,Freiheit III*.

Es ist vorgesehen jahrlich 150.000 t Abfallmaterialien einzulagern, davon im Speziellen etwa
2.000 t Asbestabfalle (ca. 1.053 Big Bags). Die ermittelte Gesamtkapazitat liegt bei ca.
4.500.000 t, woraus sich eine voraussichtliche Betriebsdauer von etwa 30 Jahren ergibt. Die
Toplage des oberflachenabgedichteten Deponiekérpers liegt bei 127 m NN.

Die Errichtung der Deponie DK Il erfolgt in 10 Deponieabschnitten mit einer jeweiligen Flache von
ca. 2 ha bis 3 ha. Bei einer geschatzten Laufzeit von ca. 30 Jahren wird jeder Deponieabschnitt
ca. 3 Jahre betrieben. Der vierte Bauabschnitt wird mit dem Aufbringen der Basisabdichtung En-
de 2017 fertiggestellt. Weitere Deponie-/Bauabschnitte folgen dann jeweils nach ungeféhr 3 Jah-
ren, sodass dann parallel ein Abschnitt gebaut und ein Abschnitt verfullt wird.

Im Sinne einer konservativen Abschatzung der zu erwartenden Staubimmissionen wird im Rah-
men der Ausbreitungsrechnung die Einlagerung bezogen auf die Abschnitte 1 - 4 und der Bau
des 5. Bauabschnittes betrachtet. Der 4. Bauabschnitt wird bereits im Jahr 2017 fertiggestellt. Die
Bauabschnitte 1 — 3 wurden bereits fertiggestellt.

Bauschuttrecyclinganlage der GP Papenburg Entsorqung Ost GmbH

Unmittelbar sudwestlich des Deponiekérpers befindet sich eine Bauschuttrecyclinganlage. Hier
werden jahrlich jeweils rd. 30.000 t Béden und Bauschutt angeliefert. Die Anlagen zur Aufberei-
tung (Siebanlage, Brecher) werden mittels Radlader oder Bagger beschickt. Nach Zerkleinerung
und Klassierung des Materials, wird dieses nach unterschiedlichen Kornklassen getrennt aufge-
haldet. Der Abtransport erfolgt durch Verladung von Sattelziigen mittels Radlader. Einrichtungen
zur Befeuchtung der Anlage sind vorhanden. Die Emissionsdaten der Recyclinganlage sind in
Anlage 1 tabellarisch zusammengefasst.
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Motocross-Anlage Roitzsch

Da die Motorsportanlage nur sporadisch bzw. fir kurze Zeit im Jahr betrieben wird, kénnen die
Staubemissionen aus Aufwirbelungen von der Fahrbahnoberflache und der Motoren im Jahres-

mittel vernachlassigt werden.

Kompostieranlage der REBO Umwelttechnik GmbH

Aufgrund des Charakters der hier gelagerten und zur Kompostierung vorgesehenen Materialien,
mit einem Feuchtegehalt von mindestens 20 — 30 %, sind die durch den Umschlag zu erwarten-

den Staubimmissionen zu vernachlassigen.

Schlackeaufbereitungsanlage der STRABAG GmbH
GemaR den zur Verflgung gestellten Informationen des Landesverwaltungsamtes Sachsen-

Anhalt handelt es sich bei der hier zu betrachtenden Anlage um eine Aufbereitungsanlage fur
Schlacken und Aschen aus der Verbrennung von Abfallen. Der Durchsatz der Anlage wurde mit
taglich 1.120 t (Erweiterung auf 2.000 t/d beantragt - BemessungsgrofRe) angegeben. Die
Anlagen zur Aufbereitung befinden sich innerhalb einer Halle, sodass im Weiteren lediglich der
Materialumschlag auBerhalb der Halle betrachtet wird. Hierzu z&hlen die Anlieferung des
Materials sowie die Aufnahme und das Verladen mittels Radlader. Weiterhin werden
Fahrwegsemissionen durch Lkw und Radlader bericksichtigt. Einrichtungen zur Befeuchtung der
Anlage sind vorhanden. Die Emissionsdaten der Schlackeaufbereitungsanlage sind in Anlage 1
tabellarisch zusammengefasst.

Deponie Freiheit Il der MDSE mbH

GemaBR den zur Verflgung gestellten Informationen des Landesverwaltungsamtes Sachsen-

Anhalt befindet sich die Deponie Freiheit Ill in der Stilllegungsphase (keine Anlieferung von Abfal-
len zur Ablagerung). Derzeit (Marz — November) erfolgt die Errichtung eines Oberflachenabdich-
tungssystems (OFA) auf verbleibenden Restflachen (ca. 10 ha Deponieflache) mit Wegebau und
verbundenen Anlagen der Oberflaichenwassererfassung und —abfiihrung. Die MaBnahmen sollen
in 2019 abgeschlossen werden. Da der Einbau der i.d.R. erdfeuchten Materialien (Boden) nur
saisonal im Jahr erfolgt und die Arbeiten in naher Zukunft abgeschlossen sein werden, sind die

durch den Umschlag zu erwartenden Staubimmissionen im Jahresmittel zu vernachlassigen.
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5. Quellen und deren Emissionen
5.1 Staub

Durch den Deponiebetrieb, der Bauschuttrecyclinganlage sowie dem Betrieb der STRABAG
GmbH ist im Wesentlichen mit Staubfreisetzungen durch folgende emissionsverursachende Vor-

gange zu rechnen:

e Anlieferung und Abkippen der Schittgiter vom Lkw

e Aufnahme und Abgabe bzw. Aufhalden mittels Radlader oder Bagger
e Beschicken der Siebanlage bzw. des Brechers

e Brechen, Sieben

e Bandabwurf

¢ Verladung mittels Radlader auf Lkw

e Fahrvorgénge auf dem Betriebsgelande

¢ Planieren mittels Raupe

e Verdichtung mittels Walze

e Haldenabwehung

5.1.1 Umschlag

Gemalf der DIN ISO 3435 werden Schittgiter hinsichtlich Kornbeschaffenheit, Zusammenhalt,
Schittdichte und besonderer Eigenschaften eingeordnet. Die Neigung eines Gutes, bei dem Um-
schlag und der Lagerung Staubemissionen zu verursachen, wird von diesen Eigenschaften be-
einflusst.

Der Gewichtungsfaktor a (dimensionslos) beschreibt die Neigung eines Stoffes zum Stauben.

Man unterteilt in:
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Tabelle 4: Werte fir den Gewichtungsfaktor a

a=v10° | Material stark staubend

a=v10* | Material mittel staubend

a=v10° | Material schwach staubend

a=+v10° | Staub nicht wahrnehmbar

a=V10° | auBergewdhnlich feuchtes/staubarmes Gut

Der Faktor a wird nach dem optischen Erscheinungsbild beim Umschlag des Schittgutes festge-
legt, wobei die Tabellen im Anhang B der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 eine Orientierungshilfe ge-
ben.

Bei Bodenaushub handelt es sich vorwiegend um feuchtes Material, so dass im Durchschnitt von
Staub nicht wahrnehmbar auszugehen ist. Andere mineralische Materialien, wie Bauschutt, wer-
den in der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 mit Staubneigungen von nicht wahrnehmbar staubend bis
schwach staubend eingestuft. Im Sinne einer konservativen Abschatzung wird fir diese Stoffe
eine Staubneigung von schwach staubend angesetzt. Fir Aschen und Schlacken wird die Staub-
neigung im Durchschnitt mit mittel staubend eingestuft /12/.

Bei der Ermittlung der Staubemissionen ist nach der VDI 3790, Blatt 3 zu verfahren.

Bei Aufnahme- und Abwurfvorgadngen ergeben sich die emittierten Staubmengen aus den einzel-
nen Emissionsfaktoren fir die Gutaufnahme qaur (9/tcur) und fir die Gutabgabe qa» (9/tcu) und
den jeweils in der Zeiteinheit umgeschlagenen Gutmengen.

Die Emissionsfaktoren ergeben sich aus den folgenden Gleichungen:

qauf = 9norm * Ps ° ky (1)

dab = normkorr * Ps ° kU (2)

wobei bedeuten:

Qrorm - normierter Emissionsfaktor in (g/tau) (m3/t)

Qrorm,korr - normierter korrigierter Emissionsfaktor in (g/tau) (m3/t)

Ps - Schuttdichte der einzelnen Gter (t/m3)

ku - Umfeldfaktor, dimensionslos
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Die Schiittdichten der einzelnen Guter ps werden dem Anhang A der VDI 3790, Blatt 3 entnom-

men oder abgeschatzt bzw. in Absprache mit dem Betreiber ermittelt.
Entsprechend dem Ort der Aufnahme des Gutes werden dimensionslose Umfeldfaktoren ky ver-
wendet, da die ermittelten Emissionsfaktoren die Umgebungsbedingungen wie Einhausungen,

Absaugungen 0.a. nicht bertcksichtigen.

Es wurden folgende Umfeldfaktoren verwendet:

Tabelle 5: Umfeldfaktoren (dimensionslos)

Ort der Emission ku
Lkw mit Abdeckplane, gedffnet 0,9
Halde 0,9
Trichter 1,0

Der normierte Emissionsfaktor ist davon abhangig, ob es sich um ein kontinuierliches Verfahren
oder ein diskontinuierliches Verfahren handelt.

bei diskontinuierlichen Verfahren: Gnorm = a * 2,7 + M~%° (3)

bei kontinuierlichen Verfahren: Qnorm = a - 83,3 - M~05 (4)

wobei bedeuten:

a - dimensionsloser Gewichtungsfaktor

M - Abwurfmenge in t pro Hub (diskontinuierlich) bzw. in t pro Stunde (kontinuierlich)
Der normierte korrigierte Emissionsfaktor ergibt sich aus der Gleichung:

normkorr = 9norm ° kH - 0,5 'kGerét (5)

wobei bedeuten:

Kk - Auswirkungsfaktor zur Berlcksichtigung der Abwurfhéhen
KGerat - Korrekturfaktor zur Berlcksichtigung des Abwurf- oder Aufnahmegerates
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Der Auswirkungsfaktor ky ergibt sich aus der folgenden Gleichung:

__ (Hfreit HRonhr * KReib 125
ky =
2

wobei bedeuten:

Hfrei
HFl’ohr

an’eib

- freie Fallhdhe
- Héhendifferenz, die das Gut im Beladerohr/Rutsche zurlicklegt

- Faktor zur Berlcksichtigung von Reibung und Neigung

Der Faktor kegerst ist ein dimensionsloser empirischer Korrekturfaktor. Far ihn gilt:

Tabelle 6: Werte flir Faktor kger:t

Gerat Kaerat
Greifer 2
diskontinuierliche Abwurfverfahren (Lkw, Schaufellader) 1,5
kontinuierlich arbeitende Beladegerate (Férderband) 1

Die normierten Emissionsfaktoren gnorm Und Qnorm, korr kONNen auch unmittelbar der Tabelle 11 bzw.

12 der VDI 3790-3 entnommen oder anhand des Diagramms der VDI 3790-3 abgeschéatzt wer-

den.

Detaillierte Angaben bzgl. der Quantifizierung der Staubemissionen sind in Anlage 1 aufgefthrt.
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5.1.2 Abwehungen

Unter dem Begriff Abwehung bzw. Winderosion werden der Abtrag und die Verfrachtung von
Material durch die angreifenden Windkréafte zusammengefasst. Die Freisetzung von Partikeln an
der Oberflache erfordert Windkréfte, die héher sind als die entgegen wirkenden Haltekrafte der
Kérner in der Schittung.

Unterhalb einer Spitzenwindgeschwindigkeit von 5 m/s (gemessen in 10 m Héhe Gber Grund) tritt
keine nennenswerte Abwehung auf. Da hohe Windgeschwindigkeiten haufig auch mit Nieder-
schlagen verbunden sind, verringert sich der jahresdurchschnittlich emissionswirksame Anteil der
Abwehung. Bei ruhenden Halden liegt im Vergleich zu aktiven Halden nur eine geringe Staube-
mission vor. So wird bei Starkwindereignissen (> 5 m/s) abwehféhiges Material innerhalb kurzer
Zeit ausgetragen, so dass die Haldenoberflache an dieser Fraktion verarmt und die Emissionsra-
ten entsprechend ricklaufig sind. Verkrustungen des Materials aufgrund von Feuchtigkeitsein-
fluss und Setzungseffekten haben einen analogen Effekt.

In [14] sind in Abh&ngigkeit der mittleren jahrlichen Windgeschwindigkeit Emissionsfaktoren fir
die Winderosion angegeben. Die fir den Standort reprasentative synthetische meteorologische
Zeitreihe der Station Leipzig/Halle weist im Mittel Windgeschwindigkeiten von 4,3 m/s auf. Dem
entsprechend wird ein Emissionsfaktor von 6 g/m? d fir die Berechnungen zugrunde gelegt, der
wiederum nur auf der Luvseite der Halde anzusetzen ist. Es wird daher im Durchschnitt eine

emissionsaktive Teilflache von jeweils 1/3 der Gesamtfliche angenommen.

Flr die Deponie DK 0 und DK | wird eine Gesamtflache von 3,72 ha zugrunde gelegt. Diese Fla-
che entspricht in Summe den Bauabschnitten 1 der Deponie DK 0 (Einbau der Abfalle auf

1,21 ha) und DK | (hier: Einbau der Abfalle auf 2,51 ha).

Die gesamte Flache der Bauschuttrecyclinganlage umfasst ca. 2,38 ha, wobei hier nicht flachen-
deckend mit einer Abwehung zu rechnen ist, sondern nur im Bereich der Haufwerke, welche bis
zu 8 m aufgehaldet werden.

Far die Deponie DK Il wird eine Gesamtflache von 2,98 ha zugrunde gelegt. Diese Flache ent-
spricht in Summe den nicht begriinten Deponieabschnitten 1 — 4 (hier: Einbau der Abfélle).
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Die offene Lagerflache der Schlackeaufbereitungsanlage der STRABAG GmbH betragt schat-
zungsweise 1,56 ha. Es wird eine emissionsaktive Teilflache von 0,52 ha, bei einer Haldenhbhe

von ca. 4 m angenommen.
Damit errechnen sich mit dem o.a. Emissionsfaktor von 6 g/d - m* Massenstréome von:

e 2.992 g/h fur die Deponie DK 0 und DK |

e 2.483 g/h fur die Deponie DK I

e 2.000 g/h fur die Bauschuttrecyclinganlage

e 1.300 g/h fir die Schlackeaufbereitungsanlage (STRABAG GmbH)
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5.1.3 Fahrwege

Die Staubemissionen der Lkw- Fahrten sowie sonstiger Baumaschinen werden durch folgende
Vorgange verursacht:

e Emissionen aufgrund von Staubaufwirbelungen
e Abgas- bzw. Motoremissionen und

e Emissionen durch Abrieb bei Bremsvorgangen, von den Reifen und vom StraBenbelag

Eine der wesentlichen Emissionsquellen ist das Befahren von befestigten und nicht befestigten
Fahrwegen und Flachen. Einerseits werden Partikel durch die Bewegung der Rader und die
Sogwirkung aufgewirbelt, andererseits wird das Material der Oberflache zerkleinert, aber auch
mit den Reifen verfrachtet. Auf BetriebsstraBen ist von einem hohen Anteil an Schwerfahrzeugen
(Bagger, Raupe, Lkw, Radlader) auszugehen, woraus sich ein hohes durchschnittliches Flotten-
gewicht ergibt.

Die Quantifizierung der Emissionen bei der Fahrt auf unbefestigten Fahrwegen (auBerhalb 6ffent-
licher StraBBen) erfolgt gemaf den Vorgaben der VDI 3790 Blatt 4 (Entwurf) /7/:

ek (1) @) (1-a) G-k )

wobei bedeuten:

E - Emissionsfaktor in g/km - Fahrzeug

Kkgv - Faktor zur Bertcksichtigung der KorngréBenverteilung

S - Feinkornanteil des StraBenmaterials in %

w - mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t

p - Anzahl von nassen Tagen mit = 1 mm Niederschlag

km - Kennzahl fiir MaBnahmewirksamkeit von EmissionsminderungsmafBnahmen

Die Quantifizierung der Emissionen bei der Fahrt auf befestigten Fahrwegen (auBerhalb 6ffentli-
cher StraBBen) erfolgt gemani den Vorgaben der VDI 3790 Blatt 4 (Entwurf) /7/:
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E = kggy (5% (W -1 - (1 252)- (1= k) (8)

wobei bedeuten:

E - Emissionsfaktor in g/km - Fahrzeug

Kkgv - Faktor zur Bertcksichtigung der KorngréBenverteilung

SL - Flachenbeladung des befestigten Fahrwegs in g/m?

w - mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t

p - Anzahl von nassen Tagen mit 2 1 mm Niederschlag "

K - Kennzahl fir MaBnahmewirksamkeit von EmissionsminderungsmaBnahmen

Bei trockenen Verhaltnissen bringt bereits eine geringe Erhéhung des Feuchtigkeitsgehalts der
Fahrbahnoberflache eine deutliche Verringerung der Staubemissionen. Dadurch kann eine Emis-
sionsminderung gegenuber trockenen Verhéltnissen von ca. 50 % erreicht werden. Bei Nieder-
schlagsereignissen kénnen die BefeuchtungsmaBnahmen entsprechend ausgesetzt werden /14/.
In Anlage 2 sind die Emissionsdaten aufgrund von Staubaufwirbelungen tabellarisch zusammen-
gefasst.

Die motorbedingten Emissionen werden auf Basis der Datenbank des Schweizer Bundesamtes
fur Umwelt (BAFU [21]) ermittelt. Aus dieser Datenbank lassen sich typische Angaben zu spezifi-
schen Emissionsfaktoren (kg/h) der Maschinen und Gerate des Offroad-Sektors ermitteln. Fir
Baumaschinen der Leistungsklasse 300 — 560 kW wird ein Emissionsfaktor von 0,0025 kg/h aus-
gegeben. Berlcksichtigt wurden hierbei u.a. Walzenzige, Planierraupen, Bagger, Lader, Kipper,
Dumper und Lkw. Unter Zugrundelegung von ca. 25.000 Bh? pro Jahr ergibt sich ein Emissions-
massenstrom von 62,5 kg/a.

Die Partikel aus Dieselmotoren haben Uberwiegend einen aerodynamischen Durchmesser von
0,1 — 0,2 um und werden demzufolge komplett der PM, s-Fraktion zugeordnet.

1) GemaB Entwurf VDI 3790 Blatt 4: 101 — 110 Tage mit einer Niederschlagsh6he von mindestens 1,0 mm im Bereich des An-
lagenstandortes bei Bitterfeld-Wolfen

2) Die Betriebsstunden beziehen sich auf den Einsatz sdmtlicher Baumaschinen auf dem Betriebsgelédnde sowie Lkw. Konser-
vativ wurde angenommen, dass pro Lkw jeweils von einer Betriebsstunde auszugehen ist. Fiir die sonstigen Baumaschinen
wurden die Betriebsstunden in Absprache mit dem Betreiber ermittelt. Fir den Betrieb der DK Il liegen die motorbedingten
Emissionen in etwa der gleichen GréBenordnung und werden entsprechend beriicksichtigt (Vorbelastung DK I1).
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In [22] werden flr den Reifen-, Brems- und StraBenabrieb schwerer Nutzfahrzeuge folgende

Emissionsfaktoren genannt:

Tabelle 7: Emissionsfaktoren Reifen-, Brems- und Stra3enabrieb

TSP g/km PMio g/km PM;;5 g/km
Reifenabrieb 0,4208 0,0400 0,0020
Bremsabrieb 0,0275 0,0228 0,0071
StraBenabrieb 0,0760 0,0380 0,0209

Unter Berlcksichtigung der Streckenlange in Summe aller Baumaschinen und Lkw (siehe Anlage
1 fr Fahrbewegungen auf befestigten und unbefestigten Fahrwege)) sowie unter Zugrundele-
gung von 3.500 Bh pro Jahr ergeben sich insgesamt folgende Massenstrome:

TSP g/h PM1o g/h PMs g/h
DK lund DK 0 6,6 1,3 0,4
> 12,5 km/h
DK Il 4,4 0,9 0,3
5 8,5 km/h

Weiterhin stellt die hinsichtlich der lufthygienischen Situation an das Gewerbegebiet grenzende
BundesstraBe B 100 ein weiteres Belastungspotenzial dar. Der Vollstdndigkeit halber wurden
daher die Emissionen der nahen BundesstraBe 100 Uber RLUS 2012 als Vorbelastung im Beur-
teilungsgebiet ausgewiesen (sieche Anlage 8). Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen
taglichen Verkehrststarke (DTV) von 10.564 Kfz/24 h /26/ wurden folgende Werte ausgegeben:

Tabelle 8: Abschatzung verkehrsbedingter Schadstoffimmissionen nach RLuS 2012

Abstand zur B 100 PM1o in pg/m3 PMsin pg/m3
IO 1 | ChausseestraBe 16m 0,35 0,15
IO 2 | Sudufer Roitzsch 170 m 0,10 0,04
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5.1.4 Partikelgr6Benverteilung der Staubemissionen

Far die mineralischen SchiittgUter wird der Anteil des Feinstaubes bei Umschlagsvorgangen mit
25 % der Gesamtstaubemission angesetzt (vgl. [12], [23]). Fir Aschen und Schlacken wird der
Anteil des Feinstaubes bei Umschlagsvorgéangen mit 35 % der Gesamtstaubemission angesetzt
(vgl. [11]). Die Partikel mit einer GroRe < 2,5 ym gehen mit einem Anteil von 5 % in die Berech-

nungen ein (vgl. [11], [23]).

Far die Staubemissionen aus der Abwehung wird gemas [23] ein Anteil von 50 % PMio sowie
10 % PM2s am Gesamtstaub angesetzt.

5.1.5 MaBnahmen zur Staubminderung

Die grundsatzlichen Anforderungen an die Begrenzung staubférmiger Emissionen ergeben sich
u.a. aus Nr. 5.2.3 der TA Luft. Demnach sollen Anlagen, in denen feste Stoffe be- und entladen,
gefdrdert, transportiert, bearbeitet, aufbereitet oder gelagert werden, Anforderungen erfillen, um

staubférmige Emissionen zu minimieren. Technische L&sungen zur Staubminderung sind vor-

handen. Die folgenden MafBBnahmen werden beim Betrieb der Anlage bereits beriicksichtigt und

werden hier lediglich ergdnzend betrachtet:

o RegelmaBige Reinigung bzw. Befeuchtung der Bewegungs- und Lagerflachen

e Minimierung der Fallstrecke beim Entladen (keine Schittkanten, ebenerdige Ausflihrung)
e Sanftes Aufnehmen des Materials, sanftes Anfahren

e Minimierung von Anhaftungen beim weitldufigen Transport im Betriebsbereich

o Berieselung/Befeuchtung bei erhdéhter Trockenheit

e Befahren des Betriebsgelandes mit Schrittgeschwindigkeit

e Einsatz von Reifenwaschanlagen im Bereich des Uberganges von unbefestigten zu be-

festigten Fahrbahnen
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5.1.6 Quellgeometrie

Emissionsquellen kdnnen hinsichtlich der Art ihrer Freisetzung in gefasste Quellen und diffuse
Quellen unterteilt werden. Punktquellen sind Ublicherweise gefasste Quellen. Hingegen werden
die Emissionen aus Linien-, Flachen- und Volumenquellen meist diffus freigesetzt.

Im vorliegenden Fall wurden die Quellgeometrien anhand von Linienquellen und Volumenquellen

(Umschlagsprozesse, Haldenabwehung) angenahert.

Die Emissionen durch Abwehung auf einer Higeldeponie werden wegen der Strdmungsbe-
schleunigung Uber dem Hugel erhéht. Der Deponiekdrper wirkt jedoch aufgrund der erhéhten
Windgeschwindigkeit Gber der Deponieflache auch verdinnend durch zusatzliche Turbulenz.
Daher wird die Ausformung des Deponiekdrpers im Modell explizit bertcksichtigt. Als Grundlage
zur Erzeugung des digitalen H6henmodells dienen die Endhéhen der Deponie geman Lageplan.
Samtliche Emissionsquellen der DK I/DK 0 werden demnach konservativ in Hé6he des Endni-
veaus der Deponie angesetzt. Analog wird fir die Emissionen der DK |l verfahren.
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Abbildung 4: Betriebslageplan (UTM-Koordinaten); Fahrwege — blaue Linien, Volumenquellen — grau schraffiert
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5.1.7 Zeitliche Charakteristik

Die Emissionen aus der Deponie sowie der RC-Anlage erfolgen Montag bis Freitag, jeweils von 6
bis 20 Uhr und werden bei der Immissionsprognose in diesem Zeitraum gleichmaBig auf

3.500 h/a verteilt.

Fir die Emissionen der STRABAG GmbH wird eine Emissionszeit von 4.000 Jahresstunden un-

terstellt (Montag — Freitag, 6.00 — 22.00 Uhr).
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6. Ausbreitungsparameter und meteorologische Eingangsdaten

Fir die Berechnung von Staubausbreitungen im Umfeld einer Quelle sind die klimatischen Be-
dingungen am Standort der Quelle entscheidend. Dabei sind die Windrichtung und die Windge-
schwindigkeit von ausschlaggebender Bedeutung.

Die meteorologischen Eingangsdaten missen sowohl fir das Untersuchungsgebiet als auch fir
die langjahrigen Verhaltnisse reprasentativ sein und kénnen in Form einer meteorologischen Zeit-
reine (AKTerm) mit Stundenmitteln von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Schichtungssta-
bilitdt oder in Form einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS), d.h. als Haufigkeitsverteilung von
Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilitadtsklasse nach Klug/Manier vorliegen. Geman
VDI 3783-13 ist die Verwendung einer meteorologischen Zeitreihe vorzuziehen, da hiermit Korre-
lationen zwischen Emissionszeitgdngen und Meteorologie berticksichtigt werden kénnen. Weiter-
hin ermdglicht die Nutzung einer meteorologischen Zeitreihe die Bericksichtigung windinduzier-
ter Quellen, sodass zeitlich unterschiedliche meteorologische Bedingungen und deren Einfluss
auf die Ausbreitung einberechnet werden. So ist die Windgeschwindigkeit nachts Ublicherweise

geringer und es treten haufiger Inversionen als tagstber auf.

Gepragt wird das Klima in Gesamtdeutschland durch den Durchzug von Tiefdruckgebieten, deren
Zugbahnen haufig von Stdwest nach Nordost verlaufen. Dementsprechend Iasst sich ein Vor-
herrschen von Winden aus Sudwest bis West feststellen. Bei Hochdruckwetterlagen fihrt die
Strémung aus dem Hochdruckgebiet Gber Mitteleuropa in Deutschland h&ufig zu Winden aus
norddstlichen Richtungen. Deshalb zeigen einige Messstationen neben der sldwestlichen
Hauptwindrichtung ein sekundéres Windrichtungsmaximum aus norddstlicher bis Ostlicher Rich-
tung. Einige Windmessstandorte zeigen abweichend von diesen fir ganz Deutschland typischen
Windrichtungen ein regional gepragtes Windfeld. In Bodennahe, wo sich der Hauptteil der lokalen
Ausbreitung von Schadstoffen abspielt, kann die Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsver-
teilung durch die topographischen Strukturen modifiziert sein.

In Sachsen-Anhalt herrschen im Allgemeinen westliche bis sidwestliche Winde vor, wobei in der
nordlichen Halfte die westliche Komponente und in der stdlichen Halfte die sudwestliche Kom-
ponente Uberwiegt. Ein sekundares Maximum ist allgemein im &stlichen Sektor zu erwarten. Das

Gelanderelief hat jedoch einen erheblichen Einfluss, sowohl auf die Windrichtung infolge von
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Ablenkung und Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch Effekte der Windab-
schattung oder Disenwirkung. AuBerdem modifiziert die Beschaffenheit des Untergrundes die
lokale Windgeschwindigkeit, in geringem MalBe aber auch die lokale Windrichtung infolge unter-
schiedlicher Bodenrauigkeit. Das Gelande und die Nutzungen im beurteilungsrelevanten Gebiet
geben keinen Anlass zu der Annahme, dass sich die regionalen Windverhaltnisse nicht auch in
den lokalen Verhéltnissen am Standort wiederfinden.

Regional befindet sich der Standort in der Ebene 6stlich des Harzes und nordwestlich des Erzge-
birges. In Bezug auf das Hauptmaximum sind daher Verhaltnisse zu erwarten, die durch sid-
westliche als auch westnordwestliche Luftmassen beeinflusst werden. Das Nebenmaximum wird
durch die éstlichen Luftmassen gepragt, die aus der Lage in der Tiefebene resultieren. Aus der
Konstellation der Maxima westlicher Richtungen ist zu erwarten, dass Haufigkeiten im gesamten
westlichen Halbkreis breit aufgestellt sind. Die offene Lage des Standortes entspricht der freien
Lage der Flugwetterwarte Leipzig-Halle. Entsprechend sind héhere Werte der Windgeschwindig-
keit anzunehmen (siehe [24], Anlage 7]).

Bei windschwacher und wolkenarmer Witterung kénnen sich wegen der unterschiedlichen Er-
warmung und AbkUhlung der Erdoberflache lokale, thermisch induzierte Zirkulationssysteme
ausbilden. Besonders bedeutsam ist die Bildung von Kaltluft, die bei klarem und windschwachem
Wetter nachts als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise Uber Freiflachen (z.B. Wiesen) entsteht
und der Gelandeneigung folgend abflieBt. Diese Kaltluftflisse sammeln sich an Gelandetiefpunk-
ten zu Kaltluftseen an.

Im vorliegenden Fall ist das Gelénde in der Umgebung der Anlage weitgehend eben, so dass der
Einfluss von Kaltluftabflissen auf die Verteilung der Schadstoffe als gering einzuschatzen ist. Da
die Deponie nur tagsiber bzw. nach Sonnenaufgang und bis zum Sonnenuntergang betrieben
wird, kann die Verfrachtung von Emissionen, die aus Fahrbewegungen und dem Umschlag der
Abfalle resultieren, mit Kaltluftabflissen im vorliegenden Fall ausgeschlossen werden. Eine ge-
sonderte Beriicksichtigung von Kaltluftabflissen im Rahmen der vorliegenden Betrachtung ist
daher aus fachlicher Sicht nicht erforderlich.
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Tabelle 9: Meteorologische Daten

Wetterstation Leipzig-Halle
Typ AKTerm
Reprasentatives Jahr 2006
Primares Maximum (Windrichtungsverteilung) WSW - SSW
Sekundéres Maximum WNW/ ONO - OSO
Minimum (Windrichtungsverteilung) NNO
Héhe (NHN) in m 80
Lage bzgl. Standort 17 km N
&
8%

Abbildung 4: Windrose Leipzig-Halle

Die effektive Anemometerhéhe fir die Berechnungen wird entsprechend der mittleren Rauigkeits-
lAnge zo ermittelt. Diese ist aus den Landesnutzungsklassen des CORINE-Katasters zu bestim-
men. Die Rauigkeitslange ist flr ein kreisférmiges Gebiet um den Schornstein festzulegen, des-
sen Radius das 10fache der Bauhéhe des Schornsteins betrédgt. Geman [2] empfiehlt sich bei
Quellhéhen < 20 m ein Radius von mindestens 200 m.

Setzt sich dieses Gebiet aus Flachenstlicken mit unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusammen, so
ist eine mittlere Rauigkeitslange durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem
jeweiligen Flachenanteil zu bestimmen und anschlieBend auf den nachstliegenden Tabellenwert
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zu runden. Die Berlcksichtigung der Bodenrauigkeit erfolgt i.d.R. mit der an das Programm
AUSTAL2000 angegliederten, auf den Daten des CORINE-Katasters basierenden Software
rl_inter. Es ist zu prifen, ob sich die Landnutzung seit Erhebung des Katasters wesentlich gean-
dert hat.

Die Verdrangungshéhe do gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf Grund
von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Sie ist als das 6-fache der
Rauigkeitslange zo anzusetzen.

Die Rauigkeitslange wurde fir ein kreisférmiges Gebiet um die Deponie festgelegt, dessen Radi-
us 100 m um das Zentrum des Einbaubereichs betrégt. Die auf der Basis von Geldandenutzungs-
daten errechnete und auf den nachstgelegenen Tabellenwert gerundete mittlere Bodenrauigkeit
ergibt sich zu z0 = 0,05 m. Das direkte, kleinrAumige Umfeld wird durch niedrige Rauigkeitswerte

dominiert.

Die Anemometerposition kann sich auf den Ort beziehen, an dem die meteorologischen GrdéBen
tatséchlich gemessen wurden, jedoch auch ein Ersatzort sein, der als reprasentativ fur die ge-
messenen GréBen angesehen werden kann. Fir Rechnungen in ebenem Gelande kann die
Anemometerposition an eine beliebige Stelle im Rechengebiet gesetzt werden, da in diesem Fall
die meteorologischen Profile standortunabhangig sind.
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7. Ausbreitungsrechnungen
7.1 Programmsystem

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem Programm IMMI 2017 der Firma Wdlfel Messsys-
teme Software GmbH & Co durchgefihrt. Die Berechnungen erfolgten entsprechend dem Refe-
renzmodell AUSTAL2000 (Umweltbundesamt, Ing.-Buro Janicke).

Die Qualitatsstufe, mit der die Berechnungen durchgefihrt wurden sind, betrug +1.

7.2 Berticksichtigung von Gelandeunebenheiten

Nach Nr. 11, Anhang 3 der TA Luft sind in der Ausbreitungsrechnung die Gelandestrukturen zu
berlcksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Hdhendifferenzen zum Emissionsort von
mehr als dem 0,7fachen der Schornsteinbauhéhe und Steigungen von mehr als 1:20 auftreten.
Die Steigung soll dabei als Héhendifferenz Uber eine Strecke bestimmt werden, die dem 2fachen
der Schornsteinbauhdhe entspricht.

Die berechnungsrelevante Umgebung um den Standort ist im Sinne der TA Luft durch vernach-
lassigbare Steigungen gekennzeichnet, d.h. der maBgebende Gelédndeeinfluss innerhalb des
Rechengebietes liegt im Giiltigkeitsbereich fir ebenes Gelande.

Die Emissionen durch Abwehung auf einer Higeldeponie werden wegen der Strdmungsbe-
schleunigung Gber dem Hulgel erhdht. Der Deponiekdrper wirkt jedoch aufgrund der erhdhten
Windgeschwindigkeit Gber der Deponieflache auch verdiinnend durch zuséatzliche Turbulenz.
Daher wird die die Ausformung des Deponiekérpers im Modell berticksichtigt.

Aus der Protokolldatei von Austal2000 werden die Gelandesteigungen in der Umgebung ermittelt.
Sowohl die Steigungen als auch die H6henunterschiede erfordern die Berlcksichtigung des Ge-
landes. GemaB Anhang 3, Nr. 11 der TA Luft kénnen Gelandeunebenheiten mit Hilfe des in
AUSTAL2000 integrierten mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells berlcksichtigt werden,
wenn die Steigung des Gelandes den Wert 1:5 nicht groB3flachig Gberschreitet /2/. Dieses Kriteri-
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um ist erflllt, so dass die Windfeldberechnung mit dem in AUSTAL2000 integrierten Windfeldmo-
dell Taldia durchgefiihrt werden kann.

7.3 Beriicksichtigung von Bebauung

Gebaudestrukturen haben in ihrer Umgebung einen lokalen Einfluss auf die bodennahen Stré-
mungs- und Turbulenzverhaltnisse. Befinden sich Emissionsquellen im Einflussbereich von Ge-
bauden, so wird die Verlagerung von Luftbeimengungen (und deren Verdinnung) mafgeblich
durch diese gebaudeinduzierten Effekte mit bestimmit.

Im vorliegenden Fall sind keine relevanten Umlenkungen oder Kanalisierungen der Staubfahne
in Richtung der untersuchten Wohnh&user zu erwarten, da eine relevante Bebauung im Bereich

der Deponie nicht vorliegt.

7.4 Rechengebiet / Beurteilungsflachen

Als Rechengebiet wurde ein Quadrat mit den Kantenldngen von 5.000 m x 5.000 m festgelegt. Es
genlgt damit den Anforderungen der Nr. 4.6.2.5 der TA Luft, wonach das Rechengebiet einen
Radius vom 50fachen der Schornsteinhéhe bzw. bei Quellhéhen < 20 m einen Radius von min-
destens 1 km haben soll. Es wurde ein Rechengitter mit einer Gitterweite von 25 m verwendet.
Ort und Betrag der Immissionsmaxima und die Hohe der Zusatzbelastungen an den relevanten
Immissionsorten kdnnen bei diesem Ansatz mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden.

Die Konzentration an den Aufpunkten wurde als Mittelwert Uber ein vertikales Intervall vom Erd-
boden bis 3 m Hbhe Uber dem Erdboden berechnet und damit reprasentativ fir eine Aufpunktho-

he von 1,5 m Utber Flur.
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8. Ergebnisse

In den folgenden Tabellen sind die berechneten ImmissionskenngréBen an den Beurteilungs-
punkten zusammengefasst dargestellt. Die Vor- und Zusatzbelastung enthalten bereits den Zu-
schlag fur die statistische Unsicherheit It. Rechenprotokoll der Ausbreitungsrechnungen.

Zur Berechnung des Staubniederschlags werden die Depositionswerte der jeweiligen Korngré-
Benklassen addiert. Die PMjo-Konzentration besteht aus der Summe der Einzelwerte der Kon-
zentration der Korngré3enklassen pm-1 und pm-2.

Tabelle 10: Ergebnisse der PM1o-Konzentration im Jahresmittel

Beurteilungs-Punkt PM1o PM1o PM1o PMio
Zusatzbelastung | Vorbelastung Hintergrund Gesamt
in pg/m? in pg/m? in pg/m? in pg/m?
IO 1 |ChausseestraBBe 1,8 7,30 21,02 30,1
IO 2 | Sudufer Roitzsch 1,0 40" 20,72 25,7
Irrelevanzschwelle 1,2 Grenzwert 40

1)  Vorbelastung durch die Deponie DK I, der STRABAG GmbH sowie der Recyclinganlage
2) Summe aus Hintergrundbelastung Messstation Bitterfeld/Wolfen mit 20,6 pug/m? sowie Belastung durch die B100 (Tab. 8)

Tabelle 11: Ergebnisse der PM25-Konzentration im Jahresmittel

Beurteilungs-Punkt PM;5 PM;5 PM25 PM25
Zusatzbelastung | Vorbelastung Hintergrund Gesamt
in pg/m3 in pg/m? in pg/m? in pg/m?
IO 1 |ChausseestraBe 0,5 2,27 14,6 2 17,3
IO 2 |Sudufer Roitzsch 0,3 1,31 14,42 16,0
Irrelevanzschwelle 0,75 Grenzwert 25

1)  Vorbelastung durch die Deponie DK I, der STRABAG GmbH sowie der Recyclinganlage
2) Summe aus Hintergrundbelastung Messstation Bitterfeld/Wolfen mit 14,4 ug/m? sowie Belastung durch die B100 (Tab. 8)
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Tabelle 12: Ergebnisse des Staubniederschlags im Jahresmittel

Beurteilungs-Punkt Staubdeposition | Staubdeposition | Staubdeposition | Staubdeposition
Zusatzbelastung Vorbelastung Hintergrund Gesamt
in mg/m2d in mg/m?d in mg/m?d in mg/m2d
IO 1 |ChausseestraBe 4,5 17,41 70,0 91,9
IO 2 |Sidufer Roitzsch 2,0 8,57 70,0 80,5
Irrelevanzschwelle 10,5 Grenzwert 350

1)  Vorbelastung durch die Deponie DK I, der STRABAG GmbH sowie der Recyclinganlage

Die Zusatzbelastung an Schwebstaub und Staubdeposition durch den Betrieb der Deponie wurde
mit einer Ausbreitungsrechnung prognostiziert. Die Rechenprotokolle befinden sich in Anlage 3.
Die Abbildungen in Anlage 4 und 5 zeigen die rdumliche Verteilung der Zusatzbelastung an
Schwebstaub (PMzs.10) im Jahresmittel. Das Immissionsmaximum tritt auf dem Betriebsgelande
auf. Mit zunehmender Entfernung von den Quellen nimmt die Immissions-dahres-

Zusatzbelastung rasch ab.

Auch fir Staubniederschlag ergibt sich eine ahnliche Verteilung der Zusatzbelastung. Auch hier
tritt das Maximum auf dem Betriebsgeldnde auf. Die raumliche Verteilung der Immissions-Jahres-
Zusatzbelastung ist in Anlage 6 dargestellt.

Die unter Bericksichtigung der Prognoseunsicherheit ermittelten Zusatzbelastungen im Bereich
der Beurteilungspunkte betragen maximal 2 pg/m3 fir PMio und 1 pg/ms fir PMz2s. Der Wert fr
Staubniederschlag betragt maximal 5 mg/(m? d).

Unter Berlcksichtigung einer weitrdumigen Hintergrundbelastung (Messwerte der Station Bitter-
feld/Wolfen) und der gemaB RLuS 2012 ausgegebenen Werte fUr die Staubimmissionen der
B100 sowie unter Berilcksichtigung der Vorbelastung durch lokale Emittenten wie der Deponie
DK Il, der STRABAG und der RC-Anlage ist an dem mafgeblich betroffenen Immissionsort (10
1) im Jahresmittel ein Konzentrationswert von maximal 30,1 ug PM1o/m3 und 17,3 pug PMz,s/m3 zu
erwar-ten. Von der Einhaltung des Immissionsjahreswertes von 40 ug PMio/m3 bzw. 25 ug PMy s/
m?3 im Jahresmittel kann dem Grunde nach mit groBer Sicherheit ausgegangen werden. Die
Werte flirr die Staubdeposition liegen unter Berlcksichtigung der Vor- und Hintergrundbelastung

mit maxi-
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mal 91,1 mg/m2 d ebenfalls mit groBer Sicherheit unterhalb des zuldssigen Immissionswertes
von 350 mg/m2 d.

Die TA Luft enthalt neben den Immissionsgrenzwerten flr die Jahresmittelwerte von PM+o auch
Immissionsgrenzwerte fir den Kurzzeitwert (Tagesmittelwert) von PMyo, der nicht éfter als 35 Mall
im Kalenderjahr Gberschritten werden darf. Mit den vorliegenden Eingangsdaten und dem einge-

setzten Berechnungsverfahren kénnen direkt keine Kurzzeitwerte bestimmt werden.

In der TA Luft (Kommentierung Nr. 4.7.2) heisst es weiterhin:

LEbenfalls als eingehalten gilt der Immissions-Tages-Wert, wenn eine — nicht ndher beschriebene
Auswertung zeigt, dass die zuldssige Uberschreitungshéufigkeit (z.B. 35 fiir PM10) eingehalten
ist (...)"

In [15] wird basierend auf mehrjahrigen PMio-Messungen ein statistischer Zusammenhang zwi-
schen dem PM;o-Jahresmittelwert und der Anzahl an Uberschreitungstagen des Immissionswer-
tes fir den Tag abgeleitet. Danach kann bei einem PMio-Jahresmittel unter 30 pg/m® davon aus-
gegangen werden, dass die zuldssige Anzahl von 35 Uberschreitungen eingehalten wird.

Far samtliche Aufpunkte kann somit auf Grundlage der in [15] dargestellten Zusammenhéange
geschlussfolgert werden, dass bei einer Gesamtbelastung von maximal 30 pug/m3 der Immissions-
Tageswert eingehalten ist.

Nach Einschatzung des Gutachters ist das Vorhaben dem Grunde nach nicht zu bean-
standen. Die endgiiltige Entscheidung obliegt jedoch der zustdndigen Genehmigungsbe-
hérde.
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10. Schlussbemerkung

Die 6ko-control GmbH verpflichtet sich, alle ihr durch die Messungen und die Erarbeitung des
Gutachtens bekannt gewordenen Daten nur mit dem Einverstéandnis des Auftraggebers an Dritte

weiterzuleiten.

Schoénebeck, 10.01.2020

S Tk 7 FidtuSyn

Dipl.-Phys. S. Deiter Dipl.-Ing. M. Hittenberger
Fachlich Verantwortlich Bearbeiter
Auftrag: Staubimmissionsprognose flr den Betrieb einer Deponie DK 0 und DK | fiir nicht gefahrliche
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Auftraggeber: GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH




Anlage 1
Emissionen Umschlag RC-Platz

Bodenaufbereitung
Nr. a | Masse | Abwurfhéhe kH kGerat | kUmfeld | Dichte gnorm qgnorm, korr | gab, gauf | Menge m | Emission | Wirkzeit | M in g/h
t/Hub Hfrei t/m3 | g/tGut - m3t | g/tGut - m3/t glt t/a kg/a h/a
1] 10 25 0.75] 0.29 1.5 0.9 2.0 5.40 1.17 2.11 30000 63.30 3500 18.09
2| 10 0.9 2.0 3.00 5.4 6000 32.4 3500 9.26
3] 10 0.9 2.0 3.00 5.40 30000 162.00 3500 46.29
4] 10 0.50] 0.18 1.5 1.0 2.0 12.07 1.63 3.26 30000 97.80 3500 27.94
5] 10 200 2.0 12.50 30000 375.00 3500 107.14
6] 10 200 1.00f 0.42 1 0.9 2.0 58.90 12.37 22.27 30000 668.10 3500 190.89
71 10 5 0.9 2.0 3.00 5.40 30000 162.00 3500 46.29
8| 10 5 0.501 0.18 1.5 0.9 2.0 12.07 1.63 2.93 30000 87.90 3500 25.11
9] 10 5 0.9 2.0 3.00 5.40 30000 162.00 3500 46.29
10| 10 5 0.501 0.18 1.5 0.9 2.0 12.07 1.63 2.93 30000 87.90 3500 25.11

Abkippen Lkw

Aufhalden mit Radlader (20 %)
Aufnahme per Bagger/Radlader
Abkippen in Trichter Siebanlage

Sieben Mind 309
Bandabwurf inaerung %

, Nr.5—-8
Aufnahme mittels Radlader [ 3]
Abkippen auf Halde

Aufnahme per Bagger/Radlader
Beladen Lkw



Bauschuttaufbereitung

Nr. a | Masse | Abwurfhéhe kH kGerat | kUmfeld | Dichte gnorm gnorm, korr | gab, gauf | Menge m | Emission | Wirkzeit M
t/Hub Hfrei t/m3 | g/tGut - m3t | g/tGut - m3t g/t t/a kg/a h/a in g/h

11] 32 25 0.75] 0.29 1.5 0.9 1.6 17.28 3.76 5.41 30000 162.30 3500 46.37
12| 32 5 0.9 1.6 9.00 12.96 6000 77.76 3500 22.22
13| 32 5 0.9 1.6 9.00 12.96 30000 388.80 3500 111.09
14| 32 5 0.501 0.18 1.5 1.0 1.6 38.64 5.22 8.35 30000 250.50 3500 71.57
15| 32 100 1.6 2.70 30000 81.00 3500 23.14
16| 32 100 1.00] 0.42 1 0.9 1.6 266.56 55.98 80.61 30000 2418.30 3500| 690.94
17| 32 5 0.9 1.6 9.00 12.96 30000 388.80 3500 111.09
18] 32 5 0.5 0.18 1.5 1.0 1.6 38.64 5.22 8.35 30000 250.50 3500 71.57
19| 32 200 1.6 12.5 30000 375.00 3500( 107.14
20| 32 200 1.00] 0.42 1 0.9 1.6 188.49 39.58 57.00 30000 1710.00 3500| 488.57
21| 32 5 0.9 1.6 9.00 12.96 30000 388.80 3500 111.09
22| 32 5 0.501 0.18 1.5 0.9 1.6 38.64 5.22 7.52 30000 225.60 3500 64.46
23| 32 5 0.9 2.0 9.00 12.96 30000 388.80 3500 111.09
24| 32 5 0.501 0.18 1.5 0.9 1.6 38.64 5.22 7.52 30000 225.60 3500 64.46

Emissionen Bau DK Il

Nr. a | Masse | Abwurfhéhe kH kGerat | kUmfeld | Dichte gnorm qgnorm, korr | gab, qauf | Menge m | Emission | Wirkzeit M

t/Hub Hfrei t/md | g/tGut - m%t | g/tGut - m3/t gt t/a kg/a h/a in g/h

25| 10 25 0.75] 0.29 1.5 0.9 2.0 5.40 1.17 2.1 70000 147.70 3500 42.20
26| 10 0.9 2.0 3.00 5.40 70000 378.00 3500/ 108.00
271 10 5 0.501 0.18 1.5 0.9 2.0 12.07 1.63 2.93 70000 205.10 3500 58.60
28| 10 0.9 2.0 19.00 34.20 15000 513.00 3500 146.57

Abkippen Lkw

Aufhalden mit Radlader (20 %)
Aufnahme per Bagger/Radlader
Abkippen in Trichter Brecheranlage

Brechen Minderung 30 %
Bandabwurf Nr.15 —17
Aufnahme mittels Radlader [3]

Abkippen in Trichter Siebanlage

Sieben Minderung 80 %
Bandabwurf Nr.18 — 22
Aufnahme per Bagger/Radlader [3]
Abkippen auf Halde

Aufnahme per Bagger/Radlader

Beladen Lkw

Abkippen Ton/Kies

Aufnahme Ton/Kies per Radlader
Abkippen auf Halde Ton/Kies

Frase (30 % Zutrimmung Tonmaterial)



Emissionen Ablagerung DK I

Abkippen Lkw Abfall

Aufnahme Abfall mittels Raupe

Abkippen Abfall mittels Raupe

Abkippen Ton/Kies

Aufnahme Ton/Kies per Radlader

Abkippen auf Halde Ton/Kies

Frase (30 % Zutrimmung Tonmaterial)

Abkippen Lkw Abfall

Aufnahme Abfall mittels Raupe

Nr. a | Masse | Abwurfhéhe kH kGerat | kUmfeld | Dichte gnorm gnorm, korr | gab, gauf | Menge m | Emission | Wirkzeit M
t/Hub Hfrei t/m3 | g/tGut - m3t | g/tGut - m3/t g/t t/a kg/a h/a in g/h
29| 32 25 0.75] 0.29 1.5 0.9 2.0 17.28 3.76 6.77 150000f 1015.50 3500 290.14
30| 32 0.9 2.0 9.00 16.20 150000| 2430.00 3500 694.29
31] 32 5 0.501 0.18 1.5 0.9 2.0 38.64 5.22 9.40 150000] 1410.00 3500| 402.86
Emissionen Bau DK 0 und DK |
Nr. a | Masse | Abwurfhdhe kH kGerat | kUmfeld | Dichte gnorm qgnorm, korr | gab, qauf | Menge m | Emission | Wirkzeit M
t/Hub Hfrei t/md | g/tGut - m®t | g/tGut - m3/t gt t/a kg/a h/a in g/h
32] 10 25 0.75] 0.29 1.5 0.9 2.0 5.40 1.17 2.1 70000 147.70 3500 42.20
33| 10 0.9 2.0 3.00 5.40 70000 378.00 3500( 108.00
34| 10 0.501 0.18 1.5 0.9 2.0 12.07 1.63 2.93 70000 205.10 3500 58.60
35| 10 0.9 2.0 19.00 34.20 15000 513.00 3500 146.57
Emissionen Ablagerung DK 0 und DK |
Nr. a | Masse | Abwurfhéhe kH kGerat | kUmfeld | Dichte gnorm gnorm, korr | gab, qauf | Menge m | Emission | Wirkzeit M
t/Hub Hfrei t/m3 | g/tGut - m3t | g/tGut - m3/t g/t t/a kg/a h/a in g/h
36| 32 25 0.75] 0.29 1.5 0.9 2.0 17.28 3.76 6.77 120000 812.40 3500 232.11
37| 32 0.9 2.0 9.00 16.20 120000| 1944.00 3500 555.43
38| 32 0.50] 0.18 1.5 0.9 2.0 38.64 5.22 9.40 120000| 1128.00 3500 322.29

Abkippen Abfall mittels Raupe




Emissionen Umschlag STRABAG

Nr. a | Masse | Abwurfhéhe kH kGerat | kUmfeld | Dichte gnorm gnorm, korr | gab, gauf | Menge m | Emission | Wirkzeit | M in g/h

t/Hub Hfrei t/m3 | g/tGut - m¥t| g/tGut - m3t g/t t/a kg/a h/a
39| 100 25 0.75] 0.29 1.5 0.9 1.0 54.00 11.70 10.53 280000 2948.40 4000 737.10
40| 100 0.9 1.0 27.00 24.30 56000 1360.80 4000 340.20
41| 100 0.9 1.0 27.00 24.30 280000| 6804.00 4000( 1701.00
42| 100 5 0.50] 0.18 1.5 1.0 1.0 120.75 16.30 16.30 280000 4564.00 4000( 1141.00
43| 100 300 0.9 1.0 104.00 93.60 280000| 26208.00 4000( 6552.00
441 100 5 0.9 1.0 27.00 24.30 280000 6804.00 4000| 1701.00
45] 100 5 0.50] 0.18 1.5 0.9 1.0 120.75 16.30 14.67 280000| 4107.60 4000( 1026.90
46| 100 5 0.9 1.0 27.00 24.30 280000 6804.00 4000( 1701.00
47] 100 5 0.50] 0.18 1.5 0.9 1.0 120.75 16.30 14.67 280000| 4107.60 4000( 1026.90
Quellen:

(1]

(2]

(3]

VDI 3790 Blatt 3, Umweltmeteorologie -Emissionen von Gasen, Geriichen und Staduben aus diffusen Quellen; Lagerung, Umschlag

und Transport von Schittgitern-, 2010

5. Kollogium-BVT/Stand der Technik, Thema: Anlagen zur Aufbereitung und Lagerung von Bauschutt und natirlichem Gestein

einschlieBlich Steinbriiche, Ingenieurbiiro Lohmeyer GmbH & Co. KG,

Ermittlung des PM10-Anteils an den Gesamtstaubemissionen von Bauschuttaufbereitungsanlagen, V. Kummer et al.

Abkippen Lkw

Zusammenschieben mit Radlader (20 %)
Aufnahme per Radlader

Abkippen in Trichter Aufbereitungsanlage
Bandabwurf

Aufnahme mittels Radlader

Abkippen auf Halde

Aufnahme per Radlader

Beladen Lkw



Anlage 2

Emissionen unbefestigte Fahrwege RC-Platz

Fahrweg Lkw RC-Platz

Feinstaub kKgv s a b p w kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
t g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 09| 045 105 27.5 0.5 20.03 0.5 1.37 13.72
PM10 422 5.2 09| 045 105 27.5 0.5 201.23 0.5 1.37 137.84
PM30 1381 52 0.7]1 0.45 105 27.5 05 778.41 0.5 1.37 533.21
Bagger/Radlader RC Platz
Feinstaub kKgv s a b p w kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
t g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 09| 045 105 35 0.5 22.32 0.2 3.43 15.31
PM10 422 5.2 09| 045 105 35 0.5 224.30 0.2 3.43 153.87
PM30 1381 5.2 0.7] 0.45 105 35 0.5 867.63 0.2 3.43 595.19
Es kann davon ausgegangen werden, dass der Radlader je Umschlagvorgang eine Fahrstrecke von durchschnittlich 50 m zuriicklegt.
Halde Input - Siebanlage - Brecheranlage - Halde Output - Halde Input
Emissionen unbefestigte Fahrwege DK Il
Fahrweg Lkw DK Il
Feinstaub kKgv s a b p W kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
t g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 09| 045 105 27.5 0.5 20.03 1.5 25 75.11
PM10 422 5.2 09| 045 105 27.5 0.5 201.23 1.5 25 754.61
PM30 1381 5.2 0.7l 0.45 105 275 0.5 778.41 1.5 25 2919.04




Radlader DK Il

Feinstaub kKgv s a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km/d* pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 0.9] 0.45 105 35 0.5 22.32 12.75
PM10 422 5.2 09| 045 105 35 0.5 224.30 8 128.17
PM30 1381 5.2 0.7] 0.45 105 35 0.5 867.63 8 495.79
* Angabe Betreiber
Raupe DK Il
Feinstaub kKgv s a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km/d* pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 0.9] 0.45 105 19 0.5 16.96 10 12.11
PM10 422 5.2 09| 045 105 19 0.5 170.38 10 121.70
PM30 1381 5.2 0.7] 045 105 19 0.5 659.09 10 470.78
* Angabe Betreiber
2 Stk. Walzen DK Il (Juli - September)
Feinstaub kKgv s a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km/d* pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 0.9] 0.45 105 26 0.5 19.53 7.5 10.46
PM10 422 5.2 0.9] 0.45 105 26 0.5 196.21 7.5 105.11
PM30 1381 5.2 0.7] 0.45 105 26 0.5 759.00 7.5 406.61
* Angabe Betreiber
Dumper und Traktor DK Il (Juli - September)
Feinstaub kKgv s a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km/d* pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 0.9] 0.45 105 28 0.5 20.19 20 28.84
PM10 422 5.2 09| 045 105 28 0.5 202.85 20 289.79
PM30 1381 5.2 0.7 0.45 105 28 0.5 784.74 20 1125.34

* Angabe Betreiber




Emissionen unbefestigte Fahrwege DK | und DK 0

Fahrweg Lkw DK | und DK 0

Feinstaub kKgv s a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 09| 045 105 27.5 0.5 20.03 2.2 132.20
PM10 422 5.2 09| 045 105 27.5 0.5 201.23 2.2 1328.12
PM30 1381 5.2 0.7] 0.45 105 27.5 0.5 778.41 2.2 5137.51
Radlader DK | und DK 0
Feinstaub kKgv S a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km/d* pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 09| 045 105 35 0.5 22.32 12.75
PM10 422 5.2 09| 045 105 35 0.5 224.30 8 128.17
PM30 1381 5.2 0.7] 045 105 35 0.5 867.63 8 495.79
* Angabe Betreiber
Raupe DK | und DK 0
Feinstaub kKgv s a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km/d* pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 09| 045 105 19 0.5 16.96 10 12.11
PM10 422 5.2 09| 045 105 19 0.5 170.38 10 121.70
PM30 1381 5.2 0.7] 0.45 105 19 0.5 659.09 10 470.78
* Angabe Betreiber
2 Stk. Walzen DK | und DK 0 (Juli - September)
Feinstaub kKgv s a b o] kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km/d* pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 09| 045 105 26 0.5 19.53 7.5 10.46
PM10 422 5.2 09| 045 105 26 0.5 196.21 7.5 105.11
PM30 1381 5.2 0.7] 0.45 105 26 0.5 759.00 7.5 406.61

* Angabe Betreiber




Dumper und Traktor DK | und DK 0 (Juli - September)

Feinstaub kKgv s a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km/d* pro Stunde g/h
PM2,5 42 5.2 09| 045 105 28 0.5 20.19 20 28.84
PM10 422 5.2 09| 045 105 28 0.5 202.85 20 289.79
PM30 1381 5.2 0.7] 0.45 105 28 0.5 784.74 20 1125.34
* Angabe Betreiber
Emissionen befestigte Fahrwege RC-Platz
Fahrweg Lkw RC-Platz
Feinstaub kKgv sL a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 0.15 5 105 27.5 0.5 9.50 0.5 1.37 6.51
PM10 0.62 105 27.5 0.5 39.26 0.5 1.37 26.89
PM30 3.23 105 27.5 0.5 204.55 0.5 1.37 140.12
Emissionen befestigte Fahrwege DK Il
Fahrweg Lkw DK Il
Feinstaub kKgv sL a b p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 0.15 105 27.5 0.5 9.50 1.0 25 23.75
PM10 0.62 5 105 27.5 0.5 39.26 1.0 25 98.15
PM30 3.23 5 105 27.5 0.5 204.55 1.0 2.5 511.38




Emissionen befestigte Fahrwege DK 0 und DK |

Fahrweg Lkw DK I

Feinstaub kKgv sL p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 0.15 105 27.5 0.5 9.50 0.5 1.37 6.51
PM10 0.62 5 105 27.5 0.5 39.26 0.5 1.37 26.89
PM30 3.23 5 105 27.5 0.5 204.55 0.5 1.37 140.12
Emissionen befestigte Fahrwege STRABAG
Fahrweg Lkw STRABAG
Feinstaub kKgv sL p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 0.15 105 27.5 19.00 2.0 2.8 106.40
PM10 0.62 105 27.5 78.52 2.0 2.8 439.71
PM30 3.23 105 27.5 409.10 2.0 2.8 2290.96
Fahrweg Radlader STRABAG
Feinstaub kKgv sL p kM E Strecke Anzahl Fahrten | Massenstrom
g/km - Fahrzeug km pro Stunde g/h
PM2,5 0.15 5 105 35 12.15 0.2 14 34.02
PM10 0.62 5 105 35 50.21 0.2 14 140.59
PM30 3.23 5 105 35 261.59 0.2 14 731.61

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Radlader je Umschlagvorgang eine Fahrstrecke von durchschnittlich 50 m zurlicklegt.

Halde Input - Aufbereitung - Halde Output - Lkw - Halde Input




Anlage 3: Rechenprotokolle
Zusatzbelastung DK | und DK 0

Immissionsraster

Projektdatei: C:\Projekte in Bearbeitung\Fur Schl ... \Roitzsch DK 0_DK I.IPR
Rasterdatei: C:\Projekte in Bearbeitung\Fur Schleuse\ ... \DK | und DK 0.IRD
berechnet mit: - Unbenannt -
Variante: DK I und DK 0
Rechenzeit: 08:24:37 h
Gerechnet: 08.11.2017 22:00:26
Rechengebiet: Raster 0
Bereich: Rechteck
dx: 25.00m Punkte inx: 198
dy: 25.00m Punkte iny: 198
X: von 307413.0m bis 312338.0m
y: von 5716738.0m bis 5721663.0m
Rel. Hohe: 1.50m
Raster-Skalierung: |TA Luft (Immiss.-Konz.) | Massenkonz. /ug/m?
Zugriff auf Rasterdaten: |Das Raster liegt vollstandig im Arbeitsspeicher.

Statistische KenngréBen

Schicht Min.-Wert Max.-Wert Mittelwert Standardabweichung q0,1 q0,9
pm-j00z (Konz.) 0.00 112.99 0.82 4.66 0.11 0.90
pm-t00z (Konz.) 0.60 421.95 7.59 21.05 1.44 13.24
pm-t35z (Konz.) 0.10 194.94 2.22 9.31 0.29 3.22
pm-depz (Depos.) 0.00 1067.30 4.42 39.70 0.00 213
pb-j00z (Konz.) 0.01 23.11 0.18 0.94 0.04 0.24
pb-depz (Depos.) 0.00 3.57 0.02 0.13 0.00 0.02
Hoéhenraster 72.00 125.90 90.71 5.59 84.83 94.32

AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung
2017-11-08 13:36:43
TalServer:C:\Projekte in Bearbeitung\Firr Schleuse\1-17-05-361_GP_Bitterfeld\IMMI DK 0_DK I\8

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte in Bearbeitung/Firr Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52
Das Programm lauft auf dem Rechner "DESKTOP-LLMMOU3".

Beginn der Eingabe

> ti "Roitzsch DK 0_DK I"

>az "C:\Projekte in Bearbeitung\Fur Schleuse\1-17-05-361_GP_Bitterfeld\IMMI DK 0_DK \8\austal2000.akterm"
>gh "C:\Projekte in Bearbeitung\Fir Schleuse\1-17-05-361_GP_Bitterfeld\IMMI DK 0_DK N\8\austal2000.top"

> ux 33303900.00

>uy 5716300.00

>xa 7253.8 ' Anemometerposition
>vya 2698.3

> ha 7.8

>Qs -2

>sd 11118

> x0 3500.50
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>y0 425,50

>dd 25.00

> nx 198

>ny 198

>z0 0.05 ' Rauhigkeitslange extern bestimmt

>d0 030

Sxa  5489.34 5474.35 543552 5432.38 5366.96 5313.43 5279.73 5355.56

Vo i7ass 175230 =1879.74 98717 199559 205782 2033.77 204002

Sha 100 T00 100 T0 T 100 T T T Tw LT R

Saq 2321 1322 10312 596 8248 5422 51975 %548 0147
Sha 000 000 “0.00 0o 000 000 X 000 oo
>0q 000 000 ~20.00 000" 000 0.00 0.00 0.00 0.00

g,a:qn 18028 ., 10695 : S0.48 n‘??ff ) nﬁsﬁs ) “4“129;29 ) M< so8t - 292 - oA
Y 7 7 7 7 7 7

Spm2 7 B 3 7 7 7 7 7 7 7
>pmu 7 T 3 7 7 7 7 7 7 7
Spod 2 — 3 ? 7 7 7 7 7 7
o 493472 5699.76 594973 - - - -

>yp 212879 19234 197352

>hp 150 150 150

Ende der Eingabe

Die Héhe hq der Quelle 1 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 2 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 3 betragt weniger als 10 m.

Die Hoéhe hq der Quelle 4 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 5 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 6 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 8 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 9 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 10 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 11 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 12 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 13 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 14 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 15 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 16 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 17 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 18 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 19 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 20 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 21 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 22 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 23 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 24 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 25 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 26 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 27 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 28 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 29 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 30 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 31 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 32 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 33 betragt weniger als 10 m.

Die maximale Steilheit des Geléndes ist 0.32 (0.31).

Existierende Gelandedatei zg00.dmna wird verwendet.

Die Zeitreihen-Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK /8/zeitreihe.dmna” wird verwendet.

Die Angabe "az C:\Projekte in Bearbeitung\Fir Schleuse\1-17-05-361_GP_Bitterfeld\IMMI DK 0_DK [\8\austal2000.akterm" wird ignoriert.

Prifsumme AUSTAL 524c¢519f

Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP  3d55c8b9
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Prifsumme SETTINGS fdd2774f

Prifsumme SERIES 6ca633e7

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "pm"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungliltig: 0)

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK I/8/pm-j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pm-j00s" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Firr Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK I/8/pm-t35z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Firr Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pm-t35s" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK I/8/pm-t35i" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pm-t00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pm-t00s" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pm-t00i" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK I/8/pm-depz" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK I/8/pm-deps" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "pb"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungdiltig: 0)

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pb-j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pb-j00s" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Firr Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pb-depz" ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Firr Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pb-deps" ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "pm”

TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pm-zbpz" ausgeschrieben.

TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pm-zbps" ausgeschrieben.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "pb"

TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pb-zbpz" ausgeschrieben.

TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI DK 0_DK 1/8/pb-zbps" ausgeschrieben.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit

Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Héchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

mdglicherweise nicht relevant fir eine Beurteilung!

Maximalwerte, Deposition

PM  DEP :1.0696 g/(m2*d) (+/- 0.3%) bei x= 5038 m, y= 2338 m ( 62, 77)

PB DEP : 3573.6 pg/(m?*d) (+/- 0.3%) bei x= 5213 m, y= 2263 m ( 69, 74)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5m

PM J00 : 112.7 pg/m? (+/- 0.2%) bei x= 5038 m, y= 2338 m ( 62, 77)
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PM T35:193.9 pg/m? (+/- 2.9%) bei x= 5013 m, y=2313 m ( 61, 76)

PM  T00:417.9 ug/m® (+/- 2.3%) bei x= 5013 m, y= 2338 m ( 61, 77)

PB  JOO :23.104 pg/m?® (+/- 0.1%) bei x= 5238 m, y= 2263 m ( 70, 74)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03
xp 4935 5700 5950
vp 2129 1923 1974
hp 15 15 15

PM DEP  0.0937 1.0% 0.0043 3.6% 0.0019 5.1% g/(m2*d)

PM  JOO 10.4 0.6% 1.8 1.3% 1.0 1.9% upg/m?

PM T35 261 7.2% 6.312.9% 3.6 11.6% ug/m?

PM TOO 77.0 4.9% 222 9.0% 245 8.7% ug/m?

PB DEP 174.6 1.4% 39.9 3.0% 24.0 3.9% pg/(m2*d)

PB  J0O 1.706 0.6%  0.449 1.1%  0.284 1.7% ug/m?

2017-11-08 22:00:25 AUSTAL2000 beendet.
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Vorbelastung DK II

Immissionsraster

Projektdatei: C:\Projekte in Bearbeitung\Fur Schleu ... \Deponie Roitzsch.IPR
Rasterdatei: C:\Projekte in Bearbeitung\Fir Schleuse\1-17-0 ... \Deponie.IRD
berechnet mit: - Unbenannt -
Variante: Deponie
Rechenzeit: 1d 00:03:28 h
Gerechnet: 05.11.2017 15:17:42
Rechengebiet: Raster 0
Bereich: Rechteck
dx: 25.00m Punkte inx: 198
dy: 25.00m Punkte iny: 198
X: von 307413.0m bis 312338.0m
y: von 5716738.0m bis 5721663.0m
Rel. Hohe: 1.50m
Raster-Skalierung: |TA Luft (Immiss.-Konz.) | Massenkonz. /ug/m?
Zugriff auf Rasterdaten: |Das Raster liegt vollstandig im Arbeitsspeicher.
Statistische KenngréBen
Schicht Min.-Wert Max.-Wert Mittelwert Standardabweichung q0,1 q0,9
pm-j00z (Konz.) 0.00 62.50 0.58 3.21 0.13 0.63
pm-t00z (Konz.) 0.43 212.40 5.05 12.89 0.85 8.69
pm-t35z (Konz.) 0.00 108.70 1.56 6.17 0.22 217
pm-depz (Depos.) 0.00 476.35 2.64 2222 0.00 1.43
pb-j00z (Konz.) 0.01 13.73 0.15 0.70 0.02 0.18
pb-depz (Depos.) 0.00 1.85 0.01 0.09 0.00 0.02
xx-j00z (Konz.) 1.88 41557.50 41.56 374.63 1.88 43.44
xx-depz (Depos.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hoéhenraster 72.00 125.90 90.51 5.11 84.83 94.15
AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung
2017-11-04 15:15:37
TalServer:C:\Users\Physik\Desktop\Roitzsch\4
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014
Arbeitsverzeichnis: C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52
Das Programm l&auft auf dem Rechner "PHYSIK-PC".
Beginn der Eingabe
> i "Deponie Roitzsch"
>az "C:\Users\Physik\Desktop\Roitzsch\4\austal2000.akterm"
>gh "C:\Users\Physik\Desktop\Roitzsch\4\austal2000.top"
> ux 33303900.00
>uy 5716300.00
> xa 6495.6 ' Anemometerposition
>vya 2678.6
> ha 7.8
>Qs -1
>sd 11114
> x0 3500.50
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>y0

425.50

>dd

25.00

> nx

198

> ny

198

>z0

0.05

' Rauhigkeitslange extern bestimmt

>do

0.30

>Xxq

conn 4n

5648.85 5505.91

Eoa

5516.43

5518.53

5550.53

5554.50

555

7.19

5564.90

5583.48

£d4n

f444 0

5593.29

>Yq

n7c4 na

202333 2160.63

nzan o

202444

552,48

nz04 nc

~5360.90

~5360.08

oo

5589.36

> hq

100

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

>aq

300

22813

o 113.04

N4 =4

> bq 3.00 0.00 0.00

nnn nn

>cq

nnn

0.00 0.00

o n

8433

nnc 47

3.00
0.00 85.71 73.55

>wq

anca

n4n 40

84.17

>pm-1 0.0 ? ? ? ? ? ?

>pm-2 0.0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
a

a
0.0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

n n n n n n o a

>pm-u
a

Spo1 00 2 ? ? ? ? ? ? ? ?

> XX

nn

7 00 “00 00

0.0

nn

0.0

nn nn

> Xp 5552.99 5699.76 5949.73

>yp 2076.97 1923.41 1973.52

>hp 150 150 1.50

Ende der Eingabe

Die Hohe hq der Quelle 1 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 2 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 3 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 4 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 5 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 6 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.

Die Hoéhe hq der Quelle 8 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 9 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 10 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 11 betragt weniger als 10 m.

Die Hoéhe hq der Quelle 12 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 13 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 14 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 15 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 16 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 17 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 18 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 19 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 20 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 21 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 22 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 23 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 24 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 25 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 26 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 27 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 28 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 29 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 30 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 31 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 32 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 33 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 34 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 35 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 36 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 37 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 38 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 39 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 40 betragt weniger als 10 m.
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Die Hoéhe hq der Quelle 41 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 42 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 43 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 44 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 45 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 46 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 47 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 48 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 49 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 50 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 51 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 52 betragt weniger als 10 m.

Die maximale Steilheit des Geléndes ist 0.30 (0.30).

Existierende Gelandedatei zg00.dmna wird verwendet.

Die Zeitreihen-Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/zeitreihe.dmna” wird verwendet.

Die Angabe "az C:\Users\Physik\Desktop\Roitzsch\4\austal2000.akterm" wird ignoriert.

Prifsumme AUSTAL 524c519f

Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP  3d55c8b9

Prifsumme SETTINGS fdd2774f

Prifsumme SERIES 1743439

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

TMT:

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "pm"

TMT:

365 Tagesmittel (davon ungdiltig: 0)

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-j00z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-j00s" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-t35z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-t35s" ausgeschrieben.

TMT

: Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-t35i" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-t00z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-t00s" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-t00i" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-depz" ausgeschrieben.

TMT

: Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-deps" ausgeschrieben.

TMT:

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "pb"

TMT

: 365 Tagesmittel (davon ungiiltig: 0)

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pb-j00z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pb-j00s" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pb-depz" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pb-deps" ausgeschrieben.

TMT:

Auswertung der Ausbreitungsrechnung far "xx"

TMT:

365 Tagesmittel (davon ungiiltig: 0)

TMT

: Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/xx-j00z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/xx-j00s" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/xx-depz" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/xx-deps" ausgeschrieben.

TMT:

Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

TMO:

Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "pm”

TMO:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-zbpz" ausgeschrieben.

TMO:

Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pm-zbps" ausgeschrieben.
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TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fur "pb"

TMO: Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pb-zbpz" ausgeschrieben.

TMO: Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/pb-zbps" ausgeschrieben.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fiir "xx"

TMO: Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/xx-zbpz" ausgeschrieben.

TMO: Datei "C:/Users/Physik/Desktop/Roitzsch/4/xx-zbps" ausgeschrieben.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhéaufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

mdglicherweise nicht relevant fir eine Beurteilung!

Maximalwerte, Deposition

PM  DEP :0.4772 g/(m?*d) (+/- 0.2%) bei x= 5763 m, y=2163 m (91, 70)

PB DEP : 1857.3 pg/(m?*d) (+/- 0.3%) bei x= 5688 m, y= 2263 m ( 88, 74)

XX DEP : 0.000e+000 g/(m?*d) (+/- 0.0%)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5m

PM  JOO: 62.6 ug/m?® (+/- 0.1%) bei x= 5713 m, y= 2288 m ( 89, 75)

PM  T35:108.1 ug/m? (+/- 2.0%) bei x= 5788 m, y= 2163 m ( 92, 70)

PM  TOO:216.4 ug/m? (+/- 1.7%) bei x= 5788 m, y= 2163 m ( 92, 70)

PB  JOO :13.767 ug/m?® (+/- 0.1%) bei x= 5713 m, y= 2288 m ( 89, 75)

XX J0O : 4.156€-002 g/me (+/- 0.0%) bei x= 5663 m, y= 2238 m ( 87, 73)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03
xp 5553 5700 5950
o 2077 1923 1974
hp 15 15 15

PM DEP  0.1839 0.3% 0.0073 1.5%  0.0050 1.7% g/(m?*d)

PM  JOO 23.7 0.2% 3.7 0.6% 2.3 0.8% pg/me®

PM T35 56.0 2.7% 13.6 4.7% 8.410.2% pg/m?

PM TOO 139.1 2.0% 44.7 3.4% 29.0 5.7% ug/md

PB  DEP 7812 04% 919 1.3%  53.3 1.6% pg/(m#d)

PB  JO0O 5335 0.2% 1.055 0.6%  0.641 0.7% pg/me

XX DEP 0.000e+000 0.0% 0.000e+000 0.0% 0.000e+000 0.0% g/(m?*d)

XX J0O 5.373e-004 0.6% 2.224e-004 1.2% 2.029e-004 1.5% g/m?

2017-11-05 15:17:43 AUSTAL2000 beendet.
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Vorbelastung RC-Anlage und STRABAG

Immissionsraster

Projektdatei:

C:\Projekte in Bearbeitung\Fir Schleu ... \Deponie Roitzsch.IPR

Rasterdatei:

C:\Projekte in Bearbeitung\Fiir Schleuse\1 ... \Vorbelastung.IRD

berechnet mit:

- Unbenannt -

Variante: Vorbelastung
Rechenzeit: 08:02:49 h
Gerechnet: 06.11.2017 20:22:52
Rechengebiet: Raster 0

Bereich: Rechteck

dx: 25.00m Punkte inx: 198

dy: 25.00m Punkte iny: 198

X: von 307413.0m bis 312338.0m

y: von 5716738.0m bis 5721663.0m

Rel. Hohe: 1.50m
Raster-Skalierung: |TA Luft (Immiss.-Konz.) | Massenkonz. /ug/m?
Zugriff auf Rasterdaten: |Das Raster liegt vollstandig im Arbeitsspeicher.
Statistische KenngréBen
Schicht Min.-Wert Max.-Wert Mittelwert Standardabweichung q0,1 q0,9
pm-j00z (Konz.) 0.09 1088.89 1.46 10.00 0.09 227
pm-t00z (Konz.) 1.61 6684.66 23.65 108.05 1.61 41.71
pm-t35z (Konz.) 0.18 3002.21 4.18 30.32 0.18 6.18
pm-depz (Depos.) 0.05 8551.31 7.39 89.92 0.05 8.60
pb-j00z (Konz.) 0.02 158.76 0.33 1.61 0.02 0.50
pb-depz (Depos.) 0.00 7.86 0.03 0.13 0.00 0.05
Hohenraster 72.00 125.90 90.51 5.11 84.83 94.15

AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung

2017-11-06 12:20:02

TalServer:C:\Projekte in Bearbeitung\Fir Schleuse\1-17-05-361_GP_Bitterfeld\IMMI\Roitzsch\8

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014

Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52

Das Programm lauft auf dem Rechner "DESKTOP-LLMMOU3".

Beginn der Eingabe

>ti "Deponie Roitzsch"

>az "C:\Projekte in Bearbeitung\Fir Schleuse\1-17-05-361_GP_Bitterfeld\IMMI\Roitzsch\8\austal2000.akterm"

>gh "C:\Projekte in Bearbeitung\Fir Schleuse\1-17-05-361_GP_Bitterfeld\IMMI\Roitzsch\8\austal2000.top"

> ux 33303900.00

>uy 5716300.00

> xa 6495.6 ' Anemometerposition
>vya 2678.6

>ha 7.8

>qs -2

>sd 11118

> x0 3500.50

>y0 425.50

>dd 25.00
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Sox 198

>ny 198

>z0 0.05 ' Rauhigkeitslange extern bestimmt

>d0 030

Sxq 558662 5489.34 547435 543552 543567 5469.46 548627 5452.77 5368.97 533832 5312.77

SVa 7307 AT3ABE o ATBRA0 187074 198800 199782 204878 o iZBAA 258 Bidi2l 206076
Sha TR0 00 00 Tt e T 00 T 00 T T 00 T o0 o0 T 0 T oo T.00
Saq 300 2821 o imzm 0312 310 B3%5 8666 8741 448 5745 4192 63.39
Sha 300 000 000" 000 000 000 000 oo 000 T 000 000 000 000
St 800 000 oo T TOm0 oo T ooo oo T o0 000 o0 0.0 0.00 0.00
o ber Tm RS e RS TR T N mmse  ae | wosy wem
Spmd 7 7 7 7 ? 7 7 ? 7 7 7 7 ?
e e 3 B T ? ? ?
Somu 77 7 7 ? 7 7 7 7 7 7 7 7 7
;pb_1 l’? ?) 2 ? 2 2 ? 2 '; 2 ? 2 2 A-az=a A-ans ? 2 ? 2 ? ? 2 ?

S0 530827 5699.76 5949.73

>yp  1985.09 192341 197352

>hp 150 150 150

Ende der Eingabe

Die Hohe hq der Quelle 1 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 2 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 3 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 4 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 5 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 6 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 8 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 9 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 10 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 11 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 12 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 13 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 14 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 15 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 16 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 17 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 18 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 19 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 20 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 21 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 22 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 23 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 24 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 25 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 26 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 27 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 28 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 29 betrégt weniger als 10 m.

Die maximale Steilheit des Geléndes ist 0.30 (0.30).

Existierende Gelandedatei zg00.dmna wird verwendet.

Die Zeitreihen-Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/zeitreihe.dmna" wird verwendet.

Die Angabe "az C:\Projekte in Bearbeitung\Fir Schleuse\1-17-05-361_GP_Bitterfeld\IMMI\Roitzsch\8\austal2000.akterm" wird ignoriert.

Prifsumme AUSTAL 524c519f

Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP  3d55c8b9

Prifsumme SETTINGS fdd2774f

Prifsumme SERIES dadeic16

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1
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39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

39204 times wdep>1

TMT:

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "pm"

TMT:

365 Tagesmittel (davon ungdltig: 0)

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fiir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-j00z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fiir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-j00s" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-t35z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-t35s" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fiir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-t35i" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fiir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-t00z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-t00s" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-t00i" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-depz" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-deps" ausgeschrieben.

TMT:

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "pb"

TMT:

365 Tagesmittel (davon ungdltig: 0)

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pb-j00z" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fiir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pb-j00s" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pb-depz" ausgeschrieben.

TMT:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pb-deps" ausgeschrieben.

TMT:

Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

TMO:

Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "pm"

TMO:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-zbpz" ausgeschrieben.

TMO:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pm-zbps" ausgeschrieben.

TMO:

Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "pb"

TMO:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fiir Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pb-zbpz" ausgeschrieben.

TMO:

Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Fur Schleuse/1-17-05-361_GP_Bitterfeld/IMMI/Roitzsch/8/pb-zbps" ausgeschrieben.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

mdglicherweise nicht relevant fir eine Beurteilung!

Maximalwerte, Deposition

PM  DEP :8.5563 g/(m2*d) (+/- 0.2%) bei x= 5588 m, y= 3288 m ( 84,115)

PB  DEP:7832.1 ug/(md) (+/- 0.3%) bei x= 5588 m, y= 3288 m ( 84,115)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m

PM  JOO :1088.7 ug/m? (+/- 0.1%) bei x= 5588 m, y= 3288 m ( 84,115)

PM T35:3012.8 pg/m?® (+/- 0.7%) bei x= 5588 m, y= 3263 m ( 84,114)

PM TOO : 6666.6 pg/m? (+/- 0.6%) bei x= 5588 m, y= 3263 m ( 84,114)

PB  JOO : 158.708 pg/m? (+/- 0.1%) bei x= 5588 m, y= 3288 m ( 84,115)

Auswertung flr die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung
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PUNKT 01 02 03

xp 5308 5700 5950
o 1985 1923 1974
hp 15 15 15

PM DEP  0.1907 0.9% 0.0092 3.1%  0.0027 5.2% g/(m?*d)

PM  JOO 249 0.5% 3.3 1.4% 1.4 2.3% pg/m?

PM T35 83.7 3.6% 11.413.6% 4.8 32.5% pg/m?

PM  TO0 2154 4.7% 33.8 10.2% 23.0 12.3% pg/m?

PB  DEP 5236 12% 736 3.0%  34.4 4.8% pg/(m?*d)

PB  JOO 5288 0.5%  0.842 1.3% 0.417 2.2% pg/me

2017-11-06 20:22:51 AUSTAL2000 beendet.

Hinweis: Die Zahl verwendbarer Rechenkerne ist immer eine Zweierpotenz, also 1, 2, 4, 8, ... . Dies ist in der Art begriindet, wie die
Berechnung parallelisiert wird. Die Genauigkeit der Immissionsberechnung ist tGber die Anzahl der Probepartikel determiniert, die in
ein bereits bestehendes Windfeld eingebracht werden und deren Trajektorien verfolgt werden. Gesteuert wird diese Anzahl (iber den
Parameter Qualitatsstufe (= q). Eine Erhéhung der Qualitatsstufe um 1 bedeutet eine Verdopplung der Partikelzahl, und damit
verbunden eine Verdopplung der Rechenzeit. Beispiel: Eine Berechnung mit der Qualitdtsstufe g= 0, kdnnte man durch 2
Berechnungen der Qualitatsstufe q = -1 gleichwertig ersetzen. Verfligt der Rechner Uber 4 Rechenkerne, so kénnte der Rechenlauf
durch 4 parallele Prozesse mit q = -2 ersetzt werden, wodurch die Rechenzeit nur noch ein Viertel der Rechenzeit bei q = 0 betragt.
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Barth & Bitter \ !
Gutachter im Arbeits- ’
und Umweltschutz GmbH i

Ubertragbarkeitspriifung von Wetterdaten 02.11.2017

Eine Ausbreitungssituation ist durch Windgeschwindigkeit, Windrichtung und die thermische
Schichtung der Atmosphéare gekennzeichnet. Diese Informationen sind in einer
meteorologischen  Zeitreihe oder einer mehrjdhrigen  Ausbreitungsklassenstatistik
klassifiziert. Zur Durchflihrung der Ausbreitungsrechnungen sind fir den betreffenden Ort
reprasentative meteorologische Daten zu verwenden. Fur die direkte Umgebung des
Standortes liegen keine Daten vor. Um die Situation am Standort wiederzugeben muss fur
meteorologische Daten von anderen Messstandorten eine Ubertragbarkeitspriifung
durchgefihrt werden.

Bei dem Anlagenstandort handelt es sich um die Deponie Roitzsch, die sich wenige
Kilometer stidwestlich von Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt befindet. Die GauB-Krtger-
Koordinaten des Standorts sind 4517621 / 5717042.

Am Standort ist laut statistischem Windfeldmodell des Deutschen Wetterdienstes mit einer
mittleren Windgeschwindigkeit von etwa 3,1 bis 4,0 m/s zu rechnen.

Weiterhin muss der Anspruch an die Messstation gestellt werden, die zu erwartende
Windrichtungsverteilung des Anlagenstandortes wiederzugeben. Fir den Standort der
Deponie ist mit einer fir den nord- und mitteldeutschen Raum typischen
Windrichtungsverteilung zu rechnen. Diese ist insbesondere durch ein primares Maximum
der Windrichtung aus westlichen bis studwestlichen Richtungen sowie einem sekundéren
Maximum aus dstlichen Richtungen charakterisiert.

Als Vergleichsstandorte gingen in die nahere Betrachtung die Stationen Wittenberg (DWD
05629), Wolfen (MM 99680), Leipzig/Halle (MM 02932) und Holzdorf (Flugplatz) (DWD
02315) ein. Die in der Nahe gelegene DWD-Messstation Halle-Krdllwitz wird nicht
berlcksichtigt, da dort seit dem 23.03.2015 keine meteorologischen Messungen mehr
erfolgen. Die Daten der betrachteten Standorte sind in der folgenden Tabelle
zusammengefasst.

Tabelle 1: Zusammengefasste Informationen der betrachteten Wetterstationen

Station Primares | Sekundédres | Mittlere Windge- | Entfernung Rauhig-

Maximum | Maximum schwindigkeit zum Standort | keitslange
Standort WSW E 3,1-4,0m/s - -
Wittenberg WSWwW E 2,8 m/s 43 km 0,33 m
Wolfen WNW SSW 2,6 m/s 8 km 0,91 m
Leipzig/Halle WSW E 4.3 m/s 17 km 0,02 m
Holzdort WSW ESE 3,4 m/s 66 km 0,25 m
(Flugplatz)




Die Windrichtungsverteilung der Station Wittenberg weist ein primares Maximum aus
weststdwestlichen Richtungen und ein sekundares bei Ostlichen Richtungen auf. Dies
entspricht den Erwartungen fir den Standort. Die mittlere Windgeschwindigkeit der Station
liegt mit 2,8 m/s leicht unter dem vom DWD fir den Anlagenstandort prognostizierten
Erwartungsbereich.

Die Winddaten der Station Wolfen weisen ein primares Maximum der Windrichtung bei
westnordwestlichen Richtungen, sowie ein sekundares Maximum bei stdsudwestlicher
Richtung auf. Damit entspricht die Windrichtungsverteilung den Erwartungen fir den
Anlagenstandort nicht. Die mittlere Windgeschwindigkeit liegt mit 2,6 m/s unterhalb des
Erwartungsbereichs.

An der Station Leipzig/Halle werden ein primares Maximum der Windrichtung aus
weststdwestlichen Richtungen und ein sekundares Maximum aus 0stlichen Richtungen
registriert. Diese Verteilung entspricht der Prognose fur den Anlagenstandort. Die mittlere
Windgeschwindigkeit liegt mit 4,3 m/s leicht oberhalb des Erwartungsbereichs.

Die Messwerte der DWD-Station in Holzdorf (Flugplatz) weisen ein primares Maximum der
Windrichtung bei westsidwestlichen sowie ein sekundares Maximum bei oststddstlichen
Richtungen auf. Damit ist eine leichte Abweichung von der erwarteten
Windrichtungsverteilung festzustellen. Die Windgeschwindigkeit liegt mit 3,4 m/s im
Erwartungsbereich des DWD.

Nach dem Vergleich der Stationen zeigt sich, dass die beste Ubereinstimmung zu den
Erwartungswerten am Anlagenstandort beim Vergleich mit den Messwerten der Stationen
Wittenberg und Leipzig/Halle gefunden werden kann. Die Wahl féllt im vorliegenden Fall
aufgrund der Nahe zum Deponiestandort auf die Messstation des Deutschen Wetterdienstes
in Leipzig, welche sich in ca. 17 km Entfernung stdlich der Anlage befindet.



Anlage 12:
Emissionen der BundesstraBe 100 tiber RLuS 2012
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach

den

Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdat an StraRen

ohne oder mit lockerer

Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am

Vorgang
Aufpunkt

08.11.2017 13:54:28

Roitzsch
I0 1

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr
StraBenkategorie
Langsneigungsklasse
Anzahl Fahrstreifen
DTV
Schwerverkehr—-Anteil
Mittl. PKW-Geschw.

Windgeschwindigkeit
Entfernung

Ergebnisse Emissionen

CO

NOx

NO2

S02

Benzol

PM10

PM2.5

BaP

Ergebnisse Immissionen
(IM=Jahresmittelwert,

2017
Fernstrabe, Tempolimit 100
+/-2 %
2
: 10564 Kfz/24h (Jahreswert)
: 8.3 % (SV > 3.5 t)
95.4 km/h
4.6 m/s
16.0 m
[g/ (km*h)] (Berechnungsdatum:
: 144.074
: 152.891
38.152
0.415
0.351
19.623
8.213
0.00033
[pg/m31]:

Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung

JM-V JM—-Z
CO 0 2.6
NO 0.0 1.39
NO2 0.0 0.58
NOx 0.0 2.71
S02 0.0 0.01
Benzol 0.0 0.006
PM10 0.00 0.348
PM2.5 0.00 0.146
BaP 0.00000 0.00001
03 0.0 -

08.11.2017 13:54:28):

NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 0 mal ilberschritten.
(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)
PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m3® wird 1 mal iiberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 13 pg/m?3
(Bewertung: 0 % vom Beurteilungswert von 10000 pg/m3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JM-G JM-B JM-G/
JM-B [%]
CO 3 - -
NO 1.4 - -
NO2 0.6 40.0 1
NOx 2.7 - -
S02 0.0 20.0 0
Benzol 0.0 5.00 0
PM10 0.35 40.00 1
PM2.5 0.15 25.00 1
BaP 0.00001 0.00100 1

08.11.2017

13:54:55
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 08.11.2017 13:54:28
Vorgang : Roitzsch
Aufpunkt : I0 1

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2017 DTV (Jahreswert) : 10564 Kfz/24h SV-Anteil (>3.5 t) : 8.3%
StraBenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100
Anzahl Fahrstreifen : 2 Ladngsneigungsklasse : 2 Mittl. PKW-Geschw. : 95.4 km/h

Windgeschwindigkeit : 4.6 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 08.11.2017 13:54:28):
co : 144.074 NO2 : 38.152 NOx : 152.891 S02 : 0.415 Benzol: 0.351 PMIO : 19.623 PM2.5 : 8.213

Vorbelastung (JM-V) [pg/m?3]

BaP

0.00033

CO NO NO2 NOx S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JM-V JM-V JM-V JM-V JM-V JM-V JM-V JM-V JM-V JM-V
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.0
Zusatzbelastung (JM-Z) [pg/m?3]
s CO NO NO2 NOx S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-7 JM-7 JM-7 JM-7 JM-7 JM-7Z JM-7 JM-7 JM-7
0.0 4.8 2.63 1.09 5.12 0.01 0.012 0.657 0.275 0.00001
10.0 2.9 1.58 0.65 3.08 0.01 0.007 0.396 0.166 0.00001
20.0 2.4 1.30 0.54 2.53 0.01 0.006 0.325 0.136 0.00001
30.0 2.1 1.13 0.47 2.20 0.01 0.005 0.283 0.118 0.00000
40.0 1.9 1.01 0.42 1.96 0.01 0.005 0.252 0.106 0.00000
50.0 1.7 0.91 0.38 1.78 0.00 0.004 0.228 0.096 0.00000
60.0 1.5 0.84 0.34 1.63 0.00 0.004 0.209 0.087 0.00000
70.0 1.4 0.77 0.32 1.50 0.00 0.003 0.192 0.080 0.00000
80.0 1.3 0.71 0.29 1.39 0.00 0.003 0.178 0.074 0.00000
90.0 1.2 0.66 0.27 1.29 0.00 0.003 0.165 0.069 0.00000
100.0 1.1 0.62 0.25 1.20 0.00 0.003 0.154 0.064 0.00000
110.0 1.1 0.57 0.24 1.12 0.00 0.003 0.143 0.060 0.00000
120.0 1.0 0.54 0.22 1.04 0.00 0.002 0.134 0.056 0.00000
130.0 0.9 0.50 0.21 0.98 0.00 0.002 0.125 0.052 0.00000
140.0 0.9 0.47 0.19 0.91 0.00 0.002 0.117 0.049 0.00000
150.0 0.8 0.44 0.18 0.86 0.00 0.002 0.110 0.046 0.00000
160.0 0.8 0.41 0.17 0.80 0.00 0.002 0.103 0.043 0.00000
170.0 0.7 0.39 0.16 0.75 0.00 0.002 0.096 0.040 0.00000
180.0 0.7 0.36 0.15 0.70 0.00 0.002 0.090 0.038 0.00000
190.0 0.6 0.34 0.14 0.66 0.00 0.002 0.084 0.035 0.00000
200.0 0.6 0.32 0.13 0.61 0.00 0.001 0.079 0.033 0.00000
08.11.2017 13:55:47
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Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]

200.

s

m]
0
0
0
0
0
0
0
0

.0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Co NO NO2
JIM-G JIM-G JIM-G
5 2.6 1.1
3 1.6 0.7
2 1.3 0.5
2 1.1 0.5
2 1.0 0.4
2 0.9 0.4
2 0.8 0.3
1 0.8 0.3
1 0.7 0.3
1 0.7 0.3
1 0.6 0.3
1 0.6 0.2
1 0.5 0.2
1 0.5 0.2
1 0.5 0.2
1 0.4 0.2
1 0.4 0.2
1 0.4 0.2
1 0.4 0.1
1 0.3 0.1
1 0.3 0.1

Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]

NO2 S02 Benzol
JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0

NOx

[
COO0O0O0OoOORRRRERERREPREENDNDNDWGR
NI JOOOWWOWOOFRNWEUN®OONUU R FQ

PM10
JM-B
40.0

o

[eNeoNoNoNeoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNa N NS

[eNoNoNeoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNeNeRoR4ld)]

PM2.5
JM-B
25.0

OO OO OO ODODODODODODODODOOOOOOo

BaP
JM-B
0.0

OO OO OO OODODODODODODODODOOOOOo

OO OO OO OODODODODODODODOOOOOOo

lololololololololololoololololololoNeNeNe)

BaP
JIM-G

.00001
.00001
.00001
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000
.00000

08.11.2017

13:55:47
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NO2, PM10: Uberschreitungshiufigkeiten. CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m3)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] png/m?
0.0 0 1 0.0 25
10.0 0 1 10.0 15
20.0 0 0 20.0 12
30.0 0 0 30.0 11
40.0 0 0 40.0 10
50.0 0 0 50.0 9
60.0 0 0 60.0 8
70.0 0 0 70.0 7
80.0 0 0 80.0 7
90.0 0 0 90.0 6
100.0 0 0 100.0 6
110.0 0 0 110.0 5
120.0 0 0 120.0 5
130.0 0 0 130.0 5
140.0 0 0 140.0 4
150.0 0 0 150.0 4
160.0 0 0 160.0 4
170.0 0 0 170.0 4
180.0 0 0 180.0 3
190.0 0 0 190.0 3
200.0 0 0 200.0 3

Anzahl der zulissigen Uberschreitungen [-]
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3®-24h-Mittelwert: 35

08.11.2017 13:55:47





