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Gutachter-Erklarung

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen ohne Parteinahme
auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnislage erstellt. Wir erklaren
ausdricklich die Richtigkeit der nachstehenden Angaben.

Es handelt sich um ein wissenschatftliches Gutachten gemald § 2 Abs. 3 Nr. 1 RDG, die
enthaltenen Rechtsbeziige dienen allein dem Verstandnis.

Die Ausarbeitung ist urheberrechtlich geschitzt. Eine Weitergabe an Dritte, Vervielfaltigung
oder Abschrift, auch auszugsweise, ist nur innerhalb des mit dem Auftraggeber vereinbarten
Nutzungsrahmens zugelassen.

Dieses Dokument besteht aus 44 Seiten gutachterlicher Text zzgl. einer Textanlage sowie
zwei Plananlagen.

Halle (Saale), den 28.10.2020

Projektleitung
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1 Anlass und Aufgabenstellung

1.1 Projekttbersicht, Aufgabenstellung

Die GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH sieht die Errichtung und den Betrieb einer
Deponie westlich des Ortsteils Roitzsch der Stadt Gemeinde Sandersdorf-Brehna im
Landkreis Anhalt — Bitterfeld vor. Das geplante Vorhaben ist in einer Bergbaufolgelandschatft
sudwestlich von Bitterfeld lokalisiert und wird in zwei Deponieabschnitte unterteilt. Der
nordliche Deponieabschnitt ist als Deponie der Klasse | (DK 1) und der sudliche als Deponie
der Klasse 0 (DK 0) gemalR der DepV vorgesehen. Die etwa 32,7 ha grofRe Planflache liegt
vollstandig innerhalb des betriebseigenen Gelandes der Vorhabentragerin.

Fur die Genehmigung des Vorhabens ist gemall § 35 Abs. 2 KrwWG ein abfallrechtliches
Planfeststellungsverfahren notwendig, im Rahmen dessen die Umweltvertraglichkeit zu
prifen ist. Entsprechend dem § 6 Abs. 1 UVPG werden alle relevanten Umweltauswirkungen
in der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVS) (MYoOTIs 2017a) vorgelegt.

Da die Errichtung der Deponie DK I/ DK 0 nach 8§ 14 BNatSchG einen Eingriff in das Land-
schaftsgefiige darstellt, wurde durch die Vorhabentrdgerin zudem ein Landschaftspflege-
rischer Begleitplan (LBP) fur die Eingriffsbewéaltigung sowie zur Beurteilung der artenschutz-
rechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens, die Erarbeitung eines Artenschutzbeitrages (ASB)
(MyoTis 2017b) beauftragt. Die Aufgabenstellung ergibt sich aus den Anforderungen des
Bundesnaturschutzgesetzes und den daraus abzuleitenden naturschutzfachlichen Erforder-
nissen. Die Ergebnisse im Hinblick auf die MalRnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege flieRen in die UVS ein, umgekehrt werden die in der UVS vorgenommenen
Beschreibungen der Bestandteile von Natur und Landschaft in der vorliegenden Unterlage
als Grundlage herangezogen.

Als weitere Grundlage zur Erstellung der umweltfachlichen Unterlagen dienen zum einen
eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung und zum anderen eine aktuelle Aufnahme des
faunistischen Inventars, bei der die Indikatorarten bzw. -gruppen wie Fledermause
(Mammalia: Chiroptera), Brutvogel und Nahrungsgaste zur Brutzeit (Aves), Reptilien
(Reptilia), Amphibien (Amphibia), Heuschrecken (Saltatoria), Laufkafer (Coleoptera:
Carabidae) und Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina) untersucht wurden
(Faunistische Sonderuntersuchungen (FSU): MyoTis 2017c).

Mit der Bearbeitung des LBP wurde das Biiro MYOTIS mit Sitz in Halle (Saale) beauftragt.
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1.2 Rechtliche Grundlagen und Inhalte des LBP

1.2.1 Rechtliche Grundlagen

Gemald § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft Veranderungen der
Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktions-
fahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kbnnen. Der
Verursacher ist nach dem § 15 Abs. 2 BNatSchG verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachti-
gungen durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(AusgleichsmalRihahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmalinahmen). Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in
gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald
die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleich-
wertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist.
Bei der Auswahl und Durchfuhrung von Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen ist 8§ 7 NatSchG
LSA zu berucksichtigen. Der Planungstrager hat gemaf § 17 BNatSchG die zur Vermeidung,
zum Ausgleich und zum Ersatz erforderlichen Mal3nahmen in einem Fachplan oder in einem
landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte darzustellen.

1.2.2 Inhalte des LBP

In der vorliegenden Unterlage werden auf Grundlage des BNatschG, unter Berticksichtigung
vorgesehener Vermeidungsmaflinahmen, unvermeidbare Beeintrachtigungen des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbildes ermittelt und entsprechende Maflnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz in Text
und Karte dargestellt.

Als Instrument zur Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung hat der Land-
schaftspflegerische Begleitplan folgende Inhalte:

- Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft im vom Vorhaben betroffenen
Raum,

- Ermittlung und Bewertung von unvermeidbaren Beeintrachtigungen der Leistungs-
fahigkeit von Naturhaushalt und Landschaftsbild durch das Vorhaben,

- Ausgleichbarkeit erheblicher Beeintrachtigungen und Festlegung von Ausgleichsmal3-
nahmen bzw. Ermittlung mdglicher Malinahmen zur Vermeidung von Beeintrach-
tigungen.

Erfassungs- und Bewertungsgegenstand ist die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und
des Landschaftshildes — unter Berlicksichtigung der Aspekte Boden, Tiere und Pflanzen,
Wasser, Klima/ Luft und Landschaftsbild.
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Hierzu werden die Biotoptypen des unmittelbaren Vorhabenbereiches erfasst, die die
integralen Aussagen zur Naturraumausstattung in puncto Tier- und Pflanzenbestand,
Beschaffenheit von Boden- und Oberflachengewéssern, Grundwasser sowie Klima/ Luft
liefern und gleichzeitig relevant fiir eine Bewertung des Landschaftsbildes sind. Biotoptypen
werden insofern als aggregierte Indikatoren bezeichnet, die die Einzelfunktionen bis zu
einem gewissen Grad abbilden und indirekt eine Bewertung des Landschaftsbildes zulassen.
Falls Werte und Funktionen fiir die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts und das Land-
schaftsbild betroffen sind, die Uber den Biotopwert nicht oder nur unzureichend abgedeckt
werden konnen, ist zusatzlich eine erganzende Erhebung der zur Beurteilung erforderlichen
Parameter notwendig.
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2 Vorhabenbeschreibung

Das in dem LBP betrachtete Vorhaben der Deponie DK I/ DK 0 ist ausfuhrlich in der UVS
beschrieben. Um Dopplungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf das Kap. 2 der UVS
verwiesen.
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3 Bestandsbeschreibung und -bewertung von
Natur und Landschaft im Plangebiet

Die bestehende Situation des Plangebietes, welche der Eingriffsbeurteilung zugrunde liegt,
ist im Kap.5 der UVS schutzgutspezifisch dargestellt und ausfihrlich erlautert. Zur
Vermeidung von Doppelungen wird auf die in der UVS beschriebenen Ausfiihrungen

verwiesen.
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4 Konfliktanalyse unter Berticksichtigung
geeigneter Malinahmen

4.1 Methodik

4.1.1 Ermittlung relevanter Wirkfaktoren

Die durch das Vorhaben zu erwartenden Beeintrachtigungen auf die Schutzgiter Biotope/
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima/ Luft sowie Landschaftsbild/ Erholung werden
entsprechend ihrer Differenzierung nach bau-, betriebs- und nachbetriebsbedingten
Wirkungen untersucht und hinsichtlich ihrer Wirkungsintensitat schutzgutspezifisch verbal-
argumentativ beschrieben.

Die Bauphase nimmt dabei Bezug auf den Bau der Basisabdichtung, der drei Sicker-
wassersammelbecken, eines Versickerungsbeckens sowie die Befestigung der Zuwegung
und Umfahrung. Aufgrund der abschnittsweisen Errichtung von Basis- und Oberflachen-
abdichtung, Gberschneiden sich Bau- und Betriebsphase zeitlich. In beiden Phasen werden
hinsichtlich der Emissionen maximal 6 Arbeitstage pro Woche in Anspruch genommen.

In der Nachsorgephase werden die mobilen Einrichtungen zuriickgebaut und notwendige
Sicherungsmaflinahmen einer regelmafigen Kontrolle unterzogen. Weiterhin werden am
Deponiekorper keine Arbeiten mehr vorgenommen und die Flachen naturnah gestaltet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die mit der Errichtung Deponie DK I/ DK 0 verbundene
Wirkfaktoren aufgefihrt.

Tab. 1: Allgemeine Wirkfaktoren der geplanten Deponie DK I/ DK 0 am Standort Roitzsch.
Wirkfaktor Schutzgut
Pflanzen, Boden Wasser Klima/ Luft | Landschafts
Tiere und (Oberflachen- bild/
biologische und Erholung
Vielfalt Grundwasser)
Bauphase

Emissionen durch
Baufahrzeuge und
Maschinen (Staub,
Larm)

Flacheninanspruch-
nahme

Veranderung des
Erscheinungsbildes

Gerlche
(olfaktorische Reize)

Deponiesicker-
wasser
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Wirkfaktor Schutzgut

Pflanzen, Boden Wasser Klima/ Luft | Landschafts
Tiere und (Oberflachen- bild/
biologische und Erholung
Vielfalt Grundwasser)

Betriebsphase

Emissionen durch
Baufahrzeuge und
Maschinen (Staub,
Larm)

Geriiche
(olfaktorische Reize)

Veranderung des
Erscheinungsbildes

Erschitterungen
(durch
Baumaschinen,
Bauweisen, LKW)

Deponiesicker-
wasser

Nachsorgephase

Flacheninanspruch-
nahme

Veranderung des
Erscheinungsbildes

Zerschneidung und
Barrierewirkung

Veranderung
lokalklimatischer
Verhaltnisse
(Abstrahlung von (x) X
Warme, Barrieren
von Frisch-
Kaltluftbahnen)

Deponiesicker-
wasser

4.1.2 Ermittlung zu erwartender Beeintrachtigungen

Im vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan werden die durch das geplante
Vorhaben ausgelosten Wirkungen/ Beeintrachtigungen untersucht, die fiir festzustellende
Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaf3nahmen entscheidungserheblich
sein kénnen. Als entscheidungserheblich werden Beeintrachtigungen beurteilt, die im Sinne
des § 14 BNatSchG die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts erheblich
beeintrachtigen.

Die Einteilung in Wert- und Funktionselemente allgemeiner oder besonderer Bedeutung
(WFa, WFb) dient der Einschéatzung erheblicher Beeintrachtigungen. Als erheblich werden
alle Beeintrachtigungen von Wert- und Funktionselementen mit besonderer Bedeutung
eingestuft. Liegt eine Betroffenheit von Wert- und Funktionselementen allgemeiner Bedeu-
tung vor, ist diese erheblich, wenn die an sie gebundenen Funktionen nicht mehr gewahr-
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leistet werden konnen. Sind die beeintrachtigten Funktionen in einem Zeitraum von 25 bis 30
Jahren nicht wieder herstellbar, so ist die Beeintrachtigung als nachhaltig anzusehen.

Fur die Ermittlung der projektspezifischen Flacheninanspruchnahmen wurden Darstellungen
der vorliegenden Biotopkartierung mit den vom technischen Planer (upi Stand: 24.10.2017)
zur Verfugung gestellten CAD-Daten Uberlagert und anschlieend eine rechentechnische
Flachenverschneidung mittels Geographischem Informationssystem (GIS, Fa. ESRI)
durchgefinhrt.

Die Bilanzierung des Eingriffes erfolgt entsprechend der Richtlinie zur Bewertung und
Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt (RICHTLINIE UBER DIE BEWERTUNG UND
BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM LAND SACHSEN-ANHALT 2009).

In der Plananlage 1 ist die Konfliktsituation kartographisch dargestellt.

4.2 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

4.2.1 Relevante Wirkfaktoren der DK I/ DK 0

Die nachfolgende Tabelle stellt die Wirkfaktoren inkl. Wirkbereiche der zu errichtenden
Deponie in Bezug auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt dar.

Tab. 2: Wirkfaktoren der Deponie DK I/DK 0 Roitzsch in Bezug auf das Schutzgut
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt.

Phase Wirkfaktor Lokalisation

Bauphase Emissionen durch Baufahrzeuge und | Deponiekdrper, Zufahrt,
Maschinen (Abgase, Larm und Eingangsbereich, Umfahrung/
Staub) Baufeld
(Temporéare) Deponiekoérper, Umfahrung/ Baufeld,
Flacheninanspruchnahme Zufahrt, Sickerwassersammel-

becken, Versickerungsbecken

Betriebsphase Emissionen durch Baufahrzeuge und | Deponiekérper, Zufahrt
Maschinen (Larm und Staub)

Nachsorgephase Veranderte Topografie Deponiekoérper
Zerschneidung und Barrierewirkung Deponiekoérper

In Bezug auf die Tiere/ Biotope kann es zu Beeintrachtigungen durch die Flacheninanspruch-
nahme kommen. Durch die Emissionen der Baufahrzeuge und -maschinen werden fur das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt keine relevanten Auswirkungen erwartet.

Durch die Flacheninanspruchnahme von Lebensraumen, Larmbelastungen, veranderte
Topografie und Zerschneidung und Barrierewirkung kénnen relevante Auswirkungen fir die
Tiere entstehen.
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4.2.2 Relevante Beeintrachtigungen
4221 Biotoptypen/ Flacheninanspruchnahmen

Durch die vorhabensbedingte Inanspruchnahme von Biotoptypen innerhalb der Planflache
werden erhebliche Beeintréachtigungen ausgeldst. Von der Beanspruchung sind Biotope
sowohl mit allgemeiner als auch mit besonderer Bedeutung betroffen. Aufgrund der langen
Deponielaufzeit ist die Beanspruchung allgemeiner Bedeutungsstufen zudem als nachhaltig
und somit als erheblich zu beurteilen.

Insgesamt werden Biotope mit einem Umfang von etwa 29,68 ha durch den Deponiekdrper,
die Umfahrung, die Sickerwassersammelbecken, Versickerungsbecken sowie die Zufahrt
beansprucht. Diese sind in Kap. 5 in der Bilanzierungstabelle aufgefuihrt. Zusatzlich werden
im Zuge der Errichtung und des Betriebs der Deponie Biotope auf einer Flache von ca.
3,12 ha aufRerhalb oben aufgefuhrten Flachen in Anspruch genommen. Zwar werden die
baubedingten Flachen nach Beendigung des Deponiebaus wieder rekultiviert, dennoch ist
die Beanspruchung als erheblich/ nachhaltig zu werten. Die baubedingt beanspruchten
Biotope sind ebenfalls in der Bilanzierungstabelle (siehe Kap. 5) dargestellt.

4222 Tiere

Im Folgenden werden in der Konfliktanalyse ausschlief3lich die nationalrechtlich geschiitzten
Tiere aufgefiihrt und betrachtet. Die nach Europarecht geschitzten Arten, welche fir das
Vorhaben relevant sind, werden ausfuhrlich in dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
(MyoTis 2017b) erlautert und bei Notwendigkeit fir betroffene Arten auch entsprechende
MaRnahmen erarbeitet, um Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG zu vermeiden.

Durch das Vorhaben werden sowohl anlagebedingt, als auch bauzeitlich Flachen bean-
sprucht. Hierbei ist nicht auszuschliel3en, dass es sich um Habitatflichen nationalrechtlich
besonders geschitzter Tierarten nach 8 7 Abs. 2 Satz 13 BNatSchG handelt. Im Rahmen
faunistischer Sonderuntersuchungen (siehe MyoTis 2017c) wurden die Erdkréte (Bufo bufo)
sowie die Blaufliigelige Odlandschrecke (Oedipoda caerulescens) nachgewiesen.

Die durch das Vorhaben bedingte Beanspruchung von Habitatflachen betrifft dabei die
Erdkréte, die im Bereich der Vorhabensflache nachgewiesen worden ist. Jedoch handelt es
sich dabei um Flachen des Landlebensraumes, da keine Oberflachengewdasser beansprucht
werden. Da flir Knoblauch- und Wechselkréte eine Vermeidungsmafinahme zum Abfang und
zur Umsiedlung vorgesehen ist (Vass4), wird davon ausgegangen, dass fiir die Erdkrote ein
signifikant erhohtes To6tungsrisiko ausgeschlossen werden kann. Fur die Blaufligelige
Odlandschrecke koénnen erhebliche/ nachhaltige Beeintrachtigungen ausgeschlossen
werden, da relevante, warmegetonte Habitatflachen dieser Art mindestens 270 m
sudwestlich der Vorhabenflache lokalisiert ist.

Erhebliche/ nachhaltige Beeintréchtigungen, die durch Emissionen der Baufahrzeuge und
-maschinen verursacht werden koénnen, sind aufgrund der bestehenden Vorbelastungen und
der geringen Zusatzbelastungen von Staub und Larm (OKO-CONTROL GMBH 2017a; 2017hb)
auszuschlief3en.

Im Hinblick auf Zerschneidung und Barrierewirkung kénnen relevante Auswirkungen fir die
Tiere ebenfalls ausgeschlossen werden, da der Bau der Deponie abschnittsweise erfolgt.
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4.3 Boden

431 Relevante Wirkfaktoren

Die nachfolgende Tabelle stellt die Wirkfaktoren inkl. Wirkbereiche der zu errichtenden
Deponie in Bezug auf das Schutzgut Boden dar.

Tab. 3: Wirkfaktoren der Deponie DK I/ DK 0 Roitzsch in Bezug auf das Schutzgut Boden.
Phase Wirkfaktor Lokalisation
Bauphase Emissionen durch Baufahrzeuge Deponiekoérper, Zufahrt,
und Maschinen (Larm und Staub) Eingangsbereich, Umfahrung/
Baufeld
(Temporéare) Deponiekérper, Umfahrung/
Flacheninanspruchnahme Baufeld, Zufahrt, Sickerwasser-
sammelbecken, Versickerungs-
becken
Deponiesickerwasser Deponiekérper
Betriebsphase Emissionen durch Baufahrzeuge Deponiekoérper, Zufahrt
und Maschinen (Larm und Staub)
Deponiesickerwasser Deponiekorper
Nachsorgephase Deponiesickerwasser Deponiekorper

Im Rahmen der Bau- und Betriebsphase kann es durch den Einsatz von Baufahrzeugen und
-maschinen zum Eintrag von Schadstoffen (z. B. Ole, Treibstoff) in den Boden kommen.

Die Flacheninanspruchnahme umfasst mit der Errichtung einer Umfahrung um den
Deponiekorper, drei Sickerwasserbecken, ein Versickerungsbecken sowie einer Zufahrt eine
Flachengrol3e von ca. 29,68 ha. Hierbei kann es zu Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen
kommen.

Weiterhin kénnen durch kontaminiertes Sickerwasser Beeintrachtigungen der Boden-
funktionen eintreten.

4.3.2 Relevante Beeintrachtigungen

Durch das Vorhaben wird insgesamt eine Flache von ca. 32,79 ha innerhalb der Planflache
beansprucht. Im Rahmen der Herstellung des Deponiekérpers und seiner Bestandteile
(Umfahrung, Zufahrt, Sickerwasserbecken, Entwasserungsgerinnen) sowie der Basis-
abdichtung im Bereich der DK | kommt es zur vollstandigen Versiegelung des Bodens auf
einer Flache von etwa 24,20 ha. Aufgrund der Vorbelastung des Vorhabenbereiches durch
den Altbergbau bzw. der Tatsachse, es sich um gekipptes Material wie Kiessande und somit
um kein nattrlich gewachsenen Boden handelt, sind die nattrlichen Bodenfunktionen bereits
stark beeintrachtigt. Da fiir die DK 0 gemalf dem Erlauterungsbericht (Upl 2017) keine Basis-
abdichtung erforderlich ist, werden auf den weiteren Flachen durch die unversiegelten Be-
standteile der DK 0, Versickerungsbecken sowie das Baufeld ca. 8,60 ha zumindest Verdich-
tungen des Bodens ausgeltst, welche innerhalb des Baufeldes (ca. 3,12 ha) nach Beend-
igung der Bauphase wieder gelockert werden. Insgesamt ist aufgrund der Flacheninan-
spruchnahme eine geringe relevante Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden zu erwarten.
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Durch den Einsatz moderner Maschinen und Fahrzeuge ist bei sachgeméalRem Gebrauch
davon auszugehen, dass ein Schadstoffeintrag durch z. B. Ole und Treibstoff in den Boden
vermieden wird. Zur Vorbeugung und Vermeidung von Stoffeintragen dieser Art erfolgt die
Betankung und Wartung ausschlie3lich auf befestigten Flachen. Somit kann eine relevante
Beeintrachtigung ausgeschlossen werden.

Versickerung von Deponiewasser wird durch die Errichtung der Basisabdichtung im Bereich
der Deponieaufstandsflache verhindert. Das anfallende Sickerwasser wird ordnungsgeman
den fur die Deponie DK I/ DK O vorgesehenen Sickerwasserspeicherbecken zugefuhrt und
entsprechend bei Einhaltung der Grenzwerte der externen Entsorgung in das Gemein-
schaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen eingeleitet. Beeintréchtigungen durch Deponiesickerwasser
sind somit nicht zu erwarten.

Seite 16 von 44



Roitzsch Deponie DK I/ DK 0
LBP Konfliktanalyse unter Berlicksichtigung geeigneter Ma3nahmen

4.4 Wasser

4.4.1 Relevante Wirkfaktoren

Die nachfolgende Tabelle stellt die Wirkfaktoren inkl. Wirkbereiche der zu errichtenden
Deponie in Bezug auf das Schutzgut Wasser dar.

Tab. 4: Wirkfaktoren der Deponie DK I/ DK 0 Roitzsch in Bezug auf das Schutzgut Wasser.
Phase Wirkfaktor Lokalisation
Bauphase Emissionen durch Baufahrzeuge Deponiekoérper, Zufahrt,
und Maschinen (Larm und Staub) Eingangsbereich, Umfahrung/
Baufeld
(Temporéare) Deponiekérper, Umfahrung/
Flacheninanspruchnahme Baufeld, Zufahrt,

Sickerwassersammelbecken,
Versickerungsbecken

Deponiesickerwasser Deponiekorper
Betriebsphase Emissionen durch Baufahrzeuge Deponiekoérper, Zufahrt

und Maschinen (Larm und Staub)

Deponiesickerwasser Deponiekorper
Nachsorgephase Deponiesickerwasser Deponiekorper

Aufgrund des Einsatzes von Baufahrzeugen und -maschinen im Rahmen der Bau- und
Betriebsphase kann es zum Eintrag von Schadstoffen (z. B. Ole, Treibstoff) in den Boden
und somit ins Grundwasser, aber auch in Oberflachengewasser kommen.

Wahrend der Errichtung der Deponie DK I/ DK 0 kommt es im Bereich der DK | durch die
Basisabdichtung sowie in beiden Abschnitten durch die Deponieelemente wie Umfahrung,
Zufahrt, Sickerwasserbecken und Entwasserungsgerinnen zu Vollversiegelungen auf einer
Flache von etwa 24,20 ha. Aufgrund dessen wird in diesem Bereich die Grundwasser-
neubildung minimiert. Das durch die Niederschlage anfallende Sickerwasser wird in Sicker-
wasserbecken abgeleitet, im nahegelegenen Gemeinschaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen
aufbereitet und in den Kreislauf zurlckgefiihrt. Auf den fertiggestellten und rekultivierten
Abschnitten ist die Versickerung des anfallenden Oberflachenwassers teilweise wieder
mdoglich. Das Uberschissige Oberflachenwasser wird Uber Randgraben in das norddstlich
des Deponiekdrpers gelegene Versickerungsbecken abgeleitet und dort versickert.
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4.4.2 Relevante Beeintrachtigungen

Im Rahmen der Herstellung des Deponiekdrpers und seiner Bestandteile wie Umfahrung,
Zufahrt, Sickerwasserbecken, Entwasserungsgerinnen sowie der Basisabdichtung im
Bereich der DK | kommt es zur vollstandigen Versiegelung des Bodens auf einer Flache von
etwa 24,20 ha. Dadurch wird die Infiltrationsflache zur Grundwasserneubildung verringert.
Jedoch wird anfallendes Sicker- bzw. Oberflachenwasser tber die Aufbereitung im Klarwerk
bzw. Uber Versickerungsbecken dem Wasserkreislauf rickgefuhrt. Somit kann ein Eintrag
von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert werden. Die Reduzierung der Grund-
wasserneubildungsrate wird zwar als nachhaltig beurteilt, ist aber im Hinblick auf den lokalen
Wasserhaushalt als nicht erheblich einzustufen.

Versickerung von Deponiewasser wird durch die Errichtung der Basisabdichtung im Bereich
der Deponieaufstandsflache verhindert. Das anfallende Sickerwasser wird ordnungsgeman
den fur die Deponie DK I/ DK 0 vorgesehenen Sickerwasserspeicherbecken zugefihrt und
entsprechend bei Einhaltung der Grenzwerte der externen Entsorgung in das Gemein-
schaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen eingeleitet. Beeintréachtigungen des Grundwassers durch
Deponiesickerwasser sind somit nicht zu erwarten.

Durch den sachgemalien Einsatz moderner Maschinen und Fahrzeuge ist nicht von einem
Schadstoffeintrag durch z.B. Ole und Treibstoff in Oberflichengewasser, die Boden-
schichten und somit in das Grundwasser auszugehen. Zur Vorbeugung und Vermeidung von
Stoffeintragen dieser Art erfolgt die Betankung und Wartung ausschlieR3lich auf befestigten
Flachen. Somit kann eine relevante Beeintrdchtigung ausgeschlossen werden.
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4.5 Luft und Klima

451 Relevante Wirkfaktoren

Die nachfolgende Tabelle stellt die Wirkfaktoren inkl. Wirkbereiche der zu errichtenden
Deponie in Bezug auf das Schutzgut Klima/ Luft dar.

Tab. 5: Wirkfaktoren der Deponie DK I/ DK 0 Roitzsch in Bezug auf das Schutzgut Klima
und Luft.
Phase Wirkfaktor Lokalisation
Bauphase Emissionen durch Baufahrzeuge und | Deponiekdrper, Zufahrt,
Maschinen (Abgase und Staub) Eingangsbereich, Umfahrung/
Baufeld

Temporare Flacheninanspruchnahme | Deponiekorper, Umfahrung/ Baufeld,
Zufahrt, Sickerwasserbecken,
Versickerungsbecken

Betriebsphase Emissionen durch Baufahrzeuge und | Deponiekdrper, Zufahrt
Maschinen (Abgase und Staub)
Veranderte Topografie Deponiekorper
Nachsorgephase | Veranderte Topografie Deponiekorper
Veranderung lokalklimatischer Deponiekorper

Verhéltnisse (Abstrahlung von
Warme, Barrieren von Frisch-
Kaltluftbahnen)

Aufgrund der Topografieverdnderung im Zuge der Errichtung des Deponiekdrpers kann es
zum Schattenwurf und somit zur Anderung der Windverhaltnisse kommen, wodurch sich dies
auf die lokalklimatischen Verhaltnisse auswirken kann.

Durch den vermehrten Einsatz von Baufahrzeugen, -maschinen und LKW kommt es zur
Abgabe von Abgasen in die Umgebung. Bezogen auf die Deponie DK I/ DK 0 entspricht dies
ca. 240 Tage im Jahr mit maximal 6 Arbeitstagen pro Woche. Durch das Befahren
unbefestigter Wege, Abkippen, Einbringen und Verdichten des Materials kann es v. a. bei
trockenen Wetterlagen zu Staubentwicklungen kommen.

45.2 Relevante Beeintrachtigungen

Wahrend der Bau- und Betriebsphase kann es zu relevanten Beeintrachtigungen v. a. durch
Staube und Abgase in der Hauptwindrichtung von Sidwest nach Nordost kommen. Vor
allem bei trockenen Wetterlagen ist mit erhéhtem Schwebstoffaufkommen zu rechnen.
Bedingt wird dies hauptsachlich durch Materialanlieferungen, Abkippen sowie anschlie3en-
der Verdichtung auf der Deponie. Weiterhin ist mit vermehrten Staubniederschlagen zu
rechnen.

Im Rahmen der Staubimmissionsprognose (OKO-CONTROL GMBH 2017b) wurde die
Zusatzbelastung bezuglich der Deponieerrichtung errechnet. Im Ergebnis sind keine
relevanten Auswirkungen in Bezug auf die Staubbelastung zu erwarten, da u. a. der Einfluss
der Kaltluftabflisse auf die Verteilung der Schadstoffe aufgrund des weitgehend ebenen
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Gelandes als gering einzuschatzen ist. Weiterhin wird der Grenzwert der ermittelten Staub-
deposition deutlich unterschritten.

Durch den Deponiekorper und die Sickerwassersammel- und Versickerungsbecken werden
Flachen der Wald- und Freilandklimatope beansprucht, sodass Flachen der Frisch- und Kalt-
luftentstehung minimiert werden. Jedoch ist im Hinblick auf die im UR verbleibenden Flachen
von keiner relevanten Beeinflussung von Warm- und Kaltluftentstehung auszugehen.
Aufgrund der insgesamt geringen Hohe der Aufhaldung (ca. 123 m G NN) ist zudem ein
beeintrachtigender Schattenwurf durch die Deponie auszuschlieen. Weiterhin sind
relevante Auswirkungsintensitaten auf lokalklimatische Verhaltnisse nahezu ausgeschlossen.

Die projektspezifische Beeintrdchtigungsintensitat fir das Schutzgut Klima/ Luft ist daher
insgesamt als nicht erheblich/ nachhaltig einzustufen.

Seite 20 von 44



Roitzsch Deponie DK I/ DK 0
LBP Konfliktanalyse unter Berlicksichtigung geeigneter Ma3nahmen

4.6 Landschaftsbild und Erholung

46.1 Relevante Wirkfaktoren

Die nachfolgende Tabelle stellt die Wirkfaktoren inkl. Wirkbereiche unter Berticksichtigung
der zu errichtenden Deponie in Bezug auf das Schutzgut Landschaft und Erholung dar.

Tab. 6: Wirkfaktoren der Deponie DK I/DK 0 Roitzsch in Bezug auf das Schutzgut
Landschaft und Erholung.

Phase Wirkfaktor Lokalisation

Bauphase Emissionen durch Baufahrzeuge und | Deponiekorper, Zufahrt, Eingangs-
Maschinen (Larm und Staub) bereich, Umfahrung/ Baufeld
Temporare Deponiekérper, Umfahrung/ Baufeld,
Flacheninanspruchnahme Zufahrt, Sickerwasserbecken,

Versickerungsbecken

Betriebsphase Emissionen durch Baufahrzeuge und | Deponiekérper, Zufahrt
Maschinen (Larm und Staub)
Veranderte Topografie Deponiekorper

Nachsorgephase Flacheninanspruchnahme Deponiekorper

Zerschneidung und Barrierewirkung Deponiekorper

Veranderte Topografie Deponiekorper

Im Rahmen der Bau- und Betriebsphase kann es zu Beeintrachtigungen durch Emissionen
durch Baufahrzeuge und -maschinen (Abgase, Staub, Ldrm) kommen, wodurch Beeintrach-
tigungen der Erholungsfunktion mdglich sind. Weiterhin kann es durch die Flacheninan-
spruchnahme sowie der Veranderung des Erscheinungsbildes zu visuellen Stoérwirkungen
fuhren. Zudem kann die Errichtung des Deponiekérpers eine Zerschneidung/ Barriere-
wirkung tradierter Wege bewirken.

4.6.2 Relevante Beeintrachtigungen

Infolge der vorhabenbedingten Flacheninanspruchnahme werden Gehdlzstrukturen im Vor-
habengebiet entfernt. Jedoch handelt es sich dabei nicht um lineare Gehdlzstrukturen, die
das Landschaftsbild pragen. Eine Beeintrachtigung des Landschaftshildes durch verénderte
Topografie bleibt auf die Bau- und Betriebsphase beschrankt, da die Deponie DK I/ DK 0
nach abschnittsweiser Fertigstellung begriint wird. Es kann davon ausgegangen werden,
dass von dem Deponiekdrper keine erheblichen/ nachhaltigen Beeintrdchtigungen auf das
bereits anthropogen gepragte Landschaftsbild erzeugt werden.

In Bezug auf Emissionen durch Larm durch Baufahrzeuge und —maschinen konnten im
Rahmen der Schallimmissionsprognose (OKO-CONTROL GMBH 2017a) keine durch das Vor-
haben ausgelésten Immissionsrichtwertiiberschreitungen ermittelt werden. Fir alle
Immissionsorte sind Richtwertunterschreitungen von >10 dB zu erwarten. Da die Errichtung
der Deponie DK I/ DK 0 am Standort Roitzsch innerhalb des Betriebsgelandes der Glnter
Papenburg AG vorgesehen ist, werden durch das Vorhaben keine tradierten
Wegebeziehungen beeintrachtigt, sodass erhebliche/ nachhaltige Auswirkungen durch
Zerschneidung/ Barrierewirkung ausgeschlossen werden kdnnen.
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4.7 Betroffenheit von Schutzgebieten und
Schutzobjekten

Durch das Vorhaben werden keine Schutzgebiete tangiert. Auswirkungen auf die vom
Vorhaben mindestens 2,5 km entfernten Gebiete (vgl. UVS Kap. 5.2.4) sind auszuschlieRen.

Durch das Vorhaben werden ebenso keine nach 8§ 30 BNatSchG geschitzten Biotope
beansprucht.
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5 Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Im folgenden Kapitel wird der Kompensationsbedarf ermittelt. Die Grundlage hierfir bildet
das Bewertungsmodell Sachsen-Anhalts (RICHTLINIE UBER DIE BEWERTUNG UND
BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM LAND SACHSEN-ANHALT 2009), wonach der Zustand der
Biotope vor und nach dem Eingriff Gber vorgegebene Wertigkeiten bewertet wird.

Da nicht alle Wirkelemente des Vorhabens (Berme, Rekultivierungsschicht, Versickerungs-
anlagen, Brunnen, Kaskaden etc.) unmittelbar Biotoptypen des Bewertungsmodells
zugeordnet werden konnen, sind diese in Anlehnung an vergleichbare Biotope mit ent-
sprechenden Biotopwerten in der nachfolgenden Tabelle dargestellit.

Im Zusammenhang mit der Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird der Biotopwert der
Flachen als Planwert bezeichnet, um die Zuordnung zur Planung zu verdeutlichen.

Tab. 7: Zuordnung der Wirkelemente zu Biotopen entsprechend dem Bewertungsmodell
Sachsen-Anhalt
Biotop-Code Bezeichnung/ Wirkelement Planwert
SEY Sickerwassersammelbecken 0
SEY Versickerungsbecken 13
V.. Bermengerinne, Umfahrungsgerinne, Brunnen, Kaskade 0
V.. Rasengittersteine 3
VSY Umfahrung 0
VSY Zufahrt 0
VWB Berme 3
Z0. Rekultivierungsschicht 5
BX. Baufeld 0
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Tab. 8: Kompensationsbedarfsermittiung der anlage- und baubedingten Flacheninanspruchnahmen
A B | c | o | E F G | H ] 3 ]« L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung ar; Auhsl'
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEresI;tz
E =CxD K=l
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
WRB Waldrand, 19 1.311 24.909 BX. Baufeld 0 454 0
Waldsaum
mittlerer Standorte
V.. Bermengerinne, 0 9 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 13 39
VSY Umfahrung 0 480 0
Z0. Rekultivierungsflache 355 1.775
1.311 24.909 1.311 1.814 -23.095
XXA Reinbestand 11 6.757 74.327 BX. Baufeld 0 210 0
Ahorn
(Altersstufe ¢ — 4 V.. Bermengerinne, 0 353 0
bis 25 Jahre alt) Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 488 1.464
VSY Umfahrung 0 1.401 0
VWB Berme 3 124 372
Z0. Rekultivierungsflache 5 4.181 20.905
6.757 74.327 6.757 22.741 | -51.586
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A B | c | D E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung ar; Auhsl-
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEfs:;tz
E =CxD K=l
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
XAS Mischbestand 19 2.867 54.473 Z0. Rekultivierungsflache 5 2.867 14.335
Ahorn-Esche
(Altersstufe ¢ —
4 bis 25 Jahre alt)
2.867 54.473 2.867 14.335 | -40.138
XIL Mischbestand 19 885 16.815 V.. Bermengerinne, 0 43 0
Eiche-Linde Umfahrungsgerinne,
(Altersstufe ¢ — Brunnen, Kaskade
¢ 08 29 Jelre el VWB Berme 3 188 564
Z0. Rekultivierungsflache 5 654 3.270
885 16.815 885 3.834 -12.981
XIM Mischbestand 19 3.275 62.225 V.. Bermengerinne, 0 68 0
Eiche-Ulme Umfahrungsgerinne,
(Altersstufe ¢ — Brunnen, Kaskade
4 bis 25 Jahre alt VWB Bee 271 813
Z0. Rekultivierungsflache 5 2.936 14.680
3.275 62.225 3.275 15.493 | -46.732
XQX Mischbestand 13 7.911 102.843 BX. Baufeld 0 6.690 0
. Lan.hOIZ' SEY Versickerungsbecken 13 1.168 15.184
tiberwiegend :
heimische V.. Bermengerinne, 0 53 0
Baumarten Umfahrungsgerinne,
(Altersstufe ¢ — Brunnen, Kaskade
4 bis 25 Jahre alt)
7.911 102.843 7.911 15.184 | -87.659
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

LBP Ermittlung des Kompensationsbedarfs
A B | c | D E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung an AUS'
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEIresI;Pz/
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
YBR Pionierwald, 13 980 12.740 BX. Baufeld 0 767 0
Ig/:lrlizhlgiitli?ed SEY Versickerungsbecken 13 213 2.769
980 12.740 980 2.769 -9.971
YBP Pionierwald, 13 627 8.151 BX. Baufeld 0 84 0
'\é'lflggt;e;;%g? V.. Bermengerinne, 0 37 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 49 147
VSY Umfahrung 0 211 0
Z0. Rekultivierungsflache 5 246 1.230
627 8.151 627 1.377 -6.774
YBY Pionierwald, 13 4.186 54.418 V.. Bermengerinne, 0 116 0
Mischbestand Umfahrungsgerinne,
Birke-sonstige Brunnen, Kaskade
Baumart V.. Rasengittersteine 3 7 21
VSY Umfahrung 0 2 0
VWB Berme 3 431 1.293
Z0. Rekultivierungsflache 5 3.630 18.150
4.186 54.418 4.186 19.464 | -34.954
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

LBP Ermittlung des Kompensationsbedarfs
A B | c | D E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung ar; Auhsl-
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEggtz
E =CxD K=l
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
YPR Pionierwald, 7 24.275 | 169.925 V.. Bermengerinne, 0 572 0
Mischbestand Umfahrungsgerinne,
Pappel-Robinie Brunnen, Kaskade
VWB Berme 3 2.089 6.267
Z0. Rekultivierungsflache 5 21.614 | 108.070
24.275 | 169.925 24.275 | 114.337 | -55.588
YRB Pionierwald, 7 5.394 37.758 BX. Baufeld 0 73 0
M|sghpestgnd SEY Versickerungsbecken 13 49 637
Robinie-Birke -
V.. Bermengerinne, 0 115 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 15 45
VSY Umfahrung 0 53 0
VWB Berme 3 545 1.635
Z0. Rekultivierungsflache 5 4.544 22.720
5.394 37.758 5.394 25.037 | -12.721
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

LBP Ermittlung des Kompensationsbedarfs
A B | c | D E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung ar; Auhsl-
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEggtz
E =CxD K=l
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
YRP Pionierwald, 7 36.684 | 256.788 BX. Baufeld 0 1521 0
Mls_chbestand SEY Versickerungsbecken 13 1.040 13.520
Robinie-Pappel N
V.. Bermengerinne, 0 516 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 172 516
VSY Umfahrung 0 670 0
VWB Berme 3 1.478 4.434
Z0. Rekultivierungsflache 5 31.287 | 156.435
36.684 | 256.788 36.684 | 174.905 | -81.883
YRY Pionierwald, 7 1.203 8.421 BX. Baufeld 0 339 0
M|'sc':hbestanc_i SEY Versickerungsbecken 13 864 11.232
Robinie - sonstige
Baumart 1.203 8.421 1.203 11.232 2.811
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

LBP Ermittlung des Kompensationsbedarfs
A B | c | D E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung an AUS'
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEIresI;Pz/
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
YXR Pionierwald, 4 12.084 48.336 BX. Baufeld 0 1.060 0
Reli?n:;ﬁ?znd SEY Sickerwassersammelb. 0 1.427 0
SEY Versickerungsbecken 13 70 910
V.. Bermengerinne, 0 410 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 167 501
VSY Umfahrung 0 509 0
VWB Berme 3 121 363
Z0. Rekultivierungsflache 5 8.320 41.600
12.084 | 48.336 12.084 | 43.374 -4.962
HED Baumgruppe/- 13 7.266 94.458 BX. Baufeld 0 367 0
[?t?:rt\?vri]gggz SEY Sickerwassersfammelb. 0 242 0
nicht-heimischen V.. Bermengerinne, 0 124 0
Arten Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 54 162
VSY Umfahrung 0 120 0
VSY Zufahrt 0 11
VWB Berme 3 484 1.452
Z0. Rekultivierungsflache 5 5.864 29.320
7.266 94.458 7.266 30.934 | -63.524
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

LBP Ermittlung des Kompensationsbedarfs
A B | c | D E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung ar; Auhsl-
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEfs:;tz
E =CxD K=l
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
HYC Geblsch frischer 13 | 20.297 | 263.861 BX. Baufeld 0 547 0
"StanQOrte, SEY Versickerungsbecken 13 260 3.380
Uberwiegend -
nichtheimische V.. Bermengerinne, 0 369 0
Arten Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 142 426
VSY Umfahrung 0 516 0
VWB Berme 3 1.250 3.750
Z0. Rekultivierungsflache 5 17.213 86.065
20.297 | 263.861 20.297 93.621 | -170.240
NSE Binsen- und 27 64 1.728 ZO0. Rekultivierungsflache 5 64 320
Simsenried
64 1.728 64 320 -1.408
GMX Mesophile 14 | 33.618 | 470.652 BX. Baufeld 0 1.299 0
Grunlandbrache SEY Sickerwassersammelb. 0 418 0
V.. Bermengerinne, 0 370 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 207 621
VSY Umfahrung 0 740 0
VWB Berme 3 1.278 3.834
Z0. Rekultivierungsflache 5 29.306 | 146.530
33.618 | 470.652 33.618 | 150.985 | -319.667
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

Ermittlung des Kompensationsbedarfs

LBP
A B | c | o | E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung an AUS'
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEIresI;Pz/
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
GSX Devastiertes 6 3.899 23.394 V.. Bermengerinne, 0 109 0
Grinland mit Umfahrungsgerinne,
starken Brunnen, Kaskade
Narbenschaden
VWB Berme 3 466 1.398
Z0. Rekultivierungsflache 5 3.324 16.620
3.899 23.394 3.899 18.018 -5.376
uDB Landreitgras- 10 33.823 | 338.230 BX. Baufeld 0 1.813 0
Dominanzbestand SEY Versickerungsbecken 13 545 7.085
SEY Sickerwassersammelb. 0 341 0
V.. Bermengerinne, 0 682 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 320 960
VSY Umfahrung 0 944 0
VSY Zufahrt 0 61 0
VWB Berme 3 1.646 4.938
Z0. Rekultivierungsflache 5 27.471 | 137.355
33.823 | 338.230 33.823 | 150.338 | -187.892
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

LBP Ermittlung des Kompensationsbedarfs
A B | c | D E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung ar; Auhsl-
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEggtz
E =CxD K=l
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
uDy Sonstiger 5 28.835 | 144.175 BX. Baufeld 0 2.146 0
Dominanzbestand
SEY Sickerwassersammelb. 0 456 0
V.. Bermengerinne, 0 667 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 302 906
VSY Umfahrung 0 931 0
VWB Berme 3 2.150 6.450
Z0. Rekultivierungsflache 5 22.183 | 110.915
28.835 | 144.175 28.835 | 118.271 | -25.904
URA Ruderalflur, 14 | 72.731 | 1.018.234 BX. Baufeld 0 7.539 0
gebildet von SEY Versickerungsbecken 13 811 10.543
ausdauernden :
Arten SEY Sickerwassersammelb. 0 784 0
V.. Bermengerinne, 0 1.796 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 963 2.889
VSY Umfahrung 0 4.664 0
VSY Zufahrt 0 376 0
VWB Berme 3 4.785 14.355
Z0. Rekultivierungsflache 5 51.013 | 255.065
72.731 | 1.018.234 72.731 | 282.852 | -735.382
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

LBP Ermittlung des Kompensationsbedarfs
A B | c | o | E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung ar; Auhsl-
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEggtz
E =CxD K=l
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
VWA Unbefestigter 6 1.024 6.144 BX. Baufeld 0 45 0
Weg SEY Versickerungsbecken 13 280 3.640
V.. Bermengerinne, 0 15 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
VSY Umfahrung 0 2 0
VWB Berme 3 42 126
Z0. Rekultivierungsflache 5 640 3.200
1.024 6.144 1.024 6.966 822
VWB Befestigter Weg 3 6.537 19.611 BX. Baufeld 0 244 0
(wasser- SEY Versickerungsbecken 13 322 4.186
gebundene -
Decke, V.. Bermengerinne, 0 407 0
Spurbahnen) Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
V.. Rasengittersteine 3 264 792
VSY Umfahrung 0 603 0
VSY Zufahrt 0 866 0
VWB Berme 3 351 1.053
Z0. Rekultivierungsflache 5 3.480 17.400
6.537 19.611 6.537 23.431 3.820
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Roitzsch Deponie DK I/ DK 0

LBP Ermittlung des Kompensationsbedarfs
A B | c | D E F G | H | 3 ] L
Biotoptypen Bestand (vor Eingriff) Konflikt geplante Biotoptypen (nach Errichtung der Deponie DKI/ DKO) Bedarf
Biotop- Bezeichnung Bio- | Flache | Flachen- Biotop-Code Bezeichnung Plan- | Flache | Planung ar; Auhsl-
Code (Erlauterung) | top- | [m2] wert (Erlauterung) wert [m?] s-wert gEggtz
E =CxD K=l
wert (E =CxD) (K=IxJ) (L = K-E)
VWC Weg (versiegelt) 0 7.841 0 BX. Baufeld 0 5.973 0
SEY Sickerwassersammelb. 0 1.827 0
V.. Bermengerinne, 0 41 0
Umfahrungsgerinne,
Brunnen, Kaskade
7.841 0 7.841 0 0
Z0Y Sonstiger 2 3.569 7.138 V.. Bermengerinne, 0 56 0
Offenboden- Umfahrungsgerinne,
bereich Brunnen, Kaskade
VSY Zufahrt 0 85 0
VWB Berme 3 216 648
Z0. Rekultivierungsflache 3.212 16.060
3.569 7.138 3.569 16.708 9.570
Summe 327.943| 3.319.754 327.943 [1.358.340|-1.961.414
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6 Landschaftspflegerische Malinahmenplanung

6.1 Landschaftspflegerisches Leitbild

Bei der Planung bzw. der Festsetzung von Art und Umfang der Malinahmen zur Kompen-
sation sind gemafl § 15 Abs. 2 BNatSchG die Programme und Pléane nach den 88 10 und
11 BNatSchG zu beriicksichtigen.

Das Landschaftsprogramm von Sachsen-Anhalt gliedert sich in mehrere Teile und die darin
enthaltene ,Landschaftsgliederung des Landes Sachsen-Anhalt“ (REICHHOFF et al. 2001)
definiert Leitbilder fir die Landschaftseinheit ,Tagebauregion Bitterfeld, wonach folgende
naturschutzfachlichen Mal3nahmen als Hauptziele aufgefihrt sind.

e Schutz und Entwicklung standortgerechter Laubbaummischbestockungen
e Schutz und Entwicklung von Trockenrasen auf Kippsubstraten

e Uberfiihrung von Pappel- und Robinienanpflanzungen in naturnahe
Laubbaumbesténde

6.2 Landschaftspflegerische und artenschutzrechtliche
MalRnahmen

Da der Verursacher eines Eingriffes nach 815 Abs. 1 BNatSchG in der Pflicht ist, vermeid-
bare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie nach Abs. 2 unver-
meidbare Beeintrachtigungen durch MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen (Ausgleichsmallnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmafl3nahmen),
werden fir das Vorhaben der Deponie DK I/ DK 0 am Standort Roitzsch entsprechende
Maflnahmen festgelegt. Zudem werden artenschutzrechtliche MalRnahmen aus dem ASB
Ubernommen, durch die ein Eintreten von Zugriffsverboten gemal 844 BNatSchG auf
europarechtlich nach FFH-RL bzw. nach VSRL geschiitzte Arten durch das Vorhaben
verhindert wird (Vermeidungs- und vorgezogene AusgleichsmalRnahmen [CEF]). Die festge-
legten und in den folgenden Kapiteln beschriebenen Malinahmen werden kartographisch in
der Plananlage 2 (MaRnahmenplan) dargestellt.
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6.2.1 Mafllnahmen zur Vermeidung und Verminderung von
Beeintrachtigungen

Die Vermeidungs- und Minderungsmafl3nahmen sollen dazu beitragen, die durch das Vor-
haben hervorgerufenen bauzeitlichen und betriebsbedingten Beeintrachtigungen des Natur-
haushaltes bzw. dessen schutzgutspezifischen Funktionen zu vermeiden oder zu verringern.

Artenschutzrechtlich festgesetzte MaRnahmen aus dem ASB (MYoOTIS 2017b) verhindern das
Eintreten von Zugriffsverboten nach 8§ 44 Abs.1 BNatSchG und wirken zudem artgruppen-
spezifisch nicht nur auf in den betreffenden Anhangen der FFH-RL bzw. VSRL gefiihrten
Arten, sondern gleichsam auch auf weitere Spezies. Die artenschutzrechtlichen
Vermeidungsmafnahmen sind im ASB detailliert beschrieben.

In der folgenden Tabelle sind die artenschutzrechtlichen VermeidungsmafRnahmen aus dem
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aufgefihrt.

Tab. 9: Ubersicht der artenschutzrechtlichen VermeidungsmaRnahmen

Vermeidbare Beeintréachtigungen Vermeidende MaRhahmen aus dem ASB

Okologische Bauuberwachung und

Vasel okologische Baubegleitung

Vasg2 Bauzeitliche Regelungen

Schutz des Nachtkerzenschwarmers
(Kontrolle)

Schutz von Amphibien
(Umsiedlung, Zaune)

Vase3

Vass4

Schutz der Knoblauch- und

Wechselkréte vor baubedingten
Vass5 Beeintréchtigungen

(Vermeidung von Laichgewassern im

Baufeld)

Schutz der Zauneidechse
(Umsiedlung, Zaun)

Baubedingte Tétung von Individuen

Vass6

Schutz von Baumhohlen bewohnenden
Vass7 Fledermausen
(Kontrolle Geholze vor Rodung)
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6.2.2 AusgleichsmalRhahmenbeschreibung

Nachfolgend werden die AusgleichsmalBnahmen zum Vorhaben kurz beschrieben. Die
ausfiihrliche Darstellung ist den Malnhahmenblattern (Textanlage 1) und die Lage der
Plananlage 2 zu entnehmen.

Al Anlage eines Waldrandes, Waldsaumes

An der sudwestlich gelegenen Boschung der DK |, welche mit Oberboden abgedeckt ist, ist
ein Waldrand mittlerer Standorte unter Verwendung einheimischer, standortgerechter
Gehdlze zu entwickeln. Es ist zu beachten, dass es sich bei den verwendeten Arten um
Flachwurzler handelt, da die Aufschittung des Oberbodens 2 m Méachtigkeit betragen wird.
Es sind lockere Strauchpflanzungen aus folgenden Arten vorzunehmen:

Straucher:

Haselnuss (Corylus avellana)

Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Gewohnlicher Liguster (Ligustrum vulgare)

Bei der Pflanzung ist auf eine heterogene Verteilung der Arten auf der MalZnahmenflache zu
achten. Diese wird von den Wegestrukturen umgeben, wodurch eine ErschlieBung der
Maflnahmenteilflachen und damit eine Realisierung der Unterhaltungspflege (v. a.
Wasserung der Anpflanzungen) zur Erreichung des Entwicklungszieles gewahrleistet wird.
Weiterhin sind aufkommende Pflanzenarten zu kontrollieren. Treten Neophyten wie Robinie
(Robinia pseudoacacia) oder Eschenblattriger Ahorn (Acer negundo) bzw. Pflanzenarten auf,
die nicht dem Standortpotenzial entsprechen, sind in Abstimmung mit der zustandigen UNB
entsprechend gegensteuernde Maflinahmen abzustimmen und einzuleiten.

A2 Anlage von Gebischen trocken-warmer Standorte
(aus Uberwiegend heimischen Arten)

Auf den stdexponierten Béschungswéanden, im Bereich von DK 0 sowie auf der stdwest-
lichen Boschung der DK sollen Gebische entstehen, welche an die trocken-warmen
Bedingungen des Sudhangs angepasst sind. Die Pflanzungen sind aus heimischen, flach-
wurzelnden Arten wie Schlehe (Prunus spinosa), Gewoéhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare)
und Rotem Hartriegel (Cornus sanguinea) vorzunehmen. Auch hier sollen die Straucher in
lockerer, heterogener Mischung auf den Flachen gepflanzt werden. Die Zufahrtswege
ermdglichen auch bei diesem Teilabschnitt eine gute Erreichbarkeit, um die Unterhaltungs-
pflege gewadhrleisten zu konnen. Weiterhin sind aufkommende Pflanzenarten zu
kontrollieren. Treten Neophyten wie Robinie (Robinia pseudoacacia) oder Eschenblattriger
Ahorn (Acer negundo) bzw. Pflanzenarten auf, die nicht dem Standortpotenzial entsprechen,
sind in Abstimmung mit der zustdndigen UNB entsprechend gegensteuernde MalRhahmen
abzustimmen und einzuleiten.
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A3 Ruderalflur aus ausdauernden Arten

Sowohl auf dem Plateau im mittleren Bereich, als auch an den sudostexponierten Hangen
soll eine Ruderalflur aus ausdauernden Arten etabliert werden.

Zur Entwicklung artenreicher Ruderalflachen sind Wildpflanzenmischungen ausschlief3lich
aus zertifiziertem und gebietsspezifischem ,Regiosaatgut” zu verwenden. Dabei finden Saat-
mischungen Anwendung, die speziell fur Trockenstandorte geeignet sind. Die Pflege der
Ruderalflachen beschrankt sich auf eine Mahd pro Jahr ab Ende Juli. Allerdings kann die
Mahd wéhrend der ersten Vegetationsperiode erhoht werden, um Dominanzbestanden
bspw. der Ackerkratzdistel entgegen zu wirken. In jedem Fall ist das Mahdgut von den
Flachen zu entfernen.

Optional kénnen die MalRnahmenflachen mittels eines Mahdgutiibertrags von geeigneten, im
Umkreis des Vorhabens gelegenen Spenderflachen begriint werden, wodurch im Schnitt
60 % der Zielarten tbertragen werden. Die Mahdgutauflage schiitzt die Keimlinge vor Aus-
trocknung, mildert Temperaturschwankungen und bietet bereits effektiven Erosionsschutz
(KIRMER & TISCHEW 2006).

Die Malnahme ist im Zuge der landschaftspflegerischen Ausfiihrungsplanung auch im
Hinblick der dauerhaften Sicherung durch geeignete Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
detailliert zu planen.

A4 Anlage eines Sandtrockenrasens

Im nordlichen Abschnitt der Planflache, an die untere Umfahrung der Deponie anschlief3end,
ist die Anlage eines Sandtrockenrasens (auf3erhalb von Dinen/ Pionierflur) vorgesehen.
Dazu sollen Uber eine Aussaat (,Regiosaatgut® fur Trockenstandorte) die Zielarten einge-
bracht werden. Als andere Mdglichkeit bietet sich die Methode des Mahdgutlbertrags (wie
unter Malinahme A3 erlautert) an. Da in unmittelbarer Umgebung bereits Zielarten wie Sand-
Strohblume (Helichrysum arenarium) und Berg-Sandglockchen (Jasione montana) vor-
kommen, ist eine Ansiedlung dieser Arten auf den MafRnahmeflachen durch Mahdgut-
Ubertrag ohne erhéhten Aufwand realisierbar.

Auf der MaRhahmenflache sind die baubedingt beanspruchte Flache nach Beendigung des
Baugeschehens von abgelagertem Material (Aufschittungen etc.) zu berdumen und der
Boden zu lockern. Der in dem Bereich anstehende Untergrund besteht idealerweise aus
gekippten Kiessanden, wodurch eine Artenverschiebung zugunsten der Sandpionierflur
ermdglicht wird.

Der Aufbau von Dominanzbestanden konkurrenzstarker Grasarten wie Land-Reitgras
(Calamagrostis epigejos) und Knaulgras (Dactylis glomerata) ist von Beginn an wirkungsvoll
durch geeignete PflegemalBnahmen zu unterbinden.

Die Pflege der Flache erfolgt zukiinftig durch einmal jahrlichen Schnitt im August/ September
unter Abraumung des Mahdgutes. Alternativ ware auch eine Beweidung mit Schafen/ Ziegen
mit einer hohen Besatzdichte im Hutebetrieb mdglich. Um ein Fortbestehen des Sand-
trockenrasens gewdahrleisten zu kénnen, missen regelmafig Stérungen wie Bodenverwun-
dungen herbeigefihrt werden, damit dominanzstarke Graser und Straucher zurickgedrangt
werden und die Pionierflur erhalten bleibt. Ist die regelmal3ige Mahd/ Beweidung nicht
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ausreichend, kann die Flache zwischen Oktober und Februar unter Berdumung des Reisigs
entkusselt werden (manuelle Entnahme von Gehdlzen). Diese Methode kann Uber viele
Jahre hinweg wirksam sein und muss nur bei erneutem Gehdlaufwuchs erfolgen.

A5 Aufforstung eines Laubholz-Mischbestandes

Die Boschung, die das Plateau von DK von West, tber Nord nach Ost einrahmt, ist
aufzuforsten. Dazu werden verschiedene Laubbaumarten verwendet, die ausschlie3lich
heimischen Ursprungs sind. Zudem dirfen auch diese Gehélze nicht zu tief wurzeln, um den
Deponiekorper nicht zu gefahrden. Fir die Realisierung dieser MalRnahme kommen Hange-
Birke (Betula pendula), Feldahron (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Hasel-
nuss (Corylus avellana) und Eberesche (Sorbus aucuparia) in Frage.

Bei der Pflanzung ist auf eine ausgeglichene Verteilung der Artenzusammensetzung auf der
Maflnahmenflache zu achten. Die Flachen sind durch Wegestrukturen umgeben, wodurch
eine Erschlielung und damit eine Realisierung der Unterhaltungspflege (v. a. Wasserung der
Anpflanzungen) zur Erreichung des Entwicklungszieles gewaéhrleistet ist. Weiterhin sind
aufkommende Pflanzenarten zu kontrollieren. Treten Neophyten wie Robinie (Robinia
pseudoacacia) oder Eschenblattriger Ahorn (Acer negundo) bzw. Pflanzenarten auf, die nicht
dem Standortpotenzial entsprechen, sind in Abstimmung mit der zustandigen UNB
entsprechend gegensteuernde MalRnahmen abzustimmen und einzuleiten.

In der folgenden Tabelle sind die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaflinahmen aus dem
ASB zu dem geplanten Vorhaben der Deponie DK I/ DK 0 in Roitzsch (MyoTis 2017b)
aufgefuihrt. Die detaillierte Beschreibung ist der genannten Unterlage zu entnehmen.

Tab. 10: Ubersicht der artenschutzrechtlichen AusgleichsmaRnahmen

Nicht vermeidbare, erhebliche Ausgleichende MalRBhahmen aus dem ASB
Beeintrachtigungen

Acer6 Ersatzlebensrdume Amphibien

Acer7 Ersatzlebensraume Zauneidechse

. Acer8 Sicherung Quartierpotenzial fur
Anlage- und baubedingte Fledermause

Lebensrauminanspruchnahme - .
(Deponiekérper/ Sickerwasser- und Acer9 Sicherung Brutplatzpotenzial fur

Versickerungsbecken/Zufahrt) Freibrter

Acer10 Ersatzlebensraume fir Heidelerche

Acerll Sicherung Brutplatzpotenzial
héhlenbritende Kleinvogel
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6.2.3 Bilanzierung der Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

Als unvermeidbare, erhebliche Beeintrachtigungen bleiben die in Tab. 8 aufgefiihrten Konflikte, die durch die Errichtung der Deponie DK I/ DK 0
hervorgerufen werden, bestehen. Fur die bestehenden Konflikte werden in diesem Kapitel Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen abgeleitet, mit
denen die Eingriffe in Natur und Landschaft beglichen werden kénnen.

Tab. 11: Bilanzierung der Malinahmenflachen nach RICHTLINIE UBER DIE BEWERTUNG UND BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM LAND SACHSEN-ANHALT (2009)
Flache Ausgangszustand Zielzustand nach Durchfihrung der Manahme Differenz des
2 -
[m?] Biotop- Biotoptyp Punkt- | Flachen- | Biotop- Biotoptyp Planwert | Flachenwert | Flachenwertes
Code wert wert Code

A 1 - Anlage eines Waldmantels mittlerer Standorte

9.245 ZO.  |Rekultivierungsschicht 5 46.225 WiEE | L Gl 20 184.900
Standorte

9.245 46.225 184.900 138.675
A 2 - Anlage von krauterreichen Staudenfluren und Gebuschstrukturen

Geblisch trocken-

13.370 BX. Baufeld 0 0 HTA 17 227.290
warmer Standorte
. . Geblisch trocken-
29.953 Z0. Rekultivierungsschicht 5 149.765 HTA warmer Standorte 17 509.201
43.323 149.765 736.491 586.726
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Flache Ausgangszustand Zielzustand nach Durchfihrung der MaRnahme Differenz des
2 -
[m] Biotop- Biotoptyp Punkt- | Flachen- | Biotop- Biotoptyp Planwert | Flachenwert | Flachenwertes
Code wert wert Code
A 3 - Anlage von krauterreichen Staudenfluren
Ruderalflur, gebildet
4.993 BX. Baufeld 0 0 URA aus ausdauernden 13 64.909
Arten
Ruderalflur, gebildet
116.405 Z0. Rekultivierungsschicht 5 582.025 URA aus ausdauernden 13 1.513.265
Arten
121.398 582.025 1.578.174 996.149
A 4 - Anlage eines sonstigen Sandtrockenrasen
Sonstiger
12.824 BX. Baufeld 0 0 RSY Sandtrockenrasen 19 243.656
12.824 0 243.656 243.656
A 5 - Aufforstung Mischbestsand Laubholz
Mischbestand
88.770 Z0. Rekultivierungsschicht 5 443.850 XQV Laubholz, nur 16 1.420.320
heimische Arten
88.770 443.850 1.420.320 976.470
275.560 1.221.865 4.163.541
Summe der Differenz des Flachenwertes auf den MalRnahmeflachen 2.941.676
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7 Fazit

Aus der Gegenuberstellung der Ausgleichssumme mit dem Kompensationsbedarf der Tab. 8
wird ersichtlich, dass mit Durchfihrung der geplanten AusgleichsmalRnahmen die durch die
Flacheninanspruchnahmen des Vorhabens hervorgerufenen Eingriffe in  Natur und
Landschaft als ausgeglichen angesehen werden kénnen.

Tab. 12: Zusammenfassende Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz.

Zusammenfassung der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz WP

Gesamt-Kompensationsbedarf (vgl. Tab. 8) -1.961.414

Gesamt-Wertpunktesumme der Mal3nahmenplanung (vgl. Tab. 11) 2.941.676
Bilanzsumme: +980.262
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