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Schnittverlauf in der Sickerlinie:
nach Endverfullung und Aufbringen
der Oberflachenabdichtung

Hinweis:

der Einbau aller Materialschichten
erfolgt entsprechend dem Baufortschritt
und der Abfalleinlagerung lagenweise

(Schichtstdrke je Lage ca. 0.25m bzw. 0.50m)

Schachtbauwerk
Sickerwasserschacht:

Schachtbauwerke aus PEHD
nach DIN 16961 gemdB statischen
Erfordernissen

Schachtmantel DN 2.000,
Bauhohe:

(siehe Detail Sickerwasserschacht)

Achse Randgraben
(nach Endverfullung und
Aufbringen der
Oberflachenabdichtung)

Achse Deponieumfahrung
(nach Endverfullung und
Aufbringen der
Oberflachenabdichtung)
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Sickerwassersammelleitung
da 355 SDR 11
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gewachsener Boden

> 1.00 m geologische Barriere
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(Systemschnitt) Nr.:| Anderung: Art, Umfang, Ursache Datum, Name

f 1 _ Auftraggeber: freigegeben:
Sickerwasserschacht SiWa—Schacht GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH geg
UD Berliner Str. 239

06112 Halle (Saale)
ENTSORGUNG

Tel. 0345 / 5113-700, Fax 0345 / 5113-705 | Dqgtum:
Projekt: Projekt—Nr.:

Randwall

Nenndurchmesser: DN 2000
Mantelhohe ca. 4.50 m

(siehe Detail Sickerwasserschacht)

Kunststoffdichtungsbahn
2,5 mm @ > 0.30 m Rohrauflager
Z.

gewachsener Boden Schachtfundament, nach statischen

(im Einstaubereich, glatt) B. Sand 0/8, nach DIN 4226 Erfordernissen (Schichtstdrke 0.25 m) Deponie DK 1/0 am Standort Roitzsch 021.003.02.
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Zulauf Deponiefeld Uber Detail Durchdringungsbauwerk)

Sickerwasserleitung Profileen—Rohr DIN 16961,

DN 300, statisch bemessen, zu 2/3 gelocht,
Auflagerwinkel 120°, Neigung > 1%

Auffillung (bindiges Material)

gewachsener Boden,
anthropologische Auffullung
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Leitungsabschnitt:

@ Rohrdurchfihrung Durchdringungsbauwerk — Schachtbauwerk:
als Doppelrohr, bestehend aus
Vollrohr, da355 SDR11 und Vollrohr da500 SDR11

(siehe Detail Doppelrohr)
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Trenngeotextil /
Trennviles 400 g/m?
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