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Ansicht:

Schachtbauwerke aus PEHD
nach DIN 16961 gemafB
statischen Erfordernissen
Schachtmantel DN 2.000,
Bauhohe bis 4.50 m
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Erlauterungen:

Entliftung da200 SDR17/,6
mit Regenhaube und
Insektenschutzgitter

Abdeckdom DN5Q0O,
verschlieBbar Schnellverschlu3
da355 SDR17,6

mit Ruckfallsicherung und
VerschluBsystem

Material: PEHD—EL

Vierkantschlussel,
wird lose mitgeliefert

Schachtdecke aus PEHD
mit Verstarkungsrippen

Kontroll— und Reinigungs—
offnung da200 SDR17,6
mit Fest— und Blindflansch

& @ @ 0 66 6 O

ERU—Schieber DN350,

Fa. Erhard, Typ K1,
Bauldnge=/8mm, mit
hochgezogenem Gestdnge

(2)

2x Festflansch da355 SDR11
s=25

Schachteinstieg DN1000, klappbar,

Beltftung da200, geflanscht, mit
Regenhaube und Insektenschutzgitter,

da110 SDR17,6 mit Fest—, Blindflansch
und 2x Schraubverbindung M10, 1x mit
Sechskantmutter, 1x mit Flugelmutter

@ 666G @ ® G

SDR11

@ ® @

Berme s=20

Setzhilfe
Transportvorrichtung

Wasservorlage s=20

Bodenplatte s=25

Spulbogen dad55

Segmentbauweise

Schachtleiter B=400,
mit Einstiegshilfe,
Absturzsicherung

Rohrhalterung

Fallrohr da200 SDR17/,6

Gerinne d0355/2 SDR17/,6
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