
 

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG 

Ausgestellt von VINÇOTTE nv (Benannte Stelle Nr. 0026) 

Für die nachfolgend beschriebenen Produkte: 

Konformitätsprüfung beantragt von: 

Produktgruppe: 

Produktfamillie: 

Marke: 

Type(n): 

MASCHINEN 

Zum Heben von Personen 

Power Climber 

Sherpa-SD4 

Aufzug für Windkraftanlagen Besonderheiten: 

POWER CLIMBER 

Satenrozen 7 

B 2550 Kontich 

Kriterien für die Zertifizierung: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

Gültigkeit des Zertifikats: Vom 10.02.2021 bis 09.02.2026 

Schlussfolgerungen der Prüfung: 

:  
Die Produkte erfüllen die oben genannten Zertifizierungskriterien, bestätigt durch den 

Prüfbericht von  Vinçotte Nr. VIL/03/60969487 C412 

Diese Konformitätsbescheinigung basiert auf Testergebnissen eines Musters des präsentierten 

Produkts, in nach den jeweils geltenden spezifischen Kriterien. Es beinhaltet keine 

Wertschätzung aller hergestellten Produkte, noch eine Konformitätserklärung mit anderen 

Kriterien, die hier nicht explizit genannt werden Bericht. 

VESTAS PROPRIETARY NOTICE: This document contains valuable confidential information of Vestas Wind Systems A/S. It is protected by copyright law as an unpublished work. Vestas reserves all patent, copyright, trade secret, and 
other proprietary rights to it. The information in this document may not be used, reproduced, or disclosed except if and to the extent rights are expressly granted by Vestas in writing and subject to applicable conditions. Vestas 
disclaims all warranties except as expressly granted by written agreement and is not responsible for unauthorized uses, for which it may pursue legal remedies against responsible parties.



 

Komposition 

-Geschlossener Käfig mit Aluminiumpaneelen mit Schiebetür 

-One Hoist Titan Typ Sherpa. 

-Interne und externe Kontrollen am Käfig. 

-Hauptschaltkasten am unteren Podest 

-Drahtseile-Führungssystem. 

 Hubgeschwindigkeit (m/min) 
 

Abmessungen der Hauptplattform ( mm ) 

Note: “Type 8” Steel Wire Ropes: 

A steel wire rope belongs to the “Type 8” group when it has a nominal diameter between 7.5 and 8.5mm and has been 

tested and approved by Power Climber Bvba to be used in conjunction with the hoists. 

The test criteria used are conform the EN1808:2015. 

The test report of each approved steel wire rope will be archived by Power Climber Bvba 

Verfügbare Optionen: 

- Rechte oder linke Schiebetür 

- Spannsystem für Drahtseilführungssystem: 

o Spannsystem über dem Boden 

o Spannsystem unter Boden verbinden auf T-Träger 

o Spannsystem unter dem Boden 

- Je nach Turm-Layout ist Option für Nottreppe vorhanden oder erforderlich. 

- Der Lift ist für den Zugang vom Boden bis zur obersten Ebene und umgekehrt als normaler Gebrauch ausgelegt, Option zur 

Erkennung von Sicherheitszonen auf Zwischenplattformen. 

- Sendebox anrufen 

- Extra Not-Aus-Box 

- Versorgungskabelsystem: 

o Lagerplatzsystem 

o Kabelschlaufensystem 

- Top-Hindernissystem 

- Rückenhaltesystem in Kombination mit Top Obstruktionssystem 

- Top Haltesystem in Kombination mit Top Obstruktionssystem 

- Untere und obere Landeplattformen, Zwischenplattformen ( Design ) 

Nennlast (kg) /Nb. Personen max.) 

Maximale Arbeitshöhe (m) 

Hubgeschwindigkeit (m/min) 

Eigengewicht der Plattform 

Durchmesser des Hubseils 

Führungsdrahtseil Durchmesser 

Versorgungsspannung 

Leistungsmotor 

Kontrollsystem 

Geräuschpegel ( dB ( A ) ) 


