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1 Vorbemerkungen 

Die Windpark Bahrendorf II GmbH & Co. KG plant die Errichtung von 10 Windenergieanla-

gen im Bördekreis in der Gemarkung Bahrendorf. Die GGU mbH wurde mit der Bewertung 

der Geologischen Verhältnisse sowie der generellen Standorteignung und Bebaubarkeit be-

auftragt. Das Baufeld der WEA BA 4 konnte auf Grund fehlender Freigabe nicht untersucht 

werden und wird in diesem Bericht von der Bewertung ausgeschlossen. Die Felduntersu-

chungen werden zu einem späteren Zeitpunkt an der BA 4 nachgeholt. 

In der Örtlichkeit wurden folgende Standortkoordinaten (WEA-Mittelpunkte) für die Feldunter-

suchungen abgesteckt/eingemessen (im Koordinatensystem UTM, Zone 32 im Land Sach-

sen-Anhalt): 

WEA Rechtswert (Ost) Hochwert (Nord) Höhe in mNHN 
BA 05 678193,86 5762250,09 100,31 
BA 06 678266,00 5761853,45 104,65 
BA 07 677773,11 5762204,07 98,84 
BA 08 677742,09 5761725,05 104,28 
BA 09 677970,53 5761306,92 109,87 
BA 10 678244,95 5760951,11 110,53 
BA 11 677484,80 5761399,77 107,58 
BA 12 677718,97 5760961,04 105,83 
BA 13 677212,91 5760846,39 103,19 

Vorerst wird der Anlagentyp Vestas V172 mit einer Nabenhöhe von 175 m vorgesehen. 

Für die Bearbeitung wurden folgende Unterlagen hinzugezogen: 

[1] Geologische Karte, Blatt Atzendorf 4035 

[2] Topografische Karte, Blatt Atzendorf 4035 

[3] Hydrogeologische Übersichtskarte HÜK400d (geführt durch LAGB)  

[4] Hochwassergefahrenkarte (geführt durch LHW) 

[5] Karte der Geopotentiale (geführt durch LHW) 

[6] Karte der Erosionsgefährdung durch Wasser (geführt durch LAGB) 
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2 Standortangaben 

Die 9 untersuchten Windenergieanlagen-Standorte (WEA) werden am Nordrand des Be-

standswindparks Borne, etwa 2 km südlich der Ortschaft Stemmern (Gemeinde Sülzetal) und 

ca. 1,2 km östlich der Kreisstraße K1224 auf derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen 

(Gemarkung: Bahrendorf, Flure: 4 und 9) geplant. 

Die Geländehöhen liegen zwischen +96 bis +111 mNHN. Die Geländeschnitte West-Ost und 

Nord-Süd sind den Anlagen 4.1 und 4.2 zu entnehmen. Der Geländehochpunkt des näheren 

Umfeldes mit +123 mNHN liegt östlich des Baufeldes in ca. 2,5 km Entfernung. Die folgen-

den Fotos (Luftbilder) geben einen Überblick der jeweiligen Standortverhältnissen. 

 

Foto 1: Lage der WEA BA 5 und 6, Luftbild, Blick nach Nordwesten 

 

Foto 2: Lage der WEA BA 7, Luftbild, Blick nach Süden 
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Foto 3: Lage der WEA BA 8, Luftbild, Blick nach Norden 

 

Foto 4: Lage der WEA BA 9 und 10, Luftbild, Blick nach Süden 
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Foto 5: Lage der WEA BA 11, Luftbild, Blick nach Westen 

 

Foto 6: Lage der WEA BA 12, Luftbild, Blick nach Nordosten 
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Foto 7: Lage der WEA BA 13, Luftbild, Blick nach Süden 

 

Die Flächen waren bisher nicht bebaut. Bodenveränderungen, wie Vernässungsbereiche, 

Gräben/Senken, Erdfälle, Erosionserscheinungen usw. sind an allen Standorten optisch nicht 

zu erkennen und auch in Kartenwerken nicht belegt. 

Die Topografische Karte (Übersichtslageplan, Anlage 1) zeigt östlich und südlich des geplan-

ten Baufeldes die vorhandenen Bestands-WEA. Die Errichtung dieser Anlagen erfolgte im 

Zeitraum 1998 bis 2016.  

3 Geologische Verhältnisse 
 

Die Geologische Karte ([1], als Auszug in Anlage 3.1) weist für das Baufeld pleistozäne Bö-

den (Löss über Geschiebemergel) aus. Die quartäre Deckschicht ist der jüngsten (Weichsel-) 

Eiszeit zuzuordnen. Die Lockergesteinsschichten werden von triastischen Bildungen des 

„Oberen Muschelkalks“ als sog. Nodosenschichten unterlagert. Hierbei handelt es sich um 
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plattigen Kalk-/Ton-/Schluffstein und in der Übergangs-/Verwitterungszone um mit Festge-

steinstücke durchsetze Letten und Mergel. An allen Standorten wurde das Festgestein bzw. 

die Verwitterungszone des tiefer folgenden Festgesteins nicht erkundet. Vereinfacht kann 

von folgendem Schichtenaufbau ausgegangen werden:  

 

Oberboden 

Mächtigkeit: zwischen 0,6 bis 0,8 m 

Bodenart: Tschernoseme bis Braunerde-Tschernoseme aus Löss 

  angesprochen als stark humoser, feinsandiger Schluff 

Bodenfarbe: dunkelbraun bis schwarz 

 

Löss 

Mächtigkeit: zwischen 0,0 bis 0,6 m 

Tiefe bis: max. bis 1,4 m unter GOK 

Bodenart: feinsandiger, schwach toniger, kalkhaltiger Schluff 

Bodenfarbe: graugelb bis hellbraun 

 

Geschiebemergel/Geschiebesande   

Mächtigkeit: bis zur untersuchten Tiefe von ca. 10 m 

bindige bis gemischtkörnige Bodenarten: Schluffe, Tone mit Konsistenzen von steif  

bis fest  

grob- bis gemischtkörnige Bodenarten: Sande, z.T. schluffig mit Lagerungsdichten von  

mitteldicht bis sehr dicht 

Bodenfarben:     graugrün – graubraun, hellgrau 

 

Festgestein 

nicht aufgeschlossen/erkundet – die Tiefenlage ist im Bereich des Baufeldes unbekannt 

 

Lithologische und petrografische Angaben zum tiefer folgenden Festgestein liegen nicht vor. 

Aus der Bohrdatenbank des Landesbohrarchivs wurde die nahegelegene Vergleichsbohrung 

4035/GL/485 herangezogen. 
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Abbildung 1: Vergleichsbohrung 4035/GL/485, 0,0-40,0 m Tiefe 
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Abbildung 2: Lage der Vergleichsbohrung 

Die Vergleichsbohrung 4035/GL/485 zeigt die quartäre Schichtenfolge bis rd. 13 m Tiefe.  

Die Drucksondierungen musste auf Grund der Geräteauslastung in folgenden Tiefen abge-

brochen werden: 

- BA 05: in 10,1 m 
- BA 06: in   8,1 m 
- BA 07: in   8,7 m 
- BA 08: in 12,8 m 
- BA 09: in 12,0 m 
- BA 10: in 10,2 m 
- BA 11: in 15,0 m 
- BA 12: in 13,2 m 
- BA 13: in 11,1 m 
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In dieser Tiefenlage ist der Wechsel vom Quartär zum Oberen Muschelkalk anzunehmen. 

Entsprechend der Karte der Geopotentiale [5] ist mit keiner Erdfall- oder Senkungsgefähr-

dung in Folge eines Karstgebietes zu rechnen.  

Der Geologischen Karte [1] sind keine Hinweise auf bergbauliche Abbaufelder zu entneh-

men. 

4 Hydrogeologische Verhältnisse 

Mit der vorliegenden Baugrunduntersuchung wurde in den glazialen Böden (Geschiebemer-

gel und -sande) nur in den Bohrungen BA 5 und 7 eine Schichtenwasserführung zwischen 

4,2 und 8,4 m uGOK festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um Stauwas-

ser in sandigen Schichten über dem gemischtkörnigen bis bindigem Geschiebemergel 

(Schluffe und Tone) handelt. Da die weiteren Bohrungen/Sondierungen bis zur untersuchten 

Tiefe trocken waren, kann ein freier GW-Spiegel in der Lockergesteinszone (Geschiebebö-

den) ausgeschlossen werden. Erfahrungsgemäß sind im Geschiebemergel Einlagerungen 

von Sanden und Kiesen in Form von Linsen und Bänderungen mit unterschiedlichen Mäch-

tigkeiten und Ausbreitungen zu erwarten. Diese können witterungsbedingt und je nach Spei-

sungsort Schichtenwasser führen. Durch den LHW (Landesbetrieb für Hochwasserschutz 

und Wasserwirtschaft) werden für das Baufeld mittlere GW-Spiegel-Höhen zwischen +90 bis 

+92 mNHN angegeben (siehe Anlage 3.2). Dies entspricht GW-Flurabständen zwischen 8 

bis 18 m.  

Der Hydrogeologischen Übersichtskarte [3] nach, wird erst das Kluftsystem des tiefer folgen-

den Festgesteins als GW-Leiter ausgewiesen. Für die Erd- und Gründungsarbeiten sollte die 

Führung einer offenen Wasserhaltung (Tag- und Schichtenwasserhaltung) eingeplant wer-

den. Es ist davon auszugehen, dass der GW-Leiter durch die Baumaßnahme nicht betrof-

fen/beeinträchtigt wird.  

Bei Gründungstiefen des Fundamentes unter GOK muss von der Wahl des auftriebssicheren 

Fundamentes bzw. einer entsprechenden Fundament-Erdauflast ausgegangen werden. Auf 

Grund der anstehenden bindigen bis gemischtkörnigen Böden, ist nach Niederschlägen von 

einem zeitverzögerten Abfluss des Niederschlagswassers und temporären Aufstau bis GOK 

auszugehen, so dass die WEA zeitweise unter Auftrieb geraten (sogenannter 
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Badewanneneffekt). Eine Festlegung hierzu kann erst nach Auswertung der standortbezoge-

nen Baugrundverhältnisse getroffen werden. 

Der Grund-/Oberflächenwasser-Abfluss erfolgt über Gräben in nördliche bis nordwestliche 

Richtungen zum Vorfluter Sülze mit Abfluss in die Elbe. Eine Hochwasser-/Überflutungsge-

fährdung ist für das Baufeld nicht gegeben. Natur- und Trinkwasserschutzgebiete sind von 

der Baumaßnahme nicht betroffen. Die Lage der GW-Einzugsgebiete ist der Anlage 3.2 zu 

entnehmen. Eine Hochwassergefährdung liegt für den Bereich des Baufeldes nicht vor (An-

lage 3.3). 

Die Erosionsgefährdung durch Wasser wird im Baufeld nach [6] als „sehr gering bis gering“ 

eingestuft. 

 

Abbildung 3: Potenzielle Erosionsgefährdung der Böden durch Wasser 
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5 Zusammenfassung 

Wir gehen von einer generellen Bebaubarkeit im Baufeld aus. Schutzgebiete/-zonen sind von 

der Baumaßnahme nicht betroffen. Die Einstufung der anstehenden Böden in Homogenbe-

reiche erfolgt im Geotechnischen Bericht. Mit dieser Voruntersuchung wurden im Baufeld 

keine anthropogen beeinflussten Böden angetroffen. Es ist von einer überwiegenden Ver-

wertung der Aushubböden an den beiden Standorten in Abstimmung mit den Flächeneig-

nern/-nutzern auszugehen. Zur Wiederverwertung der Aushubböden, werden im Geotechni-

schen Bericht Aussagen und Arbeitsanweisungen gegeben.  

Die Baugrunduntersuchung für die 9 WEA wird, wie an den anderen Standorten bereits aus-

geführt, zunächst mit Kleinrammbohrungen und Drucksondierungen geplant. Vorerst gehen 

wir von einer möglichen Flachgründung, falls erforderlich, zusätzlich mit baugrundverbes-

sernden Maßnahmen aus. 

Für diese Stellungnahme wurden die vorliegenden Ergebnisse bereits erstellter Baugrund-

gutachten berücksichtigt. Zusätzlich wurden für die Standortbewertung topografische, geolo-

gische und hydrogeologische Kartenwerke ausgewertet. Zur evtl. bergbaulichen Nutzung der 

Flächen, sind im Rahmen der Planung bei Bedarf Informationen beim zuständigen Berg- und 

geol. Landesamt einzuholen.  

Sollte es zu planerischen Änderungen oder Standortverschiebungen kommen, sind wir bzgl. 

einer Neubewertung zu informieren. 

 

 

Dipl.-Ing. R. Woithe        Marcus Oertwich, M.Sc. 
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Übersichtslageplan

WP Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrundvoruntersuchung

Maßstab: ohne      Bildquelle: TK 4035, 1:25.000 (LVermGeo)
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WEA BA 5-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 60 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe



 mNHN

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

BS BA 6-M

+104.65 mNHN

 0.80

Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
stark humos, steif, schwarz

Mu

 1.30

Löß
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
kalkig, steif, graugelb

 8.00

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
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WEA BA 6-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 50 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe
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Torf

Toniger Schluff

Ton

TonsteinMergelstein

Schluff

Sand/Schluff

Sand

Kies

Bericht Nr.
6166/24

Anlage Nr.
2.3

GGU
In den Ungleichen 3

39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

WEA BA 7-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 50 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe



 mNHN

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

BS BA 8-M

+104.28 mNHN

 0.80

Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
stark humos, steif, schwarz

Mu

 1.40

Löß
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
kalkig, steif, graugelb

 5.20

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
halbfest, graubraun

 8.00

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
halbfest - fest, graubraun

Abbruch, keine Eindringung

 BP1 0.80

 BP2 1.40

 BP3-6 5.20

 BP7-8 8.00

DS BA 8-M
+104.28 mNHN

0 5 10 15 20 25

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

Tiefe= 12,76 m

104.28

103.28

102.28

101.28

100.28

99.28

98.28

97.28

96.28

95.28

94.28

93.28

92.28

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Mantelreibung fs [MN/m²]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis Rf [%]

Legende Spitzenwiderstand

Lagerungsdichte (Rf < 2.00)

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

Konsistenz (Rf ≥ 2.00)

breiig

weich

steif

halbfest

fest

Bodenidentifikations-Diagramm
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
xxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x xxxx x

Torf

Toniger Schluff

Ton

TonsteinMergelstein

Schluff

Sand/Schluff

Sand

Kies

Bericht Nr.
6166/24

Anlage Nr.
2.4

GGU
In den Ungleichen 3

39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

WEA BA 8-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 70 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe



 mNHN

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

BS BA 9-M

+109.87 mNHN

 0.80

Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
stark humos, steif, dunkelbraun - schwarz

Mu

 1.10

Löß
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
kalkig, steif, graugelb

 2.10

Geschiebemergel
Sand, tonstreifig, braun

 2.50

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
halbfest - fest, graugrün

 3.50

Geschiebemergel
Sand, schwach schluffig, kiesig, graubraun
- graugelb

 8.00

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
fest, graubraun

Abbruch, keine Eindringung

 BP1 0.80

 BP2 1.10

 BP3 2.10

 BP4 2.50

 BP5-6 3.50

 BP7-9 8.00

DS BA 9-M
+109.87 mNHN

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

Tiefe= 11,96 m

109.87

108.87

107.87

106.87

105.87

104.87

103.87

102.87

101.87

100.87

99.87

98.87

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Mantelreibung fs [MN/m²]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis Rf [%]

Legende Spitzenwiderstand

Lagerungsdichte (Rf < 2.00)

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

Konsistenz (Rf ≥ 2.00)

breiig

weich

steif

halbfest

fest

Bodenidentifikations-Diagramm
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Torf

Toniger Schluff

Ton

TonsteinMergelstein

Schluff

Sand/Schluff

Sand

Kies

Bericht Nr.
6166/24

Anlage Nr.
2.5

GGU
In den Ungleichen 3

39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

WEA BA 9-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 70 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe



 mNHN

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

BS BA 10-M

+110.53 mNHN

 0.80

Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
stark humos, steif, dunkelbraun - schwarz

Mu

 1.20

Löß
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
kalkig, steif, graugelb

 8.00

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
halbfest - fest, graugrün - graubraun

Abbruch, keine Eindringung

 BP1 0.80

 BP2 1.20

 BP3-7 8.00

DS BA 10-M
+110.53 mNHN

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

Tiefe= 10,18 m

110.53

109.53

108.53

107.53

106.53

105.53

104.53

103.53

102.53

101.53

100.53

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Mantelreibung fs [MN/m²]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis Rf [%]

Legende Spitzenwiderstand

Lagerungsdichte (Rf < 2.00)

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

Konsistenz (Rf ≥ 2.00)

breiig

weich

steif

halbfest

fest

Bodenidentifikations-Diagramm
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Torf

Toniger Schluff

Ton

TonsteinMergelstein

Schluff

Sand/Schluff

Sand

Kies

Bericht Nr.
6166/24

Anlage Nr.
2.6

GGU
In den Ungleichen 3

39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

WEA BA 10-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 70 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe



 mNHN

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

BS BA 11-M

+107.58 mNHN

 0.60

Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
stark humos, steif, dunkelbraun - schwarz

Mu

 1.10

Löß
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
kalkig, steif, graugelb

 8.00

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
halbfest - fest, graugrün - graubraun

Abbruch, keine Eindringung

 BP1 0.60

 BP2 1.10

 BP3-8 8.00

DS BA 11-M
+107.58 mNHN

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

Tiefe= 14,94 m

107.58

106.58

105.58

104.58

103.58

102.58

101.58

100.58

99.58

98.58

97.58

96.58

95.58

94.58

93.58

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Mantelreibung fs [MN/m²]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis Rf [%]

Legende Spitzenwiderstand

Lagerungsdichte (Rf < 2.00)

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

Konsistenz (Rf ≥ 2.00)

breiig

weich

steif

halbfest

fest

Bodenidentifikations-Diagramm
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Torf

Toniger Schluff

Ton

TonsteinMergelstein

Schluff

Sand/Schluff

Sand

Kies

Bericht Nr.
6166/24

Anlage Nr.
2.7

GGU
In den Ungleichen 3

39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

WEA BA 11-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 80 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe



 mNHN

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

BS BA 12-M

+105.83 mNHN

 0.70

Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
stark humos, steif, schwarz

Mu

 2.30

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
halbfest, graubraun

 6.50

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
steif, graubraun

 7.60

Geschiebesand
Mittelsand, feinsandig, hellgrau

10.00

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
fest, graubraun

 BP1 0.70

 BP2-3 2.30

 BP4-7 6.50

 BP8 7.60

 BP9-10 10.00

DS BA 12-M
+105.83 mNHN

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

Tiefe= 13,23 m

105.83

104.83

103.83

102.83

101.83

100.83

99.83

98.83

97.83

96.83

95.83

94.83

93.83

92.83

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Mantelreibung fs [MN/m²]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis Rf [%]

Legende Spitzenwiderstand

Lagerungsdichte (Rf < 2.00)

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

Konsistenz (Rf ≥ 2.00)

breiig

weich

steif

halbfest

fest

Bodenidentifikations-Diagramm
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Torf

Toniger Schluff

Ton

TonsteinMergelstein

Schluff

Sand/Schluff

Sand

Kies

Bericht Nr.
6166/24

Anlage Nr.
2.8

GGU
In den Ungleichen 3

39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

WEA BA 12-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 75 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe



 mNHN

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

BS BA 13-M

+103.19 mNHN

 0.70

Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
stark humos, steif, schwarz

Mu

 1.10

Löß
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
kalkig, steif, graugelb - hellbraun

 5.10

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
steif - halbfest, graubraun

 5.60

Geschiebesand
Mittelsand, feinsandig, hellgrau

10.00

Geschiebemergel
Schluff - Ton, sandig, schwach kiesig,
halbfest, graubraun

 BP1 0.70

 BP2 1.10

 BP3-6 5.10

 BP7 5.60

 BP8-11 10.00

DS BA 13-M
+103.19 mNHN

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

Tiefe= 11,12 m

103.19

102.19

101.19

100.19

99.19

98.19

97.19

96.19

95.19

94.19

93.19

92.19

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Mantelreibung fs [MN/m²]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis Rf [%]

Legende Spitzenwiderstand

Lagerungsdichte (Rf < 2.00)

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

Konsistenz (Rf ≥ 2.00)

breiig

weich

steif

halbfest

fest

Bodenidentifikations-Diagramm
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39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

WEA BA 13-M, Bohrung, Drucksondierung

Windpark Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrunduntersuchung

Maßstab d. H. 1 : 60 (bei A3-Format)

BS = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1

DS = Drucksondierung gemäß DIN EN ISO 22476-1

BP = Bodenprobe
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Geologische Karte, Blatt 4035-Atzendorf, Ausschnitt

WP Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrundvoruntersuchung

Maßstab: ohne      Bildquelle: LAGB

   



Gewässerkundlicher Landesdienst

© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2022 / 010312]
© Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)
© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2022 / 010312]
© Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)
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Maßstab 1 : 50 000
Erstelldatum: 29.08.2024

Darstellung auf der Grundlage von Fachdaten des LHW aus dem Datenportal des GLD
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Landesbetrieb für Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft

Otto-von-Guericke-Straße 5, 39104 Magdeburg, Tel.: (0391) 581-0

Bode
Lagebezug:
Höhenbezug:

ETRS89_UTM32
DHHN2016 (m NHN)

Datum: 30.10.2024
Hochwassergefahrenkarte HQ100

Maßstab: 1:50.000
© LHW Sachsen-Anhalt
Planunterlage auf der Basis amtlicher Geobasisdaten vom
Geobasisdaten © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [010312]
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Beschriftung
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Reimund Woithe
Textfeld
Anlage 3.3
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39171 Osterweddingen

Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

Geländeschnitt West-Ost

WP Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrundvoruntersuchung

Maßstab: ohne      Bildquelle: Google-Earth
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Geländeschnitt Nord-Süd

WP Bahrendorf II

Errichtung von 10 WEA

Baugrundvoruntersuchung

Maßstab: ohne      Bildquelle: Google-Earth
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