Variante 2

Kieswerk Reinstedt

Quelle: LVermGeo Sachsen-Anhailt

MaRstab: ca. 1 : 25.000

Reinstedt

1|

Ort: Reinstedt
aktuelle Nutzung: Kiestagebau, Abbau und Verfillung
Koordinatenmittelpunkt:  51°46'19,3" N
11°21'59,9" O
verflgbare Flache: ca. 17 ha
Bewertungskriterium Erlauterung Vert
Eigentumsverhéltnisse vollstandig Eigentum der RKW GmbH, Deponiegesellschafter 2
geschéatztes mogliches 52.000.000 m? 5
Ablagerungsvolumen
Standsicherheit Deponie auf verfulltem Klestagebau, Setzungen maoglich, aber 1
kompensierbar
Verkehrsanbindung / muss auf Lange von ca. 250 m mit Anschluss an K 1368 errichtet 1
Zufahrt werden
. offentliche StraBen, eigene Betriebszufahrt, Ortsdurchfahrt nicht
Verkehrsfuhrung . 2
erforderlich
Transportentfernung ab
RST GmbH ca. 30 km -1
(Hauptbedarf)
innere Vorflut unproblematisch herstellbar, freier Abfluss im Gefalle 2
hydrc_)_gec_)loglsche Grundwasserflurabstand >10 m 2
Verhéltnisse
geologische Barriere fehlt, ist herzustellen 0
okologischer Flachenwert gering, nach Verfillung des Kiestagebaus Acker 0
Landschaftsbild Deponie als Hochhalde -2
L"’?ge 2u Schutzgebieten keine Schutzgebiete <2 km 2
(bis 2 km)
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Abstand zu
Immissionsorten . . .
(Wohnbebauung / Ortslage Reinstedt, ca. 950 m stdwestlich 0
Mischnutzung)

Vorranggebiet Rohstoffgewinnung, entfallt fir Deponiestandort nach
Raumordnung . . . . 1

Abschluss der Kiesgewinnung und Ruckverfillung

Wertsumme: 12
Erlduterung der Werte:
absolut oder relativ zu Vergleichsstandorten sehr gut geeignet, sehr geringes Konfliktpotenzial 2
absolut oder relativ zu Vergleichsstandorten gut geeignet, geringes Konfliktpotenzial 1
absolut oder relativ zu Vergleichsstandorten mittelmaBig geeignet, mittleres Konfliktpotenzial 0
absolut oder relativ zu Vergleichsstandorten wenig geeignet, hohes Konfliktpotenzial -1
absolut oder relativ zu Vergleichsstandorten schlecht geeignet/ungeeignet, sehr hohes Konfliktpotenzial -2
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