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Dokument-ID Dokument

DIN EN 3-7:2007 Tragbare Feuerldscher - Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Pri-
fungen

DIN EN 50308:2005*VDE Windenergieanlagen - Schutzmalnahmen - Anforderungen fiir Konstruktion, Be-

0127-100:2005 trieb und Wartung

DIN EN 60332-1-2:2005*VDE Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil
0482-332-1-2:2005 1-2: Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Lei-
tung oder einem Kabel - Priifverfahren mit 1-kW-Flamme mit Gas-/Luft-Gemisch

DIN EN 61400-24:2011*VDE Windenergieanlagen - Teil 24: Blitzschutz
0127-24:2011
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Allgemeines

Die Windenergieanlage ist nahezu das ganze Jahr Gber unbemannt und verschlossen. Der aktuel-
le Status der Windenergieanlage wird laufend durch das SCADA System ausgelesen und durch
den ENERCON Service Uberwacht, sodass die Windenergieanlage in der Regel nur zu Wartungs-
zwecken betreten werden muss. Diese Wartungen finden alle 6 bis 12 Monate flr einige Stunden
bis wenige Tage statt und werden von 2 bis 6 Personen durchgefihrt.

Schulungen

Die Windenergieanlage ist eine abgeschlossene elektrische Betriebsstatte, d. h. der Zugang ist nur
fur Elektrofachkrafte und elektrotechnisch unterwiesene Personen erlaubt. Laien durfen die Wind-
energieanlage nur in Begleitung von Elektrofachkraften oder von elektrotechnisch unterwiesenen
Personen betreten. Alle Mitarbeiter, die in oder an der Windenergieanlage arbeiten, werden vor
Beginn ihrer ersten Tatigkeit und in regelmaRigen Abstanden geschult. Die Schulungen umfassen:

m Nutzung der Aufstiegshilfe

Nutzung der Persdnlichen Schutzausristung gegen Absturz (PSAgA; Auffanggurt, mitlaufen-
des Auffanggerat und Bandfalldampfer)

Leiterrettung und Evakuierung der Windenergieanlage

Ausbildung zum Ersthelfer

Ausbildung zum Brandschutzhelfer

Ausbildung zur elektrotechnisch unterwiesenen Person (mindestens)

Beleuchtung

Der gesamte Turminnenraum, das Maschinenhaus und der Innenraum des Rotorkopfs sind be-
leuchtet. Die Beleuchtung ist mit einer Notversorgung ausgerustet, so dass die Beleuchtung bei
Netzausfall gemafl DIN EN 50308:2005*VDE 0127-100:2005 fur mindestens 30 Minuten gewahr-
leistet ist. Eine Sicherheitskennzeichnung ist dauerhaft und gut sichtbar angebracht.

Schutz vor herabfallenden Teilen

In der Nahe und innerhalb der Windenergieanlage besteht Helmpflicht. Zusatzlich minimieren Po-
deste und Sicherheitsnetze im Turm die Gefahr von herabfallenden Teilen.

Blitzschutz

Ein Blitzschutz wird von IV (niedrig) bis | (hoch) eingestuft. Die Windenergieanlage ist fiir den
héchsten Lightning Protection Level (LPL I) ausgelegt. Das Blitzschutzsystem entspricht der
DIN EN 61400-24:2011*VDE 0127-24:2011.

Flucht- und Rettungswege

Der regulare Rettungsweg aus der Gondel flhrt Uber eine Steigleiter, die Uber die gesamte Turm-
héhe zur Verfugung steht. Die Windenluke am hinteren unteren Ende der Gondel kann unter der
Zuhilfenahme des mitzufihrenden Rettungsgerats als alternativer Rettungsweg benutzt werden.
Uber die Windenluke kénnen auch verletzte Personen evakuiert werden. Die Aufstiegshilfe darf im
Brandfall nicht benutzt werden. Fir den Fall, dass Personen die Aufstiegshilfe benutzen und es
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wahrenddessen zu einem Brandereignis kommt, kdnnen sich diese Personen mit dem Notablass
in der Aufstiegshilfe bis zum nachsten Podest ablassen. Von dort muss die Steigleiter genutzt wer-
den.

Brandschutz

Wahrend der Wartungsarbeiten ist die Leistungselektronik in der Windenergieanlage abgeschaltet.
Dadurch wird das Brandrisiko bei Anwesenheit von Personen minimiert. Nur wenige Komponenten
bleiben aktiv, z. B. die Beleuchtung, Steckdosen und Steuerung.

Die Windenergieanlage und speziell die elektrische Ausristung bestehen aus schwer entzindli-
chen Materialien. Die Leistungskabel sind nach DIN EN 60332-1-2:2005*VDE 0482-332-1-2:2005
flammwidrig ausgelegt. Das bedeutet, dass die Kabel, sobald sie sich nicht mehr im Brandherd be-
finden, nicht weiter als 50 cm brennen. Eine Brandweiterleitung durch die Kabel ist ausgeschlos-
sen. Die groRte Brandlast der Windenergieanlage ist das Ol des hermetisch abgeschlossenen
Transformators. Dieses Ol ist schwer entflammbar und weist einen geringen spezifischen Heizwert
und einen hohen Brennpunkt auf.

Bei der Detektion von Rauch wird die Leistungselektronik abgeschaltet und die Rotorblatter drehen
aus dem Wind. Dadurch wird die Rotordrehzahl auf ein Minimum reduziert, bis hin zum Stillstand.

Zur Bekampfung von Kleinst- und Entstehungsbranden werden CO,-Feuerldscher flir die Brand-
klasse B entsprechend der DIN EN 3-7:2007 eingesetzt. Loéschversuche durfen nur vorgenommen
werden, wenn die eigene Sicherheit und ein sicherer Fluchtweg gewahrleistet sind. Feuerldscher
befinden sich in der Gondel, im Service-Fahrzeug und im Turmful3. Die Anbringungsstellen der
Feuerléscher entsprechen der DIN EN 3-7:2007. Die Feuerldéscher werden alle 2 Jahre durch
einen Sachkundigen gepruft. Ein Vermerk Uber die letzte Prifung ist fest am Feuerldscher ange-
bracht.

Rettungsplan und Notrufplan

Im Turmful® und in der Gondel der Windenergieanlage sind jeweils ein Rettungsplan und ein Not-
rufplan angebracht. Alle notwendigen Informationen, z. B. die Koordinaten der Windenergieanlage
und wichtige Rufnummern, sind auf dem Notrufplan zu finden. In einer Notsituation setzt die anwe-
sende Person den Notruf ab. Der ENERCON Service ist rund um die Uhr erreichbar. Er kann dem
Rettungsdienst fehlende Informationen mitteilen, ihn zum Einsatzort fuhren und, falls dies notwen-
dig ist, die Unterstlitzung weiterer Teams anfordern. Der anwesenden Person bleibt somit mehr
Zeit, der betroffenen Person Hilfe zu leisten.

Zwischen Turmful® und Maschinenhaus ist die Kommunikation durch Telefonverbindung bzw.
Funkgerate moglich.
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