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Regeldetail Lö04
Durchdringung der Deponiewanne und nördlicher Randdamm (in Profilachse L5)

Sickerwasser-Drainageleitung Haltung 5

Längsneigung 1,1 %

Entwässerungsschicht
Schichtstärke 0.3m

Technische Ersatzmaßnahme
für die geolog. Barriere
1,0 m, kf < 1 x 10-7 m/s

Trennvlies 300g/m²

134.00

ca. 146,65 NHN

bis max. 1 : 3
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Körnung 32/100
Filterkies 

Volllochung
Drainrohr DN 200

Filterkies, Körnung 16/32

max 1 : 3

30 cm humusreicher Oberboden
70 cm schluffig-sandiger Unterboden

Rekultivierungsschicht 1,0 m bestehend aus: 

Technische Ersatzmaßnahme
für die geolog. Barriere
1,0 m, kf < 1 x 10-7 m/s

DK0-Deponie Lösau
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Trennvlies 300g/m²

Mineralischer Dichtungskeil
kf < 1 x 10-7 m/s Verzahnter Anschluss
mit der Techn. Ersatzmaßnahme

Drainagerohr PEHD 355 x 48,5mm
(SDR 7.4, PE100) 2/3-Rundlochung

Sickerwasser-Sammelleitung Haltung 5 

Längsneigung 0,5 %

PEHD Da 355 x 48,5mm
(SDR 7.4, PE100) Vollrohr

Nördlicher Randdamm
der Deponie

Trennvlies 300g/m²

Ausgleichsschicht 0,5 m

Trennvlies 300g/m²

Entwässerungsschicht
Schichtstärke 0.3m

1 : 2

132,66 NHN

134.30 NHN
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6,00
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27.45
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3.00

Bestand

Deponiefahrweg
ungebundene

Tragschicht 30 cm

UK Rohr

Ablaufschacht S5

OKG 134,58

RS 133,64

134,83
OK Schacht

35.41

Siwa-Sammelkanal
zum Pufferbecken
DN 250 HD-PE
280x10,7mm SDR26

Schlammsumpf
T=50cm

Wartungsebene
Gitterrost
OK 133,66

Øi 1,50m

133,14
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Standort: Lösau

Durchdringung der Deponiewanne
und nördlicher Randdamm

Übersichtslageplan o. M.

Höchster zu erwartender freier Grundwasserspiegel
(Fachanlagenteil 12.1)

Legende:
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Technische Ersatzmaßnahme für die Deponiewanne
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