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Abstandsflachen — Berechnung:

Hinsichtlich der Anderung der Thiiringer Bauordnung, welche am 01. Mai 2004 in Kraft
getreten ist, veroffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir den Freistaat Thiringen
Nr. 8 ausgegeben fir Erfurt, den 25. Marz 2004, betrdgt die Abstandsflaiche gemaR §6
ThirBO fir Sondergebiete, deren Nutzung mit einem Gewerbe- oder Industriegebiet
vergleichbar ist, 0,2 H.

Windenergieanlage vom Typ Vestas V172:

Nabenhohe: 199 m
Rotordurchmesser: 172 m
Spitzenhohe (H): 285 m
Berechnung Abstandsflache: 0,2xH

0,2x285m=57,0m

Die Abstandsflache von 0,2 H wird ab der AuRenwand des Stahlrohrturms gemessen:

Radius des Turms am Fuf3 (e): Radius Turm 4,1 m

Radius der Abstandsflache: (0,2 x H) + Radius fiktive AuBenwand

57,0m+4,1m=61,1m

Der Radius der Abstandsflache betragt 61,1 m.

Die Abstandsflache von 61,1 m ist geringer als der Radius des Rotors (Radius = 86 m).
Flir die Abstandsflache wird aus diesem Grund der Rotorradius zzgl. 3 m (R+3) festgelegt.

Radius der Abstandsfldche: 86,00 m+3,00m =89 m
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