BOREAS

energy unlimited

Genehmigungsantrag nach BImSchG \-//-/‘ BOREAS Energie GmbH

Beschreibung des Rickbaus und der MaBnahmen nach der Betriebseinstellung zur Einhaltung
der Pflichten gemaB § 5 Abs. 3 BImSchG

Nach Betriebseinstellung der Windenergieanlage wird die Windenergieanlage vollstdndig demontiert
und entsorgt. Im ersten Schritt wird die Betriebseinstellung der Anlage mit "Anzeige der Beseitigung einer
Anlage nach § 60 Abs. 3 Satz 2 ThUrBO" angezeigt. Dann erfolgt der RUckbau der Anlage, der im Fol-
genden beschrieben wird.

01. Vorbereitung

Die vorhandene Kranstellfldche ist, in Abstimmung mit dem ausfUhrenden Krandienst, hinsicht-

lich GréBe und Tragféhigkeit zu Uberprifen.

- Bei Unklarheit bezUglich der Tragféhigkeit, ist diese durch Plattendruckversuche zu prifen und
soweit erforderlich, durch geeignete MaBnahmen wie z.B. Nachverdichten oder zuséatzlicher
Schotterauftrag herzustellen.

- Die Anlage muss spannungsfrei und von Netz getrennt sein.

- Es dUrfen keine SpannungsfUhrenden Kabel an der Anlage oder im Abbruchbereich des Fun-
damentes liegen.

- Samtliche Betriebsstoffe (Ole) sind vor der Demontage zu entfernen, entsprechend zu verwah-

ren und zu entsorgen.

02. RUckbau der Windenergieanlage

- Grundsatzlich erfolgt der RUckbau in umgekehrter Errichtungsreinenfolge. Es gelten die Vorgao-
ben der Montageanleitung entsprechend.

- Essind nur die zur Montage zugelassenen Anschlagspunkte und Hebemittel zu verwenden.

- Als Erstes werden die Rotorblatter demontiert und abgelegt. Dies erfolgt als Einzelblattdemon-
tage. Alternativ kann der komplette Rotor einschlieBlich Nabe demontiert werden. Das trennen
von Nabe und Blattern erfolgt dann am Boden.

- AnschlieBend wird das Maschinenhaus demontiert und abgesetzt.

- In der Folge werden jeweils die Verschraubungen zwischen den ndchsten beiden Turmsektio-
nen geldst und das frei werdende Turmteil abgenommen und abgelegt.

03. Fundamentruckbau

- Als Erstes wird die FundamentUberschUttung abgetragen und seitlich gelagert.

- Gleiches gilt fUr den Arbeitsraum um das Fundament bis Fundamentsohle.

- Der Fundamentabbruch erfolgt mittels schwerem Stemm- und Schneidgerdt. Das Fundament
wird vollsténdig entfernt. Das Abbruchmaterial ist zu entsorgen bzw. dem Recycling zuzufGhren.

- Eventuell vorhandene Schotterpolster unter dem Fundament sind bis zum gewachsenen Boden
abzutragen und zu enfsorgen.

- Die Baugrube ist, mit dem seitlich gelagerten Mineralboden bzw. mit Mineralboden als Liefer-
material bis UK anstehenden Mutterboden, zu verfillen und lagenweise zu verdichten.

- AbschlieBend ist eine mindestens 30 cm starke Mutterbodenschicht aufzutragen.

04. RUckbau Wege und Stellfldchen

- Das eingebaute Schottermaterial ist vollstandig, bis zum gewachsenen Boden, abzutragen und
ZU entsorgen.

- Die Baugrube ist, mit dem seitlich gelagerten Mineralboden bzw. mit Mineralboden als Liefer-
material bis UK anstehenden Mutterboden, zu verflllen und lagenweise zu verdichten.

- AbschlieBend ist eine mindestens 30 cm starke Mutterbodenschicht aufzutragen.

05. Nachnutzung

- Samtliche rickgebauten Fidchen werden wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugefUhrt.
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