Formular 16.1.1

16.1.1 Standorte der Anlagen

Betriebsinterne | ETRS-89/UTM WGS-84-Koordinaten Gemarkung Flur Flursticke Richtfunk- AZ
Bezeichnung Koordinaten ] . . ] strecke /Vorgangsnr.
der Anlage Breitengrad (Latitude) Langengrad (Longitude) verlauft der Bundes-
Ostwert | Nordwert | Grad ° | Minuten' | Sekunden" | Grad ° | Minuten' | Sekunden " durch den netzagentur
(Nord) (Ost) Einflussbe- | zur Voranfrage
reich "Mégliche
der Anlage | Richtfunkbe-
eintrachtigung”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
WEA: VB29,
VB30, VB31,
VB32, VB33, ]
VB34, VB35,
VB36, VB37
VB29 Vestas
V172-7 2MW 32655403 | 5665067 | 51 6 57.55 11 13 13.23 Vogelsberg | 13 1556/2 ]
VB30 Vestas 1492,
V172-7 2MW 32655269 | 5664479 | 51 6 38.66 11 13 5.43 Vogelsberg | 11 1493 1494 ]
1477/1
VB31 Vestas ’
V172-7.2MW 32655566 | 5664067 | 51 6 25.04 11 13 20.05 Vogelsberg | 11 12;;% ]
VB32 Vestas
V172-7. 2MW 32656036 | 5664179 | 51 6 28.21 11 13 44.38 Vogelsberg | 10 1394 ]
VB33 Vestas
VA72-7. 2MW 32656202 | 5664975 | 51 6 53.79 11 13 54.15 Vogelsberg | 12 1546 ]
VB34 Vestas
V172-7 2MW 32656588 | 5664287 | 51 6 31.16 11 14 12.91 Vogelsberg | 10 1409 ]
VB35 Vestas
VA72-7 2MW 32656835 | 5665251 | 51 7 2.10 11 14 27.1 Vogelsberg | 8 1138 ]
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Formular 16.1.1

Betriebsinterne | ETRS-89/UTM WGS-84-Koordinaten Gemarkung Flur Flursticke Richtfunk- AZ
Bezeichnung Koordinaten ] . . ] strecke /Vorgangsnr.
der Anlage Breitengrad (Latitude) Langengrad (Longitude) verlauft der Bundes-
Ostwert [ Nordwert |Grad ° |Minuten' | Sekunden” | Grad° | Minuten' | Sekunden” durch den | netzagentur
(Nord) (Ost) Einflussbe- | zur Voranfrage
reich "Mégliche
der Anlage | Richtfunkbe-
eintrachtigung”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
VB36 Vestas
V172-7. 2MW 32657268 | 5664900 | 51 6 50.32 11 14 48.82 Vogelsberg 1212 ]
VB37 Vestas
V172-7. 2MW 32657268 | 5664335 | 51 6 32.04 11 14 47.93 Vogelsberg 1316, 1318 |[]
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