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1 Errichtung der Windenergieanlage (WEA)

Wahrend der Errichtung einer WEA befinden sich ca. 10 bis 14 Monteure fur 20
Tage auf der Baustelle.

Fir die Monteure steht ein beheizbarer, mit Tischen, Stihlen und Fenstern
ausgestatteter Container als Aufenthalts- und als Arbeitsbesprechungsraum
zur Verfligung.

Die Monteure sind mit Handsprechfunkgeraten und/oder Mobiltelefonen
ausgestattet.

Bei nicht ausreichendem Tageslicht wird flir eine entsprechende Beleuchtung
der Arbeitsplatze und Verkehrswege gesorgt.

Fur die Zeit der Anlagenerrichtung und -inbetriebnahme befindet sich ein
Sanitarwagen bzw. -container (Dusche, WC, Waschbecken) auf der
Baustelle. Erste-Hilfe-Ausristungen befinden sich auf den mitgeflhrten
Fahrzeugen sowie an einem deklarierten temporaren Sammelpunkt /
Blrocontainer.

Den Monteuren stehen gemafl Technische Regeln fir Arbeitsstatten ASR
A4.1/Sanitarraume abschlieBbare Toiletten zur Verfigung.

Auf der Baustelle werden abhangig von der Baustellengréf3e und -organisation
mind. 2 Krane bendtigt, die von einem von der VESTAS Deutschland GmbH
beauftragtem Kranunternehmen gestellt werden.

Brennbare Flissigkeiten (Diesel) werden fir einen Stromgenerator in geringen
Mengen (ca. 20 Liter) in daflir zugelassenen Behéltern oder in kleinen mobilen
Tankstellen mit ca. 200 -1000 Litern auf der Baustelle aufbewahrt

Eine CE-Konformitatsbescheinigung wird jedem Kunden nach Errichtung
seiner WEA ausgehandigt.
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2 Wartung und Stérungsbehebung

Bei einer Wartung bzw. Stdrungsbehebung, die in der Regel an einem
Arbeitstag abgeschlossen ist, befinden sich mindestens 2 Monteure an der WEA.
Wartungen erfolgen in der Regel jahrlich.

Die Monteure sind mit Handsprechfunkgeraten und/oder Mobiltelefonen
ausgestattet.

Fur die Monteure steht ein mit Standheizung ausgestattetes Servicefahrzeug als
Aufenthaltsraum in den Pausen zur Verfligung.

Wahrend lhrer Tatigkeit an der WEA (2MW — Klasse) wird die Windnachfihrung
Uber ein Serviceprogramm deaktiviert. Bei gréReren Anlagenklassen muss diese
fur einige Tatigkeiten aktiviert sein (Systemtests)

Die Vestas WEA werden mit einer Notbeleuchtung ausgeliefert.

Die Maschinenhauser der aktuellen Vestas WEA sind mit einem Rettungsgerat
ausgerustet. Zusatzlich befinden sich auf jedem Servicefahrzeug ebenfalls
Rettungsgerate. Jedem Monteur ist das Rettungskonzept der Fa. Vestas
Deutschland GmbH bekannt und verfigt tber eine gultige Erste Hilfe Ausbildung.
Jede WEA hat auBen am Turm eine gut sichtbare Nummer
(Windenergieanlagen- Notfall- Informationssystem - WEA_NIS). Dadurch
sind die angeforderten Rettungskréfte im Notfall in der Lage, schnell die ent-
sprechende WEA im Windpark zu lokalisieren.

Alle WEA der Megawattklasse sind mit einer Befahranlage (Servicelift)
ausgestattet.

Vestas Deutschland GmbH Monteure erhalten nach lhrer Einstellung eine
umfassende Schulung und Sicherheitsunterweisung, welche schwerpunkt-
mafig folgende Themen umfasst:

= Arbeits- und Gesundheitsschutz

= Sicherheitsunterweisung / Training fir Arbeiten an und in der Vestas WEA
gemal GWO Standard und Arbeitsschutzgesetz

= Bedienung der Vestas WEA
= Komponenten der Vestas WEA

=  Wartung der Vestas WEA

Die Sicherheitsunterweisungen wiederholen sich 1-mal jahrlich.
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Bei der Fa. Vestas Deutschland GmbH handelt es sich um ein nach OHSAS:
ISO 45001, 9001 und 14001 zertifiziertes Unternehmen.

Betreiber erhalten bei der Ubergabe der WEA eine Einweisung in die Bedienung
und in die Sicherheitsvorschriften.

Die Tiren der Vestas-Turme und der Trafokompaktstationen sind gegen
unbefugtes Betreten mit einem Systemschloss gesichert.
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Finleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf des Steigschutzsystems H-50.2 haben Sie sich fiir ein Qualitiitsprodukt der Firma Hailo Wind Systems entschieden.

Wir danken lhnen fiir lhr Vertrauen.

Diese Informationsbroschiire beschreibt Ihnen die Montage, den Gebrauch, sowie die Wartung und Priifung des Steigschutzsystems
H-50.2. Bitte lesen Sie diese Broschiire vollstiindig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Montagear-
beiten beginnen und das Steigschutzsystem H-50.2 benuizen.

Bei Schiiden, die durch Nichtheachtung dieser Informationshroschiire und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die
Gewiihrleistung. Fiir Folgeschiiden, die daraus entstehen, iibernehmen wir keine Haftung.

Das Steigschutzsystem H-50.2 erfillt die Anforderungen der geltenden Europiiischen Verordnung (EU) 2016/425 fiir Personliche
Schutzausriistungen gegen Absturz.

Die EU-Baumusterpriifung wurde bei
Dekra EXAM, DinnedahlstraBe 9, D-44809 Bochum, "Kenn-Nr.: CE 0158” durchgefiihrt.

Das Zertifikat fiir Australien/Neuseeland wurde ausgestellt durch
SAI Global, Level 37, 680 George Street, Sydney NSW 2000, Australien.

Die Priifung fiir die Vereinigten Staaten von Amerika gemB ANSI wurde durchgefiihrt von
INTERTEK, 3933 US Route 11, Cortland, New York.

Falls Sie noch Fragen oder auch Anregungen zu unserem Steigschutzsystem H-50.2 haben, rufen Sie uns an.

Wir stehen lhnen gerne zur Verfiigung. Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG
Kalteiche-Ring 18, 35708 Haiger, Deutschland

Tel. +49 (0) 2773 82-1410

info@hailo-windsystems.com
www.hailo-windsystems.com
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Vorabhinweise

In dieser Broschiire und allen zugehdrigen Dokumenten
werden die nach DIN EN 353-1:2018 verwendeten Bezeichnungen,
"Mitlaufendes Auffanggeriit einschlieBlich fester Fiihrung” und "Feste Fishrung”
fiir ein besseres Verstindnis des Anwenders durch
"Steigschutzsystem” und "Steigschutzschiene” ersetzt.

Die durch Symbole hervorgehobenen Texte oder Abbil-
dungen weisen auf besonders wichtige Inhalte und Gefah-

rensituationen hin. Die Nichtheachtung dieser Hinweise . . .
' Vorlt o auch zum Tod fih Diese Informationshroschiire ist vor der Montage bzw. vor
finn 20 Yerielzangen ofler auch 2um Tot Tuhren. der Benutzung des Steigschutzsystems H-50.2 sorgfiiltig zu

lesen und zur Kenntnis zu nehmen.
Verwendete Symbole in der Informationshroschiire:

Der Betreiber muss sicherstellen, dass diese
Informationshroschiire bei jedem Steigschutzsystem H-50.2
vor Ort (oder an einer geeigneten Stelle) aufbewahrt wird

Allgemeiner Gefahrenhinweis und bei Bedarf dem Benutzer jederzeit zur Verfiigung
gestellt werden kann.

Lebensgefahr bei einem mdglichen
Absturz

Allgemeiner Gebotshinweis

Dokumentation beachten

Personliche Schutzausriistung gegen
Absturz (PSA) benutzen

Tipp, zusiitzlicher Hinweis

“QO0QF >
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* In hohen Baumwerken oder auch zu maschinellen Zugéingen A
sind Steigschutzeinrichtungen ab einer Absturzhihe
25m  (gem. DIN 18799-1) bzw.

23m  (gem. EN1SO 14122-4) zwingend erforderlich.
* Das Steigschutzsystem H-50.2 ist konzipiert als

Das Hailo Steigschuizsystem H-50.2 darf nur mit dem
Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 benutzt werden.

Absturzsicherung bei der Benutzung von Steigleitern und
Steigeisengiingen, sowohl iiber als auch unter Flur. Es ist daher notwendig, vor dem Einbau des Steigschutzsystems
H-50.2, dem jeweiligen Benutzer das Auffanggeriit Hailo PARTNER

* An den im Bauwerk befestigten Steigleitern wird mittig an
H-50.2 zur Verfiigung zu stellen.

der Steigleiter eine Steigschutzschiene montiert, die als feste
Fihrung dient. Die Anzahl der erforderlichen Auffanggeriite richtet sich dabei

* Das an der Steigschutzschiene mitlaufende Auffanggeriit Hailo  nach der Anzahl der Benutzer des Steigschutzsystems.
PARTNER H-50.2 ist mit einem Bandfalldimpfer ausgestattet
und mit dem Auffanggurt des Benutzers verbunden.

* Das Auffanggeriit ist ausschlieBlich zur Sicherung des Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2
Benutzers zugelassen.

Das problemlose Einfideln auf die Steigschutzschiene, die
Selbstverriegelung im Absturztall sowie leichtgiingiges Gleiten
entlang der Steigschutzschiene - ohne den Benutzer dabei zu
behindern - gewiihrleistet einen sicheren Auf- und Abstieg.

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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1. Vorabhinweise

Die Benutzung, die Reinigung und die Aufbewahrung des Sollte die Ausriistung in ein anderes Land
Auffanggeriites darf ausschlieBlich nach den Vorgaben der weiterverkauft werden, ist es zur Sicherheit
Informationsbroschiire Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 des Benutzers erforderlich, dass ihm diese
mit infegriertem Bandfalldmpfer BFD-50-136 erfolgen. Informationshroschiire in der jeweiligen

Landessprache zur Verfiigung steht.

@ Diese Informationshroschiire ist auch in der jeweils

Die Vorgaben zur sicheren Verwendung des Auffanggeriites akiuellen Amissprache des Bestimmungslandes
Hailo PARTNER H-50.2 am Steigschutzsystem H-50.2 (siehe erhillich.

Seite 15) miissen unbedingt eingehalten werden. Niihere Informationen dazu erhalten Sie unter

Das Steigschutzsystem H-50.2 darf bei abweichenden info @ hailo-windsystems.com

Werten nicht verwendet werden. o
oder wenden Sie sich an:

Warnung: Bei Missachtung dieser Vorgaben besteht Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG
Lebensgefahr durch Absturz. Kalteiche-Ring 13

35708 Haiger, Germany

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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2. Konformititserkldrung

EU-Konformittserkliirung

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmiichtigter:

Firma: Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG
Kalteiche-Ring 18, 35708 Haiger, Germany

erkldrt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das auf den Folgeseiten beschriebene mitlaufende Auffanggeriit
einschlieBlich fester Filhrung "System H-50.2" den einschliigigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der
Verordnung (EU) 2016/425 sowie der harmonisierten Norm EN 353-1:2014 + A1:2017 (DIN EN 353-1:2018)
und den Bestimmungen der AS/NZS 1891.3:1997 und ANSI 2359.16-2016 entspricht.

Die notifizierte Stelle:
Dekra EXAM GmbH - Priiflaboratorium fiir Bauteilsicherheit, DinnendahlstraBe 9, D - 44809 Bochum, "Kenn-Nr.: 0158”

hat die EU-Baumusterpriifung gemiB "Modul B” durchgefiihrt
und die EU-Baumusterpriifhescheinigung Nr. ZP/B195/18
ausgestellt.

Die PSA unterliegt dem Konformitiitsbewertungsverfahren Modul (2 (Konformitiit mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen
Fertigungskontrolle mit iberwachten Produktpriifungen in unregelmaBigen Abstiinden) unter Uberwachung der notifizierten Stelle
Dekra Testing and Certification GmbH mit der Kennnummer 0158.

AS/NZS 1891.3:1997
zerfifiziert durch
SAI Global, Level 37, 680 George Street, Sydney NSW 2000, Australien, SMK 40750

ANSI Z2359.16-2016
gepriift durch
INTERTEK, 3933 US Route 11, Cortland, New York

Unterzeichnet fiir und im Namen von Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG

Haiger, 15.09.2019 AAA ANV /

Ort, Datum Unters h fr der bevollmdchtigten Person (Johannes Weg, Geschiftsfiihrer)
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3. EU-Baumusterpriifbescheinigung

. EU-Baumusterpriifbescheinigung
gemal Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425 ‘

(2)  Verordnung des Europaischen Parlaments und Rates vom 09. Marz 2016
Uber personliche Schutzausristungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425

(3)  Nr.der EU-Baumusterprifbescheinigung:  ZP/B195/18 ersetzt ZP/B019/18

(4)  Produkt: Mitlaufendes Auffanggerat einschlieBlich fester Fiihrung
Typ: H-50.2 (Aluminium)

(5) Hersteller: Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG i

(6)  Anschrift: Kalteiche-Ring 18, 35708 Haiger

(7) Risikokategorie: 1l

(8) Die Bauart dieser personlichen Schutzausriistung sowie di

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benan
der Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. Marz 20186,

s
,?ﬁ ) {,eh

o

dass) dies
Schutzausriistung die grundlegenden Anforderungen fiir gwng zéé (f.’afé/f ?ﬁ ‘
geman Anhang Il (Modul B) der Verordnung erfii gigjﬁrggﬁyhn_éé’/- /] ,z’:;h"/ﬁ il i
in dem Bericht PB 18-199 niedergelegt. / ////% /,f/t/% ! )}p e J
Weitere eventuell zutreffende - Rechtsvors Lqﬁ'./ i / &/ /personliche | /’g | I

i
Schutzausriistung zutreffen, wurden in di_és 3 {f{ /}/g

bericksientiol. ||
i

(10) Die grundlegenden Gesundheitsséhutz drd Sich
Berlicksichtigung von . g4

DIN EN 353-1:2018

et

(11) Diese EU-Baumusterpriifboescheinigng’
i

Baumusterprifung der beschriebenen’ persa
der Verordnung (EU) 2016/425. Joises
Fir personliche 'Schutzausriistungen'/ der / Kateg
bescheinigung nur ' in’ Verbindung’ mit /einem’ de
Artikel 19 Buchstabe c verwendet werden. / i

/ /
i

S / ¥ L1 LB
sristng)ir Ubereinst
L
aff// diese'/ EUBaumusterp
wéringsverfaien ge

(12) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE‘iKennzeichnung‘~‘g’¢méf5’Arti.k"ei’|"16n“l,|n“d’-"1‘? govy
der Verordnung (EU) 2016/425 - an dem mit dem Baumuster Uibereinstimmenden Produkten der
Kategorie Il der CE-Kennzeichnung die’ Kennnummer/ der notifizierten /Stelle,  welche 'das
Konformitatsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D der personlichen ‘Schutzausriistung '
durchfiihrt, hinzuzufigen. : i
Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine entsprechende EU-Konformitatserklarung - gemaf
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/425 - auszustellen und der persanlichen Schutzausristung
beizufligen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang |l Nummer 1.4 die
Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitatserklarung zugegriffen werden kann.

(13) Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 13.09.2023 giiltig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 14.09.2018

fn— fullsd
Ze Wgsstelle Fachbereich

Seite 1 von 3 zu ZP/B195/18
Dieses Baumusterprufbescheinigung darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet werden.
{{ pAKKs DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrafte 9, 44809 Bochum, Deutschland
- i Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com
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STANDARDSMARK
LICENCE

SAl Global hereby grants:

Hailo Wind Systems GmbH & Co KG

Kalteiche-Ring 18, Haiger, Germany

StandardsMark Licence

Manufactured to:
AS/NZS 1891.3:1997 - Industrial fall-arrest systems and devices - Fall-arrest devices

“the StandardsMark Licensee” the right to use the STANDARDSMARK as shown below only

in respect of the goods described and detailed in the Schedule which are produced by the Licensee or on

behalf of the Licensee* and which comply with the appropriate Standard referred to above as from time to

time amended. The Licence is granted subject to the rules governing the use of the STANDARDSMARK and the
Terms and Conditions for certification and licence. The Licensee covenants to comply with all the Rules

and Terms and Conditions.

Certificate No:SMK40750

Issued: 16 April 2018 Originally Certified: 16 April 2018
Expires: 15 April 2023 Current Certification: 16 April 2018

i

Nicole Grantham
General Manager SAIl Global Certification Services

s
a3
8
&
=
=
£
3
o

S

Australian i -
Standard  www.Jas-ANZORG/REGISTER

* For details of manufacture, refer to the licensee

The STANDARDSMARK is a registered certification trademark of SAI Global Pty Limited (A.C.N. 050 @ SAI GLOBAL
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4.  Systemdaten

Angaben des Herstellers:

Hailo Auftragsmummer: ...

Angaben zum Standort:  (vom Betreiber auszufiillen)

Name (Betreiber):  ......... ...l Telefon: ..

Strae: Telefax:

Datum der Inbetriebnahme ... .. ... ...

Datum Unterschrift des Betreibers

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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Angaben zum System:

Steigeinrichtung: ...

Leitersystem (Hailo)

Leitersystem (bauseitig)

Schienensystem Typ

Steigschutzschiene H-50.2
(Aluminium)

(vom Montageleiter auszufillen)

Leiterausfishrung:
AL (Aluminium)
VA (Edelstahl)

ST (Stahl verzinkt)

Sonstige

Montageart: .....

mittig auf Leitersprosse

SYSTEMS

Datum

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

Unterschrift des Montageleiters
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Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf Seite 12-17
erlischt die Hersteller-Gewihrleistung!

Das Steigschutzsystem H-50.2 ist als Gesamisystem gepriift
und zugelassen.

Die Kombination mit Bauteilen anderer Hersteller kann zum
Versagen des Gesamisystems fiihren. Die sichere Funkfion ei-
nes Ausriistungsteils oder der zusammengesetzten Ausriistung
kann beeintriichtigt werden, méglicherweise besteht eine
Absturz- oder Verletzungsgefahr.

Am Steigschutzsystem H-50.2 diirfen nur System-Komponen-
ten von Hailo Wind Systems verwendet werden.

Eine Kombination mit Bauteilen anderer Hersteller ist nicht
wuliissig. Ist eine Verwendung von Bauteilen anderer Hersteller
unumgiinglich, bedarf es einer schriftlichen Genehmigung von
Hailo Wind Systems.

Das Steigschutzsystem H-50.2 darf nur zum vorgesehenen
Iweck verwendet werden.

Ein zweckentfremdeter Einsatz ist ausdriicklich untersagt,
da dies zu einer Beschiidigung und damit zum Versagen des
Sicherungssystems im Absturzfall fihren kann.

Vor Montage des Steigschutzsystems sind alle Teile auf
einwandfreien Zustand zu berpriifen.

Es diirfen keine Transporischiiden - .B. Verbiegung der Steig-
schutzschiene - an Systembestandeilen vorhanden sein.

:16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

Hinweise zur Systemausstattung, Montage und Instandsetzung

* Wird an einer bereits vorhandenen Leiteranlage, die der Norm

EN 150 14122-4, DIN 18799-1 oder EN 14396 entspricht, ein
Steigschutzsystem H-50.2 nachgeriistet, muss im Zweifelsfall,
1.B. bei geringerem Querschnitt, bei Korrosion, bei nicht
tragfihiger Holm-Sprossenverbindung oder bei schlechter
Verankerung am Bauwerk unter Beriicksichtigung der Regeln
der Technik bzw. durch Planung und Beurteilung eines
Ingenieurhiiros, eine sichere Benutzung gewihrleistet werden.

Dabei ist sicherzustellen, dass die im Absturzfall auftretende
dynamische Last von 6 kN sowie eine statische Last von 15 kN
vom Gesamtsystem aufgenommen werden konnen.

Werden die erforderlichen Nachweise (fir eine sichere
Kraftaufnahme bauwerksseitig) nicht gefiihrt, so kann im
Schadensfall von einer Produkthaftung seitens des Herstellers
Abstand genommen werden.

Die Haftung geht dann an den Betreiber iber.

Vor jeder Benutzung ist der erforderliche Freiraum am Arbeits-
platz unterhalb des Benutzers sicherzustellen, so dass im Falle
eines Absturzes kein Aufprall auf ein Hindernis maglich ist.
AuBerdem ist der Sicherheitsabstand (3 m) zu beachten (siehe
5. 18).

Die Schutzwirkung des Steigschutzsystems ist nicht gegeben,

wenn sich der Benuizer im unteren Bereich der Steigleiter
befindet (siehe S. 18).

e Transport und Lagerung:

Alle Bestandieile des Systems sind so zu sichern, dass

keine Beeintriichtigung ihrer Funktion erfolgt und sich alle
Komponenten in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
befinden.

Das System oder Bestandteile des Systems sind sofort zu
ersetzen, wenn Zweifel hinsichtlich eines sicheren Zustandes
auftreten. Dies muss durch den Hersteller oder durch eine

andere sachkundige Person ausgefiihrt werden. 18/61
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* Eine Veriinderung oder Ergiinzung der Ausriistung darf ohne

ausdriickliche vorausgehende schriftliche Zustimmung des
Herstellers nicht vorgenommen werden.

* Bei einem eventuellen Absturz sind zuniichst die erforder-
lichen MaBnahmen gemiB Notfallplan des Anlagenbetreibers
umzusetzen.

o Ein durch Absturz beanspruchtes System oder ein durch Ab-

sturz beanspruchter Teil des Systems (z.B. die Steigschutzschie-

ne H-50.2) ist vor weiterem Gebrauch von einer sachkundigen
Person zu priifen und im Bedarfsfall instandzusetzen oder zu
erneuern.

* Ein durch Absturz beanspruchtes Auffanggerit ist fiir den
weiteren Gebrauch nicht mehr zuldissig. In diesem Fall ist
das Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 grundsiitzlich dem
Hersteller zwecks Priifung bzw. Instandsetzung zur Verfiigung
2u stellen.

* Bei einer Kombination von Ausriistungsteilen (z.B. Verbindung
benutzerspezifischer Auffanggurte mit dem Auffanggeriit) ist
es zwingend notwendig, dass dies nicht zu einer Beeintriich-
tigung des Gesamtsystems fiihrt. Eine Beeintriichtigung kann
im Absturzfall zum Versagen des Sicherungssystems fishren!

* Bei der Nachriistung eines Steigschutzsystems durch den
Betreiber sind die einschligigen Normen zu erfiillen (siehe
Seite 19).

o Der Betreiber der Anlage hat dafiir zu sorgen, dass elekirisch
leitende Komponenten an einen Potentialausgleich angesch-
lossen werden.

* Bei Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist darauf zu
achten, dass keine Geriiste, Plattformen oder sonstige Dinge
eventuell in den Absturzbereich hineinragen und somit im
Absturzfall zu einer zusiitzlichen Gefdhrdung fiihren kénnen.

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

Das Steigschutzsystem H-50.2 entspricht hachsten Sicher-
heitsanforderungen. Es ist gepriift und zerfifiziert nach
europiischen und weiteren infernationalen Vorschriften. Durch
den Einsatz von Steighilfen (motorbetriehen oder mittels
Gegengewicht) kann die Sicherheitsfunkfion des Steig-
schutzsystems H-50.2 beeintriichtigt werden. Der Betreiber
und die Firma, die diese beiden Systeme kombiniert, ist fiir
den bestimmungsgemiiBen Gebrauch verantwortlich. Eine
Funktionspriifung mit nachfolgend ausgestellter Unbedenk-
lichkeitserklrung - durchgefiihrt und bescheinigt von einem
notifizierten Priiflabor - ist daher unumgginglich.

Die uneingeschriinkte Sicherheit und Funktion des Steigschutz-
systems H-50.2 in Verbindung mit der jeweiligen Steighilfe
muss gewihrleistet und dokumentiert sein.

Instandsetzungen diirfen nur durch sachkundige und vom Her-
steller autorisierte Personen durchgefiihrt werden. Weiterhin
mijssen Instandsetzungen in Ubereinstimmung mit den vom
Hersteller vorgegebenen Verfahren ausgefiihrt werden.

Bei der Montage und der Benutzung von Zubehrteilen fiir
dieses System ist die beigefiigte Anleitung entsprechend zu
beachten.

Der Benutzer muss die Empfehlung fiir den Gebrauch mit
anderen Bestandteilen des Systems (siehe Ubersicht System-
komponenten, Seite 20/21) befolgen.

13 19781
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Sicherheitshinweise

Vor jeder Benutzung des Steigschutzsystems H-50.2 ist eine
Sichtkontrolle des Systems und die Funktionsfiihigkeit des

Auffanggeriites Hailo PARTNER H-50.2 anhand der Informa-
tionshroschiire durchzufiihren.

Vor der Benutzung des Steigschutzsystems mit dem Auffangge-

riit ist die Funktion des Systems zu iiberpriifen.

Bestehen Hinweise auf starke Vereisungen oder Verunrei-
nigungen am Steigschutzsystem, bzw. sind diese starken
Vereisungen oder Verschmutzungen bereits vorhanden, ist die
Benutzung nicht gestattet.

Verschmutzte oder beschiidigte Ausriistungsteile beeintriich-
tigen die Funktion des Steigschutzsystems. Inshesondere die
Steigschutzschiene muss sich in einem sauberen, unversehrien
Lustand befinden.

Kontakt mit Olen, Sturen oder anderen dtzenden Flijssigkei-
ten ist zu vermeiden. Die Benutzung eines verschmuizien oder
beschiidigten Steigschutzsystems ist nicht gestattet.

Das Steigschutzsystem ist fiir den Betrieb in einem Tempera-
turbereich von -40 °Cbis +60 °( vorgesehen.

Exireme Temperatur- und Witterungshedingungen (z.B.
starker Regen, Schnee und Eis, Temperaturen <-40 °C oder

> +60 °C) konnen die Funktionalitiit des Steigschutzsystems
verhindern.

Eine Benutzung des Steigschutzsystems ist in diesem Fall nicht
gestattet.

Die Unfallverhiitungsvorschriften BGV A1 sowie die BG Regeln
BGR/GUV-R 198,/199 sind zu beachten.

:16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

Benutzung des Steigschutzsystems H-50.2

e Der Benutzer des Steigschutzsystems sollte die Anlage

niemals alleine betreten; eine zweite Person kann bei einem
Ungliicksfall sofortige Hilfe herbeiholen. Ein geeignetes
Kommunikationsmittel ist mitzufiihren.

Der Benutzer dieses Steigschutzsystems muss kérperlich und
mental in der Lage sein, die jeweilige Anlage zu begehen.
Informieren Sie sich im Fall von vorheriger Medikamente-
neinnahme iiber eventuelle Nebenwirkungen, die bei der
Benutzung des Systems zu einer Beeintriichtigung oder zu
kirperlichen Schiiden fiihren kénnen.

Informieren Sie sich im Vorfeld iiber die drilichen Besonder-
heiten, um das Potential von etwaigen Gefahrenstellen zu
erkennen.

An einem Steigschutzsystem diirfen max. 10 Personen - in
einem Mindestabstand von 6 m - gleichzeitig steigen.
Der Mindestabstand zwischen den Personen darf im Not- oder

Rettungstall unterschritten werden.

Der Benutzer des Steigschutzsystems H-50.2 hat sich vor
Arbeitsbeginn bei dem Betreiber iiber einen Notfallplan
mit eventuell erforderlichen RettungsmaBnahmen, deren
Einleitung und Umsetzung zu informieren.

Der Unternehmer oder Betreiber einer Anlage hat einen Plan
bereitzustellen, in dem alle méglichen Notfiille - die bei der
Benutzung des Steigschutzsystems eintreten kinnen -
Beriicksichtigung finden und erforderliche
RettungsmaBnahmen erliutert sind.

20/81
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Benutzung der Persanlichen Schutzausriistung (PSA)

* Bei der Benutzung des Steigschutzsystems H-50.2 ist das
Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 als Persinliche Schutzaus-
riistung (PSA) zwingend erforderlich.

Vor Benutzung des Steigschutzsystems H-50.2 sind die
Anweisungen in der Informationshroschiire des Auffanggeriites
2u beachten.

Das Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 darf nur zum Auf-
oder Abstieg am Steigschutzsystem H-50.2 verwendet werden.
Ein nicht diesem Zweck dienender Einsatz ist ausdriicklich
untersagt, da dies zu einer Beschiidigung und damit zum
Versagen des Auffanggeriites im Absturzfall fihren kann.

Die Personliche Schutzausriistung darf nur zum vorgesehenen
Iweck und von solchen Personen benutzt werden, die in der
sicheren Benutzung unterwiesen worden sind und entspre-
chende Kenntnisse besitzen.

Die Persinliche Schutzausriistung (PSA) sollte im persanlichen
Besitz der jeweiligen Person sein und nur von diesem Benutzer
verwendet werden. Eine Benutzung durch einen erweiterten
Personenkreis ist nicht als sinnvoll zu erachten.

Bei der Nuizung des H50.2 Steigschutzsystems in der Nihe
von sich bewegenden Maschinen und elekirischen Anlagen ist
erhohte Vorsicht geboten.

Vorgaben zur sicheren Verwendung des Auffanggeriites
Hailo PARTNER H-50.2 am Steigschutzsystem H-50.2:

* Das Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 darf nicht zur
Arbeitsplaizpositionierung verwendet werden. Sollte eine
Arbeitsplatzpositionierung erforderlich sein, ist ein separates
System zu vernwenden.

o Wihrend des Auf- oder Abstiegs sollte der Benutzer das
mitlaufende Auffanggeriit weder anfassen noch betiitigen.
Dadurch kann die Bremsfunktion beeintriichtigt oder sogar
verhindert werden.

Fiir die Sicherheit des Benutzers ist es unerlisslich, das
mitlaufende Auffanggeriit wiihrend des Auf- oder Abstiegs
nur aus einer sicheren Position heraus - ohne das Risiko eines
Absturzes - zu ergreifen bzw. zu befiitigen.

* Bei einem eventuellen Absturz sind zuniichst die erforder-
lichen MaBnahmen gemiiB Notfallplan des Anlagenbetreibers
umzusetzen.

Ein durch Absturz beanspruchtes System oder ein durch
Absturz beanspruchter Bestandteil des Systems (z.B. die
Steigschutzschiene H-50.2) ist vor weiterem Gebrauch von
einer sachkundigen/befihigten Person zu priifen und im
Bedarfstall instandzusetzen oder zu erneuern. Instand-
setzungsarbeiten am Auffanggeriit dirfen nur vom Hersteller
durchgefihrt werden.

* Das Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 ist fiir ein Gesamigewicht (Kérpergewicht des Benutzers inklusive Kleidung und

Equipment) von 50 bis 136 kg zugelassen.

* Max. Abweichung der Steigschutzschiene (Mat. Aluminium) zur Vertikalen = -3° bis +15°.

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
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Sicherheitshinweise

Am Hailo PARTNER H-50.2 diirfen nur Hailo-Originalteile
verwendet werden.

Defekte oder verschlissene Teile diirfen nur durch Hailo
Ersatzteile ausgetauscht werden.

Nur Auffanggurte nach EN 361 (fiir Europa), AS/NZS
1891.1:2007 (fiir Australien/Neuseeland) und OSHA/ANSI
(Nordamerika) sind in Verbindung mit dem Auffanggeriit
Hailo PARTNER H-50.2 am Steigschutzsystem H-50.2 zuliissig.
Gebrauchsanleitung der Auffanggurte beachten!

Verbindungselemente am Auffanggeriit diirfen nicht verliing-
ert oder verkiirzt werden.

Verwenden Sie keine Haltegurte, Sitzgurte oder dltere
Auffanggurte der Form B, die den Karper nur teilweise um-
schlieBen. Diese Gurte diirfen beim Steigen nicht verwendet
werden.

Lusiitzliche Verbindungsmittel:
(z.B. beim Verlassen des Steigschutzsystems H-50.2):

Die Verbindungsmittellingen der zusiitzlichen Sicherungssyste-

me sind so kurz wie méglich zu wiihlen, damit im Absturzfall
die Fallstrecke entsprechend sinnvoll begrenzt wird.

Lusiitzliche Verbindungsmittel, z.B. Y-Verbinder, diirfen nur an
dafiir vorgesehenen Anschlagpunkten (EN 795) angebracht
werden.

Die Sicherheit des Benuizers des Steigschutzsystems hiingt von
der Wirksamkeit der Ausriistung ab!

Erstelldan]éw: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

Benutzung der Persanlichen Schutzausriistung (PSA)

AN

Die Vorgaben zur sicheren Verwendung des Auffanggeriites
Hailo PARTNER H-50.2 am Steigschuizsystem H-50.2 (sihe
Seite 13) miissen unbedingt eingehalten werden.

Das Steigschutzsystem H-50.2 darf bei abweichenden
Werten nicht verwendet werden.

Warnung: Bei Missachtung dieser Vorgaben besteht
Lebensgetahr durch Absturz.

AN

Der Auffanggurt muss fest am Korper sitzen und richtig
eingestellt sein [A], [B].

Ein lockerer, nicht straff genug eingestellter Auffanggurt
am Korper, ist bei der Benutzung des Steigschutzsystems
verboten [(], [D].

Der Karabinerhaken des Bandfalldimpfers darf nur an
einer zugelassenen Auffangdse des Auffanggurtes [E]
eingeklinkt werden.

Das Auffanggeriit darf nicht mit den seitlichen Haltesen des
Auffanggurtes verbunden werden, die im Hiiftbereich als
2usiitzliches Element vorhanden sein kinnen.

22/81
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[B]

[C] [D]

[E]

Eine Stellung, bei der ‘ ‘
sich der Benutzer direkt

an der Steigschutz-
schiene oberhalb des
Auffanggeriits [F] befin-
det, sollte grundsiitzlich
vermieden werden.

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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6. Leistungsdaten

—
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Fiir das Steigschuizsystem H-50.2 ergibt sich nach Berechnung cfl==In
der Leistungsdaten und dem erforderlichen freien Bereich
zum Hiingen der Person im Falle eines Absturzes ein Sicher- a0 )ﬁ )
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Die Schutzwirkung des Auffanggeriites Hailo PARTNER H-50.2 !
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Benutzer im unteren Bereich der Steigeinrichtung befindet (<3 m T /¢/ .
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H-50.2 zu verwenden ist. 2 E
(] = °
Bei Verwendung never Auffanggeriitetypen hat der Betreiber £
sicherzustellen, dass diese Information dem Nutzer ersichilich =25 i
ist. €29 3
8
L a
Ht %
4 :
g
v e
S
3
>
S
Erstelldan]ﬂn: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b5 24/81

VESTAS PROPRIETARY NOTICE



7. Normen und Vorschriften

RESTRICTED

AS/NZS 1891.1 Industrielle Absturzsicherungssysteme und Geriite - Teil 1:
Auffanggurte und Zusatzausriistungen
AS/NZS 1891.3 Industrielle Absturzsicherungssysteme und Geriite - Teil 3:
Auffanggeriite
ANSI Z539.16-2016 Sicherheitsanforderungen fiir Steigleiter Absturzsicherungssysteme - Teil 16
(EU) 2016/425 Verordnung iiber Persdnliche Schutzausriistungen
BetrSichV Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
(Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV)
BGV Al Unfallverhiitungsvorschriften “Grundsiitze der Priivention”
BGI 694 Handhabungsanleitung fiir den Umgang mit Leitern und Tritten
BGR/GUV-R 198 Regeln fiir den Einsatz von personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz
BGR/GUV-R 199 Regeln fiir die Benutzung von persénlichen Schutzausriistungen zum Retten aus Hohen und Tiefen
EN 353-1 Persinliche Schutzausriistung gegen Absturz:
Mitlaufende Auffanggeriite einschlieBlich fester Fiihrung
EN 361 Perstnliche Schutzausriistung gegen Absturz: Auffanggurte
EN 1SO 141221 Sicherheit von Maschinen - ortsfeste Zugiinge zu Maschinen - Teil 1:
Wahl eines ortsfesten Zugangs zwischen zwei Ebenen
ENI1SO 14122-4 Sicherheit von Maschinen - orisfeste Zugiinge zu maschinellen Anlagen - Teil 4:
Ortsfeste Steigleitern
DIN 18799-1 Steigleitern an baulichen Anlagen Teil 1:
Steigleitern mit Seitenholmen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen
EN795 Anschlageinrichtungen
DIN CEN/TS 16415 Anschlageinrichtungen:
Empfehlungen fiir die Benutzung von Anschlageinrichtungen
durch mehrere Personen gleichzeitig
EN 50308 Windkraftanlagen - Arbeitssicherheit
Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b5 19 25/81
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Alle Abbildungen sind Beispiele und konnen je nach
Ausfishrung von der gezeigten Darstellung abweichen.
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Einstiegshilfe
G -
Weitere Informationen beziiglich Ausfiih-
Optional: rung und Art.Nr. der einzelnen Produkie
Sperre fiir nicht zugelassene finden Sie im Internet:
Auffanggeriite www. hailo-windsystems.com
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9. Montagehinweise

Vorabhinweis

* Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass die auftreten-

den Lasten vom Bauwerk aufgenommen werden kinnen.

* Sollten hierzu keine entsprechenden Informationen (Unter-
lagen) vorliegen, so ist ein statisches Gutachten, welches
die erforderliche Lastaufnahme beriicksichtigt, zwingend
notwendig und auch nachzuweisen.

* Werden die erforderlichen Nachweise (fir eine sichere
Kraftaufnahme bauwerksseitig) nicht gefiihrt, so kann im
Schadensfall von einer Produkihaftung seitens des Herstellers
Abstand genommen werden.

Die Haftung geht dann an den Betreiber iiber.

Montagepersonal

* Mindestens zwei Personen sind zur Montage des Steigschutz-
systems erforderlich.

* Die Sicherung des Montagepersonals darf nicht am zu
installierenden System erfolgen.

e Esist ein zugelassener Anschlagpunkt nach EN 795 am
Gehiude oder einer anderen Konstruktion zu verwenden.

Erstelldan?r%: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

Hinweis zur Montage an Betonbauwerken:

* Fiir Betonbauwerke diirfen nur bavaufsichtlich zugelassene
Disbel verwendet werden.

* Bei nicht definierten Untergriinden ist das Befestigungssystem
in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner auszufiihren.

* Anforderung an den Beton:
Es ist mindestens eine Betonqualitiit € 20/25 erforderlich.

Hinweis zur Montage an Mauerwerken:

* Fiir Maverwerke diirfen nur bavaufsichtlich zugelassene
Diibel verwendet werden.

* Bei nicht definierten Untergriinden ist das Befestigungssystem
in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner auszufiihren.

* Eine Durchgangsverankerung mit Gegenplatte ist auch
denkbar. Dies ist mit dem Bauwerksplaner abzustimmen und
nachzuweisen.

Vor Montage der Steigleiter ist sicherzustellen, dass die
Kraftiiberleitung zum tragenden Bauwerk hin, mit ausreichen-
der Sicherheit gewiihrleistet ist

(Abstimmung mit dem Tragwerksplaner)!

Montageanleitung des Diibelherstellers beachten!

28/81
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Schrauben-Anzugsmomente

o Schraubenverbindung mit Stahlschrauben:

max. Anzugsmomente M, (Nm) bei einer Gesamtreibzahl
p=0,08 (p = 0,08 entspricht einer verzinkien, ungedlien,
trockenen Oberfliiche)

Festigkeitsklasse 8.8:  Festigkeitsklasse 10.9:

M8 = 179Nm M8 = 262Nm
M10 = 360Nm  MI10 = 53,0Nm
MI2= 6,0Nm  MI12 = 90,0Nm
M16 = 1470Nm  M16 = 216,0 Nm
M20 = 2970Nm  M20 = 423,0Nm

e Schraubenverbindung mit Edelstahlschrauben A2 + A4:

max. Anzugsmomente MA (Nm) bei einer Gesamireibzahl
p=0,10 (p = 0,10 entspricht einer ungedlten, trockenen
Oberfliiche)

Festigkeitsklasse 70:
M8 = 145Nm
M10 = 30,0 Nm
M12 = 50,0 Nm
M16 = 121,0 Nm
M20 = 244,0 Nm

Festigkeitsklasse 70 entspricht einer Kaltpressfertigung bis
zu Nennléingen 8 x d und einer Dehngrenzeausnutzung von
Rp 0,2 =90 %.

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

SYSTEMS

Montagedurchfilhrung

e Nur absolut saubere und unbeschidigte Systemteile verwen-
den. Besonders auf unbeschidigte Lauffliichen der Schienen
ist zu achten.

e Beschiidigte Teile miissen durch neue Teile ersetzt werden.

e Priifplan und Dokumentation zum Steigschutzsystem H-50.2
befinden sich auf den Seiten 46-53.

e Montageprotokoll zum Steigschutzsystem H-50.2 befindet
sich auf Seite 42/43.

Montageprotokoll

* Die Montage des Steigschutzsystems H-50.2 ist vom
Montageleiter der Montagefirma vollstiindig und in unaus-
ldschbarer und deutlicher Schrift im Montageprotokoll zu
dokumentieren.

AN

Achtung: Absturzgefahr!

Benuizen Sie bei der Montage ein Auffangsystem nach
Vorgabe der EN 363.

23 29781
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9. Montagehinweise

Montage der Steigleiter (MaBvorgaben)

Das Steigschutzsystem H-50.2 ist fiir die Montage an Hailo
Steigleitern vorgesehen. Es kann jedoch auch an Steigeinrichtung-
en (gleichwerfige Leitern anderer Hersteller) montiert werden,
die den jeweiligen Normen und Vorschriften entsprechen (siehe
Seite 19).

Bei der Montage von H-50.2 Steigschuizschienen an Leitern an-
derer Hersteller sind die Angaben auf Seite 28 (Befestigungsab-
stand) unbedingt zu beachten.

Bild A)
Fiir das AbstandsmaB [A] gelten folgende Vorgaben:

EN SO 14122-4:  [A] = Der Abstand zwischen Einstiegsfliiche
und erster Sprosse darf den Abstand
zwischen zwei aufeinander folgenden
Sprossen nicht iiberschreiten

DIN 18799-1: [A] = max. Sprossenabstand betriigt [B]
+100 mm, min. Sprossenabstand
betriigt 1/2 [B]

Beispiel:
Steigleiter mit mittig monfierter Steigschutzschiene

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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Hinweise zur Befestigung der Steigleiter am Bauwerk:

e Die Verankerungsstellen und deren Verbindungen (Halter,

. o . B) Hl |«
Befestigungsmittel) miissen in der Lage sein, die Lasten B [==<S
6k
aufzunehmen. o Q:)% ﬁ
*  Bei der Dimensionierung der Leiterhalter und der =
Verankerungspunkte muss sichergestellt werden, dass eine = <1og
dynamische Last von 6 kN sowie eine statische Last von = Umm
15 kN vom Gesamtsystem aufgenommen werden kann. =
* Die Verankerungspunkie diirfen einen vertikalen Abstand 5 ol
von max. 2000 mm nicht Gberschreiten. e oa% P~
Sinnvollerweise = 1960 mm, bei einem Sprossenraster von
280 mm (siche Bild B). GroBere Abstinde sind im Vorfeld
mit Hailo Wind Systems abzustimmen. 0 Steigleitermontage an
Gewindebuchse M12/M16

*  Die Verankerungspunkte miissen immer paarweise, jeweils
rechts und links an der Leiter, in einer Ebene angeordnet

sein. *
e Der Untergrund am Bauwerk fiir die Verankerungspunkte o |:| [ma &

muss fiir die zuvor genannten Lasten ausreichend dimensio- *

niert und geeignet sein.

M12/M16
e Geeignete Untergriinde sind:

Stahlkonstruktionen mit Gewindebuchsen (min. M 12) oder
Ankerdiibelbefestigung in Beton

Durchgangs-Schraubverbindungen, Ankerdiibelbefestigung (min C20/25)
min

an Betonbauwerken mit einer Betongiite von min. C 20/25,
wobei nur bavaufsichtlich zugelassene Ankerdiibel verwendet

werden diirfen (sihe Bild C). % * /[/ i
7 A

*  Maverwerke sind als Untergrund fiir eine Ankerdiibelbefesti- 2 0([CEC=] mem Q\Sk

gung nicht geeignet. In diesen Fiillen ist eine Durchgangsve- / T
/

—
—

rankerung mit Gegenplatte durch das Maverwerk denkbar. M0
Die ist jedoch zwingend mit einem Bavingenieurbiiro zu

planen und entsprechend nachzuweisen.

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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10. Montage der Steigschutzschiene

10.1 Montage an Steigleiter (Beispiel)

Montage an Leitersprosse (mittig) Montage an Leitersprosse (mittig)
Beispiel: Hochbau Beispiel: Windenergieanlage

[
P
=
=
<D
=
o
=20
(53
21
=
*

=
=
oy
pa
=
=

=

=]

4 N U O i O
IN
5 —»

il
Eg

L

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL

* AbstandsmaBe der Ruhepodeste:
ENISO 1412244 = 12m | DIN18799-1 = 10m | EN50308 = 9 m (Windenergieanlagen)

Erstelldan%: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5 32/81
VESTAS PROPRIETARY NOTICE



RESTRICTED

10.2 Montagehinweis

Bei der Montage der Steigschutzschiene und anderer Systemkom-
ponenten mit Hammerkopfschrauben folgende Vorgehensweise
beachten:

1. Hammerkopfschraube in die Offnung des Schienenprofils
einsetzen.

2. Die Hammerkopfschraube muss im Profil der Steigschutz-
schiene gedreht und mit dem Vierkantansatz in der Offnung
des Schienenprofils positioniert werden. Nur dadurch ist eine
sichere Verbindung gewdhrleistet.

3. Waagerechte Position der Schliizmarkierung an der Hammer-
kopfschraube (x) kontrollieren!

4. Beide Muttern festziehen. Das Anzugsmoment der Muttern
bei der Erstmontage betriigt mind. 27 Nm.

Die Steigschutzschiene (Mat. Aluminium) ist mit einer
Toleranz zur Vertikalen von max. -3° bis +15° zu montieren.

Bei der jiihrlichen Priifung der Steigschutzschiene ist auf
einen festen Sitz aller Schraubverbindungen zu achten.
Waagerechte Position der Schlitzmarkierung an der
Hammerkopfschraube [x] kontrollieren!

Sollte sich eine Mutter gelockert haben, muss diese wieder
mit einem Anzugsmoment von mind. 27 Nm festgezogen
werden.

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
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10. Montage der Steigschutzschiene

10.3 Befestigung an der Leitersprosse (Beispiel)

Fir die Montage der Steigschutzschiene an eine Hailo Steigleiter ~ A) Montage an Leitersprosse

ist generell ein Befestigungsabstand von < 1400 mm zuléissig. (Aluminium Steigleiter)
Fiir die Montage der Steigschutzschiene an Leitern anderer Montage der Steigschuizschiene mit Hammerkopfschraube
Hersteller bzw. an Leitersystemen gem. EN 10 141224, und Sprossenschelle mittig an eine Steigleiter (siehe Monto-

DIN 18799-1, die nachtriiglich mit dem Steigschutzsystem H-50.2 gehinweis auf Seite 27).
ausgeriistet werden, ist ein maximaler Befestigungsabstand von

1120 mm erlaubt. Montage an eine Leitersprosse

(Stahl- / Edelstahlleiter)
Alle Leitern miissen die jeweiligen Normen und Vorschriften

(sehe Seite 19) erfllen Montage der Steigschutzschiene mit Hammerkopfschraube

und Sprossenschelle mittig an eine Steigleiter (siehe Monta-
gehinweis auf Seite 27).

C) Uberstand der Steigschutzschiene an der Leitersprosse

Der Mindestiiberstand der Steigschutzschiene H-50.2,
gemessen ab Mitte Leitersprosse, muss 80 mm befragen.

Der maximale Uberstand der Steigschutzschiene H-50.2,

s . N emessen ab Mitte Leitersprosse, darf 140 mm nicht iiber-
Die Steigschutzschiene muss an der Steigleiter jeweils oben g prosse,

. schreiten.

und unten an der ersten Sprosse nach Schienenanfang bzw. B
. . . . . . . . O
Schienenende befestigt werden. Diese Vorgaben beziehen sich jeweils oben und unten auf die 2
Die dazwischen liegenden Befestigungsabstnde sind erste Sprosse nach Schienenanfang bzw. Schienenende. 2
N~
unbedingt einzuhalten, auch wenn diese kleiner als die max. )y
o
2ulissigen Vorgaben sind (siehe oben). g
Ein Austauschschienenstiick innerhalb eines Steigwegs muss o
. . . . =
an mindestens zwei Befestigungspunkien an der Leiter a
£
montiert werden. 2
el
Ein Steigweg muss auf jeden Fall mindestens 5 Befestigungs- £
punkte aufweisen. Dies muss auch sichergestellt sein, wenn g
der Steigweg aus nur einer Steigschuizschiene besteht. k5
o
OrdnungsgemdlB montierte Steigschutzschienenstiicke kénnen §
als durchgehende Steigschutzschiene betrachtet werden. S
o
g
N
S
3
o
[}
S

Erstelldan?r‘?u 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b5 34/81

VESTAS PROPRIETARY NOTICE



RESTRICTED

WIN#

SYSTEMS

9

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

VESTAS PROPRIETARY NOTICE

29 35/81

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL



RESTRICTED

10. Montage der Steigschutzschiene

10.4 Montage des Schienenverbinders

A) Montage des Schienenverbinders / Montage am /j

SchienenstoB

Montage zweier Steigschutzschienen mittels Schienenverhin-

der.

Die Hammerkopfschraube muss im Profil der Steigschutz-
schiene gedreht und mit dem Vierkantansatz in der Offnung
des Schienenprofils positioniert werden. Der vorstehende

PO /
®®® -

Ansatz des Schienenverhinders [X] muss ebenfalls in der

Offnung des Schienenprofils posifioniert werden.
Nur dadurch ist eine sichere Verhindung gewiihrleistet (siehe
Montagehinweis auf Seite 27).

AbstandsmaB zwischen den Steigschutzschienen (Schienen-
stol) = 0 mm bis max. 4 mm. M8 My=27Nm

Fiir den Lingenausgleich infolge Temperaturschwankungen
kann am SchienenstoB ein Luftspalt von max. 4 mm vorgese-

hen werden. -

An jedem SchienenstoB miissen die Steigschutzschienen mit
einem Schienenverbinder aneinandergefiigt werden.

An jedem SchienenstoB miissen die Steigschutzschienen mit

einer Sprossenschelle [Y] am Ende der unteren und am
Anfang der oberen Steigschutzschiene an den Leitersprossen
hefestigt werden.

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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10.5 Montagebeispiel Ruhe-Klapppodest

*  Nach DIN 18799-1 ist bei Systemhdhen = 10 m ein
Ruhe-Klapppodest in einer Hohe von max. 10 m iber
Zugangsebene einzubauen.

Alle weiteren 10 m muss erneut ein Ruhe-Klapppodest an die
Steigleiter montiert werden.

* In Windenergieanlagen sind gem. DIN 50308 max. <9 m

Abstand zwischen 2 Ruhe-Klapppodesten zulissig.

e Nach EN 141224 ist ein max. Abstand zwischen 2
Ruhe-Klapppodesten von < 12 m gestattet.

B) Befestigung eines Ruhe-Klapppodests
(Montagebeispiel)

Montage des Ruhe-Klapppodestes -zweiteilige Standfliiche -
an der Leitersprosse.
(Aluminium-Steigleiter, Leiter-InnenmaB = > 370 mm)

Hinweis:
Sechskantmutter [X] nur so fest anziehen, dass das
Ruhe-Klapppodest leichtgiingig geschwenkt werden kann.

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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10. Montage der Steigschutzschiene

10.6 Montage des Endanschlags

A)

B)

qQ

Montage des Endanschlags

Ein Endanschlag wird immer am Anfang bzw. am Ende einer
Steigschutzschiene eingesetzt und direkt an der Steigschutz-
schiene monfiert.

Die Hammerkopfschraube muss im Profil der Steigschutz-
schiene gedreht und mit dem Vierkantansatz in der Offnung
des Schienenprofils positioniert werden. Nur dadurch ist eine
sichere Verbindung gewiihrleistet (siche Montagehinweis auf
Seite 27).

Positionierung des Endanschlags

Der Endanschlag [X] kann so positioniert werden, dass er
sich - sowohl oben als auch unten - nach Schienenanfang

zwischen den beiden ersten Sprossen der Steigleiter befindet.

Alternativ kann der Endanschlag [X] so positioniert werden,
dass er nach Schienenanfang oben vor der ersten Sprosse als
auch unten nach der letzten Leitersprosse befestigt wird.

Montage der Sperre fiir nicht
zugelassene Auffanggeriite

Eine Sperre fiir Geriite von Drittanbietern ist optional
einsetzhar. Bei Bedarf wird die Sperre am Anfang einer
Fallschutzschiene montiert (in einer Héhe von ca. 1,5 m vom
Anfang der Schiene).

Die Kennzeichnung (Etikett) der Sperre darf maximal 3 m
von der Zugangsebene (Boden) entfernt angebracht werden.

Die Hammerkopfschraube muss im Profil der Steigschutz-
schiene gedreht und mit dem Vierkantansatz in der Offnung
des Schienenprofils positioniert werden. Nur dadurch ist eine
sichere Verbindung gewiihrleistet (siche Montagehinweis auf
Seite 27).

Erstelldan%: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

Am Anfang und am Ende eines Steigweges sowie an jeder Ent-
nahmestelle oder Unterbrechung der Steigschutzschiene, muss
zur Absicherung gegen ein unbeabsichtigtes Herausgleiten des
Auffanggeriits ein Endanschlag montiert werden.

Hinweis zur Montage eines Steigschutzsystems H-50.2 in einer
Windenergieanlage:

Am oberen Schienenende in jeder Sektion muss ein
Sicherheitsanschlag gegen unbeabsichtigtes Verlassen des
Steigschutzsystems montiert sein. Dieser Sicherheitsanschlag
wird nach Abschluss der Montagearbeiten wieder entfernt.

38/81
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10. Montage der Steigschutzschiene

10.7 Montage und Handhabung der aufsteckbaren Einstieghilfe

Hinweis zur aufsteckbaren Einstieghilfe: A) Montage der Kupplungseinheit [Y] an die

* Die Einstieghilfe H-50.2 ist ausschlieBlich fiir den Einsatz im Steigschutzschiene:

Steigschutzsystem H-50.2 vorgesehen und darf auch nur in
Verbindung mit einer Steigschuizschiene H-50.2 verwendet
werden.

. Die Steigschutzschiene muss 125 mm iiber die oberste

Leitersprosse hinausragen.

Verbinder [X-1] in die Steigschutzschiene [Y] einsetzen, mit

o Sofern an mehreren Steigschutzsystemen H-50.2 nur eine 4 Gewindestiften bestiicken und fixieren.
aufsteckbare Einstieghilfe H-50.2 [Z] verwendet werden

soll, muss die Kupplungseinheit [X] dazu an jeder Steigleiter

Die Steigschutzschiene dabei mit einer Sprossenschelle an
der obersten Leitersprosse befestigen.
montiert sein. AnschlieBend den Distanzbolzen [X-8] von Hand anschrau-

ben.

2. Endanschlag [X-2], Druckfedern [X-3] und Verstiirkung [X-4]
einsetzen.

Abdeckung [X-5] aufstecken und zusiitzlich mit 2 Hammer-
kopfschrauben [X-6] fixieren.

Achtung! Die Oberkanten der Abdeckung [X-5] und der
Steigschutzschiene [Y] miissen biindig abschlieBen.

Komplette Kupplungseinheit mit der Abdeckung [X-5] und
der Halterung [X-7] an der Steigschutzschiene bzw. der
Leitersprosse fest verschrauben.

B) Einsetzen der aufsteckbaren Einstieghilfe:

1. Einstieghilfe wie abgebildet in die Halterung [X-7] und in
das Profil der Steigschutzschiene [Y] einsetzen.

2. Hebel [Z-1] ziehen, so dass sich beide Rasthaken [Z-2] in die
Offnung der Abdeckung [X-5] einfishren lassen.

Der Hebel [Z-1] rastet beim Loslassen automatisch ein und

fixiert die Einstieghilfe.

Vor der Benutzung den sicheren, festen Sitz der Einstieghilfe

kontrollieren.

C) Entnahme der aufsteckbaren Einstieghilfe:

Hebel [Z -1] betiitigen, um die Arretierung durch die beiden
Rasthaken [Z -2] zu l6sen und die Einstieghilfe nach oben
abzuziehen.

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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M8 x50 (DIN 835)

M8 My=27Nm
LI |
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11.  Benutzung des Steigschutzsystems H-50.2

Ein- und Ausstiegstellen des Steigschutzsystems

* In hohen Bauwerken sind als Absturzsicherung Steigschutzein-

richtungen ab einer Absturzhthe Sowohl beim Einstieg als auch beim Verlassen des
2 5m (gem. DIN 18799-1) bzw. Steigschutzsystems muss sich der Benutzer entsprechend
>3 m (gem. EN IS0 14122-4) zwingend erforderlich. drtlicher Gegebenheiten an einem zugelassenen

Anschlagpunkt gegen Absturz sichern. Dabei wird der
Karabinerhaken [A] des Verbindungsmittels- gem.

EN 363 - entweder an einem zugelassenen Anschlagpunkt
[B] -gem. EN 795 - am Gebiiude, oder einer anderen

e Ein- und Ausstiegstellen befinden sich zu Beginn und am Ende
des Steigweges, sowie entsprechend drilicher Gegebenheiten
an Podesten entlang des Steigschutzsystems.

e Der Einstieg in das Steigschutzsystem bzw. der Ausstieg aus Konstruktion eingehaki!
dem Steigschutzsystem erfolgt dabei mit dem Auffanggeriit
Hailo PARTNER H-50.2 direkt an der Steigschutzschiene.

« 7u Beginn und am Ende des Steigwegs befindet sich an den * Mit dem Anlagenbetreiber muss gekldrt werden, ob und wo

Ein- und Ausstiegstellen ein Endanschlag [C]. zugelassene Anschlagpunkie vorhanden sind.

« Durch diesen Endanschlag kann das Auffanggerit nicht * Anschlagpunkte und Anschlageinrichtungen, die innerhalb ei-

unbeabsichtigt aus der Steigschutzschiene herausgleiten. nes Steigsystems zur Anwendung kommen, sind in threr Loge
s0 zu wiihlen, dass der freie Fall und die Absturzhdhe auf ein
MindestmaB beschriinkt werden. Der Anschlagpunkt muss

sich dabei im Aktionsradius des noch gesicherten Benutzers

befinden.

o Generell sollte der Benutzer deshalb stets Anschlageinrichtung-
en/Anschlagpunkte wiihlen, die sich oberhalb von ihm
befinden. Magliche Anschlagpunkie und Anschlageinrichtung-
en vor jedem Einsatz kontrollieren.

Jede Stelle des Steigschutzsystems, an der das Auffanggeriit unbeabsichtigt aus der Steigschutzschiene herausgleiten kann, muss
mit einem Endanschlag gesichert werden.

Alle Ein- und Ausstiegstellen miissen immer von einem sicheren Standplatz aus erreichbar sein, gegebenenfalls muss sich der
Benutzer entweder kollektiv oder durch ein Sicherungssystem gegen Absturz sichern.

Es darf zu keiner Zeit Absturzgefahr bestehen!
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N P D Reinigung und Pflege
ol
0 o Sollten Bestandteile des Steigschutzsystems - inshesondere
o = > [B] [A] die Steigschutzschiene - durch Betonstaub, Sand, Erde oder
|~ J L3 andere Stoffe verunreinigt sein, kann diese Verschmutzung
Q& 1 Q7)Y
Ny )/ — mit warmen Wasser (max. 40 °C) und einem siiurefreien
o] L Spiilmittel gereinigt werden.
T
=
-’
=
S Priifung und Wartung:
T o Steigschutzsysteme sind auf ihren ordnungsgemiBen Zustand
und ihre Funkfionsfdihigkeit mindestens einmal pro Jahr, dur-
§ N ch einen Sachkundigen/eine befihigte Person zu iiberpriifen
1 und zu dokumentieren.
i Lo I Sachkundiger/befiihigte Person ist:
a Eine Person, die aufgrund einer fachlichen Ausbildung (vgl.
D ——L| | A DGUV 312-906,/TRBS 1203) und ihrer persénlichen Erfahrung
die erforderlichen Kenntnisse fiir diese Sicherheitseinrichtung
|
o /‘ 2]; hat, sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik
und den einschligigen Richtlinien und Verordnungen soweit

vertraut ist, dass sie den benutzungssicheren Zustand und die

sachgerechte Anwendung beurteilen kann.

Siehe Priifplan und Dokumentation zum Steigschutzsystem
H-50.2 auf Seite 46-53.

* Fiir alle Bestandteile, fiir jedes Teilsystem oder System ist eine

Dokumentation erforderlich.
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12.  Kennzeichnungen und Hinweise

Alle Kennzeichnungen, Aufkleber mit Sicherheitshinweisen und E‘%
Sicherheitsvorschriften bitte besonders beachten. (CRcay: Tl
A) Hinweise zum Steigschutzsystem H-50.2 =
Sicherheitshinweise zum Einsatz des Auffanggeriites und zur
Benuizung des Steigschutzsystems H-50.2. S % )
B) Typenschild Steigleiter il
Material- und MaBangaben sowie Hinweise zur Belastung /\
der Steigleiter.
() Leiterkennzeichnungsschild
Hinweise zum Steigschutzsystem H-50.2. Uberpriifung der

Steigleiter mindestens einmal jéhrlich durch einen Sachkun-
digen, dokumentiert durch eine Priifplakette.

D) Typenschild der Steigschutzschiene H-50.2

E) Chargennummer der Steigschutzschiene

JIN

F) Kennzeichnung der Sperre fiir nicht zugelassene
Auffanggeriite (in einer Hohe von max. 3 m iiber der 3l (2o
Zugangsebene). A) EII

B)

1
=

a

Tl

D)
Das Steigschutzsystem H-50.2 muss an der Zugangsstelle )
zwingend mit einem Typenschild gekennzeichnet sein, aus
welchem hervorgeht, welches Auffanggeriit am Steigschutzsys- ()
tem H-50.2 zu verwenden ist.

Bei der Verwendung never Auffanggeriitetypen hat der
Betreiber sicherzustellen, dass diese Information dem Nutzer

IR
\J

11
U

|
1
\J

ersichtlich ist.

E)

AREAR
D CAN
\\\U\\

ol
]

1

Es werden gof. auch kundenspezifische Sicherheits- und

(=]
N
I

Hinweisschilder verwendet, die hier nicht beschrieben und
dargestellt sind.
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H-50.2 System gemiiB DIN EN 353-1:2018, ANSI Z359.16-2016 und AS/NZS 1891.3:1997

Darf ausschlieBlich mit dem Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 in Verbindung mit Auffanggurten
nach EN 361 (Europa), OSHA/ANSI (Nordamerika) oder AS/NZS 1891.1:2007 (Australien, Neuseeland) genutzt werden.

*  Die Schutzwirkung des Auffanggeriites ist ab 3 m Steighthe iber Zugangsebene gegeben! (Sicherheitsabstand =3 m) |

C€ 0158

ACII'IIIl‘Ig! ¢ Iwischen 2 steigenden Personen ist ein Abstand von mindestens 6 m einzuhalten.
*  Max. 10 Personen diirfen das System gleichzeitig benutzen.

H-50.2 System according to DIN EN 353-1:2018, ANSI Z359.16-2016 and AS/NZS 1891.31997

May only be used with fall arrester Hailo PARTNER H-50.2 in conjunction with EN 361 (Europe), OSHA/ANSI
(North America) or AS/NZS 1891.1:2007 (Australia, New Zealand) compliant safety harness.

= The safety harness provides protection from a height of 3 m above the access level! (Safety margin = 3 m)
ATTENTION! - there should always be a gap of af least 6m between any two peolpe on the fall arrest system.

e No more than 10 persons may use the system at the same time.

H-50.2 Systeme conforme a DIN EN 353-1:2018, ANSI Z359.16-2016 et AS/NZS 1891.3:1997

Doit étre utilisé exclusivement avec | antichute Hailo PARTNER H-50.2 et avec des harnais de sécurité
selon EN 361 (Europe), OSHA/ANSI (Amérique du Nord) ou AS/NZS 1891.1:2007 (Australie, Nouvelle-Zélande).

*  L'effet protecteur de Iantichute n’est réalisé qu‘a parfir de 3 m de hauteur au-dessus du niveau d’accés!
(distance de sécurité = 3 m)

*  Entre deux personnes ufilisant 'accés, une distance d’ou minimum & m doit étre respectée.

* 10 personnes au maximum peuvvent ufiliser en méme temps le systéme.

Attention!

Informationsbroschiire beachten!
Follow manufacturer ‘s

Lutreffendes bei der Montage
eintragen bzw. ankreuzen.

instructions included at gﬂ For assembly, enter or r"""‘:,': ’ :ucl:fte Pru:ung
time of shipment! tick as applicable. ssemple CAL pedion
Monté Prochaine inspection

Lire attentivement

Pour le montage, entrez ou
le manvel d‘information!

pointez selon le cas.

WIN‘D<

SYSTEMS

C€ 0158

Typ: H-50.2 Aluminium
Type: H-50.2 Aluminium

Aufstieg nur mit einem zum Fihrungsseil oder zur Fishrungsschiene

zugelassenem Auffanggerdt. Nur Auffanggurte der Standards EN 361
(Europa), OSHA/ANSI (Nordamerika), AS/NZS 1891.1:2007 (Aust-
ralien, Neuseeland) oder NBR 15.836 (Brasilien) verwenden!
A i tall arrastar suttakia:fa th Jifc cable

WIN‘E)<

SYSTEMS

ACHTUNG!

Zuldssige Belastung
Gewicht = 150 kg

ATTENTION!

Charge max. autorisé
Poids = 150 kg

Ne montez sur I'échelle que si elle est munie d’un systéme an-
tichute adapté au céble ou au rail de guidage. Utilisiez exclu-
sivement des harnais de sécurité aux normes EN 361 (Europe),
OSHA/ANSI {Amérique du Nord), AS/NZS 1891.1:2007
(Australie, Nouvelle-Zélande) ou NBR 15.836 (Brésil).

ATTENTION! DIN EN 353-1:2018

AS/NZS 1891.3:1997
ABNT NBR 14.627/2010
ANSI Z359.16-2016

Leiter entspricht:  OSHA 1926.1053 Zugang nur fir im Steigschutz unterwiesene Personen.

Ladder OSHA 1910.23 A x{ son d‘h
T S— ANSI 14.3 {Pnrts] cces réserveé aux personnes au courant du systeme antichute.
EN I1SO 14122-4: 2016 Montiert

AS 1657 (nur/only/seul  Acsembled
72x25 & 60x20) Monté

frained i

L'échelle satisfait
aux normes:

1025179 -12/2019

Nachste Prifung
Next inspectic
Prochaine inspection

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
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Sfe  _am
distance =~

: de

Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG
Kalteiche-Ring 18
35708 Haiger, Germany
www.huilo-windsystems.com

1133759 = 12/2019

IH-50.2 System @ gng~3<

Zugelassenes Auffanggerdt:
Approved fall arrester:

Hailo PARTNER H-50.2

Auffanggerdéte des H-50
Systems sowie Auffang-
gerate anderer Hersteller
sind nicht zuldssig!
Fall arresters of the H-50
system and fall arresters
from other manufacturers
are not permitted!

Hailo PARTNER R1
1122999 - 02/2018
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13. RettungsmafBinahmen

Wesentliche Hinweise zur Benutzung personlicher

Schutzausriistungen
Der Unternehmer oder Betreiber einer Anlage hat einen Plan * Die Benutzung personlicher Schutzausriistungen gegen
bereitzustellen, in dem alle, bei der Benutzung des Absturz an Arbeitspliitzen, die auf Grund ihrer Héhe und
Steigschutzsystems maglichen Notfiille, Beriicksichtigung ortlichen Lage schwer zu erreichen sind, ist zwingend erforder-
finden. lich.

e Personliche Schutzausriistungen zum Retten aus Héhen und
Tiefen sind Bestandteile von Rettungssystemen, mit denen
Verbindliche Regeln sind in den folgenden Broschiiren nachzu- Personen aus einer Noﬂqge durch Hemusziehen, Auf- oder Ab-
lesen: seilen gerettet werden kinnen. Hierzu gehdren beispielsweise:

Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesund- Rettungsgurte, Rettungsschlaufen, Rettungshubgere,

heit bei der Arbeit (BG-Regeln) Abseilgeriite, Verbindungsmittel, Verbindungselemente und

Anschlageinrichtungen.
* BGR/GUV-R 198

* Vor Auswahl und Benutzung von persénlichen Schuizaus-
Einsatz von personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz

riistungen zum Retten hat der Betreiber nach § 4 und 5

* BGR/GUV-R 199 des Arbeitsschutzgesetzes eine Gefiihrdungsheurteilung
Benutzung von persinlichen Schutzausriistungen zum Retten durchzufihren.
aus Hhen und Tiefen * Nach § 2 der PSA-Benutzungsverordnung hat der Betreiber

eine Bewertung der Ausriistungen vorzunehmen, die fiir
RettungsmaBnahmen zur Auswahl stehen. Es diirfen nur
personliche Schutzausriistungen fiir RettungsmaBnahmen
ausgewiihlt werden, die eine CE-Kennzeichnung tragen.

* Es diirfen nur zugelassene Rettungsgurte verwendet werden.
Auffanggurte nach EN 361 (fiir Europa), AS/NZS 1891.1:2007
(fiir Australien/Neuseeland) und OSHA/ANSI (Nordamerika)
konnen auch als Rettungsgurte benutzt werden. Rettungs-
gurte besitzen mindestens einen Befestigungspunk fiir den
Anschluss eines Verhindungsmittels oder Karabinerhakens.
Diese Anschlusspunkte konnen zwei Rettungsisen im Schulter-
bereich, die riickseitige Fangdse oder die Steigschutzdse sein.
Die seitlichen Haltedsen sind fiir eine RettungsmaBnahme
nicht zugelassen.

Erstelldatd%: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5 46/81
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Hinweis fiir Erste-Hilfe-MaBnahmen
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Im Falle eines Absturzes und dadurch bedingtem lingeren, Eine unverziigliche drtzliche Untersuchung und Versorgung
bewegungslosen Hiingen im Auffanggurt (> 15 Minuten) kénnen des Verletzten zur Beurteilung des Gesundheitszustandes ist
erhebliche Gesundheitsgefahren auftreten. in jedem Fall erforderlich.

Es besteht dabei die Gefahr eines Hiingetraumas (orthostatischer Benachrichtigung des Arzfes iber NOTRUF!

Schock).

WINT)<

SYSTEMS

Auch wenn keine tiuBeren Anzeichen auf eine Verletzung

schlieBen lassen, sollte die gerettete Person in eine Kauerstellung

(siche Bild A) gebracht werden. Durch plétzliche Flachlage-

rung besteht akute Lebensgefahr durch Herziiberlastung und

Nierenversagen!

A)

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
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14.  Montageprotokoll Steigschutzsystem H-50.2

Montagefirma (Anschrift): * Der Montageleiter ist verantwortlich fiir die ordnungsgemiiBe
Montage der Steigeinrichtung und des Steigschutzsystems
..................................... H-50.2.

* Die folgende Priifliste ist vom Montageleiter vollstindig in

unausloschbarer und deutlicher Schrift auszufiillen.

* Diese Priifliste ist Bestandteil der Montage und auf Verlangen
dem Hersteller oder einer Priifinstitution vorzulegen.

Priifpunkte nach der Montage Frgebnis: X

. . . o Nein
Steigschutzeinrichtung:

1. Tragfdhigkeit der Unterkonstruktion (z.B. Steigleiter) gem. Vorgaben

2. Befestigung der Steigschutzschiene mittig auf der Steigleiter

3. Uberstand der Steigschutzschiene an der obersten / untersten Leitersprosse
min. 80 mm/max. 140 mm

4. Befestigungsabstand der Hailo Steigschutzschiene H-50.2 an einer Hailo Steigleiter,
<1400 mm ( = 5 Sprossenabstiinde)

5. Befestigungsabstand der Hailo Steigschutzschiene H-50.2 an einer vorhandenen Steigleiter,
< 1120 mm ( = 4 Sprossenabstiinde)

6. Montage der Schienenverbinder gem. Vorgaben
Lulissige Spalte zwischen beiden Steigschutzschienen gem. Vorgabe

7. Montage des Endanschlags an jeder Ein- und Ausstiegsstelle gem. Vorgabe

B EEES SR .
EiNEENEEREEN RN

8. Schienenbefestigung jeweils am Anfang und Ende eines Leiterteils

Erstelldatdtr%: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5 48/81
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Steigschutzeinrichtung

Nein

WIN#

SYSTEMS

9. Schienenbefestigung vor und nach jedem Schienenstol D D
10.  Kupplung fiir Einstiegshilfe gem. Vorgaben (falls vorhanden) I:I I:I
11. Sperre fiir nicht zugelassene Auffanggeriite gem. Vorgaben (falls vorhanden) I:I I:I
12. Uberpriifung aller Schraubenverhindungen. Positionierung / Anzugsmoment gem. Vorgaben I:I I:I
13.  Potentialausgleich von elekirisch leitenden Teilen vorhanden I:I I:I
14.  Probegang mit dem Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2 ohne Probleme durchgefiihrt I:I I:I

Kennzeichnung: (siehe Kapitel Kennzeichnungen und Hinweise)
15. Leiterkennzeichnungsschild |:| |:|
16.  Bezeichnung der Steigschutzschiene H-50.2 |:| |:|
17. Aufkleber Steigschutzsystem H-50.2 |:| |:|
18.  Aufkleber des zugelassenen Auffanggeriits (falls vorhanden) D D
19. Priifplakette angebracht D D
Bemerkungen:

Ort, Datum Unterschrift des Montageleiters

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
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15.  Priifung Steigschutzsystem H-50.2

Die jeweiligen national giiltigen Betriebs- und
Priifungsvorschriften sind zu beachten.

* Steigschutzsysteme sind auf ihren ordnungsgemiiBen Zustand

und ihre Funktionsfdhigkeit mindestens einmal pro Jahr durch

einen Sachkundigen / eine befiihigte Person zu iberpriifen.
Eine sachkundige / befiihigte Person ist:

Eine Person, die auf Grund einer fachlichen Aushildung (vgl.
DGUV 312-906,/TRBS 1203) und ihrer persénlichen Erfahrung
die erforderlichen Kenntnisse fiir diese Sicherheitseinrichtung

hat, sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

und den einschldgigen Richtlinien und Verordnungen soweit
vertraut ist, dass sie den benutzungssicheren Zustand und die
sachgerechte Anwendung beurteilen kann.

Siehe Priifplan und Dokumentation zum Steigschuizsystem
H-50.2 auf Seite 46-53.

Dokumentation erforderlich.

Erstelldan%: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5

Fiir alle Bestandteile, fiir jedes Teilsystem oder System ist eine

o Tusiitzlich gilt, dass eine regelmiBige Uberpriifung in

Abhiingigkeit zu den jeweils vorhandenen Umwelthedingung-

en erfolgen muss. Daraus kénnen sich dann entsprechend
kiirzere Priifintervalle ergeben.

o Tritt ein Absturzfall ein, so ist das Steigschutzsystem H-50.2
unverziiglich durch einen Sachkundigen / eine befiihigte
Person zu iiberpriifen.

« Die Uberpriifung und Wartung des Steigschutzsystems
muss grundsiitzlich unter genaver Einhaltung der Vorgaben
erfolgen.

o Fiir die fristgerechte Einhaltung der Priif- und Wartungstermi-

ne ist der Anlagenbetreiber verantwortlich.

50/81
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* Die Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten!
BGI 778 - BGR/GUV-R 198 - GUV 6.4 - GUV 16.11

o Prijfintervalle nach Merkblatt BGR/GUV-R 198. Zusiitzliche Eine regelmiifiige Uberpriifung der Ausriistung ist zwingend
Prisfintervalle auf Grund drilicher/betrieblicher Gegebenhei- erforderlich.
ten (die zusiitzlichen Priifintervalle sind vom Unternehmer/ Die Sicherheit des Benutzers ist von der Wirksamkeit und der
Betreiber festzulegen). Haltbarkeit der Ausriistung abhiingig.

* Ausnahme:

Fallschutzeinrichtungen an Schornsteinen miissen gemiiB BGI
691 mindestens einmal jiihrlich von einer beféhigten Person
iberpriift werden.

Die Zeitabstiinde fiir die Priifung richten sich inshesondere
nach der Nutzungshiiufigkeit, der Beanspruchung bei der Be-
nutzung sowie der Hiiufigkeit und Schwere der festgestellten
Miingel vorausgegangener Priifungen.

* Fiir Gewihrleistungsanspriiche ist der Nachweis der regelmiiBi-
gen Priifung erforderlich.

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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16.  Priifplan Steigschutzsystem H-50.2

Priifplan zv wiederkehrenden Priffungen des Steigschutzsystems H50.2

Die jiihrlichen wiederkehrenden Priifungen sind von
der sachkundigen/befihigten Person in der Tabelle
auf Seite 50-53 zu dokumentieren.

Steigschutzeinrichtung:

Bei Eintritt eines Schadensfalles ist diese Dokumentation

Ergebnis: X

liickenlos nachzuweisen. Dem Hersteller muss jederzeit
Finsicht gewdhrt werden.

1. Schienenbefestigung

Technischer Zustand: Positionierung mittig auf der Steigleiter;
Vorspannkraft, fester Sitz (siehe Seite 25)

2. lauffliichen der Steigschutzschiene

Technischer Zustand

3. Befestigung der Steigschutzschiene
Abstand / Uberstand

Befestigungsabstand (Hailo Steigleiter) = < 1400 mm
Befestigungsabstand (vorhandene Steigleiter) = < 1120 mm

Uberstand an oberster / unterster Sprosse = min. 80 mm, max. 140 mm
Befestigung der Schiene am Anfang und Ende eines Leiterteils

4. Schienenverhinder

Technischer Zustand, Vorspannkraft, Anzugsmoment

5. SchienenstoB (Ubergiinge)

Abstand der Schienen: max. 4 mm
Schienenbefestigung vor uns nach jedem Schienenstof

6. Endanschlige

Befestigung (sichere Positionierung), Technischer Zustand
Montage an jeder Fin- und Ausstiegsstelle

7. Sperre fiir nicht zugelassene Auffanggeriite
(falls vorhanden)

Befestigung (Positionierung) und Sicherheitsfunktion

8. Einstiegshilfe (falls vorhanden)

Technischer Zustand (Korrosion), Anzugsmoment, fester Sitz
Funktion Endanschlag an Kupplung
Funktion Hebel (Einrast- und Ausldsefunktion)

9. Schraubenverbindungen

Technischer Zustand, Anzugsmoment

10. Originalkennzeichnung

Alle Kennzeichnungen vorhanden und gut lesbar?

11. Funktionsprobe

Benutzung mit Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2

12. Dokumentation

Priifung korrekt und vollstindig dokumentiert?

Erstelldan%: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
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1. Priifung 2. Priifung 3. Priifung 4. Priifung 5. Priifung
Datum (Monat/Jahr) Datum (Monat/Jahr) Datum (Monat/Jahr) Datum (Monat/Jahr) Datum (Monat/Jahr)

in nicht in
Ordnung ~ Ordnung

in Nicht in
Ordnung ~ Ordnung

in nicht in
Ordnung ~ Ordnung

in nicht in
Ordnung ~ Ordnung

in nicht in
Ordnung ~ Ordnung

||
[ ]

||
]

||
]

||
[ ]

||
[ ]

LI L L L L L
Y A O e

LI L L L L L
OO Lo L L L L

LI L L L L L
OO Lo L L L L

LI L L L L L
Y A O e

LI L L L L L
Y A O e

o || new |

o || New |

o || New |

o || New |

o || NeN
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16.  Priifplan Steigschutzsystem H-50.2

Priifplan zv wiederkehrenden Priffungen des Steigschutzsystems H50.2

Die jiihrlichen wiederkehrenden Priifungen sind von
der sachkundigen/befihigten Person in der Tabelle
auf Seite 50-53 zu dokumentieren.

Steigschutzeinrichtung:

Bei Eintritt eines Schadensfalles ist diese Dokumentation

Ergebnis: X

liickenlos nachzuweisen. Dem Hersteller muss jederzeit
Finsicht gewdhrt werden.

1. Schienenbefestigung

Technischer Zustand: Positionierung mittig auf der Steigleiter;
Vorspannkraft, fester Sitz (siehe Seite 25)

2. lauffliichen der Steigschutzschiene

Technischer Zustand

3. Befestigung der Steigschutzschiene
Abstand / Uberstand

Befestigungsabstand (Hailo Steigleiter) = < 1400 mm
Befestigungsabstand (vorhandene Steigleiter) = < 1120 mm

Uberstand an oberster / unterster Sprosse = min. 80 mm, max. 140 mm
Befestigung der Schiene am Anfang und Ende eines Leiterteils

4. Schienenverhinder

Technischer Zustand, Vorspannkraft, Anzugsmoment

5. SchienenstoB (Ubergiinge)

Abstand der Schienen: max. 4 mm
Schienenbefestigung vor uns nach jedem Schienenstof

6. Endanschlige

Befestigung (sichere Positionierung), Technischer Zustand
Montage an jeder Fin- und Ausstiegsstelle

7. Sperre fiir nicht zugelassene Auffanggeriite
(falls vorhanden)

Befestigung (Positionierung) und Sicherheitsfunktion

8. Einstiegshilfe (falls vorhanden)

Technischer Zustand (Korrosion), Anzugsmoment, fester Sitz
Funktion Endanschlag an Kupplung
Funktion Hebel (Einrast- und Ausldsefunktion)

9. Schraubenverbindungen

Technischer Zustand, Anzugsmoment

10. Originalkennzeichnung

Alle Kennzeichnungen vorhanden und gut lesbar?

11. Funktionsprobe

Benutzung mit Auffanggeriit Hailo PARTNER H-50.2

12. Dokumentation

Priifung korrekt und vollstindig dokumentiert?

Erstelldatdr‘?u 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
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1. Priifung 2. Priifung 3. Priifung 4. Priifung 5. Priifung
Datum (Monat/Jahr) Datum (Monat/Jahr) Datum (Monat/Jahr) Datum (Monat/Jahr) Datum (Monat/Jahr)

in nicht in
Ordnung ~ Ordnung

in Nicht in
Ordnung ~ Ordnung

in nicht in
Ordnung ~ Ordnung

in nicht in
Ordnung ~ Ordnung

in nicht in
Ordnung ~ Ordnung
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RESTRICTED

17. Dokumentation der Priifung Steigschutzsystem H-50.2

Dokumentation zum Ablauf der regelmiBigen Uberpriifungen und/oder Instandsetzungen

Produkthezeichnung / Modell / Handelsname Hersteller / Lieferant

Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG
Kalteiche-Ring 18, 35708 Haiger, Germany

|dentifizierungsmerkmal Tel. +49 (0) 2773 82-1410

info@hailo-windsystems.com

Chargennummer / Seriennummer www.hailo-windsystems.com

Datum Grund der Bearbeitung: Priifergebnis der wiederkehrenden Priifungen
a) RegelmdBige Uberprifung
b) Instandsetzung

TO9 01104-1072 Ver 00 - |Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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WINT)<

SYSTEMS

(diese Doppelseite als Kopiervorlage fiir weitere Fintragungen verwenden)

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL

Herstellungsjahr / Abloufdatum Inbetriebnahme / Datum der ersten Benutzung
Koufdatum weitere Angaben
Ausgefiihrte Instandsetzungen Name und Unterschrift der Datum der nichsten
sachkundigen / befdihigten Person regelmdfigen
Uberpriifung
Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b5 &) 57/81
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RESTRICTED

17. Dokumentation der Priifung Steigschutzsystem H-50.2

Dokumentation zum Ablauf der regelmiBigen Uberpriifungen und/oder Instandsetzungen

Produkthezeichnung / Modell / Handelsname Hersteller / Lieferant

Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG
Kalteiche-Ring 18, 35708 Haiger, Germany

|dentifizierungsmerkmal Tel. +49 (0) 2773 82-1410

info@hailo-windsystems.com

Chargennummer / Seriennummer www.hailo-windsystems.com

Datum Grund der Bearbeitung: Priifergebnis der wiederkehrenden Priifungen
a) RegelmdBige Uberprifung
b) Instandsetzung

TO9 01104-1072 Ver 00 - |Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL

Erstelldatér%: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5 58/81
VESTAS PROPRIETARY NOTICE



RESTRICTED

WINT)<

SYSTEMS

(diese Doppelseite als Kopiervorlage fiir weitere Fintragungen verwenden)

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL

Herstellungsjahr / Abloufdatum Inbetriebnahme / Datum der ersten Benutzung
Koufdatum weitere Angaben
Ausgefiihrte Instandsetzungen Name und Unterschrift der Datum der nichsten
sachkundigen / befdihigten Person regelmdfigen
Uberpriifung
Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b5 33 59/81

VESTAS PROPRIETARY NOTICE



RESTRICTED

Notizen

Erstelldaté|41: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
VESTAS PROPRIETARY NOTICE

60/81

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL



RESTRICTED

WINﬁ

SYSTEMS

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5
VESTAS PROPRIETARY NOTICE

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL

35 61/81



RESTRICTED

WIND

SYSTEMS

WICHTIGE RUFNUMMERN:

Wir empfehlen jedem Benutzer, die nachstehenden
Rufnummern in seinem Mobiltelefon zu erfassen.

Notruf:

« Technische Anderungen vorbehalten

« Revision 2019-12

1133749

Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG - Kalteiche-Ring 18 . 35708 Haiger, Gemany
Tel. +49 (0) 2773 82-1410 . info @hailo-windsystems.com - www.hailo-windsystems.com

T09 0104-1072 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2022-03-17 by JEDCL
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Enventus V172/V162

6,5/6,8/7,2 MW Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsplan

Ubersétzung &er Originalbetriebéanleitu'ng: TOS 0110-2901

Sicherheitshinweise e i poo=

*Den Not-Stopp-Taster dricken. i
¢ Windenergieanlage sofort verlassen. Ggf.

Brandbekampfungsmittel verwenden, um \_/
den Flucht- und Rettungsweg freizumachen.

*Den Standortverantwortlichen/die 6rtlichen
Rettungskrafte informieren.

Brand-

Evakuierung| e Sofort evakuieren. Nicht laufen.

e Eine Turm-Zwischenplattform aufsuchen.
Blitz-  Auf der Plattform bleiben und sich von
Kabeln/Leitern/Aufzigen/Turmwand fernhalten.

Im Notfall

Windenergieanlagen-Seriennummer

Notfalltelefonnummer Standort

Telefonnummer lokaler Notfalldienst

Standortname und -adresse

Baustelleneinfahrtskoordinaten

GPS-Format

GPS-Koordinaten

T05 0110-2901 Ver 02 - Approved- Exported from DMS: 2024-05-14 by INVOL

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELIA-2.

VESTAS PROPRIETARY NOTICE: This document contains valuable confidential information of Vestas Wind! Systems A/S. It i protected by copyright law as an unpublished work. Vestas patent, copyright, trade secret, and
other proprietary rights to it. The information in this document may not be used, reproduced, or disclosed except if and to the extent rights are expressly granted by Vestas in writing and subject to applicable conditions. Vestas
disclaims all warranties except as expressly granted by written agreement and is not responsible for unauthorized uses, for which it may pursue legal remedies against responsible parties.
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Enventus V172/V162

6,5/6,8/7,2 MW Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsplan

ammelplatz
a0, s

Ubersétzung &er Originalbetriebéanleitu'ng: TOS 0110-2901

Legende
T [ E =
m Notausgang b ——

E! Notausgang nach unten [ h
i Anschlagpunkt fisr L]

Abstiegsvorrichtung

Rettungsweg — aul3en

|:> Flucht- und Rettungsweg (aul3en)

Abstiegsvorrichtung

Erste-Hilfe-Kasten

Feuerléscher

N
ﬁ§ Feuerlschdecke

Risk of falling

Sammelplatz bei Blitzschlag

T05 0110-2901 Ver 02 - Approved- Exported from DMS: 2024-05-14 by INVOL

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELIA-2.
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Ubersetzung der Originalanleitung

AVANTT

AVANTI FALLSCHUTZSYSTEM

Betriebs-, Wartungs- und Montageanleitung
Laufer 2000/2002 & EaglePs Laufer
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AVANTI Fallschutzsystem

Bedienungs- und Montageanleitung

Dieses Fallschutzsystem darf nur von geschulten Fachkraften benutzt werden.

Diese Anleitung muss dem Personal wéhrend Montage, Wartung und Betrieb jederzeit zur Verfigung stehen. Zusétzliche Exemplare sind auf Anfrage beim Hersteller
erhéltiich.

Der Inhalt dieser Anleitung, einschlieBlich, aber nicht beschrdnkt auf Abmessungen, Verfahren, Komponenten, Beschreibungen, Empfehlungen und Anforderungen, kann
ohne vorherige Anktindigung geédndert werden. Priifen Sie bitte die Avanti Webseite/Anleitungen auf die jeweils aktuellsten Ausgaben.

Etwaige zusétzliche Kosten, die durch Anderungen in den Anleitungen entstehen, berechtigen den Kunden nicht zu irgendeiner Form von Entschédigung oder zur

Ergreifung anderer Rechtsmittel.

Datum der Verdffentlichung:
12. Ausgabe: September 2018
Revision : 04/02/2019

Hersteller:
Avanti Wind Systems Technology, S.L.
Calle Angeles (Los), Num. 88
Pol. Industrial Centrovia
50198 Muela (La) - (Zaragoza)- Spain
Tel.: +34 976 149524
Fax: +34 976 149508

2 E-Mail: info@avanti-online.com
Internet: www.avanti-online.com
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CE-Zertifikat fir AVANTI Fallschutzsystem mit Laufer 2000/2002:

2 DANAK FORCE

PROD Reg. nr. 7020 Certification

EU Type-Examination Certificate

Regulation on Personal Protective Equipment (Module B)
Certificate No.: 0200-PPE-04599 version 1

FORCE Certification A/S (EU-notified body number 0200) has in accordance with Regulation (EU) 2016/425 of The
European Parliament and of The Council of 9 March 2016, issued EU Type-Examination Certificate to:

Manufacturer: AVANTI WIND SYSTEMS A/S

For manufacturing the following personal protective equipment:

Type/Description: Protection against falls from a height.
Guided type fall arrest system with safety rail on fixed ladder
sections

Model/Designation: Avanti Fall Arrest System 2000/2002

Ladder sections: Installed with maximum inclination 15° left/15°right
Installed with maximum leaning 15° forward/5°backward

Applied standard(s): EN 353-1:2014/A1:2017

4 Reservation: Use of climb-assist with release strap is optional
Category: Risk category II1

The examined sample of personal protective equipment is found to fulfill the relevant requirements of the applied
standard(s) and to be in compliance with the applicable essential health and safety requirements of Regulation (EU)
2016/425. Documentation for observance of relevant requirements and the basis for the type-examination are
described in the appendix to this certificate. The manufacturer shall inform FORCE Certification A/S of any
contemplated changes.

This certificate can only be used in conjuction with a valid comformity assessment procedure according to Regulation
(EU) 2016/425 module C2 or D.

Date of issue [yyyy-mm-dd]: 2018-07-06
Date of expiry [yyyy-mm-dd]: 2023-07-06

e {F Taspec M. eljiason

Niels Jéfgén Sibbernsen Kasper{Munk Eliasen
Certification Manager Examiner

FORCE Certification A/S task No.: 118-28141 / Certificate ID: 0200-PPE-04599

This certificate will remain valid unless cancelled, revoked or expired, provided the conditions in the attached appendix are complied with, and
that the equipment remains state of the art within its applicable field of service. Status of this certificate can be verified on
www.forcecertification.com. This EU Type-Examination Certificate is the property of FORCE Certification A/S. Extracts of this certificate may
only be reproduced with a written permission from FORCE Certification A/S.

FORCE Certification A/S e Park Allé 345, DK 2605 Brgndby, Tel: +45 4325 0177 » info@forcecertification.com » www.forcecertification.com
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CE-Zertifikat fir AVANTI Fallschutzsystem mit EaglePS Laufer:

||‘

s DANAK FORCE

PROD Reg. nr. 7020 Certification

(Ul

EU Type-Examination Certificate

Regulation on Personal Protective Equipment (Module B)
Certificate No.: 0200-PPE-04598 version 1

FORCE Certification A/S (EU-notified body number 0200) has in accordance with Regulation (EU) 2016/425 of The
European Parliament and of The Council of 9 March 20186, issued EU Type-Examination Certificate to:

Manufacturer: AVANTI WIND SYSTEMS A/S

For manufacturing the following personal protective equipment:

Type/Description: Protection against falls from a height.
Guided type fall arrest system with safety rail on fixed ladder
sections

Model/Designation: Avanti Fall Arrest System with Eagle®s

Ladder sections: Installed with maximum inclination 15° left/15°right
Installed with maximum leaning 15° forward/5°backward

Applied standard(s): EN 353-1:2014/A1:2017

Reservation: Use of climb-assist with release strap is optional

Category: Risk category II1

The examined sample of personal protective equipment is found to fulfill the relevant requirements of the applied
standard(s) and to be in compliance with the applicable essential health and safety requirements of Regulation (EU)
2016/425. Documentation for observance of relevant requirements and the basis for the type-examination are
described in the appendix to this certificate. The manufacturer shall inform FORCE Certification A/S of any
contemplated changes.

This certificate can only be used in conjuction with a valid comformity assessment procedure according to Regulation
(EU) 2016/425 module C2 or D.

Date of issue [yyyy-mm-dd]: 2018-07-06
Date of expiry [yyyy-mm-dd]: 2023-07-06

fle LA Tuspor V1. Cliwar

Niels dgrgen Sibbernsen KasperlMunk Eliasen
Certification Manager Examiner

FORCE Certification A/S task No.: 118-28141 / Certificate ID: 0200-PPE-04598

This certificate will remain valid unless cancelled, revoked or expired, provided the conditions in the attached appendix are complied with, and
that the equipment remains state of the art within its applicable field of service. Status of this certificate can be verified on
www.forcecertification.com. This EU Type-Examination Certificate is the property of FORCE Certification A/S. Extracts of this certificate may
only be reproduced with a written permission from FORCE Certification A/S.

| FORCE Certification A/S e Park Allé 345, DK 2605 Brpndby, Tel: +45 4325 0177 « info@forcecertification.com s www.forcecertification.com

47840002 E12R02 DEiindd 5 @
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1 Beschriankte Garantie

AVANTI Wind Systems Technology, S.L. garantiert, dass ab Versand
an den Kunden und fiir eine maximale Zeitspanne von 365 Tagen da-
nach oder fir die in der Avanti Standardgarantie festgesetzte Zeits-
panne das in dieser Anleitung beschriebene Avanti Fallschutzsystem
(,Produkt) bei normalem Gebrauch und Betrieb frei von Material-
und Verarbeitungsfehlern ist, wenn es in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Anleitung montiert und betrieben wird.

Diese Garantie gilt nur fir den urspriinglichen Benutzer des Pro-
dukts. GemaB dieser begrenzten Garantie bestehen der einzige
und ausschlieBliche. Rechtsbehelf und die gesamte Haftung, nach
Ermessen von Avanti, im Austausch des Produktes (Neben- und
Frachtkosten vom Kunden zu zahlen) gegen ein &dhnliches neues
oder wieder instandgesetztes Produkt gleichen Werts oder in einer
Ruckerstattung des Kaufpreises, wenn das Produkt an Avanti zurtc-
kgeschickt wird, Fracht und Versicherung vorausbezahlt. Die Ver-
pflichtungen von Avanti sind ausdriicklich an die Riicksendung des
Produkts in voller Ubereinstimmung mit den Riicksendeverfahren
von Avanti gebunden.

Diese Garantie erlischt, wenn ohne Genehmigung von Avanti oder
seinem bevollmachtigten Vertreter (i) Anderungen am Produkt vor-
genommen wurden; (i) wenn das Produkt nicht in Ubereinstimmung
mit der vorliegenden Anleitung oder anderen Anweisungen von
Avanti installiert, betrieben, repariert oder gewartet wurde; (i) wenn
das Produkt Missbrauch, Fahrlassigkeit, Unféllen oder Nachlassi-
gkeit ausgesetzt wurde; (iv) wenn Avanti das Produkt dem Kunden
unentgeltlich Uberlassen hat; oder (v) bei einem Kauf ,wie besehen®.

1.1 Begriffe und Definitionen

Mit Ausnahme der ausdricklich in dieser beschrankten Gewahrleis-
tung festgesetzten Bestimmungen SIND HIERMIT ALLE ZUM AUS-
DRUCK GEBRACHTEN ODER STILLSCHWEIGEND MIT INBEGRI-
FFENEN BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN UND GARANTIEN,
EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRANKT, JEDE
DARAUS FOLGENDE GEWAHRLEISTUNG ODER BEDINGUNG
IN BEZUG AUF VERKAUFLICHKEIT, EIGNUNG ZU EINEM BES-
TIMMTEN ZWECK, UNGEFAHRLICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE
QUALITAT, VERHALTENSWEISEN, GESETZ, GEBRAUCHS- ODER
HANDELSPRAKTIKEN IM HOCHSTZULASSIGEN UMFANG, DER
MIT DEM GELTENDEN RECHT VEREINBAR IST, AUSGESCHLOS-
SEN UND WERDEN VON AVANTI AUSDRUCKLICH ABGELEHNT.
WENN GEMASS IRGENDEINEM GELTENDEN GESETZ EINE IMPLI-
ZIERTE HAFTUNG NICHT WIE IN DIESER BESCHRANKTEN GA-
RANTIE VORGESEHEN AUSGESCHLOSSEN WERDEN KANN, IST
JEDE IMPLIZIERTE HAFTUNG ZEITLICH BESCHRANKT AUF DIE
DAUER DER OBEN AUSDRUCKLICH FESTGESETZTEN GARAN-
TIEZEIT. DA EINIGE STAATEN KEINE EINSCHRANKUNGEN HIN-
SICHTLICH DER DAUER VON IMPLIZIERTEN GARANTIEN ERLAU-
BEN, GILT DIESER AUSSCHLUSS MOGLICHERWEISE NICHT FUR
JEDEN KUNDEN. DIESE BESCHRANKTE GARANTIE VERLEIHT
DEM KUNDEN BESONDERE RECHTSANSPRUCHE. DER KUNDE
KANN AUFGRUND DER GELTENDEN GESETZE WEITERE ANS-
PRUCHE HABEN. Dieser Haftungsausschluss gilt auch, wenn die
ausdrickliche Garantie ihren wesentlichen Zweck verfehlt.

Bei jeglichen Streitféllen gilt das englische Original als
maBgebend.

Begriffe Definitionen

Sachversténdiger

Eine Person, die von Avanti oder einem zertifizierten Ausbilder in die Verfahren zur Durchfihrung der
geplanten Aufgabe eingewiesen wurde und Uber ein giltiges (nicht abgelaufenes) Zertifikat fir die Auf-
gabe verfugt (auch als gepriifter Techniker bezeichnet).

Benutzer

fur die Aufgabe verflgt.

Eine Person, die in die Verfahren zum Gebrauch sowie zur taglichen Kontrolle
des Avanti Fallschutzsystems eingewiesen wurde und Uber ein gultiges (nicht abgelaufenes) Zertifikat

47840002 E12R02 DEiindd 6
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2 Warnhinweise

Das AVANTI Fallschutzsystem (im folgenden FSS) darf nur von
Personen benutzt werden, die im Gebrauch, in der taglichen
Kontrolle sowie in der Arbeit in Hohen ausgebildet wurden.

Ein Benutzer ist in der korrekten Anwendung des Avanti
Fallschutzsystems (FSS) geschult und hat sich mit den folgenden
Normen vertraut gemacht: EN 353-1, EN 363 und EN 365.

Ein Sachverstandiger hat erfolgreich an einem AVANTI
Schulungskurs fir Fallschutzsysteme teilgenommen.

Ein Sachversténdiger ist eine qualifizierte Person, die von AVANTI
autorisiert wurde, Installationen, Inspektionen und Reparaturen
durchzufihren.

Die Montage, Wartung und Prifung des FSS darf nur durch einen
Sachverstéandigen erfolgen.

Benutzer mussen diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
Ein Exemplar der Anleitung muss den Benutzern des FSS
ausgehéandigt werden und jederzeit zuganglich sein.

Falls mehrere Personen mit einer der oben genannten Tatigkeiten
betraut sind, muss der Arbeitgeber
Aufsichtsperson benennen.

Falls das FSS auBerhalb des urspriinglichen Bestimmungslandes
wiederverkauft wird, muss der Verkdufer Anleitungen flr Betrieb,

eine weisungsbefugte

Wartung, regelméBige Prifung und Reparatur in der Sprache des
Landes, in der das Produkt verwendet werden soll, zur Verfligung
stellen.

Das Leitersystem ist fir eine Belastung von 15 kN geeignet. Dies
muss durch Berechnungen eines Fachingenieurs oder durch einen
statischen Belastungstest verifiziert werden.

Das FSS darf nicht von Personen verwendet werden, die unter
dem Einfluss von Alkohol oder (Arznei-)Mitteln stehen, die die
Arbeitssicherheit gefdhrden kdnnten.

Das FSS darf nicht von Personen verwendet werden, die
unter Schwindel, Herz- oder Lungenkrankheiten oder anderen
schwéchenden Krankheiten etc. leiden.

Den Benutzern muss bekannt sein, dass bei einem Sturz die Gefahr
eines Hangetraumas besteht.

Der Betreiber hat dafir zu sorgen, dass ein Rettungsplan existiert
und die Benutzer damit vertraut sind. Der Rettungsplan muss alle
Notfélle berlicksichtigen, die wahrend des Auf- und Abstiegs mit
dem FSS auftreten kénnen.

Fiir Schaden aufgrund von Umbauten und Anderungen an Geréten
sowie der Verwendung von Nicht-Originalteilen, die nicht vom
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Hersteller schriftlich genehmigt wurden, Gbernimmt dieser keine
Haftung.

Der Laufer muss als persénliche Schutzausriistung ausgegeben
und behandelt werden.

Das Gewicht des Benutzers muss mit Kleidung und Ausrlstung
mindestens 40 kg betragen. Das Gewicht des Benutzers darf mit
Kleidung und Ausrustung héchstens 136 kg betragen.

Maximal drei Benutzer gleichzeitig sind erlaubt. Der Steigschutz
darf nur an einem persénlichen Steigschutzsystem befestigt
werden.

Auf den ersten zwei Metern ist der Benutzer vor einem Sturz
auf den Boden eventuell nicht geschutzt. Hierfir sind andere
Vorkehrungen zu treffen.

Vor der Erstbenutzung des FSS muss eine umfassende Priifung
und Genehmigung durch einen Sachverstandigen erfolgen.
Wenn OI, Schmierfett oder #hnliche Stoffe
Sicherheitsschiene gelangen, sind diese abzuwischen.
Falls Ol, Schmier- oder ahnliche Stoffe auf den Falldampfer
gelaufen oder irgendwie mit den Gurten in Berlihrung gekommen
sind, muss ein Sachverstandiger fir AVANTI Fallschutzsysteme
den Falldampfer ersetzen.

Der Fallddmpfer hat eine begrenzte Lebensdauer.
Verfallsdatum ist auf dem Etikett des Fallddmpfers aufgedruckt.
Die Betriebstemperatur des FSS betréagt -30 °C / +60 °C.

Das FSS darf nur mit Ganzkérpergurten verwendet werden, die
der Norm EN 361 entsprechen.

Das FSS wurde in Ubereinstimmung mit der Norm EN 353-
1:2014+A1:2017 geprift und zugelassen.

auf die

Das

aa) Die Baumusterpriifung des FSS wurde durchgefiihrt von: FORCE

Certification A/S, Benannte Stelle der EU 0200, Park Allé 345,
DK-2605 Brgndby.

ab) Die Produktionskontrolle des FSS wird von derselben benannten

Stelle durchgefihrt.

ac) Diese Anleitung muss zusammen mit den dauerhaft installierten

L1

Teilen des FSS (d. h. mit dem Schienensystem) aufbewahrt
werden.

Der Eigentimer muss die Notwendigkeit von Prifungen des
FSS durch Dritte mit der Behdrde vor Ort abkldren und die
festgelegten Standards einhalten.
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ad) Bei der Arbeit in HOhen muss der Benutzer die Arbeit so

ae,

=

af)

ausflhren, dass sowohl die Gefahr eines Absturzes als auch die
Fallhéhe méglichst gering sind.

Um bei einem Absturz ein Auftreffen auf den Boden oder einen
Kontakt mit Hindernissen zu vermeiden und Gefahrenpunkte
wie scharfe Kanten, elektrische Leiter und Pendelstirze zu
berlicksichtigen, muss der Benutzer auf ausreichend freien Raum
achten.

Die Sicherheit der Benutzer héngt davon ab, dass das FSS stets
funktionstiichtig und intakt ist. Daher muss mindestens alle
12 Monate eine Uberpriifung durchgefiihrt werden.

ag) Alle Teile des FSS wurden speziell fir AVANTI entwickelt

ah)

ai)

und geprift. Sie diirfen daher nicht als Bestandteil andere
Fallschutzsysteme verwendet werden.

Die Kombination von Teilen des FSS in anderer als der
vorgesehenen Weise kann die Sicherheit beeintrachtigen.
Daher durfen die Teile des FSS nur in der vorgesehenen Weise
kombiniert werden.

Das FSS darf auf keine Weise angepasst, erweitert oder sonst
geéndert werden.

47840002 E12R02 DEiindd 8
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3 Beschreibung der
Ausriustung

3.1 Zweck

a)

Das FSS soll wahrend des Auf- und Absteigens an festen Leitern
verwendet werden, die an Turmen, Masten, Brunnenschachten,
Schachteinstiegen o. &. befestigt sind.

Das FSS ist eine Sicherheitsvorrichtung, die Abstlrze bei Auf-
und Abstiegen verhindern soll.

Der Laufer lauft an einer Sicherheitsschiene.

Die Sicherheitsschiene ist fiir die dauerhafte Montage an einer
Leiter ausgelegt.

Das FSS kann an verschiedenen Formen und Typen von Leitern
angebracht werden. Die Leitern missen allerdings zuvor von
AVANTI zugelassen worden sein.

Das FSS ist nicht fur die horizontale Sicherung oder das Sichern
von Ausrlistung ausgelegt. Das FSS darf nie zur Absicherung bei
Arbeiten oder zum Sichern von Ausristung verwendet werden.
Wenn von der Leiter aus Arbeiten ausgefiihrt werden mussen, ist
eine gesonderte und hierfliir zugelassene Sicherungsausristung
zu verwenden.

Das FSS darf nicht Uber die Grenzwerte hinaus belastet oder fir
Zwecke auBerhalb seiner Bestimmung eingesetzt werden.

3.2 Funktion

a)

Der Benutzer bringt den Laufer Uber den integrierten Falldampfer
und einen Karabinerhaken an dem mit ,A“ gekennzeichneten
D-Ring vor seinem Ganzkoérpergurt an. (Im Falle von zwei mit ,A*
gekennzeichneten D-Ringen vor dem Ganzkérpergurt fungieren
beide Ringe gemeinsam und nicht einzeln als Anschlagpunkt.)
Vor dem Aufstieg hakt der Benutzer den Laufer in die
Sicherheitsschiene ein und Uberprift den festen Sitz.

Beim Aufstieg gleitet bzw. rollt der Laufer an der Sicherheitsschiene
entlang. Im Falle eines Sturzes blockiert der Laufer auf der
Sicherheitsschiene und der Sturz wird abgefangen.
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3.3 Teileiibersicht

a) Das FSS besteht aus dem Schienensystem und dem
L&aufersystem.
Schiene
Sprossenbefes-
tigungsbuigel
Laufer
;><,Falldémpfer
Karabinerhaken
b) Zum  Schienensystem gehdren: die  Abschnitte  der
Sicherheitsschiene, die  Sprossenbefestigungsbiigel, die
oberen und unteren Schienenabschlisse, Profilverbinder,
Hammerkopfschrauben und Sicherungsmuttern.
c) Zum Laufersystem gehoren: der Laufer, der Falldampfer und der

Karabinerhaken.

Diese Anleitung gilt fir zwei L&ufermodelle: Laufersystem

2000/2002 und Eagle®® Laufersystem. Beide Modelle sind fur die
AVANTI Schiene geeignet.

e et CE 0200
“~shock Absorber i
with AVANTI Guided Type Fall
Araser | EN 35912002
Ne1121/0040 ExpiSEPTENB 2016
T T ———

EaglePs Laufersystem

47840002 E12R02 DEiindd 9
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3.4 Kennzeichnung

Zeigt nach oben, wenn auf der Schiene montiert ——
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen.

Produktions-Nr. des Laufers
Nr. der EWG-Zertifizierungsstelle

AVANTI Produktbezeichnung (L&ufersystem 2000/2002 oder Eagle®s)

nti-online.com

- G€ 0200

www.av P: (+34) 976149524

Seriat N&- Production date:

Norm \
® )
(ANt Runner 2000/2002 < T 0Py
° EN 353—1/A1‘.5017
1 Type: Rail Mount Size: AVANTI Fall Protection Rail Only. Read and follow all
instructions before use. Inspect device prior to each use. :)

w

Seria QO.,.

Production date:

4 AVANT? Eagle‘ DS <« User weight:
V- 40-136 kg UPY
EN 353-1/A1:2017
i Type: Rail Mount Size: AVANTI Fall Protection Rail Only. Read and follow all
O instructions before use. Inspect device prior to each use. O

www.avanti-online.com P: (+34) 976149524

V.

€€ 020

Typenschild des Laufers

Nr. der EWG-Zertifizierungsstelle —
Norm
Produktionsschargennr.

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen.

A A T. System 200012002 EN 353-1/A1:2017 CSA Z259.2.1-98

Eagle DS EN 353-1/A1:2017 CSA Z259.2.4-15

Hamess EN 361 ANSIZ359.11 CSAZ2594&——
P~ Serial No.:

C€ o0

Read supplied instructions prior to use. Min.distance 6 m (19.7 feet) between users.
Maximum number of users: 3. Systems must be inspected by a certified AVANTI technician
annually under normal use or inmediately in the event of a shock load as a result of a fall.
Only AVANTI replacement parts may be used with the system.
www.avanti-online.com P: (+34) 976149524
Production date: Date of

WARNING
Using replacement parts,
components not approved by
AVANTI or modified runners with
the rail system could result in
serious injuries or death.
Use of Personal Protective
Equipment is mandatory

FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

Typenschild der Sicherheitsschiene
—Max. Abstand zwischen Schiene und Gurt:

0,3m

Ablaufdatum des Falldampfers
Chargennr.

Normbezeichnung fir Fallddmpfer
Nr. der EWG—Zertifizierungsstelk‘e

AR MNT] de 0200

Avanti Shock Absorber CE

> b EN 353-1/A1:2017 <

for Avanti Fall Arrest System

No: AExpire: N

I [
Etikett des Falldampfers |
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73/81

TO03 0030-5775 Ver @ - Approved- Exported from DMS: 2022-04-29 by INVOL



10

PUBLIC

4 Montage

4.1 Voraussetzungen der Montage

Die Montage des FSS muss von einem Sachversténdigen vor-
genommen werden. Der Sachversténdige tibernimmt die volle
Verantwortung fiir die Montage und stellt sicher, dass das Sy-
stem entsprechend der Anleitung montiert wird.

a) Das FSS darf nur mit Original-Systemteilen montiert werden.
b) Alle Teile des FSS mussen vor Ort Uberprift werden, selbst wenn

die Schienen bereits an den Leitern montiert sind.

c) DieBelastungendurch Schwingungen und Torsion werden vonden

Leiterverbindungen getragen, nicht von der Sicherheitsschiene.

d) Sicherstellen, dass die Leiter, an der das FSS montiert werden

soll, mit den Anforderungen der Normen EN 131 und EN ISO
14122 Gbereinstimmt. Die Sprossenbreite muss innen mindestens
340 mm betragen (was bei allen Leitern von AVANTI der Fall ist).

e) Bei Leitern, die andere Holmweiten als die von AVANTI

genehmigte haben, muss eventuell eine spezielle Anpassung
vorgenommen werden. Vor der Montage missen diese Leitern
von AVANTI berechnet, getestet und genehmigt werden.

Vor der Montage des Schienensystems sicherstellen, dass
alle Teile vorhanden sind. Siehe die mit dem FSS mitgelieferte
Teileliste.

g) Die Leitern miissen senkrecht installiert werden. Die Neigung darf
maximal -5° / +15° betragen.

h) Die fur die Montage des Sicherheitsschienensystems benétigten
Teile sind nachstehend abgebildet.

Abschnitt der Sicherheitsschiene (Rlckseite)

47840002 EI2R02 DEiindd 10
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Sprossenbefestigungsbligel

Beispiel flr Abschlusswinkel, die am oberen und unteren Ende der
Schiene angebracht werden

Flanschverbindungssatz
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4.2 Montage des Schienensystems an der Leiter g) Zwischen zwei aufeinander folgenden Schienenabschnitten muss
a) Die Sicherheitsschiene auf die Mitte der Vorderseite (Seite der ein Abstand von mindestens 1 mm und hdéchstens 4 mm
auf-/absteigenden Person) der Leiter legen. vorhanden sein.
b) Die Sicherheitsschiene so platzieren, dass sich die Fiihrungsnut
auf der linken Seite befindet.
— —
— —
Unterste Sprosse 1
eines Leiterabschnitts | H | v
Oberste Sprosse H c]
. —F—
FUhrungsnut eines Leiterabschnitts é
Die Fihrungsnut verhindert eine fehlerhafte Ausrichtung des Lau- = 2
fers. £
Die Flihrungsnut muss auf der linken Seite platziert sein. ]
c) Die Sicherheitsschiene mit den Sprossenbefestigungsbigeln auf
der Leiter befestigen.
d) Die Befestigungsbigel mit den Hammerkopfschrauben und h) Die Hammerkopfschrauben so platzieren, dass die Kerbe in
Sicherungsmuttern wie folgt befestigen. einem Winkel von 70° zur Schiene steht.

i) Alle Sicherungsmuttern mit 8 Nm anziehen und darauf achten,
dass der Winkel von 70° eingehalten wird.

Markierung

11

Sprossenbefestigungsbiigel an der chiene montiert

i. Bei jedem Schienenabschnitt einen Befestigungsbiigel an der
ersten (untersten) Sprosse der Leiter befestigen.

i. Bei jedem Schienenabschnitt einen Befestigungsbigel an
der letzten (obersten) Sprosse der Leiter befestigen. Dies ist

auch dann erforderlich, wenn an der zweit- oder drittletzten Winkel der Markierungen und der Sicherungsmuttern
Leitersprosse bereits ein Befestigungsbiigel angebracht ist.
iii. Bei jedem Schienenabschnitt mindestens an jeder dritten j)  Stets die mitgelieferten Sicherungsmuttern verwenden.

Sprosse einen Befestigungsbiigel anbringen — nie mehr als zwei
aufeinanderfolgende Sprossen ohne Blgel lassen.

iv. Fur jeden Schienenabschnitt mindestens 4 Befestigungsbiigel an
der Leiter anbringen. Wenn zwei Schienenabschnitte verbunden
werden, kann der Profilverbinder als Befestigungsblgel gezéhlt
werden.

e) Wenn zwei Sicherheitsschienen verbunden werden, die
Profilverbinder verwenden.

f)  Jeden Profilverbinder mit vier Schrauben montieren.

47840002 E12R02 DE:indd 11 @ 20/02/2019 115
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k) Daraufachten, dass jede Schraube aus der Mutter um mindestens
die Halfte des Gewindedurchmessers bzw. um mindestens 2
Gewindegénge herausragt (die strengere Anforderung gilt).

Am oberen und unteren Ende der Schiene sowie an jedem
Punkt, an dem sich der Léaufer von der Schiene I6sen kénnte,
mdussen Schienenabschilisse angebracht werden.

) Am oberen und unteren Ende der Sicherheitsschiene jeweils
einen Schienenabschluss anbringen.

m) Der Abstand zwischen der obersten Sprosse und dem oberen
Ende der Sicherheitsschiene darf maximal 100 mm betragen.
Der Abstand zwischen dem unteren Ende der Sicherheitsschiene
und dem untersten Punkt der Leiter/dem Boden darf héchsten
600 mm betragen.

Oberster

Befestigungsb_i]gel | Maximal Unterster

Oberste _JL—H 100 mm c |=EF Befestigungs-

Sprosse des =Y b bigel

gesamten | = Unterste

Turms © Sprosse des
. E gesamten
[ | .3‘_5 Turms

1 2 2y <« Boden

n) Wahrend der Aufbauphase der einzelnen Abschnitte des
Turms der Windkraftanlage (d. h. wenn die Turmabschnitte
vertikal verbunden werden) muss am hochsten Punkt jedes
Turmabschnitts ein Schienenabschluss an der Sicherheitsschiene
montiert werden. Auf diese Weise konnen die Techniker das FSS
wahrend dieser Konstruktionsphase benutzen.

o) Wenn die Sicherheitsschiene und die Leiter in einem
Turmabschnitt einer Windkraftanlage installiert werden, bevor der
Turm errichtet ist, muss wéahrend der Errichtung des Turms die
endgultige Position jeweils angepasst werden.

4.2.1 Sicherheitsschiene an Flanschverbindungen in Tiir-

men

a) An der jeweils zweiten Sprosse von oben und unten jedes
Turmabschnitts (d. h. an der Flanschverbindung) muss ein
Befestigungsbligel montiert werden.

b) Das obere Ende der Sicherheitsschiene in jedem Turmabschnitt
muss mindestens 55 mm und maximal 100 mm oberhalb des
vorletzten Sprossenbefestigungsbligels enden.

47840002 E12R02 DEiindd 12 @
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55mm < x < 100mm

Unterste

Sprosse —>

eines Tur- 1 1 FIan_sch-

mabschnitts <_ver_bmdung
zwischen

M - Turmen

Oberste

Sprosse —>

eines Tur- y

mabschnitts I 55mm < x < 100mm

0)

Flanschverbindungssatz

Léngenbeschrankungen am oberen und unteren Ende der
Sicherheitsschiene

Das untere Ende der Sicherheitsschiene jedes Turmabschnitts
muss mindestens 55 mm und hdchstens 100 mm Uber dem
Befestigungsbigel enden.

Die Sicherheitsschienen von zwei aufeinanderfolgenden
Turmabschnitten sind mit einem Flanschverbindungssatz
miteinander zu verbinden.

Der Abstand zwischen den Sicherheitsschienen zweier
aufeinanderfolgender Turmabschnitte muss kleiner oder gleich
der Lange des Flanschverbindungssatzes sein.

]

=

Zi
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I..l Eine detaillierte Montageanleitung flr Flanschverbindungsétze
/—y—\| istauf Anfrage bei AVANTI erhéltlich.

a)

c)

5 Priifung vor
Inbetriebnahme

Vor dem erstmaligen Gebrauch muss ein Sachverstandiger
das FSS Uberprtifen.

Hierbei ist das Prtifverfahren einzuhalten. Bei der Prifung sind
die Anhdnge ,Jéhrliche Prifcheckliste” und ,Prtiforotokoll”
auszuflllen und zur spéteren Referenz zu archivieren.

6 Tigliche Uberpriifung

Bevor das FSS verwendet wird, ist eine tagliche Kontrolle gemaB
den Anhingen ,Checkliste fiir die tigliche Uberpriifung des
Laufers 2000/2002“ und ,,Checkliste fiir die tagliche Uberpriifung
des EagleDS Laufersystems® durchzufiihren. Wenn eine der
Prifungen nicht bestanden wird, darf das Laufersystem nicht
verwendet werden.

Wahrend des Aufstiegs auf sichtbare Schaden oder lose Teile wie
lose Schrauben an Leiter, Schiene oder Verbindungen achten.
Defekte Ausrlistung oder Ausrlstung, bei der Zweifel hinsichtlich
der Sicherheit besteht, muss von einem Sachverstandigen
Uberprift werden.

Das FSS nicht verwenden, wenn Defekte zu erkennen sind
oder Teile fehlen.

Wenn das FSS einen Sturz aufgefangen hat oder auf Grund
von Zweifeln

auBer Betrieb genommen wurde, darf es erst dann wieder in
Betrieb genommen werden,

nachdem es von einem Sachversténdigen geprdft wurde. Der
Sachverstandige muss den sicheren Zustand des FSS schrift-
lich bestéatigen, damit es wieder in Betrieb genommen werden
kann.

47840002 E12R02 DEiindd 13
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7 Betriebsanleitung

i

Die Avanti Steigschutzgeréte mtissen zum Schutz bei kiihlen
Witterungsbedingungen mit Hochleistungsschmierfett, wie
z. B. HTS+PTFE ABSOBON (Wirth) oder ISOFLEX TOPAS
L32 N (Kluber), behandelt werden. Jegliche fiir Avanti Steigs-
chutzgerdte missen von Avanti verifiziert und genehmigt wer-
den.

7.1 Anleitung fiir den Laufer 2000/2002
7.1.1 Befestigung des Laufers 2000/2002 an der Sicher-
heitsschiene

Vor Benutzung des Ldufers sicherstellen, dass Sie einen zu-
gelassenen Ganzkdrpergurt angelegt haben und dieser eng
sitzt (nicht mit einem lose sitzenden Gurt arbeiten). Vor dem
Befestigen des Léufers an der Schiene sicherstellen, dass Sie
sich in einem sicheren Bereich (Boden) befinden oder mit einer
alternativen Fallschutzeinrichtung verbunden sind.

Vor dem Befestigen des Ldufers an der Schiene sicherstel-
len, dass dieser mit dem als ,A* gekennzeichneten D-Ring
des Ganzkdrpergurts verbunden ist, um zu verhindern, dass
er herunterfallen kann.

Der Karabinerhaken darf nur in den auf der Brustseite befind-
lichen, mit ,A" gekennzeichneten D-Ring des Gurts eingehakt
werden, und zwar auf Brusthdhe.

Der mit ,A* gekennzeichnete D-Ring muss den Anforderun-
gen flr das Aufsteigen an senkrechten Fallschutzsystemen an
Leitern entsprechen (siehe Gebrauchsanleitung fir den Gan-
zkdrpergurt).

Beim Einhaken des Karabiners sicherstellen, dass der Fall-
ddmpfer nicht zwischen Laufer und Karabiner verdreht ist. Ein
verdrehter Falldédmpfer kann ein Versagen des FSS zur Folge
haben.

20/02/2019 1L:5:
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a) Den Laufer so an die Sicherheitsschiene legen, dass der Pfeil auf
der Platte Laufers nach oben zeigt. Anderenfalls kann der Laufer
den Sturz nicht abfangen.

4

b) Den Laufer 6ffnen. Hierzu den Verschlussstift links unten driicken
und gleichzeitig die beiden Gehausehalften des L&aufers
auseinander ziehen.

c) Den Hebel anheben und den Laufer dabei so neigen, dass er
parallel zur und nahe an der Sicherheitsschiene ausgerichtet ist.

14

d) Die beiden Halften des Laufers zusammendrlicken, bis der Stift
unten links herausspringt. Man hért ein Klickgerdusch.

e) Sicherstellen, dass der Laufer korrekt mit der Schiene verbunden
ist. Hierzu den Hebel nach unten ziehen: Der Laufer muss an der
Schiene verriegelt sein.

f) Beim Aufstieg auf der Leiter einen Abstand von mindestens 10
cm zwischen Koérper und Leiter einhalten. Dieser Abstand sorgt
fur eine optimale Funktionsféhigkeit sowie bessere Sicherheit und
Ergonomie beim Aufstieg.

47840002 E12R02 DEindd 14
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g) Wahrend des Auf- oder Abstiegs muss ein Mindestabstand von
6 Metern zwischen den verschiedenen Benutzern eingehalten
werden.

Falls sich der Ganzkdrpergurt wédhrend des Auf- oder Abstiegs
lockert, muss er von einer sicheren Position aus wieder korrekt
justiert werden.

Jeder Schienenabschnitt darf nur jeweils von einer Person
gleichzeitig benutzt werden. Wenn sich mehrere Personen auf
einem Abschnitt befinden, kann die Belastung fdr die Struktur
zu groB sein. Eine Betétigung des Lésemechanismus des L&u-
fers wahrend des Auf- oder Abstiegs kann die Funktion des
Bremsmechanismus beeintrdchtigen. Das FSS ist nur als Fall-
sicherung beim Auf- und Abstieg der Leiter zugelassen. Daher
darf das FSS nie zur Absicherung bei Arbeiten oder zum Si-
chern von Ausristung verwendet werden. Wenn von der Lei-
ter aus Arbeiten ausgefuhrt werden mdssen, ist eine geson-
derte und hierfir zugelassene Sicherungsausridstung zu
verwenden.

0 6

7.1.2 Lésen des Laufers 2000/2002 von der Sicher-

heitsschiene

a) Vor dem Betreten oder Verlassen der Leiter eine gesonderte
Fallschutzeinrichtung anbringen.

Vor dem Lésen des Léufers von der Schiene sicherstellen,

dass Sie sich in einem sicheren Bereich (Boden) befinden oder
mit einer alternativen Fallschutzeinrichtung verbunden sind.
Vor dem Ldésen des Léufers von der Schiene darauf achten,
dass der Laufer unbelastet ist und keine Sturzgefahr besteht.
Vor dem Lésen des Léufers von der Schiene sicherstellen,
dass dieser mit dem als ,A“ gekennzeichneten D-Ring des
Ganzkérpergurts verbunden ist, um zu verhindern, dass er
herunterfallen kann.

b) Den Laufer von der Schiene abnehmen. Hierzu den Verschlussstift
links unten driicken und gleichzeitig die beiden Gehausehalften
des Laufers auseinander ziehen.

c) Den Laufer von der Schiene entfernen. Der Laufer ist nicht daftr
vorgesehen, auf der Schiene zu verbleiben. Der Laufer gehort zur
personlichen Schutzausristung und muss im Notfall jederzeit in
Reichweite sein.

20/02/2019 11:5.
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Wenn wéhrend des Betriebs Schaden, Fehler oder Situationen
auftreten, die die Sicherheit gefdhrden kénnen, unverziglich
die laufenden Arbeiten einstellen und den Verantwortlichen (z.

B. den WKA-Betreiber oder den Standortleiter) informieren.

7.2 Anleitung fiir den EagleP®s Laufer

-
Die vorstehend fir das Léufersystem 2000/2002 aufgelisteten
Warnhinweise gelten gleichermallen fiir das Eagle®s Laufersy-

stem. Sie sind genaustens zu beachten. d) Den Hebel anheben und den Laufer dabei so neigen, dass er
parallel zur und nahe an der Sicherheitsschiene ausgerichtet ist.

7.2.1 Befestigung des Eagle®® Laufers an der Sicher-

heitsschiene

a) Den Griff herausziehen und den Sperrhebel nach unten drehen
(siehe die Abbildungen unten).

e) Die beiden Gehausehélften des Laufers zusammendriicken, bis

der Druckknopf herausspringt und ein Klicken zu horen ist.

b) Den Laufer offnen. Hierzu den rechten Knopf driicken und
gleichzeitig die beiden Geh&usehélften des Laufers auseinander

ziehen.
f .: . b -
f) Den Griff herausziehen und den Sperrhebel nach oben drehen
(siehe die Abbildungen unten).

c) Den Laufer so an die Sicherheitsschiene legen, dass der Pfeil auf
der Platte Laufers nach oben zeigt.

Pfeil I s

47840002 E12R02 DEiindd 15 @ 20/02/2019 1L:5:

15

T03 0030-5775 Ver @ - Approved- Exported from DMS: 2022-04-29 by INVOL

Erstelldatum: 16.01.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiIA-2.8-b5 79/81
VESTAS PROPRIETARY NOTICE



16

PUBLIC

g) Sicherstellen, dass der Laufer korrekt mit der Schiene verbunden
ist. Hierzu den Hebel nach unten ziehen: Der Laufer muss an der
Schiene verriegelt sein.

h) Beim Aufstieg auf der Leiter einen Abstand von mindestens 10
cm zwischen Koérper und Leiter einhalten. Dieser Abstand sorgt
fur eine optimale Funktionsféhigkeit sowie bessere Sicherheit und
Ergonomie beim Aufstieg.

i)  Wahrend des Auf- oder Abstiegs muss ein Mindestabstand von
6 Metern zwischen den verschiedenen Benutzern eingehalten
werden.

7.2.2 Lésen des EagleP®s Laufersystems von der Sicher-

heitsschiene

a) Den Giriff herausziehen und den Sperrhebel nach unten in die
horizontale Stellung drehen (siehe die Abbildungen unten).

b) Den Knopf drlicken und halten.
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c) Den Laufer 6ffnen. Hierzu den Knopf driicken und gleichzeitig die
beiden Geh&usehélften des Laufers auseinander ziehen (siehe
Abbildung unten).

d) Den Laufer von der Sicherheitsschiene entfernen.

Achtung!

Der Sperrhebel darf nur zum Verriegeln bzw. Entriegeln/Ldsen
A des L&ufers verwendet werden. In allen anderen Situationen

muss sich der Sperrhebel in der verriegelten Position befin-

den und mit dem im L&ufergehduse verriegelten Griff gesichert

sein.

8 Wartung

8.1 Warnhinweise

a) Alle Teile frei von Ol, Schmierfett, Farbe, Chemikalien usw. halten.

b) Den Falldampfer bei Verschmutzung mit einer schwachen
Sulfatlésung und einer weichen Biirste reinigen. AnschlieBend mit
viel Wasser abspulen.

c) Niemals Flussigkeiten oder scharfkantige Gegenstande in die
Nahe des FSS bringen, da diese die Ausristung beschadigen
kénnten.

d) Wenn das FSS nass geworden ist, Laufer und Schiene mit
einem trockenen Tuch abtrocknen. Die Fallddmpfung an der Luft
trocknen lassen. Keine Heizung, HeiBluft 0.A. verwenden.

8.2 Lagerung
a) Das Laufersystem nicht in direktem Sonnenlicht lagern und vor
Hitze und Staub schitzen.

8.3 Jihrliche Uberpriifung
a) Mindestens alle 12 Monate muss ein Sachverstandiger das

20/02/2019 1L:5:
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FSS (Laufer und Schiene) tberprifen. Anderenfalls erlischt die
Garantie und AVANTI lehnt jegliche Haftung und Anspriiche ab.

Die jahrliche Uberpriifung darf nur durch einen Sachverstén-
digen erfolgen.

Hierbei ist das jéhrliche Prifverfahren einzuhalten. Bei der Prii-
fung sind die Anhédnge ,Jéhrliche Prifcheckliste” und ,Priif-
protokoll” auszufillen und zur spéteren Referenz zu archivie-

006

ren.

b) Beidieser Uberpriifungistinsbesondere auf die Sicherheitsschiene
und den L&aufer zu achten.

8.4 Priifverfahren

8.4.1 Leitersprossen

a) Sicherstellen, dass die Stabilitdt der Leitersprossen nicht durch
Dellen, Locher oder Risse beeintrachtigt wird.

b) Etwaige Dellen dirfen einen Durchmesser von maximal
10 mm aufweisen und maximal 1 mm tief sein.

c) Wenn Dellen an den Sprossenenden oder -kanten vorhanden
sind, ist die Sicherheit der Sprossen nicht mehr gewahrleistet. In
diesem Fall den Leiterabschnitt austauschen.

8.4.2 Leiterholme

a) Sicherstellen, dass die Stabilitdt der Leiterholme nicht durch
Dellen, Locher oder Risse beeintrachtigt wird.

b) Etwaige Dellen dirfen einen Durchmesser von maximal
20 mm aufweisen und maximal 1 mm tief sein.

c) Wenn Dellen an den Holmenden oder -kanten vorhanden sind, ist
die Sicherheit der Sprossen nicht mehr gewahrleistet. In diesem
Fall den Leiterabschnitt austauschen.

8.4.3 Flanschverbindungssitze

a) DerAbstandzwischenden Sprossen beiden Flanschverbindungen
des Turms muss mindestens 255 mm und héchstens 300 mm
betragen.

8.4.4 Leiterenden

a) An den oberen und unteren Enden des gesamten Leitersystems
sind an den Holmen Abdeckungen (z. B. AVANTI GummifuiBe
oder Endkappen) anzubringen.

8.4.5 Sicherheitsschiene
a) Sicherstellen, dass die Abschnitte der Sicherheitsschiene
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entsprechend dem Verfahren in dieser Anleitung montiert sind.

b) Sicherstellen, dass die Schiene keine scharfen Kanten aufweist.

c) Die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung prifen. Falls
keine Kennzeichnung vorhanden ist, muss diese von einem
Sachversténdigen angebracht werden.

d) Wahrend der Errichtung des Turms einer Windkraftanlage missen
in jedem Turmabschnitt obere und untere Abschlusswinkel
montiert werden.

e) Prifen, ob die oberen und unteren Abschlusswinkel montiert
sind.

8.4.6 Profilverbinder

a) Prifen, ob alle Profilverbinder mit 4 Hammerkopfschrauben
befestigt sind.

b) Sicherstellen, dass zwischen zwei aufeinander folgenden
Schienenabschnitten jeweils ein Abstand von mindestens 1 mm
und héchstens 4 mm vorhanden ist.

c) Prifen, ob die Kerben der einzelnen Hammerkopfschrauben
jeweils im Winkel von 70° zu den Sicherungsmuttern stehen.

d) Sicherstellen, dass alle = Hammerkopfschrauben und
Sicherungsmuttern des Schienensystems vorhanden und mit
8 Nm angezogen sind.

8.4.7 Kreisformiger Inspektionsaufkleber
a) Sicherstellen, dass der Aufkleber vorhanden und das Daten der
néchsten falligen Prifung nicht abgelaufen ist.

8.5 Ersatzteilbestellung

a) Falls Teile des FSS beschéadigt oder unsicher sind oder fehlen,
muss das FSS sofort auBer Betrieb genommen werden.

b) AnschlieBend einen AVANTI Vertreter kontaktieren, um die
entsprechenden Teile austauschen bzw. reparieren zu lassen.

c) Zum Abschluss muss ein Sachverstindiger eine Uberpriifung
unter Einhaltung des Prufverfahrens durchfihren.
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